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[]■! 리 말 


위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴과 같이 말씀하시였다. 

«림업은 나라의 경제를 발전시키고 인민생찰을 높이는데서 없어서는 
안될 통나무* 비롯한 림산물을 생산보장하는 재직공업의 한 부문업니다.» 

럼업은 사회적생산의 첫 공정을 맡고있는 인민경제 선행부문외 하 
나이 다. 

림업을 발전시켜 인민경게 여러 부문에서 요구하는 통나무와 목제 
품을 원만히 보장하여주는것은 생산과 건설을 다그치고 인민들의 생활 
을 더욱 높여 인민대중중심의 우려 식 사회주의외 우월성을 발양시키기 
위한 매우 중요한 사업이다. 

지난날 일게외 식민지통치로 말미암아 세계적으로 뒤떨어졌던 우리 
의 림업이 오늘은 자체의 산림자원에 의거하고 발전된 기술로 장비된 
자립적 이며 현대적 인 림 업으로 강화발전되 였다. 

오늘 우리의 림업은 위대한 수령님과 위대한 장군님외 주체적인 림 
업정책과 현명한 령도에 외하여 림업의 물질기술적토대가 강화되고 그 
현대화수준이 높아졌으며 목재가공공업과 목재화학공업기지가 론론히 
무려지고 산림조성과 보호사업에서 새로운 전환이 일어났다. 

산이 많은 우리 나라에서 림업을 발전시키는것은 중요한 외의를 
자진다. 

통나무생산을 끊임 없이 늘여 사회주의경게건설에 펄요한 목재를 원 
만히 보장하는것 은 림 업부문앞에 나서 고있는 기 본과업 이 다. 

통나무생산을 늘이는데서 중요한것은 위대한 수령님께서 우리 나라 
의 자연지리적조건과 산림자원외 특성을 깊이 통찰하신데 기초하여 독 
창적 으로 계 시 하신 주체 적 인 순환식 채 벌 방침 을 절 저 히 관절 하는것 이 다. 

순환식채벌방침을 철저히 관철하여야 나라의 산림자원을 계속 늘이 
면서 합려적으로 동원러용할수 었으며 로력파 설비, 자금을 효과적으로 
러 용하여 럼 산물생산을 끊임 없이 늘여 나같수 있 다. 

다옴으로 목재 를 종합적 으로, 효과적 으로 러 용하자면 통나무생 산과 
목재가공에서 거둠률을 최대한으로 높이며 현대적이며 종합적인 목재가 
공기지를 론론히 꾸러 야 한다. 

또한 생 산기 술공정 과 생 산방범 , 경 영 활동을 현대 적 과학토대 우에 을 
려세워 생산을 정상화하고 림업외 현대화를 적극 다그쳐 야 한다. 
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림업의 현대화는 곧 림업기계외 현대화이다. 

림업부문에서는 뒤떨어진 기술을 새로운 기술로 장비하기 위한 사 
업을 대담하게 진행하여 우리 나라의 지형조건에 맞는 다양하고 성눙이 
좋은 현대적인 림업기계를 더 많이 생산하여 야 한다. 

이 학파목에서는 산림에 대한 지식과 통나무생산, 목재의 증합적러 
용, 럼업기계, 고산지대농업 등 림업부문에서 나서는 일반적개념들파 
과학기술적문제들에 대하여 학습하게 된다. 

림산로동은 어렵고 힘든 로동이지만 조국외 번영과 후손만대외 행 
복을 위하여 밀림을 정복하고 무성한 술을 가무어가는 보람찬 로동인것 
만큼 청년들이 한번 해볼만 한 일이다. 

우리는 학교에서 배운 지식을 가지고 청춘의 활무대인 산관에 적곡 
진출하여 조국의 산관을 대를 이어가며 지키며 조국의 부강번영을 위하여 
몸과 마옴을 다 바쳐 사회주의강성국가건설에 적곡 이 바지 하여 야 한다. 
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제 1 장. 산 림 


위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴과 같이 말씀하시였다. 

«산림은 나라으 I 귀중한 자원이며 토지를 보호하는 중요한 수단입니다. 
산림을 m 조성하고 보호관리하여야 산림자원을 ^?엄없이 늘여 경제를 발 
전시키고 인민생찰을 높일수 있으며 토지를 보호하고 국토를 아롬답게 할 
수 었습니다. )) 

산림은 공업과 농업을 비롯한 인민경게발전파 인민생활향상에 필요 
한 여러가지 자재와 원료를 보장하며 기후풍토를 개번하고 풍치를 아륨 
답게 하며 토지를 보호하는 나라외 귀중한 재부이 다. 

그러므로 국토의 거의 80%를 차지하고있는 산림을 울창하게 육성 
하고 보호하며 종합적 으로, 효과적 으로 러 용한다면 사회주외 경 게건설 에 
필 요한 목재 와 여 러 가지 공업원료, 먹 이원료들을 자체 로 헤 걸하여 인민 
경계 를 발전시키 고 인민생 활을 높이 는데 적 곡 이 바지할수 있 다. 

우리들은 산림에 대한 과학지식과 원리를 체계적으로 깊이 연구학 
습하여 산림에 대한 옳바른 러해를 가지고 산림조성과 보호사업을 견군 
중적 운동으로 힘 있게 벌 려 나라외 산림 자원을 끊임 없이 늘여나감으로써 
사회 주의 강성 대 국건설 에 적 곡 이 바지하여 야 한다. 

제1절. 산림에 대한 일반지식 
1. 산림으 I 개념과 으 I 으 I 


® 산림의 개 념 

산림이란 땅겉면에서 비교적 넓은 면적을 차지하면서 토양파 대기, 
동물 등 환경과의 통일속에서 형태 및 생태적으로 밀접히 련관되여 변 
화발전하는 나무를 기본으로 하는 다양한 식물집 단을 말한다. 

산림은 오랜 기간 복잡한 변화를 거쳐 오늘파 같은 식물집 단으로 
이루어졌으며 끊임없이 변화발전하고있다. 그러나 아무리 복잡한 여러 
가지 류형의 산럼이 라도 그의 형성 과 성 장발전, 분포상태 등에 는 일정 
한 범칙성이 있다. 이러한 합법칙성을 찾아내여 그것을 산림경영에서 
계기되는 과학기 술적문게들을 밝히 는데 러 론실천적 으로 안받침하기 위 
하여서는 산림에 대한 과학적인 인식을 바로 가져야 한다. 
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그러므로 산림은 인간생활외 단순한 환경으로서만이 아니라 인민경 
계발전파 인민생활향상에 없어서는 안될 귀중한 재부로도 되고 토지를 
보호하고 국토를 아름답게 하는데서도 절실히 필요하다는것을 정확히 
인식하여 야 한다. 

산림 이 일 반식 물형 파 구별되는 기 본정 표는 우선 식 물집 단을 구성 하 
는 가장 주되는 성분이 키 나무, 떨기 나무 등 나무식물이 라는데 있다. 

또한 생 태적환경 에 주는 산림의 영 향이 매우 크고 일반식물형 에 비 
하여 경제적유용성이 더욱 다양하고 풍부한것이다. 

(2) 산림 이 인민경 게발전과 인민생 활을 높이 는데서 가지 는 의 외 

산림은 인민경제발전과 인민생활에 펄요한 목재와 여러가지 공업원 
료, 식 료품원료 등을 보장하는 공급기지이 다. 

산림은 채취공업을 비롯한 중공업과 경공업, 농업과 건설, 운수, 
체신 등 인민경게 모든 부문의 펄요한 목재를 보장할뿐아니라 방직, 게 
지 , 식 료, 향료, 일용공업 에 필요한 원료생산기지 로서 중앙공업 과 지 방 
공업을 발전시키며 인민생활을 높이는데서 중요한 의의를 가진다. 

산림은 기후풍토를 개선하며 국토를 보호하고 나라의 풍치를 아륨 
답게 하는데서 중요한 외 외 를 가진다 . 

산림조성사업을 잘하여 산과 들을 푸른 술으로 만들면 공기 가 닭아 
저 몹륭한 문화휴식조건들이 마련되게 되고 근로자들의 건강증진에 적 
극 이 바지하게 되 며 문화정 서 생 활을 보장하게 된다. 

산림은 수력자원과 관개용수를 풍부히 하며 국토를 큰물과 가물피 
해 로부터 보호하며 농업 생 산에 크게 기 여한다. 

또한 산이 많은 우리 나라에 서 산을 적 극 러용하여 야 측산업 , 파수 
업 , 잠업 등을 발전시 킬수 있 으며 델나무에 대 한 주민들의 수요도 해 결 
할수 있다. 

산림은 이 밖에 나라의 국방력을 강화하는데서도 중요한 역 할을 한다. 

이 와 같이 산림 은 경 게건설과 국방건설의 모든 부문에 서 와 인민생 
활을 높이 는데서 중요한 자재 와 원료를 보장할뿐아니 라 기 후풍토를 개 
선하고 국토를 보호하며 대기, 토양, 강하천, 농작물에 좋은 영향을 주 
며 나라의 풍치를 아롬답게 하는데 매우 중요한 의의를 가진다. 

그러므로 산림에 대한 과학적인 인식을 바로 가지고 산림경영에서 게 
기 되 는 과학기 술적문제 들을 밝히 는데 리 론실 천적 으로 안받침해 야 한다. 
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2 . 산림의 분류와 구획가르기 

1) 산림으 I 분류 

산림 을 전망성있게 합리 적 으로 러 용하기 위 하여 관리 형 태 , 산럼 외 사 
명 과 경 영 목적 , 산럼토지 의 종류와 쓸모에 따라 다옴과 같이 분류한다. 

(1) 관리형태에 [[^르는 분류 

산림은 관리형태에 따라 국토림 , 림산공업림 , 도시경영 림으로 나눈다. 

국토림은 국토부문에서 목재를 비롯한 산림자원에 대한 지방적수요를 
보장하면서 국토보호적 기 눙을 수행하는 산림 이 다. 

림 산공업림 은 림 업부문에 서 국가적 인 통나무수요를 충족시 키 기 위하 
여 순환식채 벌방범 으로 통나무생 산을 진행하는 산림 이 다. 

도시경영럼은 도시외 풍치와 주민들의 생활환경을 보장해주는 
산림 이 다. 

(2) 산림의 사명과 경영목적에 [다르는 분류 

산림은 사명에 따라 세가지 부류로 나누고 그것을 다시 경영목적에 
따라 나눈다. 

(D 제 1 부류산림 (특별보호림) 

게 1 부류산림은 경 애하는 수령 김 일성 대 원수님과 위대한 령도자 
김정일 대 원수님외 영 광찬란한 혁명력사와 투쟁 업적 이 깃들어있는 혁 
명전적지, 혁명사적지구역의 산림파 특별히 보호하게 된 산림 이다. 

여기에는 혁명전적지 및 혁명사적지보호림, 특수보호림이 속한다. 

® 제 II 부류산림 (일 반보호림 ) 

게 II 부류산림 은 경 영 목적 에 따라 생 활환경 보호림 (위 생 풍치 림 ) , 생 태 
환경 보호림 (자연환경 보호림 ) , 학술연구림 , 동식 물자원보호림 , 시 설물보호 
림, 기상수문조절림 등으로 나눈다. 

(3) 제 Ill 부류산림 (생 산림 ) 

게 III 부류산림 은 생산림 으로서 러 용목적 에 따라 용재 림 , 경제 림 , 채종 
림 , 델나무림으로 나눈다. 

용재림은 인민경계의 여러 부문에 필요한 여러가지 종류외 목재를 생 
산하는 사명을 가진 산림 이 다. 

용재림에는 일반용재림, 특수용재림, 동발나무림, 침목림, 전시동원 
림 등이 속한다. 


6 



경제림은 기륨, 섬유, 종이, 산과실 등 여러가지 공업원료생산을 목 
적 으로 하는 산림 이 다. 

여기에는 기륨나무림, 섬유제지림, 산과실럼, 당원료림, 약원료림 등 
이 속한다. 

채종림은 질좋은 나무종자를 생산할 목적 으로 정 하는 산림 이 다. 

멜 나무림 은 델 나무생 산을 목적 으로 하는 산럼 이 다. 

(3) 산림토지중류에 [[^르는 분류 

산림토지 는 산림식 물의 구성 상태 와 그의 덮임 정 도 및 산림토지 의 경 
제적가치에 따라 림지와 비 림지로 나눈다. 

림 지 는 나무를 심 고 자래 우며 림산물생 산 또는 유용한 국토 
보호적기눙을 수행하는 산림토지로서 림목지와 무림목지로 구분 
한다. 

림목지 는 그의 발생 기원에 따라 자연림파 인공림 , 경제식 물재배지 로 
나눈다. 

자연림은 다시 수종구성에 따라 바늘잎나무술, 넓은잎나무술, 바늘잎 
-넓 은잎 나무술으로 나누고 인공림 은 조림방법(식 수, 직 파, 삼목, 접 목 
등)에 따라 나누고 다시 자연림에서와 같은 체계로 나눈다. 

경게식물재배지는 경제관목지와 경제초본지로 나눌수 있다. 

경 제관목지는 기 름원료, 산과실 등 경 공업원 료를 얻 을수 있 는 쓸모있 
는 떨 기 나무들로 이 루어 진 산림토지 이 다. 

경 제초본지는 약초, 산채 들이 기 본을 이 루는 산럼토지 이 다. 

무림목지 는 산생 지 , 쓸모가 적 은 관목지 , 초생 지 , 나무를 벤 뒤자러 , 
산불뒤자러 , 모래 땅, 습지 등으로 나눈다. 

버 림지는 림산물생산 또는 국토보호적기눙을 직 접 수행하지 않는 산 
림 과 관련되 는 버 림지 , 식 물생 육이 나른 비 림 지 , 산림토지외 러 용파 관련 
되는 비림지 등으로 나눈다. 

2) 산림의 구획가르기 

산림은 매우 넓은 면적을 차지하고있으므로 구역별로 자연 및 경제적 
조건이 서로 다르다. 

때 문에 산림 을 옳게 육성관리하며 그를 잘 러 용하기 위하여 자연 및 
경제 적 조건이 다른 산림구역 들을 림반파 소반으로 가론다. 
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( 1 ) 림반 

림반은 산림경영사업이 진행되는 산림의 위치와 면적을 정확히 알려 
주는 지역적인 단위 이 다. 

림반은 공고한 자연경계를 기준으로 하여 구획하며 산림경영활동과정 
에 림반구획성 이 변동되지 않게 하여야 한다. 

림 반의 크기는 보동 20~80정보로 하는데 지대 조건에 따라 다르다. 

국토림에서는 야산지대 20-400 정보, 중간산지대 50-200 정보, 고산 
지 대 100-300 정 보로 하며 림산공업림 에서 는 야산지 대 및 중간산지 대 
200-400 정 보, 고산지 대 300-800 정 보로 하는데 헤당 산림 의 자연 및 경 
제적조건에 따라 기준면적보다 크게 할수도 있다. 

럼반외 형태는 지 형에 따라 다르게 한다. 

백두고원지대와 같이 기복이 적고 평란하며 
산림상태 가 비 교적 근사한데 서 는 바른4각형 또 
는 직4각형 으로 하고 기 복이 심한 지 대 에서 는 
자연의 생김새에 따라 여러가지 형태로 한다. (그 
림 1-1) 

림반가르기는 행정구역, 관리형태, 지역의 지 
형조건(골, 산등), 산림수종외 자연분포경계선이 
다를 때 진행 한다. 

림반가르기가 글나면 매개 림반들에 번호를 붙이며 임의의 럼반위치 
를 알아볼수 있게 한다. 

(2) 소반 

소반은 산림자원의 현 실태를 조사장악하며 산림조성과 보호관리를 
과학적 으로 할수 있도록 동일 한 생 태 조건과 럼학적 특정 을 가진 산림 을 구 
획 하여 산림 경 영 을 실 현 하기 위 한 경 영 및 계 산단위 이 다. 

소반가르기 는 지형상태(경사, 방위 , 헤발높이 등) , 산림상태 , 산림외 
경 영 목적 , 산림토지 종류가 다를 때 진행한다. 

일반적으로 소반외 면적은 5~50정보로 한다. 



그림 1-1. 림반가르기 
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3. 산림의 식물적구성요소와 gEM 적특 a 


1) 산림의 식물적구성요소 


산림에 대한 개념을 옳게 러헤한 기초우에서 그것을 파학적으로 경영 
관러 하기 위 하여서는 산림의 식물적구성요소를 정 확히 알아야 한다. 

산림을 구성하는 식물적요소들은 산림형성에서 차지하는 위치와 역할 
에 따라 술나무, 술밑나무, 어 린나무, 산지피물, 층외식물 등으로 이루어 
진다.(그림 1-2) 



그림 1-2. 산림£1 식물적구성요소 


© 술나무 

술나무는 큰 키 나무들외 집 단으로서 산림을 이루는 기본부분이 다. 

술나무는 경 영 목적파 인민경게적 가치 에 따라서 주술나무와 부술나무 
로 나눈다. 

주술나무는 해당 산림에서 인민경계적가치가 큰 나무종류로서 주 
되 는 게1차적경 영 대상인 키나무이며 산림의 지 방적형성과 발견과정 을 
득 징 짓 는다. 

부술나무는 주술나무에 비 하여 인민경 제적 가치 가 적 은 나무종류로서 
산림경영의 제2차적대상으로 되는 키나무이다. 
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(D 술밑 나무 

술밑나무는 해당한 림지성장조건에서 나무들외 생육이 억제되거나 나 
무자체의 생물학적 득성에 의 하여 숲나무처럼 크게 자라지 못하는 키나무 
와 떨기 나무들의 집 단이 다. 

술밑나무는 흔히 술나무외 밑층을 차지하며 그의 성장을 듭거 나 
산림 토지를 보호하고 물받이기눙을 높이는데서 중요한 역할을 한다. 

@ 어린나무 

어린나무는 앞으로 자라서 기본술갓층을 이를수 있는 가슴높이에서 
굵기 가 4 cm 아래 되 는 작은 키 나무들이다. 

어린 나무들가운데서 극히 작은 1~2년생 나무들은 어린나무와 구별하 
여 애기 나무라고 한다. 

애기나무시기는 그의 생활상특성으로 볼 때 어미나무 또는 웃층나무 
들의 보호를 요구하는 시기이다. 따라서 보호해주는 나무가 없이는 자체 
로 자랄수 없다. 

@ 산지 피 물 

산림에서 게일 밑층을 차지하면서 땅겁면을 덮고었는 풀식물, 반떨기 
나무, 이끼류, 지외류, 버섯류 등을 말한다. 

©층외식물 

산림에서 일정한 층을 이루지 못하고 식물구성요소들의 여러층에 기 
생 하고있거 나 덩글을 짓고있는 식물들이다. 여기 에는 겨우살이 , 송라 등 
과 같은 기생식물들과 머루, 다래, 과 같은 식물들이 속한다. 

산림의 식물적구성요소들은 서로 일정한 련관속에서 번화발견하는 하 
나의 복잡한 집 단을 이루고있다. 

산림외 식물적구성요소들은 산림경영방향을 규정하고 경영대책 
을 세 움에 있어 서 나 산의 종합적러용을 실현함에 있어 서 실천적외 의 
를 가진다. 

2) 발생에 [[ fs 는 산림의 구분파 SEM 적특 a 

나라의 귀 중한 자연부원 인 산림 자원을 사회 주의 강성 대 국건설 에 효과 
적으로 동원려용하기 위하여서는 산림의 발생에 따르는 구분과 외부환경 
요소들의 차이에 따라 표현형태가 서로 다른 산림외 형태적특정을 잘 아 
는것 이 중요하다. 
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(1) 발생에 [[^르는 산림의 구분 

산림의 발생은 산림을 이루고있는 나무들이 처옴에 무엇에 의하여 어 
떻게 생겨 났는가를 특징 짓는 지 표이 다. 

산림은 그의 발생에 따라 자연림과 인공림으로 나눈다. 

© 자연림 

자연림은 나무들이 사람들외 간섬 이 없이 써 앗이 나 움에서 절로 나 
와 이 루어 진 산림 으로서 그외 발생 에 따라 써 숲과 움술으로 나눈다. 

씨 술은 씨앗에서 싹 터자 란 나무들로 이루 어진 산림이 고 움술은 
나무그루움, 부러움, 가지움 등에 의헤서 생겨난 나무들로 이루어 
진 산 럼 이다. 

일반적으로 자연조건에서 바늘잎나무들은 자연씨술을 이루며 넓은잎 
나무들은 자연써술을 이루거나 자연움술을 이룬다. 

(D 인공림 

인공림은 사람들이 나무모를 길러서 심거나 산에 씨앗을 직접 뿌려 
이루어진 산림으로서 그의 발생에 따라 식수림, 직파림, 삼목럼 등으로 
나눈다. 

우려 나라에서는 산림개조사업 이 적곡적으로 진행되여 인공림이 해마 
다 늘어 나고있다. 

(2) 산림의 형태적특 a 

산림의 형태적특징에는 산림외 나무종류구성, 숲갓층, 술나이, 산림 
의 밀도, 나무갓닿임도, 술등급, 산림의 품위 등이 속한다. 

© 산림의 나무중류구성 

산림이 어떤 나무종류로 이루어졌으며 또 그것들이 어떤 몫을 차지하 
면서 섞여있는가 하는것을 산림의 나무종류구성 이라고 한다. 

산림은 한가지 나무종류 또는 몇가지 나무종류들로 이루어지는데 한 
가지 나무종류로 이루어진 산림을 단순림, 두가지이상의 나무증류로 이루 
어진 산림을 흔성림이라고 한다. 

자연조건에서 순전히 한가지 종류의 나무로만 이루어진 산림은 매우 
드물다. 때문에 산림경영상 필요에 따라 다른 나무종류들이 전체의 20%미 
만 섞 여 있는 산림은 단순림 으로 본다. 

순수 한가지 나무종류로 이루어진 산림을 절대적단순림이라고 하며 
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다른 나무종류들이 20%미 만 섞 인 산림 을 상대 적단순림 이라고 하고 다른 
나무종류들이 20%이 상 섞 인 산림 은 흔성 림 이 라고 한다. 

산림 에 서 나무종류구성 은 나무종류들의 섞 임비률에 외하여 평 가 
한다. 

산림 의 나무종류섞 임비률은 단위 면적안의 총 측적(또는 그루수) 에 
대 한 섞 여 자라는 나무들이 차지 하는 비 률에 의 하여 표시 한다. 

산림의 나무종류구성은 나무종류들의 특성, 산림성장조건, 기후 및 
지 러적조건 등에 따라 달라진다. 

일반적 으로 따뜻하고 습기 가 적 당한 땅에서 는 여 러 가지 나무증류들 
이 모두 자랄수 있기때문에 자주 혼성림이 이루어진다. 

그러 나 기후가 차고 토양깊이 가 알고 메마른 땅에서는 흔히 단순림 
이 이루어진다. 

단순림 보다 혼성 림 은 산림토양의 산성 화를 막고 토양을 걸 게 할분 
아니라 나무질도 좋아지며 바람에도 잘 견던다. 

그러 고 산불파 병 해 충에 대 한 저 항력 이 세 고 갑자기 달라지는 기 후 
에도 잘 견디며 물을 저측하는 눙력도 더 크다. 

그러 므로 나무종류구성 관계 의 변화를 고려 하면서 산림 의 경 영 목적 에 
알맞게 해 당한 산림외 나무종류구성을 조절헤 주어 야 한다. 

@ 숲갖춤 

산림에서 나무들의 높이는 메 개 나무들의 생물학적 특성 파 그의 나이 
에 따라 차이가 있다. 

산림에서 이와 같은 나무높이의 차이에 따라서 나무갓들이 하나 또는 
몇개의 층을 이루게 된다. 

술갓층이란 산림을 이루고있는 나무들이 어떠한 높이에서 어떻게 층 
을 이루고있는가를 특징짓는 지표이다. 

산림에서 술갓층이 몇개로 이루어졌는가에 따라서 산림을 단층림과 
다층림으로 나눈다. 

단층림은 산림을 이루고있는 나무들이 같은 높이에서 하나의 숲갓층 
을 이루고있는 산림 이 다. 
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다층림은 산림을 이루고있는 나무들이 서로 다른 높이에서 두개이상 
의 술갓층을 이루고있는 산림 이 다. 

다층림은 술갓층외 수에 따라서 접층림파 련속층림으로 나눈다. 

겁층림은 두개의 술갓층을 이루는 산림이고 련속층림은 겉보기에는 
층으로 구별되지 않으면서도 하나외 술갓층으로 볼수 없는 련속적인 술갓 
층을 이루고있는 산림 이 다. (그림 1-3) 




그림 1-3. 산림의 숲것 
T ) 단층럼, L ) 겹층림, C ) 련속층림 

술갓층을 가를 때 술밑 나무와 어 린 나무는 고려하지 않는다. 

술갓층의 구성 은 나무종류의 특성 에 관계되 는데 해빛을 줄기는 나무 
들로만 이루어진 산림에서는 단층림을 이루며 그늘을 줄기는 나무들로 이 
루어 진 산림 에서는 다층럼 을 이 룬다. 

(D 산림으 I 나이 

산림의 나이는 산림 이 발생 하여 몇 년 자랐는가를 표시 하여 준다. 

산림의 나이는 해당 산림의 성장파 발육상태를 특정지으며 경계적가 
처를 규정 하는 중요한 지표이 다. 

산림을 이루는 나무종류들은 그의 수명이 길고 산림경영주기도 길기 
때문에 산림의 생존기간을 일정한 나이한계로 구분하여 경영하는것이 필 
요하다. 이로부터 산림경영에서는 나이급이라는 개념을 쓴다. 

나이 급이 란 산림 의 경 영 관리 상 같이 취 급할수 있 는 나이 한계 를 
말한다. 

나이급은 나무종류에 따라 다르게 규정하는데 삼송류와 이깡나무자연 
술, 굳은넓은잎나무씨술은 20년으로 하며 이깡나무인공술과 기타 다른 나 
무들은 10년으로 한다. 

그러고 떨기나무와 참대류는 1년으로 한다. (표 1-1) 
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나이급 단우 I /년 표 1-1 


\ 나이 

산럼 류형 

\ 

성숙기가 오랜 바 

성숙기가 짧은 바늘잎나 

떨기나무류, 

급 \ 

늘잎나무술, 굳은 

무술, 굳은넓은잎나무술, 

매우 빨러 자 

넓은잎나무씨술 

무른넓은잎나무술 

라는 나무술 

I 

1-20 

1-10 

1 

II 

21-40 

11-20 

2 

III 

41-60 

21-30 

3 

[V 

61-80 

31-40 

4 

V 

81-100 

41-50 

5 

VI 

101-120 

51-60 

6 

YII 

121 이상 

61 이상 

7 


산림은 그를 이루고있는 개별적나무들의 나이에 따라 같은나이술과 
다른나이숲으로 나눈다. 


같은나이술은 나이가 같은 나무들로 이루어진 산림을 말하는데 이 
것 은 다시 절대 적 같은나이 술과 상대 적 같은나이 술으로 나눈다. 

나이가 완전히 독같은 나무들로 이루어진 산림을 절대적같은나이술 
이 라고 하며 나무들사이 외 나이 차이 가 한 나이 급 한계 안에 드는 산림 을 
상대 적 같은나이 술이 라고 한다. 

다른나이술은 나무들외 나이가 한개 나이급의 나이한계보다 큰 차 
이를 가지는 산림을 말한다. 

자연에서 인공술을 제외하고는 절대적인 같은나이술을 찾아볼수 없다. 

산림의 나이를 조사하는 방법에는 일반적으로 나무를 베고 그 자름면 
에서 년류을 세는 방법과 나이조사에 쓰이는 기구(성장추)를 가지고 조사 
할수도 있다. 

산림의 성장발견은 나이외 증가와 밀접한 련계가 있다. 

이 로부터 산림 을 나이 급에 따라 어린 술( I 나이 급) , 나이 든 술( II 나 
이급), 한창 자란 술 Oil 나이급), 거의 자란 술( IV 나이급), 다 자란 술 (V 
~ VI 나이 급), 지내 자란 술 ( vii 나이 급이 상) 으로 나눈다. 이와 같이 산림은 
어린 술으로부터 지내 자란 술을 거쳐 새로운 산림세대로 끊임없이 변화 
발전 한다. 
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@ 산림외 밀도 

산럼 외 밀도는 단위 면적 안에 자라고있는 나무그루수로써 평 가한다. 

단위면적안에 자라고있는 나무개체수가 많을수록 밀도는 높다고 
하며 적을수록 밀도는 낮다고 한다. 

산림에서는 밀도외 차이에 따라 나무들의 성장과 발육상태가 달라 
지며 단위면적안의 산림측적도 변화된다. 

그러므로 산림에서 나무들이 잘 자라게 하고 산림측적을 최대한으 
로 높이기 위하여서는 산럼발전의 매 단계에서 가장 적당한 밀도를 보 
장하는것과 함께 나무종류들의 생물생태 학적특성과 해 당 산림의 경 영목 
적 들을 고려 하여 식 수밀 도를 규정 하는것 이 중요하다. 

© 나무갓달임도 

나무갓닿임도란 키나무들의 나무갓이 맞닿은 정도를 조사하는 지 
표이 다. 

나무갓닿임도는 단위면적에 대한 나무갓투영면적외 비로서 보통 
단위 면적 을 1로 하고 그외 100분비 로 표시한다. 

즉 단위 면적안의 나무갓투영 면적 이 80% 된다면 갓닿임 도는 0.8 이 
라고 한다. 

나무갓닿임 정 도는 일 반적 으로 나무갓투영 도를 작성 하는 방범 으로 조사한다. 

나무갓투영도에 외 한 조사방범 은 다옴과 같다. 

100~400 m 요 되는 표준지를 설정하고 1:100 또는 1:200외 측적으 
로 나무들의 위 치를 방안지 에 표시한다. 

그다옴 매 개 나무들의 나무갓반경 을 방위별(동, 서 , 남, 복) 로 측 
정하여 방안지에 축소된 나무갓을 그린다. (그림 1-4) 
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그림 1-4. 나무루영도 
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이 렇게 작성된 나무갓투영 도에서 나무갓루영면적 을 구하고 표준지 
면적에 대한 나무갓닿임도를 계산한다. 

산림의 나무갓닿임도에 따라 나무들의 성장과 발육, 공예적질, 생 
산성, 자연갱신 등이 다르므로 나무갓닿임도에 따라 과학적인 경영대책 
을 세워야 한다. 

© 숲등급 

술등급이 란 토양과 대 기 조건에 따라서 달라지 는 산림 의 생 산성 정 
도를 규정 하여 주는 지 표를 말한다. 

토양조건이 좋은 산림에서는 나무들이 잘 자라고 생산성도 높지만 
토양조건이 나른데서는 나무들이 잘 자라지 못하므로 생산성도 낮다. 

같은 나이에서도 토양 및 기후조건을 비롯한 성장조건외 차이에 
따라 특징적으로 변화되는 지표는 그의 높이성장이 다. 

그러므로 술등급은 나무증류벌로 산림의 나이에 대한 평균나무높 
이 에 외 하여 규정 한다- 

나이가 많은 산림에서도 높이성장량의 차이는 나무종류들에 따라 
그러고 같은 나무종류안에서도 그의 발생 에 따라 다르므로 산림외 술등 
급수는 보통 3~7등급으로 한다. 

례 를 들면 이깔•나무자연술파 참나무써술의 술등급수는 5개 의 등 
급으로, 참나무움술은 3개외 등급으로 술등급표들이 구성되 여있 다. 

이깥나무술등급을 표 1-2 에 주었다. 


이잘나무숲 듬급표 표 1-2 


술나이 

/년 

술등급별 평 균나무높이 /m 

I 

II 

III 

lY 

V 

20 

9.4-10.9 

7.9-9. 4 

6.4-7. 9 

4.9^6. 4 

3.4-4. 9 

30 

14.5-16.7 

12.4-14.5 

10.3-12.4 

8.2-10.3 

6.1-13.2 

40 

18.0-20.5 

15.5-18.0 

13.0-15.5 

10.5-13.0 

8.0-10.5 

50 

20.7-23.5 

17.9-20.7 

15.2-17.9 

12.4-15.2 

9.6-12.4 


술등급을 규정하려 면 먼 저 헤당 산림 의 발생 을 조사하고 재 배 나무 
종류의 평 균나이 와 평 균나무높이 를 선정한 다음 나무종류별술등급표에 
서 헤당한 란을 찾으면 된 다. 
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(D 산림의 품우 I 

산림의 품위란 산림의 건전상태와 질적특징을 규정하는 척도를 반 
영 하는 지 표이 다. 

산림에서 병해충에 외한 나무의 피해, 가지의 자연떨어지기, 나무 
줄기의 형태, 나무홀집 등에 의하여 산림의 건전상태와 목재외 질적특 
정이 차이난다. 

산림의 품위는 산림에서 나무들의 용재생산비률에 의하여 평가한다. 
산럼외 품위는 바늘잎나무와 넓은잎나무를 같라 각각 3개급으로 나누 
어 평 가한다.(표 1-3) 


산립의 품우 I 급표 a 1-3 


위 

급 \ 

용재 생 산비 률/% 

바늘잎나무술 

넓은잎나무술 

I 

91 이상 

기이상 

II 

90-71 

70-51 

III 

70이하 

50이하 


산림의 중위는 조사하는 산림에서 표준지를 정하고 메 나무들을 용 
재와 선재로 같라 젠데 기초하여 평 가한다. 

4. 산림발전으 I 합법직성 

자연계 에 존재하는 모든 사물이 변화발전하듯이 산림 도 끊임 없 이 
주위 환경조건과의 밀접한 련관속에서 자체외 발전범 칙 에 따라 변화되 면 
서 발전 한다. 

산림의 변화발견과정 에는 세 가지 범 칙성 이 존재하는데 현재 존재 하고 
있는 모든 산림은 이 세가지 현상을 다 거쳤거나 거치고있는 산림이다. 

산림발전의 세 가지 범 칙 성 은 자연적 으로 나무가 되 살아나는것 , 자연 
적 으로 나무그루수가 줄어 드는것 , 자연적 으로 나무종류가 바뀌 는것 이 다. 

1) 산림의 자연되살이 

산림 의 자연되 살이에 는 씨 앗되 살이 와 움되 살이가 있 다. 

(1) 써맛도 I 살이 

씨 앗되살이 란 나무에 달린 씨 앗이 땅에 떨어저 저 절로 싹트고 자라 
산림 을 형 성하는것 을 말한다. 
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산림 씨 앗되 살이 는 씨 앗맺 이 단계 , 씨 앗의 싹트기 단계 , 애 기 나무와 
어 린 나무의 자라기 단계를 거쳐 진행되는데 매 단계에서 알맞는 되살이 
조건이 보장되 여 야 한다. 

(D 써앗맺이단계 

씨앗맺이단계에서는 질좋은 씨앗을 많이 맺으며 잘 여문 씨앗이 땅 
에 고루 떨어져야 한다. 

나무들의 써앗맺는 시기는 나무종류와 토양조건에 따라 다르며 씨 
앗을 맺기 시작하여도 일정한 나이에 이르러야 온전한 씨앗을 맺는다. 

질좋은 씨앗을 정상적으로 많이 맺는 시기를 갱신성숙기라고 한다. 

일반적으로 빨러 자라는 나무종류들은 갱신성숙기가 일찌기 오며 
빛을 좋아하는 나무종류들은 그늘에 잘 견디는 나무종류들보다 더 일찌 
기 온다. 

써 앗맺 는 량은 나무종류들의 꽃피 기 와 기 후상태 에 도 관계 된 다 . 

써앗맺기는 또한 씨앗여물기와 떨어져 퍼지는 상태에도 관계된 
다. 여문 나무씨앗들은 일정한 기간을 거쳐 떨어지는데 떨어지는 시 
기와 상태에 따라 씨앗확보에 영향을 준다. 

(D 써 앗의 싹트기 단계 

씨앗은 여문 다옴 나무에서 떨어져 싹트기단계를 거치게 된다. 

떨어진 씨앗은 곧 싹이 트는것이 아니라 일정한 휴면기간을 지나서야 
싹이 론다. 

이 휴면기간은 나무종류에 따라 다르다. 

이 깡나무와 삼송류씨앗은 10~20일 , 잣•나무써 는 5달이 상, 황철 나무 
써는 5~10달, 단풍나무써는 거외 1년이 다. 

떨어진 씨앗이 싹트기 위하여서는 적당한 온도와 습도, 산소가 보 
장되여 야 한다. 

그러므로 자연조건에서 씨가 잘 싹트게 하기 위해서는 땅다루기, 
나무 벤 뒤자러 정 리 , 산럼 외 밀 도와 나무갓닿임 도의 조절 등 되 살이에 
유리한 생 태적환경 을 조성 하여 야 한다. 

(3) 애기 나무자라기 단계 

이 단계는 득자적 인 생활환경을 가지지 못하고 외부환경의 영향 
을 많이 받게 되므로 웃층나무의 보호를 요구한다. 또한 토양 및 대 
기외 온도와 습도, 헤빛, 산지피물 등 생태요소들외 작용에 매우 예 
민 하다. 


18 



이밖에 잡떨기나무와 잡풀, 병충해에 견디는 힘이 약하다. 

그러므로 이 단계에서 주위환경을 갑자기 바무는 일이 없도록 하며 
잡떨기나무와 잡풀을 게때에 없애야 한다. 

@ 어 린 나무자라기 단계 

이 단계에서는 온도 및 바람 등 생태조건의 변화에 견디는 힘이 일 
정한 정도로 세다. 또한 헤빛에 대한 요구성이 커지면서 어미나무들의 
보호가 필요없게 된다. 

따라서 헤빛에 대한 요구성을 고려하여 밀도와 나무갓닿임도를 조 
절해주기 위한 속옴베기대책을 세워야 한다. 

이상파 같이 4단계 에 작용하는 불러 한 환경요인들을 찾아 제때 에 
대책을 세움으로써 산림외 자연되살이를 촉진시켜야 한다. 

(2) 산림의 동도 I 살이 

움되살이란 벤 그루, 뿌리, 가지에서 나오는 움들이 저절로 자라 
산림을 이루는것을 말한다. 

벤 그루움되 살이는 상수리 나무, 신같나무, 오동나무, 버 드나무 등 
에서 , 뿌리움되 살이는 아카시 아나무, 토뿌라나무 등에서 , 가지움되 살이 
는 피나무, 회 나무 등에서 잘된다. 

자연되 살이에 서 큰 비 중을 차지하는것 은 그루움되 살이이 다. 

나무들외 움트는 힘 은 나무종류의 생 물학적특성 , 산림 성 장조건들에 
따라 다르다. 

나무들외 움트는 힘은 나이가 많아짐에 따라 점 차 약헤지는데 이것 
은 나무껍질이 두터워지면서 굳어지기때문이다. 

움되 살이에 외하여 이 루어 진 산림 은 성 장속도가 빠르고 육성기 간이 
길 지 않으므로 비 교적 빠른 기 간에 림산물생 산을 보장할수 있 으므로 씨 
앗에 외 한 자연되 살이 와 밀접 히 걸부시켜 야 한다. 

2) 산림의 자연소개현상 

산림이 성장발전하는 과정에는 나무분화가 끊임없이 일어난다. 나 
무분화는 산림이 형성된 후 전기간에 걸쳐 진행되며 이 파정에 술나무 
그루수가 점 차 줄어 드는 현상이 생 긴다. 

산림 이 이루어지 기 시 작하는 처옴 단계 에서 는 1정 보에 수만대 또 
는 수십 만대 의 어린 나무들이 배 게 되 살이된다. 
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그러나 되살이된 후 이러저러한 원인에 외하여 일부 나무들이 없어 
지게 되며 나이가 많아짐에 따라 나무그루수가 점점 줄어든다. 

이처럼 산림외 나이외 증가와 나무들의 유전성, 변이성, 생존경쟁, 
자연도태에 외하여 단위면적안외 나무그루가 일정한 범칙성을 가지고 
점점 줄어드는 현상을 산림의 자연소개현상이 라고 한다. 

3) 산림에서 나무종류바 S 현상 

산림 은 그를 구성 하고있는 나무종류에 외하여 일정한 기 간 어린 나무 
로부터 다 자란 나무로 끊임없이 발전하면서 상대적인 안정성을 유지하게 
된 다. 

이것은 해당시기외 표현형태에 불과하며 그것은 부단히 변한다. 

현재 의 산림 은 그를 형 성 하고있는 나무종류의 생 물학적본성 과 해 당 
지대의 생태적조건이 일치하기때문에 나무들이 자라고있는것이다. 

만약 이 조건이 일치하지 않으면 점 차적 으로 해 당 지 대의 생 태적조 
건 에 맞는 나무종류들의 침 입파정 이 진행 되 게 된다. 

이것이 나무종류의 바껍현상이다. 

나무종류들의 바낌과정은 나무종류들외 생태학적특성외 차이와 환 
경 조건외 변화에 관계되 며 산림 을 이 루고있는 나무들의 량적 및 질적변 
화파정 을 반영한 산림발전의 합법 칙 적현상이 다. 

나무종류바낌파정은 그의 특성 에 따라 세 대적바낌파 세 기적바껍 으 
로 나눈다. 

세대적바낌은 산불, 병해충, 불러한 기후외 영향으로 인한 피해, 
채벌, 기타 피해로 하여 산림이 한 세대 발견기간안에 비교적 빨러 나 
무종류바껍 이 진행 되 는 현상이 다. 

새 세대 나무증류바낌현상은 헤당 산림의 발전단계를 다 거치거나 
또는 거치기 전에 비교적 짧은 기간에 진행된다. 

세기적바낌은 환경조건이 변함에 따라 한 종적구성이 여러 세대 즉 
오랜 기간에 걸쳐 나무종류가 바뀌는 현상이다. 

세기적바낌은 자연지리적요소들 특히 토양조건과 기후조건외 점차 
적 인 변화에 외하여 일 어난다. 

이와 같이 나무종류바낌현상에 대한 옳바른 러헤를 가짐으로써 생 
산성이 낮고 쓸모없는 산림을 경제적으로 쓸모있는 산림으로 개조하는 
사업 을 전망성 있게 계 획 적 으로 밀 고나가야 한다. 
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5. 나무의 체적계산 
1) 나무체적계산에 쓰이는 측정기구들 

벤나무와 선나무들외 체적을 계산하려면 그 체적구성요소들을 재는 
전문적인 기구들이 있어야 하는데 거기에는 다옴과 같은것들이 있다. 

나무의 직경을 재는 기구, 벤나무의 길이와 선나무의 높이를 재는 
기구, 나무 또는 산럼외 계산요소들을 종합적으로 재는 기구 등이 다. 

(D 나무의 직경을 재는 기구 

나무의 직경을 젤수 있는 기구는 매우 많은데 그가운데서 전문적으로 
게 일 많이 쓰이 는 기 구는 류척 과 VI 시 자, 꺾 옴자 등이 다. (그림 1-5) 



그림 1-5. 나무의 적경을 XK 는 기구들 
1) 름척, L ) Vt 시자 

류척 은 고정 다러 , 이 동다리 , 눈금관으로 되 여 있는데 눈금관의 눈금 
간격 은 Icm 또는 2 cni 로 되여 었다. 

고정다러와 이동다러는 눈금관길이외 1/2보다 길어야 하며 고정다리와 
이동다리는 서로 평행 이며 눈금관에 수직 이 되여 야 한다. (그림 1-5 외 1) 

밖시 자에는 길 이 80 cm 정 도의 눈금관과 손잡이 및 Vi 시모양의 걸 
개가 있다. 

눈금관에 는 0.5 cm 또는 1 cm 단위 로 눈금이 표시 되 였 다. (그럼 
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1-5 의 L ) 

m 벤나무의 길이와 선나무높이를 재는 기구들 
벤나무외 길이와 선나무의 높이를 재는 기구들로는 도래자, 막대자, 
륜척 측고기 , 권총식 측고기 , 렌즈측고기 , 방현관측고기 등 여 러 가지 가 
쓰이 고었다. 

도래자는 천띠나 강관띠에 눈금이 새겨진 자로서 그 길이는 각이하 
며 렌나무줄기의 길이를 직접 재는데 쓰인다. 

막대 자는 선 나무의 높이 를 3각형 의 닮음조건 으로 재 기 위한 길 이 
가 15~30 cm 인 막대 기 로 되여 었다. 막대자로 나무높이 를 재 는 방법 은 
그림 1-6 과 같다. 



우선 팔을 수평 으로 펴 고 막대 자를 수직으로 세운다. 

거러를 조절하여 눈, 막대자의 웃끝, 나무초러끝이 일직선이 되게 한다. 
다옴 선자러에서부터의 나무거리와 땅면에서부터 자기의 눈높이를 견 
다. 이렇게 한 다옴 나무높이를 다음 식으로 계산한다. 


H = 


B -h 
b 


+ L 


여기서 H - 나무높이, m 

B - 선자러에 서 나무까지 의 거 려 , m 

h - 막대자의 길이, m 

tr 팔의 길이, m 

L - 땅겁면에서부터 눈까지외 높이 , m 
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륜척 측고기 , 권총식 측고기 , 렌 즈측고기 , 방현관측고기 들도 선나무 
외 높이 를 재 는 기 구로서 산림 조사에 적 곡 러용하고있 다. 

(3) 나무의 직경과 높이를 종합적으로 재는 기구들 
이 기 구들에는 종합측수기 , 량각측수기 가 있다. 

종합측수기 는 륜척 , 측고기 , 메터 자, 경 사도측정 기 , 표준지측정 기 , 
칼 등 여섯가지 기구로 쓸수 있다. (그림 1-7) 



종합측수기는 나무의 직경과 길이, 선나무의 높이, 선나무의 경사 
각도 등 나무측정요소들에 대하여 종합적으로 재는 기구이 다. 

량각측수기는 나무외 직경, 높이, 나무갓너비, 가지들의 각을 절수 
있는 기 구이 다. (그럼 1-8) 
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2) 선나무체적계산 

선나무에 대 한 체적계산방범은 평균값에 관한 생물통계 학적리론에 
기초를 두고있으며 이것은 측정요소외 수가 적고 재기 쉽다는데 특정이 
있 다. 

그 측정요소는 뿌러대목으로부터 1.3 m 높이(가슴높이)의 직경과 
선나무의 높이이다. 

선 나무체적계 산에 서 는 형 수에 외 한 계 산방범 , 간단한 근사공식 들에 
의하여 계 산하는 방법 들이 있지 만 이 모든 공식 들에 의하여 계 산한 체 
적들은 체적표의 체적파 거의 같다. 

따라서 산림탐사에서 가장 중요한 문게 는 집 단적 으로 서 있는 나무 
의 체적을 빠른 시간안에 파학적으로 계산하여야 하기때문에 계산공식 
에 외 하여 선나무들의 체적을 매 나무마다 구하는것 이 아니 라 가슴높이 
의 직경과 나무높이 만을 견데 근거 하여 나무높이 등급을 규정하고 선나 
무체적표를 러용하여 체적을 구하면 된다. 

선나무체적표는 나무종류별로 되여있는데 나무외 가슴높이직경과 
나무높이 에 따르는 평 균체 적을 일정한 체계 에 외하여 종합한 표이 다. 

이깡나무의 나무높이등급별선나무체 적 표를 표 1-4 에 주었다. 


이잘나무의 나무높이돋급별선나무체 적표 표 1-4 


가슴 

높이 

직경 

/cm 

나무높이등급 

I 

II 

in 

IV 

V 

나무 

높이/ 

m 

체적 

/ m ^ 

나무 

높이/ 

m 

체적 

/ m ^ 

나무 

높이/ 

m 

체적 

/ m ^ 

나무 

높이 

/m 

체적 

/ m ^ 

나무 

높이/ 

m 

체적 

/ m ^ 

4 

6 

14.0 

16.5 

0.01 
0.023 5 

12.5 

15.0 

0.009 5 
0.022 

11.0 

13.0 

0.008 5 
0.019 7 

9.5 

11.5 

0.007 7 
0.017 9 

8.5 

10.0 

0.006 9 
0.015 8 


3) 벤나무체적계산 

벤나무체 적 은 공식 을 러용하여 계 산하는 방법 과 체 적표에 의한 계 
산방범 으로 계산한다. 

(D 공식을 러용하여 렌나무체적을 계산하는 방범 
벤나무체적계산에 가장 널러 쓰이는 계산공식들에는 중간자름면 
면적공식과 평균자롬면 면적공식 및 삼각평균공식 등이 있다. 

여 기 에서 중간자륨면 면적공식 과 평 균자륨면 면적공식 들은 나무줄 
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기의 형태에 따라 조금썩 오차가 있게 된다. 그러하여 이 두 공식을 서 
로 합하여 평균한 삼각평균공식을 러 용하여 계산하면 비교적 정 확한 값 
을 얻게 되므로 널러 쓰이고있다. 

F 주 • L + — + F 후 ) • L ■, 

V = -^—-——-^ = -( K . 

2 4 " " 

여기서 V - 통나무외 체적, m ® 

F 둥- 통나무의 중간자름면 면적, 

밑- 통나무밑마구리외 면적, 

끝-통나무끝마구리외면적, 

L - 통나무의 길이, m 

(D 체적표에 외 한 계산방범 

통나무체적으로 간단히 계산할수 있는 방범은 통나무체적표를 러용 
하는 방법 이 다. 

통나무체적표는 나무증류벌로 끝마구리직경을 1 cm 단위로, 길이를 
Im 단위로 하여 평균체적을 일정한 양식에 써넣은 표이다. (표 1-5) 


통나무체적표 (01 말나무) / m ' a 1-5 


길/이 

구러 직경/ cm ^ 나^ 

4 

5 

6 

7 

8 

4 

0.021 7 

0.030 0 

0.039 2 

0.049 5 

0.060 9 

5 

0.025 2 

0.034 5 

0.045 0 

0.056 6 

0.069 5 

6 

0.029 3 

0.051 8 

0.051 8 

0.065 0 

0.079 8 


체적표를 러용하여 체적을 계산하려면 통나무의 끝마구리직경과 
길 이를 재 고 그에 헤당한 체적을 찾으면 된다. 

통나무의 글마구리직경은 껍질을 게외한 나무의 직경을 서로 
수직 으로 재 서 평 균한다. 그러 나 많은 무데기 에서 는 한방향으로만 
재도 된다. 
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제 2 절. 우리 나라 산림 

위 대 한 수령 김일성 대 원수님 께 서 는 다옴과 같이 교시 하시 였 다. 

«우리 나라는 산이 많은 나라이며 우리 나라 산림에는 경제적으로 쓸 
모었는 식물자원이 많습니다. 그러으로 산을 a 과적으로 리 g 한다면 km 
주으 I 경제건설에서 참으로 많은 문제를 해결할수 었습니다.» 

산이 많은 우리 나라에는 경게적으로 쓸모있는 산림자원이 많은데 
그것을 효과적 으로 러 용하며 끊임 없이 늘여 나가는것 은 사회 주외 경게건 
설을 다그치며 인민생활을 높이고 나라를 부강하게 하는데서 중요한 외 
의를 가진다. 그러므로 우리 나라 산림의 특성과 나무종류들을 잘 알고 
경게적으로 유익한 여러가지 나무종들을 더 많이 심고 더 잘 가무어 산 
림자원을 끊임없이 늘여나가야 한다. 

1. 우리 나라 산림의 일반적특 a 

우러 나라는 산림면적이 많은 나라이다. 

우리 나라 산림 면적 은 국토면적 외 약 80%를 차지한다. 

산림면적의 59. 4%는 공화국복반부에 있으며 40. 6%는 남조선에 있다. 

우려 나라 산림은 생 태적조건과 산럼형의 류사성 및 경 영대책의 공 
통성에 기초하여 필요상 4개의 산림경영지대로 구분한다. 

산림 경 영 게 I 지 대 는 복부내 륙지 대 이 며 제 II 지 대 는 동헤 안지 대 , 제 
III 지 대 는 중부내 륙지 대 , 게 IV 지 대 는 서 헤 안지 대 이 다. 

국토면적에 대한 산림면적비률은 제 I 지대에서 90. 3%이며 게 II 지대 
에서 74.9%, 게111지 대 에서 75.4%, 제 IV 지 대 에서 29. 2%이 다. 

우리 나라 중부이복지역 의 산림형 은 면 적 상으로 바늘잎 나무술이 
40.5%, 넓 은잎 나무술이 38%, 바늘잎-넓 은잎 나무흔성 림 이 21. 5%로 
구성 되 여 있 다. 

우리 나라에서 참나 무림은 면적상으로 나 측 적 상으로 게 일 
많다. 

우러 나라에 분포된 나무증류는 그의 발전력사와 자연조건외 다양 
성으로부터 흔한 종과 드문 종, 광포종과 협포종으로 같라볼수 있다. 
우리 나라 나무종류들가운에 광포종으로는 버 드나무, 개 암나무, 난터잎 
개 암나무, 신 같나무, 룡나무, 산딸기 나무, 참싸리 나무, 산이 스라처 나무, 
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붉나무, 광대싸리나무, I ], 머루나무, 다래나무, 노린재나무, 물푸레나 
무, 산회 나무, 병꽃나무 등이다. 

우리 나라에서 그 분포범위가 10 km 요안팎 또는 1개 군, 1개 러의 
범위를 빗 어나지 못하는 협포종으로서 는 금강국수나무, 미선나무, 신의 
대 , 꼬리진달래 , 영범성엄 나무 등이 있다. 

우러 나라에서 협포종은 그 그루수가 매우 적다. 

우리 나라에 분포된 특산증은 분포면적 과 발생 기원에 따라 고유특 
산종파 일반특산종으로 나누어진다. 

고유특산종은 우리 나라에 만 분포되 여있는 식물이 다. 

고유특산종으로는 신외대, 미선나무, 구상나무, 금강국수나무, 장군 
풀, 해 남말발돌이 , 금강초롱, 느삼나무, 독뿌리풀, 뢰 성나무, 별종비 , 털 
종비 , 풍산가문비 , 섬 뿌리향 등이 다. 

일반특산종은 우리 나라에 분포중심을 두고 주변나라들에도 분포된 
식 물이 다. 

일 반특산종은 누운측백 나무, 잣나무, 종버 나무, 넓 은잎정 향나무, 넓 은 
잎단풍나무, 채양버들, 흰민들레 , 인삼, 분지 나무, 털마가목, 목란 등이 다. 

우리 나라에 분포된 경게식물은 그것 이 자라고있는 산림지대외 생 
태 적 조건의 다양성 과 생 물학적특성 및 형 태 학적특정 으로부터 인민경 게 
발전과 인민생 활향상에 유용하게 러 용되 고있 다. 

우리 나라외 용재 나무들과 섬 유식물들은 물러화학적성 질과 나무모 
양, 색 , 향기 등이 다양하며 그 쓸모가 많다. 

건설용재로 많이 쓰이는 이깡나무림은 복부고원지대에 많이 분포되 
여있는 아한대식물분포구의 기본나무종류로서 우리 나라 산림측적의 약 
14%를 차지한다. 

소나무류는 온대성식물분포구의 기본나무종류로서 온성지구로부터 
한나산에 이 르기까지외 헤발높이 800 m 아래 에 널 러 퍼져 있다. 

소나무는 벌레가 많이 끼고 자라는 속도가 뜨므로 종자개량을 
하여 점차적으로 나라의 전반적지역에 분포되여있는 소나무들을 갱 
신하여 야 한다. 

세잎 소나무는 우리 나라의 온대중부지 대 에 집 중적 으로 도입 된 용재 
나무이 다. 

참나무류는 종들의 생 물생 태적특성 으로부터 복온대지 역 에 분포된 
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참나무류와 중부지대에 분포된 참나무류, 열대지대에 분포된 참나무류 
로 구분된다. 

신같나무는 참나무류가운에서 그 자원량이 제일 많은 종류의 하나 
인데 해 발높이 400 m 부터 1 600 m 까지 집 중분포되 여있 다. 

특히 자강도 산지대에는 공화국복반부 신같나무면적의 약 21%, 동해안 
중부지대에는 약 35%, 동해안복부 및 동복산지대에는 12% 분포되여있다. 

못나무는 아한대식 물분포구외 기 본나무종류의 하나이 다. 

부나무는 개 마고원을 중심 으로 백 두산줄기 , 부전령 산줄기 , 함경 산줄 
기, 랑림산줄기 등 아한대산림지대 에 집 중분포되 여있으며 태백산줄기, 
복대봉산줄기, 하남산줄기, 마식 령산줄기일대 에는 반점모양으로 적게 분 
포되 여 있 다. 

피 나무는 복온대산림지대 로부터 아한대산림지대 에 로 이 행하는 지대 
에 집중분포된 기본나무종류이다. 

우러 나라에 서 피 나무자원은 화평군, 자성 군, 중강군, 성 간군, 룡 
림군, 전천군, 김형 직 군, 김정숙군파 랑림산줄기 , 적유령산줄기일대 에 
집 중되 여 있 다. 

사스레나무도 아한대식물분포구외 기본나무종류들의 하나이다. 

사스레나무는 백 두산으로부터 지 러 산에 이 르는 견 구간에 분포되 여 
있지 만 수평 적 인 집 중분포구역 은 백 두산줄기 , 랑림 산줄기 , 복수백 산줄 
기 , 련화산줄기 , 부견령 산줄기 , 숭적 산줄기 일 대 이 다. 

우러 나라에 분포된 득수용재 수종으로는 적 목, 다롭나무, 들메 나무, 
엄 나무, 황경피 나무, 박달나무, 물푸레 나무 등이 있 다. 

특수용재수종외 분포에서 특정적인것은 복부온대식물분포구로부터 
아한대식 물분포구로 이 행 하는 자강산지 대 에 집 중된것 이 다. 

우러 나라에는 섬유종이원료나무도 많이 분포되여있다. 

경계적 가처 가 높은 목질섬유원료나무로는 분비 나무, 가문비 나무, 종 
비나무, 전나무, 이깡나무, 사시나무, 창성이깡나무, 수삼나무, 평양토 
뿌라나무, 황철나무, 물황철나무, 구상나무 등이 속한다. 

우러 나라에는 기륨원료로 쓸수 있는 기롬나무종류들도 많은에 이 
것들은 장나무, 가래나무, 분지나무, 초피나무, 수유나무, 기름밤나무, 
호두나무, 족동백나무, 동백나무, 생강나무 등이다. 

우러 나라에 는 산파설들도 많이 분포되 여있는에 들죽나무와 매저지 
나무는 복부고원 및 고산지대산림 에 집중분포된 과실나무들이 다. 
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이밖에도 우리 나라에는 약초원료, 염료원료로 쓰이는 나무종류들 
도 많다. 

우려 나라에 분포되여있는 나무들외 생리생태적특정을 잘 알고 산 
림을 더 많이 조성하고 합리적으로 경영관리함으로써 인민경게 여러 부 
문파 인민생활향상에 필요한 산림자원에 대한 수요를 원만히 보장하도 
록 하여 야 한다. 


2. 주요나무종류 


1) 바늘임나무 
(1) 이팔나무류 


이깡나무는 바늘잎나무가운데서 대단히 빨러 자라고 목재의 질이 
좋은 용재수종으로 첫자러 를 차지한다. 

우려 나라의 이깡나무류에는 이깔■나무, 창성이깔■나무, 좀이깔■나무, 
다후러카이 깥나무 등이 자라고있 다. 

(D 이깡나무 

이 나무는 다후러카이깡나무외 변종으로서 우리 나라에 가장 광범 
한 분포구역을 차지하는 나무종류이다. 

이 나무는 높이가 40 m , 직경은 Im 까지 자라는 잎이 떨어지는 
바늘잎키 나무이 다. 

이 나무는 웃부분의 가지들은 뾰족각으로 뻗으나 아래가지들은 무 
딘각으로 아래로 늘어지는것이 특징 이 다. 

큰 나무의 껍질은 검은밤색 또는 재빛밤색이며 터짐 이 생기고 2~4 cm 
폭을 가진 박편들이 떨어지는데 그 흔적은 붉은 ^ 

색 이 다. 잎은 짧은 가지끝에 20~30개 가 모여붙고 
긴 가지에는 1개씩 어굿나게 붙는다. 암수한그루 
인데 4~5월경에 짧은 가지에 꽃이 핀다. 열매는 
솔방울모양인데 9월경에 여문다. (그림 1-9) 

열매 비늘은 20-40 개이 며 뒤 로 구부러 지 지 않 
고 곧추 붙어있다. 

우려 나라의 복부, 중부의 산지 대(헤발높이 
300-2 300 m 까지)에서 자라는데 특히 고산지대 

그림 1-9. 이 a 나무 
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에서 큰 술을 이루고 자란다. 

이 나무는 다른 이깔■나무들에 비 하여 헤 빛을 대 단히 좋아하며 추위 
에 견디는 성질이 대단히 세다. 

(D 창성이깡나무 

이 나무는 높이가 30 m , 직경이 Im 까지 
자라는 잎 이 메헤 떨 어지는 바늘잎 나무이 다. 

나무의 껍 질은 회 갈색 이 고 터짐 이 생겨 
박편들이 떨어지는데 그 흔적은 붉은색이다. 

가지는 가늘고 짧은것이 많이 나며 수평 
또는 표족각으로 붙어있다. 암수한그루인데 
5월에 짧은 가지에 꽃이 피여 그해 10월에 
종자가 여 물어 떨어지고 번 솔방울만 가지 에 
붙어 있 다.(그림 1-10) 

이 나무는 우리 나라 전 지역의 해 발높이 
200-1 200 m 까지의 산지에서 자라고있다. 

이 나무는 어릴 때 이깔■나무보다 약간 빠르게 자라며 ■늙어가면서 
떠지게 자란다. 



그림 1-10. 창성01 ai •나무 


이 나무는 다른 이깡나무들보다 그늘에 견디는 눙력이 강하다. 

목재는 붉은밤색 또는 누 르스륨 한 색이며 비교적 연하다. 

(3) 좀이깡나무 

이 나무는 다후러카이깡나무의 변종으로서 그와 형태학적, 생물학 
적특정 이 거외 같다. 

이 나무외 높이는 30 m , 직경은 Im 까 
지 자라는 바늘잎키 나무이 다. 

암수한그루인데 5월경에 짧은 가지 
끝에 꽃이 핀다. 열매는 솔방울모양인 
데 솔방울비 늘은 20개안팎이 며 붉은밤 
색을 떤다. 

이깡나무와 두렷하게 구별되는것은 솔 
방울비 늘에 털 이 맥 백하게 나있는것 이 
다. (그림 1-11) 

우리 나라 복부의 헤 발높이 약 1 000 m 

그림 1-11. 봄이 a 나무 
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의 산지대에서 자란다. 

@ 다후러카이깡나무 

이 나무는 높이 30 m , 직경 Im 까지 자라는 잎이 떨어지는 바늘잎 
키 나무이 다. 

암수한그루인데 5월경에 짧은 가지에 꽃이 피여 9월 하순에 종자 
가 여문다. 

뿌러 는 곧게 뻗으므로 때때 로 센바람에 넘어 진다. 

다른 이깡나무들에 비 하여 빛에 대한 요구성 이 강하며 추위에 견디 
는 힘이 대 단히 세 다. 

겨울에 최 저 -50° C 에서도 피헤를 받지 않고 성 장한다. 이 나무는 
우리 나라 백 두산지 구에 많이 분포되 여있 다. 

이깡나무종류들은 단단하고 굳으며 잘 썩지 않으므로 동발나무를 
비롯하여 건죽, 선박, 교량용재, 침목, 가구 등 인민경제 여러 부문에 
서 광범히 러용하고있 다. 

이 밖에 도 섬 유용재 , 팔프, 종이원료로 러용하고있으며 이깡나무외 
수지 에서는 레 레 핀유를 롭는다. 

나무껍 질에는 란닌이 8-13% 들어있는데 이것은 가죽이 기 기 , 약재 , 
물감원료로 쓰고있다. 

(2) 삼송류 

삼송류라고 하면 전나무속에 속하는 전나무, 분비나무, 구상나무 등 
과 가문비 나무속에 속하는 가문비 나무, 종비 나무 등을 통털어 말한다. 

삼송류에 속하는 나무들은 섬유소를 많이 함유하고있으며 또한 그 
의 질도 좋 으므로 스프, 인견사, 섬유제지 원료로 많이 쓰 인다. 

삼송목재는 또한 부드럽고 연하며 걸이 곧기때문에 가공하면 대 단 
히 매끈하고 아롬답다. 

그러므로 악기와 고급가구를 만드는데 쓰인다. 

삼송나무류들은 그 모양이 아륨답고 잎이 사철푸르기때문에 정원, 
공원, 유원지들에 관상용으로도 많이 심는다. 

나무갓모양은 맥백한 원추형이며 ■늙은 나무에서는 우산모양으로 
된 다. 

삼송류에 속하는 나무들의 껍질은 재빛밤색 또는 검은밤색인데 두 
꺼운 비늘이 일어나 떨어진다. 

그러나 분비나무껍질은 흰재색이며 껍질에 송진주머니가 있다. 
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삼송류에 속하는 나무들은 보통 높이가 25 m , 직경은 약 Im 까지 
자라는 사철푸른바늘잎 키 나무이 다. 

삼송나무의 잎은 선형이며 잎뒤면에 환줄이 두개있는것이 특징적이 
다. 전나무, 가문비나무, 종비나무의 잎은 끝이 표족하나 분비나무의 
잎끝은 약간 오무라져 있다. (그림 1-12 부터 그림 1-15 까지 ) 

삼송류나무들은 암꽃과 수꽃이 한나무에서 4~6월에 핀다. 

열매는 길죽한 솔방울모양인데 9~10월에 여문다. 



그림 1-14. 가문비나무 


전나무와 분비 나무의 솔방울은 우로 향헤 붙어있으나 가문비 나무와 
종비 나무는 솔방울이 내 러드러운다. 

삼송은 뿌리가 알게 뻗고 토양에 대한 요구성 이 높으며 공기습도가 


높은것을 좋아한다. 

또한 추위견딜성이 세고 그늘에 견디는 힘이 강하다. 

가문비나무와 분비나무는 특별히 추위견딜성이 세다. 그러므로 
가문비나무는 해발높이 2 300 m , 분비나무는 1 800 m , 종비나무와 전 
나무는 1 500 m 까지 분포되여 자라고있다. 

삼송은 보통 200-400 년 사는데 특히 전나무가 오래 산다. 

삼송은 보통 어 릴 때 대 단히 뜨게 자라나 20년 이후부터 빨러 자 
란다. 

(3) 51 나무 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 조국해 방전쟁의 가렬한 불길 
속에서도 몸소 장자산에 오르시여 잣나무를 심으시였다. 

잣나무는 우리 나라의 특산종으로서 강계시 장자산을 비 롯하여 거 
의 모든 지역에서 자라고있다. 

잣나무는 높이가 30 m , 직경은 Im 까지 자라는 사철푸른바늘잎키나 
무이다. 

껍질은 어 릴 때는 진한 재색이며 큰 
나무에서는 터짐이 생겨 고르롭지 않은 
얇은 조각으로 떨어진다. 

바늘모양의 잎은 5개가 한 묶옴으로 가 
지에 붙었다가 3~4년에 한번씩 떨어진다. 

잎의 뒤 면에는 환색외 기 공선이 있어 
푸른 흰빛이 난다. 

암꽃과 수꽃이 한나무에서 5월에 피 
며 짓"송이는 다옴헤 10월에 여문다. (그 
림 1-16) 

한개 잣송이안에 는 장씨 가 75~95알정 도 들어있 는데 한알의 질 량은 
5~8 g 이 다. 

잣나무 1정보에서 300 kg 의 잣씨를 딸수 있는데 이것으로 기롬을 
45 kg 얻을수 있 다. 

잣나무는 10년생 이후부터 꽃이 피 고 열매 를 맺 기 시 작하여 30-40 
년생이 되면 열매가 많이 달린다. 

잣나무는 다른 나무들에 비해 토양에 대 한 요구성 이 그러 높지 않 
으나 땅이 걸고 물기가 적당히 있는 곳에서 잘 자라며 잣송이도 많이 



그림 1-16. 잣•나무 
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달린다. 

잣나무는 전라복도를 게외한 우러 나라 전 지역의 헤발높이 
1 900 m 까지 되는 지역에 분포되여 자라는데 특히 량강도, 자강도, 
강원 도에 많이 분포되여 었 다. 

잣나무는 목재 외 색 이 붉은색 을 띠 기 때 문에 « 홍송 » 이 라고도 한다. 

목재는 가볍고 기롬기가 있으며 향기를 가지고있어 오래전부터 여 
러가지 목적 에 광범히 러 용되 고있 다. 

(4) 소나무 

소나무는 우리 나라에 가장 널 러 분포되 여었는 사철푸른바늘잎키 나 
무로서 복부고원지대와 일부 고산지대를 제외한 거의 모든 지역에 분포 
되 여 있 다. 

헤발높이 800~900 m 까지 분포되 지 만 추애 산, 금강산, 묘향산을 비 
롯한 일부 높은 산들에는 해 발높이 1 000 m 이 상에 군락형 태 로 분포되 여 
있는것도 있다. 

우려 나라에서 소나무는 높이 20 m , 직경 80 cm 까지 자란다. 

바늘잎모양의 잎은 5월 초순에 돋기 시작하여 1~2년동안 나무가지 
에 불어있다가 떨어 진다. 

암꽃과 수꽃이 한나무에서 5월 중순경에 피는데 수꽃은 밑에 피고 
암꽃은 우에 핀 다. 암꽃이 수정 되 면 푸른색 의 어린 솔방울로 되 는데 다 
옴헤 9월 중순에 날개가 달린 씨앗이 여문다. 

소나무의 뿌리는 깊게 그러고 많이 뻗는다. 

소나무를 렌 뒤 7~8년 지나면 뿌리에 흑같은 봉령이 생기는데 이 
것은 귀중한 약재로 쓰인다. 

이 나무는 껍질이 붉은밤색을 띠기때문에 «적송» 이라고도 한다. 

소나무는 해빛을 좋아하며 보통 500년 산다. 

위대한 장군님외 유훈을 높이 받들고 오늘 우리 나라에서는 소나무 
림 을 잣나무림 으로 바무는 좋은 수종으로 바무기 위한 사업 을 힘 있게 
벌러고있 다. 

우리 나라에 는 소나무증류로서 소나무, 보천소나무, 세잎소나무를 
비 롯하여 여 러종의 소나무들이 자라고있 다. 

현재 소나무목재는 동발나무, 여러가지 가구재, 일용품재, 건설재 
등으로 많이 쓰인다. 

소나무술에서는 많은 송이 버섯을 딸수 있다. 
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(5) 주목 

주목은 사철푸른바늘잎키나무로서 그의 높이는 약 20 m 이며 암나무 
와 수나무가 따로 있다. 

나무껍 질 은 붉은밤색 이 다. 잎은 띠모양인 
데 끝이 족하다. 

잎의 뒤면에는 두줄의 환 기공선이 있다. 

3~5월경에 꽃이 핀다. 

열매 는 굳은써열매모양인데 붉은 껍 질에 
싸여 있 다.(그림 1-17) 

주목은 그늘에 견디는 힘이 매우 세며 추 
위에도 잘 견딘다. 뿌리는 알게 템으며 부식질 
이 많고 물기 가 적 당한 땅에서 잘 자란다. 

주목은 대단히 뜨게 자라는데 10년생에 
서 2.5 m 이 상을 초파하지 못한다. 오래 사는 그림 1-17. 주목 

나무종류로서 1 500년까지 산다. 

이 나무는 인민경계적의외가 크다. 

목재는 연한 붉은색 인데 무늬가 곱고 단단하므로 가구재, 기구재 , 
조각재, 연필재로 쓴다. 나무껍질과 열매에는 락신이라는 물질이 많이 
들어있기때문에 심장병, 가래삭임, 기침, 머리아픔, 오줌내기약재로 쓴 
다. 주목은 나무형태가 아름다우므로 정원, 공원에 많이 심는다. 

(6) 수삼나무 

위 대 한 수령 김일성 대 원수님 께 서 는 다옴파 같이 교시 하시 였 다. 

«수삼나무는 대단61 발리 자랄뿐아니라 단단하여 가구룔 만드는데 
매우 좋은 나무업니다. » 

위대 한 수령 김 일성대원수님께서는 준엄한 조국헤 방전쟁시기 오래 
전에 사멸된것으로 알려져있던 수삼나무 한그루를 몸소 정원에서 키우 
시고 그것을 밑천으로 하여 온 나라에 많이 퍼지도록 구체적인 지도를 
주시였으며 키우는 방법도 일일이 가르쳐주시였다. 그러하여 귀중한 수 
삼나무가 우리 나라에 많이 퍼지게 되였다. 

수삼나무는 높이 35~45 m , 직경 2 m 이상 자라는 잎이 지는 키나무 
이 다. 

수삼나무는 끝이 표족한 고깡모양의 나무갓을 이룬다. 
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잎은 참빗 처 럼 서로 마주 불는다. 잎은 
푸른색 또는 누런푸른색 이며 연하고 부드럽 
다. (그림 1-18) 

나무껍 질 은 재 빛 밤색 이 고 세 로 터 짐 이 
생겨 긴 비 늘족들이 떨 어 진다. 

수꽃과 암꽃이 한 나무에 4월에 피여 
그헤에 솔방울이 여문다. 

수삼나무는 대 단히 빨러 자라는데 10 
년생에서 높이 13 m , 직경 14 cm 에 달하며 
수명도 대 단히 길다. 

수삼나무는 따뜻하고 비가 많이 내러며 
대기습도가 높고 습하고 비옥한 땅에서 잘 
자란다. 

목재는 걸이 곧고 아름다우므로 건축재, 악기재, 연필재로 쓴다. 
특히 이 나무는 모양이 아륨답고 깨못하기 때 문에 공원, 유원지 에 많이 
심 으며 가로수로도 많이 러용한다. 

2) 넓은임나무 

(1) 목란 

위대한 수령 김 일성대 원수님께서는 목란꽃은 아름다울뿐아니 라 향 
기 롭고 열매 도 맺 으며 생 활력 도 있기때 문에 꽃가운데 서 왕이 라고 할수 
있다고 하시면서 목란꽃을 우리 나라의 국화로 정해주시였다. 

위대한 수령님께서는 함박꽃나무로 불러워오던 이 나무를 보시고 
세 계 적 으로 유명 한 꽃을 « 란 » 이 라고 하는데 나무에 피 는 란이 라는 뜻 
에서 목란이라고 부르는것이 좋겠다고 하시면서 이 나무는 꽃이 아륨답 
고 나무가 건장한 맛이 있 어 마치 조선사람의 기 상과도 같다고 교시하 
시였다. 

위대한 수령님의 높은 뜻을 깊이 새기신 위대한 령도자 김정일대원수 
님께서 는 온 나라에 목란꽃이 만발하도록 조치 를 취 헤주시 였 다. 

이처럼 승고한 뜻이 어 려있는 목란은 창창한 조선외 국화로 온 나라 
에 아륨답게 피 여나고있 다. 

목란은 잎이 지는 떨기나무 또는 작은 키 나무이 다. 

잎은 거끌닭알모양 또는 닭알모양인데 밑부분은 등글고 끝부분은 
표족하며 변두러 는 메 끈하다.(그림 1-19) 
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그림 1-18. 수심■나무 



잎외 웃면은 진한 풀색인데 윤기 
가 있고 뒤면은 어릴 때 흰털이 많다. 

5~6월에 가지끝에 향기로운 흰 꽃이 
우로 향하거나 아래로 드러워 핀다. 꽃 
잎 은 6~9개 이고 안족으로 약간 구부러 
졌다. 수꽃술은 많은데 꽃릭외 아래부 
분에 붙어 있고 꽃가루집은 진한 보라빛 
붉은색 이 다. 열메 는 족꼬투리 열매 인데 
여 러개가 모여있다. 9월경에 열매가 익 
으면 족꼬투리가 벌어지는데 그속에 붉 
은 씨 앗이 2개 씩 들어있 다. 

목란은 우리 나라 복부 높은 산지 
대를 제외한 각 지 방외 헤발높이 500-1 400 m 되 는 깊은 산골싸기와 
나무술속에서 자란다. 

관상원 럼용이 며 잎은 약재 로 쓴다. 

(2) 참나무류 

참나무는 우리 나라의 넓 은잎 나무들가운데 서 제 일 많이 분포되 여있 
는 나무이 다- 

참나무류는 우리 나라에 약 40종이나 
있는데 대 표적 으로 상수러나무, 글참나무, 

신같나무, 말참나무, 떡신같나무, 졸참나무, 

떡갈나무 등이 그중 많이 자라고있다. 

일반적으로 상수리나무를 참나무 흑은 
도토리 나무라고 한다. 

참나무는 높이 15 m , 직경 60 cm 정도 
에 달하는 넓은잎키나무이 다. 

나무의 껍 질은 재빛밤색이며 거 칠고 크 
게 터진 다. 

잎은 거끌닭알모양 흑은 긴닭알모양인 
데 길이는 5~15 cm , 너비는 2~4 cm 이다. 

잎의 끝은 족하며 밑부분은 둔하다. 잎변 그림 1-20. 산갈나무 

두러 에는 끝이 가시모양으로 된 롭날에 움이 

있다. 가을에 잎은 시드나 떨어지지 않은채 겨울을 난다. 암수한그루인 
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데 5월 경 에 꽃이 핀 다. 수꽃이 삭은 햇가지 밑 부분에 내 러 드러우는데 
노란색 외 잔꽃이 많이 불어있 다. 

암꽃이 삭은 가지웃부분잎 아귀 에 생 기 는데 짧다. 1~3개 가 한곳에 붙 
어있 다. 

수꽃은 다섯갈래 로 깊게 갈라지는데 꽃갓과 여 러개의 수꽃술이 있 
다. 암꽃은 꽃싼잎에 싸여 있는데 3개외 암꽃술대 가 있다. 

도토리집은 사발모양인데 겁면에 붙은 비늘족은 길게 자라 털처럼 
보인다. 

열매는 등그스륨한 굳은 열매인데 이듬헤 10월경에 밤색으로 익는다. 

우려 나라 각지 외 산기 W , 산중턱 , 양지바른 곳에 서 자란다. 

참나무류에서 신같나무는 참나무면적의 80%를 차지 한다. (그림 1-20) 

참나무는 40년 자라면 거외 다 자라는데 1정보에서 350 in ® 의 목재 
를 생산할수 있다. 

목재는 굳고 윤기가 나며 잘 썩지 않는다. 그러므로 기구재 , 가구 
재, 차량재, 선박재 , 침목재로 쓰며 술을 만들어 인민경게 여 러 부문에 
쓴다. 

껍 질 로는 물감원료를 만들어쓰고 열매 에 는 농마가 많이 들어 있기 때 
문에 란닌성분을 빼면 여러가지 식료품원료로 쓰며 약재로도 촌다. 잎 
은 집짐승 및 누에먹이로 쓴다. 

(3) 피나무류 

피나무는 잎이 지는 넓은잎키나무인 
데 높이가 20~25 m , 직경은 약 Im 까지 
자란다. 

나무껍질은 검은재색 이고 한헤 자란 
가지는 노란밤색이다. 잎은 어굿나게 붙 
는데 잎곡지는 길 이 3~5 cm 이 다. 잎몸은 
등근 닭알모양 또는 거의 등근데 글은 
족하고 밍부분은 심장모양이며 변두러에 
는 롭날에움이 있다. 잎의 웃면은 풀색이 
고 털은 없으나 밑 면은 연한 풀색 이고 잎 

줄이 같라진 광에 밤색외 털묶음이 있다. 그림 1-21. a 나무 



38 



6~7 월경에 누르스륨한 재색의 꽃이 피는데 3~20개의 꽃이 모여 길이 
8~10 cin 정도의 꽃이삭을 이룬다. 

꽃은 향기가 있으며 꽃싼잎은 넓은버들잎모양이 다. 

열매는 등글거나 거끌닭알모양의 굳은 열매인데 길이는 5~8 mm 이 
고 밤색털 이 백 맥 이 있 으며 10월 에 여 물어 다옴헤 봄까지 나무에 달려 
있다.(그림 1-21) 

피나무는 빛을 좋아하나 그늘에 잘 견디는 나무종류이다. 

피나무는 습하고 비옥한 땅에서 잘 자라며 추위에 견디는 성질이 
대 단히 강하여 해발높이 1 400 m 에서도 자란다. 

피 나무는 보통 150-200 년 사는데 자강도 화평군 오가산에 는 700 
년 자란 피나무도 있다. 

피 나무류에는 달피 나무, 참피 나무, 털 피 나무, 구슬피 나무, 선봉피 
나무 등 여러 종류가 있다. 

피나무는 빨러 자라는 나무종류로서 30년 자래우면 1정보에서 
250~300 m ® 의 목재를 얻을수 있 다. 

목재는 가볍고 연하여 가공하기 쉽기때문에 고급가구재, 악기재, 
성 냥재 를 비 롯하여 여 러 가지 용도에 쓰인다. 껍 질은 질기기때 문에 섬 유 
재로 쓰며 바줄, 노끈, 델끈 등 여러가지 물건을 만드는데 촌다. 꽃은 
약재로 쓰며 피 나무술 1정보에서 끌을 600~800 kg 생산할수 있다. 

(4) 황철나무류 


황철나무는 높이 20-30 m , 직경이 
80~100 cm 정도 자라는 잎이 지는 넓은잎 
키 나무이 다. 

나무껍 질 은 어릴 때 에 재 빛 풀색이 며 늙 
으면 컴컴해지면서 깊이 터진다. 잎은 
l ~4 cm 정도의 잎곡지를 가진 넓은 닭알모양 
이 다. 변두리에는 작은 롭날에움이 있다. 

잎뒤면은 약간 흰색이며 잎순에는 가 
는 털이 있다. (그럼 1-22) 

꽃은 이른봄 잎보다 먼저 가지에 늘 
어저 피 는데 색 은 검 은색 이 도는 보라빛 
풀색 이다. 암꽃파 수꽃이 서 로 다른 나무 
에 핀다. 



그림 1-22. 황철나무 
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열매는 길이 10~25 cm 정도외 이삭을 이루며 5월에 여문다. 

열메 는 튀 는 열매 인데 여 물면 3~4족으로 벌어 진다. 

씨앗은 대 단히 작고 솜같은 털에 쌓여 있어 여물면 바람에 널러 날 
려 간다. 

황철나무는 추위에 견디는 힘이 강하며 빛을 줄긴다. 

황철나무는 빨러 자랄뿐아니 라 섬 유소함량이 높은 나무종류이 다. 

이 나무는 습하고 토양겁면층이 깊은 곳에서 잘 자란다. 

황철 나무류에는 황철 나무, 물황철 나무, 좁은잎 황철 나무 그러 고 황 
철나무의 변종인 털황철나무가 었다. 

황철나무는 우리 나라 전 지 역의 헤 발높이 1 400 m 까지 분포되여있다. 

황철 나무목재 는 가볍 고 그 질 이 연하기 때 문에 종이원료, 성 냥재 , 
합관재 , 건설재, 팔프재로 쓴다. 

잎은 섬유소가 많기때문에 집짐승먹 이로 쓴다. 

(5) 사시나무 

사시나무는 높이 15~20 m , 직경이 약 Im 정도 자라는 잎지는 넓은 
잎 키 나무이 다. 

나무껍 질 은 어 릴 때 푸른재 색 이 고 메 끈하 
나 큰 나무에서는 검은재색 을 띠 면서 거 칠어 
진 다. 

가지 에 는 긴 가지 와 짧은 가지 가 있 다. 

잎은 긴 가지에는 라선형으로 붙고 짧은 
가지 에 는 여 러 개 가 한곳에 뭉쳐 붙는다. 잎 에 
는 긴 잎둑지가 있 어 바람이 약간 불어 도 몸 
시 떤다.(그림 1-23) 

사시나무의 잎몸은 긴닭알모양 또는 등근 
닭알모양이며 잎끝은 족하고 잎의 밑부분은 
심장모양이며 번두러 에는 물결모양의 둔한 에 
움이 있다. 

사시 나무는 암나무와 수나무가 따로 있다. 

사시 나무는 4월 경 에 잎 보다 먼 저 꽃이삭이 나와 꽃이 핀 다. 열매 
는 튀는 열매인데 긴 닭알모양으로서 5월경에 여문다. 



그림 1-23. 사시나무 
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씨앗은 대 단히 작고 솜과 같은 털에 싸여 있으므로 바람에 널러 날 
려 간다. 

사시나무는 일반적으로 뿌리가 알게 템으며 습기가 좀 적은 모래땅에 
서 잘 자란다. 헤빛을 줄기며 추위에 견디는 힘도 비교적 세다. 

이 나무는 우리 나라 거의 모든 지역의 산기숨 해발높이 100-1 
900 ni 되 는 산중릭에 서 자란다. 

목재는 팔프재, 성냥재, 합관재, 가구재, 조각재 등으로 쓴다. 신 
선한 잎은 좋은 집짐승먹이로 된다. 껍질은 약재로 쓴다. 

사시나무의 변종으로 털사시나무가 있다. 

(6) 봇나무(자작나무) 

못나무는 높이가 20~25 m , 직경이 90 cm 안밖인 잎이 지는 넓은잎 
키 나무이 다. 

나무껍 질은 희 고 운기 가 나며 얇게 빗겨지는데 속껍 질은 밤색 이 다. 

잎은 긴 가지 에서 는 어긋나게 붙지 만 짧은 가지 에 는 2개썩 마주 
붙는데 잎곡지가 있 다. 

잎몸은 삼각형외 닭알모양인데 밑부분은 자른 모양이거나 넓은 쾌 
기모양이고 글은 점차 표족하고 변두러에 고르롭지 못한 겹롭날모양의 
에움이 있다. 

잎뒤면의 잎줄광에 털이 있다. 

암꽃과 수꽃은 한 나무에서 4~5월경 
에 잎과 함께 핀다. 

꽃들은 길이가 약 4.3 cm , 직경이 
1.0-1.2 cm 외 꽃이삭을 이 루는데 수꽃이 
삭이 암꽃이삭보다 2배정도 길다. 

열매는 굳은에 10월에 여문다. 열매 
는 좁은 닭알모양이며 연한 붉은색인데 
날개가 있다. 

열매비 늘은 세 갈래 로 같라지 는데 좌 
우비늘족은 넓고 비늘족의 밑부분은 긴 
체 기모양이 다.(그럼 1-24) 

부나무는 우리 나라의 복부지대 기후풍 
토에 잘 적응되 여 빨러 자라는 나무이 다. 
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이 나무는 헤빛을 좋아하며 추위에도 잘 견던다. 

뿌러는 알게 뻗으며 건조한 곳을 좋아한다. 

이 나무는 불러한 환경조건에 적응하는 성질이 세다. 

자강도, 량강도, 평안복도, 함경복도에 분포되여있으며 해발높이 
2 100 m 까지에서 자란다. 

목재는 가구재, 조각재, 합관재, 연필재, 성냥재로 쓴다. 

특히 방직공업에서 복, 복침대 , 실토러 등을 만드는데 쓴다. 

또한 나무진에는 물풀림 성 당질 이 2% 들어있 으므로 사랑, 단물은 
물론 술까지 만들수 있다. 부나무껍질에는 코르크질 이 많다. 

잎은 약으로 쓴다. 관상원럼수종의 하나이다. 


(7) 사스레나무 


사스레나무는 높이 14 m , 직경 이 60 cm 까지 자라는 잎이 지는 넓은 
잎 키 나무이 다. 

나무껍질은 재빛환색 또는 연한 밤색인데 늙으면 세로터짐이 생기면 
서 얇은 종이장모양으로 빗겨진다. 

잎은 서 로 어긋나게 불어있는데 잎둑지가 있 다. 

잎몸은 삼각형외 닭알모양 흑은 넓은 닭알모양이며 끝은 족하고 
밑부분은 등글거나 심장모양이고 변두리에는 고르롭지 못한 롭날모양의 
접에움이 있다. 잎뒤면에는 작은 샘구멍이 있다. 

털은 잎줄우 또는 잎줄짱에 약간 있다. 

암꽃과 수꽃은 한나무에서 5월경에 피 
는데 수꽃이삭은 꽃가지끝에 길이 약 8 cra 정 
도 드러워 된다. 꽃은 노란밤색이다. 암꽃 
이삭은 가지글에 우로 곧추 서는데 길이가 
약 2 cra 이 다. 

열메이삭은 길이가 약 2~3 cm 이다. 

열메비 늘은 세 갈래 로 같라지 는데 량족 
비늘족은 짧다. 

열메는 10월경에 여문다. 

사스레 나무외 어 린 가지 에 는 샘 구멍 이 
있다.(그림 1-25) 



사스레나무는 빛 을 좋아하며 추위 에 잘 
견딘 다. 


그림 1-25. 사스 ail 나무 
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이 나무는 우리 나라 헤발높이 600-2 100 m 사이외 산지 대 에서 잘 
자라는데 흔히 가문비나무, 분비나무술에 섞여 자란다. 

목재는 굳고 단단하므로 가구재, 기구재 , 합관재 등으로 많이 쓸뿐 
아니 라 섬 유소가 많아 종이원료로 쓴다. 

이 나무의 진에 는 물풀림 성 당질 이 0.5-1%정 도 들어있는데 그것 으로 
당원료와 사람들의 건강에 좋은 여 러가지 약재를 얻을수 있다. 

(8) 뽀뿌라나무류 

쁘뿌라나무는 잎이 지는 넓은잎키나무인데 높이가 약 40~45 m , 직 
경이 약 Im 까지 자란다. 가지들은 옆으로 퍼지지 않고 우로 곧추 자라 
는 특성 이 있다. 싹눈에는 풀기가 있으며 붉은색을 떤다. 

어린 줄기와 가지들은 재색 이 나 늙은 나무외 껍질은 검은재색을 띠며 
갈라터저있 다. 

잎은 거의 3각형 인데 번두러는 균일하지 못한 롭날모양으로 되 여 있다. 

토뿌라나무류들은 암꽃과 수꽃이 서로 
다른 나무에 서 피 는데 꽃이삭을 이 루면서 
수꽃은 내 러드러 우고 암꽃은 우로 향한다. 

꽃은 4월경에 피며 열매는 5월에 여문 
다. (그림 1-26) 

우리 나라에 는 평 양토뿌라, 럼흥토뿌 
라, 강선토뿌라, 대동강토뿌라, 검은 쁘 
뿌라 등 여 러 가지 종류가 있다. 

이 토뿌라나무류들은 헤빛이 잘 들며 
습기 가 많은 모래 메흙땅에 서 잘 자란다. 보 
통 해발높이 400 m 아래에서 자란다. 그러 
나 림흥토뿌라나무는 해 발높이 700~800 m 
에서도 잘 자란다. 

쁘뿌라나무들은 매우 빨러 자랄뿐아니라 섬유함량이 많고 질이 좋 
으므로 섬 유와 종이원료로 쓰이 는 귀 중한 나무이 다. 그러 므로 쁘뿌라나 
무를 많이 심으면 섬유원료문게를 풀수 있다. 

목재 로는 섬 유 및 종이원료로 쓰며 그밖에 성 냥재 , 합관재 , 가구재 
로 쓰인다. 이밖에 3배체쁘뿌라나무가 있는데 솜털이 날리지 않으므로 
환경오염을 막는데 러롭다. 



그림 1-26. 뽀뿌라나무 
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(9) 물푸레나무 

물푸레 나무는 높이 가 15 m , 직 경은 60 cm 정도까지 자라는 잎지는 
넓 은잎 나무이 다. 

나무껍 질 은 재빛밤색 또는 검 은재빛 인 
데 매끈하며 환 반점이 있어 얼룩얼룩하다. 

잎은 마주 붙는데 3~7개의 족잎으로 
되 여있다. 족잎은 긴 닭알모양인데 변두러 
는 톱날모양으로 되 여있 다. 끝에 있는 족잎 
은 넓 다. 

잎아귀에서 겹송이꽃차례를 이루면서 
잔꽃들이 5월에 된다. 

꽃받침잎은 작고 네갈래로 같라져있다. 

열매 는 날개 가 불어있는데 9~10월에 여 문 
다. (그럼 1-27) 

물푸레 나무는 어린 시기에 그늘에 잘 견디며 점 차 크면서 헤빛을 
좋아한다. 적당한 물기를 요구하는 중간살이 식물이다. 추위에 견디는 
힘 이 강하며 성장은 비교적 완만하다. 

이 나무는 해발높이 200-1 500 m 되는 우려 나라 견 지역에서 자 
라고었다. 

목재는 단단하고 굳으며 운기가 있고 아륨다우므로 가구, 기구, 운 
동기재 등을 만드는에 귀하게 쓰인다. 

물푸레 나무외 속껍질은 약재로 쓴다. 

물푸레 나무는 목재 러용가치 가 높을뿐아니 라 우러 나라 기 후풍토조 
건에 적응되여 잘 자라는 나무이 다. 

(10) 들에나무 

들메나무는 높이 20~25 m , 직경 90~100 cra 정도까지 자라는 잎이 
지는 넓은잎키나무이다. 

나무껍질은 재빛밤색인데 깊이 론다. 잎은 마주 붙는데 밑부분이 
굵어 진 잎둑지가 있 다. 잎 몸은 보통 9개 외 족잎 으로 된 홍수깃 접잎(길 
이 가 약 40 cra ) 이 다. 족잎은 긴 닭알모양인데 끝은 표족하며 변두러 에 
는 톱날에움이 있 다. 잎곡지는 없으나 족잎 이 붙은 잎 아귀 에 는 밤색 의 
털공치가 있는것 이 특징 이 다. 
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암꽃과 수꽃이 다른 나무에서 5월경에 고 
깡차례를 이루면서 꽃갓이 없는 작은 꽃이 모여 
핀다. 

꽃받침잎은 거 끌고깡모양인데 열매 를 맺 을 
때에는 없어진다. 열매는 넓은 버들잎모양의 날 
개열매 인데 끝이 둔하다. 10월경 에 여 문다.(그 
림 1-28) 

들메 나무는 추위견덜성 이 비 교적 강하며 습 
하고 비옥한 땅을 요구한다. 뿌리는 알게 템으 
며 옆뿌리 들이 잘 발달되 여있 다. 

이 나무는 우러 나라외 헤 발높이 1 000 m 까 
지의 산골짜기 , 개울가 등에서 자라고있다. 

목재는 치밀하고 굳으며 탄력 이 있다. 또한 
무늬 가 아롬답고 물에 잘 썩지 않으므로 가구재 , 
악기재, 기계재, 건측재, 합관재 등에 많이 쓰 
인다. 



그림 1-28. 나무 


(11) 버드나무 

버드나무는 높이 10~20 m , 직경이 Im 까지 자라는 잎이 지는 키 
나무이 다. 나무껍 질은 검 은재 색인데 세 로 론다. 

어린 가지는 약간 드러우는데 햇가지에 털이 있는것도 있고 없는것도 
있 다. 

잎은 긴닭알모양 또는 좁고 길죽하며 길이 
는 9~13 cm , 너비는 1.6-3.8 cm 이다. (그림 
1-29) 

잎의 량끝은 뾰족하고 변두리에는 롭날에 
움이 있다. 

잎의 웃면은 풀색이고 뒤면은 희며 잎줄을 
따라 짧은 털이 있다. 잎목지에 처옴에는 털이 
있으나 후에는 없어진다. 

4월경에 잎파 함께 꽃이삭이 나와 꽃이 
핀다. 

수꽃의 꽃차례는 길이 l -3 cm 이다. 수꽃 
술은 2개인데 꽃술은 희고 밑에 짧은 털이 있 그림 y 두드나무 
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고 꽃가루집은 붉은색 이며 배면과 등면에 각각 1개썩외 끌샘이 있다. 

암꽃의 꽃차례는 길이 0.7-1.5 cm 인데 밑에 1~5개의 잎이 있다. 씨 
앗집에는 목지가 없고 털이 있다. 

암꽃술대는 씨앗집보다 짧고 털이 있다. 암꽃술머려는 4개로 깊게 
같라졌는데 붉은색을 떤다. 

열매는 닭알모양외 뒤는 열매인데 5월경에 여문다. 우리 나라 각지 
에서 자란다. 

버드나무종류에는 넷버들, 겟버들, 떡버들, 족버들, 키버들, 눙수버 
들 등 여 러가지 가 있다. 

목재 는 가구재 , 팔프재 로 쓰이 며 원 림관상수종, 밀 원수종으로 러 용 
한다. 

(12) 박달나무 

박달나무는 잎이 지는 넓은잎키나무인데 높이가 약 17 m , 직경은 
60 cm 안팎이 다. 잎 은 어긋나게 붙는데 길 
이 3~6 min 인 잎곡지가 있 다. 

짧은 가지에는 2개의 잎이 마주 붙는 
다. 잎몸은 등근닭알모양 흑은 닭알모양이 
며 길이 6~9 cm , 너비 4.0~5.5 cm 이다. 끝 
은 표족하고 밑부분은 등글거나 넓은 체기 
모양이다. 중간잎줄을 중심으로 량족 모양 
이 서로 다르다. 

변두리에는 고르롭지 않은 잔롭날에움 
이 있다. 잎뒤면에는 샘구멍이 있으며 잎줄 
에는 털이 있다. 

암꽃과 수꽃은 한나무에서 5월경에 된 
다. 수꽃이삭은 작은 가지끝에 2~3개가 피여 밑으로 드러우며 암꽃이 
삭은 풀색인데 등근기등모양으로서 짧은 가지끝에 1개 가 곧게 선다. 

열매이삭은 곧게 서며 길이가 약 3 cra 이다. 열매비늘은 세갈래로 같라진 
다. 열매는 작은 굳은 열매 인데 몸시 좁은 날개가 있다. (그림 1-30) 

이 나무는 전라남복도와 황헤남복도를 제외 한 각지외 해 발높이 300-2 
000 m 되는 산중릭 , 산기 W 의 나무술에서 자란다. 

목재는 가구재, 차량재, 기계재, 선박재 등 여러 부문에 쓰인다. 
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(13) 다롭나무 

잎이 지는 넓은잎키나무인데 높이는 약 10 m , 직경은 50~60 cm 이 
다. 봄에 새잎이 돋아나을 때에는 은백색을 떤다. 

잎은 어긋나게 붙고 잎목지가 있으며 3~5 쌍의 족잎으로 된 흘수 
깃모양 접잎 으로 되 였 다. 족잎은 닭알모양 또는 거 끝닭알모양인데 끝은 
둔하고 밑 부분은 쾌 기모양이 거 나 등그스륨하 
다. 앞뒤 면에 는 처옴에 털 이 있으나 후에 는 
없 어진다. 

8월경에 가지끝에서 송이꽃차례를 이루면 
서 노란빛이 도는 흰색외 나비모양꽃이 핀다. 

꽃받침족끝에 둔한 롭날에움이 있다. 열 
매는 남작한 닭알모양 또는 긴닭알모양인데 
10 월경 에 검 은밤색 으로 여 문다. (그림 1-31) 

우리 나라 각지의 산기 산골짜기에서 
자란다. 

목재는 가구재, 기구재, 껍질은 물감원료, 

잎은 약용으로 쓴다. 

원 림 관상수종이 다. 



그림 1-31. 다롭나무 


(14) 황경피나무 

이 나무는 높이 10~15 m , 직경은 약 50 cm 정도로 자라는 잎이 지는 
넓 은잎키 나무이 다. 

나무껍질은 연한 재색 또는 재빛이 도는 
밤색이며 부드러운 코르크질로 되여있다. 

잎은 마주 붙는데 3~6 쌍외 족잎으로 
된 흘수깃접잎이 다. 

족잎은 닭알모양 또는 긴 닭알모양인데 
끝이 점차 좁아져 뾰족하며 변두러는 알은 
롭날에움 또는 물결모양으로 되 였다. 

잎 웃면은 풀색 이고 뒤 면은 흰색 이 든 

다. 

암꽃과 수꽃이 서로 다른 나무의 가지끝 
에 고깡모양외 꽃차례를 이루면서 폴빛이 도 

는 노란색의 작은 꽃이 5~6 월경에 핀다. 그림 1-32. 황경2[나무 
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열매 는 등근 굳은써 열매 인에 9~10월경 에 검게 익는다. (그림 1-32) 

이 나무는 헤빛을 보통정도 요구하며 뿌리 가 깊게 뻗으므로 가물에 
도 잘 견던다. 또한 추위견덜성 이 매우 세며 비옥하고 물기 가 많은 땅 
에서 잘 자라므로 우리 나라 각지의 해발높이 700-1 600 m 사이에 분 
포되여 깊은 산골짜기 에서 자란다. 

목재는 굳고 질기며 무뇌가 아롬다우므로 가구재, 스키재, 합관재 등 
으로 귀 하게 쓰인다. 황경피 나무는 특수용재 로서 그 자원을 늘이 기 위 
하여 특별히 보호증식시켜야 할 나무종류이다. 

황경피나무의 겁껍질은 코르크의 원료로 쓰며 속껍질은 약재와 물강 
원료로 촌다. 

(15) 가래나무 

가래 나무는 빨러 자라고 생활력 이 강한 잎이 지는 넓은잎키나무이 
다. 이 나무는 높이가 20 m , 직경은 약 60 cm 정도로 자란다. 

나무껍질은 어릴 때에는 재색 이고 메끈하나 점 차 ■늙어가면서 검은 
밤색으로 되며 세로 알은 홈이 생긴다. 

잎은 홀수깃접잎이고 족잎은 닭알모양이 다. 잎의 표면에는 처음에 
잔털 이 있으나 후에 떨어저 없어지고 뒤면에는 밤색외 잔털 이 백백 이 
있다. 잎은 9~17개의 족잎들이 잎줄기에 붙어있는데 그 길이는 보통 
5~10 cm 정 도이 다. 

암꽃과 수꽃이 한나무에서 5월경에 피고 열매는 10월에 여문다. 열매 
는 굳은써열매로서 닭알모양이거나 등글며 접껍질은 푸른데 샘털이 었다. 

씨는 굳고 진한밤색 인데 고르롭지 못한 주륨이 있다. 

가래 나무뿌리는 알게 뻗으며 습하고 비교적 비옥한 토양에서 잘 자 
란다. 어릴 때 에는 그늘에서도 잘 자라나 점 차 해빛을 좋아한다. 추위 
에 잘 견디며 물기가 많은 골짜기에서 잘 자란다. 

가래나무는 빨러 자라는데 심어서 7~8년후부터 열매가 열러기 시 
작하여 25년부터 1정보당 700 kg 외 가래를 딸수 있다. 

이 나무는 보통 200-250 년까지 산다. 

이 나무는 우러 나라 전 지역의 해발높이 1 500 m 까지 분포되여 자 
라고있 다. 

목재는 굳고 치밀하며 윤기 가 나고 무뇌 가 아롬다우며 가공하기 쉽 
다. 그러므로 특수용재 로 쓰이 며 껍 질은 물감원료, 벌레 잡이약, 섬 유원 
료로 쓴다. 
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씨앗에는 영양가가 높은 기륨이 많이 포함되여있는데 1정보에서 
약 50 kg 외 기름을 얻을수 있다. 

(16) 아카시아나무 


아카시아나무는 빨러 자랄뿐아니라 잎이 많고 향기로운 꽃이 무성 
하므로 인민경제적의의가 큰 좋은 나무이 다. 

아카시아나무는 높이 20 m , 직경 60 cm 
정 도 자라는 잎 이 지 는 넓 은잎키 나무이 다. 

나무껍 질 은 검 은재 색 으로서 깊은 터 점 이 생 거^^^^^ 
기며 가지에는 받침잎이 변화된 가시가 있다. 

잎은 홀수깃접잎 이며 족잎은 닭알모양인 Jl 려출활 

데 9~19개 이다. T / 

꽃은 5월 하순~6월 중순에 피는데 내러 U 

열메는 남작한 꼬투리인데 길이는 약 8 
cm 이 다.(그럼 1-33) ^ 

아카시 아나무는 헤빛을 좋아하는 나무종 그림 1-«• 아카시아나무 

류로서 추위 에 약하며 토양습도에 대한 요구성 이 높다. 

아카시아나무는 뿌리가 사방으로 그물처럼 뻗기때문에 메마른 땅에 
서도 죽지 않고 잘 견딘다. 

아카시 아나무는 물기가 적당하고 토심 이 깊으며 토양이 성긴 모래 
메흙땅에 서 잘 자란다. 

아카시 아나무류에는 여 러 가지 가 있는데 우려 나라에 는 아카시 아나 
무와 그 변증인 민 아카시 아나무품종으로서 평 양아카시 아나무, 분홍꽃아 
카시아나무 이밖에 육성품종들이 많다. 

아카시 아나무는 좋은 토양개 량나무종류이 다. 

아카시 아나무에 는 뿌러흑이 었는데 공기중에 있는 분자태 질 소를 흡 
수하여 암모니 아례질소로 바꾸어 토양속에 저측한다. 

아카시 아나무는 때헤 많은 잎을 떨구어 토양을 비 옥하게 한다. 

아카시아나무는 꽃이 많이 피는데 5~6월 꽃피는 시기에 많은 끌을 
생산할수 있다. 

아카시 아나무잎 에 는 젖 은 상태 에 서 조단백 질 이 7.02%, 조기륨질 이 
1.18%, 조섬 유 9.5% 포함되 여있 으며 비 타민 C 와 A 도 많이 들어있 어 
중은 집짐승먹 이로 된다. 
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목재의 당김세기가 대 단히 크고 핍성 이 좋은 나무로서 박달나무와 
버 숫하다. 

따라서 기구재, 가구재, 동발목, 족무이관재, 복통재로 쓰며 가로 
자롬면에서 년륜이 두렷한 무뇌색같이 급기때문에 고급액룔, 함통, 가 
구의 모서 러 와 검 면장식 에 러 용한다. 

아카시아꽃은 여러가지 약성분이 많아 약원료로 러용하며 움갱신눙 
력이 높고 불담이 세므로 델나무종류로서 좋은 나무이다. 

(17) 들나무 

들죽나무는 높이 30~60 cm 정도 자라는 잎이 지는 떨기나무이다. 
줄기는 밑부분에서 여 러 개 나와 포기 를 이룬다. 

나무껍 질 은 재빛밤색 을 띠 며 가지 를 많이 
치는데 가지에는 털이 많다. 

잎 은 가지 에 어굿나게 불으며 거 끝닭알모양 
이 다. 잎변두러는 매끈하다. 

7월경 전헤에 자란 가지끝에 붉은빛이 도 
는 단지모양외 흰꽃이 2~3개 썩 된 다. 

열매는 등근 물열매인에 익으면 보라빛이 
도는 검은색 이 다. 

들죽나무는 추위에 잘 견디는 나무로서 비 
교적 기 온이 낮고 대 기 습도가 높은 곳의 부식질 
이 많고 습한 땅에서 잘 자란다. 

들죽나무는 우리 나라 복부의 헤 발높이 800-2 500 m 까지 의 산지 대 
에 서 자란 다 • 

특히 량강도외 삼지 연군, 백암군 등지 에 집 중적 으로 분포되 여있 
다. (그림 1-34) 

들죽열매에는 물풀림 성당질이 5.26-6.81%, 산성물질이 0.95-1.72%. 
펙 린이 0.47-0.62%, 란닌 및 염 료물질 이 0.14-0.19% 그밖에 비 타민 C 
등이 들어있 다. 

그러므로 들묵나무는 식료가공공업 에서 중요한 원료로 쓰이는 산과 
실나무이 다. 
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제 3 절. 산림조성 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴파 같이 말씀하시였다. 

«산림조성； a 업을 실속었계 하여야 합니다. )) 

산이 많은 우리 나라에 서 산림 조성 사업 을 실 속있게 진행하여 나라 
의 모든 산과 들을 푸른 술이 우거 지 게 하며 나라의 산림 자원을 끊임없 
이 늘여나가는것은 인민경제발전과 인민생활향상에서 중요한 의외를 가 
진다. 또한 산럼 자원에 대 한 수요를 자체 로 원만히 해 걸 할뿐아니 라 토 
지를 보호하고 국토를 아륨답게 하며 자연환경을 보호하는에서도 중요 
한 문제로 나선다. 

산림조성사업 을 잘하자면 산림전망설 계 에 따라 산림조성 계 획을 세 
우고 산림조성사업 을 계 획적 으로 진행하여 야 한다. 

또한 증자혁 명 을 일 으켜 좋은 나무종자를 더 많이 생 산하여 적지적 
수외 원칙 에 근거하여 전군중적 운동으로 나무심 기운동을 힘 있게 벌 려 
온 나라를 수림화하여 야 한다. 

뿐만아니라 심은 나무에 대한 경영관려사업을 개선하고 산림보호사 
업 을 실속있게 진행하여 나무들외 사롬률을 높여 나가야 한다. 

우려는 나무모생산과 나무심기, 기르기와 가무기, 보호사업에 대한 
과학기 술적문제 들을 잘 알고 이 사업 을 적 곡 밀 고나감으로써 나라외 산 
림자원을 부단히 늘여나가야 한다. 

1. 나무모생산 

1) 나무모발선정파 나무모발만들기 

(1) 나무모발선정 

나무모밭선정은 나무종류에 따라 다르나 일반적으로 다음과 같은 
조건들을 갖추어야 한다. 

(D 나무모밭 위치를 잘 정헤야 한다. 

나무모밭은 농경지를 피 하고 나무 심을 대상지 가 많은 중심지 에 선 
정하여야 하며 빛조건이 좋은 산기숨파 산골짜기 등에 정해야 한다. 

나무모밭은 수송조건이 좋으며 기계화하는데 유리 한 곳에 정하여 야 
한다. 

나무모발은 물대기에 편리한 곳에 정헤야 한다. 나무모밭에서 땅속물 
의 깊이는 모래땅에서 1.5-2.0m, 모래메흙땅에서는 2~3m 가 적당하다. 
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© 새로 건설하려는 나무모밭은 나무모들이 잘 자랄수 있으며 운반 
조건, 토력원천, 종업원들외 생활조건 등을 구체적으로 타산한 기초우 
에서 자러를 잡고 규모를 걸정하여 야 한다. 

( 3 ) 나무모밭규모를 알맞춤히 정해야 한다. 

나무모밭의 규모는 나무종류별 로 생 산기 간을 고려하여 정 하여 야 한다. 

모체 나무모밭은 시 , 군소재지외 가까이에 꾸러는것을 기본으로 하 
면서 분산나무모밭을 배합하여 꾸러야 한다. 

® 나무모밭은 땅조건이 나무모가 자라는데 좋은 곳을 선정하여야 
한다. 나무모밭의 알갱 이조성 은 모래메흙땅 또는 모래 땅이 좋다. 

( 5 ) 나무모밭은 바람조건과 병 해 충조건도 고려하여 야 한다. 

(6) 나무모밭은 사용기 간파 나무모키 우기특성 에 따라 고정 나무모밭과 림 
시 나무모밭, 숲사이 나무모밭을 잘 선정 하고 합리 적 으로 관리하여 야 한다. 

고정나무모밭은 전망성있게 고정적으로 자러를 정하고 나무모를 생 
산하는데 필 요한 여 러 가지 물질 기 술적토대 를 잘 무려놓고 나무모를 원 
만히 생산하도록 하여 야 한다. 

림시나무모밭은 주로 고정나무모밭에서 키운 어린 나무모와 자체로 
키운 어린 나무모들을 옮겨심어 키우는것을 기본으로 하면서 림시로 나 
무모밭을 꾸러 고 나무모를 생 산하는데 유러하도록 선정 하여 야 한다. 

술사이 나무모밭은 자연지 러적 조건 이 좋은 산림속공지나 나무갓닿임 
도가 0.3 아래로서 밑층나무 또는 잡관목이 적은 곳이여야 한다. 

(2) 나무모발만들기 

나무모밭에서는 나무뿌리를 비롯한 불필요한것들을 추어 내고 잘 썩 
은 유기질비료를 정보당 20~30 t 정도 주고 밭같이를 한다. 

발같이 는 가을같이 와 봄같이 로 하는데 같이깊이 는 보통 30 cm 로 
한다. 

밭같이에 앞서 토양을 소독한다. 토양소독은 주로 포르말린, 석회 
질소, 류산동, 소석회 등으로 한다. 

밭같이를 한 다옴에는 땅고루기를 진행하고 이 랑 또는 두둑을 만든다. 

(D 이 랑만들기 

이랑을 만들고 나무모를 기르면 김을 매기도 쉬우며 후치질을 하기 
도 쉽 다. 
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또한 바람이 잘 통하여 나무모가 론론히 자란다. 

이랑은 그헤에 높이 자라고 뿌 
리가 깊이 뻗는 넓은잎나무와 이깡나 
무, 세잎소나무 같은것을 옮겨심어 
자래울 경우에 만든다. 

이랑의 높이는 일반적으로 
20cm 로 한다. 

나무의 특성 과 나무 모밭 외 습도 그림 I - 35 . 나무 모발이랑 만 드는 방 a 
에 따라 낮게 정 하거 나 높게 정할수도 있 다. 이 랑너 비 는 일 반적 으로 
60~70cm 로 한다. (그림 1-35) 

이랑은 될수록 곧바로 지어야 한다. 그래야 김매기작업을 기계화할 
수 었고 고랑관수를 쉽게 할수 있다. 

(2) 두둑만들기 

두둑을 만들고 나무모를 기 르면 나무모밭외 러 용률을 높일 수 있다. 

두둑은 이 깡나무와 세잎소나무, 잣나무, 분비 나무, 가문비 나무와 같이 
단위 면적안에서 나무모를 많이 키우는 나무들파 함께 일정한 기 간 배 게 세 



워 키우는 나무들에 대해서만 만든다. 

두둑의 웃너비는 평지대밭에서 
lOOcm, 비랄밭에 서 60~80cm 로 한다. 

두둑파 두둑사이의 너비는 30cm 
로 한다. (그림 1-36) 

두둑높이는 토양외 종류와 습도에 따 
라 5~20cm 인데 보통 15cm 정도로 한다. 
두둑의 길이는 기계화할수 있고 물을 대 
고 템수 있도록 10~20in 로 한다. 

평지대 나무모밭에서는 해가림 을 고 
려하여 동서 방향으로 두둑을 만든다. 



그림 1-36. 나무모발 두독만드는 방 a 
1) 평지대밭인 경우, 

L ) 비 랄발인 경우 


2) Ml 맛에 의한 나무모기르기 
(1) 써맛준비 

씨앗준비에서 중요한것은 나무종류에 따라 좋은 씨앗을 골라낸 다 
옴 나무씨앗의 생물학적특성에 따라 여러가지 방범으로 싹뢰우기를 잘 
하여 씨앗의 싹뢰움률을 높이는것 이 다. 
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씨 앗의 싹뢰 우기 방범 에 는 온도처 리 에 외 한 싹뢰 우기 방법 , 약처 러 에 
의한 싹뢰우기 방범, 물러기계적처 리에 외한 싹뢰우기방범 등이 있다. 

온도처 리 에 외 한 싹퇴우기 방범 에는 낮은 온도에서 싹뢰우는 방범 파 
높은 온도에서 싹뢰우는 방법, 온도를 번화시켜 싹뢰우는 방범이 있는 
데 낮은 온도에서 싹뢰우는 방범은 바깡움이나 반지하저장고에서 씨앗 
을 누기 가 15-20%인 깨 곳한 모래 와 2：3외 버률로 잘 섞어서 40 cm 두 
께로 편 다옴 그우에 모래를 20 cm 두께로 찌고 가마니 또는 거적으로 
덮고 흙을 25~30 cni 로 덮는다. 

씨앗은 파종하기 1~15일 견에 파서 싹이 론 정도를 검토한 다옴 
3~4번정 도 뒤 져주어 야 한다. 

낮은 온도에 서 싹뢰 우기 기간은 나무증류에 따라 다른데 이 깡나무, 
세잎소나무, 삼송 등외 씨 앗은 30~40일 , 오러나무, 분지 나무, 수유나 
무, 주목 등외 씨 앗은 60-70 일 , 잣나무, 가데나무, 초피 나무 등외 씨 
앗은 100-120 일, 생강나무, 피나무, 살구나무 등의 씨앗은 150-160 
일, 들메나무씨앗은 550-600 일정도이다. 

높은 온도에서 싹뢰우는 방범은 잠자는 기간이 중간정도인 나무씨 
앗들을 짧은 기 간에 싹뢰우기 위하여 적 용한다. 

잣•나무, 이깔■나무 등을 비롯하여 잠자는 기간이 중간정도인 씨앗을 
이른봄에 빨러 싹뢰워야 할 경우에는 우선 씨앗을 30~35 °C 의 물에 15일 
동안 담그어 매 일 물을 2~3번 같아주면서 온도를 보장한다. 

씨 앗을 25~30 °C 되는 방안에 10 cm 두께로 피놓는다. 

그러 고 물기 를 충분히 보장하면서 하루에 4~5번 뒤져 주기 를 하여 
싹을 뢰 운다 • 

온도를 번화시 켜 싹퇴 우는 방범 은 낮은 온도와 높은 온도를 일정한 
기 간 엇 바무어주면서 싹을 뢰 우는 방범 이다. 바깡움이 나 반지하저 장고 
에서 낮은 온도싹뢰우기를 한 씨앗의 싹이 잘 트지 않았을 때 온도가 
20~25 °C 되 는 방안에 서 15일동안 물을 뿌려주면서 뒤 져 주기 를 하여 
싹을 뢰 운다. 

약처리에 외한 싹뢰우기방법은 나무씨앗의 껍질이 두껍고 기롬 
기가 있는 씨앗을 싹뢰우는데 적용한다. 여기에는 나무재물로 싹뢰 
우는 방범 , 가성 소다용액 으로 싹뢰우는 방범 , 질 은 류산으로 싹뢰 우 
는 방 범 등이 있 다¬ 
물리 기 계 적 처 러 에 의 한 싹뢰 우기 방범 은 현 대 과학기 술이 도달한 
최 신성 과와 수단들을 러용하여 싹뢰우기 를 촉진시키 는 방범 이다. 
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대 표적 인 처 리 방법 을 보면 전기마당처 리방범 , 자기마당처 리 방 
범 , 이온수처 리 방범, 초옴파처 러 방범 , 자화수처 리 방범 , 기계적처 리 
방범 등이 있다. 

이와 같은 씨앗싹뢰우기방범을 러용하면 싹뢰움률을 보통 25-30%이상 
더 높일수 있다. 

(2) 써맛뿌리기 

(D 씨 앗 뿌리는 량 

씨앗 뿌리는 량이란 좋은 나무모를 많이 생산하기 위하여 단위면적 
에 뿌려 야 할 씨 앗의 가장 적합한 량을 말한다. 

씨 앗 뿌리는 량에 의하여 규정되는 나무모외 밀도는 그것의 자라기 
와 단위면적에서 생산되는 나무모의 량파 질에 영향을 준다. 

일반적으로 나무모는 어 릴 때 에 비교적 배 게 세우고 나무모가 자람 
에 따라 점차 성글게 세워야 빨러 그러고 론론하게 자랄수 있다. 따라 
서 씨앗 뿌리는 량을 단위면적에서 생산하여야 할 나무모외 수와 같이 
정하여서는 안된다. 

씨 앗 뿌리는 량은 씨 앗의 유견적질, 모 기 르는 기술, 토양 및 기후 
조건파 경계적조건 등을 고려하여 생산할 나무모의 대수보다 몇배되게 
정 한다. 

단위면적에 씨앗 뿌리는 량은 나무종류에 따라 다르다. 

주요 나무종류에 따르는 씨 앗 뿌리는 기준량은 표 1-6 파 같다. 


나무종류에 [ Q 르는 Miaf 부리는 기준량 a 1-6 


나무종류 

잣나무 
이 깡나무 
세 잎 소나무 
아카시 아나무 
수유나무 
분지나무 
조피 나무 


Im 2 에 씨앗 
부러는 량 /g 
300 
10 
13 
5 
4 

12 

12 


나무종류 


오 려 나무 
호두나무 
검 은소나무 
생 강나무 
왜 싸리나무 
삼송류 


Im 2 에 씨앗 
부러는 량 /g 

8 

400 

4 

50 

8 

15-20 
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(D 씨 앗 뿌리는 시기 

씨앗 뿌리는 시기를 옳게 정하여야 짧은 기간에 가장 높은 싹트기 
률을 보장하며 종자를 절약할수 있고 자라기기간을 길게 하여 좋은 나 
무모를 기를수 있다. 

씨앗 뿌리기는 나무증류와 해당 지대의 기후조건에 따라 봄, 여륨, 
가을에 한다. 그러 나 봄에 하는것을 기본으로 한다. 

나무종류벌써앗 부러 는 시 기를 표 1-7 에 주었다. 


나무종류별 Ml 부리는 시기 표 1-7 


나무증류 

씨앗 뿌리는 시기 

비고 

낮은 지대 

중간 지대 

높은 지대 

이깔나무, 잣나무, 세잎소나무, 
삼송류, 오리나무, 가래나무, 
수유나무 

3 월 중순 
^월 하순 

3 월 하순^ 

4 월 상순 

4 월 상순- 
4 월 중순 

땅이 녹는 즉시 
뿌런 다. 

호두나무, 밤나무 

3 월 하순 
~4 월 상순 

4 월 상순 
- 4 월 중순 

4 월 하순 

땅이 녹고 
온도가 올라가는 
시기 

아카시아나무, 들메나무, 
생강나무, 피나무 

4 월 상순 
-4 월 중순 

4 월 중순- 
4 월 하순 

5 월 상순 


평양단풍나무 

5 월 중순 

-5 월 하순 

6 월 중순 



이깔나무, 잣나무, 세잎소나 
무, 가래나무, 조피나무 

11 월 초순 
-11 월 
하순 

10 월 중순- 
10 월 하순 

9 월 하순- 
10 월 중순 

늦은가을 땅이 
얼기 전 


여륨철에 씨 앗이 여물고 잠자는 기 간이 짧은 쁘뿌라나무류, 황철나 
무류, 사시 나무류 등의 씨 앗들은 여롬에 뿌린 다. 


(3) 씨 앗 뿌리기 방범 

씨 앗 뿌리 는 방법 에 는 점 씨 앗 뿌리 기 , 막씨 앗 뿌러기 , 줄씨 앗 뿌리 
기가 있다. (그림 1-37) 

점 씨 앗 뿌리 기 는 이 랑에 일정한 사이 를 두고 씨 앗을 한알씩 심 는 
방범 이 다. 

이 방법은 주로 씨앗이 큰 호두나무, 가래나무, 족가래나무, 밤나 
무, 참나무 등의 씨 앗 뿌리기 에 적용한다. 

막씨 앗 뿌리 기 는 두둑전면에 씨 앗을 골고루 부러 는 방범 이다. 

막씨 앗 뿌리 기 는 이 깔■나무, 세잎소나무, 삼송류와 같이 어린 시 기 
에 그늘에 대 한 요구성 이 강하고 빨러 자라지 않는 나무들에 적용한다. 
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-I) O n) 


그림 1-37. Ml Si - 뿌리는 형식 

1) 점씨앗 뿌리기, L ) 막씨앗 뿌리기 , C ) 4줄씨앗 뿌리기 

줄씨 앗 뿌러기 는 두둑에 씨 앗을 줄로 뿌리 는 방범인데 보통 3~4줄 
로 뿌린다. 

3즐뿌러기 는 잣나무, 전나무, 삼송류들에 적 용하며 4즐뿌리 기 는 
이 깡나무, 세잎소나무 등에 적 용한다. 

씨앗 뿌리기가 글나면 나무의 종류에 따라 모래와 흙 또는 모래와 
흙, 부식토를 흔합하여 덮어주어 야 한다. 

모래 나 흙을 덮은 다음에 는 그우에 벼짚이 나 나무잎으로 덮어 주어 
싹이 잘 터나오게 하여야 한다. 

@씨앗모밭관러 

씨 앗모발관리 에서는 우선 모발에 뿌린 씨 앗에서 싹이 50%정 도 돋 
아나면 모밭에 덮었던 벼짚의 50%를 걷어 내 고 싹이 80%정도 돋아나면 
벼짚을 다 검 는다. 

싹이 다 트고 벼짚을 걷어준 다옴에는 그늘을 좋아하는 나무모의 
모밭에 는 헤 가림 을 하여 야 한다. 

헤가림 은 주로 이 깡나무, 잣나무, 삼송류, 수삼나무 등외 씨 앗을 
뿌린 모밭에 한다. 일반적으로 해가림은 해빛이 비치는 량외 50-60%정 
도로 하는것 이 좋다. 

대기습도가 높고 안개끼는 날이 많은 해 안지대와 토양에 물기 가 많 
은 높은 지대의 술사이나무모밭에서는 해가럼을 하지 않는다. 

다옴은 나무모밭에 물주기와 김매기, 모속옴, 나무모병과 해충피해 
막기작업 을 잘하여 야 한다. 
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나무모발에 물주기는 나무모의 물요구량이 토양조건파 나무종류외 생물 
학적특성, 발육단계에 따라 다르기때문에 그에 맞게 물을 주어야 한다. 

나무모밭에서 물주기작업은 나무종류별, 포견상태와 헤당 지대의 
기 루조건을 구체 적 으로 타산하고 그에 맞게 물주기 회 수, 물주기 량, 물 
주기 방법을 걸정하여 야 한다. 

나무모밭김매기와 모속음은 보통 동시에 진행하는데 김매기는 나무 
씨앗이 싹론 후 15~20일부터 시작하여 9월말까지 한다. 

김 메 기 는 후처질 을 배 합하여 진행하는것 이 좋은데 보통 10-15 일 에 
한번썩 진행한다. 

나무모속옴은 나무모가 자라는 단계마다 영양면적을 고르게 하기 
위하여 단위 면적 당 나무모의 대 수를 조절 하기 위하여 진행한다. 

나무모속옴은 일반적으로 바늘잎나무모에서 싹이 돋아나 새 순이 
자라기 시작한 때로부터 시작하고 넓은잎나무에서는 기본잎이 2~3개 
나온 때 로부터 시 작하여 7월 상순까지 진행한다. 

나무모의 속옴은 3번에 걸쳐 김매기와 동시에 하는데 첫번째 속옴 
에서 는 속아야 할 총량외 30%, 두번째 속옴에서는 50%, 세 번째 속음에 
서는 20%를 한다. 속아낸 모가운데서 건전한것은 골라내여 번자러에 
옮겨심어야 한다. 

모속옴을 한 다음에 는 물을 대주거 나 김 을 때 야 한다. 

나무모를 론론하게 빨러 자래워 생산성을 높이는데서 비료주기를 
잘하는것 이 중요하다. 

비 료는 나무모의 생 물학적특성 과 영 양상태 를 고려하여 2~3번 나누 
어주는데 첫번째 비료주기는 큰 잎이 나온 후 한번 주고 그후부터는 
15일에 한번썩 준다. 

질 좋은 나무모를 생 산하는데 서 또한 중요한것 은 나무모병 과 헤 중피 
해를 철저히 막아내는것이다. 

나무모밭에서 병해충의 피해를 막자면 우선 가을같이와 봄같이의 
깊이를 30 cra 보장하여야 하며 토양소독을 잘헤야 한다. 또한 부식뢰비 
는 충분히 썩여서 밭에 내야 한다. 

나무씨 앗을 딸 때와 씨 앗처 리할 때 상처를 내지 말아야 한다. 

나무모밭에 병 이 발생한 경 우 병 에 걸린 나무모는 모조리 롭아 불 
에 태워야 한다. 

해충은 엄지벌레시기와 번데기시기에 모조리 잡아없애야 한다. 
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3) 가지심기에 의한 나무모기르기 

가지심기에 외 한 나무모기르기는 나무가지 나 줄기를 일정한 길 이로 
잘라서 모래나 흙에 뿌리가 내러게 하여 나무모를 기르는 방법이다. 

이 방범은 나무열매가 잘 달러지 않거나 씨앗으로 나무모를 기르기 
힘 든 나무들과 좋은 나무를 빨러 퍼지게 하기 위하여 적 용한다. 

© 심을 나무가지준비 

심을 가지는 늦은가을부터 이른봄까지 나무에 물이 오르기 전에 따 
야 하는데 가을에 따는것 이 좋다. 

심을 가지는 남족 면외 건전한 1년생 가지를 따야 한다. 

병 해층의 피해 를 받은 나무에서는 가지를 따지 말며 날씨 가 추운 
12월 하순부터 2월 상순까지도 가지를 따지 말아야 한다. 그것은 어미 
나무외 가지딴 부위 가 얼수 있기 때 문이 다. 

가지를 딸 때에는 껍질이 빗겨지지 않도록 잘 드는 가지자르기가위 
나 낫을 써 야 한다. 

늦은가을에 딴 가지는 겨울에 얼지 않게 저장고 또는 바깔움에 저 
장하여야 하는데 저장고바닥에 모래를 10 cm 깡고 한대썩 세워놓고 가 
지높이외 1/2이상 모래를 덮는다. 

야외 에 저 장할 때 에는 구맹이를 파고 가지높이의 2/3이상 묻고 락 
엽이나 복데기로 덮어준다. 이른봄에 딴 가지는 50대씩 묶어 림시로 
마르지 않게 묻어주어 야 한다. 

© 심을 가지만들기와 심기 

심을 가지는 나무종류, 가지외 굵기 에 따라 길이를 달러한다. 

일반적으로 심을 가지의 굵기가 0.7~1.5 cra 될 때 그것외 길이는 
12~15 cm 로 하며 심을 가지의 웃부분은 눈이 있는데로부터 0.5~1.5 cra 
떨어져 자르며 땅에 묻어주는 아래부분은 눈에 관계없이 해당한 길이만 
한 곳을 45° 경사지게 자른다. 

푸른 가지를 만들 때는 마디를 2~3개 남기고 길이는 10~20 cm 로 
한다. 

가지심 기는 봄, 여롬, 가을에 하는데 대 다수의 나무들은 물이 오르 
기 직견인 봄에 한다. 

여륨철에는 주로 푸른 가지를 쓰기때문에 조건을 잘 보장하는데 특 
벌 한 관심 을 돌려야 한다. 
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가지 심을 밭은 모래땅이나 모래메흙땅이 좋다. 

가지 심 기 는 이 랑이 나 두둑에 홈을 째거 나 안내 봉을 러 용하여 곧주 
세 우거 나 45° 되 게 세 우고 땅겉 면파 같이 묻으면서 잘 다저 주어 야 하며 
그우에 보드라운 흙을 1 cm 정도 더 덮어주어 야 한다. 

가지 심 기 를 한 다옴 물을 중분히 주어 야 한다. 

4) S 불이기에 의한 나무모기르기 

접불이기 에 외 한 나무모기 르기 는 같은 나무종류 또는 다른 나무종 
류와 접 그루에 접가지나 접 눈을 붙여 나무모를 길러내는 방법이다. 

접 붙이 기 에 의한 나무모기 르기 는 어 미 나무의 좋은 특성 을 그대 로 
넘겨받아 품종을 개량하여야 할 나무 또는 증은 열매를 일찌기 많이 얻 
을수 있게 하거 나 씨 앗이 제 한되 여있는 귀 중한 나무증류들외 나무모를 
생 산하기 위하여 쓰는 방법 이 다. 

(1) a 그루와 접가지준비 

접그루는 씨앗모와 가지심기에 의하여 기른 모, 자연생모를 쓰는데 
주로 씨 앗모를 촌다. 

접그루는 뿌리발달이 증고 병과 해충에 견디는 성질이 센것으로 접 
하여 야 한다. 

접 그루는 접할부위 가 접가지굵기와 같거 나 커 야 한다. 

접가지 따는 시기는 접하는 방법파 나무종류에 따라 다른데 일반적 
으로 햇눈접파 햇가지접을 제외한 모든 접가지는 나무가 잠자는 시기에 
딴다. 

눈접을 하는 접가지는 12월부터 다옴헤 2월사이에 따서 심을 가지 
를 저 장하는 방범파 같은 방법 으로 저 장한다. 

이때 온도는 0~5° C 이고 공기습도는 40-80% 되여야 한다. 

여 륨접 을 하는 접 가지 는 접 하기 전날이 나 접 하는 날에 따는것 이 
좋다. 

접가지는 병해충의 피해를 받지 않은 나무에서 나무갓가운데 부위 
의 헤빛을 잘 받는것을 따야 한다. 

(2) a 하는 시기와 방 a 

® 접하는 시기 

일반적으로 접은 접그루에 물이 오르는 시기인 봄에 하는것이 좋으 
나 나무종류에 따라 여륨 또는 겨울에도 할수 있다. 
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접가지를 잘 저장하고 그것외 영양활동을 조절할수 있는 경우에는 
여름에도 접 할수 있다. 

접하는 시기는 해당 지대의 나무종류의 특성에 따라 영양활동이 시 
작되는 시기를 고려하여 접그루상태를 관찰하면서 걸정하여야 한다. 

보통 접하는 시기는 접그루가 영양활동을 시작한 다옴 10~30일 사 
이가 좋다. 

(D 접하는 방법 

접 하는 방범 에 는 눈접방범 과 가지 접방범 이 있 다. 

눈점 방범 

눈접은 접 가지 에서 접 눈을 따내여 접 그루에 붙이 는 모양에 따라 네 
모눈접 , T 형눈접 , 토시눈접 으로 나눈다. 

Lil 모는점은 쌍날칼로 눈을 네 모나게 따서 붙이 는 방범 이 다. (그림 1-38) 



그림 1-38. HI 모는접 

1), L ) 접그루준비 , C ), H ) 접눈준비 , n ), 
y ) 접그루에 접눈맞추기, A ) 접끈으로 동인 상태, 지 쌍날칼 

이 방범은 붙이는 면적이 크므로 접이 잘된다. 

네모눈접은 봄과 여름에 한다. 

T 령눈점은 접그루외 껍질을 T 형으로 베고 여기에 접눈을 밀어넣고 
접 하는 방범 이 다. (그림 1-39) 
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접 그루- 



접 가지- 


따낸접눈 



접 그루 



그 a 1-39. T 형는점 

1), L ) 접그루준비 , c ) 접 는준비 , H ) 접 그루에 접눈맞추기 , n ) 접끈으로 동인 상태 

T 형눈접은 껍질이 얇고 잎목지가 작은 나무 ___ 

들에 적용한다. p ||(| 

접하는 시기는 6월 상순부터 하순사이이다. M 더 

로시눈§은 접눈이 붙어있는 껍질을 토시모양 | L = i | 

으로 따내여 접그루에 불여 접하는 방범이다.(그 1) )|| 'II 류=과 

림 1-40) 

토시눈접 은 6월 상순부터 하순경 까지 한다. 그림 1 - 40 . 토시는접 
접눈은 그해에 자란 햇가지에서 딴다. 이 방범은 - I ) 접는, 1_) 접 그루의 
접 그루굵기 와 접 가지 의 굵기 가 비 숫하거 나 접 가지 껍질을 데^ 모양, 

가 접그루의 굵기보다 굵은 경우에 적용한다. 토시는접한것 


가지 점 방범 

가지접에는 접가지를 접그루에 접하는 모양에 따라 주머니접, 깎기 
접, 맞접, 쾌기접이 있다. 

주 DHLIS 은 접그루껍 질 과 목질부사이 에 접 가지 를 꽃아넣 어 접하는 
방법 이 다. (그림 1-41) 


그림 1-41. 주 [HLIS 

1) 접가지를 자른것, L ) 접가지를 깎은것, n ) 접그루, H ) 접한 상태 
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이 방범은 주로 접그루가 굵고 껍질이 두꺼운 나무들에 적용한다. 
주머니접은 밑그루와 뿌리 또는 줄기에 할수 있다. 

주머니접은 접그루에 수액이 돌아 껍질과 목질부가 잘 떨어지기 시 
작하는 4월 중순부터 한다. 

깎기점은 접그루외 굵기 가 접 가지 보다 굵을 때 에 한다. (그림 1-42) 




그림 1-42. 깎 7( i { 

1) 접 가지 , L ) 접그루, 
C ) 접 한 상태 


맞점은 접그루와 접가지외 굵 
기 가 비교적 같을 때 적용한다. (그 
림 1-43) 

^411기점은 접그루를 절 반 조개 
고 거기에 접 가지를 체기모양으로 
깎아꺼워 접하는 방범 이다.(그림 
1-44) 

이 방법은 주머니접방범파 버 
숫하다. 


n) 

그림 1-43. 맞점 
1) 접 가지 , L ) 접그루, 
C ) 접 한 상태 



그림 1-44. a 7 ia 

1) 접 가지 , L ) 접그루, C ) 접한 상태 
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5) 비널박막에 의한 나무모기르기 

(1) 비널박막에 의한 나무모기르기의 g 은 점 

(D 씨앗싹트는 률을 높이고 싹트는 기간을 앞당길수 있다. 

(D 나무모가 빨러 자란다. 

나무모를 심은 다옴 첫시 기 성장이 1.5~2배 나 빠르다. 

(3) 나무모의 단위면적당 생산성을 높일수 있다. 

@ 새류와 여러가지 동물들에 외한 피해를 막을수 있다. 

(5) 보통 나무모기 르기보다 기 르기 도 쉽 고 옮겨 심 기도 좋다. 

© 나무심 기 에 매 우 불러한 토양기 후적조건에 서 도 사롬률을 훨씬 
높일 수 있다. 

® 겨울을 내놓고는 아무때나 나무모를 심을수 있으므로 나무심기 
에 서 계 절적제 한성 을 적 게 받으며 토력 의 긴장성 을 폴수 있다. 

(2) 비널박막을 리용하여 나무모폴 기르는 방법 
(D 비닐글에 외한 나무모기르기 

비 닐 글은 활모양이 나 지 붕모양으로 만든다. (그림 1-45) 


: n ^ 운 ^ mWiWAWiV 요 ^ 7!^ r 

^ 104~114cm 구 , Wp 

그림 1-45. oia 글형식 

1) 활 모양 비 닐굴, L ) 지 붕식 비 닐 굴 

비닐글모양이 정헤지면 씨앗이 싹룔 때까지 벼짚나래를 한겹정도 
덮은 다옴 그우에 박막을 씌운다. 

씨앗이 싹트기 시작하면 벼짚을 걷어내고 비닐글을 만든다. 

비닐글은 활창대 또는 각재를 가지고 만든다. 

비닐글에서 나무모를 기를 때에는 온도와 습도보장에 주의를 
돌려 야 한다. 
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비닐글안에서 온도가 25° C 이상 올라가지 않도록 온도조절을 잘하 
여 야 한다. 

비닐글에서는 씨앗이 싹를 때까지 분무기 흑은 물조리로 물을 주어 
토양습도를 조절하며 싹이 돋기 시작할 때 에는 분무기 에 의한 물주기와 
고랑물대기를 배합하여 습도를 조절하여야 한다. 

나무모가 일정한 정도로 자란 다음에는 박막을 빗기고 헤가림을 해 
주어야 한다. 

(D 박막통구리 에 외 한 나무모기르기 

박막통구리에 의한 나무모기르기는 나무모밭에서 기른 나무모를 부 
식토가 들어있는 박막으로 싼 통구리에서 영양단지식으로 일정한 기간 
뿌리를 내러게 하면서 기르는 방범이다. 

박막통구러에 외한 나무모기르기를 하자면 우선 통구리를 말기 위 
한 작업대를 준비하여 야 한다. 

작업대의 우에는 8 cm 간격외 눈금자가 새겨져있어야 하며 작업대 
의 너비는 30 cm , 길이는 4 m 되여야 한다. 

다옴으로 나무모를 준비하여 야 한다. 

나무모는 나무모발에 서 키 운 1년생모와 2년생모가운데 서 골라 쓸 
수 있다. 

한 통구려안에 들어같 나무모는 크기 가 같아야 하므로 크기벌 로 골 
라서 뿌리가 마르지 않게 보관하였다가 사용해야 한다. 

또한 부식 토준비를 잘하여 야 한다. 

산의 부식 토, 마른 지피 물, 썩 은 풀, 이 끼 류, 니란, 썩 은 롭밥, 잡 
관목썩인것 등을 쓸수 있 다. 

다옴은 박막을 띠모양으로 준비하여 야 한다. 

박막으로는 비 닐 박막, 풀러 에멀 렌박막, 내 수성수지 등을 쓸수 있는 
데 이 가운데 서 비 닐 박막을 쓰는것 이 게 일 경 제 적 이 다. 

이 와 같은 준비 작업 이 끝나면 통구러 를 만든다. (그림 1-46) 

먼저 비닐박막띠를 작업대우에 펴고 그우에 2 cm 두께로 부식토를 
편다. 

다옴 부식토우에 나무모를 눈금자에 새겨진 8 cm 사이로 놓고 그우 
에 다시 부식 토를 2 cra 정도로 덮는다. 


65 



그러 고 부식 도를 다지 고 한족으로부머 둥구리 를 감는다. 다 감은 
다옴에는 비닐박막으로 한번 돌려서 떤다. 

통구리 는 일정한 장소에 2~3줄로 줄지어놓고 관러한다. 

보통 3달정도 지나면 새로운 뿌리들이 내러는데 이 기간에 물주기 
를 잘하여 야 한다. 




그림 1-46. 박딱름구 HI 만*기 
1) 박막통구러말기 , L ) 나무모박막통구러 

6) 나무모뜨기와 저장 

(1) 나무모뜨기 

나무모 뜨는 시기는 영양활동이 끝난 가을과 움트기 전인 봄에 하 
는것이 좋다- 

가을에 는 나무잎이 완전히 떨어졌거나 땅이 얼기 견에 떠야 하며 
봄에는 땅이 녹고 나무에 물이 오르기 전에 떠야 한다. 

나무모를 뜨는데서 중요한것은 뜨는 시기를 옳게 정하는것과 함께 
나무모외 잔뿌리 가 떨 어지지 않도록 하여 야 한다. 

나무모를 둥 때 잔뿌리가 많이 불게 하기 위하여서는 나무모밭의 
물기를 알맞춤하게 보장하여 야 한다. 

기계로 든 나무모는 게때 에 흙을 털어 규격별로 고른 다옴 규정된 
대수로 단을 묶어 포장한 즉시 목적지에 운반하여야 한다. 

(2) 나무모의 저장 

나무모저 장은 저 장고에 할수도 있 고 바깥움에 저 장할수도 있다. 그 
어느 경우에 나 관계 없이 저장하려는 나무모들은 모두 소독하여야 하며 
저장고와 바깥움 그러고 나무모에 덮을 모래 등을 전부 소독하여야 한다. 

저장고에 나무모를 저장하는 경우 저장고안외 온도를 0~5° C , 습도 
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는 60-70% 보장하여 야 한다. 

저장하는 나무모들은 보통 단을 묶은채로 저장하는데 저장하는 방 
법은 나무뿌리 가 벽족에 가게 할수 있고 또는 움가운데 에 나무모부러를 
서로 맞대여 쌓아놓고 모래를 덮어주는 방범으로도 저 장한다. 

저장고에 나무모를 저장하려면 먼저 밑바닥에 젖은 모래를 10 cm 정 
도외 두께로 펴고 나무모의 뿌리가 벽면에 닿게 한줄로 놓혀놓은 다옴 
뿌리부분과 함께 줄기외 절반까지 젖은 모래를 덮는다. 

이런 방범으로 1.5 m 정도의 높이까지 쌓고 맨우에 모래를 
10~20 cm 두께로 덮는다. 

저장고가운데에 나무모를 쌓을 때에는 뿌리를 서로 맞대여놓는다. 
이때에 나무모외 줄기가 긴것을 밑에 놓아 웃면외 너비가 점차 좁아지 
게 한다. 

바깡움저장고에 저 장할 때 바깥움의 크기는 너 비 1.5 m , 깊이 Im , 
길이는 저장할 나무량에 맞게 정하여 만든다. 

바깡움바닥에 젖 은 모래 를 10 cm 두께 로 펴 고 벽 면의 길 이방향으 
로 나무모를 한줄로 놓은 다옴 뿌리 목에 서 우로 10~20 cm 높이 (줄기 의 
2/3) 까지 젖은 모래를 덮는다. 

보통 이깡나무 같은 바늘잎나무들은 놓혀서 저장하고 호두나무, 
오동나무와 같은 넓은잎나무들은 세워서 저장한다. 

바깥움가운데에 나무모를 쌓는 경우에는 뿌리부분을 서로 맞대여 
쌓은 다옴 나무모의 초러 부가 보이 지 않게 복데기 같은것 을 덮어 주고 
벼짚 으로 지 붕을 씌운다. 

그러 고 바깔움주위 에 는 물빼 기도랑을 관다. 

2 . 나무심기 


1) 나무심을 대상지선정 

매 해 진행하는 나무심 을 대 상지 를 정 확하게 선정 하기 위 하여 서 는 
산림 의 식 물적구성 요소와 토양에 대 한 종합적 인 분석 자료를 원만히 갖 
추어야 한다. 

산림조성사업은 다른 부분에 비하여 매우 광범하고 다양한 지대를 
대상으로 하여 진행되는것만큼 그 특성과 조성방법에 따라 나무심을 대 
상지를 다옴과 같이 나눈다. 
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첫째로, 나무가 없는 지대에 전면적으로 심어야 할 대상지로서 나 
무를 벤 뒤자러, 선불뒤자러, 페경지, 하천부지, 해안의 모래땅, 기타 
초생지들이 속한다. 

둘째로, 부분적으로 심어야 할 대상지로서 쓸모없는 잡관목지, 자 
연되살이가 잘되지 않은 대상지와 나무가 드물게 서있는 럼지들과 나무 
종류구성 이 좋지 못하여 산림을 개조하여 야 할 대상지들이 속한다. 

셋째로, 나무갓밑에 심어야 할 대상지로서 나무베기가 예견된 다 
자란 숲파 나무갓닿임도가 낮고 나무종류구성이 좋지 못한 산림이 속한다. 
이 대상지에는 그늘에 견디는 나무종류들 특히 어릴 때 그늘에 견디는 
나무종류들을 심어야 한다. 


2) 산림조성형식 


산림 조성형 식 은 나무종류의 생 물생 태 학적특성 과 헤당 조성 대상지 
의 특정 을 고려 하여 그에 맞게 규정 하게 되 는데 기 본적 으로 다옴파 같은 세 
가지 형식 즉 전면조성형식 , 부분조성형 식 , 나무갓밑조성형식 등이 있다. 

® 전면조성형식 

전면조성은 나무를 심어야 할 대상지 전면에 걸쳐 나무씨앗을 뿌 
러 거 나 나무모심 기 , 가지모심 기 , 접불이모심 기 등을 균등하게 진행하여 
산림을 조성하는 형식이다. 

현재 산림조성에서는 전면조성이 가장 많이 적용되고있다. 

전면조성에서는 나무심을 대상지조건과 나무종류의 생물학적특성 
에 따라 단순림조성 과 흔성 림조성 을 할수 있다. 

전면조성에서 나무종류배치형식에는 바른4각형, 직4각형, 3각형심 
기가 있다. (그림 1-47) 



그림 1-47. a 면조성에서 나무* 류 mxi 형식 
1) 바른 4 각형 심 기 , L ) 직 4 각형 심 기 , C ) 3 각형심 기 
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바른 4 각형나무심 기 는 줄사이 와 나무사이 가 같은 경 우를 말하며 나 
무사이가 줄사이 보다 좁은 경 우는 직 4각형심 기 그러 고 바른4각형 또는 
직 4각형 의 대 각선사점 점 에 나무를 더 배 치하는 경 우를 3각형심 기 라고 
한다. 

바른4각형나무심 기 는 나무모를 심 은 다옴에 조림 지 를 관리 하기 쉽 
기때문에 널러 쓰인다. 그러나 나무모사이의 거리가 지나치게 길고 심 
은 나무들의 개별적가지들이 서로 같은 방향으로 자라기때문에 나무갓 
닿임 도가 낮아지 는 부족점 이 있 다. 

직 4각형나무심 기 는 바람과 눈 등 불러한 자연조건에 대 한 견덤 성 
이 세지 고 가무기 가 쉽 다. 또한 혼성 림 을 조성 하기 쉬 울뿐아니 라 대상 
지 의 조건에 따라 기 계 화하기 쉽다. 이 형 식 으로 나무를 심 으면 나무갓 
이 한족으로만 퍼지게 되므로 나무모양이 기형적으로 형성된다. 

3각형나무심 기 를 적 용하면 나무갓이 빨러 닿게 되 고 조림 지 외 토 
지보호적 및 수원함양적기눙이 높아진다. 그러고 잡폴과 잡떨기나무들 
이 무성헤지는것을 막으므로 산림조성대상지에 대한 관리로력도 훨씬 
적게 든다. 

(2) 부분조성 

부분조성은 대상지에서 이미 자라고있는 나무들사이의 번자러에 
나무모를 심어 산림을 조성하는 형식이다. 

부분조성 은 나무를 골라 벤 뒤자러 와 주요나무종류들이 되 살이되 
였으나 량적 으로 적을 때 , 쓸모 적 은 산림 으로서 산림개조를 위헤 나무 
를 베거나 군데군데 나무를 베내고 빨러 자라며 재질이 좋은 나무종류 
들을 심어야 할 때에 적용한다. 

부분조성에서 중요한것은 이미 자라고있는 나무들을 한꺼번에 베 
지 말고 심은 나무가 자라는데 지장을 주는 나무가지나 떨기나무들을 
점차적으로 없애는것이다. 

부분적 으로 나무를 심은 다옴에 심은 나무가무기를 잘하여 야 한다. 
그렇지 않으면 주변외 나무가지들과 떨기 나무들에 눌러워 심은 나무가 
죽을수 있다. 

(3) 나무갓밑조성 

나무갓밑 조성 은 나무베 기 를 계 획 한 산림 들과 산림 개 조를 예 견 한 산림 에 
서 나무를 베내기 1~3년전에 큰 나무갓밑에 나무를 심는것을 말한다. 

나무갓밑에 심을 때에는 그늘에 잘 견디는 나무종류들을 심어야 한다. 
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나무갓밑조성의 좋은 점은 우선 큰 나무의 나무갓이 헤빛을 막아주 
어 산림 에 들어 오는 빛세 기 를 조절 하여 주기 때 문에 어린 나무가 자라는 
데 유러한 환경조건을 조성헤준다. 

다옴으로 나무갓은 산림안에서 대기온도와 땅온도의 차이를 적게 
하여 준다. 

또한 나무갓은 땅의 물기조건을 좋게 하여준다. 

나무갓은 헤 빛을 줄겨 하는 잡풀과 떨기 나무종류들이 무성헤지 는것 
을 막아주어 심은 나무가 자라는데 유려한 환경을 지 어줄분아니 라 관리 
토력도 적게 든다. 

그러 나 이 방범 은 나무를 베 고 그것을 글어 낼 때 이미 심은 어 린 나무 
들이 피해를 입을수 있다. 

또한 나무를 한꺼번에 전부 베면 대기온도와 습도가 심히 변화되고 
헤빛이 갑자기 조여 어린 나무에 피헤를 줄수 있으며 조림대상지에 나무 
모를 고르롭게 배치할수 없는 걸함이 있다. 

3) 나무종류들의 배치원직파 나무심는 밀도 

(1) 나무종류배 XI 원적 

® 적지적수외 원칙에서 나무종류들을 배치하여야 한다. 

적지적수란 알맞는 땅에 알맞는 나무종류를 심는것을 말한다. 

적 지 적 수의 원 칙 에 서 나무종류들을 배 치 하기 위 하여 서 는 해 당 
지대의 생활조건에 대한 나무들의 요구성과 기후조건을 잘 타산하여 
야 한다. 

또한 해당 지대의 지형 및 토양조건을 잘 타산하여 적합한 나무종 
류들을 선택하여 심어야 한다. 

(D 헤당 지대의 경계적조건을 구체적으로 타산하고 산림생산물에 
대한 인민경제적요구를 중족시키는 원칙에서 나무종류를 선택하여 배치 
하여 야 한다. 

(3) 산림의 단위면적당 생산량을 최대로 높일수 있도록 빨러 자라고 
경게적 가치 가 높은 나무종류들을 선택하여 배 치하여 야 한다. 

@ 쓸모없는 산림 을 경게적 으로 쓸모있는 산림 으로 개 조하는 사업 
파 밀접 히 련관시켜 나무종류들을 선택하여 배 치한다. 
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( 2 ) 나무 심는 멀도 

나무 심는 밀도는 단위면적에 심는 나무대수를 말한다. 

나무 심는 밀도는 산림의 생산성 , 심은 나무외 성장과 발육, 목재 
의 공에적 질 , 가꾸기의 집 약도 등에 영 향을 준다. 

일 반적 으로 나무를 배 게 심 으면 술이 우거 지 는 기 간이 앞당겨 지고 
목재의 생산성도 높아진다. 

나무 심는 밀도를 정할 때에는 다옴파 같은 점들을 고려하여야 한다. 

® 나무종류의 생 물생 례적특성 을 고려하여 빨러 자라고 빛을 줄 
기는 나무보다 뜨게 자라고 그늘에 견디는 나무종류들을 배게 심어 
야 한다. 

(D 산림대상지조건을 고려하여 같은 나무종류라도 땅이 메마르거 나 
버랄지인 경우 상대적으로 배게 심어야 한다. 

(3) 산림 의 경 영 목적 을 고려하여 밀 도를 달러해 야 한다. 즉 같 
은 나무종류라 할지라도 목재림은 배게 심고 기륨나무럼은 드물게 
심어야 한다. 

@ 섞 임술을 조성 하는 경 우에 는 배 게 심 어 섞 어 자라는 나무들사이 
의 경쟁을 빠르게 하여야 한다. 

4) 나무들의 석어심기 

(1) 나무를 석어심을 때 고 a 할 점 

(D 섞어심어야 할 나무종류들의 빛에 대한 요구성을 고려하여야 
한다. 

(D 나무종류들이 다 자란 때의 높이와 1년 자라는 량, 나무갓발달 
상태를 고려 하여 야 한다. 

(3) 나무종류들의 뿌리 템는 길이와 너 비를 고려하여 야 한다. 

@ 나무종류들의 땅물기와 영양물질에 대한 요구성과 요구시기를 
고려 하여 야 한다. 

(5) 병 해 충과 불러한 조건 에 대 한 견 덜성 을 고려하여 야 한다. 

(2) 나무들을 석어심는 S 직 

(D 넓은잎나무와 바늘잎나무, 키나무와 떨기나무, 뿌리가 깊고 좁 
게 뻗는 나무와 뿌리가 알고 넓게 템는 나무를 섞어심어야 한다. 

m 주나무종외 성 장을 빠르게 하는 나무종류를 섞 어심 어 야 한다. 
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© 빛을 줄기는 나무종류와 그늘에서 견디는 나무종류를 합리적으 
로 섞어심어야 한다. 

@ 건땅일수록 여러가지 나무종류를 섞어심으며 메마른 땅에서는 
비료나무를 섞어심어야 한다. 

(3) 나무들을 석어심는 방법 

나무들을 섞어심는 방범에는 줄섞기, 줄안에서 섞기, 줄띠섞기, 일 
정한 면적 으로 섞 는 방범 등이 있다. 

(D 나무줄들을 섞는 방법 

이 방범은 서로 다른 나무종류들을 한줄썩 바무어 심는 방범으로서 
뿌리가 깊게 뻗으면서 높이 자라는 나무종류와 뿌리가 알게 뻗는 떨기 
나무를 섞어심을 때 그러고 헤빛을 좋아하는 나무와 그늘에 견디는 나 
무종류를 섞어심을 때에 적용한다. 

(2) 줄안에서 섞는 방법 

이 방법은 즐안에서 한나무 또는 몇나무 건너서 서로 다른 나무종 
류들을 섞어심는 방범으로서 줄들을 섞는 방법에 비하여 나무한대가 차 
지 하는 면적 이 커 지 며 나무갓이 산림전체 에 서 고루 맞닿게 하는 좋은 
점 이 있다. 그러 나 나무심 기 가 복잡한 걸함을 가지 고있다. 

® 줄띠를 섞는 방범 

이 방범은 섞 어심을 나무종류들을 2줄, 3줄, 4줄, 5줄 등 몇개외 
줄로 심 어 하나의 줄띠 를 만들고 이 띠 들을 엇 바무어 배 치하는 방범으 
로서 한개 띠안에 서 나무줄수는 달라질 수 있 다. 

@ 일정한 면적 을 섞 는 방범 

이 방범 은 나무종류들을 일정한 면적 으로 심 고 이 면적 들을 바꾸어 
배 치하는 방법 으로서 불러한 환경조건에 대 한 견임성 을 높이 는데 유리 
하다. 주로 산림속의 번땅에 적용한다. 

5) 나무심는 시기와 심는 방법 

(1) 나무심는 시기 

나무심 는 시 기를 나무종류들의 생물학적특성과 환경조건사이외 호 
상관계에 따라 잘 정해야 심은 나무외 사름률을 높일수 있고 나무가 잘 
자랄수 있다. 

나무모심는 시기는 나무모의 종류와 그 특성에 맞게 정해야 한다. 
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1 40cm 


그림 1-48. 일반적인 나무심기방 a 

나무모를 심을 구맹 이는 기술규정외 요구대로 알맞춤히 파야 한다. 
지나치게 작게 파면 연약한 써뿌리들이 생땅속으로 뻗어야 하기때문에 
심 은 나무의 뿌리 내 러 기 가 잘 안되 며 뿌리 가 내린 다옴에 도 잘 자라지 
못한다 • 

그러 나 구맹 이를 너무 크게 파면 토력 이 많이 든다. 

구맹이를 팔 때에는 겁흙파 속흙을 따로 같라놓아야 한다. 구맹이 
를 관 다옴 나무모를 심 는다. (그림 1-48) 

먼저 구맹 이에 부식 토를 넣 은 다옴 나무모를 곧추 세 워 놓고 뿌리 를 
자연상태 로 펴 놓는다. 다옴에 겁흙을 던저 넣 으면서 묻고 다진 다옴 속 
■으로 마저 묻는다. 

나무를 심을 때에는 묻은 흙을 잘 다져주어 잔뿌리들이 흙알갱이와 충 
분히 맞불도록 하여 야 뿌리 가 마르지 않고 인차 새 뿌리 가 내 릴수 있다. 

나무모를 묻을 때 에는 언게나 나무모가 모밭에서 묻혔던 길이보다 
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일반적으로 나무모는 뿌리가 빨러 돋아나고 영양활동이 시작되 
는 이른봄 즉 땅이 녹는 차례로 심어야 하며 가을에는 나무의 영양 
활동이 글나고 잎이 떨어진 다옴 땅이 얼기 전까지 심어야 한다. 

(2) 나무모심는 방법 

나무모심는 방범은 나무모의 특성과 대상지의 구체적인 조건에 따 
라 다르다. 

(D 일반적인 방법 

나무를 심기 위하여서는 던저 구맹 이를 팔 자러의 땅을 정 리한 다 
옴 나무 심 을 구맹이 를 관다. 




2 cm 더 깊게 묻히도록 해 야 한다. 

나무를 다 심 은 다옴에는 나무모주위 를 나무잎 이 나 검 불로 덮 어 주 
어 물기 가 날아나는것을 막아주어 야 한다. 

(D 물기 가 많은 땅에서 나무심는 방범 

물기가 지나치게 많은 땅속에는 공기가 적기때문에 공기를 좋아하 
는 미생물들의 활동이 약하여 유기물질이 잘 썩지 못한다. 

그러하여 땅속에 뿌리가 빨아들일수 있는 영 양물이 대 단히 적다. 


그림 1-49. 몰기가 많은 »에서 그림 1-50. ffllDhS S •에서 

나무심는 방 a 나무섬는 방 a 

때문에 물기가 지 나치게 많은 대상지 에서는 공기 가 잘 통하고 공기 
를 좋아하는 미생물들의 활동과 생화학적 과정을 좋게 하기 위 하여 두둑 
을 만들고 나무모를 심어야 한다. 

두둑의 높이는 물기의 정도에 따라 걸정하는데 물기가 지나치게 
많은 땅에서는 40~50 cm 높이로 두둑을 만들고 나무를 심는다.(그림 
1-49) 

(3) 메마른 땅에서 나무심는 방범 

메마른 땅에는 물기가 대 단히 적기때문에 심은 나무의 사륨률을 높 
이 려면 땅겁면보다 약 7~8 cm 낮게 심는다. (그림 1-50) 

나무모를 심은 다옴에 나무모주변에 락엽을 덮어주어 물기가 날아 
나지 않게 하여 야 한다. 
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(3) AhH 률조사 

나무를 심 은 다옴에 는 사름률을 조사하여 헤 당한 가무기 대 책을 세 
워 야 한다. 

사름률조사는 나무잎이 떨어지기 전인 9월말-10월초에 하는데 나 
무잎 이 떨 어 진 다옴에는 산것 과 죽은것 을 정 확히 알아볼수 없 으며 지 나 
치 게 일찍하면 조사한 다옴에도 나무들이 죽을수 있기 때 문에 정 확한 자 
료를 얻을수 없다. 

사롬률조사는 대상지견반을 구체적 으로 돌아보고 표준이 되는 곳을 
선정하여 조사한다. 

표준지 외 크기 는 대 상지 외 전체 면적 에 의하여 정 하는데 2~3개 장 
소에 정하여 조사한다. 

표준지가 확정 되 면 표준지안에 서 일 반상태 가 좋은것 과 나른것 , 병 
충헤 를 받은것 , 죽어가거 나 죽은것 등을 원 인벌 로 조사한 자료에 기 초 
하여 사륨률을 계산한다. 


사륨률 = 


총 대수-죽은 대수 
조사구역 안의 심 은 총 대 수 


xl00( %) 


사륨률이 계 산되 면 사륨률이 높거 나 낮은 원 인을 기 술적 으로 헤명 
하고 사륨률을 높이 기 위한 대 책을 세워 야 한다. 


3. 심은 나무가꾸기 

아무리 좋은 나무모를 가지고 나무를 잘 심었다고 해도 게대로 가 
무지 않으면 잘 자래울수 없다. 

심은 나무의 가꾸기는 목적과 방범에 따라 김매기, 심은 나무주 
변 밟아주기 , 웃층나무베 기 , 비 료주기 , 병 충헤막기 등으로 나누어 
진행 한다. 

(D 김매기 

김매기는 나무외 주변에 돋아난 잡풀을 없애면서 토양을 뒤져주어 
심은 나무의 사륨률과 성 장에 유리 한 환경조건을 지 어 주기 위 하여 진행 
한다. 

잡풀을 없애면서 토양겉면을 뒤져주면 토양안의 습도와 영 양물질의 
함량을 높여주며 심은 나무가 헤빛을 충분히 받게 된다. 
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김매 기 는 나무를 심 은 해부터 2~3년동안 진행하는데 심 은 헤 에 
2~3번, 그 다옴헤 에 1~2번, 3년만에는 1번정 도한다. 

김 을 매 는 시기 는 잡풀의 정도에 따라 달러할수 있으나 대체 로 
6~7월 기간에 끝내는것이 증다. 

(D 심은 나무주변의 밟아주기 

이 작업은 서리의 피해를 많이 받을수 있는 복부 높은 산지대에서 
흔히 진행한다. 이 른봄에 땅이 얼 었 다녹았다 할 때 에 심 은 나무부러 가 
뽑혀나을수 있다. 때문에 이러한 곳들에서는 가을에 심은 나무주번에 
나무잎을 덮어주거 나 이른봄에 밟아주어 야 한다. 

밟아주기는 이 른봄에 땅이 녹으면 인차 헤 야 하는데 나무모를 곧추 
세우고 드러 난 뿌리를 묻으면서 밟아준다. 

밟아주기는 나무를 심은 다음 1~2년동안 계속하여야 한다. 

(3) 웃증나무베기 

웃층나무베 기 는 심 은 나무가 자라는 과정 에 그늘을 지 어주는 웃층 
나무를 년차별로 필요한 량만큼 베내는 작업을 말한다. 

웃층나무베 기 는 심은 나무에 충분한 해빛을 보장헤주도록 하면서도 
기 상기 후의 피 해 로부터 심 은 나무를 보호해줄수 있도록 하여 야 한다. 

@ 버 료주기 

버 료주기 는 심 은 나무들을 집 중적 으로 관러 하여 빠른 기 간안에 통 
나무를 생산해야 할 대상지와 국가적으로 중요한 의의를 가지는 대상지 
에서 만 진행한다. 

비 료는 김매 기 또는 토양뒤져 주기 를 한 다옴에 규정된 량만큼 주어 
야 한다. 

(D 병충해막기 

병충헤막기작업은 나무를 심은 후에 에찰사업을 정상적으로 진행하 
면서 필요에 따라 진행하는 특수한 작업 이 다. 

병충해를 미리막는 사업과 함께 발생한 병해층을 없애기 위한 사업 
으로 진행되는 병층헤막기작업은 산럼육성 전기간에 놓처지 말고 진행 
하여 야 한다. 

병해충을 없애기 위하여 헤로운 벌레를 잡아먹는 새나, 벌류, 미생 
물을 러용하는 생물학적방법을 쓰는것은 생태환경을 오염시키지 않으며 
인간의 생활환경을 깨곳하게 하는 가장 효과적 인 방범 이 다. 
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제 4 절. 산림육성 


위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴파 같이 말씀하시였다. 

«나무를 많이 심는것과 함페 심은 나무에 대한 관리사업을 잘하여야 
합니다. » 

나무를 심는것은 산림조성사업의 시작에 지 나지 않는다. 

그러므로 나무를 많이 심을분아니라 심어놓은 나무에 대한 관리사 
업을 잘하여 야 한다. 


1. 산림의 가금베기 


1) 가금베기에 대한 개념 

술나무들의 생 육조건을 개 선시 켜 주기 위하여 산림 이 이 루어 진 시 기 
로부터 다 자랄 때까지의 사이 에 체 계적 으로 단위면적안의 나무대수를 
조절 하여 베내 는것 을 가 g 베기라고 한다. 

산림 의 가끔베 기 는 다옴과 같은 목적 으로 진행한다. 

(D 나무들외 밀도와 나무종류구성을 쓸모있게 조절하려는데 있다. 

(D 단위면적당 산림의 생산성을 높이며 나무들의 질적구성을 개선 
시켜 산림의 육성기간을 앞당기려는데 있다. 

(3) 산림 의 육성기 간에 도 목재 러용을 계 속하려 는데 있다. 

@ 산림의 위생상태를 개선시켜 병해충의 피헤를 비롯한 불러한 환 
경 요소들에 대 한 저 항성 을 높이 려 는데 있 다. 

(5) 산림 의 여 러 가지 보호적기 눙을 높이 는데 있다. 

산림 의 가끔베 기 는 산림 의 특정 과 상태 , 산림육성외 목적 과 적 용기 
술 및 산림경영집 약도 등의 차이 에 따라서 속옴베기 , 위생베기 , 가지따 
기 와 옆 순따기 , 모양만들기 와 가지자르기 형 태 로 진행한다. 

2) 속몸배기 

산림의 속옴베기는 가끔베기의 가장 기본적인 형식이다. 

속옴베 기 는 산림 이 이 루어 진 다옴부터 거 의 자란 술단계 까지사이 에 
숲나무들의 생 육조건을 개선해 주기 위하여 체계 적 으로 나무들을 속아베 
는 가끔베기외 한 형식이다. 
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(1) 속몸배기중류(속몸베기단계) 

속옴베 기 는 나이단계 에 따라 각이한 목적 파 방범 으로 실시한다. 
그러므로 속음베기는 나이단계에 따라 수광벌, 제벌, 소벌, 개통벌로 
나눈다. 

(D 수광벌 (빛 받이속옴베기) 

수광벌은 산림형성초기 나무갓들이 서로 맞닿게 되는 어린 술외 전 
반기에 진행한다. 

기본목적은 산럼외 밀도를 조절하며 나무종류구성에 대한 관러를 
통하여 목적한 쓸모있는 나무종류들로 산림을 구성하도록 하는데 있다. 

속아벨 대상은 제속음파정에 있는 나무, 성장이 뒤떨어진 나무, 
부차적 인 나무종류들이 다. 

수광벌단계에서 속아낸 나무들은 용재로서의 러용가치는 적으나 각 
종 버 림 대 와 활창대, 델 나무로 러용될수 있 다. 

(2) 게벌(거 둠베 기 ) 

제벌은 나무갓들이 전반적 으로 맞닿은 어 린 나무외 후반기 에 진행한다. 

기본목적은 산림의 종구성에 대 한 관러를 계속하여 장래 산림의 종 
구성과 형질을 결정적으로 개선하는데 있다. 

속아벨 대상은 부수종들과 형질이 나쁘고 가치가 적으며 피해를 받 
은 나무들이 다. 게벌 에서 속아낸 나무는 농기 구재 와 덕 목감으로 러 용되 
며 일부 갱목으로도 러용한다. 

(3) 소벌(성글속옴베 기 ) 

소벌 은 산림외 종적구성 이 기 본적 으로 결정 되 고 나무들의 성 장눙력 
이 왕성헤지는 때인 II 나이급단계에서 적용한다. 

소벌의 목적은 산림에서 나무줄기와 나무모양을 개선하여 나무성장 
을 촉진 하는데 있다. 

속아벨 대상은 나무줄기의 모양이 나튼 나무들파 나무갓모양이 기 
형적 으로 발달한 나무들이 다. 

소벌에서 속아낸 나무들은 갱목을 비롯하여 인민경게 여러 부문에 
서 다양한 목적 에 러 용할수 있다. 

@ 개 통벌(넓 힌속음베 기 ) 

개 통벌은 게벌과 소벌 이 끝난 다옴 목적한 나무종류들과 줄기모양 
이 좋은 나무종류들로 산림 이 이루어 진 시기 에 진행한다. 

속옴베 기 의 마지 막단계 이 다. 


78 



개통벌의 기 본목적은 술나무들의 성 장량 특히 직 경성 장을 증대시 키 
며 목재의 공에적질을 개선하는데 있다. 

또한 나무들외 영양면적을 넓혀주고 충분한 해빛과 물기, 온도조건 
을 보장함으로써 큰 나무감 육성기 간을 당기는데 있다. 

속아벨 대상은 여러가지 피해입은 나무, 성장이 뒤떨어진 나무, 나 
무줄기와 나무모양이 나른 나무 기타 일부 베게 된 나무들이다. 

개통벌에서 속아낸 나무들은 건설을 비롯하여 여러가지 목적에 다 
러용할수 있다. 

(2) 속몸베기방법 

속옴베기방범은 나무들의 생물학적특성, 산럼상태, 산림경영외 집 
약도와 경 영 목적 등에 외하여 여 러 가지 로 나눌수 있으나 널 러 적 용하는 
방범은 아래부분속옴베기방범, 웃부분속옴베기방범, 련합속옴베기방범 
이 다. 

(D 아래부분속옴베기방범 

아래부분속음베기방범은 제속옴과정이 심하게 진행되는 산림에서 
주로 술갓층아래 에 끼워 잘 자라지 못하는 나무들을 속아내는 방법 이 다. 

아래층속옴베기에서는 술갓층의 아래부분외 나무들을 주로 속아 베게 
되므로 산림외 평 균직경보다 가는 나무들이 벨 대상으로 된다. 

그러므로 렌 후 산림의 평균직경은 베기 견보다 더 커지고 높이차 
는 적어저 술갓층은 거의 수평으로 된다. 

이 방범은 주로 단순림과 흘층술에서 적용한다. 

(D 웃부분속옴베기 방법 

웃부분속옴베 기 방범 은 주로 술갓층웃부분에 서 나무들을 속아냄 으로 
써 아래부분과 웃부분의 증은 나무들외 성장을 빠르게 하는 방범 이 다. 

웃부분속옴베 기 에서 는 웃층을 차지 한 나무들가운데 서 좋은 나무들 
이 자라는데 지장을 주는 나무들을 주로 속아내면서 재질이 나른 나무 
들과 병든 나무 등도 동시에 속아낸다. 

웃부분속옴베기에서는 주로 웃층을 차지하고있는 굵은 나무들을 베 
기때문에 벤 후 산림외 평균직경은 베기 전에 비하여 작아지며 술갓층 
은 수평적 또는 수직적형 태를 이루게 된다. 

(3) 련 합속옴베 기 방범 

련 합속옴베 기방법 은 술갓층외 어 느 층에 관계 없 이 모든 층을 대 상 
으로 하여 좋은 나무들의 성장을 억누르는 나무, 위생적으로 불건전한 
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나무, 전망이 없는 나무들을 속아베는 방범이다. 

련합속옴베기방범은 주로 산림의 구조를 계층적구조로 계속 유 
지하며 증은 나무들의 생육조건을 개선해주기 위한데 목적을 두고 
진행한다. 이 방법은 보호적기눙을 수행하는 산림들과 여러 종류의 
용재를 동시에 생산하여야 하는 경영의 집약도가 높은 산림들에 
적용하는것이 합리적이다. 

3) 속 몸 베기세기 

속옴베기세기라는것은 주어진 산림에서 나무를 속아내는 정도를 말한다. 

속옴베기세기는 대상 산림에서 총 측적 또는 총 대수에 대한 속아 
내 는 나무들외 측적 또는 나무대 수의 백 분률로 표시한다. 

Pyi = m/My. 100 
Pn=/2/7Vx100 

여 기서 Pm- 측적세기 , % 

M -. 총 측적, m ® 

ffl ： 벨 측적, 

Pn- 대 수세 기 , % 

스 종 대수, 대 

n \ 벨 대수 , 대 

속옴베기세기는 다옴과 같다. 

약한 세 기- 측적세기 의 15% 

보통 세기- 측적세기의 16-25% 

센 세 기- 측적세기 외 26-35% 

매 우 센 세 기- 측적세기 외 30%이 상 

속옴베 기 세 기 를 규정 할 때 는 다음과 같은 문게 들을 고려 하여 야 
한다. 

© 같은 나이 단계 에 있 는 산림 에 서 도 주어 진 산림 외 경 영 목적 에 따 
라 달러하여 야 한다. 

유지림경영에서는 센 세기로, 보호림경영에서는 약한 세기로, 용재 
림경영에서는 보통세기로 적용하여야 한다. 

(D 산림의 나이 발전단계 에 따라 달러하여 야 한다. 

높이성장단계에서는 낮게, 직경성장을 촉진헤야 할 단계에서는 높 
게 하여 야 한다. 
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(3) 나무들의 생 물학적 득성 을 고려 하여 야 한다. 

나무들의 빛 에 대 한 요구성 과 뿌리발달의 특성 , 구불기특성 등에 
따라 달러해 야 한다. 

빛에 대한 요구성이 높은 수종들은 상대적으로 세기를 높게 하여야 
하며 뿌러 가 알게 뻗 는 수종들은 센 바람에 넘어 질수 있으므로 낮게 그 
러고 구불기가 심한 수종들에서 도 낮게 정헤 야 한다. 

이밖에도 나무들이 자라는 속도와 나이를 고려하여 정해야 한다. 

@ 림 지 성 장조건 이 좋을수록 속옴베 기 세 기 를 높게 정 하여 야 한다. 

(5) 산림 의 지 형 조건 특히 는 경 사도와 바람의 영 향을 고려하여 정 하 
여 야 한다. 

경사도가 급할수록 낮게 정 하며 같은 경사도를 가진 경우에도 주풍 
방향파 마주한 산림 에서는 더 낮게 정 하여 야 한다. 

© 나무갓닿임 도가 높은 산림 에서는 상대 적 으로 세 게 정 하며 낮은 
산림 에서는 낮게 정 하여 야 한다. 

® 산림 경 영 외 집 약도를 고려하여 야 한다. 

경영의 집약도가 높을수록 반복하여 할수 있으므로 낮게 정하여야 
한다. 

속옴베기세기를 규정 할 때에는 우에서 지적한 요인들을 종합적 으 
로 고려할수 있는 간편한 자료들을 찾아 세기를 규정하여 야 한다. 

4) 위생배기 

위생베기는 병해충과 기타 자연재해로부터 산림을 보호하고 건전하 
게 키 우며 산림 의 보호적역 할을 높이 는데 목적 을 두고 진행하는 산림육 
성 방범 이 다. 

그러므로 위생베기는 특별보호림과 풍치림을 비롯한 각종 보호림 
그러고 일부 경우에 용재림에서 적용한다. 

위생베기에서 속아내는 나무들은 병든 나무, 병들수 있는 나무, 말 
라죽은 나무 기 타 자연재 해 를 입 는 나무들과 생 러 적 으로 늙고 뢰 화되 여 
가는 질이 나른 나무들이다. 

위생베기는 산림상태에 따라 각이한 시기에 한다. 

위생베기는 전면위생베 기 , 부분위생베기로 나눈다. 

전면위생베기는 주어진 산럼외 대부분 나무들이 피해를 입는 경우 
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에 적용하는 방법이며 부분위생베기는 일부 나무 또는 일부 구역이 피 
해를 입는 경우에 적용하는 방범 이 다. 

위생베기에서 나무를 베내는 세기는 산림의 건전상태와 벤 후 산림 
변화상태와 관계된다. 

전면위생베기에서는 산림외 경사도와 후계림의 형성조건 등에 따라 
한번에 피헤입은 나무들을 다 베내거나 몇차례에 걸쳐 베낼수 있다. 

부분위생베기에서는 산림의 건전상태와 벤 후 산림외 변화상태를 
고려하여 벨 세기를 정하되 될수록 한번에 다 베내도록 한다. 

위생베기림지에서는 병해층외 퍼짐을 막기 위하여 벤 나무들외 줄 
기 , 가지 , 초려들을 남기지 말고 모조리 글어내 야 한다. 

그러고 병해충에 걸린 나무들을 베낼 때에는 해당 병해충의 생활습 
성을 고려하여 벨 세기를 정하여야 한다. 

위생베기에서는 산림의 건전상태와 벤 후 산림외 번화상태, 후계림 
의 형성조건 등을 종합적으로 고려하여 베기방범과 세기, 베는 시기와 
형식들을 알맞게 정하고 베기를 진행하여 그 효파성이 높아질수 있게 
하여 야 한다. 

5) 가지[다기와 S 순 [[m 

산림에서 줄기가 곧고 나무마디가 적은 질좋은 용재를 더 많이 생 
산하기 위하여서는 나무들을 배게 심고 속옴베기를 계통적으로 진행 하 
여 야 한다. 

또한 가지따기와 옆순따기 방범을 적곡 받아들여 야 한다. 

(1) 가지 

가지따기는 나무들이 빨러 자라게 하며 용재의 공예적질을 높이기 
위 하여 진행 하는 산림 육성 방범 이 다. 

가지따기의 기본목적은 마디와 옹이가 없는 질증은 용재를 얻어내 
는 데 있 다 . 

다옴으로 나무가지의 일부를 따주는것은 나무갓외 생리적활성을 높 
이기 위 한데도 목적 이 있다. 

불필요한 가지들이 많은 경우에는 그늘잎이 많아지게 된다. 그늘잎 
은 동화량이 적고 호흡세기는 높으므로 밑부분가지들을 따주는것은 나 
무의 성 장을 촉진시 키는것으로 된다. 
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또한 밍부분의 일부 가지들을 따주는것은 나무자체외 질적상태와 
성장량을 높이게 하면서 동시에 산림자체의 위생상태를 개선하여 산불 
의 위험성을 적게 하는데서도 외외가 크다. 

가지따기 는 성 장이 왕성한 때 즉 16~25년생 에 서 하는것 이 중으며 
그의 반복기 간은 나무들의 특성에 따라 조절하는것 이 좋다. 

가지따기 는 가지의 자연떨어지 기 가 잘되 고 떨어 진 가지자러 가 빨러 
아무는 잣•나무, 이깔■나무 등에서 하여야 하며 자른 가지가 잘 아물지 
않는 황철나무, 자작나무, 오리 나무 등에서는 하지 말아야 한다. 

특히 가지따기는 가지굵기가 5 cm 이상 될 때에는 잘 아물지 않으므 
로 따주지 말아야 한다. 

그러 나 필 요에 따라 가지 를 딸 때 에 는 나무줄기 와 평 행 되 게 때 끈하 
게 따주어 야 한다. 

그래 야만 그 자러 가 아물고 목재 가 썩지 않는다. 

가지따기 는 먼저 가지 의 아래 면에 서 굵기 의 1/3정 도로 베 고 그다 
옴 웃면에서 내러베는 방법으로 하는것이 좋다. 

가지따기 시 기 는 가지 자른 면 이 잘 아물수 있 는 이 른봄에 하는것 이 
좋으며 일부 경우에는 늦은가을이 나 겨울에도 할수 있다. 

(2) S 순 QPI 

옆순따기 는 나무높이성 장을 촉진시키 며 용재외 공예 적질을 더 
높이 기 위하여 주순외 둘레 에 있는 옆순들을 미 려 따주는 방범 이다. 

옆순따기의 목적은 용재외 공에적질을 높이고 단위면적당 용재의 
생산량을 높이며 득수용재를 전망성있게 계획적으로 육성하는데 있다. 

옆 순따기 는 특수용재 생 산을 목적 으로 하는 바늘잎 나무들에 서 만 적 
용한다. 

술나이 단계 에서 볼 때 에는 보통 10~12년생 이하외 어린 산림 에서 하 
되 3~4개 의 독럽가지 들이 달린 5~6년생 에서 부터 적 용하는것 이 좋다. 

옆순따기 에서는 처 음에 주순만 남기 고 주순둘레 에 있는 옆순들을 
3~4년동안 계속 따준다. 

그후 3~4년이 지나서 나무갓이 이루어지는 아래부분에 있던 늙은 
독립가지들을 따준다. 

이렇게 하면 옆순이 빨아들일 영양물질이 주순에 집중되므로 나무 
줄기 성 장이 빨라지고 나무마디 와 용이 가 이 루어 지 지 않으며 때 끈하게 
자란다. 
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옆순따기 에 의한 산림육성은 자연상태 에서 50-100 년이 걸러 야 얻 
을수 있는 용재를 40~60년생에서 얻을수 있다. 

옆순따기는 가지따기 에 비 하여 쉽고 따준 자러도 빨러 회복된다. 

옆순을 여롬이나 겨울에 따주면 딴 자러가 빨러 아물지 않아 헤를 
입 기 쉬 우므로 이 른봄과 늦은가을에 따주는것 이 좋다. 

2 . 자연갱신축진대책 

산림에서 자연갱신과정을 촉진시키는것은 산림을 전망성있게 개조 
하여 단위 면적 당 생산성 이 높은 뒤 이 옴술을 질적 으로 조성 하기 위한 산 
림육성대책외 하나이다 . 

1) 자연갱신조사방법 

자연갱신에 외한 뒤 이옴술의 형성과정을 촉진시키기 위하여서는 자 
연갱신대상지들에 대 한 조사사업을 앞세워 야 한다. 

자연갱 신조사는 뒤 이옴술의 형 성 가눙성 과 그 전망성 여부를 규정하 
며 그에 기 초하여 자연갱 신대 책 을 세 우기 위한데 있 다. 

일반적으로 자연갱신상태를 조사할 때에는 우선 갱신조건을 골고루 
반영할수 있는 전형 적 인 구역 에 조사구를 설정한다. 

조사구외 크기는 갱신된 나무들의 나이와 갱신대상지의 특성에 따 
라 달러 걸정한다. 

5년생 이하의 어린 나무들이 갱 신된 산림 에서는 보통 6~10년생 인 
때에는 4~10m^, 10년생인 때에는 200~400m 요로 한다. 

조사구외 반복수는 l~2m 요외 조사구인 때에 정보당 10-15 개, 
4~10m 2 인 때에는 5~10개, 100~400m 2 인 경우에는 2~3개로 하는것이 
좋다. 

자연갱 신조사에 서 는 갱 신된 나무들의 나이 , 나무종류별 갱 신대 수, 
건전상태 등을 조사계산한다. 

갱 신상태 에 대 한 조사에 뒤 이 어 그에 대 한 평 가사업을 진행 한다. 

갱신상태를 평가할 때에는 조사구에서 조사된 자료에 기초하여 정 
보당 갱 신대 수를 다옴의 공식 에 외하여 환산하여 야 한다. 
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-- nx 10000 

N = - 

S 

여기서 isr. 정보당 갱신된 나무대수, 대 

11 '. 조사구들에서 갱신된 종 대수, 대 
S ： 조사구의 총 면적, m 요 

정보당 갱신된 나무대수를 환산할 때에는 다만 전망성이 있는 건전 
한 어 린 나무들만을 계산에 포함시켜 야 한다. 

계산된 총 대수를 자연갱신평가표외 수치와 대비하여 평가한다. 


자연갱신평가표 표 1-8 


등급 

나이급별 갱신된 어런 나무외 대수/대 

년 

6나0년 

11-15 년 

특급 

10 000이상 

5 000이상 

3 000이상 

I 급 

10 000-5 001 

5 000-3 001 

3 000-1 001 

II 급 

5 000-3 001 

3 000-1 001 

1 000-501 

III 급 

3 000이하 

1 000이하 

500이하 


2) 자연갱신촉진대책 

(1) 어미나무의 보호관리 

자연갱신이 잘되려면 던저 갱신에 펄요한 질좋은 씨가 충분히 보장 
되여야 한다. 

질좋은 씨 가 땅에 골고루 떨어지게 하기 위 해서 는 어미 나무를 균등 
하게 남기 고 잘 보호관러하여 야 한다. 

어미 나무는 유전성 이 좋고 품종적록성을 갖추고있으며 건전하고 생 
활력 이 센 성 장발육급상 I- II 급나무들로 정 하는것 과 함께 다 자란 나 
무베기를 할 때에 이러한 나무들이 고루 배치되도록 하여야 하며 바람 
에 넘어지지 않게 고려하여 정 하여 야 한다. 

어미나무를 남기는 대수는 써 맺는량, 써 퍼지는 거려, 씨의 질 등 
을 고려하여 정 하여 야 한다. 

어린 나무들은 갱 신성 숙기 가 지 날 때 까지 잘 보호하여 야 하며 어린 
나무들이 충분히 갱신되여 개 방된 조건을 요구할 때 베야 한다. 
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(2) 어린 나무의 보호 

산림안에 갱신된 어린 나무들이 나무를 베넘길 때나 벤 나무 모으 
기를 할 때 상하지 않게 하여 야 한다. 

또한 중요한것은 어 린 나무와 다른 식물과외 경쟁을 잘 조절해주는 
것이다. 

어린 나무단계 에서 생 활공간을 러 용하기 위한 경쟁 과 나무분화가 
일 어 나는데 이때 에는 가끔베 기방범 으로 어린 나무들의 생 활공간을 개선 
해주어 야 한다. 

어린 나무들은 그늘에 견디 는 나무종류라도 자라면서 점 차 헤빛을 
요구하게 된 다. 그러 므로 어린 나무들외 자라는 특성 에 맞게 충분한 빛 
조건을 지어주도록 경영기술적대책을 세워야 한다. 

(3) 벤 두 I 자리정리(거두기) 

벤 뒤자러 에는 흔히 여 러 가지 부산물이 남게 된다. 이것을 제때 에 
거 두지 않는다면 이 미 갱 신된 어린 모와 어린 나무 그러 고 땅겁 면에 떨 
어진 씨앗들도 자연갱신에 러용할수 없게 된다. 

여 러 가지 부산물의 거두기에서 중요한것은 나무초려를 비롯한 부산 
물들을 글어 내 여 러 용하는것 이 며 나무자라기 에 지 장이 없 도록 거 두기 를 
빨러 하는것이다. 

(4) 땅다루기 

땅다루기 는 땅에 떨 어 진 나무씨 들외 싹트기조건을 지 어주며 어린 
모와 어린 나무들의 생 육조건을 좋게 하여 갱 신기 간을 앞당기 는데서 큰 
의외 를 가진다. 그러므로 지 피 물이 몸시 두럽게 깡러 고 산지 피물들이 
지 내 무성한 림지 에서는 땅다루기를 통하여 자연갱 신을 촉진시켜 야 한다. 

자연갱 신을 목적한 땅다루기작업 은 주로 글어주기 형 태 로 한다. 

긁어 주기 는 토양알갱 이조성 을 좋게 할뿐만아니 라 싹트기조건을 개 
선하여 갱신된 나무들이 자라는데 필요한 토양물기와 온도조건을 보장 
하여 준다. 

땅긁어 주기는 림지외 특성 에 따라 Imxim , 0.5 m X 0.5 m 외 크기 
로 두둑을 만들거 나 일정한 너 비의 이 랑을 지 을수 있다. 

어린 모와 어린 나무들이 갱신과정에 있을 때 에는 땅글어주기와 함 
께 잡떨기 나무들을 속아베내 야 한다. 

땅을 긁어 만들어주는 두둑은 산림속에서는 정보당 1 000-2 000개, 
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벤 뒤자러에서는 1 500-3 000개로 하되 경계적가치가 큰 어린 나무들의 
주번에 집중시켜야 한다. 

땅다루기에 가장 증은 시기는 나무씨앗들이 떨어지기 1~2달 전이다. 
특히 나무베 기 가 예 견되 는 럼 지 에서는 베 기 2-3 년 견에 땅다루기 
작업을 앞세워 야 한다. 


3. 산림개조 


1) 산림개조에 대한 개념 

산림을 개조하는것은 쓸모적고 생산성 이 낮은 산림들을 보다 경제 
적 으로 가치 가 있 고 생 산성 이 높은 산림 으로 만들기 위한 사업 이 며 산 
림 의 여 러 가지 러 로운 기 눙들을 최 대 한으로 높여 헤당 산림 의 경 영 목적 
벌사명 을 보다 충분히 나타나게 하기 위한 자연개 조사업 이 다. 

산림개 조방범 은 산림외 자연적특성 에서외 불합리 성 과 경계 적측면에 
서의 산림의 역할에 따라 달타진다. 

쓸모없는 현존산림들을 자연적득성 이 서 로 다르고 해 당 지대외 자 
연경 게적 조건에 따라 림상을 개 조하여 야 할 전망도 서 로 다르다. 

따라서 산림개 조사업 은 여 러 가지 형 식 으로 진행하게 된 다. 

산림 개 조사업 은 그 형 식 에 따라 림 상개 조와 림 상개 선으로 진행된다. 

림상개조는 생산성이 낮고 경제적가치가 적은 산림들에 빨러 자라 
고 경게 적 가치 가 큰 수종들을 새 로 심 어 본래 산럼 외 득성 과는 근본적 
으로 구별되는 산림으로 개조하는것이다. 

림상개선은 본래 산림외 특성을 근본적으로 개선시키지 않고 그의 수 
종구성 , 술갓층 기 타 일부 불합리한 특성 들을 조절 하는것 이 다. 

이 개조형식은 본래 산림의 특성, 개조할 방향과 목적에 따라 차이 
들이 있 다. 

산림개 조사업 은 외 부환경조건파 유기 적 으로 결 합된 식 물군락을 개 
조하는 창조적 인 사업이 므로 이 사업 을 잘하자면 수종구성 을 비 롯한 산 
림외 특성을 개선하며 산럼토지의 지 력을 끊임 없이 높여 나무가 잘 자 
라도록 하여야 한다. 

또한 베는 기간안에 단위면적에서 질좋은 용재와 여러가지 공업원료들 
을 더 많이 생산하도록 산림의 직접적효능을 높이는 동시에 비물을 저장하 
고 산림 토지를 보호하며 기 후조건을 개선하는 등 산림외 간접적 효눙을 높이 
고 병 중해 에 대 한 저 항성 을 높이 도록 산럼개 조사업 을 진행 하여 야 한다. 
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2) 산림개조방향파 원직 

산림개조사업을 성과적으로 진행하기 위하여서는 산림개조방향을 
바로세 우고 전망성있게 계 획적 으로 조직 진행하여 야 한다. 

® 쓸모없는 나무들을 개조함에 있어서 먼저 기륨나무림, 섬유 및 종 
이 원 료림 과 같은 경 제 림 으로 만드는 방향에 서 진행 하여 야 한다. 

산이 많고 부침땅이 제 한된 실 정 으로부터 기 륨문제 는 경 작지 에 서 만 
해 결할수 없 다. 그러 므로 쓸모없는 산림 들을 정 리 하고 장나무, 호두나 
무, 족가래 나무, 수유나무, 분지 나무, 기름밤나무를 비롯한 기륨나무들 
을 심어 인민생활에서 중요한 의외를 가지는 먹는기름과 공업용기륨을 
많이 얻어내야 한다. 

쓸모없는 나무들을 개조하여 기름나무림으로 만들 때 당면한것과 
전망적인것, 나무외 자라는 기간이 긴것과 짧은것을 잘 배합하여 진행 
하는것 이 중요하다. 

또한 기 름나무림 은 집 단적 으로 규모있게 그러 고 비배 관리 와 열매따 
기 에도 편리하게 조성 하여 야 한다. 

한편 쓸모없는 산림을 개조하여 수삼나무, 분비나무, 가문비나무, 
전 나무, 이깡나무, 황철 나무, 사시 나무, 평 양쁘뿌라나무, 닥나무 등외 
수종들로 섬 유게 지 림 을 조성 하고 알듭히 거 두어 질 좋은 섬 유 및 종이원 
료를 많이 생산하도록 하여 야 한다. 

(D 빨러 자라고 경계적가치가 크며 생산성이 높은 용재럼을 조성하 
는 방향에서 진행하여 야 한다. 

용재를 많이 쓰는 협동농장들과 기관, 기업소, 공장, 란광과 광산 
주변에 있는 쓸모없거 나 생산성 이 낮은 산림들을 산림개조계획에 따라 
일 반용재 림, 동발나무림, 침목림, 과실상자림, 특수용재 림 등 경영 목적 
벌로 전망성 있게 개조하여 필요한 용재를 생산보장하도록 하여 야 한다. 

(3) 해당 지대의 기후풍토조건을 고려하여 여러가지 보호림파 엘나 
무럼조성 을 밀접 히 걸합시켜 진행하여 야 한다. 

우러 나라의 지형지러적조건외 특성으로 하여 자연재해에 외한 피 
헤를 막기 위한 대책이 요구된다. 

산림 의 국토보호적기 눙을 잘 수행 하기 위 하여 서 는 보호림 의 구성 과 
구조를 개 선하는 방향에 서 산림개 조가 진행 되 여 야 한다. 

우려 나라의 낮은 산과 중간 산지대를 많이 차지하고있는 소나무단 
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순림들을 흔성 림 으로 개조하여 야 한다. 

엘나무림으로 개조할 때에는 지대별로 지금 있는 델나무원천과 그 
에 대한 수요를 정확히 타산한 기초우에서 기관, 기업소, 농장벌로 조 
성 하여 야 한다. 

@ 경제적가치가 크고 여러가지 불러한 조건에 대한 견딜성이 센 
혼성 림 으로 만드는것이다. 

혼성 림을 조성 하는것은 산럼외 단위면적 당 생산성 을 높이 는데서 의 
의가 크다. 

혼성림을 잘 조성하면 토양외 산성화를 막고 산림토지외 지력이 높 
아져 나무들이 빨러 자라게 된다. 

특히 아카시 아나무, 싸리 나무 등 넓은잎나무들을 섞어 심 어 흔성 림 
을 조성하면 메헤 떨어지는 넓은잎나무들의 잎이 잘 분해되여 토양층에 
질소, 린, 캄러움성분들이 보충되므로 산림토양의 지력이 높아진다. 

또한 산림토지외 산성화가 방지될으로써 나무들이 잘 자라게 되며 
병 충해 에 대 한 나무들의 견덜성도 커진다. 

(5) 나라의 생산력배 치 에 적 응하게 공고한 용재생산가치 와 공업원료 
기 지 를 조성 하는 방향에 서 진행 하여 야 한다. 

팔프공장지대에서는 섬유 및 종이원료림을, 란광파 광산지대 에서는 
동발나무림을, 파수농장주변에서는 과실상자림을 그러고 주민지대에서 
는 델나무림을 집중적으로 조성하는 방향에서 산림개조사업을 하여야 
한다. 

© 자연외 온갖 유리한 조건들을 최 대 한으로 러용하고 수종교체 
와 산림개 선에 의한 개 조형 식 들을 유기 적 으로 걸합함으로써 적 은 로 
력 과 자금을 들이 고도 그 효과가 더 욱 크게 나타날수 있도록 진행하 
여 야 한다. 

산림개 조사업 을 성 과적 으로 수행 하기 위 하여 서 는 다음과 같은 원칙 
을 지켜 야 한다. 

첫째 로, 산림개 조사업 은 국토를 종합적이 며 합리 적 으로 러용하는 
원칙 에서 큰 지역적단계 로 나누어 점 차적 인 방범 으로 집 중적 으로 진행 
하여 야 한다. 

둘째 로, 산림개조사업을 전망성있게 계 획적 으로 밀 고나가는 원칙 에 
서 진행하여 야 한다. 
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셋째 로, 산림 개 조사업 을 중앙공업 과 지 방공업 의 론론한 원료기 지 를 
조성하며 농촌경리를 여러모로 발전시킬수 있도록 하여야 한다. 

넷째로, 쓸모없는 산림들을 빠른 기간에 경제적으로 쓸모있는 산림 
으로 개조하여 산림외 단위면적당 생산성을 결정적으로 높이는 원칙을 
지켜야 한다. 

다섯째로, 산림개조사업을 교통이 편리한 지대로부터 교통이 불러 
한 깊은 산간지대로 넘어가면서 단위면적당 산림측적이 적고 보다 쓸모 
가 없는 산림부터 던저 착수하여 경게수종들의 지역화와 여러가지 공업 
원료기 지 의 집 중화를 보장하는 원직 에 서 진행 하여 야 한다. 

3) 산림개조대상지 

쓸모없는 산림들을 경제적으로 쓸모있는 산림으로 개조하는 사업을 
전망성있게 계 획적 으로 진행하기 위하여서는 무엇보다먼저 개조대상지 
를 그의 자연지 리 적조건과 경계 적조건을 고려하여 정 확히 선정 하여 야 
한다. 

산림개조대상지를 구분하는 주요지표는 대상지의 위치, 림지성장조 
건, 산림 의 림학적특징 , 단위 면적 당 산림 의 생 산성 , 술나무의 생 육상태 , 
경계 적조건 등이 다. 

대상지의 위치에 따라 개조대상지를 규정함에 있어서는 벤 뒤자러, 
술번땅, 농경 지 기 타 번땅파 잇 닿은 상태 등을 고려하여 야 한다. 

산마루에 위 치 한 돌땅이 거 나 경 사가 심한 번땅과 잇 닿은 대 상지 , 
부침땅과 잇 닿은 대 상지 등은 될 수록 산림개 조대 상지 로 정 하지 말아야 
한다. 

림지성 장조건은 쓸모없는 산림 에 대 한 개조대상지규정 에서 고려하 
여야 할 중요한 지표이다. 여기에서는 지형의 높낮이상태, 토양파 모암 
상태 , 지피물상태를 고려하여 야 한다. 특히 흙, 모래의 깎임파 씻기움 
의 위 험 성 이 없 고 산림 토지 의 생 산성 이 높지 못한 대 상지 들을 개 조하여 
야 한다. 

산림의 특징 에서는 해 당 산림의 수종구성과 그의 인민경게적의의 
득히 주수종파 경게 적 수종들이 차지 하는 비 률, 나무갓닿임 도, 숲나이 와 
발생 , 럼위 급 등을 고려하여 야 한다. 다른 지 표들이 같은 조건에 서 도 
경게적 으로 쓸모적 은 수종들의 비률이 높고 경제 적 외 외 가 적 은 수종들 
의 비률이 높은 산림, 2대 3대 움나무들이 배게 선 움숲, 림위급이 낮 
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은 산림 등이 개조대상지 로 된다. 

술나무들의 생육상태를 고려함에 있어서는 병층헤를 비롯한 자연피 
해정도, 기계적손상정도 및 품위관리를 고려하여야 한다. 

일반적으로 개조후 다시 베게 되는 시기에 예견되는 정보당측적을 
비교하여 개조하는것이 유리하다고 인정되는 산림을 개조대상지로 규정 
한다. 

개조대상지선정 에서 경계적 조건도 중요한 지 표이 다. 

경제적조건을 고려할 때에는 헤당 산림외 인민경제적사명과 경영목 
적에 따르는 개조외 의외와 개조대상지까지 거려, 림산물반출조건, 개 
조대상지의 관리조건 등을 기초로 한다. 

산림 개 조대 상지 의 순위 규정 에 서 는 다옴과 같은것 을 지 켜 야 한다. 

(D 산림토지를 종합적으로 러용하는 방향에서 경계림적지, 용재생 
산림지 , 과수적지 , 방목지와 잠업 럼지 등을 전망성 있게 규정 한 다옴 산 
림토지 가운데서 상대적으로 생산성 이 낮은 쓸모없는 산림들을 개조대상 
지로 먼저 규정 하여야 한다. 

(D 산림개조대상지들이 집중되여있거나 단위면적당 산림의 생산성 
이 낮고 수종구성 이 불러한 산림들을 빠른 기간에 생산성이 높은 산림 
으로 개조할수 있는 지대들을 먼저 규정 하여 야 한다. 

(3) 나무심 기 와 관리 , 벤 나무의 러용이 편 리하며 로력 , 자재 및 자 
금을 덜 들여 기륨나무를 비롯한 경제림과 용재림으로 개조할수 있는 
지 대 들을 던 저 규정 하여 야 한다. 

@ 산럼개조대상지는 병해충외 피해를 받은 야산지대외 산림파 산 
불 기 타 원인에 외하여 피 해를 받은 대상지 , 국토보호상 중요한 자러를 
차지 하는 지 대 들을 던 저 규정 하여 야 한다. 

(5) 란광, 광산들을 비 롯하여 용재수요가 높고 림 상개 조조건 이 증은 
지 역의 산림부터 던저 집 중적 으로 개 조하도록 규정하여 야 한다. 

산림개 조대 상지규정 을 위한 종합적 지표들에 따라 개 조대 상지 로 될 
수 있는 쓸모없는 산림류형 들은 다옴과 같다. 

쓸모없고 생산성이 낮은 소나무림 

여기에는 단위면적당 생산성이 매우 낮고 경제적의외가 적은 다박솔 
림 , 꼬부랑소나무림 과 IV 나이급에 서 러 용급에 도달하지 못하고 정 보당 
측적 이 30 m 그이하인 생 산성 이 낮은 소나무림 이 속한다. 
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쓸모적은 참나무림 

여기에서 주되는 개조대상은 참나무움술이다. 개조대상에 들어가는 
참나무움술은 여 러번 반복채벌하여 정보당 측적 이 30 m 온이하인 산림 , 줄기 
가 꼬불꼬불하여 용재적가처가 적어 기본채벌대상지에서 제외된 산림, 현 
재 정보당 대수가 500대 이하로서 나무갓닿임도가 0.5 이하이며 정보당 측 
적이 30 m 어하인 산림으로서 자연갱신이 불가눙한 산림들이 속한다. 

쓸모적은 넓은임나무림 

여기에는 평균직경이 12 cm 이하로서 밀도가 낮고 경제적수종들에 
의한 자연갱 신 이 불가능한 사시 나무, 봇나무, 사스레 나무림 과 여 러 번 
반복채 벌 하여 나무갓닿임 도가 0.5 이 하, 정 보당 대 수가 500대 이하인 
넓 은잎 나무흔성 림 이 속한다. 

산림경영상 현존산림을 개조할 S 요성이 제기되는 산림 

여기에는 산림 토지를 비옥하게 만들거나 산성 화된 산럼 토양을 개량 
하기 위하여 쓸모있 는 바늘잎 나무, 넓 은잎 나무혼성 림 으로 개 조하는것 
이 유리하다고 인정되는 산림, 병해충, 산불 기타 피해로부터 산림 
을 보호하기 위 하여 개 조하여 야 할 필 요성 이 제 기 되 는 산림 , 도시 주 
변지 대 의 위 생 풍치 림 과 각종 보호림 을 비 롯한 제 II 부류의 수원함양 
림 에서 인민생활향상에 돌러는것이 펄요하다고 인정되는 산림들이 
속한다. 

4) 개조방법 

산림개조사업은 개조범위와 개조대상지의 특성, 개조에 적용되는 
기 술에 따라 여 러 가지 방범 으로 진행할수 있다. 

개 조범 위 와 개 조대 상지 의 특성 에 따라서 견면적 인 개 조방범 과 부분 
적 인 개조방범으로 나눈다. 

전면적 인 개 조방법 은 산림전면에 걸 쳐 쓸모없고 생 산성 이 낮은 나 
무들을 보다 쓸모었고 생산성이 높은 산림으로 개조하는 방법이며 부분 
적 인 개조방범은 일부 부분적 인 지 역 또는 부분들에서 불합러 한 특성들 
을 개 조하는 방범 이다. 

또한 적 용되 는 기 술에 따라 여 러 가지 방범 으로 나눌수 있 다. 

(1) 나무폴 베지 않고 개조하는 방법 

이 방법은 쓸모없는 산림에서 나무를 베지 않고 주어진 산림의 유 
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러한 특성파 갱신조건을 적극 러용하여 식수조림과 자연갱신촉진대책에 
의하여 개조하는 방범 이다. 

이 방범의 주요목적은 갱 신대상지외 수종구성에서 불합리 한 점들을 
조절하고 산럼상태를 개선하며 단순림을 점차 흔성림으로 개조하는데 
있 다. 

나무를 베지 않고 나무사이조림 

나무밑조림의 방법으로 개조하는것은 나무들이 성글게 선 산림, 
나무갓닿임도가 0.4 이하 되는 산림 그러고 다박솔럼과 같이 높이 
자라지 못한 나어 린 산림 에 적 용한다. 

나무를 베지 않고 산림을 개조하는 방범에 는 새로 나무를 심지 않 
고 이 미 갱 신된 유용수증들의 어린 나무들을 잘 보호하며 땅다루기 , 벤 
뒤자러 정 리 등 자연갱 신촉진대 책 을 세 워 쓸모있는 산림 으로 점 차 개 조 
하는 방법도 있다. 

자연갱 신촉진에 의한 방범 은 자연림 에서 경제 적 으로 쓸모가 큰 바 
늘잎 나무의 어린 나무들이 자연갱 신되 여 이 미 있 던 산림 을 바끌 전망이 
있 는 산림 에 서 적 용하는 방범 이 다. 

(2) 나무폴 베고 개조하는 방법 

이 방범은 쓸모없는 나무들을 일정하게 베고 그 자러에 경계적으 
로 가치 있 는 나무들을 심 어 가무면서 산림 을 개 조하는 보다 적 극적 인 
방범 이 다. 

나무를 베 고 개조하는 방범은 대상지의 특성과 개조목적에 따라 줄 
베기에 의한 개조방범, 점모양베기에 외한 개조방범, 속옴베기에 외한 
개 조방범 등으로 나늘수 있다. 

줄베기에 의한 산림개조방법 

줄베 기 에 의한 산림개 조방범 은 쓸모없는 나무들로 이 루어 진 산림 들 
과 경 영 목적상 수종교체 를 진행하여 야 할 산악경 사지산림 들에서 일정한 
너비로 나무들을 베고 그 자러에 빨러 자라고 경계적가치가 큰 나무들 
을 심고 심은 나무들이 자라 산림을 형성 한 다옴 나무들을 베 고 다시 
심 는 방법 으로 산림개 조를 전면적 으로 진행하는 적 극적 인 방법 이 다. 

줄베기 에 의한 산림개조에서 중요한것은 베내는 띠와 남기 는 띠 , 너 
비방향을 잘 선정하며 심은 나무들에 알맞는 생육조건이 보장되게 하면 
서 동시에 흙, 모래가 씻길 위험성이 없도록 하는것이다. 
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베내는 띠의 너비와 방향은 새로 심을 수종들의 특성, 베낸 구역의 
땅조건파 미기후조건, 본래 있던 나무들외 평균높이 , 경사도, 흙모래씻 
기움 등 여러가지 조건들을 종합적으로 고려하여 정한다. 

베내는 너비는 새로 심을 수종들의 생물생태적특성에 따라 달 
러 한다. 

헤빛을 줄기는 수종들을 심을 때에는 본래 산림의 평균높이와 같게 
하는것 이 좋다. 

실천적으로 본래 산림의 평균높이에 대한 베내는 너비는 1:1 또는 
1:2로 하는 경우가 보통이 다. 

경사진 곳에서는 경사가 급할수록 베내는 너 비를 될수록 좁게 한다. 
줄베 기 에서 베낸 너 비의 방향에 따라 미기 후요소들과 흙모래씻 김상태 가 
달라지 며 나무메 기 와 나무심 기 , 베낸 나무들외 운반조건도 차이나므로 
베낸 너 비의 방향규정도 중요한 문게외 하나이 다. 

베낼 너 비의 방향은 대상지의 모양파 토양조건, 경사도와 방위 , 바 
람방향, 식 물덮 임 도, 농경 지 를 비 롯한 번땅과 잇 닿은 상태 등을 고려하 
여 규정 하여 야 한다. 

땅두께가 약하게 발달하고 경사도가 25°이상이면서 진흙성분이 적 
은 지 대 로서 흙, 모래씻 기움이 일 어 날수 있는 지 대 에서 는 반드시 베낼 
너 비의 방향을 등고선방향과 평 행 되게 규정하여 야 한다. 

§모앙베기에 의한 개조방법 

쓸모적은 산림에서 심을 자러의 나무만 베내고 심거 나 어린 시기에 
그늘에서 비교적 잘 자라는 나무들을 던저 심고 심은 나무가 자라는데 
지 장을 주는 나무만 점모양으로 점 차 베 서 개 조하는 방법 이 다. 

나무베는 구역의 크기는 개조대상지의 평균높이, 새로 심을 수종들 
의 생 물생 태 적특성 , 림 지 의 지 형 조건 등을 고려하여 걸 정한다. 

나무베는 구역외 크기와 모양을 대상지외 특성에 따라 3 m X 
3 m ~8 mx 8 m 의 크기로 할수 었 다. 

나무베는 구역의 개수는 쓸모있는 수종들의 배치밀도에 따라 달러 할 
수 있으나 평균 정보당 300-600 개이상 되게 하는것이 증다. 

속몸배기에 의한 개조방법 

이 방범은 여러가지 수종들이 잡다하게 섞여있는 산림에서 쓸모없 
는 나무들을 속아베 여 개 조하는 방범 이다. 
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이 방법은 보통 적용하는 속옴베기와 큰 차이가 없으나 그 목적 이 
주로 산림상태를 개조한다는데 있다. 

다른 하나의 차이는 나무심기가 없이 산림을 개조하며 환경조건을 
갑자기 변화시키지 않고 산림을 개조한다는데 있다. 

속옴베기에 외한 개조방범은 경제적으로 쓸모있는 나무들이 개조대 
상지외 전 면적에 걸쳐 골고루 배치된 림지로서 부수종 또는 쓸모없는 
나무들과 같이 자라면서 밀도가 높고 나무갓들이 서로 맞닿은 생산성 이 
낮은 산림 에 적용한다. 

(3) a 에 의한 개조방법 

소나무에 장나무를 접하는것을 비롯하여 경제적가치가 크고 전망성 
이 있는 수종들을 접하는 방범으로 개조하는것이다. 

일반적으로 소나무에 잣나무를 접하여 잣나무림으로, 가래나무 
에 호두나무 또는 족가래나무를 접하여 호두나무림, 족가래나무림으 
로, 산살구나무에 백살구나무를 접하여 백살구나무림으로 개조하는 
방범들이 있다. 

(4) 토양개량에 의한 개조방법 

토양개량에 외한 산림개조방범에는 산성화된 토양을 개조하는 방범, 
진펄토양을 개 량하는 방범 등이 있다. 

산성화된 토양을 개량하여 개조하는 방법 

산성화된 토양을 개 량하기 위하여서는 생산성 이 낮고 쓸모가 없는 
바늘잎나무인 경우에 넓은잎나무들을 섞어심어 개량하거나 땅이 지내 
메마르고 산성화된 땅에서는 석회를 뿌려서 토양을 개량하여야 한다. 

진3토양을 개량하여 개조하는 방법 

진펄토양을 개 량하기 위하여서는 물도랑을 째서 고인물을 배고 니 
란층을 말러워 야 한다. 

그러면 토양의 물, 공기 및 열이동상태가 근본적으로 달라지며 나 
무들이 자라는 상태와 발육조건이 좋게 개선되고 산럼외 생산성 이 훨씬 
높아진다. 

이밖에도 산림토양에 필요한 비료들을 주어 그외 지력을 점차 높이 
는 방법으로 쓸모없는 산림들을 개조할수 었다. 
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제 5 절. 산림보호 


위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴파 같이 말씀하시였다. 

«산림을 m 보호하는것은 산림조성；나업에 못지 않계 중요합니다. 산 
림보호；나업에 깊은 주의를 들려 한그루의 나무도 HI 해를 노지 않도톡 하여 
야 하겠습니다. )) 

산림 보호사업 은 산림 자원을 여 러 가지 재 해 로부터 보호관려 하여 통 
나무생산을 늘이며 산림외 국토보호적 및 위생풍치적기눙을 높이기 위 
하여 진행 하는 산럼 육성사업의 하나이다. 

산림보호사업은 산림조성사업 에 못지 않게 중요한 사업 이 다. 

그것은 아무리 나무를 많이 심는다 헤도 산림보호사업을 잘하지 못 
하여 나무가 산불피해를 비롯하여 병 해충의 피헤 , 불러한 기상기후조건 
에 의한 피헤를 받게 되면 심은 보람이 없고 경게적으로 많은 손실을 
보기 때문이 다. 

그러므로 산림보호사업에 깊은 주의를 돌려 한그루의 나무도 피해 
를 받지 않도록 철저한 대책을 세워야 한다. 

산림 에 대 한 피해형 태는 여 러 가지 가 있지만 크게 산불에 외 한 퍼헤 , 
병해충에 의한 피해, 불러한 기상기후조건에 외한 피헤로 나누어볼수 
있 다. 


1. 산불막기 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴파 같이 말씀하시였다. 

«산림을 m 보호하자면 산불막이대책을 철저61 세워야 함니다.» 

산림 보호사업 에서 산불막이 대 책 을 철저 히 세워 산불을 미 러 막는것 
은 매우 중요한 사업의 하나이다. 

산불은 수십년 키워온 귀중한 산림자원을 순식간에 불태워버리기때 
문에 그 피헤는 대단히 크다. 그러므로 산불이 일어나는 원인과 그 종 
류에 대하여 잘 알고 산불이 일어나지 않도록 미리 대책을 세우며 만약 
산불이 일어났을 때는 그 종류에 따라 빨러 글수 있는 대책을 세워야 
한다. 
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1) 산불이 일어나는 원인과 종류 

(1) 산불이 일어나는 원인 

산불이 일어나는 원인을 크게 두가지로 나누어볼수 있다. 

그 하나는 사람들의 부주의에 외한것이고 다른 하나는 자연현상에 
의 한것이다. 

지난 기간에 일어난 산불가운데서 대부분이 사람들의 부주의로 일 
어난것들이다. 산림에는 불이 쉽게 붙을수 있는 여러가지 물질이 많다. 

떨어진 나무잎과 가지, 죽은 잡떨기나무들과 풀식물이 널려있는 산 
관에서는 특히 봄철과 가을철의 가문 시기에 주로 불이 많이 일어난다. 

산관작업을 하는 과정에 필요에 따라서 불을 피우거 나 술이나 송란 
유, 분비유생산을 위하여 불을 피울 때, 밭을 일쿠거나 방목지건설, 흙 
구이 등을 하면서 불을 피울 때 주의하지 않으면 산불이 쉽게 일어날수 
있다. 그러고 뜨락또르나 럼철기관차, 자동차들의 배기가스와 함께 뒤 
여 나오는 불꽃에 외 하여 산불이 일어날수 있 다. 

또한 자연현상에 의하여 산불이 일어나는 원인은 주로 번개라든가 
강한 바람이 불어 나무들이 넘어지면서 서로 마찰하는 파정에 일어날수 
도 었다. 그러나 이와 같은 현상은 그러 많지 않다. 

(2) 산불의 좀류 

산불은 타는 범위 , 불길의 이동속도, 피헤상태 등에 따라 밑불, 웃 
불, 땅속불로 나눈다. 

(D 밑불 

밑불은 불길이 산럼외 땅겁면을 따라 이동하면서 지의류, 이끼땅발 
류, 잡풀파 떨기 나무 등을 태우는 산불이 다. 

이때 어린 나무들이 타며 큰 나무의 줄기밑등도 그슬러게 된다. 

불길의 높이 는 0.5~ lm 이 며 지피 물층이 두껍 고 산관이 거칠수록 
불길이 더 높아진다. 

불길의 이동속도는 대체로 0.25~ lkm / h 이다. 

불길의 이동속도에 따라 피해정도가 다른데 속도가 느릴수록 피해 
가 더 심하다. 

(2) 웃불 

이 불은 주로 산림의 나무갓층에서 불길이 이동하면서 나무줄기와 
가지 , 잎 등을 태 우는 산불이다. 
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이때에는 어린 나무들보다 큰 나무들의 피해가 더 크다. 

웃불은 밑불보다 매우 빠르며 온도가 높고 이동속도가 8~25 km/h 
로서 산불가운데 서 가장 위 험하다. 

이깡나무, 삼송류, 못나무, 사스레나무들이 많이 자라고었는 우리 
나라 복부 산지 대 에서 웃불이 한번 발생하면 고기 가 어 렵 다. 

그것은 이깔■나무와 삼송류들은 잎과 가지에 송진이 많은데다가 줄 
기껍 질 이 거 칠어서 일 단 불이 불으면 번져가는 속도가 매 우 빠르고 부 
나무와 사스레나무외 줄기껍 질에 는 불이 잘 붙는 특수한 물질 이 많기때 
문이 다. 

(3) 땅속불 

땅속불은 땅속의 니 란층이 나 부식 층, 나무뿌려 들을 태 우는 산불이다. 

불의 이동속도는 느러 나 일 단 일어 나면 불을 고기 어 렵 다. 

땅속불은 산불가운에 서 때우 드물게 일 어난다. 

산불들은 서로 련관되여있다. 즉 한 종류가 다른 종류에로 넘어갈 
수 있 다. 

산불은 거의 모두가 밑불로부터 시작되여 웃불이나 땅속불을 일으 
키게 한다. 

2) 산불의 미리막기 

산림을 보호하는 사업에서 가장 중요한것은 산불이 일어 나지 않게 
미리 대책을 세우는것이다. 

산불을 미 러막기 위 하여 서 는 우선 사람들속에 서 산림 을 애 호하는 
사상교양사업 을 강화하는 한편 산림경영기관들과 산럼감독일군들외 역 
할을 높이고 산불을 미리막기 위한 강한 규률과 질서를 세워야 한다. 

또한 산림 을 러 용하기 위하여 산림 에 드나드는 사람들과 산림 의 경 
영 관리 를 위하여 산림안에 서 작업하는 사람들속에 서 산림 보호에 관한 제 
정 된 질서 와 규정 들을 자각적 으로 지키 도록 하여 야 한다. 

다옴으로 산불을 미 리막기 위한 대 책 으로서 산불이 일 어 날수 있 는 
산림 들에 산불막이선을 잘 만들고 정 상적 으로 보수관리하여 야 한다. 

산불막이선은 산불이 일어날수 있는 장소들에 일정한 너비로 나무 
와 잡관목, 잡풀을 비롯한 일체 불에 랄수 있는것들을 모조리 없애고 
땅을 뒤 져 놓은 일 정 한 띠 폭이 다. 

산불막이선은 산불을 미 리막을분아니 라 산불이 일 어난다 해 도 그 
이상 더 퍼지지 않게 한다. 
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산불막이선은 그 규모와 사명에 따라서 기본산불막이선과 보조산불 
막이선으로 나눈다. 

기본산불막이선은 혁명전적지와 혁명사적지외 특별보호림, 산불위 
험성이 큰 바늘잎나무술주위와 철길, 도로옆에 설치한다. 

기본산불막이선은 주로 밑불이 퍼지는것을 막기 위하여 만든다. 보 
조산불막이 선은 산림 자원생 산시 설 주변파 농업 과 관련한 불놓이 장소주변 
에 비교적 작은 규모로 설치하는데 띠폭외 너비는 보통 4~10 m 로 한다. 

산불막이선은 어느 종류에 속하든 관계없이 많은 면적외 땅을 뒤져 
주거나 파내여야 하는것만콤 많은 산림면적을 비우게 되는 부족점을 가 
지고있다. 때문에 최근시기 산림면적을 합리적으로 원만히 러용하기 위 
하여 여러가지 종류외 나무들을 섞어심어서 산불이 잘 일어나지 않게 
하거나 산불이 일어나도 번져지지 않도록 하는 생물학적산불막이선을 
설 치하는 방법 이 널 러 도입 되 고있 다. 

생 물학적산불막이 선에 러 용되 는 대 표적 인 나무종류로는 잎 이 크고 
물기 를 많이 가지 고있는 넓 은잎 나무증류들로서 참나무류와 황철 나무류 
그러고 단풍나무들이 쓰인다. 

다옴으로 산불을 미 리막는데서 중요한것 은 산불근원을 없애 고 산불 
감시 체 계 를 바로세 우는것 이 다. 

산불근원 을 없 애 자면 산림 안에 서 일 하는 사람들에 대 한 감독통 
게사업 을 강화하고 제정된 질서 와 규정 을 자각적 으로 지키 도록 하여 
야 한다. 

산불감시체계 를 바로세우고 여 러 가지 방범 으로 감시근무조직을 잘 
하여 야 한다. 

감시근무는 비행기를 러용한 이동공중감시와 감시대를 러용한 공정 
감시 , 산림안을 정 상적 으로 돌아다니 면서 산불발생위 험 물을 게때 에 찾 
아내 여 없애 는 지상감시 등 여 러 가지 수단과 방법 을 러용하여 전군중적 
으로 진행해 야 한다. 

3) 산불 21기 

산불 고기 는 산불을 미 러 막는것 과 함께 중요한 사업 의 하나이 다. 

산불을 인차 고기 위해서는 산불의 종류와 그 특성에 맞게 산불 고 
는 방법파 대책을 바로세워야 한다. 

산불이 일기 시작할 때와 불길이 약하고 번지는 속도가 느빌 때에 
는 잎이 많이 달린 나무가지들로 두드려 고거나 흙을 덮어 글수 있다. 
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불길의 이동속도가 어느 정도 빠르고 불길이 비교적 셀 때에는 불 
길의 이동방향으로 앞질러나가 일정한 너비로 나무를 쩍어버러고 지피 
물을 없애여 불길이 그 계선에서 번지지 않게 하여야 한다. 

또한 산불은 화학약게와 물로 글수 있다. 불을 는데 쓰는 화학약 
계 에 는 여 러 가지 가 쓰이 는데 대 표적 인것 으로 아질산, 염 화캄시 움, 수산 
화나트러 움, 류산마그네 시 움 등이 다. 

화학약게를 취급할 때에는 제정된 안전기술규정을 엄격히 지켜야 
한다. 

비행기를 러 용하여 산불을 끌 때에는 불끄기 폭란을 비행기에 직접 
신고 다니면서 산불외 면적에 따라 불고기폭란을 떨구어 산불을 21면 
된다. 비행기를 러용한 산불 고기는 현재 세계적으로 가장 많이 쓰이는 
방범 이 다. 


2 . 산림병중해막기 

위대한 령도자 김정 일대 원수님께서는 다옴파 같이 말씀하시였다. 

«산림보호>나업에서 병해중파으 I 투쟁을 강화하는것이 또한 중요합 
LI 다. » 

산림 보호사업 에 서 중요한것 은 병 해 충을 없애 기 위한 사업 을 잘 진 
행 하는것 이 다. 

병 해층의 생 활습성 을 잘 알고 예 방구게 대 책 을 세 우는것 은 병층헤 를 
막기 위한 우러 당외 방침 이 다. 

각이한 지 형 조건에 널 러 분포되 여 자라는 여 러 가지 나무종류들에 
발생하여 해 를 주는 벌 레 들과 병 을 게때 에 알아내 고 그것 을 없애 기 위 
한 사업은 높은 과학기술을 요구한다. 

1) 산림 as 해막기방법 

산림 에서 병충해를 막기 위 한 방법은 여 러 가지가 있는에 주로 생물 
학적방법, 화학적방법, 물러기계적방범, 생물농약에 의한 방법, 여러가 
지 나무종류로 혼성 림을 조성하는 방법 등이 쓰이고있다. 

® 생물학적방법 

짐승들파 새류 그러고 벌레들가운데서 나튼 벌레를 잡아먹고 사는 러 
로운것들을 러용하여 병해충을 없애는 방범을 생물학적방범이라고 한다. 
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산림에는 산짐승들과 각종 산새들분아니라 헤 아릴수 없이 많은 벌 
레들이 살고있다. 

산짐승가운데는 토끼와 노루, 사슴과 같이 풀을 비롯한 어린 나무 
와 나무순 그러고 나무껍질을 깎아먹는 짐승들이 있는가 하면 고슴도치, 
두더지와 같이 벌레를 잡아먹고 사는 짐승들도 있다. 

그러고 새들가운데는 나무씨앗을 비롯한 풀씨를 먹고 사는 잣•새, 
메새도 있고 데무기, 꾀꼬리, 딱따구리와 같이 벌레만을 잡아먹고 사는 
새들도 있다. 

벌레들가운데는 풀을 비롯한 나무잎만을 먹고 사는것과 나무의 뿌 
리 나 속살을 먹 고 사는 나론 벌레 가 있으며 사마귀와 8점벌레와 같이 
벌레를 잡아먹고 사는 리로운것들도 있다. 

벌레를 직접 잡아먹는것외에 다른 벌레의 몸속에 자기외 알을 낳아 
그것이 까나오게 하여 그 벌레가 죽게 하는 벌류들도 있는에 대표적인 
것은 검은눈애기벌, 붉은눈송충애기벌 등이 다. 이와 같은 벌류를 기생 
벌 이 라고 한다. 

이 와 같이 나론 벌레를 잡아먹는 짐승, 새류, 벌레 를 러용하여 해 
충을 잡는 생 물학적 방범 은 세 계 적 인 추세 로 되 고있 다. 

(D 화학적 방범 

화학약게를 써서 벌레를 잡는 방범을 일반적 으로 화학적방범 이라고 
한다. 

최근년간에 화학적으로 제조한 여러가지 농약이 벌레잡이에 많이 
쓰이고있 다. 

벌레잡이 약게는 그 작용특성에 따라 소화중독게, 신경마비제 , 효소억 
게게로 나누고 쓰는 방법에 따라 먹이게, 접촉제, 훈증제로 나누며 약게 
의 형태에 따라 가루약, 물약, 기륨형태약 등으로 나눈다. 

벌레잡이약게외 형태와 작용특성을 고려 하여 물약은 분무기를 러용 
하여 분무하며 가루약은 살포기로 뿌린다. 이밖에 미꺼범, 소독범, 연 
무범을 쓸수 있 다. 

화학약제에 외한 벌레잡이를 할 때에는 벌레외 특성파 약제의 특성 
을 옳게 고려하여 약제를 선택하며 가장 합리적 인 방법으로 약게를 써 
야 한다. 

화학약게 에 외 한 벌 레 잡이 는 여 러 가지 나른 점 도 있기 때 문에 될수 
록 쓰지 않는것 이 좋다. 

그것은 벌레잡이약을 마구 쓰면 나른 벌레와 함께 다른 리로운 벌 
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테들도 죽게 되기때문이며 벌레약의 독성분이 이 러저 러한 경로를 거 쳐 
사람들외 생활에 좋지 못한 영향을 주기때문이 다. 

(3) 물러기계적방범 

이 방범은 병헤층들이 좋아하는 먹이, 불빛, 슴음터 같은것을 만들 
어 여기에 병해충을 유인하여 죽이거나 여러가지 간단한 기계, 기구 같 
은것 으로 잡아죽이는 방법 이 다. 

이 방범 에는 벌레를 직접 잡는 방범 , 벌레 를 유인하여 잡는 방범 
등이 있 다. 

적 § 잠는 방범은 벌레의 생 활습성 을 러용하여 간단한 기구로 직 접 
잡아없 애 는 방범 이다. 

유인 5 f 여 잠는 방범은 불빛을 좋아하는 벌레들은 등불로 유인하여 잡 
는데 등불로는 전등, 석유등, 카바이드등을 쓸수 있다. 

나무줄기의 헤층들은 미끼나무로 유인하여 잡는다. 

벌레들이 숨을 장소에 유인하여 잡는 방범도 있다. 

벌레의 이동을 막아서 벌레를 잡는 방범에는 바름약으로 벌레의 이 
동을 막아서 잡는 방범파 도랑파 홈을 파서 이동하는 벌레를 잡는 방법 
이 있다. 

이 밖에도 물러기 계적방범 에는 병외 전염근원을 없애 는 방법 , 열 및 
해빛에 의한 소독, 도랑을 파서 퍼지는 병을 막는 방범, 상처처리와 외 
과수술방범 등이 있다. 

@ 생 물농약에 의한 방법 

이 방법 은 독성 이 있는 식 물들이 나 자극물질 을 분비 하는 식 물들에 서 
그것을 여 러 가지 방법 으로 추출한 물질을 벌레잡이약게로 만들어 벌레를 
잡는데 쓰는 방범 이다. 그 대 표적 인것 은 비 루스물약을 러 용하는것 이 다. 

(5) 섞 임 술을 조성 하는 방범 

이 방범은 나른 벌레가 넓은 면적으로 퍼지지 않게 하며 병이 발생 
되 지 않게 하기 위하여 여 러 가지 병 균을 죽일 수 있 는 분비 물을 내 보내 
는 나무들을 섞어심어서 나른 벌레와 병균이 생기지 못하게 하거나 생 
겼다가도 퍼지지 못하고 죽게 하는 방범 이다. 

이 와 같이 나튼 벌레 와 병 균으로부터 산림 을 보호하기 위한 효과적 
인 여러가지 방범들을 잘 알고 설정에 맞게 좋은 방법을 적용하여 산림 
을 보호하여 야 한다. 
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2) 산림에 생기는 주요해층파 잡는 방 a 
(D 써 버 러 송충 

이 해충은 량강도, 자강도, 함경남복도의 높은 산지대에 발생하여 이 
깡나무와 장나무, 전나무, 드물게 가문비나무외 잎을 먹는다. 

씨버러송층은 알-새끼벌레-번데기-엄지벌레 (나비) 등 4가지 발육단 
계를 거처서 자기 세대를 마치는 나른 벌레이다. (그럼 1-51) 

씨비 리 송충의 암나비 는 수나비보다 더 크다. 

암나비는 잣나무잎이나 이깡나무잎과 작은 가지에 풀색을 띠는 알 
을 쓴다. 알에서 까나온 새끼 벌레는 재빛누런색을 띠며 자라면서 점 차 
밤색으로 된다. 다 큰 새끼벌레외 길이는 5~7 cm 정도이다. 



그림 1-51. MIHIHI 송층의 발육단계 


번데 기 는 진한밤색 을 띠 는데 털 이 드문드문 있는 고치속에 있다. 
가을부터 봄까지 새끼벌레는 나무밑등, 마른 지피물속, 돌밑에서 
지낸다. 겨울을 난 새끼벌레는 4월 중순~4월 하순부터 나무잎을 먹으 
면서 살다가 6월 중순경에 번데기로 된다. 

엄지 벌레인 나비는 7월 상순~7월 하순에 나타나서 알을 쓴다. 

씨비 리송충은 새끼 벌레때와 나비때 에 잡는것 이 합려적 이 다. 

새끼 벌레때는 겨울을 나기 위하여 나무에서 내 려을 때와 겨울을 
난 - T - 봄철에 다시 나무로 을라같 때에 잡아야 하며 나비는 불빛을 
줄기 기 때 문에 밤에 등불을 켜서 유인하여 잡는것 이 효과적 이 다. 
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알에서 까나온 새끼벌레들이 잎을 먹기 시작할 때는 약을 뿌리거나 
살충란을 태우는 방범으로 잡는다. 

(D 참나무털벌레 

참나무털벌레는 참나무와 밤나무, 황철나무 그러 고 단풍나무 등 여 
러가지 넓은잎나무들파 바늘잎나무인 이깡나무에도 피해를 주는 나른 
벌레 이다.(그림 1-52) 

참나무털벌레는 1년에 한번 나타나는데 알단계로 겨울을 난다. 

새끼 벌레는 4월 중순~5월 상순사이 에 까나온다. 어린 새끼벌 
레 는 처옴에 무려 를 지 어 햇 순을 먹지 만 커가면서 홀어져서 잎을 
먹는다- 

새꺼 벌 레들은 실을 늘이는 습성 이 있는데 실을 늘이 고 메 달려 있다 
가 바람에 의하여 쉽 게 이 동한다. 




그림 1-52. 침■나무 a 벌 an 의 발육단계 


다 자란 새끼벌레의 길이는 6-7.5 cm 정도인데 6월 중순~6월 하순 
경에 나무줄기의 껍질광이나 가지잎사이에 거미줄모양의 실을 내여 고 
치를 만들고 그속에서 번데기로 된다. 

엄지벌레는 7월 상순~8월 중순사이에 나타나는데 나무가지, 전주 
대 등에 무데기 로 알을 쓴다. 

이 벌레는 여러가지 방법으로 잡아없앨수 있는데 우선 이른봄과 가 
을철 에 알무데기 와 새끼 벌 레 들을 모아죽이거 나 광물유제 를 발라죽일수 
있다. 그러고 나비는 등불로 유인하여 잡을수 있다. 
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새끼 벌레시 기 에는 들로로포스가루약을 30~40 kg / 정보 뿌리거 나 
30% 메타포스수화제를 800-1 000배의 물에 풀어서 뿌려 잡을수도 
있 다. 

(3) 풍덩 이 

풍덩이의 종류에는 여러가지가 있지만 나무모밭에서 피해가 게일 
많은것 은 줄풍덩 이 다. (그림 1-53) 

줄풍덩 이는 넓 은잎 나무외 잎 과 이 깡나무, 

때로는 가문비 나무외 잎도 먹는다. 

엄지벌레는 6~7월경에 나타나는데 낮에는 
나무줄기를, 밤에는 나무잎을 먹는다. 엄지벌레 
는 5~10 cm 깊이의 땅속에 들어가 30~50개의 
알을 무데기로 낳고 죽는다. 알은 3주일후 새 
끼 벌 레 로 되 며 어 린 새 꺼 벌 레 는 땅속에 서 겨 울 
을 난다. 

겨울을 난 세꺼벌레는 땅겁면가까이 에 나와 어린 나무모의 뿌리 를 
닭아먹는다. 

새끼벌레는 토양에 약제를 뿌리는 방법으로 잡는다. 물로로포스가 
루 70~100 kg / 정보 뿌런 후 같아엎거나 잘 썩은 두엄에 물로로포스가 
루를 섞어서 낸 다옴 같아잎으면 증은 효과를 낸다. 

생 물학적방범 으로 풍덩이 를 없애는 방범 도 있다. 

@이깥나무글통벌레 

이깡나무글통벌레는 이깔■나무잎의 속살만을 먹는다. 

이 벌레는 몸체가 작아서 한마리가 먹는 량은 적지만 마리수가 많 
아서 피해가 크다. 

엄지벌레인 나비의 몸길이는 3-3.5 mm 정도이고 새끼벌레는 4~5 mm 정 
도이다. 이깡나무잎의 속살을 먹으면서 껍질통안에 몸을 슴기고 대가리 
만 내밀고 앞가슴파 다리로 이동하는 특성을 가지고있다. 이런데로부터 
글통벌레라는 이름을 가지게 되였다. 

이 벌레 는 1년에 한 세대 를 거 친다. 새끼 벌레들은 통을 뒤집 어쓴 
형태로 나무껍질짱이나 가지사이에 무리로 모여 겨울을 난다. 

엄지벌레는 불빛을 따르는 특성이 있다. 

따라서 엄지벌레는 불빛으로 유인하여 잡고 갓 까나온 새끼벌레인 
경우에는 7~8월 상순사이에 4% 들로로포스가루약을 정보당 40~50 kg 
을 부러거나 살충란을 20~30 kg 태워 잡는다. 



그림 1-53. SgSOI 
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3) 산림에 생기는 주요 a 과 막기 


산림을 이루고있는 나무종류들은 여러가지 원인에 의하여 병에 걸 
린다. 

나무들이 병에 걸러면 제대로 자라지 못하며 심한 때에는 열매를 
맺지 못하고 목재로도 쓸수 없게 된다. 그러므로 산림의 생산성을 높이 
기 위하여 나무들이 병에 걸러지 않게 잘 보호하며 병에 걸렸을 때에는 
계때에 없애버려야 한다. 

(1) 나무열매 및 써 의 막기 

나무열매와 씨앗은 대체로 가을에 따서 겨울동안 저장하였다가 봄 
에 심는다. 이 기간에 나무열매와 씨 앗의 보관관리에 특별한 주외를 돌 
려 병에 걸러지 않게 하여야 한다. 

(D 나무열매와 씨앗은 건전한 나무에서 게철에 집중적으로 따들여 
야 하며 상처를 내지 않도록 하여 야 한다. 

(D 씨 앗은 저 장하기 에 앞서 물에 외 한 고르기 를 하여 죽정이 와 병 
든것을 골라내며 충분히 말러워 야 한다. 

(3) 씨앗을 보관하기 전에 저장고를 반드시 소독하여야 한다. 

(2) 나무모발에서 병의 막기 

산림에 병을 일으키는 병원균들가운데에는 병든 나무모를 통하여 
퍼지는 종류도 적지 않다. 

병들지 않고 론론한 나무모를 길러내는것은 심은 나무의 사롬률을 
높이고 산림을 빨러 조성하는데서 중요한 의의를 자진다. 

나무모외 병을 막으려면 다옴과 같은 대책을 세워야 한다. 

® 나무씨 앗파 심을 가지는 건전한 나무에서 따야 한다. 

(2) 씨붙임전에 씨 앗과 땅소독을 하여 야 한다. 

(3) 나무모밭을 과학기 술적 으로 관리하여 야 한다. 

(3) 조림지에서 a 의 막기 

조림지를 과학기술적으로 관러하여 심은 나무의 사롬률을 높이는것 
과 함께 여러가지 병을 미리막아내는것은 산림조성사업에서 나서는 중 
요한 과업의 하나이 다. 

조림지 에서 병 을 막으려 면 다옴파 같은 대 책 을 세 워 야 한다. 

(D 조림지에 병들지 않고 론론한 나무모를 심어야 한다. 

(2) 적지적수외 원칙에서 나무를 심어야 한다. 
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© 심은 나무를 과학기술적으로 관리하여 병에 걸러지 않게 하여야 
한다. 

(4) 나무속썩읍 a 의 막기 

다 자란 술에 많이 생기고 피해가 심한 병은 나무의 속썩옴병이다. 
속썩옴병은 다 자란 늙은 나무와 벤나무의 목질부가 썩기때문에 목 
재의 생산성파 러용가처가 낮아진다. 

나무속썩몸병을 막자면 

(D 산럼외 위생조건을 개선하며 속썩옴병균의 번식 및 전염근원을 
철저히 없애버려야 한다. 

(D 나무에 상처를 내지 말며 나무줄기와 뿌러를 해치는 병해충들과 
쥐들을 모조리 잡아없애 야 한다. 

(3) 나무벨 나이를 정확히 정하여 다 자란 나무는 제때에 베여 써야 
한다. 


3. 불리한 기상기후조건에 의한 ni 해막기 

불러한 기상기후조건에 의하여 나타나는 피해는 주로 가물피헤, 서 
러피해, 바람피해이다. 

1) 가물피해와 막기 

우리 나라에서 년간 가물현상은 봄철과 가을 즉 3~6월파 9월, 10 
월 에 가장 심하게 나타난다. 특히 봄철의 가물현상은 나무심 기 와 심 은 
나무의 생육에 매우 큰 영향을 준다. 

양지 족 경 사면 에 서 가물피 해 는 더 욱 심하게 나타난다. 

나무모발에서외 가물은 물대 기방범 으로 곡복하며 산지 에서외 가물 
은 가물에 견디 는 힘 이 강한 나무종류를 육성 하여 심 는 방법 을 적 용하 
는데 오렌 기 간을 요구하는 부족점 이 있으므로 산지 에서는 토목공학적 
대책 으로 가물을 곡복하는 경우가 많다. 

토목공학적대책이란 내린 버물을 땅속에 잡아두기 위하여 가로구조 
물을 설 처 하는것 을 말한다. 

산경 사지 에 일정한 간격 으로 계 단을 만들거 나 잔디 나 풀식 물을 심 
으면 경 사지 에 내린 비 물은 계 단이 나 심 어 놓은 잔디 에 외하여 홀러내 려 
가지 못하고 땅속에 스며들었다가 점 차 가물곡복에 러용되게 된다. 
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2) 서리 HI 해와 막기 

서리피해는 가을파 이른봄에 나무가 적은 곳과 술안의 번자러에서 
자주 나타난다. 

서리는 이른서리와 늦서리로 같라보는데 이론서려는 가을철서리를 
말한다. 

가을철서러가운데서도 제일 처옴 생기는 서리를 첫서리라고 한다. 
산림 식물들이 자주 입게 되는 서러피 헤는 첫서 리에 의 한 피 헤 이 다. 

또한 서려피헤는 나무모밭에 질소비료를 지나치게 많이 주었을 때 
와 물대기를 늦은가을까지 하였을 때 에 자주 입게 된다. 

그것은 지나친 질소비료와 물기가 나무모를 늦게까지 자라게 하면 
서 겨울날 준비를 늦추기때문이 다. 

늦서리는 이른서러와는 달러 봄철에 땅겁면에서 복사랭각에 의하여 
생기는 서리를 말하는데 게일 마지막 늦서리를 마감서리라고 한다. 마 
감서리도 많은 피헤를 준다. 

봄철 산열매나무들의 꽃얼금현상은 마감서러피헤외 대표적인 실례 
이 다. 

마감서 리 에 외 한 피 헤 는 산열매 생 산에 치 명적 인 영 향을 준다. 

서 리의 피 해를 막기 위 한 가장 믿옴성 있는 방법 은 늦서 러 나 이 른서 
리에 견디는 힘이 강한 나무종류를 육성하여 심는것이다. 

또한 기상예보자료와 지방의 오랜 경험에 따라 서리가 내릴것이 에 
견되는 때에 모닥불을 피워 피헤에상지역에 연기막을 퍼우는 방범도 적 
용할수 있다. 

3) 바람 HI 해와 막기 

보통 바람은 산림에 좋은 영향을 주지만 강한 바람은 산림에 큰 피 
헤를 준다. 

바람은 일 반적 으로 나무들외 꽃에 서 꽃가루받이 과정 을 촉진시 키 며 
씨앗들을 멀리까지 날려보냄으로써 나무외 퍼지기에 증은 영향을 준다. 

그러나 강한 바람은 나무외 가지를 부러뜨러며 꽃, 열매를 떨어뜨 
려 열매를 맺지 못하게 하며 특히는 나무를 뿌리채로 롭아버리며 나무 
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의 질을 나쁘게 만든다. 

강한 바람외 피헤는 나무갓이 백백한 삼송류들이 많이 받는다. 산 
간지대에서 밤에 경사면을 따라 산곡대기에서 내려부는 바람을 산바람 
이 라고 하며 을려부는 바람을 골바람이 라고 한다. 

밤, 낮으로 엇바뀌여 부는 산바람과 골바람외 방향을 고려하여 약 
제를 뿌리거나 연무제를 태워야 한다. 

순환식채 벌조직 을 과학적 으로 진행 하기 위 해서는 헤 당 지 역외 기 본 
바람방향을 반드시 고려하여 야 한다. 

바람이 불어오는 방향과 그 세기를 고려하여 나무베기방범을 정해 
야 한다. 

몰베기를 하는 경우 강한 바람은 린접한 산림에 피헤를 주게 된다. 
그러므로 강한 바람에 외한 피해가 예견되는 곳에서는 몰베기를 하지 
말고 줄베기 또는 골라베기를 하여 강한 바람의 피해를 막아야 한다. 

바람이 산림에 주는 나른 영향을 막기 위해서 여러가지 산림경영적 
방범을 적용하지만 가장 효과적인 방범은 뿌리가 깊게 템는 나무종류들 
로 바람막이술을 조성하는것이 다. 

바람막이숲을 조성하면 바람외 세기가 낮아지므로 바람에 외한 직 
접적인 피헤가 없어지고 대기외 온도와 습도가 높아지며 겨울에 눈보라 
가 적게 일어 나는 등 기상기 후현상이 안정 해진다. 

그러므로 강한 바람에 잘 견디는 나무종류들을 선발육성하여 바람 
막이술을 형성하여 나라외 귀중한 재부인 산림자원을 더 잘 보호하여야 
한다. 


109 



제 2 장. 통나무생산 


위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴과 같이 말씀하시였다. 

« S 나무생산을 S 엄없이 늘여 사히주의경제건설에 필요한 목제 
를 원만51 보장하는것은 림업부문앞에 나서고었는 기본파업업니다. » 
통나무생 산을 끊임 없 이 늘이는것 은 사회 주의 경 제 건설 에 필요한 목 
재를 원만히 보장하는데서 메우 중요한 의의를 가진다. 

통나무생산을 늘여 인민경제외 여러 분야에 펄요한 목재를 원만히 보 
장해주어야 란광과 광산에서 석란과 광석을 더 많이 케낼수 있고 현대적 
인 건축물과 살림집을 비롯한 만년대계의 기념비적창조물들을 홀풍히 건 
설할수 있으며 인민생활에 필요한 종이와 천생산도 훨씬 늘일수 있다. 

위 대 한 장군님의 현명 한 령도의 결과 사회 주의강성 국가건설 이 힘 차 
게 벌어지고있는 오늘의 현실은 우리들이 통나무생산에 대한 기초기술 
지식을 더 잘 배워 통나무생산을 늘이는데 적극 이바지할것을 요구하고 
있 다. 


제1절. 롬나무생산에 대한 개념 

우러 나라는 지형형성과정이 독특한 일련외 특성을 가지고있고 크 
고작은 산줄기와 강하천이 많으며 세면이 바다로 둘러싸여있어 산지지 
형, 하곡지형, 해안지형이 발달되여있다. 

그가운에서 산지지형이 국토면적의 거의 80%를 이루고있으며 여기 
에 산림 자원 이 집 중되 여있 다. 

우리 나라에 는 백 두산줄기 와 랑림산줄기 , 함경산줄기 , 부전 령산줄기 
를 비롯하여 높고 낮은 산줄기들이 잇닿아있고 울창한 산림파 원시림도 
적지 않다. 

우리 는 이 와 같은 유리한 조건을 러 용하여 인민경게발전에 필요한 
통나무를 우리자체외 산림자원에 의거하여 해걸하여야 한다. 

통나무생산은 각이한 지형파 계절, 기상기 후조건에서 진행되 는 특 
성을 가지고있으며 림산로동자들이 기계롭, 권양기, 삭도, 기중기, 뜨 
락 또르, 자동차, 기관차 등 여 러가지 기계수단들을 가지고 산에서 통나 
무를 베 여 철도역 에 날라가거 나 직접 소비지까지 날라가는 공정들로 되 
여있 다. 
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1. 롬나무생산으 I 특성 


통나무생 산은 다른 채 취공업부문과 구별되 는 특성 을 가지 고있다. 

(D 로동대상인 나무자원이 넓은 지대에 널려있는것이다. 

통나무생 산에 서 는 나무들이 넓 은 지 역 에 분포되 여 있는것 으로 하여 
통나무를 벤 다옴 그것을 나르는 거리가 매우 길며 또한 다양한 산관조 
건에 따라 길을 닦아야 한다. 따라서 통나무생산에서는 토력, 설비, 자 
금의 대부분이 나무나르기작업에 소비된다. 

(2) 나무생 산자원은 다른 채 취부문의 자원들과는 달러 베낸 다음에 
되 살이된 다는 특성 을 가지 고있다. 

광석이나 석란 같은 자원들은 그것을 케낸것만큼 없어지지만 나무 
는 베 낼 때 에 나무가 자랄수 있는 환경 조건을 잘 지 어주면 그 뒤자러 에 
어린 나무들이 자라나 다시 술을 이 룬다. 

또한 헤당 구역외 나무를 다 벤 다옴 그 자러 에 나무를 심 고 잘 
가무면 더 쓸모있는 술을 빨러 조성할수 있다. 

(3) 통나무생산 전파정이 나무를 용근채로 다루어야 하는 득성을 
가지 고있 다. 

통나무생산에서는 벨 나이가 다 된 나무들을 산관에서 벤 다옴 가 
지 와 초려 를 자르고 용근채 로 날라가야 인민경 게외 여 러 부문에 서 러 용 
목적 에 따라 해 당 규격 으로 가공하여 쓰기 때 문에 나무를 옹근채 로 다루 
어 야 할뿐만아니 라 운반도중 나무에 손상을 입히지 말아야 한다. 따라 
서 통나무생산에서는 상대적으로 줄력 이 큰 기 계들이 요구된다. 

® 나라의 넓은 지 역에 분포되 여있는 나무는 그 종류와 재질, 크 
기 와 모양이 서 로 다르며 그 러 용분야도 다양한 특성 을 가지 고있다. 

통나무생산은 국가적 및 지역적견지에서 부문별로 요구되는 나무 
의 종류와 크기 , 통나무량에 따라 헤당 럼 산사업소림 지의 특성 에 맞게 
조직 진행하여 야 한다. 

란광파 광산이 많은 지 대 에서 는 동발로 러용하는 통나무를 위 주로 
생 산하고 종이공장이 나 팔프공장이 었는 곳에 서 는 섬 유가 많은 통나무 
를 생 산하며 침 목이 나 건설재 료를 요구하는 곳에 서 는 이깔■나무와 같이 
잘 썩 지 않고 단단한 나무를 생 산하여 보내주어 야 한다. 

(D 통나무생산이 메우 다양한 지형파 계절조건에서 진행되는 특성 
을 가지고있다. 

통나무생산조건외 이러한 특성 은 통나무생산기 술공정 작성과 구체 
적조건에 맞게 기계화수단을 적용할것을 요구한다. 
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또한 나라의 림산지역을 생산조건이 비숫한 정도에 따라 지역화하 
여 생산기술과 공정을 발견시켜 나가야 한다. 

우리들은 림업에 대한 학습을 강화하여 통나무생산에 대한 기술실 
무수준을 높여 림산자원파 지형, 토질, 나무재질 등 생산조건을 옳게 
관단할줄 알아야 하며 설비와 시설들의 특성을 잘 알고 그것을 지대적 
조건에 맞게 잘 러 용하여 통나무생산눙력을 최대한 높여 야 한다. 

2 . S 나무생산공정에 대한 개념 

통나무생 산공정 은 림산사업 소의 생 산활동에 필 요한 여 러 가지 작업 
공정 으로 이 루어지 는데 기 술준비공정 , 생 산준비공정 , 기 본생 산공정 으로 
되 여 있 다. 

기 술준비공정 에 는 벌 구가르기 , 벨 나무확정 , 벌 구단위 생 산기 술공정 
작성 , 생 산준비건설설계 가 포함된 다. 

기술준비는 기본생산에 1년반 앞세워 야 한다. 

생 산준비공정 에 는 림지 준비(채 벌 허 가) , 도로 및 구죽물의 시 공, 
생산설비들의 보수 및 정비, 산지합숙에서외 생활조건보장준비, 부럼소 
와 먹 이준비 , 로동보호물자확보 등이 포함된 다. 

생산준비는 기본생산에 1년 앞세워 야 한다. 

기본생산공정은 생산준비에 기초하여 통나무를 직접 생산하는 공정 
이 다.일 반적 으로 통나무생 산공정 이 라고 할 때 기 본생 산공정 을 의 미한다. 

기 본생 산공정 은 산관에서 나무를 베 여 가지 를 딴 다음 일정한 곳 
에 모아두었다가 웃나무터까지 나르고 그것을 다시 아래나무터까지 나 
른 다옴 수요지까지 날라가는 전체 작업공정 이 속한다. 

통나무생 산공정 은 여 러 가지 작업조작들로 이 루어지 는데 이 작업조 
작들은 작업 대 상, 작업 수단, 작업 의 수행 자, 작업 장소를 변화시키 지 않 
은 요소작업 이 다. 

통나무생산조작들은 그것이 통나무를 어떻게 다루는가 하는데 따 
라 가공조작(기 술공정 조작이 라고도 한다. ) , 나르기조작, 검 사조작, 보 
관조작으로 나눈다. 

가공조작은 통나무의 모양과 성 질을 변화시키 는 작업 과정 으로서 
여기에는 선나무베기, 가지따기, 나무마륨, 나무말러기 등이 속한다. 

나르기조작은 통나무의 위치를 변경시키는 과정인데 나무수집, 나 
무모으기 , 사이나르기 , 중간나르기 , 마감나르기 , 싣 고부러기 , 쌓기 등 
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의 작업이 속한다. 

검사조작은 원료, 반게품, 완제품의 량파 질을 규정하는 작업 인데 
벨 나무조사, 생산된 통나무의 재기(검척)가 속한다. 

보관조작은 통나무외 가공파 나르기 작업 조작들사이 에 통나무를 일 
정 한 량 쌓아두거 나 말러우기 위하여 묵여두는 과정 이 다. 

여기에는 나무터에 통나무쌓아두기가 속한다. 

통나무생 산에 서 주되 는 작업 조작은 나르기 작업 조작이 다. 그가운에 서 
산관에서 나무모으기와 사이나르기에 설비와 로력 및 자금이 게일 많이 
든다. 또한 자동차길, 림산철길, 물길 등 마감나르기길건설과 마감나르 
기작업조작들에도 많은 설비와 토력, 자금이 든다. 

따라서 나르기조작을 개선하는것은 림업 에서 로동생산눙률을 높이 
며 원가를 낮추는 중요한 문게로 된다. 

가공조작은 나르기조작에 비하여 로력과 설비 및 자금이 적게 든다. 
그러나 가공조작은 그 조작을 어디에서 어떻게 하는가 하는데 따라서 
통나무의 질파 거 둠률에 큰 영 향을 주며 나르기 량을 비 롯한 다옴조작들 
에서 외 로동용량에 영 향을 준다. 때 문에 가공조작을 부단히 개 선하는것 
이 무엇보다 중요하다. 

통나무생산공정 을 조작들로 나누는것만으로 부족할 때에는 조작들 
을 다시 수범 들로 나누어 진행한다. 

수법은 완전한 사명을 떤 완결된 요소작업이다. 

례를 들어 나무를 베여 넘기기 조작은 나무넘 길방향선정 , 작업 장소준 
비, 벨나무의 앞릭따기, 뒤베기와 떠밀기(그루뜨기) 등 수범들로 이루 
어진다. 또한 통나무생산공정은 통나무생산이 진행되는 특정적인 작업 
장소와 내용에 따라 나무베여 내기 단계 , 나무나르기 단계 , 아래 나무터작 
업단계 등 생산단계로 나눈다. 

통나무생산공정 의 이러한 구분은 특정적 인 작업 장소에서 진행되는 
작업 들 례를 들면 나무베 여 내기 (일정 한 면적의 산관에 서 진행되는 작 
업), 나무나르기(길우에서 진행되는 작업), 보관, 싣고부러기, 고르기, 
마르기 등 작업을 수행하는 나무터작업(아래 나무터에서 진행되는 작 
업)을 종합적으로 수행할수 있는 종합적인 기계를 받아들이며 생산공정 
을 단순화헤 나가는데 도움을 주기 위 하여 진행 한다. 

또한 통나무생 산공정 은 통나무생 산방식 에 따라 마륨한 나무생 산공 
정, 가지딴 나무생산공정 , 가지를 따지 않은 통나무생산공정 으로 넘어 
같수록 술나무생산거둠률이 높아지고 림산로동의 많은 비중이 점차 험 
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한 산관으로부터 작업조건이 유리 한 아래 나무터족으로 옮겨지게 된다. 

일 반적 으로 모든 통나무생 산공정 은 조작구성 이 단순하고 생 산순환 
(제품의 생산과정 에 놓이는 시 간)을 짧게 하여 야 한다. 그러자면 기계설 
비들외 조작속도를 높이는것과 함께 그것들을 종합하여 한 작업장소에서 
여 러 가지 조작들을 동시 에 수행 하도록 하여 야 한다. 

그러하여 순차적생산공정 으로부터 점 차 동시적생산공정으로 넘 어가 
야 하며 더 나아가서 흐륨식생산공정을 널러 받아들이고 생산공정을 종 
합적기계화, 콤퓨터화하여야 한다. 

림업에서 주체화, 현대화, 과학화의 요구를 관철해나가는데서 중요 
한 문제의 하나는 순환식채벌의 요구에 맞는 기계체계와 생산흐름선을 
끊임 없 이 완성 해 나가는것 이 다. 

생산흐롬선은 생산공정의 흐륨에 따라 생산순환이 가장 짧도록 배 
처된 기계(개별조작기계 흑은 종합기계)와 그 기계를 움직이는 로동자 
들의 고착된 작업장소를 통털어 말하는것 이 다. 

생산흐롬선은 기계체계에 의해서만 조직할수 있다. 

기계체계는 생산과정이 기계호상간 작업에 의하여 밀접히 련관된 
개 벌조작기 계 들을 통털 어 말하는것 이 다. 그러 므로 림 업 부문에 서 는 순환 
식 채 벌 외 요구에 맞게 럼 업 지 대 별 하루평 균생 산규모와 생 산조건에 맞는 
눙률적 인 개 별 조작기 계 들과 기 계 체 계 를 람구헤 나가며 그에 기 초하여 합 
러적 인 생산흐롬선을 완성 해 나가야 한다. 

제2절. 순환식재벌에 대한 기본지식 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴파 같이 말씀하시였다. 

« S 나무생산을 늘이는데서 중요한것은 우리 당으 I 순환식벌방침 
을 철저51 관철하는것입니다. » 

순환식채벌방침은 위대한 수령 김일성대원수님께서 우리 나라의 
자연지러적조건파 산림자원의 특성을 깊이 통찰하신데 기초하여 독창적 
으로 제시 하신 주체적 인 림산공업 방침 이 다. 

우러 당의 순환식채벌방침을 철저히 관철하여야 인민경게의 여러 
부문에 펄요한 목재를 자체의 림산자원으로 헤걸하면서도 적은 로력과 
설비, 자재로 더 많은 통나무를 생산할수 있으며 림산공업을 강성대국 
건설의 요구에 맞게 더 빨러 발전시켜나갈수 있다. 
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1. 순환식재벌방법으 I 본질 nf 우월성 

위 대 한 수령 김 일성 대 원수님 께 서 는 다옴과 같이 교시 하시 였 다. 

«순환식재벌방법이라는것은 산림원천이 었는 몇개의 구역을 순환 
하면서 계획적으로 재벌하는 방법을 말함니다.» 

위대 한 수령 김 일성대원수님께서는 자립적 이며 현대적 인 럼 업 발전 
에서 혁명적인 전환을 일으킬수 있는 주체적인 순환식채벌방침을 게시 
하시고 그 본질적내용과 우월성 , 실현방도들에 이르기까지 구체적으로 
밝혀 주시 였 다. 

순환식채벌은 림산작업소를 단위로 하여 순환구역을 일정한 량의 
산림자원을 가진 몇개의 채벌구로 나누고 과학적으로 규정한 순환주기 
와 생산차례에 따라 순환하면서 한개 채벌구역썩 집중하여 계획적으로 
통나무를 생산하며 림산자원을 전망성있게 조성하고 키워나갈수 있게 
한다. 

순환식 채 벌 방침은 럼 업의 주인인 럼 업 로동자들외 생 활을 순환구역 
의 중심에 고착시키고 그들이 림산물생산의 기본대상인 림산의 참다운 
주인으로 되게 하며 높은 혁명적열의를 옳게 조직동원하여 산림자원을 
전망적으로 조성육성하면서 그것을 계획적으로 효파있게 러용하여 통나 
무생산을 끊임없이 늘여나갈수 있게 한다. 

순환식채벌방침은 생산자대중외 로동활동에서 자주성과 창조성 
을 더욱 높이 발휘할수 있게 하며 사회주의경게범칙외 요구에 맞게 
통나무생산을 계속 늘이면서도 산림자원을 더 울창하게 키워나갈수 
있게 하는 과학적 인 림산공업방침인것으로 하여 비할데 없는 우월성 
을 가지고있다. 

순환식채벌외 우월성은 무엇보다던저 우려 나라의 산림자원을 계속 
늘이면서 합리적으로 동원러용할수 있게 한다는데 있다. 

림업을 발전시켜 통나무생산을 늘이는데서 나서는 근본문제외 하나 
는 자체의 산림자원을 항구적으로 계속 늘여나가는것이다. 

그것은 림업의 발전이 산림자원외 조성을 전게로 하고있다는 사정 
파 관련된다. 

나무를 베기만 하여서는 림업생산을 끊임없이 늘여나갈수 없다. 

사회주의건설이 진척되는데 따라 통나무를 비롯한 림산물에 대한 
인민경제적수요는 더욱 늘어나게 된다. 
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그런데 림업의 로동대상인 산림자원은 재생산기간이 매우 길고 일 
정하게 게한되여있다. 

제한된 산림자원을 가지고 통나무생산을 늘여나가자면 산림자원을 
부단히 늘이면서 그것을 합리적으로 동원러용하여야 한다. 

우러 당외 순환식 채 벌 방침 은 이 옴술조성 을 중요내 용으로 하고있 다. 

나무를 한대 베고 열대를 심는것이 순환식채벌에서 우리 당이 내세 
우고있는 일관한 요구이다. 

우리 당의 요구에 맞게 다 자란 나무를 베낸 다옴에는 인차 뒤따라 
이옴술을 조성함으로써 산림자원을 끊임없이 늘여나가야 한다. 

이처럼 순환식채 벌방침은 산림조성사업 을 전망성 있게 앞세우는 한 
편 통나무생 산과정 을 통하여 산림육성 을 족진하고 나무를 벤 뒤자러산 
림의 이옴술조성사업을 적곡적으로 해나가게 함으로써 산림자원을 계속 
늘이면서 통나무생산성을 끊임없이 높은 속도로 장성시켜나같수 있게 
한다. 

순환식채벌방침의 우월성은 다옴으로 토력과 설비, 자금을 효과적으로 
러 용하여 림산물생산을 끊임없이 늘여 나갈수 있게 한다는데 있다. 

림산물생산은 자연외 넓은 산관에 널려있는 산림자원을 로동대상으 
로 하여 생산이 진행되는 특성으로부터 그 생산성은 로력과 설비, 자금 
을 얼마나 집중적 으로 러용하는가 하는데 크게 달려 있다. 

통나무생 산을 비 롯한 림산물생 산을 채 벌구벌생 산차례 에 따라 한개 
채벌구썩 집중적으로 조직하면 산림의 정보당 생산량을 늘일뿐아니라 
생산단위수가 줄어들게 되며 토력을 합리적으로 러용할수 있고 림산시 
설물의 통과눙력과 설비러용률을 늘일수 있으며 새로운 생산방범을 널 
러 받아들일수 있는 가눙성도 커 진다. 

그러므로 통나무 생산원가도 낮아지고 적은 기본건설자금을 가지고 
더 많은 통나무를 생산할수 있다. 

한편 생산의 집중화는 채벌구안에서 통나무는 물론 초러 , 가지 , 뿌 
리, 잎, 기계적손상나무, 산럼개조과정에 얻어지는 나무, 가끔베기한 
나무에 이르기까지 산지부산물을 모조리 글어 내 여 종합적 으로 러용할수 
있는 유러한 조건을 조성한다. 

이와 같이 순환식채벌에 의한 생산외 집중화는 산림자원을 최대한 
으로 동원러용하여 통나무를 비롯한 림산물생산을 끊임 없이 늘여 나갈수 
있으며 생산을 높은 수준에서 정상화할수 있게 한다. 

순환식 채 벌 방침의 우월성 은 또한 로동자들에 게 안착된 생 활조건을 
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마련하여주며 나라의 산림 자원에 대 한 주인다운 기풍을 세워줄수 있게 
한다는데 있다. 

림 업로동자들에게 자주적 이며 창조적 인 생활을 마련해 주기 위해서 
는 그들을 자연의 구속에 서 완전히 헤 방하여 유족하고 문명 한 생 활을 
누러도록 하여 야 한다. 

순환식채벌방침은 순환구역외 중심에 교육, 문화, 보건 등 여러가 
지 문화후생시설을 갖춘 림산마을을 고착시킴으로써 림산로동자들이 한 
자러에서 안착된 생활을 할수 있게 하며 매일 집에서 작업장까지 출뢰 
근하면서 아무런 근심걱정없이 오직 생산에만 열중할수 있게 한다. 

또한 림업로동자들이 순환구역을 자기 직장처럼 여기고 나무를 심고 기 
르며 베여내는 사업에서 주인다운 태도를 높이 발양하게 된다. 

림업 로동자들이 한자러 에 고착되 여 나무베 기와 나무심 기 를 계 획적 
으로 진행하게 되면 그들은 통나무생산분아니라 산림자원외 조성과 보 
호사업도 책임적으로 하게 된다. 이렇게 되면 자기 일터에 대한 애착을 
가지고 혁명적열의와 창조적적극성을 높이 발휘할수 있게 하며 림업로 
동자자신이 산관의 주인이 되여 림산물생산과 이옴술조성사업을 헤 나같 
수 있게 한다. 

이 모든것은 순환식채벌방침이 림업에서 통나무생산을 늘일수 있게 
할뿐아니 라 림 업건설 에 서 나서 는 근본문제 들을 성 과적 으로 줄어 나같수 
있게 하는 우러 식외 가장 우월한 주체적인 림산공업방침이라는것을 말 
하여준다. 그러므로 림업부문에서는 채벌조건이 좋은 산관만 골라가면 
서 나무를 망랑 베내는 현상을 철저히 없애고 우리 당외 순환식채벌방 
침의 요구에 맞게 나무를 계획적으로 베여내고 심어야 한다. 

2. 순환식재벌방법으 I 기본내용 

순환식채벌방침을 철저히 관철하기 위하여서는 산림자원에 대한 람 
사사업 을 앞세 워 산림 자원 량을 정 착히 확정 하고 순환식채 벌 구역 을 잘 
정 하는것과 함께 나무를 계 획적 으로 베 내 야 하며 산림 조성을 계 획적으 
로 전망성있게 진행하여 야 한다. 

1) 산림자원람사 

산림 자원 에 대 한 탐사를 잘하여 야 순환식채 벌 총계획 을 현 실 발전 
의 요구에 맞게 전망성있게 잘 세 울수 있을뿐아니 라 그에 따르는 기 술 
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준비와 생산준비도 실속있게 할수 있다. 

순환식채벌방침을 철저히 관철하기 위한 첫 공정인 산림자원람사를 
잘하는데서 무엇보다 중요한것은 람사외 신속성과 파학성을 보장하는것 
이 다. 

림산공업림외 산림상태를 과학적으로 조사분석하여야 인민경제 여 
러 부문에서 요구하는 통나무를 제때에 항구적으로 보장할수 있을뿐아 
니라 이옴술도 과학적려치에 맞게 잘 조성할수 있다. 

산림 탐사에 서 는 무엇 보다던 저 순환구역 산림 의 구분구획 을 선 차적 으 
로 진행하게 된다. 

순환식채벌방범의 요구에 맞게 통나무생산파 산림조성을 다 같이 
15-30 년이라는 긴 기간을 내다보고 계획적으로 조성하기 위하여서는 
순환구역산림의 구분구획에 대 한 탐사를 잘하여 현재 벨 나무량과 자래 
워야 할 나무량이 얼마이고 어떤 지형에 어떻게 널려있으며 그 구성상 
태가 어떤가 등을 정확히 조사하여야 한다. 

이 렇게 세밀하게 조사된 산림탐사자료가 있어 야 순환구역을 정 하고 
메 헤 생 산할 통나무 량과 나무를 심 고 가무어 야 할 량들을 규정 하고 순 
환식채 벌을 전망성있게 계 획적 으로 진행할수 있다. 

산림 자원람사를 할 때 에는 산림 자원이 넓은 지역에 널려있다 하더 
라도 일정한 탐사구역 을 정 하고 나무가 있는 곳을 찾아다니며 벨수 있 
는 나무들에 표식을 하고 몇 m 고이 나 벨수 있는가, 자래워야 할 나무는 
얼마나 있는가를 알아보는 방범으로 한다. 

산림 자원람사에서 중요한것은 산림의 총 측적 이 다. 

산림자원탐사에서는 넓은 면적외 나무를 다 조사할수 없기때문에 
림지 에 있는 나무들의 상태 를 평 가할수 있는 일정한 지 역(표준지)을 정 
하고 거기에 있는 나무들을 조사하여 표준지의 나무량을 계산한 다옴 
그것 으로 전체 림지 에 있는 통나무량을 계산한다. 

2) 계획적재벌 

순환식채벌을 하기 위하여서는 통나무생산을 계획적으로 하여야 
한다. 

통나무생산을 계획적으로 하기 위하여서는 채벌설계를 생산에 앞세 
워 파학성있게 작성하여 야 한다. 

순환식채 벌을 15~30년을 주기 로 하는 전망설계인 순환식 채 벌 총 
계 획과 3~5년을 주기 로 하는 채 벌구종합설계 를 작성한데 기초하여 조 
직 진행 한다. 
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순환식 채 벌에 의 한 통나무생 산은 산림 을 조성 하고 보호육성 하여 키 
운 다 자란 술의 베기를 통하여 진행한다. 

일반적으로 산림에서 나무베기는 다 자란 술 베기, 가끔베기, 산림 
개조베 기 등으로 진행 하는데 이 가운데서도 통나무생산을 목적 으로 하는 
기본베기는 다 자란 술 베기이다. 

다 자란 술 베기형식은 벨나무비률, 베는 기간, 되살이(갱신)방범 
에 따라 일반적으로 골라베기, 점차베기, 줄베기, 전면베기로 나눈다. 

산림 의 조성 과 환경 을 고려 하여 나무베 기 형 식 을 걸 정 한 다음 림 지 
벌에 따라 나무벨 차례를 정하는데 우선 현재 길이 밖아져있는 림지, 
나무가 지내 자랐거나 다 자라서 빨러 베야 할 림지부터 먼저 베도록 
정 한다. 

채 벌구는 통나무생 산을 집 중적 으로 조직 진행 하는 구역 이 다. 그러 므 
로 채벌구는 될수록 한 골짜기로 이루어지도록 하고 그안에 여륨에 생 
산할 급한 경사지의 림지와 겨울에 생산할 느린 경사지의 림지들이 고 
루 널러도록 하여야 한다. 

통나무생산을 계획적으로 하기 위하여서는 채벌구를 다시 벨구역으 
로 가르고 벨 구역 별 생 산기 술공정 설 계 와 생 산시 설 (도로, 철 도, 삭도 등) 
설계를 정확히 작성한데 기초하여 생산을 조직진행하여야 한다. 

벨구역은 한 작업반이 한달이상 고착되여 통나무를 베내는 림지구 
역 이 다. 

벨구역설계에서는 벨구역에 대한 산림탐사를 다시 구체적으로 하여 
벨나무량을 확정하고 어떤 기계수단을 가지고 어떤 방범으로 통나무를 
생산할것인가 하는 생산공정을 규정한데 기초하여 그 생산공정을 실현 
하는데 필요한 뜨락또르길이나 삭도 등을 배치한다. 

그러하여 해당 벨구역의 나무를 생산하는데 필요한 기계설비와 로 
력, 시설건설량과 그에 필요한 자재 등을 종합적으로 타산한다. 

벨구역외 설계는 겨울림지와 여륨림지를 같라서 작성한다. 규모가 
큰 자동차길이 나 림산철길, 물길 등 마감나르기길, 구조물들은 따로 설 
계를 작성 한다. 

통나무생산을 계획적으로 진행하기 위하여서는 이상파 같은 설계들을 
정착히 작성한 다음에 생산준비를 생산에 적극 앞세워야 한다. 

통나무생산준비는 뜨락또르길과 나무터, 삭도, 자동차길, 림철길, 
다리 , 물길 등을 만드는 작업 이 다. 그밖에 차고, 휴계실 등도 미 려 건 
설하여 야 한다. 

통나무생산준비는 여륨철과 가을철에 집중적으로 하여야 한다. 
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통나무생산을 계획적으로 진행하기 위하여서는 생산에서 제도와 질 
서를 철저히 세우고 순환식채벌외 요구를 엄격히 지켜야 한다. 

림지별로 규정된 벨 량을 벨 차례에 엄격히 베내야 하며 대중적기 
술혁신운동을 힘있게 벌려 생산을 정상화하여야 한다. 

3) 산림의 계획적조성 

순환식채 벌에서는 순환구역 을 럼산작업소를 단위 로 몇개의 채 벌구 
역 으로 나누고 순환기 간과 생 산차례 에 따라 순환하면서 한개 채 벌구역 
썩 집중하여 계획적으로 통나무를 생산하면서도 림산자원을 만년재부로 
되 게 이옴술도 전망성있게 잘 조성헤 야 한다. 

그러 므로 순환식채 벌은 적 극적 인 산림 조성 과 육성 및 보호를 견 
게 로 한다. 

산림 조성 사업 은 순환식채 벌 총계획 에 규정 된 이옴술조성전망계 획 에 
철저히 기초하여 벤뒤자러, 가끔베기대상지, 산림개조대상지벌로 규정 
된 산림 조성규칙 의 요구대 로 조직 진행하여 야 한다. 

산림을 조성하고 육성하는데서 중요한것은 과학적 인 채종체계를 세 
우고 질 좋은 씨 앗을 많이 따서 나무모를 생 산하여 나무심 기 를 과학적으 
로 하는것 이 다. 

양묘장외 물질 기 술적토대 를 론론히 무리 고 빨러 자라고 쓸모가 많 
은 좋은 나무모를 대대적 으로 길러 나무를 베여낸 뒤자러를 비롯한 산 
림개조대상지 에 게때 에 집 중적으로 심어 야 한다. 

그러 고 자연 나무모도 널 러 러용하여 야 한다. 이 와 함께 심 은 나무 
를 잘 자꾸어 사롬률을 높이고 빨러 자래워 야 한다. 

산림조성사업도 통나무생산파 마찬가지로 설비, 로력, 자재를 집약 
적으로 러용하여 계획적으로 하여야만 순환식채벌을 원만히 진행할수 
있도록 원료원천을 계속 보장할수 있으며 인민경게 여러 부문에 펄요한 
목재 를 자체외 자원 으로 생 산보장할수 있다. 

산림조성사업에서 중요한것은 또한 산림가무기와 산림개조를 실속 
있게 하며 산불과 병해충외 피해로부터 산림을 잘 보호하는것 이 다. 

산림 조성 사업 은 봄과 가을의 짧은 기 간에 집 중적 으로 진행하여 야 
할 사업이 므로 림산로동자들의 책 임성 과 역 할을 높이 는 동시 에 전군중 
적 운동으로 진행하여 야 한다. 
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제 3 절. 나무베법기기 


위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴과 같이 말씀하시였다. 

«림업부문에서는 나무밀뭉을 낮추 베고 나무먹기와 나무 [ U 름을 정 
확51 하여 목제의 랑비를 없애야 함니다. )) 

나무베넘기 기 는 통나무생산외 첫 공정 으로서 이 작업 을 어떻게 하 
는가에 따라 통나무생산외 성과여부가 크게 좌우된다. 

나무베넘기 기 에서 중요한 문제 는 선나무를 베 넘길 때 주변에 있는 
어린 나무들과 한창 자라는 나무들이 손상을 입 지 않도록 합러 적 인 방 
향조종넘기기를 실현하며 앞선 나무베넘 기 기형 식 을 널러 받아들이는것 
이 다. 분만아니 라 통나무생 산의 거 둠률을 높이 기 위하여 나무밑 등을 낮 
추 베고 마륨작업을 정확히 하여야 한다. 

통나무생산을 최대 한 늘이 기 위하여 나무베 기기계롭을 가볍게 만 
들고 성눙을 높이는것과 함께 그 러용률을 최대한으로 높여야 한다. 

따라서 나무베 기기계롭외 구조와 작용원리 , 나무넘 기 는 보조기 구들 
파 그 사용방범을 잘 알아야 한다. 

1. 나무베기기계롭파 나무법기는 기구 

나무베 기기계롭은 통나무생 산에서 기 본 생 산수단의 하나이 다. 

나무베기기계롭은 선나무를 베넘기거 나 벤나무의 마름작업 에 쓰며 
벤나무외 가지따기와 보조작업 인 서 리치기 에 쓰인다. 

나무베기기계롭은 동력에 따라 휘발유롭과 전기롭으로 나누며 사명 
에 따라 통나무베기롭과 아지따기톱으로 나눈다. 

휘발유롭은 기관외 출력을 기본동력으로 하여 나무를 베는 기계롭으로 
서 산관에서의 나무베기와 가지따기, 서리치기, 나무마롬작업에 쓰인다. 

전기톱은 전동기의 동력으로 나무를 자르는 기계롭으로서 전력공급 
원천이 가까이에 있는 곳에서 전기줄을 끌고다니면서 작업헤야 하므로 
산관에서는 쓰지 않고 주민지대에서 쓰는데 나무마륨에 주로 쓴다. 

1) 기계 B 의 구조와 작용원리 

(1) 기계 B 의 구조 

기 계 톱은 손잡이 와 를의 조립 형 식 에 따라 높은 손잡이 형파 낮은 손 
잡이형이 있다. 
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기계롭은 일반적으로 기관, 동력전달장치, 롭기구, 손잡이 , 시동기 
등으로 이 루어저 있 다.(그림 2-1) 



그림 2-1. 기계롭의 일반적 구조 
~1) 높은 손잡이형 기계롭, L ) 낮은 손잡이형 기계롭 
1- 기관, 2-시동기, 3-오른손잡이, 4-왼손잡이, 5-롭기구 

(D 기 계롭기 관은 한기통2행 정기 화기기 관이 다. 

기 계롭기 관은 크랑크 이옴대 기구, 연료공급장치 , 식 힘장치 및 시 동 
장치 로 되 여 있 다. (그림 2-2) 

크랑크이옴대 기 구는 기 관의 기 통안에 서 가연성혼합물(휘 발유와 공 
기 의 혼합물)외 폭발에 외하여 진행 되 는 피 스론의 왕복병 진운동을 크랑 
크측외 회 전운동으로 바무어 롭외 작업기 구에 동력 을 전달하여주는 기 
구로서 크랑크죽, 이 옴대 , 피 스론조, 기 관본체 등으로 되 여 있 다. 

크랑크측은 크랑크팔에 박아넣 은 이옴대 회 전목에 의하여 이 어 지 는 
두개 의 반측으로 되 여있 다. 

측가운데 는 반달모양으로 생 긴 두개 의 균형 추가 달려있 다. 

크랑크팔에 이옴대회전목을 박아넣은 다옴에는 이옴대와 이어진 크 
랑크죽은 분헤 하지 못한다. 

크랑크 측과 피스론은 이옴대에 외하여 이어져있다. 

피 스론은 알루미 니 움합금으로 주조하여 만들었 다. 

피스론은 머 리부가 볼록형 으로 되 여있으며 머 리부에는 두개의 피스 
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론가락지를 끼우기 위한 가락지홈이 있다. 

이 옴대외 웃머 리 는 피 스론과 강철제 관으로 련걸되 여 있으며 아래 머 
리는 크랑크 측의 회전목파 련걸되여 있 다. 



차단기 뚜평 


그림 2-2. 기계롭의 기관 

크랑크 측의 왼족 반측에는 반달키가 있으며 여기에 관성바퀴가 설 
치되며 나트로 고정한다. 

관성바퀴 는 고정 된 강철보스가 있 는 송풍기 의 날개 와 함께 알루미 
니움합금으로 압착주조하여 만든다. 

크랑크측의 오른족 반측의 측목에 는 쓸림크라치외 주동부분을 이 어 
주기 위한 스프라인 이 있다. 

기 관본체 는 기 통과 크랑크 실 로 되 여있는데 기 통에는 흡입구멍 , 배 
출구멍 , 소기구멍 이 있 으며 기 통머 리부에 는 점 화견을 꽃기 위한 나사구 
멍 이 있 다. 기 통겁 면의 둘레 에 는 18개 의 얇은 식 힘날개 들이 불어있 다. 

기통의 안내면은 크롬도금하여 빨러 닮지 않게 하였다. 

크랑크실은 기관의 기본 외팍체이며 여기 에 모든 부분품들과 매 듭 
들이 조립 되 며 두 공간으로 되 여있 다. 

크랑크실 은 유색금속합금(알루미 니 움합금 또는 마그네 시 움합금) 으 
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로 주조하여 만들었으며 크랑크실의 웃부분에는 4개의 볼트가 있어 기 
통을 련결 하게 되 여있 다. 

크랑크실의 량옆에는 식힘장치와 크라치를 련결하기 위한 지지부들 
이 설치되여있다. 

크랑크 실은 두 부분으로 분해할수 있게 되 여있다. 

연료공급계통은 연료통, 기화기, 연료도관, 공기맑히개(그물)로 이 
루어져있 다. 

연 료공급계 통에 서 주요부분품은 기 화기인 데 기 계롭에 는 얇은막식 기 
화기 가 설치되 여있다. 

기 화기 는 연료실 , 핍 성 얇은막, 공기 맑히개 , 공기 도관, 혼합물의 조 
성 을 조절 하는 장치 , 연료도관들파 착산실 , 연료거 르개 들로 되 여있 다. 

이 기 화기 는 기 통용적 이 100 cm 금이하인 한기 통기관에 서 쓸수 있 으 
며 기관을 기울여도 게대로 작용한다. 

기관의 식힘계통은 송풍기와 식 힘 날개로 되여있다. 기통안에서 가연 
성혼합물의 폭발시 온도는 2 000° C 에 달하며 피스론머 리부는 270~300 °C 
까지 가열된다. 따라서 기관부분품들을 식히기 위하여 롭기관에는 공기 
식 식 힘 장치 가 설 치 되 여 있 다. 

관성바퀴 에 붙은 송풍기날개 는 돌면서 송풍관으로 찬공기 를 내 보내 
주어 기 통겁 면의 식 힘날개 들을 스쳐 지 나면서 기 통을 식 허 준다. 

점화계통은 연소실에서 압축된 가연성혼합물에 불을 불이는 사명을 
가지 며 관성차식 마그네 또, 고압전기즐 및 점 화견으로 되 여있 다. 

시동기는 기관을 시동시킬 때에만 기관에 련걸시킨다. 

시동기외 동체는 두 부분으로 분헤할수 었게 되였는데 그들사이에 
는 시 동줄을 감기 위한 홈을 가진 회 전원통이 있 다. 

감기 는 시 동줄의 한글은 원통에 , 다른 끝은 고무손잡이 에 매 여있 다. 

원통에 감겨저 있는 시 동줄을 당기 면 줄이 회 전원통에 서 풀러 면서 
원통을 돌린다. 이때 원통과 키로 이어진 측끝에 있는 걸롭바뀌의 걸릭 
이 크랑크 측의 걸턱에 걸러면서 크랑크 측을 돌려 기관을 시동 시킨 다. 

당겼던 시동줄을 놓으면 감겼던 용수철이 폴리면서 원통을 반대로 
돌려 시동줄을 다시 감아놓는다. 시동이 되면 시동기의 걸릭은 크랑크 
측의 걸 릭에서 저 절로 빗 겨 진다. 

(D 동력전달장치 

동력전달장치는 기관외 동력을 롭기구에 전달해주는 역할을 한다. 
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동력전달장치는 크라치와 감속기로 되여 있다. 

크라처는 기관과 감속기사이에 끼워있으면서 기관외 동력을 감속기 
에 전달해주는 역할을 하는데 주동원관과 종동원관으로 되여있다. 

크라치외 주동원관은 기관외 크랑크측에, 종동원관은 감속기의 측 
에 련걸되여있다. 

감속기는 크라처로부터 전달받은 기관의 회견수를 낮추어 롭사슬에 
가해지는 켜는 힘을 크게 하며 켜는 속도를 일정하게 낮추어주기 위하 
여 설치 하는데 한쌍의 원추치 차로 된 1차감속기 이 다. 

감속기의 두 원추치차측은 볼베아링에 지지되여 돌아가며 주동측에 
는 크라치의 종동쓸림원관이 끼워있고 종동측에는 롭사슬을 돌러기 위 
한 주동사슬바뀌가 조립되여 있다. 

감속기 동체 에 는 롭지 지 부가 설 치 되 여 있 고 톱관조임 장치 를 설 치 하기 
위한 이옴부가 설치되여있다. 

(3) 듭기 구 

롭기구는 나무를 베는 기본작업부분으로서 롭관, 주동사슬바뀌, 용수 
철 이 있는 관식 완충기 , 롭사슬, 조임 장치 로 되 여 있 다. (그림 2-3) 


롭사슬 조，임관 조임 나사 


관식 완충기 



주동사슬바퀴 ~지 레 대 롭관 


용수철 증동사슬바퀴 


그림 2-3. 롭기구 

롭관은 롭사슬을 지 지하여주며 사슬의 운동방향을 안내한다. 

롭관의 웃면과 아래 면에는 롭사슬안내홈이 있 으며 롭관외 질 량을 
줄이기 위하여 롭관에 여러개의 구멍이 나있다. 

롭관의 량족 끝에 는 롭사슬외 회 전운동을 보장하기 위하여 주동사 
슬바퀴가 설치된다. 

주동사슬바퀴 는 감속기 종동치차측에 스프라인 또는 나사로 고정되 
였고 기 관동력 은 크라처 , 감속기 를 통하여 전달받아 롭사슬을 움직 이는 
역할을 한다. 
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주동사슬바퀴는 보스부분과 사슬이발로 되여있으며 이발의 량족 측 
면에는 사슬이 벗겨지지 않도록 옆관을 대였는데 이 관들은 사슬이발에 
러베트로 고정시켰다. 이발들은 대청으로 되여 있다. 

종동사슬바퀴 는 롭관외 앞끝에 설치되여있는데 글개베 아링에 지지 
되 여 돌아가며 롭사슬을 안내 해 주면서 언게 나 평평 하게 잡아당겨 준다. 

종동사슬바퀴 와 롭관조럽부에 관식 완충기를 설치 하여 나무를 컬 때 
받는 중격을 완화시켜준다. 

롭관의 뒤끝에는 롭관을 기관에 고정시키기 위한 지지부와 롭사슬 
의 긴장을 조절할수 있는 롭관조임장치가 설치되여있다. 

롭관조임 장치 는 롭사슬의 긴장정 도를 조절 하여 고정 시 키며 롭관을 
일정한 위치에 고정시켜주는 역할을 한다. 

롭사슬은 나무를 베는 역 할을 한다. 

롭사슬은 여 러 개외 이 발사슬토막들로 련걸하여 만드는데 여기 에는 
왼족 및 오른족 절삭이발, 왼족 및 오른쪽 보조절삭이발, 청소이발, 련 
결토막 등이 있다. 

절 삭이 발들은 나무의 섬 유들을 자르고 보조절 삭이 발들은 절 삭밥을 
같라놓으며 청소이발들은 같라진 롭밥을 절삭홈에서 내던지는 과정을 
순차적으로 반복하면서 나무를 렌다. 

톱사슬에는 한개외 이발이 세가지 기눙을 동시에 수행하는 만능롭사슬도 있다. 

@ 체대 

체대의 밑부분에는 압착기구가 설치되고 웃부분에는 연료통과 기계 
롭손잡이가 달려있다. 

압착기구는 기관본체와 감속기본체를 이어주며 작업할 때 임의의 
위치로 롭관을 돌려놓기 위한 역할도 한다. 

(2) 기계 B 의 작용원리 

기계롭은 기관에서 내는 출력이 크라치와 감속기를 걸쳐 롭기구에 
전달되 여 나무를 베게 되 여 있다. 

기 계롭기 관외 작용원리 는 다옴과 같다. 

기계롭기관에서 작업순환과정은 피스론의 두 행정 즉 크랑크측이 
한번 돌아가는 동안에 진행한다. 

그림 2-4 에 기 계롭기 관의 작용원 리 를 주었 다. 
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그림 2-4. 기계롬기 a 의 작용원리 

1) 기 통에 서 작업혼합물외 압측끝 및 크랑크설 에 서 가연성혼합물의 흡입 , L ) 소 
기와 배기: 1- 크랑크실, 2-기화기, 3-흡입구멍, 4-배기구멍, 5-점화전, 6-소기구멍 

그림 에 서 보는바와 같이 기 통벽 에 는 피스론이 우아래 로 움직 일 때 
일정한 시기에 피스론에 외하여 열러거나 닫기게 되여있는 흡입구멍, 
소기구멍 , 배 기 구멍 이 었다. 

첫째 행 정 에서 피스론은 아래몇옴점 에서 웃몇 옴점 으로 운동한다. 
이 행 정 처옴에 흡입구멍 은 닫기 고 소기구멍 과 배 기 구멍 이 열 러 면서 크 
랑크실 에 이 미 0.05 MPa 의 압력 으로 눌러 운 가연성혼합물은 소기구멍 
을 통하여 기통안으로 들어오면서 페가스를 배 출구멍 으로 밀어 내 는 소 
기파정 이 진행 된 다. 

소기파정은 소기구멍이 열러는 순간부터 시작되며 소기구멍이 닫기 
는 순간에 끝 난다. 

피스론에 의하여 소기구멍 이 닫긴 다옴에도 페가스의 배 출은 계 속 
되 다가 배 출구멍 이 닫기 는 순간부터 페가스배 출은 끝나고 가연성혼합물 
의 압측이 시작된다. 
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피스론이 우로 운동할 때 크랑크실에서는 부압이 생기며 흡입구멍 
이 열러는 순간부터 기화기로부터 크랑크실에 가연성혼합물의 흡입이 
시작된다. 

흡입은 피스론이 다시 아래로 내 려가 흡입구멍을 막을 때까지 흐륨 
관성에 의하여 계속된다. 

피스론이 웃몇옴점까지 을라가면 압측이 끝나는데 이때에 점화전에 
서의 전기불꽃에 의하여 압축된 가연성혼합물이 폭발하게 된다. 즉 등 
적 연소한다. 

둘째 행정에서는 압축된 가연성혼합물이 폭발하면서 평창파정이 진 
행되는데 이때 피스론은 웃몇음점에서 아래몇옴점으로 운동한다. 평창 
파정 은 배 출구멍 이 열 러 는 순간까지 계 속된 다. 

이 시 기 에 흡입구멍파 소기구멍 은 닫겨 저 있으므로 크랑크실에서 가 
연성혼합물외 압측이 진행된다. 

배줄문이 열러는 순간부터 배줄이 시작된다. 

피스론이 계속 내려오다가 소기구멍이 열러는 순간부터 일정한 정 
도로 압축된 크랑크실의 가연성혼합물은 기통으로 들어가면서 페가스를 
밀 어 내 는데 가연성 혼합물외 일부가 섞 이 여 나가기 때문에 경 제 성 이 나쁘 
게 된다. 

피스론외 웃면은 가연성혼합물외 흐륨방향을 우로 잡아주는 안내릭 
을 가지고있는데 이것은 배기가스에 의한 기통의 청소를 잘해주며 배기 
구멍 으로 가연성 흔합물이 나가는것 을 적 게 해 준다. 

페가스의 일부는 기통안에 남아있게 되므로 새로운 가연성혼합물을 
어지럽게 하며 그외 질을 나쁘게 한다. 

기계롭기관외 윤활은 윤활계통이 따로없이 휘발유에 윤활유를 
15 ：1 비 률로 혼합하여 공급하는데 기 관이 작업할 때 발화온도가 낮은 
위발유는 연소되 고 발화온도가 높은 윤활유는 기 통벽 과 크랑크실외 윤 
활을 보장 한다. 

이 상에 서 보는바와 같이 한기 통2행 정기 화기기 관에 서 작업행 정 들은 
명확하게 구분되지 않으며 거의 동시에 두개 행정이 접쳐 진행된다. 

이와 같은 과정이 반복되면서 피스론의 직선왕복운동이 크랑크측의 
회 전운동으로 바뀌면서 작업할수 있는 동력 이 얻어 진다. 

이 렇게 얻어진 기관외 동력은 크라치와 감속기를 걸쳐 롭기구에 견 
달된 다. 
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기계롭외 작용과정을 보면 다옴파 같다. 

우선 기관을 시동시키면 기관의 크랑크측이 회전하게 되는데 이때 
크랑크측에 련걸된 크라치의 주원통이 같이 돌아가게 된다. 

회전수가 1 500 r / min 이상 되면 크라치주동원통에 조립된 쓸림가 
락지 가 원심 력 에 외하여 감속기 주동치차측에 련걸된 크라처 종동원관에 
불으면서 쓸림힘 에 의하여 함께 든다. 

이 렇게 되면 감속기주동치차측이 함께 돌면서 감속기종동치차측을 
돌린다. 이때 감속기종동측에 련걸된 롭기구주동사슬바뀌도 함께 돌게 
되 며 결국 롭사슬은 롭관외 아래 옷면외 안내홈을 따라 회 전운동을 하면 
서 나무를 베 게 된다. 

기관의 회전수는 감속기를 걸치는 과정에 떨어지며 그만큼 롭기구 
에 전달되는 출력은 커진다. 

(3) 기계 B 의 문영 

(D 작업준비 

먼저 롭외 바깔부분이 제대로 되였는가를 살펴보고 깨끗이 닦은 다 
옴 매 부분에 대한 조임 작업파 기름치기를 한다. 

다옴 기관상태를 확인한다. 

여기서는 점화전을 롭고 기관실에 50~60 °C 로 업힌 윤활유를 
100~150 g 정 도 넣 고 크랑크측을 10~15번정 도 천천히 돌러 면서 깨못이 
청소한다. 

그러고 점화전과 기화기 등을 휘발유로 깨끗이 씻고 닦은 다옴 말 
러 운다. 

톱사슬과 롭관을 깨곳이 닦고 조립 한 다음 사슬의 긴장상태를 조절한다. 

사슬은 손으로 잡아당겼을 때 사슬외 안내릭 이 롭관에서 3~6 mm 정 
도 떨어지도록 하며 롭관의 끝부분과 종동사슬바뀌외 름은 Imm 이상 
되게 보장한다. 

마지막으로 기계롭을 깨끗이 닦고 휘발유와 윤활유를 15：1의 비률 
로 섞은 다옴 그것을 휘발유통에 1.5 L 정도 넣는다. 

기관을 천천히 돌러면서 돌아가는 상태를 보고 이상이 없는가를 확 
인 한다. 

(D 기계롭의 시동과 멈추기 

기계톱의 겁면을 깨끗이 닦고 이옴볼트들이 게대로 조여져있는가를 검 
사하고 기륨을 쳐 야 할 곳에 기륨을 친 다음 다옴과 같은 순서로 조작한다. 
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연료통밑에 있는 연료번을 열고 기화기의 공기배출나사를 풀어 연 
료실에 연료를 채운다. 

공기배출나사를 조이고 시동기에 감겨저있는 바줄을 잡아당기여 
2~3회정도 크랑크 측을 돌려서 시동한다. 

기관이 시동되면 시동기를 데고 가속변을 천천히 잡아주어 가속시 
키면서 1~2분동안 돌린다. 

이때 번 짐에서 너무 오래 가속시키지 말아야 한다. 

기관이 일정하게 가열되면 작업을 시작하는데 완전짐에서 너무 오 
래 동안 작업하지 말아야 한다. 

기 관이 작업할 때 기 관에 서 나는 소리 , 배 기 가스의 색 같, 기 관의 가 
열정도를 자주 살피고 이상이 생기면 즉시 대책을 세워야 한다. 

기관을 멈출 때에는 가속변을 놓고 기화기의 연료단추를 누른다. 

기관이 몇은 다옴 연료공급변을 닫는다. 

(3) 나무를 벨 때 기 계롭다루기 

기계 롭으로 나무를 벨 때에는 던저 롭받이걸개릭을 나무에 대고 연 
료조절지레대를 눌러 톱사슬의 회전수를 높인 다옴 롭사슬을 천천히 나 
무 에 대 면 서 서서히 힘을 준 다. 

한곳에서 나무베 기 가 끝나면 연료조절지 레대를 놓는다. 

그러면 연료공급이 적어지고 기관외 회전속도가 낮아지면 크라처의 
주동원통의 쓸럼가락지 가 종동원관에 서 떨어 진다. 이 때 기 관만 돌아가 
고 롭기구는 동작하지 않는다. 

이 상태 에 서 다른 나무로 옮겨가야 한다. 

2) 나무넘기는 기구 

나무베넘기기에서 나서는 중요한 요구외 하나는 렌 나무가 넘 
어 질 때 에 넘어 가는 나무와 그 부근외 나무들이 상하지 않도록 하 
는 것 이 다. 

이 러 한 요구를 해 결 하려 면 임 의 외 상태 에 있 는 나무를 요구되 는 방 
향으로 방향잡아넘길 수 있 어 야 한다. 

나무가 넘어지 는 방향을 잡아주며 나무베 기공의 안전을 보장하기 
위하여 나무넘 기 는 기 구가 사용된 다. 

나무넘기는 기구에는 그 종류가 많으나 그중 실용성 이 큰것은 밀대 
와 보래 및 자꺼이 다. 
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(1) 밀대 

밀대는 나무를 벨 때 롭관이 나무에 꺼우지 않게 하며 나무를 넘기 
는족으로 밀어주기 위한것으로서 여기에는 단순밀대, 지레대식밀대, 신 
측식밀대 등이 있다. (그림 2-5) 



그림 2-5. 멀대의 중류 

1) 단순밀대, L ) 지레대식밀대, n ) 신측식밀대 

단순밀대는 길이가 4~5 m 이고 직경이 4. 5-5. 5 cm 이며 끝에 짝지 발 
모양촉이 달린 단순한 막대 기 이다.(그림 2-5 의 1) 

이 밀대는 비교적 작은 나무들을 넘기는데 쓴다. 

지 레 대 식 밀 대 는 버 럼 대 와 밀 대 로 된 합성 지 레 대 로서 버 범 대 외 직 경 
은 4. 5-5. 5 cm , 길 이는 밀대공의 키 에 맞게 1.4-1.6 m 정도로 만든다. 

밀대와 버럼대는 접철식으로 련결되여있다. 밀대는 단순밀대와 같 
이 만든다. 

버 림대외 아래끝에 는 촉이 달려있고 0.5-0. 6 m 을라와서 접철식 고 
리 가 달려있 다. (그림 2-5 의 L ) 

버 럼대 는 설치각 a =40~55° 되 게 설치 하는것 이 좋다. 이 밀대는 
현재 많이 쓰고있다. 

신측성밀대는 량족 끝에 촉이 달린 막대기외 가운데에 신측장치가 달린 
밀대 이 다. (그림 2-5 외 C ) 신측장치 로는 자끼 , 유압기통 등을 쓸수 있다. 

밀대를 사용할 때에는 나무베기공과 밀대공이 함께 작업한다. 이와 
같이 밀대는 나무를 벨 때 나무줄기에 떠미는 힘을 가하는 기구이다. 

(2) 보래와 XWI 

보래와 쟈꺼는 나무를 베넘길 때 뒤베기면에 그루뜨기힘을 가하는 
기 구이 다. 
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@ 보래 

보래 가운데 서 실 용성 이 큰것 은 보통보래 와 안내 관식 보래 이 다. (그림 2-6) 



- I ) 보통보래 , L ) 안내관식보래 

보통보래 는 나무보래 흑은 쇠보래 를 쓰는데 크기 와 질 량이 작고 휴 
대하고 다니기 편리 하므로 단독베 넘기기 에서 쓰인다. 

보래 는 그것 이 잘 빠져 나오지 않도록 하기 위 하여 체 기 면 에 줄칼날 
모양의 날을 세웠다. 

안내 관식보래는 량옆에 안내 관이 있고 그사이로 쾌기가 움직이 게 
되여 있다. 체기가 안내 관사이로 박혀들어같 때에 쓸림 힘은 보통보래 보 
다 대 단히 작아진 다. 때 문에 안내 관식 보래 는 여 롬에 보동보래 를 박을 
때보다 30-40%외 힘 이 적 게 든다. 

보래의 걸함은 그것을 박는데 보조공구가 필요하고 그것을 박을 때 
에 마른 나무가지 (겨울에 는 눈)가 떨어지는것 이 다. 

(2) 자꺼 

쟈꺼는 굵은 나무(직경 이 보통 50 cm 이상)를 단독으로 베 여넘기는 
데 쓴다.(그림 2-7) 




그림 2-7. 자기의 종류 

1) 힘의 방향이 자꺼의 측방향으로 작용하는 자꺼 
L ) 힘의 방향이 자꺼의 측선과 편심되 게 작용하는 자꺼 
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쟈꺼는 동력전달장치의 종류에 따라 라크처차식과 지레대-라크처차 
식, 나사식 및 유압식이 있다. 

또한 힘을 가하는 방범에 따라 두가지형식이 있는데 한 형식은 드 
는 힘 외 합력 이 나사 흑은 기 통의 측방향으로 향하며(그림 2-7 외 1) 
다른 한 형식은 드는 힘의 합력이 나사 흑은 기통외 측방향과 편심이 
되 게 가해 진다.(그림 2-7 의 

자끼의 걸함은 무겁 고 설치시 간이 길며 설 치릭을 만드는데서 나무 
가 손실되는것 이 다. 


2 . 나무베넘기는 방법 

나무베넘기기는 여러가지 조작들을 통하여 진행되는데 넘길방향정 
하기, 나무베기장소외 준비, 벨나무의 앞릭따기, 뒤베기, 선정한 방향 
으로 나무넘기기, 가지따기와 벤 뒤자러 정려, 다른 나무에로의 이동 
등의 조작들을 순차적으로 걸쳐서 진행된다. 

1) 나무넘길방향정하기 

나무넘길방향은 베넘길 나무와 그 주변외 산림상태, 지형과 땅접면 
의 상태, 바람과 눈의 상태 등 베넘길 조건에 대한 옳은 관단에 기초하 
여 벨면작업에서외 종합적인 생산기술공정과 산림학적요구에 맞게 정헤 
야 한다. 

나무넘길방향은 무엇보다도 베 넘긴 나무의 모아내기 에 편러하게 정 
하여 야 한다. 그래 야 나무베 기작업 의 전 반적 인 로동생 산성 이 높아질 뿐 
아니 라 어린 나무와 산관손상률도 적어 진다. 때 문에 벨면길 가까이 에 31 
는 나무는 벨면길에 평행되게 넘기거나 10-15° 외 각도로 넘겨야 하며 
길에서 던곳에 있는 나무는 최대로 30-45° 각으로 넘겨야 한다. 

나무넘김의 이러한 총적인 방향이 정해진 다옴에는 개벌나무들의 
상태 와 산관의 버 랄, 어 린 나무들외 상태 와 토질 등을 고려 하여 어 린 
나무와 넘어지 는 나무에 손상이 가지 않도록 개 별적 인 넘 길 방향을 정 
헤 야 한다. 

또한 정헤진 방향으로 나무를 넘길 가눙성을 옳게 타산하여야 한다. 

여 기서 중요한 장애 로 되는것은 산관의 비랄이다. 

버랄이 15°이 하인 산관의 나무는 비 교적 자유로이 방향잡아넘길수 
있다. 그러 나 산비랄이 5-20° 이상 되는 곳에서는 나무들이 대체 로 비 
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랄아래 족으로 기울어져 있으므로 그것을 방향잡아넘기 려면 여 러 가지 문 
제를 헤걸해 야 한다. 

산비랄이 심할수록 나무를 버랄웃족으로 넘기면 넘어간 나무가 미 
고러져내려을수 있으므로 로동안전상 허용할수 없다. 

산관의 최대비랄을 따라 나무를 비랄아래족으로 넘기는것이 가장 편 
러할수 있으나 큰 원호를 그러면서 넘어지므로 운동에네르기가 커저서 
나무가 부러지거나 줄기가 싸개지는 현상, 줄기안에 터짐이 생기거나 주 
변나무에 심하게 손상을 주는 현상이 생길수 있다. 

때문에 목재러용의 견지에서 불합리하다. 

버랄이 심한 산관에서 나무베넘기는 방향이 게일 합리적인것은 나 
무를 최대비랄면에 수직방향으로 넘기는것인데 나무베기공외 숙련이 필 
요하고 굵은 나무를 그렇게 넘기면 위험하다. 

때 문에 비랄이 심한 산관에서 합리적 인 베 넘길 각은 0°보다는 크고 
90°보다는 작게 하여 비랄아래족으로 넘 겨 야 한다. 베 넘길 각의 크기 
는 나무의 크기 와 산아래 족으로 기 울어 진 정 도에 따라 규정한다. 

2) 나무베기장소의 준 UI 

먼저 벨 나무의 마른가지 , 나무를 벨 때 떨 어질수 있는 두꺼 운 껍 질 
토막 등은 장대로 치는 방범으로 없애야 한다. 

다옴으로 벨 나무주변의 잡떨기 나무들과 진대 나무, 바람에 부러진 
나무, 큰 돌 등을 없애야 한다. 

겨울에는 나무주변의 눈은 쳐야 한다. 

나무밑등이 몸시 퍼졌을 때에는 그것을 따내야 하며 나무밑등에 두 
꺼운 이끼나 흙이 불어있으면 그것을 없애거나 껍질을 빗겨야 한다. 

나무베기공외 작업의 편의를 보장하기 위헤 벨나무외 주번 
0.6 ~lm 안을 정려하여야 하며 나무베기공파 밀대공이 피할 길을 
4-5 m 길이로 내야 한다. 

피할 길 은 다음과 같이 정 하는것 이 좋다. 

(D 나무를 비랄면 웃족으로 넘 길 때 에 피 할 길은 나무넘길 방향과 
90° 되 게 옆 으로 정 한다. 

(D 나무를 비랄면 아래족으로 넘길 때에는 넘어가는 나무의 반대족 
으로 45° 되 게 정한다. 

(3) 나무를 비랄면에 90° 되게 옆으로 넘길 때에는 비랄면 웃족으로 낸다. 
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@ 나무를 비랄면 아래족으로 비스듬히 넘길 때에는 넘어가는 나무 
의 반대족으로 낸다. 

3) 밸나무의 앞럭[[미 

벨 나무의 앞릭따기 에 앞서 나무 밸 그루높이 를 정 하여 야 한다. 
최대한으로 나무밑등을 낮추 베야 한다. 나무밑등은 직경이 큰부 
분이고 나무의 질도 좋다. 그러므로 나무베는 기계의 특성과 로동안전 
조건을 고려하여 나무그루높이외 최 대 한계 를 비 랄웃부분에 서 땅우높이 
5 cm 로 취한다. 

앞턱 은 나무를 넘 길 방향의 밑 등앞족에 내 는 홈이다. (그림 2-8) 
앞턱은 나무를 정해진 방향으로 넘기며 나무외 피해손실을 막고 베 
넘기기를 안견하게 하기 위하여 딴다. 



1) 직경이 작은 나무의 앞턱, T -) 직경이 보통인 나무외 앞릭, 
c ) 직경이 큰 나무의 앞릭, H ) 비랄면의 적경이 큰 나무의 앞릭 

앞릭을 따는 형식은 베는 나무의 직경에 따라 다르게 정한다. 

그림에서 보는바와 같이 직경이 작은 (15~18 cm ) 나무인 때에는 기 
계 롭으로 한번 베 는것 으로 그친다. (그럼 2-8 의 1) 

보통정도 굵기인 나무(직경이 20~50 cm ) 외 앞릭은 웃면이 비랄지 
게 3각형식(그럼 2-8 외 L ) 으로 딴다. 이때 베기각 a 는 25-35° 로 보 
장한다. 직경 ( D ) 이 50 cm 이상인 굵은 나무외 앞릭높이 ( h 앞)는 나무직 
경외 1/9~1/4로 한다. 

즉 =(-~-)D (그림 2-8 의 n ) 

- 9 4 

비랄이 심 한 곳에 놓여 있는 굵은 나무는 아래 면 이 비랄지 게 3각형 식 
으로 따는데 우점은 베넘긴 나무밑면에서의 나무손실이 적은것이며 부족 
점은 기술이 펄요하고 품이 많이 든다는것 이 다. (그림 2-8 외 근) 
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L) C) 

? im 기의 우 I 지 

직경이 작은 나무에서 앞릭따기톱으로 한번 베는 형식으로 할 때에 
뒤베기는 앞릭보다 2~3 cm 높게 한다. (그림 2-9 의 l ) 

굵은 나무에 대한 뒤베기는 앞릭외 웃면보다 좀 낮게 한다.(그림 
2-9 의 n ) 

뒤베 기를 너무 낮게 하면 나무줄기 가 싸개지거 나 뒤 가 조개지며 홈 
채기가 생긴다. 

너무 높게 하면 나무그루높이가 높아지고 목재손실이 커진다. 

뒤베기를 할 때에는 나무줄기를 완전히 자르지 않고 일정한 부분을 
남겨둔다. 

안 베는 부분은 나무의 방향잡아넘기 기 와 나무베 기공의 로동안전을 
위하여 필 요한것 이 다. 

안 베는 부분은 나무를 넘길 때 에 회전측의 역 할을 하며 앞릭파 함 
께 넘어 가는 방향을 잡아준다. 나무를 완전히 베 면 약한 바람에 도 임 외 
의 방향으로 넘어갈수 있고 또 롭관이 끼울수 있다. 


앞턱의 깊이는 베넘기 기에 큰 영향을 준다. 

앞턱의 깊이 에는 나무종류, 나무외 크기 , 나무베넘기기계절, 나무 
줄기의 물매 , 나무갓의 편심 등이 영향을 준다. 

앞턱의 깊이 b 는 보통 나무직경의 1/5~1/4정도로 한다. 

4) 두 I 베기 및 안 베는 부분 

앞턱 을 딴 다옴 나무줄기를 그루턱 에서 분리시 키기 위하여 뒤베 기 
를 한다. 

뒤베 기는 나무줄기측에 수직되게 그러 고 베 는 면이 평면이 되게 하 
여 나무가 안전하게 넘 어 가도록 하여 야 한다. 

뒤베기의 합리적인 위치를 그림 2-9 에 주었다. 

보통 뒤베기면은 앞턱의 웃면높이와 같은 높이로 한다. (그림 2-9 외 n ) 



그림 2-9. 
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안 베는 부분은 대체로 같은 너비로 남기는데 그것이 넓을수록 떠 
미는 힘이 더 든다. 안 베는 부분의 너비는 나무베넘기기의 안전상 최 
소너 비 보다 작지 않도록 하여 야 한다. (표 2-1) 


안 배는부분의 S 소 LH 비 표 2-1 


가슴높이 직경 / cm 

20 

30 

40 

60 

80 

100 

안 베는 부분의 최소너비 / cm 

1-2 

2-2.5 

2.5-3 

4^5 

5-7 

6-8 


앞릭따기와 뒤베기를 정확히 하면 나무그루릭파 나무줄기밑등외 자 
륨면에 뒤릭이 생긴다. 

이럭은 나무가 넘어갈 때에 나무밑등이 나무베기공에게로 쓸러지 
못하도록 한다. 



그림 2-10. 기계롭에 의한 두 Iffll 기순서와 방법 
T ), L ) 베는 나무직경이 롭관길이보다 작을 때, n ) 나무의 직경이 
롭관길이보다 물때, H ) 나무의 직경이 롭관길이의 2배보다 들 때 


뒤베기방범은 나무의 직경에 따라 여러가지로 한다. (그림 2-10) 

자륨면에서의 나무의 직경이 롭관의 작업길이보다 작은 나무는 롭관 
을 한번 흑은 두번 설 치하면 벨 수 있 다. 즉 A 점 에 서 앞릭 을 따고 B , C 점 
으로 옮겨가면서 2, 3방향으로 뒤베기를 진행한다. (그림 2-10 외 T , L ) 
자륨면에서 나무의 직경이 롭관의 작업길이보다 크면 롭관의 작업 
길 이를 다 러용하여 여 러 번 옮겨 설치하면서 뒤베 기 를 할수 있다. 즉 
A 점 에 걸롭지지릭을 대 고 1방향으로 앞턱 을 따낸 다음 B , C , D 점 으로 
옮겨가면서 2, 3 , 4방향으로 진행한다. (그림 2-10 외 C ) 

롭관의 작업길이는 베려고 하는 나무최대직경의 절반이상은 되여야 
한다. 
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부득이한 경우에 나무의 벨면직 경 이 롭관작업길 이의 2배 로 들 때 
에 는 롭관의 앞끝까지 다 러용하여 B , C , D , E , F 점 으로 옮겨가면서 4, 
5, 6, 7, 8 방향으로 뒤베기를 할수 있다.(그림 2-10 외 H ) 

5) 나무 E 밀기 

나무를 정해진 방향으로 정확히 넘기기 위해서는 뒤베기를 할 때 
보조기 구를 러 용하여 나무를 떠밀 어 야 한다. 

이와 함께 안 베는 부분의 너비를 여러 각도로 조절하여 넘기는 방 
향을 잘 정하여 야 한다. 

나무넘기기보조기구는 뒤베기를 할 때에 롭관이 자륨홈에 꺼우는것 
을 방 지 해준 다. 

때문에 밀대는 뒤베기를 시작할 때부터 설치하고 밀면서 뒤베기를 
하여 야 한다. 

보래 는 그것을 설치 할 가눙성 이 생 기는 차례 로 즉시 설치 하고 주기 
적으로 박아넣으면서 뒤베기를 헤야 한다. 

직경이 크지 않은 나무를 벨 때에 보래를 지나치게 박아넣어 나 
무가 쪼개지는 일이 없도록 하며 나무를 베는 도중에 롭사슬이 보래 
에 닿거 나 박아넣 은 보래 가 저 절 로 빠져 나오는 일 이 없도록 주의 헤 야 
한다.(특히 겨 울) 

곧추 섰거나 넘기려는 방향파 반대방향으로 기울어진 나무를 넘길 
때 에 떠밀기 기구는 넘 기는 방향의 측우에 설치한다. 

줄기가 넘기는 방향에 대하여 옆으로 기울어졌거나 바람이 옆으로 
불 때에는 미는 기구를 넘기는 측에서 바람부는족 흑은 줄기가 기울어 
진족에 설치한다. 이와 함께 베지 않은 부분의 너 비를 바람방향 흑은 
줄기 가 기울어진족으로 좁게 남겨 야 한다. 

3. 가지[다기작업과 벤 두 I 자리정리 

나무베 기작업 이 끝나면 가지따기 및 나무를 벤 뒤자러정 리 작업 을 
진행하여 야 한다. 

가지따기는 베여넘긴 나무들의 모으기작업을 비롯한 작업공정들을 
위하여 진행한다. 

가지따기작업 은 8~10 cra 이 상의 굵은 가지(특히 넓 은잎 나무들에 서 ) 
들은 가지따기기 계 롭으로 진행하며 작은 가지 들은 도끼 로 딴다. 
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가지를 딸 때에는 렌 나무의 밑마구리족에서부터 초러족으로 가면 
서 따야 한다. 

이때 주의할것은 가지를 딴 겁면이 줄기의 접면과 같이 매끈하여야 
한다. 그렇게 되여야 나르기공정에서 생산눙률을 높일수 있다. 

그러고 직경이 4 cm 되는 부분에서부터는 초리를 자른다. 

가지와 초리는 모아서 모두 글어내 야 하는데 이것을 벤 뒤자러의 
정 리라고 한다. 

뒤자러정 려에서 얻어지는 가지 , 초려 , 잎, 뿌리는 통나무생산에 못 
지 않게 중요한 인민경게적의의를 자진다. 

통나무생 산외 부산물들을 종합적 으로, 효과적 으로 러 용하기 위하여 
서 는 가지 , 초려 , 잎사귀 들을 모두 모아서 글어내 여 화학적 가공원료 또 
는 목재 가공원료로 러용하여 야 한다. 

나무베 기 를 한 다옴 뒤자러정 려는 산림의 되살이 를 빠르게 하고 산 
불과 해로운 벌레들외 발생을 미 려 막게 하며 나무모으기생산능률을 높 
이 는데서 중요한 외외 를 가진다. 

뒤자러정 리 에서 따낸 가지들파 초리 , 상하여 못쓰게 된 나무들은 
모두 수집하여 가공원료로 써 야 한다. 

그러 자면 그것들을 일정한 장소에 무데기 로 쌓아놓았다가 날라가야 
하는데 이때 운반조건을 고려하여 무데기와 무데기사이외 거리는 7 in 이 
상 보장하여 야 한다. 

또한 무데기 를 쌓을 자러 는 어린 나무가 없 는 곳을 택하여 야 한다. 
무데기 는 인 차 나를수 있 도록 벨 구역 다님길 주변에 모아놓아야 한다. 

제4절. 나무모으기와 AK)I 나르기 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴과 같이 말씀하시였다. 

«통나무생산에서 나무* 많이 베는것도 중요하지만 베여놀은 나무 
를 제때에 나르는것이 더 중요합니다. )) 

산에 베여놓은 나무를 게때에 날라내는것은 인민경게 여러 부문에 
서 요구되는 목재를 게때에 보장하며 생산파 건설을 정상화하기 위한 
중요한 담보의 하나로 된다. 

림업부문에서 모든 나무나르기수단들을 남김없이 동원하여 벤 나무를 
계때 에 나르는것은 림 업 발전에서 중요한 문게의 하나로 된다. 
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그것은 통나무생산과정의 대부분이 나무를 나르는 과정으로 이루어 
저 있 으며 그가운데 서 도 산관에 서 부터 웃나무터 까지 나무를 모아내 기 와 
사이나르기에 설비와 토력, 시간이 많이 들기때문이다. 

1. 나무모으기와 AK ) I 나르기에 쓰이는 기계설비 

우러 나라에서 산관으로부터 웃나무터까지의 나무모으기와 사이나 
르기에는 뜨락또르, 자동차, 삭도, 권양기, 인들라인을 비롯한 기계설 
버들과 여러가지 시설 및 보조수단들이 쓰인다. 

1) 나무모으기와 사이나르기에 쓰이는 뜨락또르 

현재 우리 나라 림업에서는 림산전용뜨락또르 «백두산:) 호와 농업 
용뜨락또르 « 풍년-75» 호, « 천리마-28» 호가 쓰이고있다. 

림 산전용뜨락또르인 « 백 두산 » 호는 « 풍년-75 » 호를 틀과 주행 부 
를 나무모으기 와 사이나르기 에 편러하게 개조하여 권양기와 지게를 달 
아 나무의 한족 글을 등에 지 고 글고가는 형식 으로 만든것으로서 보조 
수단이 필요없다. 

그러나 «풍년-75»호와 «천리마-28»호는 농업용뜨락또르르서 나 
무모아내 기 , 사이나르기를 위한 설비 가 갖추어지지 않았으므로 보조설 
버 들을 러용하여 나무모으기 와 사이나르기 를 진행한다. 

나무모으기와 사이나르기에 쓰이는 뜨락또르들의 기술적특성을 표 
2-2 에 주었다. 

림 산전용뜨락또르 « 백 두산 » 호외 기 술적 특성 은 다음과 같다. 


기관: 

n 

-75 

겁 크기:길이 

5 

505 mm 

너비 

2 

370 mm 

높이 

2 

700 mm 

땅닿이 길이: 

2 

720 mm 

질 량; 

lit 

달러 기 속도: 

최대 

7. 64 km/h 


최 소 

2.16 km/h 

고는 힘: 

최대 

68.2 kN 


최 소 

11.5 kN 
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권 양기바줄의 고는 힘 : 77 kN 
쇠바즐의 직경: 22 mm 

쇠바줄의 길이: 50 m 

지게 가 젊 어질수 있는 허 용짐 : 40 kN 
를외 땅우 높이 : 510 mm 


나무모으기와 AK)I 나르기용뜨락또르의 주요기술적특성 표 2-2 


번 

호 

지 표 

단위 

« 풍년- 75» 호 

« 천 러 마- 28 » 호 


일 반 적 특성 





전진속도 최대 

km/h 

10.6 

25.10 


최 소 

km/h 

2.14 

3.68 


속도단 


전진 9 단 

전전 6 단 




후진 3 단 

3 단 

1 




후진 2 단 

L 

작업속도단 


4, 5 단 

1, 2 단 


작업속도단에서 ■2 L 는 힘 

kN 

35, 30.5 

15, 10 


작업속도단에서 고는 속도 

km/h 

4, 4.95 

3, 68, 5.02 


볼의 땅우 높이 

mm 

kg 

280 

650 


뜨락또르외 질량(기름과 

5 900 

2 500 


물을 넣었을 때) 





기관 





자 호 


n -75 

TI -28 

2 

형 


4 행정 4 기통 

4 행정 2 기통 

유효출력 

kW 

55.2 

20.6 


질 량 

kg 

1 100 

435 


유효출력인 때 연료소비량 

g/(kW - h ) 

265 

280 


동력 전 달장치 외 전동비 





전진 1 단 


85.7 

104.55 


2 단 


69.1 

75.72 


3 단 


57.5 

60.41 

3 

4 단 


45.7 

43.75 

5 단 


36.9 

20.92 


6 단 


30.7 

15.15 


7 단 


25.8 



8 단 


20.8 



9 단 


17.4 


4 

연료통의 용량 

L 

218 

14 
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2) 나무모으기와 사이나르기에 쓰이는 권양기와 모 S 기 

(D 권양기 

권양기 에 는 일 반적 으로 내 연기 관을 설 치한것 과 전동기 를 설 치한것 
이 있다. 

산관나무모으기 와 웃나무터작업 에는 주로 내연기 관을 설치 한 권양 
기 가 쓰인다. 

기 관은 ( C -28) , { t ;-75) , ■(승리- 58) 형 이 쓰이 는데 바줄토러 
수는 2~5개 이 다. 

« 승리 -58 » 형 기 관을 설 처 한 권 양기 는 나무모으기 삭도에 부분적 으 
로 쓰인다. 

통나무생 산에 서 쓰는 권양기 는 썰매틀우에 기 관파 바줄토리 를 설 치 
하였으며 뜨락또르를 글고 다니면서 합리적 인 장소에 설치하고 나무모 
으기작업 을 진행한다. 

통나무생 산에 쓰이 는 권양기 의 종류는 복통권양기 «내권-2 », 삼 
통권 양기 «내권-3 » , 종합권 
양기 «종권-4 » , 종합권 양기 
«모임 -5 » 가 있다. 

대표적으로 삼통권양기 
« 내 권-3 > 에 대 하여 보면 다 
옴과 같다. 

삼통권양기는 기관, 감 
속기, 동력전달장치, 바줄토 
리 , 조종장처 와 틀로 구성되 
여 있다.(그림 2-11) 

이 권양기에는 설치한 
기관형에 따라 «내권 28-3 », «내권 70-3 », «내권 75-3 » 등 세 
가지형 이 있 으며 평 토러 2개 와 련속토러 1개 가 설 치 된것 과 3개 의 
평바줄토리 가 설 치 된것 이 있다. 

삼통권 양기 « 내 권-3 » 의 기 술적 특성 을 표 2-3 에 주었 다. 



그림 2-11. 권 gj 기의 오 [g 
1- 썰매, 2-기관, 

3-동력전달장치, 4-바줄토러 
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삼통권양기 «내권-3» 으 I 기술적특성 표 2-3 



«내권 28-3 » 

«내 

권 70- 

-3) 

«내권 75-3 » 

지 표 

작업 

되돌이 

련속 

1 

2 

3 

1 

2 

3 


토러 

토러 

토러 

i 

1 

기관명 

« c -28» 

^승러 -58) 

« 

c -75» 

기관출력/ kW 

20.6 

51.5 

55.2 

겁크기 

(길이 X 너비 X 높이)/ 
mm 

14800 X 2500 

X 1550 

3080 X 1380 

X 1420 

2885 X 1375 

X 1600 

권양기외 질량 
(바줄포함)/ kg 

19.3 

13.5 

34.55 

바줄토러직경/ 
mm 

250 

250 

400 

300 

250 

500 

300 

300 

280 

바줄직 경 / mm 

12.5 

9.3 

12.5 

12.5 

9.3 

12.5 

18.5 

12.5 

12.5 

고는 힘 / kN ： 










1 단 

20 

15 

20 

33.4 

38.4 

32.4 

35 

28 

20 

2 단 

15 

10 

15 




20 

20 

15 

바줄이 감기는 
길이/ m 

500 

650 


500 

1 000 


550 

850 


바줄속도/ 
m / s ：! 단, 

0.44). 9 

0.6-1. 2 

0.35 

0.67 

0.63 

1.01 

0.4^0.9 

0.6-1.0 

1.2 

2 단 

0.6-1. 4 

0.9-1. 8 

0.85 




0.9-2.1 

1.5-2. 4 

1.3 


® 모옴기 

모옴기 에 는 뜨락또르반측(주동바퀴측)에 바줄토리 를 설 치하는 형 식 
(그럼 2-12) 파 뜨락또르외 뒤 공간에 바줄토리 를 설 치 하고 분력측의 동 
력 을 러용하는 형 식 (그럼 2-13) 이 었 다. 

권양기의 바줄토리 를 뜨락또르반측에 설 치하는 형 식 에는 여 러 가지 
가 있다. 

권양기외 바줄토리 를 뜨락또르반측에 직 접 련걸하는 형 식(그림 
2-12 의 - I ), 뜨락또르바뀌데 에 바줄토리를 설 치하는 형식(그럼 2-12 
의 1_ ) , 뜨락또르바뀌데 를 뽑고 바줄토리 를 련걸 하는 형 식 (그럼 2-12 
의 n ), 뜨락또르바뀌 안족에 바줄토리를 설치하는 형 식 (그림 2-12 의 
근), 뜨락또르바뀌에서 다이야를 롭고 바퀴테를 그대로 바줄토리 로 러 
용하는 형 식 (그림 2-12 외 n ) 등이 었다. 
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그림 2-12. 또락또르반축에 바 asHI 름 설 XI 하는 형식 



지 x) =0 E) 


그림 2-13. 분릭축을 리 용한 모움 기의 형식들 
1) 한쌍의 원통이바퀴로 동력을 전달하는 형식, 1_) 한쌍의 원를이바퀴와 한 
쌍의 원통이바퀴로 동력을 전달하는 형식, C ) 월전동에 외한 감속후 원통이바퀴 
쌍에 의한 동력전달형 식 , 근) 한쌍의 원를이바퀴 와 관사슬전동으로 동력전달형 식 , 
n ) 그림외 2)와 같은데 역전기를 더 설치한 형식, H ) 한쌍의 원쁨이바퀴와 관 
사슬에 의한 동력전달형식, A ) 그림의 1_와같은데 바줄토려가 2개인 형식, 0), 
X ) 그럼의 y ) 외 관사슬전동대신 원통이바뀌전동을 한 형식, 두쌍의 원통이 
바퀴와 십전동에 의한 동력전달형식, =1), E ), 그림외 "나와 비숫한데 동림식바 
줄토러볼 설치한 형식 
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바줄토리 를 뜨락또르반측에 직 접 련걸 하는 형 식은 뜨락또르반측과 








바줄토러측선맞추기와 그 설치와 해체가 불편하므로 극히 적게 쓰이고 
있으며 나머지 형식들(그럼 2-12 의 L, c, H, n) 은 구조에서나 설 
처에서 크게 차이가 없는것으로 하여 림산에서 많이 쓰인다. 분력측에 
바줄토리를 설 치하는 형 식 에는 여 러 가지 가 있는데 대 표적 인것은 그림 
2-13 과 같다. 

3) 나무모으기와 사이나르기에 쓰이는 삭도 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다음파 같이 말씀하시였다. 

«삭도는 통나무를 나르는데서 지형조건파 계절의 제약을 받지 않으 
며 설 XI 하거나 이동하기도 쉽습니다. 삭도에 으 I 한 S 나무모으기와 나르 
기방법을 적국 받아들여야 1^니다. » 

산관에 서 나무모으기 와 나르기작업 에 삭도를 널 러 받아들이면 비랄 
이 심 하고 지 형구성 이 복잡한 산관에 베 여놓은 나무들을 간단한 시 설과 
적은 토력과 설비, 적은 자금으로 손쉽게 나무를 모으거나 나를수 있을 
뿐아니 라 계절적게약을 받지 않으면서 힘들고 품이 많이 드는 나무모으 
기 와 나르기 외 생 산성 을 높일 수 있다. 

또한 삭도에 외한 나무모으기와 나르기를 하면 산림의 손상면적을 
줄이고 이옴술을 빨러 조성할수 있기 때 문에 순환식채 벌의 요구를 성 과 
적 으로 실현하여 통나무생산을 늘일수 있게 한다. 

그러므로 산관나무나르기작업 에 여 러 가지 형 식의 삭도를 널 러 받아 
들여 산관작업의 기계화수준을 높이고 통나무생산을 정상화하여야 한다. 

(1) 삭도설비 

삭도설비 에는 여 러 가지 사명 을 가진 쇠바줄과 도르래 , 쇠바즐을 받 
쳐주며 나르개 가 무난하게 통과할수 있는 받치개 , 짐 을 나르는 나르개 , 
임 외 의 장소에서 멈 추기 위한 게동기 , 바줄토리 가 설 치된 권양기 및 모 
옴기 , 쇠바줄을 설 치 하기 위한 기등으로 이 루어졌 다. 

(D 쇠 바줄 

림산삭도에서 쓰는 쇠바줄은 길바, 글바, 되돌이바, 걸바 등 여러 
가지가 있다. 

쇠 바줄은 쇠줄의 묶옴을 여러개 동시에 꼬아서 만드는데 속에 
는 심지 (속심)를 넣 었 다. 
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심지는 기롬을 저장하여 쇠바줄에 주며 쇠 _ 1회꼬 * g 
바줄의 형태를 보존해주는 역할을 하는데 보통 그^^^^^ ^ 

아마실 , 대 마실 , 돌솜실묶음으로 되여 었다. 디2^ 임 |V 

임41'1은나 ; r 에 따라서 녀''회'꽤꼬 ^ 

1회 꼬임 쇠바줄은 여러개의 쇠줄을 동시 j§m 

에 꼬아서 만든다. 

이 바줄은 억세기가 아주 크기때문에 바 - 닫긴형' 생2^ 

줄토리나 도르래에 잘 감기지 않으므로 길바 〶 

흑은 버 넘 바로만 쓰인 다. 그림 2 - 14 . 소 IHhS 의 종류 

2회꼬임쇠바줄은 쇠 줄로 처옴에 묶옴을 
꼬고 다옴에 공통적인 심지에 묶옴을 다시 꼬아서 만든다. 

3회꼬임쇠바줄은 2회꼬임쇠바줄을 다시 공통적인 심지에 꼬아서 
만든다. 

쇠바줄은 꼬임모양에 따라 평 행꼬임파 십 자형꼬임쇠바즐로 나누며 
꼬임방향에 따라 오른족꼬임파 왼족꼬임 쇠바줄로 나눈다. (그럼 2-14) 
또한 쇠바줄의 겁 면상태 에 따라 열린형 , 닫긴형 , 반닫긴형 으로 
나눈다. 

평 행꼬임 쇠바줄은 쇠 줄을 묶옴으로 든 방향과 묶음을 바줄로 몬 방 
향이 같은 바줄을 말한다. 

이 바즐은 작고 오목볼록이 크지 않기 때 문에 적 게 닮지 만 당 
기는 힘을 급격히 작게 하면 홈채기가 생기며 짐이 작용하면 늘어 
나는 결 함이 있다. 

십 자꼬임 쇠바줄은 쇠 줄들을 묶옴으로 든 방향과 묶옴을 바줄로 든 


평행 꼬임 


십자형 




그림 2-14. 소 IHhS 의 종류 


방향이 반대 인 쇠바줄을 말한다. 

이 바줄은 평 행꼬임바줄보다 억 세 기 가 크고 잘 닮지 만 작업할 때 
룔러우지 않으며 홈채 기 도 생 기지 않는다. 

즉 바줄에 점을 매달아도 공중에서 짐 이 돌지 않는다. 

따라서 길바와 짐 실 이 용쇠 바줄로 쓰인 다. 

쇠바줄이 왼족으로부터 오른쪽으로 바줄토려에 감기 여 우로 나을 
때와 오른쪽으로부터 왼족으로 감기면서 바줄토러밑에서 앞으로 나 
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을 때에는 왼족꼬임쇠바줄을 쓰고 반대인 경우에는 오른족꼬임쇠바줄 
을 쓴다. 

닫긴형쇠바줄은 겁면이 때끈하므로 삭도의 길바로 쓴다. 

이밖에도 쇠줄의 굵기에 따라 일반형쇠바줄파 합성형쇠바줄로 
나눈다. 

일반형쇠 바줄은 쇠줄의 직경 이 같은것 을 꼬아만든것 이고 합성형은 
쇠줄의 직경이 다른것을 꼬아서 만든것이다. 

(D 도르래 

도르래는 쇠바줄 또는 사슬외 운동방향을 바무거 나 쇠바줄의 당김 
힘을 전달하기 위하여 쓰인다. 

도르래는 고정도르래와 이동도르래 그러고 균형도르래로 나눈다. 


지 럭들로 되여있다. (그림 2-15) 

글개 는 측에 있는 청동토시 흑은 
주철 토시 에 압합되 여있거 나 글옴베 아 
링 에 압합되 여있 다. 

글개는 주철 또는 주강으로 만들 
고 옆관은 철관으로 만든다. 

글개홈의 높이는 쇠바줄직경외 
1.5~2배, 홈외 너비는 쇠바줄직경의 
2-2. 5배, 홍외 반경은 쇠바줄직경의 그림 2-1 5 . 도 aan 의 구조 

0.6-0. 7배로 한다. 

이와 같이 도르래 에서 글개의 치수는 쇠바줄의 직경 에 관계된다. 

(3) 받침대 

삭도에 서 받침 대 는 길바 흑은 걸바를 받쳐주는 역 할을 하는데 길 이 
가 심하게 구부러 지지 않게 하며 쇠바즐이 덜 마모되 게 하면서 나르개 
가 원활하게 지 나갈수 있게 되 여있 다. 

받침대에는 그외 웃부분을 기등에 고정하게 만든것파 길바와 끌바 
를 함께 받쳐주는것이 있다.(그림 2-16) 


도르래 는 쇠바줄이 통과할수 있게 홍을 관 글개 와 두개 의 옆관, 쇠 
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그림 2-16. 받징대 


1) 웃부분을 기등에 고정하게 만든 받침 대 , L ) 길 잡이관이 없는 받침 대 , 

C ) 길 잡이관이 었는 받침 대 : 1- 길 바받침 관, 2-련걸 대 , 3-줄바받침 굴개 , 

4-글개측, 5-길 잡이관, 6-고정 관 

@ 나르개 

나무나르기삭도의 나르개 는 될수록 가병 고 크기 가 작아야 하며 달 
러기 부가 잘 닮지 않고 달러기 저항이 작아야 한다. 

그러 고 나르개 는 글바를 믿옴직하게 물고 또 쉽게 물었다놓았다 하 
여 짐을 빨러 걸었다빗겼다할수 있으며 끌바를 물었다놓는데와 점을 걸 
고 빗기는데 특별한 설비가 요구되지 않도록 하여야 한다. 

나르개 에 는 회 전식삭도의 나르개 와 엇 갈림식삭도의 나르개 가 있다. 



그림 2-17. 나르 7 H 의 구조 

1) 엇 같럼식삭도의 나르개 , L ) 회 전식삭도의 나르개 
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외걸 침사이 엇갈림 식삭도에서 는 나르개 가 사이 기등을 넘지 않고 또 
그것을 한 길바로부터 다른 길바로 옮길 될요도 없으므로 바뀌량족에 
달대를 매여 닫긴 형식으로 함으로써 떨어지지 않도록 만든다. (그림 
2-17 외 1) 

점 이 가벼 우면 외 바퀴 나르개 두개 를 이옴대 로 이 어 쓴다. 

점 이 무거우면 보통 두개의 바뀌를 반달모양철관으로 이은 나르개 
두개를 이옴대로 이어촌다. 

회 전 식 삭도외 나르개 는 달러 기 부, 달대 , 끌바글개 , 짐 걸 개 로 이 루 
어 졌다.(그림 2-17 외 L ) 

(D 게동기 

삭도에 쓰이는 제동기는 그 사명과 구조 및 작업특성 등에 따라 여 
러가지가 있다. 

일반적으로 제동기는 그 사명에 따라 멈춤용, 내 림용 및 속도조절 
용으로 나누며 구조에 따라 제동편식과 제동띠식으로 나누며 작업특성 
에 따라 수동조종식파 자동식 으로 나눈다. 

나무나르기 에서 는 구조가 띠 식 인 수동조종감속게동기 가 흔히 
쓰 인다. 

가장 간단한 삭도게동기는 글바바퀴와 계동바퀴가 짧은 측에 일체 
식 으로 조럽 되 여 있는 외 바뀌제동기 이 다. 

이런 제동기는 제동힘이 작고 글바에 걸러는 캠길힘이 작을 때에 
쓰이며 나르기와 설치가 간단하므로 편리하다. 

제동힘이 크고 글바캠길힘이 큰 삭도에서는 끌바바퀴와 일체식인 
계동바뀌와 글바안내바뀌를 일체식으로 만들지 않고 한측우에 일정한 
사이를 두고 조립한 형식으로 만들수 있다. 

제 무게 식 삭도에 쓰이는 띠제동기는 쇠 바줄을 잡는 바퀴가 한개 인 
것 파 두개 인것 그러 고 쇠 바줄을 감은 바귀와 계동바뀌 가 각각 두개 인것 
등 여 러가지가 있다. 

그림 2-18 에 쇠 바줄바뀌 가 두개 인 띠 제 동기 를 주었 다. 
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( I 6 

그림 2-18. 소 I 바 ■ BHHH 가 두개인 m 제동기 

1- 톨, 2-측, 3-제 동바퀴 , 4-제 동띠 , 5-조임각나사, 6-손잡이 , 7-쇠 바줄바퀴 
(6) 바줄토러 

권양기 에서외 바줄토려 는 쇠바줄을 감는 원통을 말한다. 

바줄토리 는 겁 면상태 에 따라 메끈한 바줄토러 와 라선홈이 있는 바 
줄토리 , 쓸림바줄토려가 있다. 

바줄토리 는 주물하여 만들수도 있고 강관을 절 단하여 용접하는 방 
범 으로 만들수도 었다. 

그림 2-19 에 바줄토러의 형태를 주었다. 



150 



(2) 삭도의 종류 

(D 나무모으기에 쓰이는 삭도 

나무모으기삭도는 짐을 나르는 길의 역할을 하는 길바의 고정형식 
파 통나무를 들어 나르는 정도, 나무를 드는 방법 에 따라 여 러 가지로 나 
눈다. 

대 표적 으로 나무모으기 에 쓰이 는 삭도로서 는 길 바고정 식 절 반들어 나 
르는 삭도와 길바늦춤식나무모으기삭도, 자동나르개식나무모으기삭도 
등이 쓰인다. 

길바고정식절반들어나르는 삭도 



이 삭도에는 간단한 나르개를 러용하는 길바고정식삭도와 권양 
바가 장비된 길바고정식삭도가 있다. 간단한 나르개를 러용한 길바 
고정 식삭도는 나무모옴용앞기 등과 나르개 , 짐 같구려 , 안내 도르래 들 
파 2개 의 평토리 , 길바, 끌바, 되 돌이바와 권 양기 로 구성되 였 
다.(그럼 2-20) 

길바늦춤식나무모으기삭도 

이 형식의 삭도는 길바외 한끝을 고정하고 다른 끝에 겁도르래를 
설치하여 길바를 늦추었다당겼다하면서 나무를 모아내 는 시설 이 다. 

이 삭도시설에는 여러가지 형식이 있으나 그가운데서 시설이 간단하고 
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작업 에 눙률적 인 삭도는 길바와 되 
돌이바로 구성된 삭도와 길바와 련 
속토리에서 움직이는 글바-되돌이 
바로 구성된 삭도, 끌바-길바삭도 
형식들이 다. 

이 형식의 삭도는 골짜기 가 좁 
고 길면서 량족 비랄면이 급한 지 
대에서 쓰인다. 

이 삭도는 글바를 당겨 주기 위 
한 조임바와 조임바줄토려, 글바, 
련속바줄토려, 나르개, 안내도르래, 
되돌이바, 길바 등으로 되여있 
다. (그림 2-21) 



자동나르개식나무모으기삭도 



그림 2-22. 자동나르개식 나무모으기 삭도 

이 삭도는 량끝이 고정 된 길바, 그우를 오르내 러 는 자동나르개 , 권 
양기 , 되 돌이바, 글바, 안내도르래 와 접도르래 , 멈 추개 , 같구러 등으로 
이루어졌다.(그림 2-22) 
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(D 사이 나르기에 쓰이는 삭도 

사이나르기삭도는 산세가 험한 지대들에서 동력을 쓰지 않고 통나무외 
게 무게에 외하여 나무를 나를수 있기때문에 매우 유러하며 경제적이다. 

이 삭도는 길바수에 따라 두길식과 외길식 이 있는데 주로 두길식 이 
많이 쓰이며 외길식은 나무나르기 량이 적은 곳에서 적용한다. 

사이나르기삭도는 나무를 실어 나르는 나르개의 운행형식 에 따라 오 
르내 럼 식(되돌이 식)삭도와 잇 달옴식 삭도가 었다. 

오르내림식삭도는 두개의 나르개가 게가끔 자기의 글바우를 번갈아 
오르내 러 는 삭도시 설 이 다. 

잇달옴식삭도는 짐설은 나르개가 내려만 가는 짐바와 번나르개가 
을라만 가는 길바가 따로 있으며 나르개는 짐실이터와 짐부럼터사이를 
한 방향으로만 돌면서 나무를 나른다. 

사이 나르기삭도는 한경 간 또는 여 러 경간으로 설치하며 주로 제 무 
게에 외 한 무동력식삭도이 다. 

한경 간삭도 

이 삭도는 두줄두길삭도로서 두줄외 길바우로는 다같이 짐 나르개와 
번나르개가 번갈아 오르내러면서 통나무를 나르기때문에 두 길바의 직 
경 이 같아야 한다. 

이 삭도는 대체로 로선외 비랄이 15-30° 되는 곳에 800 m 이하외 
짧은 거리에 설치하며 통나무의 나르기량이 500 m ® 되는 곳에 적용한 
다. (그림 2-23) 

이 삭도에서는 바줄의 운동방향이 
번갈아 바귀므로 계동을 가하면 계동띠 
의 량가락이 동시에 작용하도록 만들어 
주어 계 동바퀴외 회 전 방향이 바뀌여 도 
아무런 지장이 없이 제동을 할수 있도 
록 되 여있 다. 

이 삭도는 한경간삭도이므로 나 
르개는 기등을 넘지 않아도 되고 또 
한길바로부터 그것 을 다른 길 바로 옮 
겨놓을 필요도 없으므로 바뀌 량족에 

그림 2-23. 한경간삭도의 설지구조 
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달대를 대여 닫긴식으로 만골으로써 어떤 경우에도 나르개가 떨어지 
지 않는다. 


여러 경간삭도 



이 삭도는 두줄두길삭도형식으로서 한족 길바로는 짐 나르개만 달러 
고 다른족 길바로는 번나르개만 달러게 끌바를 한방향으로만 돌러면서 
여 러 개의 짐 나르개를 일정 한 간격 으로 떠내 보내 는 두길회전식삭도이 
다. (그림 2-24) 

이 삭도는 나무나르기량이 1 000 m 크이상 되고 나르는 거리가 1.5~4 km 
되는 곳에 적용한다. 이 삭도에서는 나르개 가 글바를 물었다놓았다할수 
있게 되여야 하며 중간기등을 지날수 있도록 한족 벽이 열려져야 한다. 
그러 고 나르개 를 짐 나르개 의 길 바로부터 번 나르개길 바로 옮길 수 있 는 
장치가 설치되여야 한다. 

또한 나르개 에 수동식끝바물개 가 있어 짐실이 , 짐부럼터에 나르개 
가 도착할 때 마다 글바외 운동을 멈추면서 작업하게 되 는 멈 춤, 잇 달음 
식으로 운전한다. 

사이나르기삭도는 림시시설이므로 많은 수의 기등을 세 우거 나 높은 
기등을 세우기 몬난하기때문에 경 간거 리 가 길고 경 간사이길이 가 서로 
다르며 기 등수가 적 고 될 수록 낮은 기 등들로 시 설 하는것 이 득정적 이 다. 
기등수가 적 어 지 면 길 바받치 개 우에 서 길 바의 꺾 옴각이 커 지 므로 길 바받 
치개가 기등에서 류동하도록 외바줄로 달아매는것이 증다. 

사이기 등의 길바메 달개아래 에 는 글바받침 로라를 설 치하여 글바가 
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땅이나 가로보에 쓸러지 않도록 한다. 

4) AK ) I 나르기에 쓰이는 인클라인 

인큼라인은 럼산철길이 을라같수 없는 비랄지에 림산철길을 연장하 
여 설치 하고 통나무를 대 차에 실어 쇠바줄로 게동하면서 통나무를 나르 
는 사이 나무나르기시설 이 다. 

인큼라인은 림 산철 길 을 산관까지 연장하는것 으로 되 기때 문에 나무 
모으기거리가 짧아지고 나르기공정을 단일화할수 있다. 

인물라인을 림산철길에 잇대여놓으면 도중에서 통나무를 부러고 심는 
작업을 하지 않기때문에 럼산작업전반에서 로동생산눙률을 높일수 있다. 

인들라인은 골짜기가 좁고 경사가 급하여 뜨락또르길을 닦기 힘든 
곳에서 동력을 쓰지 않고 림철대 차에 실은 통나무외 제 무게를 러용하여 
많은 통나무를 나를수 있는 무동력식나르기수단으로 된다. 

인 큼 라 인 시 설 은 보통 지 형 의 평 균비 랄도가 6~8°인 지 대 에 서 
200~600 m 를 한 게동구간으로 하며 제동구간이 여러개인 때에는 계주 
식 으로 나무를 나른다. 지형 이 불러할 때 에는 부분적 으로 35°까지의 
비 랄에 도 적 용한다. 

인들라인은 나무나르기 원천이 3 000 m 은이상이 면 경계적 효과성 이 보장된다. 

인물라인은 쓰이 는 동력 에 따라 여 러 가지 로 나누는데 사이나르기 에 
서 는 제 무게 식 (무동력 ) 인들라인을 쓴다. 

인들라인은 또한 부설하는 철길수에 따라 네줄두길식과 두줄외길식, 
세줄(어김길아래부분은 두줄이고 웃부분은 세줄인것)식으로 나누는데 
경게적 으로 볼 때 두줄외길식을 기본적으로 쓰고있다. (그럼 2-25) 

이 두줄외길식인물라인은 레루를 두줄로 놓고 중간에 대차의 어김 
길 을 설 치한다. 어 김길에 는 자동전철기 를 설 치한다. 


빈대차 수적바줄받침로라 


제동기 


철길 


수평바줄받침로라 
자동전철기 



칼날레루 바줄 점설은대차 


그림 2-25. 두중오 f 길식인들라인시설 
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이 어김길 웃부분에 언게나 짐을 실은 대차와 번 대차에 련걸된 두 
가닥의 쇠바줄이 함께 놓이기때문에 쇠바줄이 침목에 쓸러우거나 들려 
우지 않게 하기 위 하여 직 선구간에 는 수평받침글개 를, 곡선구간에 는 수 
직 받침글개를 설치 한다. 

인물라인철길은 될수록 직선이 되게 부설하며 곡선구간이 들어가는 
경 우에 는 곡선 반경 이 25 m 이 상 되 게 하며 웃곡대 기 에 제 동기 를 설 치 한 
다. 게동기는 삭도제동기와 원리상 같다. 

어 김길에 서 쇠바줄과 레 루가 사귀 는 점 에서 대 차바퀴 가 쇠바줄을 
타고 넘 지 않도록 하기 위하여 레 루를 잘라서 쇠바줄통과홈을 만들어주 
어 야 한다. 

인큼라인 어 김장소에서 분기 기 에 설치된 전철기 는 긴장추 흑은 용 
수철 장치 에 외하여 자동적 으로 동작하도록 되 여있 다. 

웃족 분기기 의 첨 단레 루는 긴장추 흑은 용수철 에 의하여 항상 같림 
길 족으로 대 차가 가도록 기 본레 루에 닿아있 고 아래 족 분기 기 의 첨 단레 
루는 기 본길족으로 가도록 항상 기 본레 루에 닿아있 다. (그럼 2-26) 



- I ) 쇠바줄통과흠, L ) 전철 기구조 : 1- 도르래 , 2 -도르래측, 

3-긴장추, 4-첨단례루, 5-이옴대, 6-첨단례루이옴목, 

7-침목, 8-레루, 9-분기기의 기본레루 

전철 기 의 동작은 첨 단레 루 4와 레 루 8사이 를 대 차바퀴 가 쾌 기모양 
으로 끼우면서 글러간다. 그러 면 름없이 닿아있던 두 레루는 벌어지 고 
긴장추는 우로 들리면서 을라간다. 

바뀌 가 첨 단레 루외 끝단을 빗 어나면 첨 단레 루는 긴장추외 무게 에 외 
하여 제자러 에 오면서 기 본레 루와 닿게 된 다. 그러 나 그림 2-26 의 L ) 
에서 화살방향으로 즉 반대로 달릴 때 전철기는 움직 이지 않는다. 

인들라인시 설설 치에서 는 짐대 차와 번 대 차가 어 김장소에서 곡 어 기 
도록 하여 야 한다. 
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5) 나무모으기와 사이나르기에 쓰이는 보조수단 
(1) 나무모으기에 쓰이는 보조수단 

농업용뜨락또르들을 나무모으기작업에 쓰기 위하여서는 일련의 보 
조수단들이 펄요하다. 

보조수단으로서 기 본은 쇠바줄이다. 나무모으기작업 에 쓰는 쇠바줄 
에 는 걸바, 모으기바, 글바, 권양바줄이 있다. 

걸바는 베넘긴 나무를 메여 모으기쇠바줄에 걸어서 당기기 위한것 
으로서 그것 의 한끝에는 쾌 기모양의 걸바고리 가 있 고 다른족에는 같구 
리가 있다. (그림 2-27 의 1) 

걸 바로는 직 경 12.5 mm , 길 이 1.2-1.5 m 인 쇠 바줄을 쓰는데 굵은 
나무와 벤나무의 밑마구리족을 매여 글 때에는 직경 15.5 mm , 길이 
2 m 되게 만들어촌다. 



그림 2-27. 걸 바와 모으기소 I 바 'S 
1) 걸바, L ) 모으기 쇠바줄 

걸 바는 이옴고러 흑은 같구리 와 잇 는 부분에 서 가락들을 풀어 서 세 
번이상 엮어야 한다. 

이옴고리는 직경이 19~22 mm 인 등근 강으로 내경이 15 cm 정도인 
등근 가락지모양 흑은 닭알모양으로 만든다. 

모으기쇠바줄은 걸 바에 건 장대 나무들을 걸 어서 한번에 여 러대썩 
글어내릴수 있게 하기 위한것 이 다. 

모으기쇠바줄은 직경이 16. 5-17. 5 mm 이고 작업조건과 작업방식에 
따라 길이는 30~50 m 로 할수 있다. 
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모으기쇠바줄외 앞끝에는 권양기의 작업바즐 흑은 뜨락또르의 계걸기 
(글고같 때)와 잇기 위한 가락지모양외 고리가 있고 뒤끝에는 걸바가 모으 
기 바즐에서 빠져 나오지 못하게 하는 제 지 가락지 가 있 다. (그림 2-27 의 ) 

겨울철에 비랄이 심한데서 뜨락또르로 나무를 끌어내릴 때에는나 
무가 쏟러면서 뜨락또르의 안전한 작업 에 지 장을 주지 않게 하기 위하 
여 여 러 가지 형 식의 씀림방지 기 를 만들어쓴다. 

글바는 모아놓은 통나무를 한묶옴썩 뜨락또르에 걸어서 웃나무터까지 
글고가기 위한것으로서 직경 18~22 mm , 길이가 1.5~2 m 되게 만든다. 

권양기 에 의 한 모으기 , 사이나르기 작업을 할 때 에는 글바를 사용하 
지 않는다. 

권양바줄은 뜨락또르의 분력측에 바줄토리가 하나인 권양기를 설치하 
여 나무를 모으는데 쓴다. 권양바줄의 직경은 보통 15~20 mm , 길이는 
4( K 70 m 이 다. 

권양기는 원통치차전동식과 원추치차전동식, 월치차전동식을 쓸수 
있다.(그림 2-28) 



n) 


그림 2-28. 또락또르분력축에 설지하는 a 양기의 형식 
T ) 원통치차전동식 , L ) 원추치 차전동식 , c ) 접치 차전동식 

(2) 사이나르기에 쓰이는 보조수단 

사이나르기 에 쓰이 는 보조수단으로는 발구와 련걸차가 있다. 

나무를 베 여모아놓은 산관으로부터 웃나무터 까지 사이나르기 를 
하여야 하는데 이때에 뜨락또르에 발구 및 련걸차를 련걸하여쓴다. 

뜨락또르발구로는 주로 쇠발구와 나무발구를 쓰는데 쓸림 이 심한 
여 름에 는 쇠발구를 많이 쓰며 겨 울에 는 쇠발구와 나무발구를 다 쓴다. 
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그림 2-29 에 발구의 대표적 인 례를 주었다. 


5 4321 543 21 



그림 2-29. 발구의 봉류와 구조 
T ) 나무발구, L ) 쇠발구 


1- 미 럼대 , 2-기 본가롬대 , 3-보조가롬대 , 4-련걸고리 , 5-련걸대 , 6-안전못 

발구는 앞발구(끝발구)와 뒤발구(련걸발구)로 되여있다. 

나무발구의 앞발구는 두개의 미끄럼대, 기본가륨대, 보조가륨대, 
련결대 , 게 동철 랑자로 구성 되 였 다. (그럼 2-29 의 1) 

두개 의 미 고럼 대 는 자롬면 이 140 mm X 180 mm X 1300 mm 인 각자로 
만들고 그우에 기 본가름대 (160 mmx 160 mm ) 와 보조가름대 (140 inmX 
140 mm ) 가 볼트로 고정되였다. 

보조가름대는 미고럼대의 앞부분에서 300 mm 들어와 설치 한다. 

기 본가롬대 우에는 가시 못을 박은 철 관을 댄 다. 미 고럼대 외 앞족에 
는 게 동철 랑자와 쇠바줄, 련걸 대 가 이 어 져 있 다. 

련걸 대 끝에 는 뜨락또르와 련걸 하기 위한 고리 가 있 다. 

나무발구의 뒤발구는 앞발구와 비 숫한데 다만 게 동철 랑자와 련걸 대 
대 신 앞발구와 련결 하기 위한 쇠바즐이 있을뿐이 다. 

나무발구미끄럼 대밑 에 절관을 대 여 나무미고럼대의 마모를 방지하 
고 쓸림을 좋게 한다. 

쇠발구는 나무발구와 비 숫하게 만든다. (그림 2-29 의 L ) 

두대외 미고럼대우에 기본가름대와 보조가륨대를 용접하여 붙인다. 그 
리고 미끄럼대 앞부분에 련걸고리를 달고 거기에 련걸대를 대여 만든다. 

쇠발구는 쓸럼방지 장치 가 설치되 여있지 않기때 문에 비랄이 급한 
곳에서 나무를 나를 때 에는 여 러 가지 형 식의 쓸림방지대 책을 세워 야 
한다. 

뜨락또르련결차에 는 쇠바퀴련걸차와 고무바귀 련걸차가 있는데 주로 
고무바뀌 련걸차가 많이 쓰인 다. 


159 




고무바퀴련결차에 는 1측련걸차와 2측련걸차가 있 다. 

1측련걸차에 는 나무의 한족 끝만 싣는것파 나무를 완전히 실어 나 
르는것이 있다.(그럼 2-30) 

나무의 한족 끝만 련걸차에 심고 다른족은 글고 가게 된 1측고무바퀴 
련걸차(그림 2-30 의 n ) 는 련걸대와 측 및 고무바퀴 로 구성되여있다. 

이 련결 차는 측에 련걸대 가 접철식 으로 설 치 되 였으며 측의 량족에 
고무바퀴 가 맞추어져 있다. 

이 련결차는 여 륨철에 2 km 이 하인 거 리 에서 사이나르기를 하는데 
자주 쓰고있다. 

나무를 완전히 설어나르게 된 1측고무바뀌련걸차(그림 2-30 의 L ) 
는 긴 나무련걸 대 와 련걸차로 구성 되 여있 다. 



1- 고무바퀴, 2-련걸대, 3-4, 4-세움대, 5-가롬대, 6-돌이방를, 

7-옆세움대, 8-련걸대, 9-앞부분외 옆세움대 

련걸대외 길 이는 나르는 나무의 길이에 따라 규정한다. 

련걸 대 의 앞부분에 는 뜨락또르와 련걸 하기 위한 련걸 고리 가 있 고 
그로부터 1.2-1.5 m 안족에 나무의 한족을 실을수 있는 가륨대와 측기 
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등이 설치되여있다. 

련걸대의 뒤끝은 련결차와 련걸된다. 

이 련걸차는 나르기거리가 4~6 km 되는 곳에 길이 8~10 m 인 통나 
무를 나르는데 많이 쓰이 는데 산관에서 떼무이터 까지 « 천러 마；) 호뜨락 
또르로 직접 나를 때 적용한다. 

2측고무바퀴련걸차는 2개의 차측과 4개외 고무바귀, 회전원관이 
있는 련걸대 , 짐설이함으로 구성되 여있다. 

이 련결차는 3 in 이하외 짧은 통나무와 산지부산물들을 실어 나르는데 촌다. 
쇠바퀴련걸 차는 여 름철 에 길의 물매 가 그러 크지 않으면서 나르기 거 려 
가 1.5 km 이상되는데서 촌다. (그림 2-31) 

쇠바퀴련걸 차는 앞뒤련걸차로 되 여있는데 나무를 나를 때 앞련걸 차 
와 뒤 련걸 차의 간격 은 심 는 통나무의 길 이 보다 2-2.5 m 짧게 한다. 

이 밖에 도 사이 나르기 에 는 달통도 러 용되 고있 다. 



그림 2-31. 소|바•무 la 결자 
T ) 앞련걸차, T -) 뒤 련걸차: 
1- 련걸대, 2-세움대, 3-가롬대, 
4-돌이방를, 5-옆세움대고리, 

6-쇠바퀴 , 7-측, 8-세 로가름대 , 
9-버범대, 10- 안전못 


2. 나무모으기방법 

1) 뜨락또 S 에 의한 나무모으기방법 

(D « 풍년 » 호뜨락또르에 외 한 나무모으기 방범 
« 풍년»호뜨락또르에 외 한 나무모으기 파정 을 그림 2-32 에 주었 다. 
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그림 2-32. ■( 풍 a > 호뜨락또 a 에 의한 나무모으기 
1) 장대 나무에 걸 바걸 기 , T -) 접 바를 모으기 쇠바줄에 건 상태 , 

C ) 장대나무모으기, H ) 모은 장대나무를 끌바에 걸고 웃나무터로 가기 


뜨락또르에 외 한 나무모으기 는 산관의 비랄이 25°이 하이 면서 정보 
당 벨나무량이 80 m 고이상, 나무의 대당 평균체적이 0.4~0.5 m ^ 이상, 모으 
기거리 가 1.2 km 이 하 되 는 곳에서 진행하는 단일한 기 본생산공정 으로 
되 여 있 다. 

이 방범 은 벨면에 서 나무의 초러 족에 걸바를 걸고 모으기바줄로 묶 
옴으로 모아 길 면으로 글어내 는 기 본생 산방식이 다. 나무모으기작업 을 
눙률적으로 하자면 뜨락또르 1대당 걸바 3묶옴(한묶옴이 15~17개)파 
모으기바, 글바가 각각 2개 썩 있 어 야 한다. 

이 방법은 웃나무터가 산관에 비교적 가까이에 있을 때 모으기와 
사이나르기 를 동시 에 진행하는데서 적 용한다. 

따라서 이 방범 에 의한 나무모으기 조작은 다옴파 같이 진행 한다. 

웃나무터에서 벨구역까지 번차로 운행, 나무초러족 끝에 걸바걸기 
(그림 2-32 의 1), 모으기바글기 와 걸바고러꺼우기(그럼 2-32 의 !■), 
뜨락또르에 의 한 나무모으기 (그림 2-32 외 c ), 나무묶음에서 모으기 바 
줄떼기와 끌바외 련걸, 나무묶음을 글고 웃나무터까지 운행 (그림 2-32 
외 H ), 웃나무터에서 끌바떼기와 걸바벗기기 및 그것을 뜨락또르에 싣 
기 등의 조작을 걸 쳐 진행한다. 

이 조작수행 에서 걸바공은 뜨락또르가 산관에 와닿기 견에 매 개 나 
무외 초러 글에 서 0.3-0. 5 m 정 도 안족에 걸 바를 거 는데 같구리 가 우로 
올라오게 한다. 
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걸바를 다 건 다옴 뜨락또르가 한번에 글고같수 있을 정도로 모으 
기바줄을 걸바고러에 꺼운 다옴 모으기바줄의 련걸코에 게지가락지를 
꺼 운다. 

모으기바줄을 걸바고리에 끼울 때에는 나무들이 차례로 모여들게 
순서를 잘 정해야 하는데 모으기거리가 가장 짧게 지그자그형으로 련걸 
하는것 이 좋다. 

뜨락또르가 산관에 와닿으면 계결기에 모으기바줄의 한끝을 련걸하 
고 글어 당겨 나무묶옴을 만든다. 

이 작업조작은 나무의 분포상태와 산림상태 , 지형조건에 따라 한번 
에 할수도 있고 2~3번에 할수도 있다. 

뜨락또르가 한번에 끌고같수 있는 나무묶옴이 형성되 면 모으기바줄 
을 떼고 그 자러에 끌바로 걸바고려들을 궤고 제지가락지를 꺼운다. 

그러 고 글바의 다른족 끝외 련걸코를 뜨락또르계걸기 에 련걸하면 
뜨락또르는 나무묶옴을 글고 웃나무터까지 간다. 

웃나무터 에 뜨락또르가 도착하면 글바를 늦추고 메 나무에 건 걸바 
를 빗긴 다옴 뜨락또르로 글바를 당겨 걸바를 나무묶음에서 빼낸다. 

또한 걸바고려를 환으로 하였을 때에는 끌바만 걸바에서 빼고 이미 
웃나무터에 빗겨놓은 걸바를 가지 고 다시 산관으로 간다. 

이와 같은 공정을 반복하면서 나무들을 모아낸다. 

(2) « 천 러 마 » 호뜨락또르에 의 한 나무모으기 방법 

«천리 마»호뜨락또르로 나무를 모아내 자면 뜨락또르의 분력측에 바 
줄토리 가 한개 인 수집기 를 설 치하여 진행하여 야 한다. 

이 뜨락또르에 외 한 나무모으기는 산관외 비랄이 16-25° 되는 높 
낮이가 적 고 토질조건이 증은 산관에 80-1 210 m 사이 에 평 행 계 단글기 
길을 닦고 즐베기를 한 곳에 적용한다. 

또한 벌구의 정보당 벨나무량이 40~80 m 고정도 되고 나무의 대당 
평 균체 적 이 0.2-0. 4 m 크 되면서 모으기거 리는 100 m 범위안에서 적 용하 
는것이 합리적이다 . 

«천 러 마 >호뜨락또르에 외 한 나무모으기 에 서 는 기 계 롭권양기 를 배 
합하여 쓰는데 기 계롭권 양기 로는 나무모으기바줄을 통나무있 는데 까지 
글어가는 작업 을 진행한다. 

« 천리 마:) 호뜨락또르에 의한 나무모으기방법 은 다옴파 같다. 

나무를 벤 벨 면통로를 따라가면서 기 계 롭권양기 외 쇠바줄을 늘이고 
벨면통로끝외 선나무에 기 계롭권양기 를 고정시 킨다. 


163 



그러고 «천려마:) 호뜨락또르수집 기의 쇠바줄끝에 늘여놓은 기계롭 
권양기의 쇠바줄끝을 련걸한다. 이 작업은 «천러마» 호뜨락또르운전수 
가 수행 한다. 

한편 두명의 걸바공가운데서 한명이 기계롭권양기를 돌러여 모 
으기쇠바즐을 나무 모을 자리까지 끌어을러면 기계롭권양기를 멈추 
어세운다. 그러고 다른 한명외 걸바공이 모임바에 나무의 초러족에 
건 걸바를 련걸하고 뜨락또르운전수에게 신호를 보내여 나무를 글 
어 내 린다. 

이상파 같은 작업을 반복하여 한개 묶옴이 형성되면 모으기바에서 기계 
롭권양기 바줄을 떼내고 웃나무터까지 글고간다. 

뜨락또르가 다시 산관으로 을 때까지 두명의 걸바공은 다옴에 모아야 
할 나무들에 걸바를 걸어주고 모으기작업에 지장을 줄수 있는 장애물들을 
계거하는 작업을 진행한다. 

2) 권양기와 모몸기에 의한 나무모으기방 a 

© 권양기에 의 한 나무모으기방법 



그림 2-33. agf 기에 의한 나무모으기 작업락도 

1- 권양기, 2-모임기등, 3-작업바줄, 4-되돌이바줄, 5-벌줄, 6-모으는 나무, 

7-작업바줄방향잡이도르래 , 8-되 돌이바줄방향잡이도르래 , 9-안내도르래 

권양기 에 의한 나무모으기 는 권양기 , 쇠바줄, 모임기등으로 이 루어 
진 시설을 설 치 하고 진행한다. 
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우선 권양기 로부터 15~20 m 앞에 모임기등을 세워 야 하는데 그것 
은 주로 선나무를 그대로 러용하는것이 합리적이며 선나무가 없을 경우 
인공적으로 기등을 세워야 한다. 기등의 웃부분에는 작업쇠바줄용도르 
래 와 되 돌이바도르래 , 조립 용도르래 를 설 치하며 벌 줄을 매 여 그것 을 나 
무그루릭 에 고정 시 키 여 기 등을 보강한다. 

다옴 쇠바줄시 설 을 그림 2-33 파 같이 설 치한다. 

작업바줄에는 일정한 간격으로 3개이상의 료다리를 만들어준다. 

걸바공이 나무끝을 떤 걸바를 코다리에 걸어준 다음 권양기운전공에 
게 신호하면 운전공은 작업바줄토리 를 돌려 나무를 끌어 온다. 

나무가 모임장소에 도착하면 코다리에서 걸바를 빗기고 번 걸바를 
걸어준 다옴 되돌이바줄토러를 돌러면 작업바줄은 다시 산관으로 가게 
된다. 이와 같은 조작을 반복하여 나무를 모은다. 

(D 모옴기 에 외 한 나무모으기 방범 

던 저 조임용바줄토러 를 작업바줄토리 와 반대 방향으로 돌려 작업 바 
줄을 늦춘 다옴 코다리에 이미 나무를 매 여놓은 걸바를 건다. 

신호공의 신호에 따라 운전공은 조임용쇠바줄을 감으면서 작업바줄 
토리를 돌려 나무외 앞족이 약간 들리게 하고 끌어당긴다. 

나무가 짐부림터 에 와닿으면 조임용쇠바줄을 늦추고 작업바줄에 서 
걸바를 빗긴다. 

이와 같은 조작을 반복하면서 나무모으기를 진행한다. 

뜨락또르모임 기 는 구조가 간단하고 비 교적 던거 리(보통 250~300 m ) 외 
나무모으기작업 을 수행할수 있 으며 만들기 쉽 고 기 동성 이 좋으며 작업 
이 간편하기때문에 생산눙률이 높고 뜨락또르길을 밖지 않고도 급한 비 
랄지 외 나무모으기작업 을 눙률적 으로 진행할수 있 다. 

3) 삭도에 의한 나무모으기방법 

© 길바고정식절반들어 나르는 삭도에 외 한 나무모으기 

이 삭도에 의한 나무모으기작업 순서 와 방범 은 다옴과 같다. (그럼 
2 - 20 ) 

우선 글바줄토리 의 제 동을 풀고 되 돌이바줄토리 에 되 돌이바를 감아 
나르개 를 나무 모을 위 치 까지 을려보낸 다. 

다옴 통나무초러끝에 맨 걸바고리를 나르개외 짐같구리에 건다. 다옴 
글바를 감으면서 되돌이바를 풀어주면 통나무가 길바밑까지 모아진다. 
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되 돌이바안내도르래 를 길 바외 왼족과 오른쪽외 50 m 계 선을 따라 
옮겨설 치하면서 작업하면 길 바를 중심 으로 100 m 폭안의 나무를 모을 
수 있다- 

나무가 길 바밑 까지 온 다옴 되 돌이바를 약간 제 동하면서 글바를 감 
는다. 그러 면 통나무묶옴의 앞족은 들리 고 뒤그루족은 땅에 글러 게 하 
면서 나르개 가 글바를 따라 짐 부림터 까지 내 려간다. 짐 부림터 에 도착하 
면 글바를 늦추고 걸 바를 짐같구러에 서 빗 긴다. 

이와 같은 과정을 반복하면서 벨면의 나무를 전부 모은다. 

(D 길바늦춤식 삭도에 의 한 나무모으기 

이 삭도에 의한 나무모으기작업순서와 방범은 다음과 같다.(그림 
2-21 참고) 

조임 바줄토리 로 조임바를 감는다. 그러 면 걸바가 평평헤지 면서 끌바 
와 되 돌이바를 당겨 주어 련속바줄토리 와 바줄사이 에 쓸림힘 이 생 긴다. 

련속바줄토리 로 되돌이바를 돌려 길 바를 늦추어 나르개 를 땅에 내 
려놓 는다. 

통나무초러끝에 덴 걸바를 나르개의 짐같구리에 건다. 

다시 조임바줄토리 를 돌려 길 바를 당기 면 통나무가 길 바와 함께 들 
러운다. 글바를 당기는 방향으로 련속바줄토러를 돌려 통나무를 아래 로 
내 려 보낸 다. 

집 부럼터 에 도착하면 조임바줄토리 를 돌려 길 바를 늦춘다. 그러 면 
통나무가 땅에 내 려앉는다. 길 바를 같구리 에 서 빗 긴 다. 

이와 같은 과정을 반복하여 벨면외 나무를 전부 모은다. 

(3) 자동나르개 식삭도에 외 한 나무모으기 

이 삭도에 외 한 나무모으기작업 순서 와 방범 은 다옴과 같다. (그림 
2-22 참고) 

권양기로 되돌이바줄을 감아서 아래끝에 있는 자동나르개를 끌어을린다. 

짐을 달아델 곳에 나르개를 세우고 약간 반대족으로 움직 인다. 

그러 면 자동적 으로 나르개 는 길 바에 고정 되 고 되 돌이바의 끝에 달 
린 짐 같구리 가 나르개 에서 분리되 여 아래 로 떨 어 진다. 

걸 바공이 같구러가 달린 되 돌이바를 글고 삭도길 바로부터 50 m 폭안 
에 있는 통나무들을 같구리에 걸어놓는다. 

신호공외 신호에 따라 권양기 운전공은 되돌이바를 감는다. 그러 면 
통나무가 길 바밑 까지 글러 와 나르개 에까지 들리 워 을라간다. 
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통나무를 매 단 같구리가 나르개의 밑부분을 치면 자동적으로 같구 
리가 나르개에 고정되는 동시에 길바에 고정되였던 나르개가 분리되면 
서 아래 로 내 려 간다. 

나르개 가 짐을 부러울 곳에 도착하면 세우고 약간 웃족으로 당겼다 
놓는다- 

그러면 나르개는 길바에 고정되고 같구리는 나르개에서 분리되여 
통나무를 땅에 내려놓는다. 

다옴 통나무를 같구리에서 빗기고 권양기운전공에게 신호하여 되돌 
이바를 감는다. 같구리가 나르개에 부딪처면 같구리는 나르개에 고정되 
고 나르개는 길바에서 분려되면서 길바를 따라 우로 을라간다. 

이와 같은 과정을 반복하면서 나무모으기를 진행한다. 

3. A mi 나르기방법 

1) 뜨락또 S 에 의한 사이나르기방법 

뜨락또르에 의한 사이나르기방범 에는 발구에 외 한 사이나르기 , 련 
결차를 러 용한 사이나르기 , 달통에 외 한 사이나르기 가 있다. 

(D 뜨락또르발구에 외한 사이 나르기방법 

뜨락또르발구를 러 용한 사이 나르기 작업 은 앞발구만 러 용하는 방범 
과 앞뒤발구를 다 러용하는 방범 으로 한다. 

앞발구만 러용하는 방법은 길의 경사가 비교적 급하고 나르기거리 
가 짧은 곳에서 나무의 굵은족을 발구에 신고 초러족은 끌면서 나른다. 

앞뒤발구를 다 러용할 때에는 완전실어나르기방범을 쓰는데 길이 
평 란하고 나르기거리가 비교적 던곳에 적용한다. 

(D 뜨락또르련걸차에 외한 사이나르기방법 

이 나르기방법에서는 주로 고무바퀴련걸차가 많이 쓰인다. 

이 방범에는 나무를 한끝만 련걸차에 심고 다른 끝은 땅에 글러게 
된 1측련걸차에 외한 나르기와 나무를 완전히 실어나르게 된 1측련걸 
차가 있는데 이때에 나무를 완전히 싣고 나르는 1측련걸차는 나무를 
완전히 실을수 있게 긴 나무련걸대로 뜨락또르와 련걸차를 련걸하며 그 
앞부분에 는 나무를 실을수 있게 가륨대와 그 가륨대 량옆에 세움대 를 세 
워 주었 다- 

이 련걸차는 나르기거리가 4~6 km 되는 곳에 길이가 8~10 m 인 통 
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나무를 나르는데 쓰며 산관에서 데무이 터까지 직접 나를 때 적용하는것 
이 효과적 이 다. 

(3) 달통에 외 한 사이나르기방법 

달통에 의한 사이나르기방범에는 달바와 련걸기, 쇠바줄고려, 집게식 
달바, 발구와 달통련걸외 배 합, 떼바둑식 련걸 등 여 러 가지 형식 이 있다. 

달바를 러 용한 달통사이나르기 는 쇠바줄파 달바고리 를 러용하여 통 
나무들을 달통으로 달아나르는 방범 이다. 

련걸기를 러용한 달통나르기는 직경이 10~12 mm 인 철근을 밖시모양 
으로 구부려 Im 당 질 량이 8 kg 인 레 루에 여 러 개 용접하여 불인 련걸 기 
같구리 에 걸 바로 나무의 한족 끝을 맨것 을 걸 어나르는 방범인데 걸조건 
에 따라 련걸기를 2~3개 때로는 5개까지 련결한다. 

집게식달바를 러용한 달통에 의한 사이나르기는 쇠바줄로 이어진 
련걸고리에 여러개의 집게식달바를 꺼우고 거기에 통나무를 달아나르는 
방범 이다. 이 때 달바련걸고려 는 2~3개 련걸 할수 있다. 

쇠바줄고러 를 러 용한 달통나르기 는 쇠바줄에 통나무길 이 만 한 간격 
으로 몇개의 고리 를 고정시키 고 거기 에 통나무를 U 자형강으로 고정하 
여 나르는 방범 이다. 

발구와 달통련걸 을 배 합한 나르기방범 은 앞발구에 나무외 한족 끝 
을 싣고 발구사이에 달통을 달아나르는 방범 이다. 

발구에는 통나무를 3-3.5 m 여 도 싣 는데 뒤 로 가면서 점 차 적 게 
싣는것이 좋다. 

발구와 달통달기 수는 길 의 상태 에 따라 규정하는데 길 의 경 사가 5° 
정도면 발구를 3~5개 달수 있다. 

데바둑식나르기방범 은 통나무를 떼바둑식 으로 묶고 그것 을 몇개 썩 
련걸 하여 글어 내 는 방범 이 다. 

2) 삭도에 의한 사이나르기방법 

삭도에 의한 사이나르기작업은 게동공, 짐실이공, 짐부림공이 함께 
진행한다. 만일 삭도가 길 면 중간에 신호공을 배 치할수 있다. 

이 삭도의 작업은 다옴파 같다. 

(D 짐실이공이 짐실이터에서 나르개에 설을만 한 량의 통나무를 묶 
어서 나르개에 걸고 제동공에게 신호한다. 

® 게동공은 다옴 나르개 가 올라올 때까지 제동기를 푼다. 이때 짐을 
실은 나르개는 짐부림터에 도착하며 번나르개는 짐설이터에 도착한다. 
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(3) 짐부림터에 도착한 나르개에서 짐을 떼고 짐실이터에서는 도착 
한 빈나르개에 짐을 달아맨다. 

다옴 제 동공에 게 신호하면 제 동기 를 풀어 짐 나르개 가 집 부림 터 로 
가게 한다. 이 공정 을 반복하면서 사이나르기 를 진행한다. 

3) 인클라인에 의한 사이나르기방법 

인물라인 에 의한 사이나르기 는 제 동공과 대 차중계공이 하는데 
계동구간이 긴 곳에서 는 어 김장소에서 바줄을 옮겨 놓는 성 원이 더 
포함된다. 

작업 순서 와 방범 은 다옴파 같다. 

(D 웃지점에서 번 대차에 통나무를 싣는다. 

(D 련걸공이 점실은 대차를 쇠바줄에 련걸한다. 이때 아래지점에서 
는 번 대 차를 쇠바줄에 련걸한다. 

(3) 게동공이 계동을 풀면 짐실은 대 차는 내 려가고 번 대 차는 을라온다. 

@ 한 계 동구간통과가 글나면 제 동공은 계 동을 멈추고 다음번 계 동 
구간에 서 련결공이 짐대 차에 다옴 구간외 쇠바줄을 련걸 한 다옴 웃구간 
의 계 동을 약간 푼다. 그러 면 짐대 차는 다옴번 구간쇠바줄에 매달러 고 
첫번째 구간의 쇠바줄은 늦추어 진다. 

© 두번째 구간의 련결공이 짐대 차에서 첫번째 구간의 쇠바줄을 빗긴다. 

® 두번째 구간외 게 동공이 제 동을 풀면 짐 대 차는 다시 내 려 간다. 
이와 같은 과정을 반복하면서 마감구간에 가서 림철에 대차를 인계한다. 

제5절. 통나무나르기 

통나무나르기 에는 럼철에 외 한 통나무나르기와 자동차에 외 한 통나 
무나르기 , 물길 에 외 한 통나무나르기 가 있다. 

1. 림철에 으 I 한 롬나무나르기 

현재 우리 나라외 림산사업소들에서 는 럼철에 외 한 통나무나르기를 
적 극 러용하고있다. 

따라서 이 미 있는 림철길 을 잘 러용하는것파 함께 가눙한 모든 곳 
에서 럼 철길의 가지 길들을 림 지가까이 로 접 근시키 는것 은 통나무생 산을 
정 상화하기 위한 중요 한 방도 외 하나로 된 다. 
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우러 나라에서는 통나무수송량에 따라 림철길의 등급을 표 2-4 와 
같이 정하고있다. 

년간 통나무수송량에 의한 림철길의 듬급 표 2-4 


등 급 

년간 통나무수송량 

1 급 

8만이 상 

2 급 

5만- 8만 

3 급 

2만- 5만 

4 급 

2만이 하 


사용기 간이 3년이하인 럼철길은 년간나무수송량에 외 한 등급보다 
한등급 낮춘다. 

1) 림 S 기관자와 대자 
(1) 림 a 기관차 

림 철 기 관차로서 는 «혁 신»호와 «밀 럼» 호가 있 다. 

림철기관차의 2측대차우에는 회전지점을 통하여 차틀이 설치되고 
그우에 기관과 동력전달장치, 운전실, 제동장치, 모래 치는 장치 , 적재 
함 등이 설치되여있다. (그림 2-34) 



림철기관차외 4개의 바퀴쌍에는 동력 이 다 전달된다. 바귀쌍은 미 
고럼베 아링 파 운활유통을 거 쳐 대 차에 조립 되 고 대 차에는 충격 을 완화 
시키기 위한 용수철이 조립된다. 

림 철 기 관차에는 또한 수동식 제 동장치 가 있는데 그것 은 조종기구와 
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제 동기 구 및 그것 들을 련걸 하는 지 레 대들로 되 여 있 다. 

그러고 급한 비랄구간에서 제동조건을 개선하거나 흐린 날씨에 접 
지조건을 개선하기 위한 모래치는 장치가 있다. 

(2) 림 S 대차 

림철대차에는 계동장치가 있는것과 없는것의 두가지 형식이 있다. 
계동장처 가 있는 대 차는 림철길외 물매 가 급한데서 쓰고 제동장치 가 없 
는 대차는 물때가 완만한데서 쓴다. 

대 차는 주행부, 방룔, 회 전보, 련걸부로 되 여있는데 계동장치 가 있 
는 대 차에 서는 계 동장치 가 련걸부를 겸한다. 

주행부는 바뀌쌍으로 이 루어져 있는데 이 것 들은 용수철 이 없 
이 직 접 미고럼베 아링함을 통하여 방룔에 조립되여 었다. (그림 
2-35) 



제동가로나무 


그림 2-35. 대차 

방룔은 나무로 만드는데 그우에는 곡선부에서 대 차의 안견한 운행 
을 보장하기 위하여 회 전보가 조립 되 여있 다. 

회 전보와 방롤은 두개외 주철게받침관과 련걸관으로 련걸한다. 

제 동장치 는 매 바귀 의 디덜면에 대 여있는 제동가로나무와 련결부와 
련걸한 련결대 로 되 여있다. 

림철대 차의 계동은 기관차가 제동을 걸어 속도를 늦출 때 뒤 차량이 
관성으로 인하여 앞차량에 부딪치면서 제동지레대를 잡아당김으로써 수 
행 된 다. 

림 철대 차의 질 량은 750 kg 이며 한번에 싣는 통나무량은 8~9 m 여도이 다. 
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2) 림 a 길 

(1) 림철길의 평면 

림철길은 평면에서 보면 직선구간과 곡선구간의 걸합으로 나타난다. 

® 철길의 직선구간 

철길의 직선구간에서는 차바퀴가 레루에 둑 맞불지 않고 원활하게 운 
동하게 하기 위하여 차바퀴릭과 레루안벽사이에 일정한 여유간격을 준다. 

직선구간에서 철길의 표준너비는 762 mm 이고 그 허용편차는 +4 mm , 
-2 mm 로 한다. 표준여유간격 은 18~27 mm 되 게 준다. 

(D 철길의 곡선구간 

림철길의 곡선구간외 최 소허 용반경 은 1급에서 50 m , 2급에서 45 m , 
3급에서 40 m , 4급에서 30 m 이상으로 한다. 

곡선구간에 서 렬차는 원심 력 의 작용을 받으므로 이 구간에 서 렬 
차가 뒤집 힐수 었다. 이 를 막기 위하여 곡선구간에 서 는 바깡레 루를 
안족레 루보다 높여 주며 레 루사이간격 을 직 선구간보다 좀 넓혀 준다. 

곡선반경 이 작은 구간에 서 는 바깡레 루와 바깡족 바귀 가 심하게 닮 
지 않게 하기 위 하여 안족레 루와 평 행 되 게 차바뀌 릭 이 지 나같만 한 너 
비 로 덧레 루를 놓아준다. 

(3) 철길의 련걸 

철 길 에 는 한 철 길 과 다른 철 길 을 련걸 하거 나 렬 차가 교체 되 는 부분 
이 있어야 한다. 이러한 역할을 분기기가 한다. 분기기는 전철기, 교차 
부 등으로 되 여 있 다. (그림 2-36) 


같날레 우 
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그림 2-36. 분기기략도 



전철기는 한 방향에서 오는 기차를 직선철길 또는 분기철길로 넘기거 
나 분기철길에서 오는 렬차를 직선철길로 넘기는 역할을 한다. 

전철기는 련결대로 련걸된 두개의 칼날레루와 전환기로 되여있다. 

교차부는 렬차가 한 철길에서 다른 철길로 넘어갈수 있게 하는데 
철심과 날개레루로 되여있다. 

분기곡선은 직선과 곡선으로 된 철길부분이다. 

(2) 림 a 길의 세로자름면 

철길을 건설할 때 철길의 최대 물매를 크게 하면 길이가 짧아도 큰 
높이차를 곡복할수 있 으며 건설 비 도 적 게 든다. 그러 나 렬차가 31는 량 
은 작아진다. 반대로 최대물때를 작게 하면 고는 량은 많아지지만 철길 
의 길이가 길어지고 건설비가 많이 든다. (그림 2-37) 

물매가작을때 물매가물 때 

고는 량은 많다. 고는 량은 작다. 




그림 2-37. $1대몰 m 에 11■르는 렬자의 끄는 람 

설계규정에 외하면 최대허용내러막물때와 제한거려는 1급 림철에 
서 30% o /140 m , 2급 럼철에서 40% o /120 m , 3급 림 철 에서 50% o /100 m , 
4급 림철에서 60% o /60 in 이다. 

그러 고 최대을러막물매 와 게한거 려 는 1급 림철에서 8% o /80 m , 
2 급 림철에서 10% o /60 m , 3 급 림철에서 13% o /50 m , 4 급 럼철에서 
20% o /40 m 이 다. 

1급 림 철에서 30% o /140 m 라는것 은 물매 가 30%0일 때 게 한거 리 가 
140 in 를 넘지 말아야 한다는것 이 다. 

(3) 림철길의 가로자름면 

림철길은 로반과 그우에 놓인 웃구조로 되여있다.(그림 2-38) 

토반은 철길의 아래구조로서 웃구조의 자갈층을 통하여 전달되는 
렬차의 압력 을 지 반에 전 달헤 준다. 
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로반의 웃면은 제형으로 되여있어 물이 잘 빠진다. 

로반의 비랄면은 로반외 높이와 흙의 종류에 따라 달라지는데 로반 
의 높이 와 밑 면길 이 의 비 는 1： (1-1.5) 정 도로 한다. 



토반의 가로자륨면은 흙쌓기 , 흙따내기, 절반 흙쌓기와 절반 흙따 
내기를 하여 만든다. 

흙따내 기부분에 는 물때기 도랑을 길방향으로 파며 로반을 가로질 러 
서 열린 도랑, 묻힌 도랑 등 물빼 기 도랑을 만들어준다. 

철길의 웃구조는 레루, 레루고착품, 침목, 자갈층으로 이루어 
진 다. 

레 루는 렬차의 운동방향을 잡아주며 압력 을 받아 침 목에 전 달 
한다. 

레 루는 머 리 부, 레 루목, 밑관으로 되 여있 다. 

레 루규격 은 레 루 Im 당 질 량으로 표시하는데 럼철에 서는 보통 
ll ~15 kg / m 인 레루를 쓴다. 

레 루고착품에는 련결 관, 련결볼트와 나트, 레 루못이 있 다. 

련걸 관, 련걸 볼트와 나트는 레 루들을 련결 하기 위한것 이 고 레 루못 
은 레루를 침목에 고정시 키 기 위한것 이 다. 

침 목은 레 루를 통하여 받은 차바뀌 외 압력 을 자같층에 넘 겨주며 철 
길너 비를 일정하게 잡아준다. 

침목은 놓는 곳에 따라 보통침목, 분기 침목, 다리 침목으로 나눈다. 

침목은 이깔■나무, 소나무, 썩옴방지처 리를 한 참나무 등 세기 가 크 
고 잘 썩지 않는 나무로 만든다. 

침목은 직선길에서 0.6 m , 곡선길에서 0.5 m 정도의 사이를 두고 놓 
는데 보통 철길 1 km 당 1 600-1 900개를 놓는다. 

자같층은 침목이 가로방향과 세로방향으로 움직이지 못하게 하고 
림철렬차의 짐 에 외하여 침목이 내 려앉는것 을 방지하며 짐 이 로반외 넓 
은 면적에 고루 퍼지게 한다. 
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자같층은 강자같, 센자갈로 만들되 그 두께는 1, 2급 림철에서 
150 mm 이 상, 3, 4급 럼철 에서 lOOmm 이 상 되 게 한다. 

3) 림 a 길에 의한 나무나르기작업 

림철길에 외 한 나무나르기작업 은 아래 나무터 에서 번 대 차들의 편성 , 
번차운행 , 웃나무터 에서외 짐싣기 , 짐차운행 그러 고 아래 나무터 및 도 
중역 들에 서 외 차어김 , 차같이 , 기 다리 기 등외 공정 으로 진행 된 다. 

나무나르기작업 은 기 관사 1명 , 기 관조사 1명 , 짐싣기공 2명 , 
짐부러기 공 2명 이 하며 도중역 들에 서 차같이보장성 원들이 참가한다. 

림철의 운영 은 과학적 으로 작성한 렬 차다님표에 따라 진행한다. 렬 
차다님표에 는 가로자러표에 하루작업 시 간을 적 어 놓고 세 로자러표에 역 
들과 역들사이의 거리, 역들에서외 몇는 시간 등을 적어넣는다. 

나무터 에서 나무를 실을 때는 앞대 차에서 뒤 대차로 가면서 점 차 가 
벼워지게 실어야 한다. 

그러 고 대 차외 밑부분에 는 크면서 구부러진 나무를 싣 고 점 차 우로 
올라가면서 가벼운 나무를 실어 짐의 질량중심이 될수록 아래족에 놓이 
게 하여 야 한다. 

나무는 회전보로부터 앞뒤로 30 cm 이상 나가도록 싣되 방룔밖으로 
나가지 않게 해 야 한다. 

대 차에 한번 싣는 통나무량은 바늘잎나무일 때 7.5 m ®, 넓은잎나무 
일 때 6 in ® 가 기준이며 한 기관차가 고는 대차수와 운행속도는 철길의 
물때와 종류에 따라 다르다. 

2 . 자동차에 의한 S 나무나르기 

자동차로 통나무를 나르는것 은 철도의 부담을 덜 어주며 통나무생 
산을 늘이는데서 중요한 외의를 가진다. 

자동차는 림철기관차보다 더 큰 물매에서도 통나무를 나를수 있고 
림지가까이에 더 접근시킬수 있으므로 어렵고 품이 많이 드는 나무모으 
기거리 를 짧게 할수 있다. 

또한 산지 에서 아래 나무터까지 통나무를 직송할수도 있다. 

자동차는 기동성이 있고 운반속도가 빠르며 차길건설도 림철길건 
설보다 쉽다. 그러므로 나무나르기거 리를 잘 타산하여 자동차로 통나무 
를 나르는것 이 유리할 때 에는 적극 받아들여 야 한다. 
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1) 자동;다에 의한 나무나르기 형식 


자동차에 의한 나무나르기는 
물때 가 심 하며 림 철 이 들어 같수 없 
는 산지대와 정보당 생산량이 적고 
작업장이 분산된 낮은 산지대에서 
많이 적용한다. 

자동차에 의한 나무나르기형식 
에는 모차에 의한 나르기와 자동차 
련걸차에 외한 나무나르기가 있다. 

모차에 의한 나무나르기는 동 
발나무를 비롯한 짧은 나무를 나르 
는데서 촌다. 

자동차련걸차에 의한 나무나르 
기는 모차에 련걸차를 달아 렬차를 
편성하여 통나무를 나르는 형식이다. 




®' ~ ' to 


그림 2-39. a 결차에 의한 
나무 나르기 S 식 
1측련걸차, L ) 2측련걸차, 
C ) 2중련걸차 


련걸차로는 1측, 2측 그러고 2중련걸차들이 쓰인다. (그림 2-39) 


(1) 1측련결;다 

련걸 차외 차측이 1개 인 1측련걸차는 모차에 적재눙력 이 5t 인 련결 
차를 달고 길이가 6~10m 인 통나무를 나르는데 적용한다. 

자동차렬차의 모차에는 적재함대신 적재틀을 설치하는데 적재룰은 뒤 
차측가까이 에 핀으로 조럽 되 며 편을 중심 으로 회 전할수 있게 되 여있다. 

그우에 옆기등이 달린 회전보가 설치되여있으며 모차와 련결하기 위 
한 고리 가 달린 련결대 가 조립 되 여있다. 바뀌 수는 4개 이다. 


(2) 2측련결;다 

련걸차의 차측이 2개 인 련걸차이 다. 

이 차는 체적이 큰 장대나무와 비교적 길이가 긴 마륨한 통나무 
(길이가 12m 이상)를 나를 때 적용한다. 이 련결차의 바뀌수는 4~8개 
이고 적재눙력은 12~15t 이 다. 


(3) 2중련 S ； 다 

이 련걸 차는 모차에 1측2중련걸 차와 1측련걸차를 련 달아놓고 길 이 
가 6~10in 인 통나무를 실어 나른다. 
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2 중련걸차의 앞회전보는 방롤에 고정되여있고 뒤회전보는 된 주위 
를 회 전할수 있 게 되 여있 다. 2중련걸 차의 적 재 눙력 은 14 t 이 다. 

2) 림산자동차길 

럼산자동차길은 년간 나무나르기량이 3만 m 고이상일 때 1등급, 1 
만~3만 m 은일 때 2등급, 1만 m 고이하일 때 3등급으로 나눈다. 

자동차길 사용기간이 3년이 못될 때에는 년간 나무나르기량에 
관계없이 3등급으로 본다. 

(1) 림산자동차길의 평면 

림 산자동차길외 평 면은 럼철길에서 와 마찬가지 로 직 선구간들을 반 
경이 여러가지인 곡선구간으로 련걸하여놓은 모양을 가진다. 

림 산자동차길 에 서 는 곡선구간을 잘 설 계하여 야 한다. 

그래 야 자동차가 곡선구간을 안전하게 운행할수 있고 길건설 비 도 
줄일수 있다. 

럼 산자동차길외 최 소허 용곡선반경 은 15 m 이 상으로 한다. 

곡선구간에 서 자동차의 뒤바귀 는 앞바귀 가 글러간 자러보다 길안 
족으로 치우치기때문에 곡선반경에 따라 표 2-5 외 값만큼 곡선구간의 
길 너 비 를 넓 혀주어 야 한다. 

곡선구간에서 자동차는 원심력의 작용을 받으므로 이 구간에서는 
길바깔족을 안족보다 어느 정도 높여주어야 한다. 


곡선반경에 [[^르는 곡선구간길 넓힘값 표 2-5 


곡선반경 / m 

15 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

넓힘값 

1.6 

1.3 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 


곡선이 련달아놓일 때에는 곡선사이에 15 m 이상외 직선구간을 두어 
야 한다. 

곡선구간에서는 마주오는 차나 장애물을 보고 안전하게 달릴수 있 
도록 30 m 이 상의 안전보임 거 리 가 보장되 도록 길안족의 잡관목이 나 비랄 
면을 없애버려야 한다. 

마주오는 자동차나 장애 물을 보고 제 동했 을 때 장애물까지 여 유거 
리를 두고 제동할수 있도록 운전수가 항상 내다보아야 할 거러를 안전 
보임거리라고 한다. 
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두대이상의 자동차가 한 길에서 나무를 나를 때에는 400~500 m 마다 
세로물매가 60 % 0 보다 작은 구간에 너비가 6m , 길이가 20m 이상 되는 어 
김장소를 만든다. 

(2) 림산자동차길의 세로자름면 

림 산자동차길 은 내 러막길 만이 아니 라 을러막길도 적 지 않다. 이 와 
같은 특성에 맞게 럼산자동차길은 자동차가 안전하게 달릴수 있게 건설 
하여 야 한다. 

림 산자동차길의 최 대 을러 막물매 는 자동차가 게 정 된 짐 을 싣 고 제 동 
하면서 일정한 속도로 달릴수 있어 야 한다. 

림산자동차길외 등급에 따라 최대허 용물매 는 표 2 - 6 파 같다. 


립산자동자길으 I aaa 읍물 DH 표 2-6 


자동차길의 

등급 

나무를 물고 내 려 을 때 

최 대 허 용 내 러 막 물매 / %o 

최 대 허 용을 러 막 물매 / %o 

1 

100 

40 

2 

110 

50 

3 

120 

60 


최대 물매 구간이 너무 길면 자동차운행 에 지장을 주므로 최대 물매 가 
70, 80, 90일 때 그 길이를 각각 500 m , 400 m , SOOm 로 제한한다. 

세 로자름면우에서 안전보임거 리는 평 란한 지대 에서 25~30 m 이상, 
보통 물매 구간에 서 20 m 이 상, 급한 물매구간에 서 15 m 이 상 되 게 해 야 
하며 최 대물매구간의 앞뒤 에 는 반드시 20~40 m 정 도의 구간에 25% o 정 도 
의 작은 물매구간을 넣어 주어 야 운행 이 안전하다. 

또한 평면곡선구간에서는 세로물매가 세로직선구간에서보다 커 
저 서 자동차들이 달러기 힘 들기때 문에 표 2-7 파 같이 세 로물매 를 
높여 주어 야 한다. 


곡선반경에 [[^르는 세로물매넓힘값 a 2-7 


곡선반경 / m 

80 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

넓힘값 

0.6 

1.3 

1.5 

1.8 

2.1 

2.3 

2.6 


(3) 림산자동차길의 가로자름면 

림산자동차길외 가로자롬면은 자연지 반외 흙을 따내거 나 쌓아서 만 
든 토반으로 이루어지는데 토반은 자동차가 다니는 부분, 길설, 길릭, 
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옆도랑, 비랄면으로 이 루어 진다.(그림 2-40) 

가로자름면요소들은 다옴파 같은 역 할을 수행한다. 

자동차가 다니는 부분은 바귀들이 직접 닿는 부분이므로 더 잘 다 
지거나 돌포장을 하여 든든하게 한다. 

길설은 다니는 부분을 보호하며 길을 보수할 자재들을 쌓기 위한 
곳이 다. 

길릭은 길싶과 비 랄면 의 경계선인데 여러가지 표식 말뚝들이 세 
워 진 다. 

비랄면은 흙을 쌓거 나 괄 때 흙이 무너 져내 러지 않게 비랄지는 면 
으로서 길설을 보호한다. 

버 랄면은 흙이 무너 져내 러지 않게 흙의 자연물매보다 느러 게 하거 
나 잔디 나 돌로 보강하며 물매 가 너 무 커 지 는데 서 는 ■막이 벽 을 만들어 
주어야 한다. 



그림 2-40. 림산자동;*:！■길의 가로자름면요소 

옆도랑은 길면에 물이 스며들지 않게 물을 빼기 위하여 관다. 다니 
는 부분파 길설을 합하여 길면이라고 하는데 물이 빨러 옆도랑으로 훌 
러내러게 하기 위하여 가운데를 도드라지게 한다. 

림산자동차의 길너비는 1, 2급에서 3.5 in , 3급에서 3 m 로 한다. 

3) 림산자동차에 의한 나무나르기방법 

자동차에 외한 나무나르기는 웃나무터와 아래나무터사이에서 진행 
한다. 

자동차에 외 한 나무나르기작업 은 번차운행 , 짐심기 , 짐차운행 , 짐 
부러기 로 이 루어 진다. 
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작업은 운전수 1명과 짐을 싣고부러는 성원 각각 2명 이 한다. 
자동차의 운행속도는 길상태에 관계된다. 

그러고 한번에 싣는 량은 바늘잎나무인 때 넓은잎나무인 

때 6~9 m 어다. 

모차가 번차로 달릴 때 에는 련걸차를 모차우에 싣고 달려야 자동차 
운행외 속도를 높일수 있고 연료를 절약할수 있으며 다이야외 수명도 
늘일수 있다. 


3. 물길에 으 I 한 S 나무나르기 

위대한 수령 김일성대원수님께서는 다옴과 같이 교시하시였다. 

«통나무를 나르는데서 중요한것은 물길을 리용하여 나무를 나르는 
방법을 널리 받아들이는것업니다. » 

우리 나라는 강이 많고 산골짜기마다 홀러내러는 물이 많으므로 물길나 
무나르기를 발전시킬수 있는 매우 유러한 자연지리적조건을 가지고있다. 

특히 강하천들은 거의다 림지에서부터 흐르기 시 작하여 수요지 까지 
잇닿아있기 때 문에 물흐름을 러용하면 인민경 게 여 러 부문에 필요한 통 
나무를 쉽게 나를수 있다. 

물길 나무나르기방범 을 받아들이면 자동차나 림철로 나르는것 보다 
로력 과 자재 를 절 약할수 었 고 연료를 쓰지 않고도 많은 통나무를 헐하 
게 나를수 있다. 

경애하는 수령 김 일성대원수님께서와 위대한 령도자 김정 일대원수님 
께 서 는 이 미 오래 전부터 물길 을 러 용하여 통나무를 나르는것 을 중요한 과 
업 으로 게 시하시 고 림 업부문에 서 물길 나무나르기방법 을 널 러 받아들일 데 
대 한 구체 적 인 방향과 방도들을 환히 밝혀주시 였 다. 

그러하여 오늘 우리 나라에 서 는 수많은 강하천들과 호수들에 서 통 
나무를 나르고있 으며 공크러 트물동을 비 롯한 영 구구조물들이 건설되 여 
물길 나무나르기작업 을 정 상화하고있 다. 

물길나무나르기 에서 중요한것은 떼 나 개 벌적통나무들이 잘 떠내 려 
갈수 있도록 물길을 정리하고 물동을 비롯한 시설물들을 든든하게 건설 
하는것 이 다. 

그러 고 작은 강들에 서는 물동을 여 러 개 막아 많은 물량을 조성 하고 
더 많은 떼를 띄워내려보내야 하며 물량이 적은 강에서는 통나무를 개 
개 로 띄 워 내 려 보내 는 나무몰이 방법 을 받아들여 야 한다. 물량이 더 적 
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은 산골짜기에서는 수통을 만들고 거기로 르르는 물을 러용하여 통나무 
를 띄워 내 려보내는 수통나무나르기 방범을 받아들이 는것 이 증다. 

또한 호수로 홀러들어오는 강하천을 러용하여 날라온 개별적인 통 
나무들을 배로 글어 운반하는 호수에서외 나무나르기 방범을 적극 받아 
들이는것 이 중요하다. 

1) [0|몰이에 의한 나무나르기 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴과 같이 말씀하시였다. 

«통나무를 나르는데서 가장 a 파적이며 농를적인 방법은 [01 올이업 
LI 다. » 

데몰이는 강하천이 많은 우려 나라의 조건에서 큰 강에서도 하고 
작은 강에 서 도 할수 있는 좋은 방범 이다. 

데몰이를 하면 로력파 연료, 기계설비들을 쓰지 않고 많은 통나무 
를 쉽게 나를수 있다. 

작은 강에서 떼몰이작업을 잘하려면 강의 생김새와 강에서 물흐륨 
특성을 고려하여 떼의 크기와 형태를 잘 정해야 하며 물길정리를 잘하 
고 애기동, 풍대 , 후러 등 시설물들을 든든하게 건설하여 야 한다. 

그러 고 장파 타러개 를 비 롯한 떼 무이 재 료들을 충분히 마련하여 더 
많은 통나무로 데를 뭇도록 하며 작은 강과 큰 강에서 데몰이조직을 잘 
하여 야 한다. 

(1) 물길정리 및 건설 

데 몰이 를 비 롯한 물길 나무나르기 에서 는 자연하천을 러 용하여 통나 
무를 날라야 하므로 떼나 개별적통나무들이 안전하게 내려가자면 물길 
을 정리하고 애기동, 풍대를 비롯한 시설물들과 여러가지 형식의 물동 
을 건설하여 야 한다. 

(D 강너 비정 리 

데몰이강에서 강너비는 떼너비보다 커야 하며 나무몰이강에서는 떠 
내려가는 통나무외 길이보다 커야 한다. 또한 모든 강하천들에서 데나 
개별적나무들이 떠내려같수 있는 물깊이도 보장하여야 한다. 만일 떼가 
내려같수 었는 강너비는 보장되지만 강너비가 너무 넓거나 같래흐롬이 
생긴 곳에서는 애기 동을 설 처 하여 필요한 물길 너비를 보장하는 동시에 
물깊이도 보장해주어 야 한다. 
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애기동은 물길이 넓어진 곳에서 물줄기를 한골으로 모아 물면을 높 
이며 물흐롬방향을 조절하여 떼 또는 개별적인 통나무들을 안전하게 띄 
워 보내 기 위 하여 만든 물길 시 설 물이 다. 

애 기동에 는 직 각애 기동, 비 랄진애 기동, 겁돌애 기동, 나무애 기 동이 
있다.(그림 2-41) 





그림 2-41. 0 H 기동 

1) 직 각애 기동, L ) 비 랄진 애 기동, C ) 겹돌애 기동, H ) 나무에기동 


직 각애 기동은 물흐륨방향에 수직 으로 만든 애 기동이 며(그럼 2-41 
의 T ) 비 랄진 애 기동은 물흐륨방향과 일정한 각을 지 어 만들어준 애 기 
동이 다.(그림 2-41 외 ) 

그러 고 겹 돌애 기동은 강바닥에 널 려있는 돌로 쌓아서 만든 애 기 동 
이며(그림 2-41 의 n ) 나무애 기동은 말뚝을 박아서 만든 애 기동이 
다.(그림 2-41 의 근) 

이 밖에 큰물피 해 를 극복하고 물길을 영 구화하기 위하여 견고하게 
만든 쇠 그물애기동과 통크러트애기동도 많이 러용한다. 

(D 강바닥정 리 

물길로 나무를 나르는에서 기본정리대상은 강바닥정러작업이다. 여 
기서는 강바닥을 파내거나 강바닥에 었는 큰 돌들을 글려내며 두드러진 
암석은 발파하여 없애고 같래흐륨을 막거나 물길이 너무 구부러진 구간 
은 곧게 펴서 데가 잘 내려같수 있도록 곧은 물길을 내야 한다. 이렇게 
하여 물길의 물깊이를 떠내려가는 떼나 통나무가 가라앉은 깊이보다 
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10~15 cm 이상 더 깊게 하여야 한다. 

(3) 물길 곡선부정러 

강의 곡선부에서 데나 개벌적통나무들이 안전하게 떠내려가자면 물길 
의 곡선반경을 데나 통나무외 최대길이의 5~6배정도로 보장하여야 한다. 

물길의 곡선구간에 서 는 데 나 개 벌적 통나무들이 곡선부바깥족 방향 
으로 쏟러 기 때 문에 물길에 서 빗 어나지 않게 그의 운동방향을 바로잡아 
주기 위 하여 풍대 를 설 치 한다. 

풍대 에 는 고정풍대 와 띄 움풍대 가 있 는데 고정풍대 는 물깊 이 가 낮은 
곡선구간에 서 강바닥에 고정 된 상태 로 건설 한다. 고정풍대 는 그것 을 건 
설 하는 재 료에 따라 3각두지식풍대 , 4각두지식 풍대 , 통크러 트풍대 로 나 
눈다. (그림 2-42) 



그림 2-42. 고정 봉 대 

T ) 3각두지식풍대 , T -) 4각두지식풍대 , n ) 콩 크러 트풍대 

띄 옴풍대 는 물깊 이 가 깊어서 고정풍대 를 설 치할수 없는 곡선부와 
눙소구간, 곡선부바깡족이 절벽 으로 되 여있는 경 우에 설 치하는데 풍대 
의 한족 끝은 강기 W 에 고정 시키 고 다른 끝은 물우에 떠 었게 설 치한다. 

@ 물동건설 

물길에서 데 나 개 벌적통나무들이 목적지까지 떠내 려가려면 일상적 으로 
강하천들에서 몹러 내 러는 물량보다 더 많은 물량을 보장하여 야 한다. 

물동은 강하천들을 가로 막아 많은 물을 저장하였다가 떼나 개벌 
적 인 통나무들이 떠내 려같 때 강외 물깊이를 보장하여주기 위하여 건설 
하는 물길 구조물이 다. 물동은 그것 을 건설 하는 재 료에 따라 나무물동, 
공크러 트물동, 흙물동으로, 그 용도에 따라 떼무이물동, 중계물동, 저 
수물동, 떼올림물동으로 나눈다. 

데무이물동은 물동에 물을 채워 일정한 물면을 보장하고 거기에서 
데무이 를 하며 무은 떼 를 내 려보내 는데 필 요한 물량을 채 웠 다가 떼몰이 
를 하는 물동이 다. 
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저수물동은 물길에서 모자라는 물을 보중헤 주기 위 하여 떼 내러는 
물길이 나 또는 그에 홀러드는 가지흐륨을 막아 물을 채웠다가 보충해주 
는 물동 이 다- 

데 울림 물동은 떼몰이가 끝나는 마감지점에서 떼를 멈춰세워두고 그 
것 을 헤 체 하여 땅우에 글어 을러 기 위 한 물동이 다. 

모든 물동은 수문을 설치 하기 위 한 수문언주와 데빠짐 길, 장마철에 
큰물을 통과시키기 위한 비상수문, 물동언주, 수문과 그것을 여담을수 
있는 수문권양설 비 들로 이 루어 져 있 다. 

(2) [ HI 무이 

® 떼 무이 용자재 

데무이에 필요한 자재는 장, 타러개, 쇠바줄, 철근련걸줄 등이다. 

장 

데무이할 때 통나무나 떼바둑들을 타러 개 나 쇠바줄로 련결하는데 촌다. 

장은 보통 직경이 8~12 mm 인 원형 강을 가지고 n 자형으로 만들어 
쓴다.(그림 2-43) 


그림 2-43. & 

리개 

참나무, 봇나무, 느릅나무, 물푸 
레나무 등을 타러개 게작기 로 비 를어 
서 만드는데 떼바둑을 칠 때 때 개 통 
나무들을 련결시키며 바둑사이를 련 
결하는데 쓴다.(그림 2-44) 

소 I 바 S 

데 무이에 쓰는 쇠 바줄은 25 kN 이 
상의 자롬힘을 가져야 하며 유연하면 
서도 란란하여야 하는데 쇠줄의 직경은 2~4 mm 되여야 한다. 

쇠바줄은 고리 가 달린 쇠바줄을 만들어 쓰거 나 쇠바줄로 따바리 처 럼 
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직경이 280~380 mm 되게 고리를 만들어쓴다.(그럼 2-45) 
a 근련결줄 

절근장떼무이를 하는 강에서 떼를 무을 때 쓰는데 직경이 8~12 nini 
의 원형강으로 철근련걸걸줄, 철근련걸몸줄, 목련걸줄을 만들어쓴 
다. (그림 2-46) 



1) 련걸걸줄, T -) 련걸몸줄, n ) 목련걸줄 

© 떼 를 무을 때 지 켜 야 할 점 

데 의 머 리부바둑은 물에 잘 뜨는 나무로 무어 야 한다. 

데 의 머 리 부 첫 바둑은 떼외 방향을 잡아주는 조종대 의 역 할을 하 
므로 데의 머러부가 잘 떠야 떼를 글고 내려가기 쉽고 안전하게 내려갈 
수 있 다. 

모든 떼 바둑들외 가장자러 에 는 곧고 보다 마른 통나무를 배 치 해 야 한다. 

데 의 모양은 류선형 으로 헤 야 하며 떼밑 면을 고르롭게 맞추어 야 한 
다. 데의 너 비는 앞으로부터 뒤로 가면서 점 차 넓어지 다가 다시 좁아지 
게 헤야 한다. 

I 번 바둑은 11번 바둑앞에서 왼족파 오른쪽으로 90°정도 꺾을수 있게 
무어야 한다. 그래야 떼를 마옴대로 조증할수 있다. 

데 는 유연하면서 도 든든하게 무어 야 하며 데 의 중심측에 대 하여 체 
적과 면적에서 대칭성이 보장되도록 곧게 무어야 한다. 

데의 꼬리부를 잘 무어 야 한다. 

데의 꼬리부는 떼 가 내 려가는 전기 간 물길에서 떼머 리길을 따라가 
는것 이 아니 라 자러길 을 부단히 바무며 강기 슬을 스치 면서 내 려 가기 때 
문에 가볍 고 잘 뜨는 나무로 무어 야 한다. 

강너비와 물깊이, 물량에 맞게 떼의 길이와 너비를 조절하여 데의 
체적을 가눙한 크게 해야 한다. 

(3) 떼무이순서 와 방법 
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데 에는 타러개 따바러장데 , 쇠 바줄따바러장떼 , 걸줄식쇠 바줄장떼 , 
고무따바러장데 등이 있다. 

그림 2-47 에 떼의 한 형 태를 보여주었다. 그럼 에서 보는바와 같이 
떼 는 놀대 , 몸줄, 걸 줄, 떼 외 목, 데바둑 등으로 이 루어 졌 다. 




그림 2-47. nil 

1- 놀대 , 2-몸줄, 3-걸줄, 4-데의 목, I , II , in , IV - 데바둑 

데는 보통 10~13개이상외 바둑을 묶어서 만드는데 앞부분과 뒤부 
분은 좁게, 가운데부분은 넓으면서 두껍게 만들어준다. 

놀대는 떼의 방향을 조종 하는 운전대의 역할을 하는 대이며 몸줄은 
개벌적통나무들이 량옆으로 움직이는것을 막기 위하여 I , II 번 바둑에 
치는 쇠 바줄이 나 타러 개 이 다. 

걸줄은 떼의 바둑파 바둑사이를 련결하는 쇠바줄이 나 타러개 이 다. 

I 번 바둑외 뒤끝 중심부에는 놀대를 설치하고 I 번 바둑이 잘 움직 
이 게 하기 위 하여 데의 목을 설치 한다. 

데는 떼바둑치기, 마구려모따기, 떼바둑련걸, 몸즐과 데가장자러줄 
치기, 놀대달기, 데의 검사 및 검척 등의 순서로 뭇는다. 

[01 바독 XI 기 

I 번 바둑을 친다. I 번 바둑은 떼의 방향을 잡아주는 키외 역할을 하 
므로 물에 잘 뜨고 곧으며 장이 빠지지 않는 바늘잎나무로 뭇는다. 이 
와 같은 나무 7~8대를 골라서 가지런히 놓되 가운데 나무는 뒤로 
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10~15 cm 정도 내보낸 다옴 몸줄을 쳐서 개벌적통나무들을 련걸한다. 

11번 바둑파 111번 바둑을 친다. 

11, 111번 바둑들도 물에 잘 뜨는 건견한 나무들로 골라서 데가 말 
러우지 않게 몸줄을 치던가 련결재료를 대고 장을 박아 바둑을 뭇는다. 
I 번 바둑부터 111번 바둑까지 잘 무으면 떼 앞부분을 조종하기 쉽고 나 
머 지 바둑들도 물길 을 따라 잘 내 려 간다. 

IV 번 이후 바둑들을 친 다. IV 번 바둑부터 는 무거 운 넓 은잎 나무들도 
섞어서 무을수 있다. 이때에는 가벼운 나무들과 무거운 나무들을 잘 배 
합하여 데바둑이 고르게 잠기도록 헤 야 한다. 

데 꼬러 바둑을 친 다 . 

꼬러 바둑은 IV 번이루 바둑에 넣지 못하는 나무들로서 길이 가 서 로 
다른 나무들과 짧은 나무들로 뭇는다. 떼바둑을 무을 때에는 장을 박기 
전에 반드시 바둑앞부분에 오는 마구리부분에 모따기를 헤주어야 한다. 

[01 바둑련결 

개벌적통나무들로 떼바둑을 친 다옴에는 그것들을 서로 련걸하여 
완성된 하나의 데를 뭇는다. 

I 번 바둑과 II 번 바둑은 I 번 바둑의 중심부에서 뒤로 내보낸 통나 
무와 II 번 바둑의 중심부에서 앞으로 내보낸 통나무외 두끝을 맞대고 
따바리와 장으로 련걸한다. 이때 I 번 바둑의 앞뒤와 II 번 바둑의 앞부 
분은 타러 개 나 쇠바줄로 몸줄을 처서 장을 박는다. 

11 번 바둑부터 그 뒤 바둑들을 련걸할 때에는 바둑들을 마주대고 타 
러개따바리나 쇠바줄고러 또는 철근으로 장을 박아 련결한다. 

데 가 물길 에 서 원활하게 내 려 가게 하기 위 하여 서 는 바둑들을 련걸 
할 때 앞뒤바둑사이에 일정한 광을 두어야 한다. 

몸줄파 [01 가장자리 SXI 기 

몸줄은 데가 내려갈 때 왼족과 오른족으로 꺾이우거나 개별적통나 
무들이 아래우로 운동할 때에 데바둑들이 홀어지는것을 막기 위하여 III 
번 바둑과 IV 번 바둑에 X 형 으로 쳐 준다. 

떼가장자러들은 물길외 곡선부에서 데가 지나치게 구부러질 때 꺾어 
저서 제대로 쳐지지 않거나 바위돌 흑은 풍대에 부딪쳐 가장자러나무들 
이 떨어져나가는것을 막기 위하여 타러개나 바줄로 쳐준다. 
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MH 달기 

놀대는 떼몰이를 할 때 방향잡이역할을 한다. 

놀대 는 첫 바둑외 뒤 에서부터 1. 2~1. 4 m 들어와서 다는데 밑마구 
리를 10°정도 깎아서 첫 바둑의 가운데통나무에 따바리와 장으로 고정 
시킨다. 이때 놀대를 고정시키는 밑에는 베개목을 받친다. 

놀대는 밑마구러직경이 20 cm 정도, 길이가 6~7 m 정도인 곧은 나무 
로 만들며 그끝은 잘 다듬고 출발지 와 떼번 호를 표시한다. 

놀대 의 끝에 는 놀대바줄을 메 며 끝위 치 에서 놀대 높이 는 Im 정 도 되 
게 한다. 

3놀대 달기 

코놀대는 강에서 물량이 비교적 많고 물흐륨속도가 비교적 작은 중 
간지대외 강에서 쓰는데 I 번 바둑외 앞끝중심에서 뒤로 50 cm 정도 들어 
와서 달아준다. 이것은 떼의 방향잡이역 할을 한다. 

mi 의 검사 

데에 놀대를 다 붙인 다옴에는 떼가 잘 무어졌는가를 검사한다. 즉 
놀대로써 I 번 바둑을 아래, 우, 옆으로 움직여보면서 매개 바둑들이 게 
대로 움직이는가, 떼외 목과 놀대가 제대로 불었는가, 데바둑련걸부와 
통나무배 치 가 잘되 였는가를 검 사한다. 

(3) [01 몰이방 a 

(D 작은 강에서 떼몰이 방범 

데가 물동수문을 통과할 때에는 떼머리가 중심을 지나도록 하며 물 
동수문을 빗 어 나면 떼가 심 한 굽이 질을 하기때 문에 놀대 바로 I , II 번 
바둑을 물길에 곧게 세워야 한다. 

물길의 직선구간에서는 떼가 물살이 빠른 기본물줄기를 타고 내려 
가도록 하며 물 ■ g ： 이 강의 중심을 통과하지 않는다고 해도 데는 항상 강 
의 중심을 타도록 몰아야 한다. 

물길의 곡선구간에 풍대가 설치되여있지 않는 경우에는 떼가 곡선 
부에 들어서기 전에 떼머리를 곡선부안족으로 돌려야 하며 풍대가 설치 
되여있는 경우에는 떼가 풍대에 접근할 때까지 놀대를 바깡족으로 돌려 
I 번 바둑을 최대로 곡선부의 안족으로 돌렸다가 풍대에 접근하는 순간 
놀대를 반대로 돌려 I , II 번 바둑이 풍대 에 가병게 스처도록 떼를 몰아 
야 한다. (그림 2-48) 
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그림 2-48. 즉선구간에서 031몰이 
- I ) 풍대가 없는 경우, L ) 풍대가 있는 경우 
데가 물이 알은 여울구간을 통과할 때에는 짚옴대로 데가 걸러지 
않도록 짚어주어 야 하며 급한 흐롬이 나 락차진 곳을 지 날 때는 항상 데 
가 물골으로 내 려가도록 한다. 

물길가운데에 눙소가 있을 때에는 
물'물을 따라 내 려 가게 하며 물길 옆 에 
눙소가 생겨 물이 돌아가는 경 우에 는 
눙소가 있 는 강의 반대 편 기슬으로 떼 
를 붙여서 몰아야 한다. (그림 2-49) 

데가 강물이 합쳐지는 곳을 지날 때 
에는 접강의 물골을 뚫고 지나가도록 몰 
아야 하며 (그림 2-50 외 1) 물이 같라지는 곳을 지날 때에는 기본물길 
로 떼를 이끌어가기 위하여 웃구간에서부터 떼꼬리가 기본물길로 들어 
가도록 조종헤야 한다. 이때 떼외 뒤꼬리부분외 처러를 잘못하면 데 
머 러 는 기 본물길 로 들어 가고 데 꼬리 는 같라진 물길 로 밀 려 내 려 가면 
서 걸 릴 수 있 다. (그럼 2-50 의 L ) 





혁^ 


25 ? 




> 때머러길 

-때꼬러길 니 

그림 2-50. 물이 합;더지는 끗파 갈라지는 곳에서의 [01 몰이 
~0 물이 합쳐지는 곳에서 데몰이 , 물이 같라지는 곳에서 떼몰이 
L - 합치는 구간을 지날 때 데의 위치, 2-합치는 구간을 지난 후 데의 위치 
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강복관에 장애물이 있을 때에는 50~100 m 지점에서부터 장애물을 
에 돌다가 장애 물을 지 나려 는 순간에 떼 머 러 를 급격 히 돌려 주며 강복관 
에 두개의 장애물이 있으면 첫번째 장애물은 에돌지 말고 가깡게 붙어 
서 지 나가다가 데 머 러 가 첫 번째 장애 물을 지 나는 순간에 데 머 러 를 급격 
히 돌려 준다■ (그럼 2-51) 



그림 2-51. 강볶관에 장 0 K 물이 XJ 을 nil 의 mi 몰이 
- I ) 장애물이 한개 었는 경우, T -) 장애물이 두개 있는 경우 

(D 큰 강에서 떼몰이 방법 

큰 강에서는 작은 강에서 내 려온 떼들을 합쳐서 하나의 큰 합친떼 
를 무어 떼몰이를 한다. 

합친떼의 형식과 구조는 그럼 2-52 와 같다. 

큰 강에서는 작은 강에서와는 달러 물동이 없으며 물흐롬속도가 뜨다. 

또한 강폭이 넓고 물깊이가 깊으며 눙소구간이 비교적 많다. 

이 런데 로부터 큰 강에 서 데 몰이는 다음과 같은 방범 으로 한다. 

곧은 물길 에서는 떼 머 리 와 데꼬리 가 물골외 중심 에 놓이 도록 몰아 
야 한다. 

모래섬 또는 자같섬이 물우에 나타나있는 구간에서는 섬의 웃구간 
까지 는 물골을 따라 내 려오다가 섬가까이 에 와서 는 데꼬리 가 섬우에 을 
라앉지 않도록 해 야 한다. 

큰 강외 곡선구간에서는 작은 강의 곡선구간에서처 럼 떼머 리를 곡 
선부 안족으로 돌려 내 려가야 한다. 

물이 돌아가는 눙소가 있을 때에는 물이 흐르는 골을 정확히 관단 
하고 물골의 중심으로 몰아야 한다. 
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합친떼 


그림 2-52. gf-ami 

T ) 2매 합친떼, T -) 3메 합친데, C ) 5매 합친떼 
2) 나무몰이에 의한 나무나르기 

나무몰이 는 작은 강에 서 통나무를 개 벌적 으로 띄 워 내 려보내 는 나 
무나르기 방범 이 다. 

나무몰이 에 서 중요하게 나서 는 문제 는 물길정 리 와 통나무준비 를 잘 
하고 나무몰이작업 을 잘 조직하는것 이 다. 그러 므로 작은 강에 서 나무몰 
이 를 하는 경 우에 는 물동들을 잘 러 용하여 야 한다. 


(1) 나무몰이 물길정리의 특성 

나무몰이는 작은 골개강들에서 한다. 골개강들은 물량이 적고 물깊 
이 가 알으며 강너 비 가 좁고 강기 W 에 잡떨 기 나무를 비 롯한 장애 물들이 
많다. 
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그러므로 나무몰이를 하는 강에서는 통나무가 가라앉지 않게 물깊 
이를 충분히 보장하여야 하며 물길너비는 통나무들이 가로 떠서 내 려가 
도 충분히 내려같수 있도록 되여야 한다. 

이렇게 하기 위해서는 나무몰이강들에 풍대와 애기동을 건설하여 펄 
요한 물깊 이 를 보장하며 강기 W 에 통나무들이 붙지 않도록 해 야 한다. 

물동물을 러용하여 나무몰이를 할 때에는 나무몰이물동을 건설 
하고 물동안에 내려보낼 통나무들을 잡아두기 위한 후리가 있어야 
한다. (그럼 2-53) 



그러 고 나무몰이의 마감지점 에는 내 려온 통나무들을 잡아두기 위한 
물동이 나 흑은 후러시설을 설치해 야 한다. 

후려 는 쇠 바줄외 길 이방향으로 물에 잘 뜨는 가벼 운 통나무들을 달 
아 강을 가로 건너치 고 쇠 바줄의 량끝은 각각 강기 W 기 등에 고정하여 설 
치한다. 후려는 나무몰이강의 글점 흑은 물동에서 떠내려온 통나무들을 
모으거 나 잡아두기 위 하여 설 치 하는 물길시 설 물이 다. 

후려는 사명에 따라 상설후리와 림시후리로 나누며 강하천을 막는 
형식에 따라 가로후리와 세로후리로 나눈다. 

가로후리는 강외 너비를 전부 막은것이며 세로후려는 강너비를 절 
반 흑은 일부만 세로방향으로 길게 막은것 이다. 

가로후리는 긴장상태에 따라 긴장식파 비긴장식 으로 나눈다. (그림 2-54) 

버긴장식가로후러 (그림 2-54 의 거,^)는 늘여놓은 쇠바줄, 띄움나 
무, 수문, 강기 W 기등으로 되 여있 다. 
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그림 2-54. 가로후 HI 의 형식 

1) 비긴장식가로후려 , L ) 비 랄진 비긴장식가로후려 , n ) 긴장식 가로후러 


버 긴장식 가로후러에 는 통나무를 모았다가 아래후리 에 있는 떼무이 
터 로 띄 워보내 기 위하여 수문을 설 치한다. 

긴장식 가로후러(그림 2-54 외 n ) 는 풍대 , 긴장용쇠바줄, 강기슬기 
등, 수문으로 되 여있 다. 이 후리 는 흐롬속도가 빠르고 물깊 이 가 알은 
강하천 에 설 치한다. 


—> 른기둥 

，물속기둥. / 세로부 



가로부의 든기등 


가로부 


i 니 ^ 가피해빠 
세로부의 강기슬기등 긴장쇠바줄 


그림 2-55. 세로후 SI 


세 로후러(그럼 2-55) 는 강하천 전체너 비의 0.2-0. 5배 까지외 너 비 
로 한다. 

버긴장식세로후려는 2~5대외 통나무로 된 풍대 흑은 띄움나무를 
가는 바줄로 련걸하여 만든다. 

세 로부는 10~50 m 로 하며 든기 등에 고정 시 킨 다. 든기등은 강기 슬 
기 등에 고정 한 긴장쇠 바줄과 물속기 등에 의 하여 유지 된 다. 
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(2) 나무몰이발 통나무의 준비 

나무몰이할 통나무를 준비하는데서 가장 중요한것 은 나무를 잘 말 
러우는것 이 다. 그래 야 나무들이 물에 떠 서 내 려가는 도중에 가라앉지 
않고 장애물에 걸러지 않으며 내려가는 속도도 높일수 있다. 

록히 나무몰이하는 경 우에 무거 운 넓 은잎 나무들은 내 려가는 도중에 
물을 빨아들이면서 가라앉을수 있기때 문에 잘 말러우는 문제 가 특별 히 
중요하다. 

나무몰이할 통나무들을 말러 는 방법 에 는 나무터 에 쌓아 자연상태 로 
물기 를 없애 는 방범 과 산지 에서 채 벌 한 후 일정한 기 간 가지 를 따지 않 
고 나무잎과 겁 면을 통하여 물기 를 없애 는 방범 이 있다. 

통나무들을 나루터에 쌓아 말러울 때에는 통나무로 고임대를 놓아 
가면서 을러쌓아야 빨러 말릴수 있다. 

(3) 나무몰이방법 

(D 권양기나 뜨락또르로 나루터에 쌓아둔 통나무들을 물동안에 처 
넣 고 그것 을 후러안에 잡아둔다. 

나무몰이할 통나무들은 물동외 웃구간이나 아래구간에 쌓아둘수 
있다. 물동외 웃구간에 쌓아둔 통나무들은 강에 물이 작아 물동물을 
러용하는 경우에 내려보내며 물동아래구간에 쌓아둔 통나무들은 물이 
많아서 물동물을 러용하지 않는 경우에 내 려보낸다. 

(2) 펄 요한 시 간만큼 앞물을 주고 후리 를 벗겨 통나무들을 내 려 
보낸 다. 이 때 나무처 넣 기공은 량족 후러 끝단에 서 물동수문으로 빠지 는 
통나무들을 바로잡아주어 야 한다. 

(3) 구역식으로 나무몰이를 할 때에는 강을 몇개외 구역으로 나누고 
때 구역마다 작업반을 두어 작업반별로 자기 구역의 나무들을 띄워 내 
려 보낸 다. 

헤당 구역에 작업반을 배치할 때에는 여울, 글곡부 특히 통나무들 
이 무데기 로 걸릴수 있는 곳에 배 치하여 야 한다. 

® 집중식으로 나무몰이할 때에는 통나무의 처넣기로부터 물길의 마 
감지점까지 한개의 작업반이 계속 따라가면서 띄워내려보낸다. 

집 중식 나무몰이방범 은 통나무외 띄 움량이 적 고 나무가 내 려가는 거 
리가 짧으며 물량이 많을 때 적용한다. 

나무몰이할 때 지 켜 야 할 점 은 다옴과 같다. 
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물동안에 잡아둔 통나무들을 잘 정러한 다옴에 물동수문을 열어야 
하며 수문을 연 다옴에는 그 주변으로 사람이 다니지 말아야 한다. 

물동안에 있는 나무들을 정리할 때에는 반드시 후러작업대를 러용 
하여 야 하며 개벌적통나무들을 타고 다니지 말아야 한다. 

나무몰이할 때 물길도중에 한두대외 통나무가 걸러면 거기에 계속 
나무들이 내러와 쌓이게 되는데 이것을 풀 때에는 뜨락또르나 권양기로 
나무들을 글어당겨서 풀어야 한다. 이때 작업은 반드시 쌓인 나무들의 
웃족에서 해야 한다. 

3) 수통에 의한 나무나르기 

수통에 외한 나무나르기는 산골짜기에서 통나무나 관재 흑은 철관 
으로 일정한 형태외 물길을 만들어 설치하고 거기로 물을 내려보내면서 
통나무를 한대씩 련속 떠내 려보내는 나무나르기방법 이 다. 

(1) 수통의 종류와 구조 

수통에는 통나무수통, 관재수통, 철관수통, 땅수통이 있다. 

수통의 가로자륨면은 제형 또는 반원형, 괄때선형으로 만든다. 

® 통나무수통 

통나무수통은 세 움대 와 버 림 대 , 바닥대 등으로 되 여있는에 통나무 
와 통나무사이 에 는 물이 새지 않도록 끼 움목을 대주던가 푸송이 로 막아 
준다.(그림 2-56) 




통나무수통은 비교적 짧은 거리 나 통나무나르기량이 적은 곳에 설 
치 한다. 

수통벽의 높이는 해당 수통에서 날라야 할 통나무들가운데서 제일 굵은 
나무를 띄워보낼수 있게 정하며 그에 15 cm 정도외 여유높이를 주어 야 한다. 
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(D 관재수통 

이 수통은 통나무수통외 구조와 같은데 다만 수통벽을 통나무 대신 
관재를 대주어 수통에서 물이 새는것을 막을수 있게 되여있다. (그럼 2-57) 


그림 2-57. 판 XK 수종 

이 밖에 도 수통에는 철 관수통파 땅수통도 있는데 구조는 앞에 서 본 
수통파 같고 다만 수통벽의 재료가 다를뿐이다. 

(2) 수통을 설 XI 할 고 a 할 점 

(D 수통설치위치는 큰물피해를 받지 않도록 큰물수위보다 높은 
위치에 설치해야 한다. 

(2) 통나무들을 내 려 보내 기 위 하여 물동안에 나무를 처 넣 는데 
물동은 필요한 량의 나무를 저장할수 있어야 하며 통나무를 
내 려보내 는데 필 요한 물량을 보장할수 있 어 야 한다. 

(3) 수통에 서 통나무를 원만히 내 려보내 기 위 하여 서 는 물공급조직 을 
잘헤 야 한다. 

@ 나무를 처넣는 물동에 저장하고있는 물량을 가지고 수통이 
마감구간까지 통나무를 나를수 없는 경우에는 수통구간의 도중에 
중계물동을 만들어 다시 물을 저장하였다가 내려보내면서 나무를 
마감지점 까지 내 려보내 야 한다. 

(5) 수통구간에서 물이 새는것을 막기 위하여서는 수통련걸부와 
롬들을 잘 막아야 한다. 

(6) 수통을 설치할 때 산골짜기 가 구부러진 상태대로 따라가면서 
설치할것 이 아니 라 될수록 직선으로 설치해 야 하며 부득이한 경우에 는 
40~50 m 의 곡선반경 을 주어 구부러 지 게 설 치하여 야 한다. 

(3) 수통에서 나무나르기방법 

® 수통에서 일정한 간격 으로 속도가 빠른 나무부터 내 려 보낸다. 이 
것을 잘 조절 하지 못하면 뒤에서 떠내려 오는 나무들이 앞나무들을 따 
라 앞서 면서 서 로 부딪 쳐 수통에 꺼우게 되 며 뒤 에서 내 려오는 나무들 
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이 계속 접쌓여 많은 나무들이 쌓일수 있다. 

그러므로 내 려 가는 통나무사이의 간격을 작게 하고 나무나르기 량을 
늘이기 위해서는 가볍고 옹이가 없는 곧은 나무부터 내려보내고 그뒤로 
속도가 든 나무들을 내 려보내 야 한다. 

(D 수통에서 물량이 적고 통나무가 굵을 때에는 밑마구리가 앞에 
가게 내 려보내 야 한다. 

만일 밑마구리를 뒤에 가게 하고 내려보내면 통나무가 내려가다가 
물이 적으면 몇게 되는데 이때 뒤에 놓인 밑마구리가 수통외 물을 
막아버 리므로 앞에서 내 려가던 나무들도 수통바닥에 몇게 된다. 

(3) 수통에서 작업할 때 에는 반드시 물동사이 에서 신호조직을 잘하여 
사고가 났을 때에는 족시 해당 구간들에 신호헤주어야 한다. 

@ 수통에서 나무를 나를 때 수통관리를 잘하며 정상적으로 
보수하여 야 한다. 

4) 호수에서 나무나르기 

우려 나라에 서 는 수풍호, 운봉호, 장진호, 부전호, 풍서호를 
비 롯하여 많은 호수들에 서 통나무나르기 를 진행 하고있다. 

호수에 서 나무나르기방법 은 강들에 서 내 려 온 떼 들을 합쳐 합친떼 를 
뭇거나 나무몰이를 하여 내려온 나무 또는 림철이나 자동차로 설어 
날라온 통나무들을 가지고 주머니떼 흑은 묶옴떼를 무어 배로 
글어나르는 나무나르기방범 이다. 

(1) 호수에서 ffll 무이 

호수에서 배 가 글어나르는 데 에는 주머 니떼 , 합친떼 , 묶옴떼 가 
있 다. 

(D 주머니떼는 쇠바줄에 잘 뜨는 나무들을 일정한 간격을 두고 
련결하여 물에 듭수 있는 매두러를 만들어 그안에 개벌적통나무들을 
가득 채워넣어 무은 떼 이다. (그럼 2-58) 

주머 니 데 는 등근주머 니 떼 와 긴주머 니 떼 로 뭇는다. 등근주머 니 데 는 
둥 나무들을 련걸한 테두러 를 등글게 만들고 그안에 개 별적통나무들을 
가득 채 워 뭇는다. 긴주머 니데는 떼 가 운동할 때 저 항힘 을 줄이 며 묻 
나무가 련결된 레두러선에 작용하는 힘이 균등하게 작용하도록 하기 위 
하여 데의 형 태를 긴주머 니모양으로 뭇되 일정한 간격을 따라 가로방향 
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으로 묻나무레 두러 선을 련결 하여 준다. 

이 경우에 데의 길이는 너비의 1.2~4배 되게 한다. 



-1) 니 


그림 2-58. 주 mu mi 
1) 등근주머니떼, L ) 긴주머니데 

(D 합친데는 호수에 훌러들어오는 강들에서 내려온 데들로 여러개 
를 합쳐서 하나로 무은 큰 떼 이 다. 

합친떼무이방법과 데외 형태는 큰 강에서 떼몰이하는 합친떼와 같다. 

합친데 무이 는 떼 몰이 와 호수에 서 나무나르기 가 련걸되 는 호수입 구 
에서 진행된다. 

(3) 묶옴떼는 나무몰이를 하여 내려온 통나무와 림철 또는 자동차로 
날라온 통나무들을 5~7 m ^ 되 게 단을 묶어 가지고 그것 을 떼무이용쇠바 
줄고리나 철근련결줄파 장을 가지고 련결하여 뭇는다. 

(2) 호수에서 ffllg 기 

호수에서 배로 떼를 글 때에는 배자체가 받는 물저항힘과 데가 받 
는 물저항힘 및 바람의 저항힘을 곡복헤 야 한다. 

그러므로 이러한 저항힘을 곡복할수 있는 출력을 가진 끌배를 러용 
하여 야 한다. 

또한 배가 떼를 31는 바줄의 길이를 잘 정헤야 한다. 만일 바줄의 
길이를 너무 짧게 하면 배의 추진기에서 밀려나가는 물줄기가 떼에 영 
향을 미처여 떼의 저항힘을 매우 크게 한다. 그러므로 배추진기에서 나 
가는 물줄기가 영향을 미치지 않는 거리에서 떼가 글려 오도록 바줄의 
길이를 정헤야 한다. 

배기관의 출력에 따라 글바줄의 길이는 대체로 다음파 같이 
정 한다. (표 2-8) 


198 


배기관으 I 출력에 [[} 르는 g 바즐으 I 길이 표 2-8 


배 기 관의 
출력 / kW 

물바줄의 길이 

/m 

배기관외 출력 

/kW 

물바줄외 길이 

/m 

44 

80-90 

88-220 

150-200 

55 

90-100 

300-368 

200-250 

73.5 

100-130 

368-588 

250-300 

88 

130-150 

588-882 

300-350 


제6절. 나무 a 

나무터는 통나무생산공정들사이를 련걸하여주는 곳으로서 
여 기 에서 는 날라온 나무를 마르고 골라쌓으며 운반설비 에 설어주는 
작업들이 진행된다. 

그러므로 나무터에는 나무를 싣거나 부러기 위한 짐심기 및 짐부러기 
설비와 시설, 글어온 나무를 종류별, 길이별, 굵기별로 마르고 고르며 
고른 나무를 쌓기 위 한 설비들과 시설물들이 갖추어저 있어 야 한다. 

1. 나무 E 맨 나누기 

나무터는 통나무생산공정에서 그것이 놓이는 위치에 따라 웃나무터와 
아래 나무터로 나눈다. 

1) 웃나무 a 

웃나무터는 벨구역에서 베여낸 나무를 자동차나 림철 등에 실어보내는데 
필요한 작업 이 진행되는 장소이 다. 

웃나무터는 통나무를 날라가는 수단에 따라 뜨락또르나무터 , 자동차나무터 , 
림철나무터, 삭도나무터, 인들라인나무터 등으로 나눈다. 

또한 나무터 에 서 나무를 싣 는 방범 에 따라 글럼식 나무터 와 기 중기 
를 쓰는 나무터로 나눈다. 

웃나무터 에서는 벨구역 에서 날라온 나무를 부러 고 마르며 규격벌로 
갈라서 쌓거 나 그대 로 다옴 나르기공정 에 로 보내 기 위한 짐심기 를 하게 
된 다. 

웃나무터 에서는 작업 을 기 계 화하고 합리 적 인 작업방범 을 널 러 받아 
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들임으로써 로동생산눙률을 높이도록 하는 한편 부산물가공을 위한 이 
동식가공설버들을 설치하여 초려, 가지 , 뿌리 , 잎 등 부산물들을 하나 
도 버러지 말고 가공처리함으로써 나무를 종합적으로 러용하도록 하여 
야 한다. 

또한 웃나무터에는 기계설비나 토력이 집중되는 조건에서 이동수려 
소를 설치하여 기계설비들에 대한 간단한 수려를 할수 있도록 하여야 
한다. 

2) 아래나무 a 

아래나무터는 림산사업소에서 생산한 통나무를 철도 및 물길을 러 
용하여 인민경 게 여 러 부문에 보내 주기 위한 작업 이 진행 되 는 통나무생 
산공정의 마지막장소이다. 

아래 나무터는 통나무를 날라오고 날라가는 수단의 종류와 사명에 따 
라 역나무터, 떼무이나무터, 양륙나무터로 나눈다. 역나무터는 림철이나 
자동차로 날라온 통나무를 철 도에 넘 겨주는 나무터 이 다. 

데 무이 나무터 는 륙지 로 날라온 통나무를 물길 에 넘 겨 주는 나무터 인 
데 떼무이 를 겸 하게 된 다. 

양륙나무터 는 물길 로 날라온 통나무를 철 도에 넘 겨주는 나무터 인데 
데 를 풀어 나무터 로 글어을러 는 작업 을 겸 하게 된다. 

아래 나무터는 웃나무터와는 달러 통나무생산이 진행되는 전기간 운 
영된다. 그러므로 나무터의 부지면적이 충분헤야 하며 설비와 시설물도 
오래동안 쓸수 있도록 든든하게 만들어 야 한다. 

2. 나무 E 나으 I 설비 

나무터 에서 짐 싣기 및 짐부러 기 , 나무쌓기 , 양륙작업 을 하기 위하여 
쓰이는 설비들에는 권양기, 기중기 등이 있으며 시설물로는 짐싣기대, 
짐부럼대 , 나무마륨대 , 기 타 부대건물과 가설물들이 있다. 

1) 권양기 

권양기는 필요한 길이의 쇠바줄을 바줄토리에 감고 쇠바줄외 
한끝에 통나무를 매 여 쇠 바줄을 감아 글어 당기 거 나 심 는 설 비 이 다. 
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권양기에는 전동기동력을 쓰는 권양기와 내연기관동력을 쓰는 권양 
기가 있다. 

전동기동력을 쓰는 권양기로서는 주로 단동권양기 (바줄토러가 하나 
인것)와 복동권양기 (바줄토리 가 두개 인것)가 있는데 이 것들은 아래 나무 
터에서 많이 쓰인다. 

내연기관의 동력을 쓰는 권양기는 전기가 없는 웃나무터나 자주 
옮기면서 작업 하는 곳에서 주로 쓰이는데 여기에는 승리- 58) 호 기 
관외 동력 을 쓰는 권양기 와 «천리 마-28»호 기 관의 동력 을 쓰는 권양 
기가 있다. 

권양기는 나무터에서 나무고르는 작업, 짐신기와 짐부러기작업, 나무 
쌓는 작업, 처넣기 및 양륙작업 등 여러가지 작업에 널러 쓰이고있다. 

2) 기중기 

기 중기 는 권양기 와 달러 일정한 높이 까지 쇠바줄로 통나무를 들어 
을린 다옴 요구되는 장소까지 옮겨싣거나 부러우는 설비이다. 여기에는 
비밭기등식기 중기 , 에 러크기중기 , 삭도기 중기 , 럼 철 기 중기 , 자동차기 중 
기 , 다리형 기중기 , 랍식기 중기 등이 있 다. 

버 랄기등식기 중기 는 한곳에 오래동안 고정해 놓고 좁은 구역안에 서 
짐싣기 또는 짐부러기작업을 하는데 쓴다. 이 기중기는 만들기 쉽고통 
나무를 들어을러 거 나 내 러 기 가 편 러하기때 문에 웃나무터 에 서 많이 쓰이 
고있 다. 

이 기중기는 직경이 22~26 cm , 길이 8~10 m 되는 통나무기등을 비 
랄지 게 세 우고 기 등의 밑 부분과 웃부분에 고정한 도르래 에 쇠바줄을 련 
결 하여 놓고 달바에 통나무를 달아 권양기 로 나무를 글어오거 나 들어을 
리 게 되 여있 다. 

데 려 크기중기 는 나무처 러량이 많은 아래 나무터 에서 짐싣기 와 짐 부 
리 기작업 에 많이 쓰인 다. 이 기 중기 는 수직기 등의 아래 부분에 서 비랄기 
등이 마음대 로 돌수 있게 돌찌 귀 로 맞추어져 있는데 수직기 등과 비랄기 
등외 곡대 기 는 겹도르래 와 바줄로 이 어 져 있어서 버 랄기 등의 비밭각을 
조절 할수 있게 되 여있 다. 
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삭도기중기는 비교적 규모가 큰 나무터에서 오렌 기간 한곳에 
설치되여 나무를 심거나 부러는 작업과 규격벌로 골라 쌓는 작업에 
주로 쓰인다. 또한 떼무이터에서 통나무를 물에 처넣거나 가라앉은 
나무를 글어을러는 작업, 데우에 나무를 덧싣는 작업 등에 쓰인다. 

이 기중기는 권양기와 두개의 기등, 길바와 글바, 울림바와 나르개 
등으로 이루어져있다. 

길 바로는 직 경 15.5~32 mm , 글바는 직 경 9.5-12.5 mm , 을림바는 
직 경 12. 5-15. 5 mm 의 쇠 바줄을 쓴다. 

기등으로는 높이가 12~14 m , 직경이 32~36 cm 정도인 통나무를 쓴다. 

기등사이 거 리 는 8( KL 20 m 로 한다. 

림철기중기는 림철기관차외 동력으로 달러기도 하고 기중기도 
움직 이면서 나무를 심거 나 부러 는 작업 을 하는 이동식기 중기 이다. 

자동차기 중기 는 이 동속도가 빠르고 작업 장소를 이 동하기 간단하며 
아무런 부대 설 치작업 이 없 이 쉽 게 일할수 있 는 눙률적 인 이 동식기 중기 
이 다. 

다리형 기중기 는 아래 나무터작업외 종합적기 계 화수단으로서 나무부 
리 기와 나무고르기 , 쌓기 및 신기작업 을 모두 할수 있다. 

랍식 기중기 에 는 기 중기괄의 비랄각을 조절하면서 들어을러 는 
눙력과 작업반경을 조절하게 되여있는 기중기와 팔을 수평상태로 
고정하여놓고 짐대차가 괄우에서 움직이면서 작업하게 되여있는 
기 중기 (수평 팔식 기 중기 ) 가 있 다. 

수평팔식 기중기 는 작업조작이 간편하면서 도 나무부러기 와 나무쌓기 
및 싣 기작업 을 눙률적 으로 할수 있 다. 

나무터에는 이밖에도 점심기 및 점부림대, 나무마륨대와 통나무를 쌓아 
두는 장소가 있어야 하며 짐을 심고 나가는 길과 들어오는 길, 설비들을 보 
관하는 건물, 합숙 및 문화후생시설들이 준비되여있어야 한다. 

3. 나무 E 씩업 

나무터에서외 작업은 나무마륨, 나무고르기, 나무쌓기 및 싣기와 
부러 기 를 기 본으로 한다. 이 밖에 도 나무터 에 서 는 떼 무이 와 양륙작업 이 
진행되기도 한다. 

나무터 작업 에 서 생 산눙률을 높이 기 위 해서 는 나무터 를 규정 대 로 건 
설하고 나무무데기 를 합려적 으로 배 치 함으로써 짐싣기 와 짐부러기작업 
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을 쉽게 할수 있도록 나무를 쌓아야 한다. 

쌓아놓은 나무들은 썩거나 벌레들이 먹지 않게 바람이 잘 통하도록 
직경이 22~25 cm 인 통나무를 밑에 받침목으로 깡아주어야 한다. 

나무터작업 은 웃나무터 와 아래 나무터작업 으로 같라볼수 있 다. 

웃나무터에서의 작업공정은 산관에서 가지만 따고 장대나무채로 글 
어내 는데 서는 나무마륨, 나무고르기 , 나무쌓기 , 나무싣 기순서 로 진행되 
며 가지 를 따고 마륨한 나무를 끝어내 는데 서는 나무고르기 , 쌓기 , 심 기 
의 작업순서로 진행된다. 

가지 딴 장대 나무를 그대 로 마감나르기수단에 실 어보내 는데서 는 나무 
쌓기 와 싣 기작업 이 진행 되 게 된다. 

웃나무터에서 나무마롬을 하는 경우에는 길이 25~30 m , 너비 8~10 m 
정도의 나무마륨대를 설치하고 그우에 나무를 가로 을려놓고 마륨한다. 

나무마륨대는 고임대를 놓고 통나무를 가로놓아 만드는데 가운데부분이 
약간 도드라지게 만들어 나무를 자를 때 롭이 집히지 않도록 헤야 한다. 

나무나르기는 나무마름대를 따라서 고르기대차를 러용할수도 있고 산관 
에서 통나무를 모아온 뜨락또르로 할수도 있으며 삭도기중기로 할수도 있다. 

나무쌓기 는 비밭지 게 글림 식 나무터 를 만들고 하는 경 우가 많으며 
싣기기계를 러용하여 하기도 한다. 

나무심기 는 기 중기 로 하거 나 계 단식짐 심기대 를 러 용하여 할수 있다. 

쌓아놓은 나무를 자동차렬차나 림철렬차에 실을 때 에는 자동차렬 차 
나 럼철렬차를 나무무데기앞에 설치한 기중기앞에 글어다놓고 움직이지 
못하게 안전장치를 한 다옴 통나무를 신는다. 

짐싣기작업을 기 계로 하지 않을 때 에는 계 단식짐싣기대를 설치한다. 

계 단식짐싣기대 에서는 나무터외 비랄을 러용하여 통나무를 심는데 
1단짐싣기대 는 대 차 또는 련걸차의 회 전방룔에서 10~15 cm 정 도 떨어져 
야 하며 그외 높이는 회견방틀의 높이보다 5~10 cm 정도 높아야 한다. 

2단짐심기대 는 2~3 m 정도 더 들어 와서 1단짐심기대우에 만드는데 
짐싣기대 웃면에는 작업 을 안전하게 할수 있도록 통나무를 깡아야 한다. 

아래 나무터 에서외 작업 공정 은 륙지~륙지 나무터 에서는 통나무부러 기 , 
나무터안에서의 나무나르기와 고르기 , 쌓기 및 심기로 이루어 진다. 
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륙지-물길나무터 에서는 통나무부러기 , 나무터안에서외 나무나르기 
와 고르기, 쌓기, 물에 처넣기 및 떼무이로 이루어진다. 

물길-륙지 나무터 에서는 데 풀이 와 글어 을러 기 , 나무터 안에서의 나무 
나르기와 고르기, 쌓기 및 심기로 이루어진다. 

아래 나무터 에서는 권양기 와 기 중기들을 러용하여 작업한다. 

권양기로 통나무를 부러기 위해서는 림철대차나 자동차로 실어온 
통나무를 권양기의 쇠바줄에 걸어서 잡아당겨 부러운다. 

이때에는 통나무로 고임목을 깔■아주어 통나무가 잘 미끄러지게 
헤 야 한다. 

강에서 통나무를 건저서 나무터로 글어올릴 때에는 철길을 물속까지 
놓고 대차를 물속에 잠그었다가 물에 든 통나무를 그우에 실은 다옴 권 
양기로 글어을러거 나 그냥 철길우로 통나무묶옴을 잡아당겨 글어을린다. 

기 중기 로 작업하는 경 우 기 중기 운전공, 2명 의 짐달기 공과 
짐데기 공이 한조가 되 여 작업한다. 

아래 나무터 에서는 통나무를 길 이벌, 종류별, 등급별로 골라서 따로 
따로 쌓아놓았다가 실 어보낸 다. 

아래 나무터 에 쌓아놓는 나무는 일정한 기 간안에 전부 교체 헤 야 한다. 
그래야 나무를 썩 이지 않고 소비지로 보낼수 있다. 

4. 나무 D 유르기 

림 업 부문에 서 나무를 종류별 , 규격별 로 정 확히 생 산보장하자면 
계 품을 얻 어 내는 공정 인 나무마르기 작업을 잘하여 야 한다. 

베놓은 장대나무를 재료로 쓸수 있게 일정한 길이로 자르는 
나무마르기작업 은 벨구역안에 서 도 할수 있 고 장대 나무를 웃나무터 까지 
날라다 할수도 있다. 

1) S 나무생산규격 

통나무는 용도에 맞게 그대로 쓸수도 있지만 기본은 켜서 쓰거나 
깎아서 또는 쪼개서 촌다. 
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건설부문에서는 통나무를 기등, 보, 다리 나 침목 등으로 쓰고 공업부 
문에서는 차량제작, 배무이, 가구생산, 나무통게작, 연펄생산, 성냥생산, 
주물본게작 등외 자재로도 쓰며 합관, 단관, 종이 및 팔프생산의 원료로 
도 쓰인다. 

나무종류에 따르는 통나무의 규격은 통나무의 이러한 용도별요구에 
따라 그것을 만족시킬수 있게 규정한다. 

례를 들면 다리재료, 침목 등은 굳기가 세고 땅속에 묻어도 잘 
썩지 않는 이깡나무가 좋으며 인조섬유를 생산하는데는 섬유질이 많은 
삼송이 좋다. 

통나무규격에서 크기는 글마구러외 직경과 길이로 규정 한다. 통나 
무외 길이는 최대길이와 최소길이로 규정하고 중간길이는 최소토막의 
길이의 곱절수로 규정한다. 

례를 들면 팔프용통나무는 최소길이가 1.5 m , 최대길이가 12 m 이고 
중간길 이 는 0.5 m 의 곱절수로 정 하도록 되 여있 다. 

즉 1.5~2 m , 2.5-11.5 m , 12 m 등이 다 생산규격으로 된다. 또한 
끝마구리외 직경은 원칙적으로 두 방향(서로 수직인 방향)으로 재여 
평균한 값을 취한다. 

통나무규격에서 질은 옹이, 썩정이, 구불기, 랄려움, 터짐, 변색 
등 여 러 가지 홀집외 허용정도에 따라 3등급으로 규정하고 생산한다. 

1등급외 질이 게 일 좋고 3등급의 질이 게 일 낮다. 

이상파 같은 기준에 따라 몇가지 주요통나무생산규격을 보면 
다옴과 같다. 

® 일반용통나무 

일반용통나무는 건설부문에서와 인민소비품을 만드는데서 쓰이는 
삼송을 계 외 한 모든 바늘잎나무와 넓 은잎나무에서 얻 은 통나무이다. 

통나무의 끝마구리직 경은 8 cm 이상, 길 이는 Am , 6 m , 8 m , 10 m , 
12 m 로 생 산하며 질 은 3등급으로서 옹이 는 허 용하지 만 썩 정 이는 허 용 
하지 않는다. 

(D 팔프용통나무 

이 통나무는 인조섬유 및 종이생산에 쓰인다. 
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인조섬유는 섬유질이 많은 삼송으로 생산하며 종이는 삼송을 게외한 
모든 바늘잎나무와 넓은잎나무로 생산한다. 

보통종이 생 산용은 직 경 4 cm 이 상, 크 라프트 지 와 인견 괄프 생 산용은 
직경 8 cm 이상, 길이는 0.5 m 외 급절수로 하여 1.5~12 m 로 생산하며 그 
질은 3등급이상으로 한다. 

(3) 동발과 채움감통나무 

란광, 광산에 서 갱 을 건설할 때 쓰는 통나무로서 굳기 가 세 고 물기 
가 었는 곳에 서 도 잘 썩 지 않는 소나무, 이깡나무, 참나무 등이 중다. 

직경은 바늘잎나무에서 llcm , 넓은잎나무에서 9 cm 이상, 길이는 
3 m , 4 m , 6 m , 8 m , 12 m 로 생산하며 질은 3등급이상이여 야 한다. 

동발사이채움감은 동발나무와 같은 질이여야 하며 끝마구리직경이 
4 cm 이상이고 밑마구려직경은 15 cm 보다 작아야 한다. 

그러 고 길 이는 0.5 m 외 곱절수로 1.5 m 이상이 여야 한다. 

@ 말뚝 및 다리용통나무 

밋멋하고 세면서 땅속에서도 잘 썩지 않는 소나무와 이깔■나무로 생 
산한다. 

말뚝 및 다리용통나무는 끝마구러직 경 10 cm 이 상, 밑 마구리직 경 
34 cm 까지, 길이는 4 m , 6 in , 8 m , 10 m , 12 in 로 생산한다. 

질은 2등급이상 즉 용이는 50 mm 인것이 Im 에 4개까지 있는것을 
허 용하며 썩 정 이 는 허 용하지 않는다. 

(D 합관용통나무 

이 통나무는 잘 깎아지는 넓은잎나무로 생산한다. 

직경 14 cm 이상, 길이 4 m , 6 m , 8 m , 10 m , 12 m 로 생산하며 질은 2 
등급이상이여 야 한다. 

이 밖에 도 철도침 목용, 철도차량제 작용, 배무이 , 악기 , 성 냥, 목형 
게작용통나무 등이 통나무생산규격 으로 계정되 여있다. 

2) 나무기방법 

나무마르기 는 통나무생 산규격 의 요구를 정 확히 지 키 도록 하여 야 한 
다. 그러 자면 나무종류에 따라 용도에 맞게 생산할 나무외 종류와 규격 
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을 정확히 알아야 한다. 

또한 나무마르기 에서는 나무외 크기와 모양을 합리적 으로 러용하여 
장대나무에서 통나무를 많이 얻어내도록 하여야 한다. 

먼저 굵기에 따라 용도를 잘 규정하고 마르되 굵은 부분에서는 배 
무이용, 철도차량용, 게재용, 합관용통나무를 먼저 마르며 중간굵기부 
분에서는 제재용, 단관용통나무를 던저 마르며 나머지부분에서는 동발 
나무를 비롯한 가는 통나무를 마른다. 

그러고 멋밋한 나무에서는 긴 통나무를 마르고 굽은 나무에서는 짧 
은 통나무를 마론다. 

또한 통나무의 질등급을 잘 정해야 한다. 

썩 정 이가 있는 나무는 썩정 이가 있는 곳으로부터 0.5 m , 우로 Im 
씩 토막을 내 면서 썩정이 를 러 용할수 있는 곳까지 자르고 그 나머 지부 
분에서는 통나무를 자른다. 

썩정이를 골라내 는 토막들은 상자를 만드는 재 료로 쓸수 있도록 하 
여 야 한다. 

나무줄기 에서 옹이 가 없거 나 적게 널 려있는 부분은 밑등, 절반부분 
흑은 높이의 2/3 되는 부분에서 질이 좋은 통나무를 마르고 나머지 줄 
기부분에서 질이 낮은 통나무를 마르어 야 한다. 

나무마르기작업 은 표식 공파 나무자르기 공이 한조가 되 여 하되 나무 
가 들 때에는 보조공이 있을수 있다. 

통나무의 길 이를 표시할 때는 길이 가 6 m 까지 인 통나무에 대 하여서 
는 4 cm , 길이가 8 m 까지인 통나무에 대해서는 8 cm 의 여유길이를 주고 
손도끼 로써 잘라야 할 위 치 를 표시 한다. 

마르기를 할 때는 반드시 통나무의 측선에 수직되게 잘라야 한다. 
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제 3 장. 목재의 종함적리용 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴파 같이 말씀하시였다. 

«목제* 종함적으로, a 파적으로 리용하여야 하겠습니다. » 

목재를 종합적으로, 효과적으로 러용한다는것은 통나무생산과정에 
생기는 나무가지와 잎, 뿌리와 나무껍질은 물론 롭발을 비롯한 목재가 
공부산물까지도 버러지 않고 모조리 러용하여 쓸모있는 게품을 만들어 
내는것을 말한다. 

위대한 령도자 김정일대원수님외 유훈을 높이 받들고 사회주의경 
계강국을 일떠세우기 위하여 투쟁하고있는 우리 나라에서 목재에 대한 
수요는 날을 따라 높아지 고있다. 

목재를 종합적으로, 효과적으로 러용하여야 나라의 산림자원을 효 
파있게 러용하여 늘어 나는 목재수요를 원만히 충족시 킬수 있다. 

제1절. 목재의 구조와 성질 
1. 목재으 I 구조 

자라고있는 나무는 뿌리와 줄기, 나무갓의 세 부분으로 이루어져있 
다. 여 기서 초려 와 가지 , 잎을 통털어 나무갓이라고 한다. 

줄기 는 나무에 서 전체 질 량의 45-74%를 차지하는 부분으로서 인민 
경게 여 러 부문에서 널러 쓰이는 기본재 료이 다. 

초려 와 가지 , 밑 등, 부러 는 26-55%를 차지하므로 이 부산물을 효 
과있게 러용하는것은 인민경제적 으로 큰 의외 를 가진다. 

목재 는 눈으로 보는 겉 보기구조와 현미 경 으로 보는 조직 구조로 같 
라서 본다. 

1) 목재의 걸보기구조 

나무줄기측에 수직 인 방향의 자름면을 마구리 면 이 라고 하며 나무속 
을 지나는 측방향자름면을 반경면, 반경면에 평행인 측방향자름면을 접 
선면이 라고 한다. (그림 3-1) 

마구리면, 반경면, 접선면에서 목재의 겁보기구조는 다르게 나 
타난다. 
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목재는 껍질과 나무살, 나무속으로 이루어진다. 



그 a 3-1. 목 XI {의 자름면 

껍질족의 색이 진한 부분을 속살이라고 한다. 소나무, 이깡나무, 
참나무, 다롭나무와 같이 겁살과 속살차이가 두렷한 나무는 속살나무라 
고 하며 겁살과 속살이 구분되지 않는 분비 나무, 전나무와 같은 나무는 
겁살나무라고 한다. 

나무살의 년류은 봄살파 가을살로 이루어진다. 

봄살은 년륜에서 무르고 색이 연한 부분으로서 이른봄부터 여륨사 
이에 생긴 나무살이다. 

가을살은 년류에서 굳고 색 이 진한 부분인에 생 활환경 이 나른 가을 
철을 가까이 하면서 생긴 나무살이다. 

년륜은 한해동안에 자란 봄살과 가을살로 이루어진 고리 이므로 마 
구리 면에 서 반경방향 Icm 당 년륜수 족 년륜밀 도를 구하면 나무가 자란 
속도를 알수 있다. 

세 자륨면에서 년류은 서로 다르게 보인다. 

마구리 면에 서 는 동심 원형 태 로 보이 며 반경 면에 서 는 세 로방향외 평 
행선, 접선면에서는 포물선형태로 나타난다. 
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2) 목재의 조직구조 

목재의 조직은 같은 종류의 세포들이 모여 일정한 생 리적기눙을 수 
행하는 세 포들의 모임 이 다. 

목재의 조직은 글관과 가짜끌관, 헤살조직과 유세포조직 , 목섬유조 
직파 나무진홈 등으로 구분한다. 

(1) g 관파 가 Wg 관 

끌관과 가짜글관은 나무에서 물과 영양물질을 운반하는 관모양의 
조직 이 다. 

끌관은 넓 은잎 나무에 있 으며 가짜글관은 바늘잎 나무에 었다. 관외 
끝이 막혀있다고 하여 가짜끝관이라고 부른다. 

넓 은잎 나무는 글관이 널 려있는 모양에 따라 돌이구멍 나무와 널린구 
멍 나무로 나눈다. 

돌이구멍 나무에 서는 굵은 글관이 봄살에만 집 중되 여있 으므로 년 류 
이 두렷하게 나타나며 널린구멍 나무에 서는 끌관이 골고루 널 려있으므로 
년 른이 뚜렷하게 나타나지 않는다. 

바늘잎 나무에 서 가짜글관은 나무살체 적 의 90%를 차지하는 기 본조 
직 이다. 가짜글관은 현미 경 으로만 볼수 있으나 굵은 글관은 눈으로도 
볼수 있다. 

(2) 해살조직파 유세포조직 

나무를 이 루는 세 포는 유세포와 섬 유세 포로 나늘수 있다. 

유세포는 세포벽이 얇고 부드러우며 끝이 등글고 길이가 짧다. 

섬유세포는 실롭는 가락과 같이 생겼는데 끝은 뾰족하며 세포벽은 
두럽고 딴딴하다. 

헤 살조직 은 수분파 영 양물질 을 반경방향으로 가로 운반하고 저 장하 
는 역할을 한다. 

헤살조직 에서 유세포들은 반경방향으로 누워있으며 껍 질과 잇 닿은 
형성층에서 끝난다. 

헤 살조직 은 바늘잎나무보다 넓 은잎 나무에 더 많이 들어있다. 

유세 포조직 은 세 로방향으로 유세포들이 줄지어 길 게 모인 조직 이 며 
넓 은잎 나무와 바늘잎 나무에 다 들어있다. 

유세 포조직 도 영 양물질 을 저 장했 다가 세 포증식 과 생 장, 종자만들기 
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에 소비 한다. 


(3) 목섬유조직파 나무진 S 

목섬 유조직 은 넓 은잎 나무의 70%를 차지하는 기 본조직이 다. 목섬 유 
조직 은 세 포벽 이 두껍 기때 문에 나무를 받쳐주는 힘 살과 같은 역 할을 수 
행 한다. 

나무진홈은 소나무, 잣나무, 이 깔■나무 등 바늘잎나무에 만 있는 송 
진 내 기 조직 이 다. 

나무진홈은 수직 파 수평으로 배치되여 있는데 동물의 피 줄처럼 하나로 련 
결되 여있으며 나무껍질에 상처를 내면 나무진이 홀러나오게 된다. 

2. 목재으 I 성질 

목재 의 성 질은 물러적 성질과 력학적성 질로 같라보게 된다. 

1) 목재의 물리적성질 

목재의 물러적성질에는 물기, 밀도, 열과 전기에 대한 성질, 소리 
에 대한 성질 등이 속한다. 

목재속에 포함된 물기외 량은 물기률로 나타낸 다. 

목재 의 물기률은 물기없는 목재질 량에 대 한 목재안에 들어있는 물 
기 의 질 량비률로 나타낸 다. 

^ = xlOO 

W - 물기률, % 

물기없는 목재 외 질 량, kg 
m - 물기있는 목재 의 질 량, kg 

물기없는 목재 의 질 량은 목재 를 110~115° C 외 항온기안에서 완전 
히 말러운 다옴 4 값이 다. 

목재의 물기률은 주위의 온도와 습도에 따라 달라진다. 

온도가 20° C 이고 습도가 60%인 방안에 목재를 놓아두면 물기률이 
12%로 되는데 이 렇게 일정한 온도와 습도조건에서 평형상태 에 이른 목 
재 의 물기 률을 평 형물기 률이라고 한다. 

물기 률이 30%인 때 외 평 형물기률을 섬 유포화점 이라고 한다. 섬 유 
포화점 이 상에 서 는 목재 의 치 수가 달라지 지 않지 만 섬 유포화점 이하에 서 
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는 물기 률이 커지면 치수가 불어나고 작아지면 줄어든다. 

목재의 줄옴과 불옴이 가장 심한것은 접선방향이고 그다옴으로 반 
경 방향이며 줄기섬유방향에서는 변형 이 매우 작다. 

접 선방향, 반경방향, 섬 유방향의 변형비 는 대 략 10：5：1이 다. 나무 
가 마를 때 트거 나 휘 며 꼬이 는것 은 바로 이 때문이 다. 

목재 의 밀 도는 물기률에 따라 달라진 다. 

P«= — 

Pw - 물기률이 W % 인 때의 밀도, kg / m 크 
/7 V - 물기률이 W % 인 때 외 질 량, kg 
PV - 물기률이 W % 인 때의 체적, 

물기률이 0%인 때외 밀도를 견건밀도, 물기률이 15%인 때외 밀도 
를 기건밀도라고 한다. 

목재속의 구멍을 게외 한 목재의 진밀도는 약 1 SOOkg / m ^ 이 다. 

목재 의 구멍 률은 목재안에 얼마나 많은 구멍 이 들어 있는가를 나타 
내는 값으로서 다옴과 같이 계산할수 있다. 


P = 


1500-Pq 

1500 


xlOO 


P - 구멍률, % 

Po - 목재의 견건밀도, kg / m 크 

실례로 전건밀도가 P o =460 kg / m 금인 소나무외 구멍률을 계산하면 
다옴과 같다. 


P = 


1500-460 

1500 


xl 00«69% 


따라서 실게 나무살이 차지하는 비 률은 불과 31%밖에 안된 다는것 
을 알수 있다. 

목재의 열적성질에는 비 열과 열전도접수가 속한다. 

비열이란 1kg 의 목재를 온도 rc 높이는에 드는 열량을 말한다. 
목재의 비열은 금속보다 크며 나무종류에는 관계되지 않는데 물기 
률 0%에서 보통 1.36 kJ/(kg • ° C ) 이다. 


212 



열전도접수란 두 겁면외 온도차가 rc 이며 두께가 Im 인 평면벽으로 
단위시간동안에 흐르는 열 량을 말하는데 그 단위는 w/(in • ° C ) 이 다. 

목재 의 열 견도접 수는 방향에 따라 다르며 밀 도, 온도, 물기 률에도 
관계된다. 

가벼운 나무일수록, 마른 나무일수록 열전도접수가 작으므로 보온 
성이 좋아진다. 

밀도 500 kg / m ^ 물기률 10-15%에서 목재의 열전도접수는 0.1-0.12 
w/(m - ° C ) 정도이며 통 크러트 나 돌보다 10배 나 보온성 이 좋다. 

나무로 지 은 집 이 통크리트집보다 더 운 러유는 이 때문이 다. 

목재 외 전기 적 성 질 에 서 기 본은 전 기 저 항과 유전률 이 다. 

목재는 물기률이 작을 때는 전기저항이 크기때문에 전기절연성이 
좋지 만 물기률이 많아지 면 전기 저 항이 작아진다. 

이 성질을 러 용하여 전기저 항식물기 률측정 계 기를 만들어 쓰고있 다. 

목재의 유전률도 물기 에 관계되 므로 유전식물기률측정계 기를 만들 
어 쓰고있 다. 

목재의 소리에 대한 성질에서 중요한것은 껴울럼성과 흡수성이다. 

목재 의 껴 울림 성 이 란 소리파외 떨기 록성 을 그대 로 살러 면서 껴떨기 
하는것을 말한다. 목재의 껴울림성이 좋은것은 밀도가 작은데 비하여 
핍성접수가 크기때문이다. 

악기 용재 료로 나무를 러 용하는것은 바로 이와 같은 성 질때 문이 다. 

목재의 흡수성이란 떨기에네르기를 흡수하여 감쇠시키는 성질을 말 
한다. 목재는 흡수성이 증으므로 기계설비외 밑받침대나 손잡이로 많이 
러용된 다. 

2) 목재의 력학적성질 

목재의 력학적성질이 란 나무에 힘을 줄 때 크기와 형태 가 변하는것 
과 관련된 성질을 말한다. 

재료에 외부에서 힘을 주면 변형 이 생기면서 그 내부에서는 뉴론의 
제 3법 칙 에 따라 속힘 이 생겨난다. 

처옴길 이 에 대 한 변형 의 비 를 변형률이라고 하며 단위 면적 에 작용 
하는 속힘 을 응력 이 라고 한다. 

번형률은 단위 가 없으며 응력의 단위는 Pa 이 다. 
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재료의 세기는 응력이 어떤 한계에 이르면 파괴되는가를 나타내는 
값인 허용응력과 같다. 

허용응력은 실험으로 측정하여 구하는데 일반적으로 표로 주어진다. 
목재의 세기에는 당기는 힘, 누르는 힘, 구부러는 힘, 자르는 힘에 저 
항하는 눙력 인 당김 세 기, 누름세 기, 구부럼 세 기, 자름세 기 가 있 다. 

목재의 세기는 방향에 따라 다르다. 그것은 섬유배렬이 반경방향, 
접 선방향, 섬 유방향에 서 다르기 때 문이 다. 

(D 당김세 기와 누륨세 기 

목재에서는 당김세기가 누름세기보다 크다. 

강철에서는 당김세기와 누름세기가 같다고 보며 통 크러트 에서는 당 
김세기가 누륨세기보다 10배 나 작기때문에 당김을 받지 못한다고 보지 
만 목재는 반대로 당김에 대한 저항이 강하다. 

당김 응력 (누름응력 )은 다옴과 같이 계 산한다. 

P 

a = — 

F 

0 - 당김응력 (또는 누륨응력), Pa 

/고 당김 힘 (또는 누름힘 ) , N 

힘을 받는 목재의 가로자륨면외 면적, 

당김응력(또는 누름응력 ) 외 계 산값이 표에 주어 진 당김 세 기(또는 
누륨세기)값보다 작아야 안전하다. 

(2) 구부 림 세 기 

직 4각형자름면 을 가진 목재 보의 가운에 점 에 힘 이 작용할 때 게 일 큰 
구부럼응력은 힘의 작용점에 생기는데 다옴과 같이 계산된다. 

3 PL 

0 =- 

2 bh ^ 

0 - 구부럼응력 , Pa 

P - 외부에서 주는 힘 , N 
L - 목재보외 길이, m 

br 직4각형자륨면의 너비, m 
h - 직4각형 자롬면의 높이 , m 
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이 식으로 계산한 구부림응력값이 표에 주어진 구부림세기보다 작 
아야 목재보가 부러지지 않게 된다. 

(3) 자륨세기 

목재에서 자륨응력은 자륨힘을 자륨면적으로 나누어 계산한다. 

Q 

X = — 

F 

r - 자름응력 , Pa 

Q - 자롬힘 , N 

F - 잘라지는 면의 면적 , m 요 

자륨응력 의 값이 표에 주어 진 자롬세 기 보다 작아야 목재 는 잘리우 
지 않게 된다. 

우러 나라 주요 목재 의 력학적 성 질은 표 3-1 과 같다. 


우리 나 Ef 주요 목제으 I 력학적성질(물기룹 15% 일 [[ H ) a 3-1 


나무이 롬 

당김 세 기 /MPa 

누름세 기 /MPa 

구부림 세기 

/MPa 

자롬세 기 /MPa 


섬유방향 

반경 방향 

섬유방향 

반경 방향 

섬유방향 

섬유방향 

가로방향 

이 깔나무 

116.2 

2.42 

49.9 

5.67 

88.5 

10.2 

4.5 

소나무 

94.8 

2.67 

43.2 

7.11 

60.1 

6.77 

2.1 

잣나무 

88.4 

2.51 

37.3 

3.98 

64.0 

6.2 

4.4 

가문비나무 

88.8 

3.16 

40.8 

4.90 

67.1 

6.7 

2.3 

수삼나무 

49.1 

1.02 

28.9 

4.00 

40.9 

6.6 

2.7 

황철나무 

8.93 

1.98 

30.0 

2.51 

48.6 

5.9 

3.1 

사시 나무 

108.0 

2.55 

35.5 

3.68 

70.5 

10.8 

2.7 

참나무 

153.2 

4.93 

60.5 

16.68 

120.3 

14.7 

6.7 

부나무 

141.0 

4.28 

47.7 

6.81 

93.1 

13.1 

5.3 

피나무 

98.2 

2.43 

40.8 

4.40 

91.9 

7.2 

3.2 

박달나무 

186.5 

6.37 

72.0 

12.20 

180.7 

21.3 

15.1 
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제 2 절. 목재가공품생산 


위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴과 같이 말씀하시였다. 

«종합적인 목재가공기지를 구리면 통나무생산파정에 나오는 부산 
물과 산림을 개조하면서 나오는 용재가 XI 가 없는 나무도 a 파적으로 리 
용하여 여러가지 목삭관, 목섬유판을 생산할수 었으며 이불장, 

양복장, 찬장. 책상, 걸상 같은 가구제품도 많이 만들어 인민들에계 
공급할수 었습니다.)) 

위대한 령도자 김정일대원수님의 현명한 령도외 결과 오늘 우리 나 
라에는 현대적 인 목재가공기지가 곳곳에 무려지고 그의 기술장비수준이 
높은 단계에 이르렀으며 목재가공품생산은 헤마다 늘어나고있다. 

목재 가공공업 을 발전시 키면 통나무생 산과정 에서 생기는 부산물들과 
쓸모가 없는 나무들을 하나도 버러지 않고 가치있게 러용하여 합관, 목 
삭관, 목섬유관을 생산할수 있으며 이불장, 양복장과 같은 가구제품들 
도 많이 만들수 있다. 

1. 목제가공품으 I 종류와 목제가공기술 

목재가공품은 목재의 구조와 조직을 그대로 두고 형태와 치수만을 
변화시켜 만든 제품을 말한다. 

목재가공품은 형태와 용도에 따라 다옴과 같이 나눈다. 

목질재료- 규격목재 (게재품, 집성목재), 목질관(합관, 목삭관, 목 
섬 유관) 

목제품~ 가구 (의자류, 상류, 장류 등) 

건구(창문, 출입문 등) 

일용품(놀이감, 문방구 등) 

기타(체육기자재, 악기 등) 

규격 목재 는 게재 품, 집 성 목재 와 같이 일정 한 너 비 와 두께 를 가지 도 
록 만든 목질게품이다. 

제재품과 집성목재는 같은 치수라도 생산방범 이 완전히 다르다. 

제재품은 통나무를 롭으로 켜서 얻지만 집성목재는 여 러 장의 얇은 
목재들을 접착제로 붙여 만든다. 

목질관은 합관, 목삭관, 목섬유관과 같이 넓은 관면적을 가진 목질 
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재 료이 다. 

합관은 통나무를 원료로 러 용하지 만 목삭관과 목섬 유관은 목재부산 
물을 러용하여 생산한다. 

따라서 목삭관, 목섬유관생산은 목재를 종합적으로 러용하는데서 
큰 외외를 가진다. 

목게품은 나무재료를 러용하여 만든 완성품으로서 가구, 건구, 일 
용품 등과 같은것들이 속한다. 

목제품은 사람들이 일상생활에서 늘 쓰는 제품이므로 목제품생산을 
늘이는것은 인민생활향상에서 매우 중요한 의의를 가진다. 

목재가공품생산에 러용되는 목재가공기술에는 절삭, 접착, 조립, 
마감칠, 말러기, 변성이 있다. 

통나무나 목재부산물로부터 일정한 형태와 치수를 가진 목질재 
료와 목제품을 만들자면 나무를 깎는 절삭기술과 붙이는 접착기술이 
필요하다. 

또한 목게품생산에서 목재부분품들을 서로 맞추며 그우에 색을 입 
히는것과 같이 완성품을 얻기 위한 조립기술과 마감칠기술이 필요하다. 

목재는 마르면서 변형되며 불에 타기 쉽고 썩는 걸함이 있다. 

말러기기술은 목재를 말릴 때 변형되지 않게 하는 기술이며 변 
성기술은 썩옴파 불타는것을 막기 위하여 목재의 성질을 변화시키는 
기술이다. 

2 . 제제품생산 

1) 제재품의 종류와 등급 

제 재품은 규격 에 따라 관재 , 각재 , 굵은 각재 로 나눈다. 

관재는 두께가 100 mm 이하이고 너비가 두께 외 2배이 상인 제재 
품이 다. 

각재는 두께가 100 mm 이하이고 너비가 두께의 2배이하인 제재품이 
다. 두께 가 100 mm 이상인 각재를 굵은 각재 라고 한다. 

제재품의 치수는 국가규격 으로 계정되 여있다. (표 3-2, 표 3-3) 
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관재의 규격 표 3-2 


번호 

두께 /mm 

너 비 /mm 

길 이 /m 

번호 

두께/ mm 

너 비 / mm 

길 이 /m 

1 

2 

3 

4 

8 

10 

12 

15 

40이상 

1.0 이상 

10 

11 

30 

35 

80이상 

1.0 이상 

12 

13 

40 

45 

100 이상 

5 

6 

7 

8 

9 

18 

21 

23 

25 

27 

60이상 

14 

15 

50 

55 

120 이상 

16 

17 

60 

65 

140 이상 

18 

19 

70 

80 

160 이상 


각재와 긁은 각재의 규격 표 3-3 


번 

호 

두께 

/mm 

너 비 / mm 

길 이 /m 

번 

호 

두께 

/mm 

너 비 / mm 

길 이 /m 

1 

30 

30, 40, 50, 60 


6 

100 

100, 200, 140, 
160, 180, 200 

1.0 이상 

2 

40 

40, 60, 80 


7 

120 

120, 140, 180, 
200, 220, 240 


3 

50 

50, 55, 80, 
100 

1.0 이상 

8 

140 

160, 180, 200 

2. 5이 상 

4 

60 

60, 65, 80, 
100, 120 


9 

160 

180, 200, 220 


5 

80 

80, 100, 120 







제 재 품에 서 두께 의 허 용편 차가 30 mm 이 하이 면 + lmm 까지 , 30 mm 
이상이면 +2 mm 까지로 하며 길이의 허용편차는 ±10 mm , 너비의 허용 
편 차는 ±2 min 로 규정한다. 

젖 은 나무는 마르면서 줄어 들기 때 문에 요구되 는 두께치 수에 말림덧 
살을 더해준 치수로 견다. 

말림덧살의 크기 는 국가규격 으로 제정되 여있다. 

게재품의 질등급은 용이, 변색, 썩정이, 터짐, 송진구멍, 벌레먹옴, 
등근모, 랄러움, 파도모양홈, 평행도 등에 따라 1등급, 2등급, 3등급으 
로 나눈다. 제재품외 질은 제재용통나무의 질과 제재기술에 관계된다. 
게재용통나무의 질등급은 국가규격 으로 제정되여 었다. 

제 재품의 질 에 손상을 주는 주요 홀집 은 다옴과 같다. 
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® 옹이 

나무살안에 박힌 가지외 일부이다. 

나무살에 붙은 정도에 따라 붙은 옹이, 일부만 붙은 옹이, 떨어진 
옹이로 나눈다. 

불은 옹이 는 옹이 둘레 의 3/4이 상이 나무살에 불어있는 옹이 이다. 
일부만 붙은 옹이 는 둘레 의 1/4~3/4이 붙은 용이이 며 떨어 진 옹이 는 
둘레 의 1/4이 하만이 붙은 옹이 이다. 

옹이 가 썩 은 상태 에 따라서 생 옹이 (썩 지 않은 옹이 ) , 일부 썩 은 옹 
이(옹이 의 1/3이 하가 썩 은 옹이 ) , 썩 은 옹이(응이 외 1/3이 상이 썩 은 
옹이)로 나눈다. 

옹이의 형태에 따라서 옹이의 큰 직경과 작은 직경의 비가 2이하 
인 등근 옹이, 2~4인 닭알모양옹이, 4이상인 긴옹이로 나눈다. 

(D 변색 

변색균에 의하여 나무살의 색이 변한것을 외미하는데 1등급제재품 
에는 변색이 없어야 하며 그 아래급에서는 있어도 된다. 

(3) 썩 정 이 

나무썩 임균에 의헤 손상된 썩 은 부분인데 1, 2등급에 서 는 허 용되 지 
않 는다. 

@ 터짐과 송진구멍 

1등급에 서 는 치 수의 20%이 하까지만 허 용하며 2등급에 서 는 치 수외 
50%이하까지 허용한다. 

(5) 벌레먹옴 

1등급은 허용하지 않으며 2등급에서는 겁면에 있는것은 허용하나 
속의것 은 작은것 만 허 용한다. 

(6) 등근모 

껍질이 붙어 있는 부분인데 1등급에서는 길이와 너 비치수의 20%까 
지 , 2등급에서는 30%까지 , 3등급에서는 40%까지 허용한다. 

® 랄러움 

섬유가 직선방향으로 뻗지 않고 라선모양으로 꼬인것인데 1등급에 
서는 섬유편차값이 Im 당 10 cm , 2등급에서는 15 cm 까지 허용한다. 

2) 목재절삭에 대한 개 a 

목재절 삭은 목재 에 서 절 삭날에 외하여 절 삭밤이 ■§ •어 지 는 과정 
이 다. 
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절삭날의 절삭요소에는 다옴과 같은 
것들이 있다. 

절삭밥이 미끄러져나오는 면을 앞면, 그 
반대면을 뒤면, 앞뒤면이 사귀는 선을 절 
삭모라고 한다. 

절삭날의 앞뒤면사이의 각을 표족각 
( /3 ), 뒤면과 절삭면사이의 각을 뒤각 
( a ), 절삭면에 수직인 면과 절삭날앞면 
사이의 각을 앞각 ( r ) 이라고 한다. 또한 
표족각과 뒤 각의 합을 절 삭각 ( 5 ) 이 라고 
한다. (그림 3-2) 

이 때 다옴의 관계 식 이 성 럽한다. 

(5 = a + /3, a + /3 + r =90°= 6 + r 

목재 를 쉽 게 빨러 깎으려면 절 삭모가 에 러하여 야 한다. 

이와 함께 절삭조건을 알맞게 조절하여야 한다. 

절삭조건이란 목재조건에 알맞는 절삭각과 절삭속도, 공급속도를 
말한다. 

절삭각이 작으면 절삭날은 목재 에서 떨어지는 방향으로 작용하고 
절 삭각이 크면 목재 에 박혀 들어가는 방향으로 작용한다. 

목재 가공기계 에서 절삭날이 움직 이는 운동을 절삭운동이 라고 하며 
그의 속도를 절삭속도라고 한다. 

또한 목재를 절삭날로 보내는 운동을 공급운동이 라고 하며 그의 속 
도를 공급속도라고 한다. 

절삭운동은 절삭공구의 회전 또는 직선운동으로 실현된다. 

공급운동은 목재 가 이동하는 방식과 절삭공구가 이동하는 방식 으로 
실현할수 있다. 

목재절 삭에 는 절 삭날이 섬 유에 대 하여 이 동하는 방향에 따라 세 로 
절삭, 가로절삭 및 마구리절삭의 세가지 형태가 있다. 

세로절삭에서는 절삭면과 절삭방향이 섬유방향과 평행을 이룬다. 
그러고 절삭모는 섬유방향에 수직으로 놓인다. (그림 3-3 의 T ) 

가로절 삭에 서는 절 삭면 이 섬 유방향에 평 행 으로 놓이 고 절 삭방향은 
수직으로 놓인다. 그러고 절삭모는 섬유방향과 평행으로 놓인다.(그림 
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3-3 의 L ) 

마구리절삭에서는 절삭면 과 절삭방향이 섬유방향에 수직으로 놓인 
다. 또한 절삭모도 섬유방향파 수직을 이룬다. (그림 3-3 의 n ) 



그림 3-3. 목 XK 절삭의 세 iJEH 
- I ) 세 로절삭. L ) 가로절삭, c ) 마구려절삭 


롭은 게 재 품생 산에 서 기 본적 으로 쓰이 는 절 삭공구이 다. 

톱은 사용되는 가공기계의 형태에 따라 등근롭, 띠톱, 선롭으로 나눈다. 
등근롭은 말그대 로 등근원관에 롭이 발이 원둘레 를 따라 배 치 되 여있 
는 롭이고 띠롭은 피대처럼 생긴 띠의 한족 모서리에 롭이발이 배치되 
여있는 롭이며 선롭은 우리가 일상적으로 쓰는 목공롭같이 생겼다. 

롭날에 는 나무섬 유를 자르는 방향에 따라 세 로켜 기롭날과 가로켜 기 
롭날이 있다. 

롭이 발에 는 피 치 ( t ) 와 이 발높이 ( h ) 그러 고 이 발홈 ( r ) 이 새 겨 져 었 다. 

가로켜 기 롭날이 발은 절 삭각이 90°보다 크고 세 로켜 기 롭날이 발은 
90°보다 작다. (그럼 3-4) 



1) 가로켜 기롭날, L ) 세 로켜 기롭날, 1 - 어 김 이발 _ 2-누롬이발 


롭이 발은 나무를 컬 때 처옴에는 섬유를 자르고 다옴에는 이 발홈에 
꺼운 롭밥을 내보내는 두가지 작용을 한다. 롭이발홈에 롭밥을 채워둘 
만 한 공간이 모자라면 롭발이 잘 빠지지 못하여 롭질도 힘들고 롭관에 
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서 열이 세게 난다. 따라서 롭이발들에 누름 또는 어김을 준다. 

누롬이발내기는 롭이발끝을 눌러주어 소성변형시 킨것 이며 어김 이발 
내기는 롭이발을 서로 엇바무어 휘여놓은것이다. 

롭이발에 어김이나 누륨을 주면 켜기홈의 두께 ( s ) 가 롭관외 두께 
( J ) 보다 커진다. 

3) 제재설수폴파 그것을 높이기 우 I 한 방도 

제 재 품생 산에 서 는 생 산과정 에 제 재 실 수률을 70%이 상으로 높여 야 
한다. 

제재 실수률은 동나무외 체적 에 대 한 생산된 게재 품의 체 적의 비 률 
을 말한다. 


A = ^xl00 

^통 

게 재설 수률 , I 

K #- 통나무체적, m 크 

■제 재 품체 적> 

통나무체적 은 통나무의 마구리직경과 길 이를 재고 통나무체적표에 
서 직접 찾는다. 

잣나무는 이깡나무표에 서 , 다른 바늘잎 나무들은 소나무표를 러용하 
여 체적을 찾는다. 

통나무체적은 또한 평균직경과 길이를 알고 계산하여 구할수 있다. 

K #- 통나무의 체적, 

Chf 통나무외 평균직경 , m 
L - 통나무외 길이, m 

평균직경은 다옴과 같이 구한다. 
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c / 끝-동나무외 끝마구리 
C / 밑-통나무외 밑마구리 


제재품체적은 두께, 너비, 길이를 곱하여 계산한다. 

제재 실수률을 높이 자면 우선 듭을 한번 잘못대면 귀 중한 나무를 못 
쓰게 만들수 있다는것을 명심하고 비 단천을 다루는 심정 으로 나무를 켜 
야 한다. 

제 재 실 수률은 제 재 용통나무의 득성 , 게 재 품외 규격 치 수, 게 재 기 술 
에 많이 관계된다. 

게재실수률에 영향을 주는 통나무외 특성은 나무종류와 직경, 길이, 
홀집 등이다. 

통나무의 직경이 물수록 제재설수률은 높아진다. 

그런에 통나무의 특성과 제재품규격은 생산자가 바끌수 없다. 

따라서 게재실수률을 높이자면 게재기술을 발전시키는 방도밖 
에 없다. 

먼저 켜기홈두께를 작게 하여 톱발이 적게 생기도록 하여야 한다. 
그러자면 롭관의 두께를 얇게 하며 특히 롭이발의 어김량을 작게 헤주 
어 야 한다. 

다옴으로 합리적 인 게재방법을 받아들여 같은 통나무에서 더 많은 
제재품을 생산하도록 하여 야 한다. 

제 재 부산물들인 죽데 기 와 오림 대, 토막나무의 량은 롭배 치 에 관계 된 다. 

롭배치란 일정한 직경의 통나무에서 주어진 규격치수의 게재품을 
얻기 위 하여 롭을 대는 위 치를 말한다. 

롭배치에는 관재롭이식과 각재뽑이식이 있다. 

관재뽑이식은 통나무를 설치하여 한번에 관재를 여 러장 롭는 방법 
이 며 (그림 3-5 외 T ) 각재 롭이 식 은 통나무에서 먼저 첫번째 통과로 각 
재를 뽑고(그럼 3-5 의 L ) 다옴 각재에서 다시 두번째 통과로 관재를 
뽑는 방법 이 다.(그림 3-5 의 n ) 


m m 

경 경 
직 직 
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-I) L) C) 

그링 3-5. SLI ■무의 제자 I 방 e 

1) 관재뽑이식제재방법, L ) 첫번째 통과에 외한 각재뽑이식제재방법, 

C ) 두번째 통과로 각재 에 서 관재뽑이 식제재 방법 

롭배 치 는 기 호로 표시하는데 관재롭이 식롭배 치기 호의 실례 는 다옴 
과 같다. 


d = 20 cm , L = 6 m 
18-18-25-30-25-18-18 

이것은 마구리직경 20 cm , 길이 6 m 인 통나무의 가운데부분에서 두 
께 가 30 mm 인 관재 한장, 25 mm 인 관재 두장, 겁부분에서 18 mm 인 관 
재 넉장을 켜 는것 을 나타낸다. 

관재롭이 식 에서는 모따지 않은 관재를 얻지 만 각재뽑이 식 에서는 모 
딴관재를 얻는다. 

■1 ■배 치 에 서 는 요구되 는 규격 게 품을 만들면서 도 게재 설수률을 최 대 
로 높이도록 머리를 써야 한다. 

각재롭이식에서 롭는 각재외 두께를 통나무직경의 0.기배로 하고 
죽데기에서 얻는 관재의 두께를 통나무직경의 0.1 배 되게 정하면 게재 
실수률을 최대로 높일수 있다. 

통나무는 원통형 이 아니 기 때 문에 죽데 기 에 서 얻 는 관재 너 비 는 포물 
선형태 로 된 다. 

묵데기에서 체적이 최대로 되는 관재를 얻자면 끝머리부분으로부터 
통나무 전체길 이의 1/3인 곳을 가로 잘라야 한다. 

4) 제재생산공정 

제재생산공정은 통나무의 가로마름, 통나무켜기, 등관켜기, 모따기, 
관재 가륨공정 으로 이 루어 진 다. 
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(1) 통나무의 가로 Dhg 

긴 통나무와 구부러진 통나무는 적당한 길이로 가로 절단하여 켜 야 
제재실수률을 높일수 있다. 

통나무를 가로 절단하는 등근롭기에는 흔들대식과 대차식이 
있다.(그림 3-6) 




그림 3-6. 등근롭기의 공급운동방식 

1) 른들대식, L ) 대차식, 1- 등근롭, 2-로라론베아, 3-대차, 4-혼들대 

(2) S 나무먹기 

통나무를 켜는 방법에는 띠롭켜기, 선롭켜기, 등근롭켜기, 후라이 
스켜 기 의 네 가지가 있다. 

(D 띠 롭켜 기 

통나무를 켜는 띠롭기는 아래우에 있는 두개의 띠롭바뀌에 평평하 
게 씌운 띠롭과 통나무를 고정한 송대 차로 이루어졌다. (그림 3-7) 

아래띠롭바퀴는 전동기로부터 피대에 의헤 회전힘을 넘겨받는다. 
웃띠 톱바귀 는 띠 롭을 평 평하게 당겨 준다. 

송대차는 레루를 따라 이동하면서 통나무에 공급운동을 준다. 

송대 차에는 통나무를 고정 시키 고 가로 이 동시키 는 분출장치 가 있 는 
데 이것에 의하여 켜기두께를 보장한다. 

띠롭기에서는 띠롭외 두께가 얇기때문에 켜기홈너비와 롭발량이 
작고 나무외 형태와 홀집을 보아가면서 개별게재하기때문에 설수률 
도 높다. 

띠롭의 두께는 0.7-1.05 mm 정도로 줄이는것 이 좋다. 

띠롭의 최대두께는 띠롭바뀌직경의 1/1000이하로 되여야 
한다. 
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그림 3-7. □롭기 

실례로 띠롭바뀌직경이 1 200 mm 라면 두께가 1.2 mm 이하인 띠롭을 
써야 하는데 각재켜기에서는 0.9-1.05 mm , 관재켜기에서는 0.7-0.8 mm 까 
지 줄이는것이 좋다. 그러자면 롭외 재질이 좋아야 하며 롭이발을 잘 
만들어 야 한다. 

띠 롭의 한족 누륨량은 0.3-0.8 mm 로 하는데 쓸림 을 고려 하면서 도 
될수록 줄여 야 설수률이 높아진다. 

(D 선롭켜 기 

선롭기는 여러개의 선롭들이 오르내러면서 통나무를 켜는 기계로서 
원리적으로 사람이 롭질하는것과 버숫하다. 

선롭기는 구조가 매우 복잡한데 크게 수직으로 선 롭를과 롭틀왕 
복장처, 토라공급장치로 나눌수 있다. 

톱룔에 여 러개의 롭을 메 우기때 문에 통나무가 한번 지 나가면 여 
러장외 게재 품을 동시 에 얻 을수 있으므로 생 산성 도 높고 켜 기정밀도 
도 높다. 

롭룔왕복장치 는 보통 크랑크련걸 대 기 구로 되 였는데 롭외 뒤 면에서 
는 눌림과 쓸림이 심하므로 현대선롭기에서는 접철지레대기구로 만들 


226 






어 롭이 내려을 때는 나무를 켜고 을라같 때는 롭이 뒤로 물러나 나무 
와 닿지 않도록 만든다. 로라공급장치는 여 러쌍의 공급로라로 통나무에 
공급운동을 주는 기눙을 수행한다. 

선톱의 두께는 나무를 컬 때 롭이 휘지 않게 하기 위하여 통나무 
직 경 40 cm 이 하에 서 1.6-1.8 mm , 직 경 40~50 cni 에 서 1.8-2.0 mm , 
직 경 50 cm 이 상에서 2. 0-2. 5 mm 로 하지 만 최 근 요동식선롭기 에서 는 
롭두께 를 Imm 까지 줄이고있 다. 

(3) 등근롭켜 기 

등근롭이 돌아가면서 통나무를 켜는 등근롭기에서는 컬 통나무의 
직경이 물수록 직경이 크고 두꺼운 롭관을 써야 하기때문에 켜기홈너비 
가 커지고 롭발이 많이 생겨 제재실수률이 낮은것이 걸함이다. 그러므 
로 굵은 통나무를 컬 때에는 등근롭기를 쓰지 않는다. 그런데 최근에 
등근롭을 아래우에 두개 설처하여 절반씩 켜도록 하여 켜기홈의 너비를 
선롭기수준으로 떨구는 제재기술이 연구되여 다시 등근롭켜기방범이 쓰 
이 고었 다. 

등근롭관외 두께는 롭의 직경에 따라(0.08~0. 12) 로 정 하여 야 
제재과정 에 롭관이 휘는것을 막을수 있다. 

둥근톱의 한족 누륨량 또는 어 김량은 롭의 직경 이 크고 젖은 나무, 
무른 나무일수록 크게 한다. 

최 근에 는 등근롭외 이 발에 경 질 합금을 붙여 서 수명 을 늘이고 가공 
면의 메끈도를 높이고있다. 

® 후라이스켜기 

후라이스날로 겉살부분에서 목편을 깎아낸 다옴 남은 속살부분에서 
제재품을 생산하는 방범 으로서 우리 나라 위 연게재공장에서 쓰이 고있다. 

이 방법외 제재실수률과 목편실수률은 종합적으로 80-85%토서 목재 
의 러 용률이 높으며 속살켜 기방법 을 쓰므로 제 재 품의 질 이 을라간다. 

(3) 돕판기와 모 [[Pl 

등관은 통나무의 겁살부분을 컬 때 생기는데 가로자륨면은 활형이 
고 세 로자름면 은 포물선형 이 다. 

등관의 체 적은 통나무의 두 마구리직 경차가 물수록 더 커 진다. 등 
관을 켜면 모따지 않은 포물선형외 관재와 죽데기 가 나온다. 

등관은 띠롭기나 등근롭기로 켜는데 실수률을 높이자면 롭두께가 
얇은 띠롭기를 쓰는것이 좋다. 등관을 켜는데 쓰는 띠롭기에는 송대차 
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가 없고 공급작업 대 (배 볼) 가 있 다. 

등관을 켜서 얻은 모따지 않은 관재는 모따기용등근롭기에서 모를 
따서 모딴 관재와 오림대를 얻는다. 

(4) 판재의 자름 

모따지 않은 관재는 두끝의 너비가 서로 다르다. 

이 런 관재 를 그대 로 모따기하면 오럼대 로 나가는 부분이 많아져 실 
수률이 떨어 진다. 그러므로 모따지 않은 관재 는 길 이를 적 당히 잘라 모 
를 딴다. 관재 의 자륨은 등근롭기 에 서 진행한다. 

3. 목질판생산 


1) &판생산 

(1) &판의 종류와 특성 

합관은 나무의 섬유방향이 서로 직각되게 단관을 여러겁 접착제로 
붙여 만든 넓은 관이 다. 

합관은 보통합관파 특수합관으로 나눈다. 

보통합관은 3매이상의 단관을 섬유방향이 서로 직각을 이루도록 
만든 합관인데 매수에 따라 3합관, 5합관 등으로 나눈다. 

합관의 두께 는 단관의 두께 와 매 수에 따라 달라진다. (표 3-4) 


함3으1 두페 표 3-4 


합관의 종류 

단관두께 /mm 

1.15 

1.5 

3 합관 

3 

4 

5 합관 

5 

7 

7 합관 

7 

10 


만일 속층단관을 두껍게 깎고 겉층단관만 얇게 깎아붙이면 두께가 
큰 3합관을 엄 으면서도 접착게를 절약할수 있다. 

특수합관은 보통합관파는 달러 접면에 장식을 한 합관으로서 여기 
에 는 무늬장식 을 한 화장합관, 기 계 가공으로 장식 을 한 기 계 가공합관, 
방화처 리한 방화합관 등이 있 다. 

합관은 관재에 비하여 다옴과 같은 좋은 점 이 었다. 

(D 섬유방향파 가로방향에서 줄옴과 불옴이 아주 작다. 
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관재 에서 는 가로방향과 세 로방향에서 변형률의 차이 가 5~10배 이 지 
만 합관에서는 1.5 배밖에 차이나지 않는다. 그것은 단관들을 섬유방향 
이 서로 직각되게 불여놓았기때문이다. 

(2) 섬유방향과 가로방향에서 세기의 차가 될씬 작아진다. 

관재에서는 가로방향당김세기가 세로방향의 25~40배나 작지만 합 

관에서는 1.6 배정도밖에 차이나지 않는다. 

(3) 두께가 얇으면서도 넓은 관을 얻는다. 

합관으로 목게품을 만들면 목재를 절약할수 있으며 제품의 질도 높 
일 수 있 다. 관재 로 넓 은 관을 얻 자면 여 러장을 무어 야 하므로 줄옴과 
터짐 , 꼬임현상이 심하게 생긴다. 

합관은 어 떤 접 착게 로 불였 는가에 따라 물견덜 성 이 크게 차이난다. 
접 착제 에는 뇨소수지 접 착게 , 페 놀수지접 착게 , 델 라민 수지 접 착제 , 
초산비 닐수지접 착게 등이 있 다. 

뇨소수지접착게는 소와 포름알데히드를 몰비가 1：1.3~1：2 되게 

섞은 다옴 70~80° C 에서 반응시켜 만든다. 

이 접 착제 로 붙여만든 합관은 물견 덜 성 이 메 우 약하다. 

경화제로는 100° c 이상의 온도에서 가열압착할 때 염화암모니움 등을 
쓰며 보통온도에서 압착할 때는 싱아산 등외 유기산을 러용한다. 

페 놀수지 접 착게 는 페 놀과 포륨알데 히 드를 반응시 켜 만든다. 

이 접착게는 물견덜성이 세므로 선박용합관과 같이 센 물견덜성을 
요구하는 곳에 촌다. 

델 라민수지 접 착제 는 델 라민과 포름알데 히 드를 반응시 켜 만든다. 

델 라민은 화장관을 만들 때 접면칠감으로도 다. 

또한 i 소수지접착게에 델라민을 약간 넣어 물견덜성을 높여준다. 

초산비 닐 수지 접 착제 는 다른 말로 라렉 스라고도 부르는데 합관생 산 
보다 목공작업에서 더 많이 러용된다. 이 접착게는 보통온도에서 경화 
제를 넣지 않아도 마르면서 잘 굳는다. 

(2) 판생산공정 

합관생산공정은 다옴과 같다. 

통나무자르기 -단관통나무수열 처 리 -원삭단관생 산-단관자르기 -단관말 
러 기 -단관선 별 -접 착제 바르기 - 압착가열 -마감가공 

통나무자르기에서는 긴 통나무를 적당한 길이로 가로 잘라 단관생 
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산용통나무를 얻는다. 

합관생 산용통나무로는 봇나무, 사스레 나무와 같은 널 린구멍 넓 은잎 
나무가 좋지만 무른넓은잎나무와 소나무, 이깡나무와 같은 바늘잎나무 
도 쓴다. 

단관통나무수열처려는 단관통나무를 더운 물속에서 열처러하는 단 
계이다. 부나무와 같은 굳은넓은잎나무는 70~90° C 의 높은 온도에서 수 
열처리하지만 무른넓은잎나무는 찬물에 잠그어 처리한다. 

단관통나무를 원삭기에서 깎아 원삭단관을 만든다. 

원삭이 란 통나무를 돌려 단관을 깎는다는 뜻이 다. 

원삭기의 두 주죽사이에 물린 단관통나무는 등속회전운동을 하고 
원삭날은 반경방향으로 등속직선운동을 하므로 두께 가 일정한 단관이 
깎이는데 마치 종이통구리가 풀러여 나오는것과 같이 원삭단관이 홀러 
나온다. 

원삭칼의 웃부분에는 누롬자가 있어 원삭날과 누롬자사이의 좁은 름 
으로 원삭단관이 눌러우면서 홀러나오므로 두께가 일정해진다. 

단관자르기에서는 긴 단관띠를 일정한 길이로 자른 다옴에 말러기 
단계에로 넘긴다. 

단관말러기는 로라건조기 또는 여러가지 형태의 건조실에서 단관외 
물기 를 말러우는 단계 이 다. 

젖 은 원삭단관외 물기률은 60-100%인데 말러 운 다음의 물기 률은 
8-10%로 된다. 단관은 말러울 때 6-7% 줄어든다. 

단관선별에서는 마른 단관을 좁은것은 잇고 홀집은 따내 붙인 다옴 
면이 좋은 단관은 겉관으로, 나른것은 속관으로 쓴다. 

접 착제바르기 에 서 는 속단관외 두 면 에 접 착제 를 발라준 다옴 겉단관 
우에 속단관을 섬유방향이 직각되게 놓고 다시 겁관을 을려놓는다. 이렇 
게 준비한 단관묶옴을 가열 프레 스에 넣 어 압착가열 한다. 

가열관의 온도는 110~15 (TC 이며 누름압력은 1.5~1.8 MPa 이다. 
누륨시 간은 접 착게외 종류와 합관두께에 관계된다. 

마감으로 합관의 네면을 자르고 겉면연마하면 완성된 게품이 얻 
어 진 다. 
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2) 목삭판생산 

(1) 목삭판의 중류와 특성 

목삭관은 나무를 깎아서 얻 은 목삭밥을 접 착제 로 붙여만든 넓 은 관 
이 다. 

목삭발으로는 대페발이 나 롭밤도 쓸수 있지만 높은 세 기를 요구하 
는 관에 서 는 얇고 긴 규격목삭밥을 깎아서 쓴다. 

목삭관은 밀도에 따라서 가벼운 목삭관 (600 kg / m ® 이하), 보통목삭 
관 (600~800 kg / m ®), 무거운 목삭관 (800 kg / m ^ 상) 으로 나눈다. 

또한 관의 구성에 따라 단층관, 3층관, 5층관, 여러 층관으로 
나눈 다- 

단층관은 층이 균일한 관이며 3층관은 접층에 얇고 긴 목삭밤층, 
속층에 굵은 목삭밥층을 배 치하여 3층구조를 이 룬 관이 다. 

5층관은 겉면층을 3층관우에 올려놓은것과 같은 형태로서 겁면화장 
층-검 보강층-속충진층-겁 보강층-겁 면화장층구조로 되 여 있다. 

여러 층관에서는 이러한 5층구조가 련속적으로 배치되여 겁에는 보 
드라운 목삭발층으로부터 속에 는 굵은 목삭밥층으로 되 여있 다. 

목삭관은 대 페밥, 롭밥, 오럼대 , 죽데 기 , 토막나무와 같은 목재 가 
공부산물을 원료로 하여 만들기때문에 목재의 종합적러용에서 큰 의외 
를 가진다. 

게재실수률은 70%이 고 합관실수률은 30%, 가구생 산에 서 목재실 
수률은 25-40%정도이므로 목재가공과정에 생기는 쓸모없는 부산물 
로 목삭관을 만들어 가구생 산에 러용하면 목재 를 효과적 으로 러 용할 
수 었 다- 

다옴으로 목삭관은 불옴과 줄옴, 세기가 모든 방향에 따라 같으며 
관의 크기 와 형 태 , 장식 을 여 러 가지 로 할수 있는 좋은 점 이 있 다. 

(2) 목삭판생산공정 

목삭관생산공정은 다옴과 같다. 

목삭발만들기 -목삭밥말러 기 -접 착게 혼합-성 형 -가열 압착-마감가공 

(D 목삭발만들기 

목삭발은 목삭기에서 얇고 길게 깎아 만든다. 속층목삭밤으로는 대 
페 밤, 롭밥을 그대로 쓸수 있다. 

목삭발의 규격치 수는 표 3-5 와 같다. 
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목삭의 규격치수 / mm 표 3-5 


구분 

두께 

너비 

길이 

접 층용 

0.15-0.25 

2-4 

15-25 

속층용 

0.3-0.45 

2-8 

25-40 


(D 목삭밥말러 기 

목삭발에 물기가 많으면 접착이 잘되지 않는다. 

그러므로 건조기에서 물기률이 6%이하로 되게 말러운다. 여기서는 
변형파 터짐이 제기되지 않으므로 온도를 200 °C 이상으로 높여 말림시 
간을 줄인다. 

(3) 접 착제혼합 

말러 운 목삭발에 뇨소수지접 착게 를 넣 고 골고루 섞 는다. 접 착게량 
은 마른 상태 로 환산하여 목삭밥질 량의 8-10%를 넣 어 준다. 

또한 목삭관의 물견덜성 을 높이 기 위하여 물견덜약을 넣 어 준다. 물 
견덜약으로는 파라핀유락액 을 쓰는데 녹인 파라핀을 70~80° C 의 비 누물 
속에 분산시켜 얻는다. 물견덜약은 목삭밥질량외 0.5-1%정도 되게 넣 
어준다. 

©성형 

접 착제 와 섞 은 목삭발을 삼입 관우에 일정한 두께 로 고루 펴 는것 을 
성형 이 라고 한다. 

3층목삭관을 만들 때는 3개의 성형기 즉 겉층성형기, 속층성형기, 겁 
층성형기를 지나면서 3개층으로 된 성형층을 만든다. 무거운 목삭관을 만 
들 때 에는 예 비압착프레스로 미 리 눌러주어 두께 가 작아지 게 한다. 

(D 가열압착 

여기서는 성형층을 삼입관우에 설린 상태로 가열프레스에 넣는다. 

가열프레스의 가열관온도는 150~180 °C 또는 그 이상으로 하며 누 
륨압력 은 처옴 2 MPa 정 도로 하고 요구되 는 두께 의 치 수까지 압착하면 
서 점 차 압력 을 떨 구어준다. 

누름시간은 온도에 관계되는데 150° C 에서 관두께 Imm 당 1분을 
기준으로 한다. 

프레 스에 는 가열 관이 여 러 개 인 다층프레 스와 한개 인 단층프레 스가 
있는데 최근에는 련속단층프레스가 많이 쓰이고있다. 

® 마감가공 

생산된 목삭관은 재 단기 에서 네면을 자르고 겁면을 연마한다. 


232 




목삭관의 겉면에 단관을 띄우는 경우도 있는데 이런 제품은 가구를 
비롯한 여러가지 목제품생산에 많이 러용된다. 

3) 목섬유판생산 

(1) 목섬유판의 종류와 특성 

목섬 유관은 목재 로부터 부드러 운 목섬 유를 갈라내 여 일정한 두께 로 
눌러 만든 관이 다. 

목섬 유관은 밀 도에 따라 연질목섬 유관 (350 kg/m 은이하) , 반경질 목 
섬유관 (351~800 kg/m 고), 경질목섬유관 (801~1 OOOkg/m 고), 특경질목 
섬유관 (1 OOOkg / m 3 이상)으로 나눈다. 

경 질목섬 유관은 얇은 합관대용으로 쓰고 연질목섬 유관은 흡옴재 료, 
보온재 료로 쓴다. 

최근에 밀도가 중간정도 (600~800 kg / m 고)인 목섬유관이 생산되여 
널러 러용되고있다. 

이 관을 영 어 단어 외 첫 문자만을 따서 MDF 관이라고도 부르는데 
퍼나무처럼 목각도 할수 있고 절삭가공성도 좋으므로 가구생산에 널러 
쓰인다. 

목섬유관은 관재는 물론 목삭관에 비해서도 좋은 점이 많다. 

(D 목섬유관은 나무부산물을 원료로 하여 생산하므로 목재외 러용 
률을 높이며 생산원가가 낮다. 

(2) 목섬유관은 길이, 너비방향에서 성질이 차이나지 않으며 변형률 
도 매우 작다 ■ 

(3) 목섬 유관은 깨곳한 관면 을 얻 을수 있 으며 장식 도 임 외 로 할수 
있 고 여 러 가지 크기 로 만들수 있다. 

® 열 및 전기절 연성 이 좋고 소리 를 잘 흡수한다. 

(2) 목섬유판생산공정 

목섬유관생산공정은 다옴과 같다. 

목섬 유만들기 -목섬 유원 액 처 러 -성 형 -가열 압착-마감가공 

® 목섬유만들기 

목섬 유를 만드는 방법 에 는 쇄목기 의 회 전쇄목돌에 서 가는 방법 , 증 
자헤 리기의 두개 섬 유헤 리원관사이에서 가는 방법 , 폭쇄기 에서 강냉 이 
를 뒤 기 는것 처 럼 뒤우는 방범 등이 있다. 
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쇄목기의 쇄목돌이 돌아가면서 나무를 원통면방향으로 눌러주면 나 
무가 돌에 쩍기면서 가열연화되여 작은 섬유모양으로 떨어져나오는데 
이때 목섬유와 물이 섞 인 쇄목팔프를 얻는다. 

쇄목괄프는 종이를 만드는데 쓰며 일부 목섬유관을 만드는데도 
쓴다. 이 방범은 동력소비 가 많고 팔프질이 나른것 이 걸함이 다. 

증자해리법은 목편을 IMPa 의 증기로 찌면서 165~175° C 의 온도에 
서 목섬 유질 사이 의 러 그닌을 무르게 한 다옴 두개 의 헤 리원관사이에 서 
같아 섬 유를 헤 러하는 방법 인데 원리 적 으로 보면 마치 밥알강정 을 그냥 
부스러뜨러지 않고 업혀 서 엿 이 녹게 한 다옴 비 벼서 발알을 분리하는 
것파 버 숫하다. 

이 방법은 동력소비가 적고 목섬유의 질이 좋기때문에 많이 러용 
한다. 

폭쇄법 에서 는 7 MPa 정도외 고압증기 가마에서 목편을 찌 러 그닌을 
무르게 한 다옴 대기속으로 갑자기 내보내면 목편안의 수증기 가 빠지는 
힘 에 외하여 목섬 유들이 튀여 난다. 이 때 얻 는 목섬 유의 질 은 좋다. 

이 방범은 목섬유관생산에서 한동안 쓰이 다가 증자헤 리범 이 나오면 
서 거의 쓰이지 않았는데 최근 효소에 외한 목섬유의 당화방범이 발전 
하면서 목편견처리공정에 많이 쓰이고있다. 

(2) 목섬 유원 액 처 러 

목섬 유원 액 을 다시 2차 정 쇄기 의 두개 망돌사이 에 서 고루 간 다옴 
저장통에 보낸다. 

이 원액 에 물견덜약과 중강게 , 침 착게 를 넣 는다. 물견덜약으로는 
파라된유락액 , 세 기를 높이 기 위한 중강제 로는 페 놀수지 를 쓰며 이 첨 
가게들이 물속에서 목섬유겉면에 가불도록 하게 하는 침착게로는 류산 
반토를 쓴다. 

©성형 

성형방식에는 섬유원액을 쇠그물우에서 밭아내는 습식범 파 마른 섬 
유를 깡관우에 펴 는 건식범 이 있 다. 

건식법 의 생 산방법 은 목삭관생 산방법 과 비 숫하다. 

여 기 에서 는 우리 나라에서 많이 러 용하고었는 습식법 에 대 하여 보 
기로 한다. 

목섬 유원 액 을 성 형 랄수기 의 쇠 그물우에 부으면 일 정 한 두께 의 습관 
을 얻 는다. 성 형랄수기 의 쇠 그물은 회 전원통으로 된것 , 벨트처 럼 긴 쇠 
그물로 된것 , 채관처 럼 된것 이 있 다. 
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성 형랄수기 에 들어오는 목섬 유원 액 외 농도는 1-3%인 데 나오는 습 
관의 농도는 30-35%로 된다. 

® 가열압착 

습관을 가열프레스에서 가열압착하여 경질, 반경질목섬유관을 만들 
며 연질목섬 유관은 압착하지 않고 말러기 만 하여 만든다. 

경질목섬유관외 압착압력 은 세 단계 로 준다. 

1단계인 압착단계에서는 압력을 5~5.5 MPa 까지 높게 주어 습관에 
있는 물을 눌러 짜버린 다. 

2단계인 말림단계에서는 압력을 IMPa 까지 낮추고 물기률이 8-10%로 
될 때 까지 유지한다. 3단계 인 열처 리단계 에서는 압력을 다시 5~5.5 MPa 까 
지 높이 고 물기 률이 2%로 될 때 까지 유지한다. 

프레 스가열 관외 온도는 목섬 유관외 러 그닌 이 물러 지는 180-190 °C 
이상으로 한다. 

반경질목섬유관생산에서는 두 단계로 압력을 주는데 1단계인 압착단 
계 에서 는 4~5.5 MPa , 2단계 인 말림단계 에서 는 3~4 MPa 의 압력 을 준다. 

(D 마감처리 

마감처리에서는 목섬유관외 네 면을 자르고 열처리하거나 양생한다. 

목섬유관을 열처리하면 세기와 흡수성을 비롯한 성질들이 중아 
진 다. 

양생은 목섬유관에 공기를 첨가해주는것이다. 만일 목섬유관을 
양생하지 않으면 보관도중에 공기중외 물기를 빨아들이면서 변형이 
생길수 있다. 

4. 가구생산 

1) 가구생산에 대한 기초지식 

가구는 기 눙에 따라 의 자, 침 대류와 같은 인체 지지 가구, 상대류 
와 같은 물체 지지 가구, 장함, 당반류와 같은 물체보관정 러용가구로 
나눈다. 

구조적특성 에 따라서 는 관부재 로 만든 관식 가구와 골재부재 로 만든 
골조식 가구, 조립 식 가구와 조합식 가구, 벽 장식 가구와 간벽 장가구, 구부 
림가구와 엮 음가구, 연석 가구와 경 석 가구, 여 러 용도에 쓰는 겸 용가구 
와 형태가 번하는 변형가구 등 여러가지로 나눈다. 
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가구에는 편리성에 대한 기눙적요구, 미학정서적요구, 견고성에 대 
한 요구, 경제성과 관련한 요구가 제기된다. 

첫째로, 가구는 사람들의 생활에서 편리성을 보장할수 있도록 만들 
어 야 한다. 

가구의 치수 하나하나는 사람들의 체격과 동작을 고려하여 정하여 
야 한다. 

외자앉옴관외 높이, 등받이외 경사를 비롯한 외자의 부분품치수 
들은 사람들외 로동과 휴식에 편리하도록 가구설계원리에 기초하여 
정 한다. 

둘째로, 가구는 우리 인민들의 현대적미감과 민족적정서에 맞게 형 
태미와 색채미, 장식미를 보장하도록 만들어야 한다. 

셋째로, 가구는 든든하고 오래 가며 값눅게 만들어야 한다. 

가구의 부재요소들은 분헤할수 없는 련걸과 분해할수 있는 련걸방 
식에 외하여 조립된다. 

® 촉련걸 

촉련걸 은 각재 요소들의 를촉걸 합, 관재 요소들의 함촉걸 합에 쓰인 다. 

각재외 두께 에 따르는 촉살두께는 표 3-6 과 같다. 


각제으 I 두페에 아르는 촉살두페 /mm 표 3-6 


각재 두께 

12-15 

16-20 

20-25 

28 

30-40 

44 

촉살두께 

6 

8 

10 

12 

16 

20 


쌍촉살에 서 촉살두께 는 각재 두께 28~34 mm 에 서 6 mm , 36~44 mm 
에서 8 mm , 48~52 mm 에서 10 mm , 56 mm 에서 12 mm 로 한다. 

® 접착련걸 

접착제로는 보통 라렉스를 쓴다. 가로련걸에서는 촉없이 맞붙이며 
세로련걸에서는 1:8의 경사면을 가공한 다옴 붙인다. 

그런 에 경 사접 착방법 은 경 사면 가공으로 인 한 목재손실 이 많으므로 
최 근에 는 세 로련걸면을 삼각롭날형 으로 가공하여 접 착련걸하는 방범 을 
많이 러용한다. 

가구부재에서 롭날형련결면의 길이는 10~20 mm 로 하며 건구부재 
에서는 40~50 mm 로 한다. 

각련걸에서는 촉살을 내고 접착련걸한다. 

@ 못련걸 

가구부재걸합에 서는 나무못련걸방범 을 많이 러 용한다. 나무못의 직 


236 




경은 보통 6~8 mm 로 하며 나무못사이의 거려는 32 mm 이상으로 한다. 

쇠못은 될수록 쓰지 않는것 이 좋다. 

@조임쇠련걸 

조임쇠는 련걸세기 가 높기때문에 분해조립식가구에서 많이 쓴다. 

나사식조임쇠에서는 직경 4~10 mm 의 나사로 결합하므로 믿옴성이 
높은데 조립시간이 긴것이 걸함이다. 

편심식과 쾌기식 조임쇠 련결은 자체게동되므로 조립시 간이 짧아진다. 

가구의 구조요소는 각재부재, 관부재, 구부림부재 등 1차 구조요 
소와 를구조, 함구조, 때람구조, 문구조, 지지구조 등 2차 구조요소로 
나눈다. 

틀구조는 촉련걸 (통촉, 끼움촉) , 나무못련걸, 접 착련걸에 의 하여 만든다. 

관부재 로는 목질 관, 단관겁 씌 움한 나무족무이 관, 중공관을 러 용한다. 

중공관에서 검관을 지지하는 속대사이의 거 리는 검관두께의 20배 
를 넘지 않게 한다. 속대로는 오림대 , 목질관 등을 쓴다. 

목재 가공생 산공정 은 소재 말러기 , 부재 절삭, 부재접 착, 조립 및 칠 
공정 으로 되 여있 다. 

2) 소재말리기 

목재 의 물기률이 사용물기률보다 높으면 목재 가 마르면서 변형되 기 
때문에 반드시 말러워 가구를 만들어 야 한다. 

목재 를 말러우는 방법 에 는 대 류가열 말러기 , 자연말러기 , 진공고주 
파말러기 , 게 습말러기 , 고온말러기 등 여 러 가지 가 있 다. 

목재 를 말러 우려 면 주변공기 와의 물기률차, 온도차, 압력차가 보장 
되여야 한다. 

진공고주파말러기 에서는 목재 를 통안에 넣 고 고주파가열하면서 진 
공을 조성하여 생기는 온도차, 압력차에 외해 목재속의 물기를 빨아내 
므로 말림속도가 빠르다. 

고온말러기 에서 는 말림온도를 100° C 이상으로 높이 기때문에 목재속 
의 수증기압력 이 대기 압보다 높아져 생긴 압력 차에 외하여 물기가 날아 
나므로 역시 빨러 마른다. 그러므로 이 두 방범들은 고속말러기 가 요구 
될 때에 많이 쓰고있다. 

제습말러기는 습기찬 가열공기를 버러지 않고 랭동원리에 외하여 
식혀 습기를 없애고 다시 가열하여 러용하는 방법인데 열소비가 적은것 
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이 특정이다. 

자연말러기는 보통 대기습도가 낮은 계절에 밖에서 무데기로 쌓아 
말러우는 방법 인데 최근에는 태양열을 러용하여 말림날자를 줄이는 방 
향으로 나가고있다. 

목재의 대류가열말러기는 가열공기나 가열가스의 대류열교환에 외 
하여 목재에 온도차를 조성시켜 말러우는 방법으로서 오래전부터 쓰이 
고있 다. 

보통 가열공기는 증기가열기에서 가열하여 만들며 가열가스는 연소 
가스와 공기를 혼합하여 얻는다. 

목재 말러 기 공정 은 일 반적 으로 무에 기 쌓기 -목재 가열-목재 말러 기 -열 
습처 러 -무데 기 해 체 로 되여 있 다. 

® 무에기쌓기 

무데기 는 25 mm 외 고임 대 우에 바람이 잘 통하도록 쌓아놓는다. 이 
때 무데 기안에 물기 률파 내부응력 상태를 조사하는데 쓸 시편을 여러개 
배 치 한다. 

(D 목재 가열 

말림칸의 온도가 높아지면 무데기를 밀어넣고 증기를 쁨어주면서 
가열 한다. 

(3) 목재말러기 

목재 를 말릴 때 말림칸의 온도와 습도를 잘 조절 하는것 이 중요하다. 
처옴에는 온도가 낮고 습도가 높게 하며 점 차 계 단식 으로 온도는 높이 고 
습도는 낮춘다. 

이렇게 말러기과정의 온습도를 규정한 표를 말림조건표라고 하는데 
국가규격 으로 계정되 여있다. 

말림 과정 에 내 부응력시 편을 통하여 목재 상태 를 주기 적 으로 알아보 
아야 한다. 

송풍기 로 열 풍을 고루 보내주면 목재 가 골고루 빨러 마르게 하는데 
좋 다. 

@ 열 습처 러 

말러기 가 끝나면 목재겁층에 서 는 물기률이 낮고 속층에 서 는 물기 
률이 높기때 문에 내 부응력파 변형 이 생길수 있다. 

그러 므로 펄 요한 목재물기률에 도달하면 증기 를 약간 쁨어 주어 
내부응력을 없애는 열습처러조작을 할수 있다. 잘 마르지 않는 두꺼 
운 목재에서는 도중에 열습처러를 할수도 있다. 
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(D 무에 기 해체 

다 마른 무데기를 말림칸에서 꺼내여 해체한 다옴 건조한 곳에 보 
관한다. 

3) 부재절삭 

부재절삭에는 소재마륨(롭에 외한 켜기), 대페가공, 후라이스에 외 
한 모양면가공, 촉살가공, 구멍가공, 원통면가공, 연마가공 등외 공정 
들이 속한다. 

부재절삭의 목적 은 요구되 는 치 수정밀도와 형 태정 밀도, 겁 면매끈도 
를 만족시키 는 가구부재 를 얻는데 었다. 

목재 가공정 밀 도는 국게 정 밀 도등급 IT 11~ IT 16 급에 서 적 용하는데 
국가규격 으로 제정되 여있다. 

정밀도등급외 수자가 물수록 가공치수의 허용편차가 더 크다. 

반대 로 겁 면매끈도는 급수가 높을수록 더 매 끈하고 거칠 옴의 최 대 
높이가 작다. 

(1) 목재절삭기계의 일반적구성 

목재절 삭기 계 는 절 삭장치 , 공급장치 , 설 치장치(지 지장치 , 안내 
장치 , 제 지장치 ) , 누륨고정 장치 로 구성 된 작업기 관과 전동장치 로 이 
루어 져 있 다. 

절 삭장치 는 절 삭공구를 고정하여 절 삭가공을 설현 하며 공급장치 는 
절삭공구에 대 한 목재 외 상대적운동을 보장하는 장치 이 다. 

절삭가공방식 에는 소재의 설치상태를 고정시키고 가공하는 위치가 
공방식과 소재가 통과하면서 가공하는 통파가공방식 이 있다. 

대페기 와 같은 통과가공방식기계 에는 토라공급장치 또는 사슬공급 
장치가 있다. 

구멍 가공에 쓰는 볼반과 같은 위 치가공방식기 계 에서는 가공대상외 
설치고정상태를 바꾸지 않고 공구가 이동하면서 가공한다. 

설치장치는 가공과정에 절삭공구에 대한 소재의 설치위치를 정확히 
보장해주는 가공기준면을 가진 장치 인데 통과가공방식에는 지 지장치 , 안 
내 장치 가 있 고 위 치가공방식에 는 이 것 들외 에 게 지 장치 가 더 있 다. 
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실 례 로 등근롭기 에 서 지 지 장치 는 배 볼면 이 며 안내 장치 는 안내 자외 
안내면이 다. 

누륨고정 장치 는 소재 가 설 치 기 준면에 서 가공과정 에 떨 어 지 지 않도 
록 눌러주거 나(통과가공방식 에서) 고정시 키는(위 치 가공방식 에서) 역 할 
을 하는 장치 이 다. 

목재의 절삭가공에서는 설치기준면의 위치를 정확히 조절하며 누롬 
장치에서외 누륨힘파 고정장치에서의 고정힘을 정확히 보장하도록 하여 
야 한다. 

설치기준면의 위치를 조절하는 방법에는 기계가 몇어있는 상태에서 
기준면의 위치를 측정계기, 모형관, 눈금관 등으로 조절하는 방범과 기계 
를 돌려 시험적으로 가공하면서 조절하는 동적시험가공방범이 있다. 

(2) 소재 Dh 름 

소재마륨은 마른 목재에서 필요한 가공소재를 잘라내는 첫 공정 이 다. 

소재마름에 서 중요한것 은 마롬덧살을 합리 적 으로 규정 하고 치 수정 
밀 도를 보장하며 합리 적 인 마름방법 을 적 용하여 목재실수률을 높이 는것 
이 다. 

(D 세 로마름 

소재 는 세 로켜 기용등근롭기 와 가구용띠 롭기 에 서 요구되 는 두께 또 
는 너비로 세로 자른다. 

세로켜 기용등근롭기는 롭이 배볼면우에 배 치된 상부배 치식과 데볼 
아래에 배치된 하부배치식으로 나누며 공급장치에 따라서는 무한궤도식, 
로라식 으로 나눈다. 누롬장치 로는 로라식 누롬장치 를 쓴다. 

작업할 때 소재가 뿌릴수 있으므로 뿌림을 막기 위한 장치를 설치 
해 야 한다. 

세로켜기에서 지지면은 데 볼웃면이며 안내면은 안내자의 옆면인데 
롭날부터 안내면까지의 거리가 치수를 규정하므로 안내자의 설치정밀도 
를 정 확히 보장헤 야 한다. 

가공면외 매끈도는 롭이발당 공급량에 관계되는데 이발당 공급량을 
O . lmm 이하로 하면 높은 급외 겁면메끈도를 얻을수 있다. 

(D 가로마륨과 경사마륨 

가로마름과 경 사마륨에 서 는 가로켜 기용등근듭기 와 만눙등근듭기 를 
러 용한다. 
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롭측대외 배치형식에는 상부배치식과 하부배치식이 있으며 공급 
형식에는 요동식, 관절식, 직행식, 사슬콘베아식 등 여러가지가 있다. 
만눙등근롭기 에서 는 수동공급형 식을 쓴다. 

(3) 대페가공 

대 께가공은 반듯하고 매끈한 기 준면을 가공하는 기 준면잡이대 페가공 
과 기 준면 에 평 행 인 일 정 한 두께 외 때 끈한 면 을 얻 기 위 한 두께 대 페 가 
공으로 나눈다. 

(D 기준면잡이대페 가공 

기 준면 가공을 위 한 면 잡이 에 서 는 면 잡이 대 페 기 를 러 용한다. 

면잡이대께기는 보통 손으로 소재를 눌러주면서 가공하므로 수압대 
페기라고도 하는데 작업과정에 손끝이 대페날에 상할수 있으므로 로라 
공급장치를 러용하는것이 좋다. 

면잡이대페기는 한면잡이대께기, 두면잡이대페기, 모서리면잡이대 
페기로 나눈다. 

면잡이대페기 의 원리도를 그림 3-8 외 ^ 에 보여주었 다. 면잡이대 
페기의 절삭장치는 캄측대이며 회견속도는 5 000-6 OOOr / min , 직경은 
104~128 mm , 칼의 두께는 4 mm , 칼수는 2~4개 , 절삭각은 40° 로 한다. 

캄외 설 치 높이 는 뒤배 볼면보다 0.02-0. 03 mm 높게 조절설 치하며 
앞레볼면의 높이는 뒤테볼면보다 가공덧살만큼 낮게 조절설치하는데 보 
통 높이차는 2 inm 정 도로 한다. 

지지장치는 배볼이며 지지면인 앞배볼면과 뒤 레볼면외 평 행도는 1 
000 mm 당 0.2-0. 3 mm 이 하로 조절 헤 야 한다. 

안내 장치 는 안내 자외 안내 면 인데 뒤테볼면에 대 한 안내 면의 수직 도 
는 100 mm 당 0.05 mm 를 넘지 말아야 한다. 

® 두께대페가공 

면 잡이 대 페가공한 소재 의 두께 를 일 정하게 보장하기 위한 두께대 페 
가공에서는 한면두께대페 기를 쓴다. (그림 3-8 외 !■) 

면잡이대페가공을 하지 않은 소재는 두면대페기 에서 한번에 면잡이 
가공파 두께 가공을 하며 네 면대페기 에서 는 두개의 면잡이 가공과 두개의 
두께 대 페 가공에 외 하여 한번 에 네 면 을 대 페 가공한다. 

이 대페기 들은 생산성 이 높으므로 규모가 큰 공장에서 만 러 
용한다. 
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절 삭장치 인 칼측대 에 는 보통 4개 의 칼을 설 처 하며 회 견속도 
는 3 500-7 OOOr / min 으로 한다. 

공급장치 는 로라식 이 며 앞먹 임 로라와 뒤먹 임 로라로 되 였는데 웃먹 
임 로라들은 누륨장치 외 역 할을 동시 에 수행한다. 



T) 

그림 3-8. 대 2 H 기의 원 SI 도 
1) 면잡이대페기 , l ) 한면두께대페 기 


이밖에 대페기에는 손대께처럼 평삭원리에 외하여 대패가공하는 평 
삭대께기 가 있다. 

(4) 후라이스에 의한 모양면가공 

직 선형태 또는 곡선형태외 모양면을 가공하는데 목공후라이 스기 를 
쓴다. 

목공후라이 스기 는 용도에 따라 만눙후라이 스기 와 모사후라이 스기 로 
나눈다. 

만눙후라이 스기 의 절 삭장치 는 하부배 치식주측 
대 이며 지지장치 는 테볼이 다. 

이밖에 안내장치로 러용되는 안내자가 있다. 주 
측의 회견속도는 6 000-8 OOOr / min 이 다. 

주측의 웃부분에 는 공구속대 를 고정 하기 위 한 
원추형구멍 이 있는데 속대 에 끼 운 후라이 스공구를 
여기에 설치한다. 

후라이스공구는 가공하려는 모양면외 형태에 
맞게 만드는데 날이 조립식으로 된것과 후라이스 
본체에 날이 직접 붙어있는것이 있다.(그림 3-9) 

직선형소재외 모양면은 안내자를 안내장치로 
하여 가공하지만 외자다리와 같은 곡선형소재의 
모양면은 주측에 있 는 안내가락지 와 형 틀을 안내 
장치로 하여 가공한다. 
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그림 3-9. 후라이스공구 
T ) 일체식 후라이 스, 
L ) 조럽식 후라이 스 




소재는 형를의 웃면에 고정하므로 형룰의 이동에 따라 형틀의 류작 
곡선에 상사인 가공면을 얻게 된다. 

모사후라이 스기 에서는 상부배 치 식후라이 스의 주측대 에 고정된 끝날 
후라이스로 모양면을 가공한다. 

주측의 회견속도는 보통 10 000-20 OOOr / min 정도로서 매우 높기 
때 문에 높은 급의 겉 면매끈도를 가진 가공면 이 얻어 진다. 

(5) 촉살가공 

촉살가공을 위 한 촉살기 는 를촉살을 가공하는 롤촉살기 , 곧은 함촉 
살을 가공하는 함촉살기, 게형촉살을 가공하는 제형촉살기 등 여러가지 
로 나눈다. 

룰촉살은 만눙후라이 스기 로도 가공할수 있 으나 보통 를촉살기 에 서 
가공한다. 

룰촉살기 에 는 4~6개 의 주측대 가 한줄로 배 치 되 여있 다. 

4측식에서는 1측에서 롭으로 소재를 절단하고 2측에서 중간홈을 
따주며 3, 4측에서 촉살의 두 어깨부분을 따주도록 한다. 

함촉살기 는 곧은 함촉살가공에 쓰는데 수평주측에 는 두날후라이 스 
를 10-30° 간격 으로 속대 에 고정한다. 

테볼에 는 관소재 를 고정하며 상하공급운동에 외하여 한번 에 여 러 개 
의 함족살을 가공한다. 

이 밖에 슴김 제 형촉살기 , 열린제 형촉살기 등 전 문화된 촉살기 들 
도 있다. 

(6) 구멍가공 

원형 구멍 은 목공볼반에 서 가공한다. 목공볼반의 절 삭장치 는 드릴 이 
설 치된 회 전주측이 며 실지장치 는 배볼이 다. 

가로구멍 가공에 서는 절 삭날이 끝에 달린 드릴 을 쓰거 나 원추각이 
120°인 라선드릴을 쓰며 마구리면구멍가공에서는 원추각이 60-80° 인 
라선드릴을 주로 쓴다. 

촉살구멍가공에서는 드릴논주기, 사슬논주기, 드릴4각논주기 등을 
쓴다. 

드릴는주기 에서는 회전드릴의 측방향공급과 가로방향공급 또는 요동 
운동에 의하여 반원형모서러 면을 가진 긴 촉살구멍 을 가공한다. 
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사슬논주기는 벌목기계롭과 버숫한 원러로 되였는데 사슬에 논주날 
이 불어있으므로 세로가로 이동하면서 모서리가 직선인 긴 구멍을 가공 
한다. 

드릴4각논주기에서는 드릴로 구멍을 가공한 다옴 4각논주기가 내 
려오면서 구멍주변을 4각형 으로 따내 도록 되 였으므로 모서러 가 직선인 
4각구멍을 가공하는데 쓴다. 

(7) 원통면가공 

원통면가공에는 목선반파 환봉기 를 러 용한다. 

목선반의 원리는 쇠를 깎는 선반과 같지만 구조는 더 간단하다. 

주측에 고정한 소재는 회전운동을 하고 칼받침대 에 설치한 선삭캄 
은 세로가로 이동하면서 원통면을 가공한다. 

환봉기 는 어 린 이들이 연필을 깎는데 쓰는 코꺼 러연펄깎개 와 비숫한 
원리로 원통면을 깎는다. 

속이 번 회견주측에는 2~4개의 칼이 고정되였고 소재가 주측안을 
지 나 측방향으로 이동하면 환봉이 얻어 진다. 

작은 환봉기는 나무못을 깎는데 쓰고 큰 환봉기는 삼자루, 기발대 
같은 원통형부재를 가공하는데 쓴다. 

(8) 목공연기에 의한 연마가공 

목공연마기 는 겁 면매끈도를 높이 며 크지 않은 두께 를 같아버리 는데 
쓴다. 

목공연마기는 연마공구외 형태에 따라 띠연마기, 원통연마기, 원관 
연마기 로 나누는데 많이 쓰이 는것 은 띠연마기 이다. (그림 3-10) 

연마띠는 천이나 종이에 알란담 ( AI2O3 ), 카보란담 ( SiC ), 석영 
( SiOa ) , 란화붕소 ( B4C ) 등 연마재료를 접착게로 불여 만든다. 

연마띠 의 자호는 연마재 료가 통파한 채 구멍 외 크기 에 따라 규정하 
는데 채구멍의 크기를 mm , i / m 로 표시 하는 체계 와 1인치 XI 인치 (1 인치 
는 25. 4 mm ) 외 4각형 채 안에 있는 구멍 수를 표시 하는 메 쉬 (#) 체 계 가 
있 다. 

고정 배볼식띠연마기 에서 는 데 볼이 고정 되 고 소재 가 이 동하면서 겁 
면을 연마하고 이동레 볼식연마기 에서 는 소재 가 고정 된 매볼이 이 동하면 
서 접 면 을 연마하는데 모두 좁은 띠 를 쓰는 위 치가공기 계 이 므로 생 산성 
이 낮다. 
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원관연마기는 소재의 마구리를 연마하는데 쓰며 3원통연마기는 합 
관, 건구관과 같은 넓은관을 연마하는에 쓴다. 



그림 3-10. 목공연[]|7| 

~1) 고정레 볼식띠연마기 , L ) 이 동배볼식띠연마기 , 
C ) 원관연마기, H ) 3원통연마기 


4) 가구질 

목재 가구칠 은 칠준비 , 칠 감바르기 , 칠막말러기 , 칠막완성 으로 되 여 
있 다. 

칠 준비 에 는 연마, 기 름빼 기 , 표백 , 눈메 움, 착색 , 밑 칠 조작이 
있 다. 

칠감을 바르는 면은 높은 겁 면매끈도를 가지 도록 연마하는데 연마 
지의 알굵기는 1차 연마에서 16~32 im , 2차 연마에서 10~12 ifra , 3차 연 
마에서 8 i / m 인것을 촌다. 연마할 때 보풀이 있으면 3-5%의 갖풀을 발라 
보풀을 없애고 보통온도에서 1.5 시간동안 하게 말러운 다옴 알굵 

기 가 6~8; tra 인 연마지 로 같아버린다. 

나무접면에 었는 송진은 칠감을 바른 다옴에 반점으로 될수 있으며 
또한 색 감의 접 착성도 나쁘게 하므로 아세론, 알룔 등과 같은 유기 용매 
를 써서 벤다. 

겉 면에 있는 얼룩은 표백게 를 씨서 표백한다. 

표백게 로는 30% 과산화수소용액 과 25% 암모니 아수용액 을 1：1로 
섞은 혼합액을 러용한다. 
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손으로 표백할 때 는 솔이 나 붓으로 Im 오에 50 mL 를 바르고 닦아낸 
다옴 10분 지 나 다시한번 닦아내 며 3시 간동안 말러 운 다옴 알굵기 5~6 
^의 연마지로 가병게 연마한다. 

눈메움은 검면에 나타난 글관과 같은 잔 오목부들에 충진재 료를 채 
워 넣 어 면 을 메 끈하게 하는것 이 다. 

나무의 무뇌 와 색갈을 곱게 하기 위하여 겉 면착색 을 한다. 목재착 
색 에는 물감을 바르는 방범 , 색감을 바르는 방범 , 암모니 아가스로 착색 
하는 방법 , 나무우럼액 으로 착색하는 방범 등 여 러 가지 가 있 다. 

밑칠은 칠감이 겁면에 스며들지 않게 하며 면을 매끈하고 윤기있게 
만들기 위하여 칠 하는것 을 말한다. 

칠 감바르기 는 중칠 과 웃칠 로 나누어 진행한다. 

중칠할 때 에는 칠하기 , 말러기 , 보드라운 연마외 순서로 반복한다. 

칠 하는 방법 에 는 공기 분무칠 , 손칠 , 정 전기분무칠 , 잠금칠 , 흐륨박 
막칠 등 여러가지가 있다. 

칠 감으로는 질 산섬 유소칠 감, 우레 란칠 감, 불포화폴리 에 스데 르칠 감 
등 여 러 가지 를 쓴다. 림 산에 서 는 못나무수지 칠감, 송진와니 스를 대 용칠 
감으로 쓸수 있다. 

질산섬유소칠감은 질산섬유소에 수지, 가소제, 착색제, 용매를 섞 
어 만드는데 일반조성은 다옴과 같다. 


위 발하지 않는 성 분 

30% 

그중 질산섬유소 

10 % 

수지 

10 % 

가소제 

5% 

색감 

5% 

위 발하는 성 분(용매) 

70% 

그중 기 본용메 

28% 

희석제 

22 % 

보조용메 

20 % 


질산섬 유소칠감에 외 한 가구칠공정의 순서 는 다옴과 같다. 

(D 바랑면연마 

알굵기 가 #240(60 iim ) 인 연마지 로 9~10급 매 끈도를 보장한다. 
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® 눈메 움 

솔이나 눈메움관으로 두번 눈메움하는데 매번 3시간 말러운 다옴 
알굵기가 #240인 연마지로 연마한다. 

® 밑칠 

밑칠감 65%, 용매 35%를 섞어서 솔질이나 분무질하고 1시간 말러운다. 

@ 중칠 

중칠감 65%, 용매 35%를 섞어 분무칠하고 2시간 말러운 다옴 물 
견덜 연마지 (알굵기 #240) 로 물연마한다. 

(5) 웃칠(마감칠 ) 

웃칠 은 세 번에 걸 쳐 하는데 처 옴에 는 투명칠감 70%, 용매 30%를 
섞 어 분무칠하고 2시 간 말러운 다옴 연마지 (알굵기 #320) 로 연마한다. 

다옴으로 투명칠 감 60%, 용매 40%를 섞 어 분무칠 하고 2시 간 말러 
운 다옴 연마지 (알굵기 #400) 로 연마한다. 

마지 막으로 투명칠강 50%, 신나 50%를 섞 어 분무칠 하고 하루동안 
말러운 다옴 물견덜연마지 (알굵기 #600) 로 물연마한다. 

© 광택연마 

광마천에 광마제 를 묻혀 광택연마하고 면을 깨곳이 닦아낸다. 

제3절. 목재화학제품생산 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴과 같이 말씀하시였다. 

«목재화학기지를 m 꾸리면 mm \ 나무 S 질은 물론, 뿌리와 잎까지 

적으로 리용하여 여러가지 목재화학제품을 생산할수 었습니다. )) 

위대한 령도자 김정일대원수님의 현명한 령도외 결과 오늘 우리 나 
라에는 곳곳에 현대적인 목재화학공업기지가 훌륭히 무려져 여러가지 
목재 화학게 품들이 많이 생 산되 고있 다. 

목재 화학공업 을 발전시 키 면 통나무생 산파 목재 가공품생 산과정 에 생 
겨나는 여러가지 목재부산물들을 하나도 버러지 않고 모조리 러용하여 
인민경제와 인민생활에 필요한 수많은 화학게품들을 만들어낼수 있다. 

1. 목재으 I 화학조성과 그 리용방법 

목재의 조성물질들은 차지하는 비중에 따라 주성분과 부성분으로 
나눈다. 
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목재의 주성분은 조성에서 90-95%를 차지하는 물질들로서 여기에 
는 섬 유소와 헤미 섬 유소, 러 그닌 이 속한다. 목재 의 주성 분은 세 포벽 을 
이루는 구성물질들이 다. 

- 주성분 

목재의 화학적조성 - 

- 부성분 

섬 유소는 목재 에 서 40~45%를 차지 하는 식 물다당류이 다. 

섬유소의 분자식은 ( C6Hio05 ) n 인데 식에서 n 은 중합도이다. 

중합도에 따라 섬 유소를 a -섬 유소, /3-섬 유소, r - 섬 유소로 나눈 
다. a -섬 유소의 중합도는 1 000이 상, /3-섬 유소는 100정 도, r - 섬 유 
소는 10이하이다. 

중합도가 수천인 섬유소분자외 길이는 0.005 mm 이다. 

섬유소는 불련속적인 걸정부분과 그사이에 불규칙적으로 배렬된 비 
결 정 부분으로 되 여있 다. 

결정 부분은 중합도가 높은 부분으로서 산이 나 알카려에 견디 는 힘 
이 세지만 비걸정부분은 메우 약하다. 

섬 유소는 흰색 을 떤 물질 로서 물, 알룔, 에매 르와 같은 용매 에 는 
풀러 지 않으나 산화동암모니 아용액 이 나 염화아연용액 에는 잘 풀린다. 

섬유소에는 3개의 수산기가 있는데 섬유소의 반응은 여기에 기초 
한것 이 다. 

헤미 섬 유소는 섬 유소와 다른 생 합성경 로를 따라 생겨 나는 불균일 한 
식 물다당류이 다. 

헤미 섬 유소에는 란소원 자외 수가 5개 인 펜 토잔과 6개 인 멕 소잔이 
있 다. 

목재에는 헤미섬유소가 20-30%정도 들어있는데 바늘잎나무와 넓은잎나 
무의 구조가 서로 차이 나며 가지 , 줄기 등 부위마다 포함정도도 다르다. 

바늘잎 나무에 는 핵 소잔이 많이 들어있 고 넓 은잎 나무에 는 펜 토잔이 
많이 있다. 

펜 토잔에 는 구조가 약간 차이 나는 크실란과 아라반이 있 다. 

크실란은 냄새 가 나는 흰 가루로서 물에 는 풀러 지 않으나 알카리 에 
는 잘 풀린 다. 중합도는 150-170 정 도이 다. 크실란은 넓 은잎 나무에 약 
248 


- 섬유소 

-헤미섬유소 

- 러그닌 

r 추출물질 
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20 %정 도 들어있 다. 

아라반은 크실란보다 알카리에 더 잘 풀러고 중합도는 40~50으로 
서 더 낮다. 아라반은 바늘잎나무에 들어있다. 

멕소잔에는 만난과 같락란이 있다. 

만난은 모든 바늘잎 나무에 다 들어있는 물질 로서 겉 살과 뿌리 부분 
에 많다. 그외 중합도는 160이다. 

같락란은 적 은 량이기 는 하지 만 모든 나무들에 다 들어있 다. 특히 
이깡나무에는 10%정도 들어있다. 같락란은 재색을 떤 가루로서 물과 
초산에 잘 폴린다. 

헤미섬유소는 섬유소보다 중합도가 작으므로 산과 알카리에 쉽게 
풀러며 빨러 분해되는 성질이 있다. 

러 그닌은 목재 에 서 20-30%를 차지하는 주성 분의 하나로서 세 포벽 
의 구조를 만드는데 참가한다. 

러그닌은 섬유소물질사이에서 그것들을 맞불이고 굳게 하는 물질이다. 따 
라서 갓 자란 나무가지 에 는 적게 있으나 오래 자란 나무살에 는 러 그닌이 많다. 

러 그닌은 페 닐프로관을 구조단위로 하여 20 000개정도가 중측합된 
천 연고분자물질 이 다. 

바늘잎나무와 넓은잎나무에서 러 그닌의 구조는 서 로 다르다. 

바늘잎나무에 는 그와야설러 그닌이 있 으며 넓 은잎 나무에는 그와야설 
시링 길 러그닌 이 들어있 다. 

섬 유소와 헤미섬 유소는 물을 잘 빨아들이지 만 러 그닌은 물꺼 럼성물 
질이다. 

목재 의 부성 분은 조성 에서 5-10%를 차지 하는 추출물질파 재성 분이 다. 

추출물질 은 물, 알룔, 에배 르, 아세 론과 같은 용매 에 풀러 는 물질 
을 말한다. 여 기 에는 수지 , 란닌, 향기륨 등이 속한다. 

수지는 매르펜유와 수지산외 혼합물이다. 레르펜유는 이소프렌 
( C5H8 ) 이 두개 이상 사슬 또는 고러형으로 결합된 물질이 다. 수지산은 
구조가 C19H29COOH 인 유기 산이다. 

란닌은 나무껍 질 에 많이 들어있는 페 놀성 물질 이 다. 예 로부터 가죽 
을 이 기 는데 많이 써왔으므로 유피 물질 이 라고도 부른다. 

향기륨은 레 르펜 계 란화수소와 기 타 물질 들로 이 루어 진 기 륨모양의 
휘 발성 액 체 이 다. 

목재 속의 재 성분이 란 불에 란 다옴 재 로 남는 성 분들 즉 칼러 움, 
나트러움을 비 롯한 금속원소들과 린 , 류황을 비 롯한 비 금속원소들을 말 
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하는데 이것들은 단순상태로 존재하지 않고 펙린질을 비롯하여 유기화 
합물과외 걸합상태로 존재 한다. 

목재화학제품이란 목재에 여러가지 화학반응을 일으켜 그의 조성물 
질들을 분헤시키거 나 필요한 물질만을 같라내 여 생산한 제품을 말한다. 

목재와 그 부산물속에 들어 있는 성분물질들을 화학적 으로 가공하면 
무려 180여 가지 나 되 는 목재 화학제 품을 생 산할수 있 다. 

목재를 화학적 으로 가공하는 방법에는 열분해 , 물분헤 , 추출, 섬유 
분리 의 네 가지가 었 다. 

열분헤는 목재에 열을 주어 분해시킬 때 생기는 고체, 액체, 기체 
물질 속에 서 유용한 제 품들을 생 산하는 방범 이다. 

열분헤하였을 때 생기는 고체물질인 술을 가공하여 활성 란을 생산 
하며 액체 생성 물인 건류액 으로부터 초산, 메털알룔, 아세론을 비 롯한 
화학게 품들을 만든다. 또한 목재 열 분헤 가스는 여 러 가지 가연성 기 체 들로 
이 루어져 있으므로 연료로 러 용된 다. 

물분헤 는 목재 에 산을 작용시켜 분해시 킨 다옴 얻어지는 물분헤액 
을 생 화학적 으로 처 리하여 제 품들을 생 산해 내 는 방법 이 다. 

물분해공업 에서는 목재물분해액 으로부터 포도당, 단백 효모, 에릴 알 
룔, 란산 등 수많은 공업제 품들을 얻는다. 

추출은 나무에서 롭은 송진이나 나무잎, 껍질 등에 용매를 작용시켜 
얻은 추출물질들로부터 여러가지 화학게품을 만드는 방법이다. 

주줄게 품생 산에 서 는 송진 , 란닌 , 분비 향기 륨파 같은 물질 들을 나무 
에 서 추출채 취하여 가공하는 방범 으로 많은 화학게 품을 생 산해 낸 다. 

섬유분리는 목재에 알카리나 아류산염을 넣고 끓여 러그닌을 녹여 
냄 으로써 목섬유들을 분러시키는 방범 이다. 

섬유분리에 외한 기본생산게품은 팔프인데 이것은 종이와 인조섬유 
를 생산하는데 쓰이는 기본원료이 다. 

2 . 열분해제품생산 


1) 목재열분해단계 

공기속에 서 나무를 태 우면 연기 로 날아나고 약간외 재 만 남는다. 
그러 나 쇠로 만든 가마나 벽돌로 쌓은 로에 나무를 넣고 공기가 통하지 
않게 한 다옴 가열하면 여 러 가지 물질 들이 남게 된 다. 
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이와 같이 공기를 공급하지 않거나 적게 공급하면서 나무를 높은 
온도에서 분해하는것을 목재 열분헤 라고 한다. 

목재열분해과정은 온도에 따라 크게 네가지로 같라볼수 었다. 

첫 단계 는 온도를 12 CKL 50° C 까지 을러 는 마르기단계 이 다. 이 단 
계에서는 목재에서 물기만 빠지고 화학조성은 변하지 않는다. 

둘째 단계 는 온도가 275° C 까지 인 흡열 단계 로서 목재 조직 이 파괴 되 
면서 헤미 섬 유소와 중합도가 낮은 일부 섬 유소들이 분해 되 기 시 작한다. 

열량의 대부분이 이 단계에서 소비된다. 

셋 째 단계 는 온도가 450° C 까지 오르는 발열단계 이 다. 온도가 
275° C 를 넘어 목재가 분해되기 시작할 때 반응열이 생기고 그 열에 의 
하여 온도가 저절로 을라가며 열분해가 더욱 빨라진다. 온도 300° C 에 
서 는 섬 유소가 분해 되며 400° C 를 넘어서 면 러 그닌이 분해된다. 

넷째 단계는 술이 완전히 형성되는 마감반응단계이다. 온도가 
450~500° C 인 구간에서 술이 게일 많이 생기며 온도를 그보다 더 높이 
면 술이 적 어지는 대 신 가스생성 물이 더 많이 생겨난다. 온도가 600 °C 
이상에서는 란화수소가 많이 생기며 700° C 이상에서는 수소가 더 많이 
생 겨 난다. 


2) 건류생성물의 가공 

건류법은 술과 함께 액체생성물을 더 많이 얻기 위한 열분해방법이다. 


건류에 좋은 생산원료는 넓은잎나 
무의 부산물이다. 

원료는 보관하는 파정에 썩지 않 
도록 하여야 한다. 그것은 썩은 원 
료를 열분해할 때 액체생 성 물이 적 
게 생기며 그의 질도 좋지 않기때 
문이다. 

목재건류장치 는 건류가마와 랭 각 
기 , 건류생 성 물을 받기 위한 그릇으 
로 되 여 있 다. (그럼 3-11) 

건류가마우에는 증기배출관이 달 
려 있는에 이것은 랭각기 와 련걸되 여 
있 다. 



1- 건류가마, 2-랭각기 , 3-그릇, 

4-찬물, 5-목가스, 6-목초액, 7-목타르 
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처옴 불을 때기 시작하여 온도가 낮을 때에는 랭각기에서 물이 홀 
러나온다. 가마의 온도가 점차 높아짐에 따라 랭각기에서는 응측되지 
않는 목가스와 밤색을 떤 액체가 홀러나온다. 

가마의 온도가 더욱 높아지면 랭각기에서 검은색을 떤 액체가 한동 
안 훌러나오다가 그치게 된다. 이것은 목재열분해가 완전히 끝났다는것 
을 말해 준다. 

그릇에는 건류액 이 모아지며 건류가마안에는 술이 남게 된다. 그릇에 
담겨져있는 건류액을 오래동안 가만히 놓아두면 두층으로 같라진다. 이때 
웃층에 든 액체를 목초액이라고 하며 밑층의 액체를 목타르라고 한다. 

그러면 건류생성물의 가공러용에 대하여 보기로 하자. 

® 목가스 

목가스는 이산화란소, 일산화란소, 메란, 수소와 불포화란화수소들 
로 이루어져 있다. 일산화란소, 메 란, 수소와 불포화란화수소는 불이 잘 
불으므로 목가스를 기체연료로 쓴다. 

( 2 ) 목초액 

목초액은 특이한 냄새 가 나는 검은밤색의 액체 로서 물이 80-90%정 
도 들어있고 그 나머지 10 - 20 %는 유기 물질로 되 여있다. 

유기 물질 가운데 에 는 초산과 메털알룔, 아세 론이 많은 량 들어있 다. 

목초액 으로부터 초산, 메털알룔, 아세 론을 분리생 산하는 원리 는 다 
옴과 같다 • 

건류액을 침전조에 가만히 놓아 침전타르를 갈라낸다. 웃층에 든 
건류액을 증류가마에 넣고 증류하여 순수한 목초액과 물에 풀러는 용헤 
타르를 갈라낸다. 

순수한 목초액을 중화조에 넣고 석회유 ( Ca ( OH ) 2 ) 를 통과시켜 중 
화시 킨 다. 

석회 유와 목초액속에 들어 있는 초산이 반응하여 초산칼시움이 생 겨 난다. 

2CH3COOH + Ca ( OH)2 = (CHgCOOaCa + 2H2O 
수산화칼 시 움(석회유) ~초산칼시 움~ 물 

중화액 에 는 초산칼시 움염 이 9-12%, 메털알룔이 3-4%, 아세 론이 
0 . 2 - 0 . 5% 들어 있다. 

중화액을 증류가마에서 증류할 때 밀도가 1 보다 작은 액체가 생기 
는데 이 것을 조목정 이 라고 한다. 조목정속에 는 메털알룔과 아세론밖에 
여 러 가지 유기 물질 이 약간 들어 있 다. 
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조목정을 정류랍에 넣 고 끓음점 차이를 러용하여 메 털알룔과 아세론 
을 같라낸다. 

증류가마안에 남게 되는 초산캄시움외 진한 용액을 증발기에 넣고 
농죽한 다옴 건조기 에 서 말러 워 가루상태 의 초산캄시 움을 얻 는다. 그것 
을 목초산염 이 라고 한다. 

목초산염 으로부터 초산과 아세론을 생산한다. 

초산을 만들려면 질은 류산을 작용시켜 초산칼시움을 분해하면 된 
다. 이때의 반응식은 다옴과 같다. 

(CHgCOOhCa + H2S04 = 2CH3COOH + CaS04 
초산칼시움 류산 ~류산칼시움(석■고) 

아세론을 만들기 위해서는 초산칼시움을 열분헤하면 된다. 초산칼 
시움의 열분해반응식은 다옴과 같다. 

(CH.sCOOzCa^ CH3COCH3 + CaCOg 
초산칼시움 이세론 란산같시움 

(3) 목타르 

목타르는 건류액의 밑층에서 얻어지 는 검은색의 액체 이 다. 

목타르는 유기화합물외 혼합물인데 중요한 성분은 페놀과 그의 유 
도체 이 다. 

이 밖에 알룔과 유기 산, 란화수소가 들어있다. 

목타르는 목초액 으로부터 가르는 방법 에 따라 침 전 타르와 용해타르 
로 나누는데 용해타르에는 초산과 물이 많고 경 유와 중유외 조성물질 이 
적 게 들어 있 다. 

목타르는 그대로 연료로 쓰거나 증류하여 쓸모있는 제품들을 갈라 
낸다. 

침견타르를 증류하면 120 °C 부근에서 경유가 나오며 120~270 °C 
에서는 중유가 얻어지고 찌끼인 피치가 남는다. 

용해타르를 증류하면 침전타르보다 피 처가 더 많이 생긴다. 

목타르에서 얻는 경우는 내연기관외 연료로 쓰며 중유는 크레오소 
트유생산의 원료로 쓰인다. 

크레오소트유는 페 놀류의 물질로서 페 놀의 대 용품으로 쓰며 피 처는 
주물경화게로 쓴다. 
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3) 송란유가공 

송란유는 광솔을 열 분헤하여 생 산한다. 

광솔에는 뿌리광솔과 줄기광솔이 었다. 

뿌러 광솔이 생겨 나는 파정 은 다옴과 같다. 

바늘잎나무를 베여내고 남은 생생한 뿌리에는 적은 량의 수지물질 
이 들어 있다. 시 간이 지 남에 따라 뿌리 는 땅속의 균에 의하여 썩 게 된 다. 

먼저 겉살부분이 썩 기 시 작하는데 섬 유소와 러 그닌은 분해 되지만 수지 
물질 은 분해 되 지 않고 속살족으로 옮겨간다. 

따라서 10년정도 지나면 수지물질이 많이 포함되여있는 속살부분만 남 
게 되는데 이것이 바로 뿌리광솔이다. 

송란유생산장치가 건류범에서와 다른 점은 열분해가마가 다르며 기 
륨물분리기가 있는것이다. 

송란유가마에 는 목재건류가마와는 달러 아래부분에 타르를 롭아내 
는 관이 더 있다. 

또한 원료를 넣는 작업과 술을 꺼내는 작업을 쉽게 하기 위하여 가 
마안에 들어가게 만든 쇠그물통이 있다. 

원료를 쇠그물통에 담아 가마안에 넣은 다옴 뚜평을 닫고 열을 준다. 

온도가 100~200° C 인 구간에서 매르펜유와 목초액이 증발하여 웃부 
분에 있는 배 출관으로 빠져나와 랭 각기 에 들어가 응측되 여 액체 로 된다. 
목타르는 가마의 밑부분으로 뽑으며 쇠그물통을 꺼내여 술을 얻는다. 

기 롬물분러기 는 레 르펜유와 목초액 과 같이 서 로 풀러 지 않는 두가 
지 액체를 밀도차이 에 외하여 가르는 장처 이다. 

레르펜유는 밀도가 가벼우므로 물우에 뜨고 목초액은 밀도가 크므 
로 물밑에 가라앉는다. 

레 르펜유를 1번유라고도 하는데 이것은 송란유의 60%를 차지한다. 

목초액 으로부터 건류범 에 서 와 같은 원리 로 초산과 메털 알룔, 아세 
론을 생산한다. 

목타르를 2번유라고도 한다. 여기에는 수지물질외 분해생성물과 
약간의 배르펜유가 섞여 있다. 

1번유와 2번유를 합하여 송란유라고 한다. 

송란유가공은 1번유와 2번유가공으로 갈라 진행한다. 

1번 유에는 배르펜 유밖에 여 러 가지 유기 상, 페 놀, 알데히 드, 란화 
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수소 등의 불순물이 섞여었다. 순수한 데르펜유를 얻기 위하여 알카러 
와 산을 작용시켜 불순물을 앙금으로 만들어 갈라낸다. 

남은 액을 증류가마에 넣고 온도에 따라 물질을 갈라낸다. 처옴에 
얻어지는 경레르펜유는 유기물질을 푸는 용매로 촌다. 

다옴 온도구간에서는 선광유생산원료를 얻는다. 찌끼는 2번유와 
같이 가공한다. 

2번유가공에서는 던저 물기를 뽑은 다옴 증류가마에서 온도에 따 
라 레르펜유원액, 경유, 중유, 피치를 갈라낸다. 

배 르펜유원액은 1번유가공에서처 럼 경레 르펜유와 선광유를 생 산하는 
데 쓴다. 경유는 내연기관외 연료, 보일유의 대용품으로 쓴다. 

중유는 고무연화게와 차측유로 쓴다. 그러고 피치는 측전지와 가소 
물생산에서 보조원료로 쓰인다. 

3. 물분해제품생산 

1) 목재물분해 S 리 

나무의 다당류 (섬 유소와 헤미 섬 유소) 가 물의 작용으로 단당류로 분 
해 되 는것 을 목재 물분해 라고 한다. 

섬 유소와 헤미섬 유소는 찬물에서 물분해되지 않으며 높은 온도에서 
도 거의 분해되지 않는다. 

그러나 촉매인 수소이온 ( H ") 이 있으면 물분해속도가 커진다. 따라 
서 수소이 온을 많이 해 리하는 무기 산(염 산, 류산) 을 촉매 로 쓴다. 물분 
해반응은 온도와 산농도가 물수록 빨러 진행된다. 

헤미섬유소는 쉽게 물분해되지만 섬유소는 힘들게 물분해된다. 

섬유소는 여 러 단계의 중간물질을 거쳐 단당류로 물분해된다. 

족 섬유소^수화섬유소->섬유소덱스트린나 을러고당^글루코즈외 순서로 
물분해된다. 

수화섬 유소는 물에 풀러 지 않지 만 섬 유소덱 스트린부터 글루코즈까 
지외 중간물질 들은 물에 잘 풀러 며 쉽 게 분해 된 다. 

헤미섬유소가 물분해되면 텍소잔으로부터 멕소즈가, 펜토잔으로부 
터 펜 토즈가 생겨난다. 

물분해 반응에 서 는 또한 단당류들이 분헤 되 여 새 로운 물질 이 생 겨난다. 

멕소즈는 개미산과 레볼린산으로 분해되며 펜토즈는 푸르푸롤로 변 
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화된다. 이것은 당외 거둠률을 낮게 하는 원인으로 된다. 

러그닌은 높은 온도에서도 산에 녹지 않는다. 따라서 러그닌은 목 
재안의 수지, 회분과 함께 물분헤찌끼로 된다. 

2) 목재물분해방법 

물분해방법 은 촉매인 산의 농도에 따라 물은산물분해 와 질 은산물분 
해방범으로 나눈다. 

® 물은산물분해방법 

이 것은 높은 온도에서 W 은산을 써서 물분해하는 방법 이 다. 산농도 
는 약 0.5-2%이고 온도는 100° C 이상이 다. 

물은산물분헤 방법 에 는 고정 법 과 흐륨식 범 이 있 다. 

고정범 은 목재원 료를 산파 함께 물분해 가마에 넣 고 완전히 물분헤 
한 다옴 당액 과 찌 끼 를 배 출하는 주기 적 인 생 산방범 이 다. 

고정범 의 생 산공정 은 다옴과 같다. 

먼저 질은류산에 더운물을 섞어 농도가 1%정도인 W 은산을 얻는다. 
물분헤 가마에 원료를 채우고 산용액 을 그것 의 4~7배 되 게 넣 는다. 

뚜정 을 담고 가마밑 에 있 는 증기관으로 직 접 높은 기 압의 증기 를 
좌준다. 가마안의 기 압이 높아지 면 배 기변을 열 어 가스를 롭아버 러 고 
다시 증기를 넣어 물분헤온도까지 가열한다. 물분해시간이 지나면 당액 
을 롭아 증발기로 보낸다. 

증발기에서 100° C 정도로 식허진 당액을 6시간동안 전화조에 놓아두 
어 중간생성물들이 완전히 분해되게 하는데 이 조작을 전화라고 한다. 

당액을 롭은 다옴 물분해가마를 더운물로 씻어낸다. 그것은 물분해 
찌끼속에 당의 40%가 남아있기때문이다. 

마지 막으로 찌끼 인 물분해러 그닌을 가마밑 으로 뽑아낸다. 

이 방범은 산이 적게 들고 공정 이 단순하므로 작은 규모의 생산에 
널러 쓸수 있다. 그러나 물분해과정에 당이 분해되므로 거둠률이 낮아 
지는 걸함이 있다. 

흐롬식법 은 원료층을 통헤 가열된 산액 이 련속 홀러내 러 면서 물분 
헤하여 당액 을 얻 는 련속적 인 생 산방법이 다. 

흐롬식법의 생산공정은 원료채우기나미 러업히기^산액넣기와 당액 
빼 기 나씻 기 ^물빼 기 ^러 그닌배 출로 이 루어 져 있 다. 

이 방법은 당거둠률이 아주 높은 좋은 점 이 있다. 
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(D 질은산물분해방법 

이것은 낮은 온도에서 질은류산이나 질은염산으로 물분해하는 방범 
이 다. 이때 류산외 농도는 62%, 염산의 농도는 36%이며 온도는 50 °C 
이하여야 한다. 

질 은산에 의한 물분해 에서 는 물이 적 으므로 섬 유소가 단당류로 완 
견히 분해 되 지 못하고 중간단계 에 서 반응이 끝나버 러고만다. 따라서 중 
간생 성 물을 단당류로 분해 시키 는 전화조작이 필요하다. 

질은산물분헤에서 산외 소비량을 적게 하기 위하여서는 원료를 완 
견히 말러워야 한다. 

질은산물분헤방법은 W 은산물분해방범에 비하여 당액외 농도와 당 
의 거둠률이 높으며 뒤처리공정에서 증기가 적게 들고 장치외 재질을 
고르기 도 쉽다. 그러 나 산외 소비 량이 많은것 이 걸 함이 다. 

목재물분해원료로는 목재 가공품생 산에 서 나오는 롭밥이 나 대 페밤을 
그대로 쓴다. 

또한 산지부산물들인 초려와 가지, 가공부산물들인 죽데기와 오럼 
대도 원료로 쓸수 었는데 이것들은 목편으로 만들어 러용한다. 

이밖에 추출제품생산과정에 남는 목편들도 생산원료로 러용할수 있다. 

3) 알 B 생산 

목재물분해액 속에 들어었는 단당류가 효모의 작용에 외하여 알룔과 
이산화란소로 분해되는 파정을 알룔발효라고 한다. 

CgH ； |_2O0 나 2C2H5OH + 2 CO 2 

핵소즈 에털알콜 이산화란소 

그러면 효모란 무엇 인가에 대 하여 간단히 보기로 하자. 

효모는 단세 포로 이 루어 진 아주 작은 미 생 물이 다. 크기 는 수/ (tn 정 도이 며 
모양은 알모양, 긴원모양, 고구마모양, 나무가지모양의 형태를 자진다. 

효모에는 엽 록소가 없 으므로 자체 로 영 양물질 을 만들지 못하고 오 
직 당질 속에 서 만 살며 번 식할수 있 다. 

효모에는 또한 특별한 섭취기관이 없으므로 몸접면을 통하여 영양 
분을 섭 취한다. 

효모외 생명활동에 필요한 영 양물질로서는 란소, 수소, 질소, 산소, 
린 등의 화합물이다. 
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그런데 물분헤액속에는 란소, 수소, 산소가 있으므로 질소와 린만 
을 넣 어 주면 된 다. 

효모가 살아나가게 하자면 알맞는 온도와 산소를 보장해 주어 야 한다. 

물분해과정에 산을 촉매로 썼고 또한 단당류가 분해되면서 여러가 
지 유기산이 생기므로 당액의 산도는 아주 높다. 그러므로 알카리를 반 
응시켜 중화시킨다. 

효모가 잘 자라는데 적합한 온도는 30~37° C 이 다. 

알룔생 산공정 은 당액 의 준비 공정 , 발효공정 , 정 류공정 으로 되 여있 다. 

(D 당액의 준비공정 

당액의 준비공정에는 중화, 정게, 랭각조작이 속한다. 

중화게로는 보통 석희 유를 쓴다. 석회유는 생석회 ( CaO ) 를 더운물 
에 준것 이 다- 

중화시킬 때 온도를 80~90° C 정도로 보장한다. 그래야 중화반응의 
생 성 물인 석 고걸 정 ( CaS04 • 2 H 20) 이 잘 생 겨 쉽 게 가라앉는다. 

석회 유를 당액 이 들어었는 랑크에 서서 히 넣 어 주면서 저 어 준다. 

효모가 살아가는데 필요한 질소와 린을 포함한 염 을 영 양염 이라 
고 하는에 질 소영 양염 으로는 암모니움염 , 린영 양염 으로는 과린산석 회 
를 쓴다. 영양염은 중화조작에서 넣어준다. 중화된 당액속에는 앙금 
이 많이 들어었다. 이것들은 효모의 겁면에 불어 효모가 게대로 영양 
물질 을 섭 취 하지 못하게 방헤 한다. 따라서 정 게 조작을 진행 한다. 

당액 정게는 침 강기 에 가만히 놓아두는 방법 으로 진행하는데 침강기 
의 밑부분에는 가라앉은 앙금을 롭아내는 구멍 이 있다. 

정제된 당액은 온도가 높으므로 효모가 자라기에 적합한 온도까지 
식혀야 한다. 이것을 랭각조작이라고 한다. 

우와 같은 준비공정 을 거 친 당액 을 모액 이 라고 한다. 

(D 발효공정 

알룔발효는 나무로 만든 통안에서 진행한다. 

알룔발효가 진행되는 단계는 세가지로 같라볼수 있다. 

첫 단계는 효모가 영양물질을 섭취하면서 불어나는 단계이며 둘째 
단계에서는 발효가 활발헤져 부글부글 끓는 단계로서 멕소즈당외 85%가 
알룔로 전환된다. 셋째 단계는 발효가 서서히 진행되는 마지막단계이다. 

(3) 정류공정 

발효공정에서 얻어지는 발효액속에는 에릴알룔이 U 정도 들어있다. 
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또한 메털알룔, 에테르, 알데히드, 에스레르, 초산, 아세론 등 불 
순물도 들어 있다. 

정 류공정 에 서 는 불순물들을 갈라내 고 에 털 알룔을 농측한다. 

정류는 정류랍에서 진행된다. 

발효액을 65° C 까지 가열하여 정류랍의 곡대기로부터 아래로 내려 
흐르게 하면서 밑으로는 압력이 0.6 MPa 인 증기를 좌준다. 그러면 알 
룔을 비롯한 휘발성물질들이 증발되여 우로 을라가면서 분리된다. 

정류공정은 정류랍의 개수에 따라 3랍식 , 4랍식 , 5랍식으로 나눈다. 

3랍식 정 류공정 은 3개 의 랍으로 이 루어저 었 다. 

첫 럽■에서 는 20%정도의 알룔용액 이 얻어지며 둘째 랍에서 는 90%까 
지 의 농축된 알룔용액 이 얻어 진다. 셋째 랍에서 는 알룔용액 으로부터 메 
털알룔을 갈라낸다. 

5랍식정류공정에는 알데히드와 에스매르를 비롯한 물질들을 갈라 
내 기 위한 2개 외 정 류랍이 더 있 다. 따라서 3랍식 정 류공정 에 서 보다 순 
도가 더 높은 알룔을 얻을수 있다. 

롭밥알룔은 합성고무, 식료공업, 인조섬유, 의약품생산을 비롯하여 
인민경제 여러 부문에서 널러 쓰인다. 

4) 단백효모생산 

단백효모생 산에 서 는 당액 속에 효모를 넣 고 공기 를 불어넣 으면서 자 
래 운 다옴 배 양액 속에 서 효모만을 같라내 여 말러 워 제 품을 얻는다. 

에털 알룔생 산에 서 는 효모의 발효를 러용하여 게 품을 생 산하지 만 여 
기서는 효모자체를 생산게품으로 한다. 

효모는 75%외 물과 25%외 마른 물질 로 되 여있 는데 마른 물질 속에 는 
단백질이 50%, 당질이 15%, 기름질이 3%, 기타 비타민과 무기물질이 있 
다. 따라서 집 짐승을 키우는에 좋은 단백먹 이 로 된다. 

단백효모생 산공정 은 당액 의 준비 , 효모배 양, 효모배 양액 외 농측, 
증발 및 건조공정 들로 이 루어져 있 다. (그림 3-12) 

당액 의 준비 공정 은 그림 에서 1~5번까지 의 흐롬공정 으로 되 여있 다. 

롭발을 비롯한 원료를 물분해가마 1에 넣고 류산촉매속에서 물분 
해 시킨 다. 물분해액 은 증발기 2에 가서 푸르푸롤과 알에히 드 같은 불 
순물들을 없애 고 중화조 3에 넘어 간다. 중화조에 서 는 석 회 유로 당액 외 
산도를 낮추어준다. 
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중화온도는 80~90° C 이 다. 

롱프를 거쳐 저장조 4에 넘어간 당액에서 흰 석고걸정을 갈라낸다. 
당액을 열교환기 5에 넣고 알룔을 생산하고 남은 찌끼인 모주와 흔합 
하여 효모가 자라기 적 당한 온도로 낮추어준다. 



그림 3-12. 단백 a 모생산공 a 

1- 물분해 가마, 2-증발기 , 3-중화조, 4-저장조, 5-열교환기 , 6-물통, 

7-배양기, 8-분리기, 9-진공거르개, 10- 원형질분리기, 11- 건조기 

효모배양은 배양기 7에서 진행된다. 

배양기에서는 처옴 당액을 1/5정도 넣고 효모를 써불임하여 자래 
운다. 

발효가 심해져서 끓기 시 작하면 공기 를 불어넣 으면서 나머지 당액 
을 마저 넣 고 효모를 기 른다. 효모가 거 품과 함께 떠 오르면 액속의 영 
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양물질을 잘 빨아들일수 없으므로 거품을 없애야 한다. 그러기 위하여 
물통 6에서 물을 쁨어준다. 

효모배양액외 농측, 증발 및 건조공정은 마지막생산공정으로서 그 
림에서 8~11까지외 번호에 해 당된다. 

배 양기 에서 나오는 효모배 양액의 농도는 1 L 당 20~40 g 정도이 다. 

따라서 분리기 8에서 배 양액을 농측하여 효모농도를 높인다. 

진공거르개 9에서 진공증발시켜 효모농도를 더욱 높인다. 

농도가 높아진 효모액 을 원형 질분리 기 10에서 원심 분리하여 효모외 
마른 물질만을 얻어낸다. 

마지 막으로 건조기 11에서 물기 가 10%미만 되게 말러 워 포장한다. 

5) 결정담과 푸 S 푸폴생산, 리그 y 의 리용 

(1) 결정담생산 

물분해액 속에 는 글루코즈, 같락토즈, 만노즈, 크실 로즈 등과 같은 
단당류들이 들어있 다. 

걸정포도당생 산에 서 는 물분해액속에 서 글루코즈만을 걸정 화시켜 순 
수한 포도당을 얻는다. 

걸 정 화법 에 는 여 러 가지 가 있는데 많이 러 용되 는 복염법 외 생 산원 러 
는 다옴파 같다. 

먼저 당액을 증발시켜 농도가 높아지게 한 다옴 소금을 넣는다. 그 
러 면 소금과 글루코즈의 복염 이 생기는데 이 것을 원심분러기 에서 분리 
하여 걸 정 을 얻는다. 

복염 에 찬물을 넣는다. 포도당과 소금의 복염은 28° C 보다 낮은 온 
도에서 분해되여 포도당과 소금으로 같라진다. 원심분리기에서 포도당 
걸정만을 갈라낸다. 

물분해액속에 있는 크설 로즈를 환원하여 재 결정화하면 걸정 크설 러 
트를 생산할수 있다. 

크실러 트는 여 러값알룔로서 글러세 린대 용으로 치 약과 담배 생 산을 
비롯한 경공업게품생산에 러용된다. 또한 사랑과 같이 단맛을 가지므로 
당 i 병환자용당과류를 만드는데 쓴다. 

(2) 푸르푸폴생산 

푸르푸롤의 화학식 은 C5H4O2 인데 반응성 이 큰 무색 의 투명한 기 
륨상태외 액체이다. 
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여 러 가지 유기화합물의 합성원료로 쓰며 윤활유, 정게수지 등외 용 
메 로 쓰인다. 

목재로부터 푸르푸롤을 생산하는 기본원리는 물분해과정에 생긴 펜 
토즈가 물은산촉매와 높은 온도조건에서 푸르푸롤로 분해되는데 기초하 
고있 다. 

따라서 넓은잎나무부산물파 같이 펜토잔이 많이 들어 있는것을 원료 
로 러용한다. 

원료와 산액을 반응기에 넣고 증기로 가열한다. 이 과정에 생기는 
푸르푸롤은 증기와 함께 반응기에서 분리된다. 

푸르푸롤응측액 속에 는 메 타놀을 비 롯한 여 러 가지 휘 발성 물질 이 들 
어 있으므로 그것들을 정류하여 순수한 푸르푸롤제 품을 얻 는다. 

(3) 리그닌의 리용 

러 그닌은 목재 를 물분헤할 때 찌끼 로 얻어지는데 그 량은 물분해원 
료의 30%에 달한다. 

물분해러 그닌을 말러면 좋은 연료로 쓸수 있다. 

마른 러 그닌외 발열 량은 23 000-27 200 kJ / kg 이 다. 

물분헤러 그닌을 가지 고 압착란을 만들어 때 며 보이 라연료로도 직 접 
쓸수 있다. 

물분해러 그닌은 잘 반응하지 않으므로 센 산화게나 알카리 로 높은 
온도에서 구조를 파괴시켜야 한다. 이때 반응성이 크고 풀럼성을 가진 
분해 생 성 물이 얻어 진다. 

이렇게 번성시킨 러그닌은 인민경게 여러 부문에서 러용된다. 

물분해러 그닌을 질 산과 류산외 흔산으로 니 트로화하여 얻 는 니 트로 
러 그닌은 시추작업 에서 점 토용액외 점성저 하게 로 쓴다. 

니트로러 그닌을 다시 가공하여 얻는 술폰화니트로러 그닌은 물에 잘 
풀린다. 이것은 가죽공업에서 이김게로 쓰인다. 

물분해러 그닌을 질 은 질산으로 계 단산화시키 면 러 그닌질산산화액 을 
얻는데 여기에 암모니아수를 넣어 중화시켜 식물성장촉진제로 쓴다. 

물분해러 그닌을 열 분헤하면 러 그닌술을 만들수 있 다. 
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4. 목재추출제품생산 


목재 에 물이 나 유기 용매 를 작용시켜 쓸모있는 성 분을 롭아내 는것 을 
목재 주줄이 라고 한다. 

목재추출제품은 나무의 줄기부분에서만이 아니라 잎, 껍질, 열매 
등에 서 도 생 산할수 있다. 

추출하려는 물질이 어떤 용매에 대하여 잘 풀러는가를 알고 그에 
맞게 용메 를 선택 하는것 이 중요하다. 

란닌은 뜨거운 물로 우려내는 방법으로 엄으며 정유는 뜨거운 증기 
나 에 테르 같은 용매를 씨서 갈라낸다. 송진분이 많이 들어있는 원료에 
휘 발유를 씨 서 정 제수지 와 레 르펜 유를 생 산할수 있 다. 

1) 송진재직와 가공 

송진은 아직 까지 다른 물질 로부터 합성하지 못하고 오직 목재 에 서 
만 얻 고있다. 

송진은 소나무, 잣나무, 이 
깥나무, 가문비나무 등 바늘잎나 
무에 서 얻는다. 송진채 취 는 보통 
4월말, 5월초부터 시작하여 9월 
말-10월초까지 진행한다. 

생송진은 자라는 나무줄기외 
일정한 부분에서 껍 질을 빗기 고 송 
진홈을 째주어 채 취한다. 

생송진채취요소를 그림 3-13 에 
보여 주었다. 

생송진채취에는 홍을 째는 방 
법 에 따라 을럼법 , 내 림 법 , 울림내 
림범 등 여러가지가 있다. 

올림 범 은 기 준홈을 센 다옴 우 그림 3-13. 생송진 XK 추 I 요소 

로 을라가면서 홈을 째 는 방범 이고 1- 송진안내홍. 2 -송진흠, 3 -송진밤는 

내 림범은 기준홈아래로 내 려 가면서 그릇, 4 -안내릭, a -흠사이각, C- 흠의 너 
홈을 째 는 방범 이 며 을럼내 림범은 비, t- 홀외 간격, a- 채 추 1 면의 길이, b- 채 
두가지 를 걸 합한 방법 이 다. 뀌 면의 너 비 
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첫 홍을 4 다옴 다시 홈을 쩔 때까지의 기간을 홈째기주기라고 하는 
데 송진을 채취하는 기간, 자곡게를 쓰는데 따라 달라진다. 소나무에서 
자극제를 쓰지 않을 때 홈째 기주기는 1~3일 이 다. 

채취면의 너비는 나무줄기둘레의 껍질 빗기는 부분의 치수로 걸정한다. 

껍질을 벗기는 부분외 너비는 송진의 거둠량과 나무의 성장에 영향을 
준다. 소나무에서 1~2년간 채취할 때는 나무둘레의 2/3, 3~5년간 채취할 
때는 1/2, 5년이상 채취하려고 할 때는 1/3로 한다. 

홈의 간격 은 웃홈과 아래 홈사이 의 거 러인데 소나무에서 는 주기 에 
따라 0.5-1.5 cm 로 한다. 

홈의 깊이와 너비는 기상조건에 따라 다르게 정하는데 날씨가 차고 
메마른 봄과 가을에는 홈너비를 좁게 하고 홈깊이를 깊게 하며 무업고 
비가 많이 오는 여롬철에는 홈너비를 넓게 하고 홈깊이는 알게 하는것 
이 좋다. 소나무에서는 홈깊이를 0.5 cm , 너비는 0.5-0. 6 cm 로 한다. 

홈사이 각은 두개 홈에 의하여 만들어 지 는 각을 말한다. 

홈사이각이 크면 송진흐륨이 금떠지 기때 문에 송진이 굳어불으며 각 
이 작으면 송진홈길 이 가 상대 적 으로 길 어 진다. 홈사이각은 70-80° 토 
하는것 이 좋다. 

생 송진은 수지 산과 레 르펜유를 기 본성 분으로 하는 천연수지물질 이 다. 

수지산은 채취과정에 빛, 공기, 물기 등 외부적인 영향을 받아 산화되 
며 원래 상태의 수지산조성 이 부분적으로 다른 물질로 된다. 

배르펜 유 역 시 채 취 과정 에 외 부적 인 영 향을 받아 휘 발되 며 일 부는 
산화된다. 

소나무생 송진은 끝과 같은 무색 의 투명한 류동성액 체 로서 배르펜 유 
가 30-35%, 수지산이 65-70% 포함되 여있으나 공장에 들어오는 송진원 
료는 수지산이 73-80%, 레르펜유가 13-15%, 물기 가 5-10%, 불순물이 
0.5-4% 들어었다. 

송진은 160° C 이상의 높은 온도에서 분해되는 성질이 었으므로 낮 
은 온도에서 짧은 시간동안 열을 주어 녹여야 한다. 

또한 철과 수지산이 반응하여 색이 거떻게 변하는 성질이 있으므로 
가마를 도자기 또는 동으로 만들어 야 한다. 

정제송진파 정제레르펜유는 생송진 또는 광솔을 가공하여 생산한다. 
이때 어떤 원료를 쓰는가에 따라 생산방범도 달라지게 된다. 

(D 생송진가공에 외 한 정게송진과 레 르펜유생산 
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정제송진과 정제레르펜유를 생산하려면 생송진을 녹여 불순물을 없 
엔 다옴 랄색 하고 증류하면 된다. 

생송진에서 정제송진파 배르펜유를 얻는 공정은 다옴과 같다. 

원료를 녹임기 에 넣 고 90~95° C 외 온도에 서 녹이 는에 송진의 열 전도 
성이 나쁘므로 0.2~0.3 MPa 의 수증기를 보내면서 25~30분간 가열한다. 
이 때 레 르펜 유의 일 부는 증발되 여 배 기 관으로 빠져나가 응측기 에 서 액 체 
로 되며 나머지는 수지산이 녹은 용액에 남는다. 

녹임파정에 거르기망에는 불순물의 80%가 걸러는데 여기에는 수지 
물질이 25%, 레르펜유가 9%정도 들어었다. 여기에 레르펜유를 새로 더 
넣 어 수지산을 녹여 회수한다. 

녹은 송진을 랄색하기 위하여 린산용액 을 넣 은 다옴 침 전기 에 서 불 
순물을 가라앉혀 게거 한다. 송진녹옴액은 밀도가 물보다 작으므로 웃층 
에 든다. 

침전기의 웃층액을 롭아 증류가마에 넣 어 증류한다. 이 증류가마는 
송란유정 게가마와 비 숫하게 생 겼는데 웃부분에 는 배르펜 유증기 가 빠지 
는 관이 있 고 아래 부분에 는 정 게 송진을 뽑는 관과 수증기 가 들어오는 
관이 있다. 데르펜유는 증발하여 응측기에서 액체로 되며 가마안에는 
수지 산만 남는다. 수지 산을 랭 각기 에 서 갑자기 식 혀 정 게 송진을 얻는다. 
그것은 천천히 식히면 식는 과정에 수지산외 색이 흐려지면서 변할수 
있기때 문이 다. 

(D 추출에 외 한 정제송진과 레 르펜유생산 

이것은 송진이 많은 뿌리광솔, 줄기광솔에 용매를 작용시켜 추출하 
는 방법 이 다. 

생산공정은 다옴과 같다. 

원료를 분쇄하여 용매와 접촉하는 면적을 크게 만들어준다. 

분해한 원료를 추출기 에 넣 고 용매 를 부은 다옴 120~150° C 에서 
추출한다. 

용매 로는 위발유, 에털 알롤, 부멀 알룔, 벤졸 등을 쓴다. 

추출액에는 정제송진이 7-8%, 레르펜유가 0.5-2%정도 들어있다. 

증발기에 추출액을 통과시켜 용메를 회수하며 그것을 추출기에 되 
돌려 보낸다. 

증류가마에 서는 추출액 을 증류하여 정 게송진과 레 르펜유를 갈라낸 다. 

정제송진과 매르펜유는 공업외 여러 분야에서 널러 쓰인다. 

정 제 송진은 우선 비 누생 산에 쓰인 다. 또한 종이공업 에 서 풀먹 임 게 
로 러용한다. 칠감공업에서 정제송진은 피막게로 쓰이며 목섬유관생산 
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에서 물견덜약으로 러용한다. 정제송진은 전기공업에서 여러가지 피복 
선을 만들며 절연물을 생산하는데 쓰인다. 이밖에도 정게송진에 여러가 
지 화학적처러를 진행하여 합성고무, 합성수지 등 화학공업에서 중요한 
원료로 러용한다. 

레르펜유는 칠감생산에서 용매로 많이 쓰이며 선광유, 향료, 감파 
생산외 원료로 쓰인다. 

2) 란 y 생산 

란닌은 페놀외 유도체로서 복잡한 화학구조를 가지고있다. 

도토리를 껍을 때 떨은 맛이 나는것은 바로 란닌이 들어있기때문이다. 

란닌은 단백질과 작용하여 앙금을 만들기때문에 생 가죽을 부드럽게 
이기는 약으로 쓰인다. 

란닌은 물에 잘 풀러고 아세론, 초산, 에털알롤과 같은 용매에 풀 
면 묵모양의 물질로 된다. 

란닌은 나무껍질에 많이 들어있고 잎파 열메에도 있다. 

란닌은 봄과 여륨에 많이 생기기때문에 이 시기에 원료를 채취하는 
것이 좋다 • 

란닌생 산공정 은 원료분쇄 -추출-앙금앉히 기 -증발농측-진공말러 기 로 
이루어진다. 

먼저 나무껍 질 을 분쇄 기 에 넣 고 5~7 mm 되 게 잘 분쇄 한다. 

다옴 추출기에 원료의 2~3배 되는 물을 넣고 6시간정도 란닌을 추 
출한다. 란닌은 높은 온도에서 변하므로 추출온도는 80° C 를 넘지 않게 
하여야 한다. 또한 란닌은 철과 반응하여 염을 만들면서 색이 변하므로 
추출기 는 철이 아닌 재료로 만들어 야 한다. 

추출액의 농도를 높이기 위하여 여러단 추출방법을 쓴다. 이 방범 
에서는 추출기를 여러개 러용한다. 던저 1단 추출기에 원료를 넣고 추 
출한 다옴 1단에서 나온 추출액을 2단 추출기에 넣고 추출한다. 추출 
액을 다시 3단 추출기에 넣고 추출한다. 이렇게 여러단 추출하면 추출 
액의 농도를 높일수 있다. 

추출액을 침전기에 넣고 불순물을 가라앉힌다. 이때 아류산염을 
3%정도 넣어 풀러지 않은 란닌을 풀러게 한다. 

증발기에서는 추출액의 농도를 5-15%로부터 40-60%까지 진공농측 
한다. 진공에서는 액체의 끓옴점온도를 낮출수 있으므로 란닌이 농측과 
정 에 변질되지 않게 할수 있다. 이 렇게 얻어 진것 이 액체 란닌이 다. 
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고체란닌을 얻자면 액체란닌을 분무기에서 가열된 공기를 좌주어 
순간적 으로 말러운다. 

란닌은 매우 쓸모있는 물질 이 다. 

란닌은 페놀의 대용품으로 쓰인다. 란닌을 류화반응시켜 여러가지 
물감을 생산하며 특히 란닌철염은 고급잉크생산원료로 된다. 란닌은 또 
한 썩옴막이 약파 외 약품으로도 쓰인다. 

3) 향기름생산 

나무의 잎, 꽃, 껍질, 열매 같은것을 증기가마에 넣고 뜨거운 수증기로 
우려내면 향기가 나는 휘발성기롬이 추출되는데 이것을 향기륨이라고 한다. 

향기륨은 한가지 성 분물질 이 아니 라 복잡한 유기 화합물외 혼합물이 다. 

기본성분은 레르펜의 이성체이며 이 밖에 알물, 알에히드, 케론 등이 있다. 

향기 륨은 분비 나무, 잣나무, 소나무 등의 잎 에 0.5-1. 5%정 도 포함 
되 여 있 다. 

향기 륨생 산에 서 제 일 많이 러 용되 고있는 방법 은 수증기증류법 이다. 
이 방범의 생산공정은 다옴과 같다.(그럼 3-14) 

먼저 원료를 분쇄절 단하여 증류가마에 넣 고 두성 을 닫는다. 

다옴 120~130° C 외 수증기를 좌주 
면 향기름성분이 추출되여 랭각기구멍 
으로 들어간다. 

랭각기에서 향기륨은 액체로 되여 향 
기륨 받는 통에 떨어진다. 

향기름은 물보다 가벼우므로 웃층에 든다. 

웃층의 액을 같라 병에 채워 마개를 
둑 막아 보관한다. 

분비나무잎에서 얻은 향기륨에는 초 
산보르네 을이 라는 물질 이 많이 들어 있 다. 

이것은 외약용감파를 만드는 원료, 화장비누의 향료로 널러 쓰인다. 향기 
륨에서 롭아낸 피엔과 감펜은 감파, 벌레잡이약, 라크를 만드는데 쓴다. 

소나무잎 에 서 얻 은 향기륨은 색 이 맑고 송진냄 새 가 약간 나는데 이 
것 은 의 료부문에 서 편도선염 을 치 료할 때 숨쉬 기약으로 쓰거 나 관절 염 
치료에 쓴다. 



그림 3-14. 향기롬생산공정 
1- 보이라, 2-증류가마, 

3-랭각기 , 4-향기롬 받는 통 
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제 4 장. 고산지대농업 

제1절. 고산지대 농작물재배에 대한 기초지식 
1. 고산지대 토양의 특성과 농작물재배 

위 대 한 수령 김 일성 대 원수님께서 는 다옴과 같이 교시 하시 였 다. 

«농업에서 토지가 기본생산수단인것만중 토양에 대한 연구사업을 
잘하는것은 농업생산을 발전시키는데서 매우 중요한 의의를 가접니다. » 

부침땅(논밭토양)은 농업외 기본생산수단이며 농사의 기본바랑이 다. 

토지를 떼여놓고 농업생산을 생각할수 없다. 그러므로 토양에 대한 
연구사업을 잘하여 부침땅외 지력을 높이는 현실적방도와 효률적인 방 
법을 적곡 찾아내는것은 농업생산을 발전시키는데서 매우 중요한 외외 
를 가진다. 

1) 토양의 일반적생김새 

토양은 농작물외 뿌리가 템는 공간이며 
농작물에 필요한 영양물질파 물을 공급하고 
공기와 온도조건을 보장해주는 능력을 가진 
지구의 부드러운 겁층을 말한다. 

농작물의 뿌리가 템는 공간을 토양층이 라 
고 하며 토양층은 각이한 층위 로 되여 있다. 

토양은 고체, 액체, 기체의 세 모습으로 
구성되여있으며 고체모습인 흙은 크기가 각이 
한 알갱 이로 조성 되 여 있다. 

(1) 토양의 구성 

농작물들은 토양층에 뿌리를 내러고 자란다. 

토양층은 자연적으로 생겨 나며 농사에 러 
용되는 파정에 몇개의 층으로 같라진다. 

토양의 구성이란 땅을 봤을 때 그 자륨 
면에 나타나는 토양층위들외 배렬상태를 외 
미 한다. 



그림 4-1. SgJ 자흡면 
1 - 같이층, 2 - 같이바닥층, 
3 - 속층, 4 - 밍층 
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토양의 매개 층위들은 일정한 두께를 가지며 그외 물질조성파 성질 
도 서로 다르고 자기의 고유한 구조를 자진다. 

부침땅(논밭토양)에서는 땅다루기와 물대기에 의하여 자연적으로 
생 긴 토양층위는 변하고 새로운 토양층위 가 생긴다. 

밭토양은 같이층, 같이바닥층, 속층, 밑층으로 토양층위가 같라져 있다. 

논토양에서는 는관물의 작용에 외하여 같이층이 보통 같매화(환원)되 
며 논관물이 스며내려가다가 고여 땅속층의 일부도 같매화된다. 그러므로 
논토양은 같메화된 땅속층, 땅속같매층으로 같라진다. 

부침 땅에 서 같이 층은 보습에 의 하여 같러 우는 부식 질쌓임 층위 이 므 
로 부드럽 고 영 양물질이 많다. 

같이 층의 두께 는 16~25 cm 이 며 같이층이 두꺼 워질수록 뿌러 뻗 는 
공간이 넓고 영양물질과 물외 절대포함량도 많아지므로 지력이 높다. 

같이바닥층은 다져 진 같이층밑 외 토양층이 다. 

같이바닥층은 밭토양에서는 드물게 생기고 는에서 흔히 생긴다. 

같이 바닥층은 땅속층보다 굳고 치밀하므로 농작물뿌리 가 힘들게 템는다. 

같이바닥층외 두께 는 보통 2~5 cm 이 며 같이바닥층이 굳고 두꺼 울 
수록 토양의 성질이 나쁘므로 지력이 낮다. 

그러나 모래는에서 같이바닥층이 생기면 물이 적게 새므로 지력이 
높아진 다. 

속층은 같이 층밑 또는 같이바닥층밑 에 있는 토양층위 이다. 

속층은 같이 층보다는 적 은 량외 영 양물질 이 들어있지 만 물기 는 오 
히 려 같이층보다 많이 들어있으므로 농작물뿌리가 뻗는다. 

부침 땅에 서 속층의 두께 는 20~80 cm 로 각이하며 속층의 두께 와 굳 
기 는 토양의 부피 와 질 을 표시한다. 

부침땅에서 속층밑에 있는 암석외 풍화층이나 모래자갈층을 토양밑 
층이라고 한다. 

밭토양의 밍 층이 암석의 풍화층으로 되 여있으면 그속에 들어었는 물 
기가 가무는 시기에 토양층으로 을라와 물기를 보충하는 역할을 한다. 

모래 자갈층이 나 암석 층에 는 물기 가 거 외 들어있지 않다. 

(2) 토양알갱이의 조성과 성질 

토양의 고체모습은 크기 가 각이한 흙알갱 이 와 자갈로 되 여있으며 
이 것 들외 량적 배 합상태 는 토양외 물, 공기 공급능력 , 생 물학적활성 을 비 
롯한 지 력요소들에 큰 영 향을 준다. 
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토양을 구성하고있는 광물질고체알갱이들을 그외 크기에 따라서 몇가 
지 부류로 같라놓을수 있는에 이것을 토양의 알갱이성분이라고 부른다. 

그러 고 토양을 이 루고있는 알갱 이성 분들외 량적 버률을 토양알갱 이 
조성 이 라고 부른다. 

© 토양알갱 이 성분구분 

토양외 알갱 이성분들은 그 형태와는 관계없이 크기에 따라서 구분한다. 


토양알 a 이성분구분 표 4-1 


직 경 / mm 

이 롬 

2 이상 
2-0.25 
0.25-0.05 
0.05-0.01 
0.01 이 하 

돌 (자같) 

굵은 모래 - 1 

보통 모래 —— 모래 一 1 

가는 모래 一1 보드라운 흙(세토) 

^1- -s- 

a s-i 


토양은 모래와 찰흙, 암석질이 알맞춤하게 섞여었을 때 지력이 
높으며 따라서 식물이 잘 자란다. 토양알갱 이가 너무 미세하면 붙임 
성 과 물보유눙력 이 지 나치 게 커 지 게 된다. 

따라서 공기가 잘 통하지 않으며 언제나 랭습한 상태에 놓여있 
기 쉽다. 반대로 토양알갱이성분이 너무 굵으면 물과 공기는 잘 통 
과시키지만 물보유눙력이 약하며 가물을 쉽게 란다. 

또한 식물영양성분외 저장력이 약하여 비료성분이 쉽게 씻기워 허실된다. 

(D 토양알갱 이 조성 과 성 질 

토양의 알갱이조성은 영양물질외 보존과 공급, 물과 공기의 공급, 땅 
다루기, 농작물의 자라기 등과 밀접히 관계되는 토양의 중요한 성질이다. 

토양알갱이조성은 자연상태에서 쉽게 변하지 않는다. 

토양알갱 이조성 에 외 한 토양분류는 과학적 및 생산적의외 가 크다. 

알갱 이조성 에 외 한 분류방법에 는 여 러 가지 가 있으나 보통 2성 분법 
으로 알갱 이 조성 을 구분하고 그에 따라 정한다. 


2성분법에 의한 토양으 I 알갱이조성구분 3 . 4-2 


토양의 알갱이조성구분 

흙안의 찰흙함량/？; 

흙안외 모래함량/% 

모래땅 

12. 5 이 하 

87. 5 이상 

모래께 흙땅 

12.5-25.0 

75.0-97.5 

께흙땅 

25.0-37.5 

62.5-75.0 

질께 흙땅 

37.5-50.0 

50.0-62.5 

질흙땅 

50.0 이상 

50.0 이하 
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부식질 함량이 20%이 상, 토양은 부식질 토양, 돌자같함량이 50%이 상 
인 토양을 자같토양이라고 한다. 

모래 땅과 모래 메흙땅은 물이 잘 스며 들어 공기 가 잘 통한다. 

그러 고 쉽 게 더 워 지 고 같기 도 쉽다. 그러 나 물을 잡아두는 힘 이 약 
하여 일반적으로 식물영양물질함량이 적다. 

반대 로 질 흙땅과 질메흙땅은 실 관성 과 물보유눙력 이 좋아 물을 많 
이 잡아두므로 식물영양물질이 많은 좋은 점을 자진다. 

반면에 물이 잘 스며들지 않고 공기가 잘 통하지 않으며 마르면 몸시 
굳어지 고 질면 잘 들어 불어서 같기 가 매 우 힘 든 나른 점 을 가지 고있다. 

따라서 이 런 성 질의 중간을 나타내 는 메 ■땅이 농작물재배 에 가장 
알맞는 알갱 이조성을 가졌다고 말할수 었다. 

그러므로 모래땅이나 찰흙땅은 알갱이조성을 개 량하여야 한다. 즉 
모래땅에는 찰흙을 깡고 질흙땅에는 모래흙을 깡아주는 방법으로 흙깡 
이를 하여 토양을 개 량하여 야 한다. 

(3) 토양의 구조 

토양층안에서 흙알갱이들이 서로 엉켜붙어서 생긴 흙덩어러들을 토 
양취합체 라고 하며 토양취 합체외 모양과 크기 및 배 렬상태를 토양외 구 
조라고 한다. 

토양구조가 가지 고있는 중요한 성질은 물견덜성과 결합력 이다. 물 
견 덜 성 이 란 토양취 합체 가 물에 잠겨 도 흐트러 지 지 않는 성 질 을 말한다. 

토양구조가 생기려면 흙알갱이들을 서로 붙이는 고걸체가 있고 흙 
알갱이들을 서로 접근시키는 힘외 작용이 있어야 한다. 여기서 고걸체 
는 부식질 과 교질찰흙이 며 흙알갱 이 들을 접 근시키 는 힘 은 농작물뿌리외 
압력 과 토양외 수측력이 다. 

덩이직경이 0.25~10 mm 정도 되고 물견덜성이 센 알덩이구조가 잘 
발달되 여있는 토양을 구조성 토양이 라고 한다. 

그러고 덩이직경이 0.25 mm 이하 되는 작은 덩이들로 홀어져있거나 
10 mm 이상 되는 큰 덩 이로 되 여있으면서 물견덜성 이 없는 토양 즉 물 
에 젖으면 토양구조의 알갱이들이 잘 홀어지고 마를 때에는 흙딱지가 
생기는 토양을 무구조성토양이라고 한다. 

구조성토양은 농작물이 자라나는데 매우 좋은 영향을 주므로 농업 
생산에서 큰 의의를 가진다면 무구조성토양은 농작물이 자라는데 매우 
나른 조건을 지 어준다. 
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토양구조는 여러가지 원인에 의하여 파괴된다. 그러므로 생산적외외 
가 큰 토양의 물견덜성, 알덩이구조를 유지하기 위하여서는 그것을 파괴 
하는 원인을 알고 미리막아야 하며 또 파괴된 토양구조를 회복하고 유지 
하기 위 한 대 책 을 세 워 야 한다. 

여기서 중요한것은 땅다루기체계를 바로세우는것과 함께 유기질비료 
를 체계적으로 많이 내고 토양안에 작물뿌리가 많이 남게 함으로써 부식 
질화과정을 촉진시켜 야 한다. 

(4) 토양속의 물과 공기 

® 토양속외 물 

토양안에 서 물은 화학적걸 합수, 고체수, 증기 수, 흡착수, 유리 수형 태 
로 존재 한다. 

화학적결함 수는 토양의 고체모습부분에 세 게 걸 합되 여있 으며 가동성 이 
없는 물로서 화합수와 결정수로 구분된다. 

화합수는 광물의 결정 구조에 들어있는 물이 며 이 물은 높은 온도외 
열을 가하여 광물이 파괴될 때에만 분리될수 있다. 

례 : Fe ( OH ) 3 , A 1(0 H )3, 침철광 Fe (0 H )0 

결정수도 광물의 결정 구조에 들어있는 물인데 걸정수는 화합수보다 
낮은 온도에서 광물걸정 으로부터 분리된다. 

례 : 석고 CaS 04 - 2 H 20, 망초 Na 2 S 04 - lOHzO 

고체 수는 얼옴형태로 있는 물이다. 고체수는 가동성이 없으며 식물에 
러용되지 못한다. 토양의 온도가 -2° C 이하로 되면 토양물은 얼어서 고체 
로 된 다. 

증기 수는 물김형 태로 있는 물로서 토양공기안에 들어있으며 다른 형 태 
의 모든 물외 증발에 외하여 형성된다. 

증기수는 식물에 직접 러용되지 못하며 대기속에서 수증기의 분자응 
측에 의하여 액체상태외 물로 변화된 다옴 러용할수 있다. 즉 증기수는 식 
물에 간접적으로 러용된다. 

흡착수는 토양알갱 이가 가지는 흡착력에 외하여 유지되는 물이 다. 흡착 
수는 강흡착수와 약흡착수로 나누어 진다. 

강흡착수는 토양알갱이가 가지는 흡착력에 외하여 곡히 세게 유지되 
는 물인데 이 물은 보통 식물에 러용될수 없다. 

약흡착수 (박막수) 는 강흡착수의 겁 면 에 얇은 막으로 존재하는 물 
인에 특수한 경우에는 그 일부가 식물에 러용될수 있다. 
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유리수는 토양알갱 이외 흡착력에 의하여 흡착되지 않고 실관력과 중 
력의 작용밑에서 움직 이는 물이 다. 유리수는 실관수와 중력수로 나누어 
진 다. 

설관수(모관수)는 토양실관번름안에 있으면서 설관력에 외하여 움직이 
는 물이다. 이 물은 농작물의 물공급원천으로서 가장 중요한 자러를 차지 
한다. 

실 관수는 현수실 관수와 정 체 실 관수로 나누어 진다. 

현수설 관수는 지 하수와 련결되 여 있지 않는 실 관물이 며 정 체 실관수는 
지하수와 련걸되여있는 실관물이다. 

중력수는 중력의 작용에 의하여 이동하는 물로서 중력의 영향으로 스 
며내려가는 과정에 있는 삼투중력수와 물스밍성이 없는 층에 정체되여있 
는 정체중력수로 나눈다. 

토양은 물을 보유하면서 농작물에 공급한다. 

그러므로 토양의 물보유눙력은 농작물에 대한 토양의 물공급눙력을 
평 가하는 기본지표로 된다. 

농작물이 흡수할수 있는 물기외 보유눙력은 포견용수량, 완전용수량, 
실 관용수량, 시 들옴용수량, 유효물기 보유눙력 으로 표시 한다. 

포전용수량은 포전상태외 토양에서 중력에 의하여 스며들지 않고 유지 
할수 있는 물의 최 대 량을 말한다. 

생산실천에서는 포전에 물을 충분히 주고 24시간 또는 48시간후에 남 
아있는 물량을 포견용수량으로 한다. 포전용수량은 밭작물이 흡수할수 있 
는 웃한계 의 물기량이다. 

완전 S 수량은 토양의 모든 번름에 물이 왔을 때외 물량을 말한다. 그런 
데 자연상례의 토양에는 항상 물에 의하여 포위된 공기가 있으므로 완전 
용수량형태에 이르지 못한다. 

이때의 물량을 최대용수량이라고 한다. 

설관 S 수량은 토양의 모든 실관에 물이 완전히 가득 왔을 때의 물량이며 
최대용수량보다 작다. 

시들음용수량은 농작물이 물부족으로 시 들었 을 때 의 토양물기함량을 말 
한다. 

토양의 유효물기 보유눙력(포전용수량- 시 들옴용수량) 은 토양이 보유 
하고있는 물기 가운에서 농작물이 흡수할수 있는 물기를 말한다. 

토양유효물기 보유눙력 은 포전용수량에 서 시 들옴용수량을 던것 과 같다. 
토양의 물기보유량은 토양습도로 조사한다. 
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토양안에 들어있는 물보유량을 토양습도라고 한다. 

토양습도는 절대습도와 상대습도로 나타낸다. 절대습도는 토양안에 
들어있는 물외 질량파 그를 보유하고었는 흙질량파의 비이다. 

절대습도= 물의 질량 X 100 
마른흙질 량 

상대 습도는 최 대용수량에 대 한 현재 토양안에 들어있는 물량외 
비 이 다. 


상대 습도= 


토양의 절대습도 
토양의 최대용수량 


X 100 


토양의 절대습도는 토양안에 들어있는 물의 절대량을 표시하며 상대 
습도는 토양의 물포화정도를 표시한다. 

농작물에 알맞는 토양물기는 는벼에서 최대용수량의 100%, 밭작물에 
서 보통 최대용수량의 50-70% 또는 완전용수량의 85-100%이 다. 

(D 토양공기 

토양공기는 토양외 가장 중요한 구성부분외 하나이 다. 

토양안의 공기는 농작물뿌리에 필요한 산소를 공급해주며 미생물외 
생활에 펄요한 산소와 질소를 공급해준다. 그러므로 토양안의 공기는 지 
력의 구성요소로 된다. 

토양안의 공기에는 질소, 산소, 이산화란소, 수증기, 암모니아 등이 
들어있으며 는토양공기에는 류화수소, 메란가스가 들어있는 경우도 있다. 
그런데 토양공기속에는 대기보다 산소가 적고 이산화란소가 많으며 습도 
가 높다. 


토양공기와 ： M 기으 I 조성/% 표 4-3 


구 분 

Ns 

O2 

CO2 

희유기체 

대 기 

78.1 

20.0 

0.03 

0.07 

토양공기 

78.1 

19-21 

0.1-1.0 

— 


토양공기의 대부분은 기체상태로 있으나 일부는 토양의 물속에 풀려 
있 고 흙알갱 이 안에 흡착되 여 있 다. 

토양공기조성은 농작물뿌리와 토양미생물외 활동, 토양온도와 습도에 
따라 변한다. 

토양공기속에 C 02 이 많고 02이 적 으면 농작물뿌리 의 슴쉬 기 가 억 
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제되며 이에 따라 영양물질의 흡수와 성장이 지연된다. 

농작물뿌리가 정상적으로 슴쉬기를 하기 위하여서는 토양속에 02이 
15%이상, C 02 이 5%이하로 되여야 한다. 토양공기의 산소부족에 대한 견 
덜성은 농작물의 종류에 따라 다르다. 

견덜성차례는 벼 > 수수> 메밀> 고구마> 무우> 강냉이 > 감 
자> 보러 이 다. 

토양공기안의 02이 적 어지 면 혐 기성미 생 물외 활성 이 높아져 토양안에 
해로운 환원산물이 많이 생긴다. 

토양공기안의 C 02 은 토양용액 의 pH 를 낮추고 토양물질의 풀림 도를 
높이며 땅과 접 한 대 기층의 C 02 농도를 높여 빛합성에 좋은 작용을 한다. 

농작물의 뿌리와 토양미생물외 슴쉬기에 필요한 산소가 토양안으로 
들어오고 이산화란소가 대기로 나가는 기체교환은 토양의 통기성에 외하 
여 보장된다. 

토양의 통기눙력은 롬이 적은 질땅과 물기가 지 나치게 많은 습지밭에 
서 메우 낮으며 땅껍질이 생겨도 낮아진다. 

토양의 통기눙력을 높이기 위해서는 토양의 번름성을 개량헤야 한다. 
질땅에는 석란재를 피거나 석비헤로 흙깡이를 하고 유기질비료를 많이 내 
여 부식질함량을 높여 야 한다. 

랭 습한 땅에 서 는 물빼 기 를 하면 토양공기량이 많아지 면서 통기 성 이 
좋아진 다. 

(5) 토양속의 미생물파 유기물질 

© 토양속의 미생물 

토양속에 는 세 균, 방성균, 균류, 마름류, 원생 동물 등 여 러 종류외 
미 생 물이 들어있 다. 

세 균은 토양미 생 물가운데 서 그 수와 종류에 서 첫자러 를 차지 
한다. 

토양세 균수는 토양 Ig 당 30만~9 500만개이 며 그 생 질 량은 정 보당 
500 kg 정 도이 다. 

토양세균은 생긴 모양에 따라 알균과 막대균, 라선균으로 나누며 호 
흡형식에 따라 호기성세균과 혐기성세균으로 나누고 영양방법에 따라 제 
영양세균과 남영양세균으로 나눈다. 

방성균은 토양안에 서 세 균 다옴으로 많은 미 생 물이다. 방성균은 
토양 Ig 당 10만~3 600만개이며 그의 생질량은 정보당 700 kg 될 때도 있 
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다. 균류에 속하는 곰평 이 는 토양 Ig 에 8천~100만개이 며 그의 생 질 량은 
정보당 1-1.5t 에 달한다. 

곰팽이는 세균이 살수 없는 산성조건에서도 식물성유기물질을 분해하 
며 특히 세균이 분해하기 힘든 리그닌, 란닌도 분헤하는 특성을 가진다. 
토양안에 는 록조, 탐조, 규조 등의 마륨류가 들어있 다. 

대부분의 토양마륨류는 엽록소와 같은 빛합성색소를 가지는 무기영양 
생물이며 람마륨류외 일부 종은 질소고정눙력을 가진다. 

토양미생물은 부침땅외 지 력보장에서 그 역 할이 대 단히 크다. 

토양에 공급되는 식물성잔여물은 토양미생물에 의하여 분해되여 지력 
보장의 기본수단인 부식물질과 작물영 양물질로 된다. 

또한 토양안에서 가장 중요한 영양물질인 질소영양물질외 합성과 변 
화는 견적 으로 토양미 생 물에 외 하여 일 어난다. 

단독 및 공생질 소고정 미 생 물에 의헤 분자태 질 소 (N2) 는 화합물형 
태의 질소로 변화되며 농작물이 흡수하는 질소영양물질인 NH； 와 
NOs" 는 견적 으로 토양미 생 물외 작용에 외하여 생 긴 다. 

또한 일부 토양미생물들은 재성분영양물질외 생성에서 중요한 역할을 
하며 균류는 고등식물의 뿌리와 균뿌리 라고 불러우는 걸합을 이루면서 농 
작물뿌러와 공생 한다. 

방성균은 병원균을 비롯한 다른 미생물이 자라지 못하게 하는 여러가 
지 항생소를 만들어 내보낸다. 

일부 토양미생물들은 생물학적활성물질을 만들어 내보내기도 한다. 
지력보장에서 미생물의 역할을 높이자면 미생물의 생활환경을 개선하여 
러로운 미생물의 활성을 높여야 하며 복합미생물비료를 비롯한 여러가지 
미생물비료를 시비헤야 한다. 

® 토양속의 유기물질 

위대한 수령 김 일성대원수님께서는 다옴과 같이 교시하시였다. 

«■••화학비료만 가지고는 땅을 중분 SI 기름지계 만들수 없습니다. 
그릴기 매문에 반드시 유기질을 가진 토I비를 생산해야 함니다. » 

논밭에 유기질비료를 내면 그것이 미생물의 작용에 외해 분해되여 지 
력보장의 기본물질인 부식질로 변화된다. 그러므로 유기질비료를 많이 내 
는것은 논밭외 지력을 높이는 기본방도로 된다. 

토양안에 있는 유기 물질 에 는 부식질 이 85-90% 들어있 으며 조직 이 
분해 되 지 않은 생 물성 유기 전 이 물과 산유기 체 가 15-35% 들어 었 다. 

토양부식질에는 토양에만 있는 특수한 유기화합물인 부식물질과 유기 
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물분해 중간생 성 물질 , 일 반유기 화합물질 이 속한다. 

부식물질은 산의 성질을 가지고있으며 분자량이 큰 함질소유기화합물 
이다. 

부식물질의 분자는 크게 두개의 부분 즉 방향족핵부분과 지방족접사 
슬부분으로 되 여 있다. (그림 4-2) 



그 a 4-2. 부식몰질분자의 구조모형 
1- 방향족핵 부분, 2-지 방족접 사슬부분 


부식물질은 식물성잔여물보다 N , C 가 더 많고 0 가 현저히 작다. 부 
식물질은 C , H , 0 함량파 핵부분의 분자구조가 러 그닌파 버숫하지만 질소 
를 포함하고있다는것 이 러 그닌과 물질적 으로 구별된다. 

부식 물질 은 단백 질처 럼 질 소를 포함하고있으므로 부식 물질분자속에 
는 Ca , A 1, Fe , P , S , K 등 재 성 분원소가 총량적 으로 2 - 1 % 포함되 여 
있 다. 

토양부식물질은 그 분자구조상차이에 외하여 크게 3개의 집단 즉 후 
민산파 풀보산, 후민으로 나눈다. 

후민산은 부식산들가운데서 방향족핵부분이 상대적으로 더 크고 지 방 
족접사슬부분이 상대적으로 작은 다시말하여 측합도가 높은 부식물질의 
한 집 단이 다. 

후민산의 특징적성질은 알카리에 풀러고 무기산에 의하여 앙금으로 
되 는것 이 다. 

풀보산은 부식산가운데서 측합도가 낮은 부식물질의 한 집 단이 다. 족 
방향족핵부분이 상대 적 으로 작고 지 방족접 사슬부분이 상대 적 으로 크다. 
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풀보산의 특정적인 성질은 물은 알카리와 산에 잘 풀러는것이다. 

후민은 독특한 물질이 아니라 토양광물질파 매우 견고히 결합된 후민 
산이 다. 

부식물질은 분자자체가 매우 크기때문에 교질외 성질을 자진다. 

토양부식물질은 빛을 잘 흡수하기때문에 토양의 온도를 높인다. 

토양안에서 부식 질은 생 물성 잔여 물 득히 식 물성 잔여 물로부터 생 긴다. 

토양안에 서 식 물성 유기 물은 미 생 물에 의 해 광물질 화과정 과 부식 화과 
정의 방식으로 변화된다. 

부식 물질은 다시 미 생 물학적 분해 를 거 쳐 광물질로 전환된다. 

부침 땅에서 부식 질은 지 력 보장의 기 본물질 이 다. 

부침 땅에 서 부식 질 은 토양외 영 양물질 생 성 눙력 과 보존능력 을 비 롯하 
여 부침땅의 모든 눙력을 높인다. 

우러 나라에서는 기온이 높은 7-8 월에 비가 많이 오므로 토양유기물 
질의 광물질화과정 이 활발히 진행되고 부식질이 적게 생긴다. 

또한 부식질조성에서 풀보산비률이 높다. 특히 고산지대에 분포된 산 
림 같색 토양과 산림 적 갈색 토양에 부식 물질 이 적 다. 

부침땅에서 부식 함량을 높이 려면 유기질비 료를 많이 내 야 한다. 

유기 물분해중간생 성 물질 은 생 물성유기 물질 이 분해 되 여 광물질화되 고 
부식화되는 과정에 일시적으로 생겼다가 없어지는 유기물질이다. 이것은 
께 놀성 화합물, 단당류저 분자유기 산, 아미 노산, 아민 , 유기린산염 등으로 
되 여 있 다. 

이 가운에 서 페 놀성 화합물은 생 물체 의 발육과 생 장을 촉진 하거 나 
억 게 한다. 특히 페 놀성 카르번산은 농작물파 미 생 물외 발육을 심 하게 
억 제 한다. 

일 반유기 화합물은 토양이외 의 생 물계 에 일 반적 으로 존재 하는 유기 물 
질 로서 생 물성(식 물성 , 동물성 , 미 생 물성 ) , 당질 , 단백 질 , 기 름질 , 리 그 
닌, 수지, 밀랍, 유기산, 비타민이다. 

러그닌은 토양에서 오래 존재하나 그밖의 물질은 쉽게 변화된다. 

일 반유기 화합물은 부식 질 생 성 외 원천 물질 로 된 다. 

2) 고산지대 주요농경지토양과 그 특성 

고산지 대 농경 지토양은 그 류형 과 토양생 성모체 에 따라 특성 이 각이 

하다. 

그러므로 고산지대외 지대적록성에 맞는 과학적영농체계를 세 
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워 고산지대외 농업을 획기적으로 발견시키기 위해서는 고산지대 농경 
지토양외 종류와 특성을 깊이 연구하여 야 한다. 

(1) 고산지대 주요 발토앙파 그 특성 

고산지 대 에는 표백 화같색 밭토양, 경석 질밭토양, 진될 밭토양, 같색 밭 
토양, 충적 지 발토양 등이 분포되 여 있 다. 

(D 표백화같색밭토양 

고산지대의 고원지역에 분포되여있는 표백화같색발토양은 우리 나라 
고산지대 부침땅외 기본형을 이루고었다. 

표백화같색 밭토양은 산악표백화같색산림토양을 개 건 한 밭토양 
이 다. 

이 토양은 백두고원의 해발높이 800-1 000m, 개마고원외 1 000-1 
600m 사이 에 분포되 여있 다. 

표백화같색밭토양이 많이 분포된 지역은 량강도의 대홍단군, 보천군, 
운흥군, 백암군, 김 형 권군, 삼수군, 함경 남도의 부전군, 장진군, 함경복 
도의 연사군, 자강도외 랑럼 군 등이 다. 

표백 화같색 밭토양은 토양생 산모체 에 따라 차이 는 있지 만 일 반적 으로 
Ai 층(같이 층+같이 바닥층) 은 두꺼 운편 이 나 비랄밭에 서 는 그 두께 가 얇다. 
같이 바닥층은 굳지 않으며 같이층과 큰 차이 가 없다. 

같이층 또는 같이바닥층밑에는 약하게 표백화된 층이 없으며 그 두께 
는 10cm 미만이다. 

토심은 각이하나 대체로 80cm 이하이다. 

토양의 알갱이조성을 보면 일반적으로 돌이 많으며 부식질함량이 같 
이층에서 3-6%토 높기때문에 같이층외 물러적성질이 매우 좋다. 

부식질함량이 높기때문에 같이층외 흙착용량이 크다. 

토양산도는 대 부분이 산성 또는 약산성 이다. 

풀림질질소함량은 상대적으로 낮고 풀림질린함량은 보통정도이며 풀 
림 질 칼러 움함량은 대 부분 토양들에 서 많거 나 보통정 도이 다. 

표백화같색 밭토양은 같이밑 층이 굳고 치 밀 하며 비물이 토양깊은층으 
로 빨러 스며내러지 못하여 겁층과습의 피해를 받을수 있으므로 배수대책 
을 철저히 세우고 급한 비랄면에 분포된 침식지표백화같색 밭토양에서는 
침식방지대책을 철저히 세워야 한다. 

또한 지력을 높이기 위하여서는 깊이같이와 흙깡이를 하여 물러적 
성질을 개선하며 유기질비료를 많이 내야 한다. 
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(2) 경 석질 밭토양 

경석질밭토양은 백무고원외 주되 는 밭토양이 며 백 두용암대 지 와 보천 
대 지 의 일 부에 도 분포되 여 있 다. 

경석질밭토양은 백두삼천리 벌외 대홍단군, 보천군, 삼지연군(포태지 
구)의 대부분지역과 운흥군, 백암군, 함경복도 연사군의 일부지역에 분 
포되 여 있 다. 

이 토양은 절대적 나이 가 가장 어린 토양이므로 단면에서 A 층이 나 
타나지 않으며 B 층은 10~15 cm 정도 얇고 B 층과 C 층외 차이도 명백치 
않다. 이 토양은 토양의 번름률이 높은것이 기본특징이다. 따라서 토양 
의 물스밍 성 과 공기 통과성 이 매 우 좋고 물보유눙력 도 일 정 하게 가진 다. 
그러나 일부 토양에서 물스멈성과 공기통과성 이 지나치게 크고 물보유 
능력이 없다. 

같이 층안의 부식 질 함량은 2. 5-4%토 매 우 높으나 그 대 부분은 분해 도 
가 낮은 조부식이다. 

토양의 pH 는 4. 5-6. 0으로서 대 부분 약산성 또는 중성 이다. 같이 층토 
양에서 풀림성 질소와 폴럼성 린산, 규소함량은 많은편이 다. 

경석질밭토양의 지력을 높이기 위하여서는 유기질거륨을 충분히 내 
면서 깊이 같아 부식질이 많은 같이층과 경석층을 뒤섞어주어야 한다. 

유기질비료로서는 이 지대에 많은 니란을 쓰는것 이 좋다. 

또한 바람침식이 있으므로 바람막이술을 조성해야 한다. 

(3) 진펄밭토양 

땅속물층이 매우 높거나 물이 잘 빠지지 않아 항상 과습상태에 있던 
진절토양을 밭으로 만든것이다. 

진펄토양은 백두고원외 일부 지대와 개마고원외 장진강, 부전강류역 
의 하류 등에 분포되 여있 다. 

진절 밭토양에 서 는 같메화과정 파 니 란집 적 과정 이 기 본이 다. 

진절 밭토양은 유기 물질 외 분해정 도가 약하고 산성 이 강한것 이 특정 
이 다. 

진펄밭토양에서는 같매화과정이 활발히 진행되여 2가철, 류화물, 유 
기산 등 환원산들이 많이 쌓인다. 

진펄밭토양에서 부식질함량과 풀림질질소함량은 많고 풀림질린과 칼 
러움함량은 보통이다. 

진철밭토양외 지력을 높이기 위하여서는 땅속물의 영향을 억제하 
는 방향에 서 물때 기 대 책 을 세 우고 유기 물질 외 분헤 조건을 잘 지 어 주 
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어 야 한다. 

@같색밭토양 

같색 산림 토양을 개 간한 발토양으로서 고산지 대 의 복부고원지 대 , 산간 
지대에 분포되여있다. 

같색밭토양의 겁면 10~20 cm 층에 어두운 밤색이나 어두운 붉은밤색 
을 가지 는 같이층이 있으며 그밑 에는 밝은밤색 또는 붉은밤색을 띠는 B 층 
위가 있다. 

B 층위 는 점 차 색 이 변하면서 모래 층위 로 넘어 간다. 

같이층의 부식 질함량은 거의 대부분의 토양들에서 2%이 하이 다. 

같이 층에 서 부식질 함량이 낮고 그외 가동률이 낮으므로 전체 질 소 
함량은 0.1%정 도로 적 으며 풀림질 질소함량은 대 부분 토양들에 서 적 은 
편이 다. 

토양의 pH 는 토양생성모암에 따라 변화폭이 크다. 

같색밭토양의 지력을 높이기 위해서는 유기질비료를 많이 내고 록버 
작물을 심 어 부식 질함량을 높이는것 이 다. 

그러고 산성화된 토양에서는 석회석가루와 고회석가루 등 토양개량제 
들을 많이 내여 산성을 중화하며 모래땅이나 질땅들에서는 물러적성질을 
개 량하는데 중심을 두어 야 한다. 

(D 충적지밭토양 

강하천물흐륭에 의하여 흙모래가 강하천기숨에 쌓여서 이루어진 토양 
이다. 

고산지대에서 충적지밭토양은 주로 압록강, 두만강, 허천강, 장진강, 
삼수천, 후주천, 후창천, 눙귀강, 부전강, 서두수를 비롯한 강하천량기 W 
에 분포되여있다. 

충적지밭토양은 일반적으로 토양층이 두껍고 층위가 명백히 나타나는 
데 이것이 다른 토양들과 심히 구별된다. 

토양의 기계적조성은 모래메흙땅 또는 메흙땅이다. 

부식질함량은 4-5%정도 pH 는 5. 5정도로 악산성 이 다. 

가동성린 이 비 교적 풍부하며 가동성 캄러 움함량은 높지 못하다. 

충적지밭토양의 지력을 높이는데서 가장 중요한것은 토지보호대책을 
철저히 세워 땅이 물에 잠기거나 떠내려가지 않도록 하는것파 습해를 받 
지 않도록 물빼 기 대 책 을 세 우는것 이 다. 
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(2) 고산지대 주요 논토양파 특성 

논토양은 물을 대 고 논벼 를 재 배하는 토양이다. 

고산지 대 의 논토양은 주로 해 발높이 850 m 이 하이 며 강기 슬 및 비랄 
아래 부분 산골짜기 에 분포되 여 있 는데 대 체 로 혜 산시 , 갑산군, 김 정 숙군, 
김형직군, 삼수군 등 고산지대외 비교적 따뜻한 지대에 있다. 

고산지대는 는토양이 비교적 적지만 럽지조건이 다양하므로 는토양종 
류도 단순하지 않다. 

고산지 대 에는 같색 는토양, 충적지 논토양, 진될 논토양, 골짜기 논토양 
등이 주로 분포되 여있 다. 

(D 같색논토양 

이 토양은 혜산시, 갑산군, 삼수군, 김정숙군, 김형직군들에서 주로 
비 랄면 아래 에 있거 나 다락논형 태 로 개 답되 여 있 다. 

같색논토양은 산림같색토양이나 같색밭토양에서 생겼기때문에 같색논 
토양이 라고 한다. 

대부분의 같색논토양은 지반이 상대적으로 높은 곳에 있으므로 물빼 
기가 좋고 땅속물의 영향을 직접 받지 않으나 관개수의 영향을 받아 표면 
같메화과정이 진행되는데 같이층외 특성에서 물러적인 변화가 일어난다. 

일반적으로 같색논토양에서는 부식질이 강하게 분해되므로 부식 및 
질소함량이 낮은것이 특징이다. 

가동성 린, 칼려 움함량은 낮다. 

모양에 따라 산성 또는 약산성을 떤다. 이 토양에서 벼는 아지를 잘 
처지 못하나 걸실은 잘된다. 

유기질물거륨, 질소, 린비료의 요구성이 높으므로 비료를 많이 내고 
다른 논토양보다 논벼를 배게 심는것 이 좋다. 

@ 충적지논토양 

압록강, 허천강을 비롯한 크고 작은 강기슬에 분포되여있는에 고산지 
대논토양중에서 제일 걸다. 

같이층에서는 같매화과정이 강하게 진행되며 토양색은 재색 또는 같 
색을 떤 재색이다. 

알갱이조성은 일반적으로 메흙-모래메흙의 경우가 많다. 

충적 지논토양에 서 는 같매 화과정 으로 인한 영 양물질의 풀림 도가 비 교 
적 높기때문에 다른 논토양보다 지력이 비교적 높다. 

충적지논토양은 일반적으로 부식질질소, 가동성린함량도 많고 토양 
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반응은 대부분 중성을 띠나 일부 산성반응을 가지는 논토양도 있다. 

충적지논토양에서는 일반적으로 논벼외 초기생육은 좋으나 그에 비하 
여 후기생육이 떨어지는 경우가 있으므로 그에 맞게 토지개량과 농업기술 
적 대 책 을 세 워 야 한다. 

(D 진펄는토양 

전형적 인 습지 인 진될토양을 바랑으로 하여 생겨 난 는토양이 다. 

진펄논토양은 땅속물면이 높아 물이 잘 빠지지 않거나 니 란이 깥려 있 
는 장소들에 분포되여있다. 

고산지대에서 진펄논은 강기숨외 충적지와 낮은 곳, 산버밭외 밑바닥 
으속진 곳에 분포되여있다. 

이 토양은 땅속물층이 매우 높고 지하같매층이 50 cm 이상으로 높다. 
따라서 환원파정 이 강하게 진행되므로 거의 모든 토양층이 같매화되여 검 
은색 흑은 푸른재색을 띠고있다. 

진펄논토양은 종류벌로 약간 차이는 있으나 모두 논벼의 생육이 지연 
되며 미숙될 위험성이 많고 특히 질소비료를 많이 주는 경우에는 논벼가 
넘어지고 미숙되는 공통성이 있다. 

진펄논토양은 부식질 및 질소함량에 비하여 가동성린, 칼려움함량이 
메우 적 으므로 린비 료, 카러비 료를 위 주로 하여 질소비 료를 적 당히 섞 어 
주는것 이 좋다. 

진펄논토양은 환원과정이 강하게 진행되므로 이를 막기 위하여 물빼 
기를 잘하며 붉은 찰흙으로 흙깡이를 하여야 한다. 

3) 고산지대 농경지토양의 보호 및 개량 

(1) 토지보호대색 

위 대 한 수령 김일성 대 원수님 께 서 는 다옴파 같이 교시 하시 였 다. 

«농촌경리를 발전시기는데서 토지를 m 보호하는것은 중요한 사업의 
하나업니다.» 

고산지 대 의 농경 지 는 대 부분이 산비랄에 놓여있으며 그중 약 40%는 
15°이상의 경사도를 가지고있다. 

또한 약 10%의 농경 지 는 강기 W 에 분포되 여있 다. 

따라서 이러한 논밭들을 잘 보호하고 제대로 다루지 못하면 비와 
눈석 임물, 바람에 의하여 많은 비 료성 분과 같이 층의 겉 흙이 씻 겨 없어 
진 다. 

그러므로 이러한 땅에서 농작물의 높고 안전한 소출을 내자면 큰물 
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피해와 침식으로부터 한 페기의 땅이라도 페여내려가지 않도록 철저한 보 
호대 책 을 세 워 야 한다. 

® 비랄지에서 침식을 막기 위한 대책 

고산지대는 농경지의 40%이상이 16°이상의 심한 비랄진 곳에 분포되 
여있으므로 토지의 침식을 막는 문게는 토지의 지력과 농작물의 소출을 
높이는 가장 중요한 조건외 하나로 된다. 

비랄진 토양에서 토양침식은 비방울에 의한 토양럽자의 분산과 땅겉 
면을 따라 흐르는 버물이 토양럽자를 운반하는 작용이다. 

이 두가지 작용이 겁처면 토양접면이 씻기우다가 나중에는 페 이게 되 
면서 침식이 심하게 일어나게 된다. 

토양침식 은 경사도가 급할수록, 무구조성토양일수록 심하게 일어난 
다. 토지의 침식 이 진행되면 농경지토양에서 게 일 겁층흙외 토양럽자들 
이 씻기여내 려가므로 토양의 물러화학적성질이 나빠진다. 

토양침식이 심해지면 간 같이층이 씻겨내러거나 많은 홈이 생기므로 
농경지 는 메 마르게 된다. 

비랄지 에서 는 토양침식 을 막는 문게 가 토지 보호대 책의 기 본으로 된다. 
비랄지 에 서 토양침 식 을 막으려 면 16°이 상의 비랄지 들을 다락밭으로 만들 
어 야 한다. 16°이 하외 비랄발에 서 는 농업 기 술적 대 책 으로 토양침 식 을 막아 
내는것 이 중요하다. 그러 고 16°이 하의 비랄지 에서는 될수록 잎이 넓 으며 
뿌러가 많고 깊이 뻗는 농작물을 배치하고 소출에 지장이 없는 조건에서 
배게 심는것이 좋다. 

비랄지 에서 는 등고선에 따르는 밭같이방법 을 적 용헤 야 한다. 

그러고 유기질비료를 많이 내면서 질소, 린비료를 잘 섞어주어 토양 
의 물러화학적 및 생물학적성질을 좋게 하여 토지의 침식에 대한 저항성 
을 높여 주어 야 한다. 

(2) 강기 W 토지보호 

고산지 대 에서 큰물에 외하여 낮은 지 대의 건땅이 페 여 내 려가거 나 잠 
기는것을 막는 문게는 고산지대에서 얼마 되지 않는 좋은 땅을 보호하는 
데 있어서 특별히 중요한 외외를 가진다. 

강기 W 의 논밭이 페여 나가거 나 잠기 는것 을 막기 위 해서 는 던저 골짜 
기들과 강들이 장마철에 불어나는 물량을 조사하여 료헤한 기초우에서 
논밭이 피헤당할 위험성이 있는 곳에 제방쌓기와 사방야계공사를 하여야 
한다. 
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제방은 사명파 설치장소에 따라 본게방과 간단게방으로 나눌수 있으 
며 철저히 수러공학적요구에 맞게 과학적으로 쌓아야 한다. 

또한 강기숨이 페이는것을 막기 위한 대책을 세워야 한다. 

이를 위하여서는 물길을 정리하는것파 함께 호안공사를 잘하여야 한 
다. 특히 강물이 감돌아흐르는 곳에 돌을 쌓아입히거나 나무틀을 만들고 
모래가마니를 쌓거나 데를 씌워주어 강물이 서서히 흐르게 하여야 한다. 
강기 W 에 버 드나무를 심 으면 강기숨에 서 물이 흐르는 속도를 느러 게 하며 
제방과 강기슬이 론론헤지므로 게방밑과 강기 W 흙이 떨어져나가는것을 막 
을수 있다. 

(3) 바람침 식 을 막기 위한 대 책 

고산지 대 에서 바람침 식 은 경 석층이 널 러 덮여 있는 백무고원지 방에서 
메우 심하다. 특히 이 지역은 우리 나라에서 바람이 매우 강하게 불기때문 
에 농업생산에 미치는 영향은 매우 크다. 

바람에 의한 토양침 식외 강도는 바람의 세 기 즉 풍속과 토양의 물러 
화학적특성 에 의하여 규정 된 다. 

바람속도가 빠를수록 바람에 의한 침 식 과정 은 강화되 며 그 정 도는 토 
양의 물러 화학적 특성 과 기 타 조건에 관계 된 다. 

바람은 토양겁면외 부식럽자, 광물질룔로이 드럽 자 등 미세한 럽자들 
을 주로 던지외 형태로 날려보내기때문에 바람에 의한 침식을 내버려두면 
비 옥한 같이층이 점 차 얇아져 밭이 메마르게 된 다. 

바람에 외 한 침식 을 막으려 면 바람의 속도를 약화시 키 기 위한 대 책을 
세 우는 동시 에 토양의 응집 력(저 항성 )을 높이 기 위한 농업 기 술을 적 용하 
여야 한다. 

바람의 속도를 약화시 키 기 위 하여 서 는 바람막이숲 (방풍림 )을 조성헤 
야 한다. 

바람막이숲은 바람의 속도를 약화시 킴 으로써 바람침 식 을 현저 히 막을 
수 있 다. 또한 바람막이술은 바람에 쌓인 눈이 날리 는것 을 막으므로 고산 
지 대토양의 토양물기보장에 좋은 조건을 지 어준다. 

바람막이숲을 조성 하기 위 하여 서 는 수종을 옳게 선택하여 배 치하여 야 
한다. 

바람막이술은 웃부분뿐만아니라 가운데와 밑부분까지의 모든 바람을 
막을수 있도록 주수종파 보조수종을 옳게 배합하는것 이 중요하다. 

바람막이술조성 에 적 당한 주수종으로는 잣나무, 황철 나무, 이깡나 
무, 물푸레나무, 못나무 등이 좋으며 보조수종으로는 싸리나무, 들죽나 
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무, 피 나무, 개 암나무 등이 좋다. 

바람막이술은 언제 나 주풍방향에 직각으로 배 치 하는것 이 좋다. 

바람막이숲을 조성하는것과 함께 농업기술적대책을 세워 토양의 응집 
력을 높여주어야 한다. 

농업기술적대책으로서 각이한 토양관리체계와 시비체계, 토양개량에 
의 한 토양의 물러 화학적성 질을 개선하여 야 하며 농작물재배 에 외 하여 토 
양립 자가 비산되는것을 막아야 한다. 

(2) 고산지대에서 산성토양의 개량대책 

고산지대농경지토양가운데서 산성토양이 적지 않은에 이것은 고산지 
대 토양개 량의 기 본대 상으로 되 고있 다. 

그중에 서 도 시 급히 개 량하여 야 할 강산성토양이 적 지 않는데 이 런 강 
산성 토양은 개 마고원에 주로 집 중되 여 있 다. 

토양의 산성 화는 여 러 가지 요인으로 일 어난다. 

우선 년강수량이 많은 지 대 들에 서 는 염 기세랄이 심 해져서 토양안에 
염기가 결핍되고 산성이 강화될수 있는 자연적조건이 조성된다. 

또한 자급비료를 내지 않고 생리적산성화학비료를 계속 내거나 진거 
륨을 계속 내면 토양이 산성 으로 된다. 

그러고 산성물질(공장께수, 페액, 페물 등)이 농경지로 들어가도 토 
양산성 화가 일 어난다. 

토양의 산성피해는 수소이온과 가동성알루미니움에 의한 피해이다.여 
기 서 가동성알루미 니 움외 피 해작용이 더 심하다. 

토양산성은 농작물의 뿌리발육에 큰 지장을 주므로 지상부외 발육에 
미 치 는 해 가 크다. 

농작물을 토양산성에 대한 견딜성정도에 따라 구분하면 다옴과 같다. 


작물별산성에 SCI 는 힘의 차이 표 4-4 


산에 대한 견딜성 

농작물 

산성에 강한 작용 
비교적 강한 작용 
비교적 약한 작용 
약한 작용 

논벼 , 수수 

조, 메밀, 강냉이, 감자, 아마 
완두, 가지, 보라통, 콩 
보러, 사랑무우, 밀 시금치, 괄 


산성토양에 서 토양산성 과 가동성알루미 니움외 헤 를 막기 위한 가장 
효과적 인 대책은 석회시 비 이다. 
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그러나 산성토양은 석회를 주어 토양산도를 중화시키는것만으로는 완 
견히 개량할수 없다. 그것은 산성은 중화되나 악화된 영양계를 근본적으 
로 개선할수 없기때문이다. 그러므로 석회주기와 함께 토양영양계와 물러 
적성질을 개선하여야만 완전히 개량하였다고 말할수 있다. 

산성 토양에 서 는 린 영 양계 를 개 선하는것 이 게 일 중요하다. 

그것은 토양산성이 중화된 다음에는 토양에 유동미생물들외 활성 특 
히 질소고정균과 질화세균, 질소세균 등은 린영양계에 크게 의존하기때문 
이다. 

또한 산성토양에 린비료를 내면 농작물에 린영양을 충분히 보장할분 
아니라 토양내에서 수소이온을 비롯하여 여러가지 해로운 이온들외 피헤 
작용을 막기때문이 다. 

산성 토양개 량에서 유기 질 비 료외 효과가 또한 메 우 크다. 

유기질비료는 산성토양에 부식질을 많게 하므로 토양의 유용미생물에 
유러한 생활조건을 지어주며 영양물질 특히 질소의 가동화가 빨라진다. 
그러므로 산성토양에서는 석회를 주는것과 함께 많은 량의 유기질비료를 
계 속 주어 야 한다- 

산성 토양의 물러적성질을 좋게 하려면 물빼기대책을 잘하는 동시에 
흙깥이를 하여 기계적조성과 토양의 구조성을 개선하여야 한다. 

(3) 경석층발토양의 개량대책 

경석층밭토양은 고산지대농경지토양의 약 1/3을 차지하므로 이 토양 
을 개 량하는것은 매우 중요한 외외를 자진다. 

경석층밭토양은 성질이 다른 2중적토양밑면을 가지고있으므로 이 토 
양을 개 량하려 면 깊 이같이 를 하여 서 로 다른 특성 을 가진 경 석 층과 현무 
암토양을 뒤집 어엎고 거롬을 많이 내 야만 농작물의 뿌리 가 뻗 을수 었는 
범위 가 넓어 진다. 

경석층이 덮인 두께 는 지 대벌로 다르기때 문에 깊 이같이 도 그 두께 에 
따라 다르게 하여야 한다. 

경석층이 덮인 현무암토양은 5~10 cm 정도외 부식질층이 토양겁층에 
있 으나 거 의 대 부분이 완전히 썩 지 않은 부식 질(조부식 ) 이 다. 

부식 질 층밑 에 는 순전한 경 석 층이 각이 한 두께 로 깡려었는데 이 층에 
는 유기질함량이 적을뿐아니라 물을 빨아들이는 힘과 비료성분을 보유하 
는 힘이 매우 약하다. 
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경석층밑은 산성 이며 물이 잘 스며들지 않는다. 

이 토양을 개량할 때에는 경석파 현무암의 특성, 지대벌경석층의 두 
께를 고려하여야 한다. 

토양산도에 근거하여 석회를 주는것과 함께 많은 량외 유기질비료와 
린비료를 주는것이 좋다. 그러고 경석층과 현무암중화도가 잘 섞이도록 
깊이같이와 써레치기를 하여 작물외 부러가 깊고 넓게 뻗을수 있게끔 같 
이층을 두껍게 하는것이 펄요하다. 

경석층밭토양은 물이 잘 스며들지 않으므로 습헤를 입지 않도록 물때 
기를 잘하며 높은 이랑을 짓는것이 필요하다. 

(4) 습지토양의 개량대책 

고산지대에는 여륨철기온이 낮고 여름철에 비내 러는 량보다 증발량이 
적 어 물이 잘 스며 들지 않는 습지토양이 많이 분포되 여있 다. 

고산지 대에는 샘 물의 영 향을 받아 년중 습한 상습지 와 토양에 질흙기 
가 많아 장마철에 물이 스며들지 못하여 농작물이 습헤를 입는 계절적습 
지도 적지 않다. 

고산지 대습지토양개 량에 서 기 본문게 로 되 는것 은 그 포괄면적 으로 보 
아 계절적습지를 개량하는것이다. 그러므로 겁증의 물을 때는것이 중요한 
의의 를 자진다. 땅겉층외 물을 빼 는 방범 은 물빼 기도랑을 내 는것 이 다. 

(5) 롬팔이에 의한 토지개량 

흙깡이는 토양외 물러기 계 적성 질을 근본적 으로 개 선할뿐만아니 라 토 
양의 화학적조성과 생물학적성질을 좋게 한다. 

흙깔■이는 개량대상과 목적에 따라 물이 새는 논에서 흙깡이, 남알이 
잘 여 물지 못하거 나 헛 아지 를 많이 치 는 는토양을 개 량하기 위한 흙깡이 , 
기 계 적 조성 을 개 량하기 위한 흙깔이 등으로 나눌수 있 다. 

© 물이 새는 논에서 흙깡이 

모래기 가 많거 나 그러 깊지 않은 곳에 모래 , 돌, 자같이 깡려있는 토 
심 이 알은 논은 일반적 으로 롬새가 많으므로 물이 많이 센다. 

또한 논물온도가 낮고 비료성분이 씻기여 없어지므로 는벼생육과 소 
출에 직접 영향을 미친다. 

또한 찬물이 계 속 땅밑 으로 스며내 려 가므로 땅온도가 낮다. 

물이 새 는 논에 는 lOcm (정 보당 1 500 t ) 이 상의 진흙깡이 를 하여 야 
한다. 그러면 물이 덜 새는것과 함께 토심과 같이층이 두꺼워지므로 토 
양의 기계적조성과 성질을 현저히 개선할수 있다. 
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® 남알이 잘 여물지 못하거 나 헛 아지를 많이 치는 는토양의 개 량 

남알이 잘 여물지 못하거나 헛아지를 많이 치는 현상은 유기물질의 
집적이 많고 랭습한 는 및 토심이 알고 기계적조성이 조잡한 는에서 나타 
나고있 다. 

고산지대에서 이러한 논토양은 화강암우에 발달한 논토양으로서 김정 
숙군, 김형직군 등에 분포되여있다. 

이러한 논토양을 개량하려면 철 및 망간을 포함하고있는 토양개량제 
와 함께 캄시 움, 마그네 시 움 및 여 러 가지 미 량원소를 내 야 한다. 

이 런 요구를 기 본적 으로 만족시 켜 주는 토양개 량게 는 붉은 진흙이 다. 

한편 물빼기시설을 만들어 땅속물층을 낮추도록 하여야 한다. 

(3) 밭에 서 기 계 적 조성 을 개 량하기 위 한 흙깡이 

모래기가 많은 밭은 지나치게 푸실푸실하고 성기며 점토함량이 적기 
때문에 물과 영 양물질을 보유하는 힘 이 약하다. 

또한 모래땅에서는 모래 알들이 바람에 날리므로 땅이 페여 뿌리가 드 
러나거 나 작물이 날려 는 모래 알에 맞아 상하기 도 한다. 그러 므로 이 런 땅 
에서 는 점 토함량을 증대 시 켜 토양의 롭수눙력 을 크게 하고 실관듬과 비 실 
관름과의 균형이 잡히도록 헤야 한다. 

반대로 점토함량이 너무 많은 토양에서는 점착성과 응집성이 크므로 
밭같이와 가꾸기 가 힘들다. 특히 가물때 땅이 굳어지므로 싹이 고루 터 나 
오지 못하며 장마철에 는 몸시 질고 물이 잘 빠지지 않는다. 

특히 땅온도가 낮기때 문에 뿌리 가 잘 템지 못한다. 

이러한 땅은 모래기가 많은 흙을 내여 푸실푸실하게 개량하여야 한다. 

2 . 고산지대 기후특성과 농작물제배 

1) 고산지대의 해빛조건파 농작물재배 

(1) 농작물재배에서 해빛의 역할 

© 해빛외 세기 

농작물이 제대로 자라기 위해서는 적어도 10 000-20 OOOLx 외 빛이 
보장되여야 한다. 

해 빛의 세기 가 1 OOOLx 이 하로 내 려가면 모든 농작물외 생 장이 거외 
몇 어버 린다. 
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고산지대에서 재배되고있는 농작물외 빛요구량을 보면 다옴과 같다. 


고산지대에서 제배되는 농작물의 해비짐도한계/ LX 표 4-5 


구 

W 

빛 포화점 

빛세기외 최저한게 

논 

벼 

4 만-5 만 

600-700 (3 (rc 온도에서；) 

강 냉 

이 

8 만-10 만 

1 400-1 800 

밀 


5. 2만 

1 800-2 000 

감 

자 

3 만 

— 

무 

0 

6. 9만 

4 000 


고산지대에서는 5월부터 9월까지 기간 헤빛의 세기가 6 000-9 
OOOLx 에 달하므로 농작물이 자라는데 충분할뿐아니라 오히려 센 빛 
에 해당된다. 

득히 고산지대외 농작물생육에는 7, 8월의 해 빛조건이 중요하다. 

생육과 수확고에 중요한 영향을 주는 헤빛조건을 보면 논벼는 7, 8월, 
봄밀, 보라통은 6, 7월, 감자는 8월이 다. 

고산지대의 헤빛 량은 비 랄방향, 경사각도 및 지형조건에 따라 다르다. 

그러므로 해 당 지 방의 헤비 치는 량을 파악한 기초우에서 작물배 치와 
농업 기 술적 대 책 을 세 우는것 이 펄 요하다. 

(2) 해 비 처 는 시 간 

해비 치는 시 간은 비 침도와 함께 농작물이 자라는데 매 우 중요한 영 향 
을 미 친 다. 

고산지 대 에 서 헤 버 치 는 시 간은 지 형 조건과 구름량에 관계 된 다. 

고산지 대 의 구륨량은 서헤 안보다 많고 동해 안보다는 적 다. 

고산지대에서 년평균 헤비 치는 시 간은 2 300-2 600시간인데 이것은 
실지 헤비쳐야 할 시간외 50-60%밖에 안되며 우리 나라에서 해비치는 시 
간이 제 일 적은 동해 안 복부지 방 (2 400시 간)보다 적은편이 다. 

고산지대 에서 헤비 치는 시 간이 많은 지 방은 김형권군, 백암군, 
삼지연군, 대홍단군 5호농장들을 비롯한 등관과 넓은 분지들인에 년 
2 500-2 600시간정도이 다. 

반면에 골짜기 가 많은 김정숙군, 김형권군의 년간 헤비 치는 시 간은 2 
200-2 300시 간으로 제 일 짧다. 

농작물생육기 간에 해 비 처는 시 간이 보장되는 정도는 작물생육에 큰 
영 향을 준다. 

특히 농작물이 왕성 하게 자라는 여륨철 (7, 8월)의 헤 비 치는 시 간수는 
아주 중요하다. 
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고산지대는 이 시기에 하루 평균 헤비 치는 시간이 6시 간이상 보장되 
여 농작물의 생육에는 지장이 없으나 비정상성을 띠므로 때에 따라서는 
이보다 적게 보장되는 경우가 있다. 

례를 들면 1954년 혜산지방에서 7, 8월의 두달동안에 헤비치는 시간 
이 하루 평균 4시간이하로 떨어짐으로써 는벼를 비롯한 작물이 피헤를 입 
었 다. 

(3) 해 비 침 률 

해비 침률은 해 가 버 칠수 있는 시 간에 대 한 헤 버친 시 간의 백분률 


헤 비 침 률 (%) = ——~—— X 100 으로 계 산된 다. 

해버칠수 있는 시간 

고산지대에서 농작물생육기간 헤비침률은 다른 지방과 마찬가지로 봄 
과 가을에 높고 여름에 낮다. 

여륨철에는 헤비침률이 35-45%정도밖에 되지 않는데 그가운에서도 7 
월이 제일 낮다. 

봄과 가을의 헤비 침 률은 50-60%이 다. 

농작물의 높은 소출을 거두려면 자라는 기간에 헤비침률이 40%이상 
보장되 여 야 한다. 

특히 장마철인 7, 8월의 헤비침률은 그헤 농작물의 소출에 큰 영향을 
준다¬ 
는벼는 이 기 간에 헤비 침률이 30%이 하로 떨어지는 일수가 10일 이상 
되면 피해를 받기 시작한다. 

남알이 여무는 시기에 이렇게 헤비침률이 낮아지면 죽정이가 많아질 
뿐만아니라 1 000알당 질량이 현저히 떨어진다. 

이 상과 같은 헤 빛 조건을 고려할 때 기 온이 낮고 작물이 자라는 기 간 
이 짧은 고산지대에서 해빛을 효과적으로 러용하기 위한 대책을 세우는것 
은 농작물의 소출을 높이는데서 매우 중요하다는것을 알수 있다. 

(2) 농작물재배에서 해빛의 리용 

농작물재배 에서 헤빛을 효과있게 러용하려 면 농작물의 평 당 포기수 
와 포기당 대 수를 옳게 정 하여 농작물외 잎면적 을 될수록 최 적잎면적 에 
빨러 도달하게 하고 그것을 오래동안 유지시키 는 농업 기술적대책을 
세 우는것 이 중요하다. 
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또한 심는 시기를 바로 정하여 생육일수를 중분히 보장하며 재배 형 
식을 잘 설정하여 포전과 농작물외 단위잎면적당 빛합성능력을 최대로 
높일 수 있도록 재 배 기 술을 적 용하여 야 한다. 

2) 고산지대의 온열조건파 농작물재배 
(1) 공기온도 

고산지 대 는 기 온이 다른 지 대보다 낮으므로 기 상환경 요소들가운데 서 
온도가 차지하는 외외 가 매우 크다. 

© 평 균기 온 

평 균기 온은 해 당 지 방외 온도상태 를 총체 적 으로 반영하는 지 표이 다. 

일 반적 으로 평 균기 온은 위 도, 해 발높이 , 바다의 영 향에 외하여 변화 
된 다. 

고산지 대 의 년평 균기 온은 5° C 미 만으로서 대 부분지 역 들이 2° C 정 도이 다. 
년평균기온만 가지고는 헤당 지 방외 농작물에 미치는 기온외 영향을 
정착하게 평가할수 없다. 

년평균기온과 함께 농작물의 생육기간 평균기온을 고려하여야 한다. 


지： H 벌농작물의 생육기간 평균기온 /°C 표 4-6 


지 명 

년 평 균기 온 

생 육기 간 평 균기 온 

비 고 

5 월-9 월 

6 월-8 월 

6 월-7 월 

김형직군 

4.5 

17.6 

20.6 

19.6 


혜 산 

3.0 

16.2 

19.8 

18.8 


장 진 

1.5 

13.3 

15.7 

15.1 


삼지 연군 

-0.5 

12.7 

15.5 

15.0 



고산지대에서 생육기간 평균기온은 평지대보다 메우 낮다. 

고산지 대 에서 가장 더 운 지 방인 김형 직 군파 평지 대 인 헤 주사이에 는 
3.2° C 나 차이나며 10° C 이 상 적 산온도는 620° C 나 적 게 보장된다. 

그러므로 고읍에서는 같은 논벼를 재배하여도 해주지방보다 10° C 이상 
유효적산온도가 650 ° C 나 적게 요구하는 품종을 재배 하여 야 게대 로 수확할 
수 있다. 

농작물의 생육기간 평균기온은 농작물과 품종선택 및 배치와 일정한 
관계를 가지고있다. 

례를 들어 공은 자라는 기간에 하루 평균기온이 14° C 이하로 내려 
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가면 안견하게 자라지 못한다. 

고산지대에서 해발높이 1 000 m 까지의 계선은 공이 요구하는 온도가 
안전하게 보장될수 있으므로 이 계선까지를 공을 재배할수 있는 지역으로 
규정 하여 야 한다. 

특히 고산지대는 여롬철에도 온도가 비교적 낮으므로 여륨철 평균기 
온 (6 월~8월)이 농작물의 생육에 미치는 영향이 크다. 

례를 들어 는벼는 어린 이삭이 형성되는 시기부터 꽃이 퍼는 시기까 
지 평균기온이 최저 irc 이상은 보장되여야 한다. 

이 시기 이러한 온도가 보장되는 지역은 김정숙군, 김형권군을 비롯 
한 일부 지역에 국한되여 있다. 

그러므로 그밖의 지역들은 여륨철 는벼가 요구하는 온도가 보장되지 
못하여 논벼를 재배 할수 없는 지역으로 된다. 

이상과 같이 고산지대는 년평균기온과 함께 농작물이 자라는 기 
간 평균기온이 평지대보다 낮으므로 농업생산조직과 농작물재배를 
지대적특성에 맞게 하여야 높고도 안전한 수확을 거둘수 있다. 

@ 최고 및 최저기온 

고산지 대 는 온도의 하루 높낮이 차가 심 한것 이 특정 이 다. 

평지대 에서는 온도의 하루 높낮이차가 보통 8° C 정도이지만 고산지대 
는 12~15° C 로서 거의 2배나 더 크다. 


고산지 대 a 고 및 21저기온으 I 분포 / °c a 4-7 


지명 

최고기온 

최저기온 

년 

5 볼성월 

6 월-8 월 

년 

5 월-9 월 

6 월-8 월 

1 월 

최대값 

김형직군 

11.7 

24.7 

26.5 

-1.2 

12.2 

15.2 

-23.0 

-37.5 

혜 산 

10.9 

23.9 

25.8 

-0.3 

10.4 

13.5 

-25.1 

-37.0 

장 진 

8.6 

20.0 

21.6 

-4.0 

8.3 

11.2 

-24.2 

-35.8 

삼지 연군 

8.7 

21.0 

23.0 

-8.0 

5.7 

9.0 

-29.6 

-43.4 


고산지대에서는 작물의 생육기간 호온성작물을 재배할수 있는 평균기 
온 및 최고기온이 보장되여도 최저기온이 보장되지 못하므로 농작물생육 
에 부정 적 영 향을 준다- 

례를 들어 장진과 삼지연군에서 생육기간 평균기온과 최고기온을 버 
교하여보면 삼지연군이 더 높으나 최저기온은 장진지방보다 평균 2° C 이상 
낮다. 

5월~9월외 농작물생육기간에 5~ rc , 그중 7, 8월에는 9° C 밖에 보 
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장되지 못하므로 장진지방에서 재배되는 통을 삼지연군에서는 재배하지 
못한다 • 

농작물생 육단계 에 따라 요구하는 생 물학적최 저 온도이 상외 온도가 
보장되는 조건에서는 기온의 하루 높낮이차가 크면 들수록 농작물의 생 
육에 좋 다. 

특히 낮과 밤의 온도차가 물수록 생육이 빨라진다. 

실례 로 봄밀과 귀밀은 밤온도가 6~10°C 일 때 , 수수는 12~14°C 에 
서 빨러 자라며 감자는 낮온도가 20°C, 밤온도가 14°C 일 때 생육이 
빨라진 다. 

고산지대는 기온의 하루 높낮이차가 평지대보다 평균 4°C 정도 크다. 
이 조건은 농작물외 생육기간이 짧은 고산지대에서 농작물의 자라는 속도 
가 빨라지므로 성장에 매우 유리한 조건으로 된다. 

장진과 삼지연군의 생육기간 평균기온은 같으나 삼지연군은 장진보다 
최 고기 온이 1~1.5°C 정 도 높으며 기 온의 하루 높낮이차이 는 3.6°C 나 더 
크게 보장된다. 

결파 장진지방에서 봄밀, 보라통의 초기 생육상태는 삼지연군보다 좋 
으나 생식, 생장기에 들어가서는 오히려 삼지연군보다 떨어진다. 

그러하여 두 지방에서 같은 날에 봄밀을 심어도 더 추운 삼지연군에 
서 생육기간이 3~4일 늦어지나 1 000알당 질량, 이삭당 알수가 더 많고 
줄기가 길어지므로 정보당 소출이 높다. 


삼지연군과 장진지방의 봄밀수확구성요소 표 4-8 



생 육기 

1 000 

줄기 길 

이 삭길 이 

이 삭 당 

정보당 

지명 

간/일 

a 방^ 

량 /g 

이/ mm 

/mm 

알 수 

수확고 /t 

장진 

111 

27.4 

126.5 

72 

27.7 

1.815 

삼지연군 

115 

28.6 

126.3 

90 

34.8 

2.308 


이상에서 보는바와 같이 생육기간 평균기온이 같은 조건에서는 최저 
기온이 농작물외 생육에 미치는 영향이 더 크다. 

득히 기온의 하루 높낮이차는 고산지 대 에서 농작물외 생육을 앞당기 
는데 중요한 역 할을 한다는것을 알수 었다. 

(3) 고산지대에서외 적산온도 

고산지대에서 재배되고있는 농작물가운에서 밀, 보러를 비롯한 내 
한성작물들은 싹트는데 필요한 최 저 온도가 5°C 이 하로서 비 교적 낮은 
온도에 서 도 자랄수 있으므로 5°C 이 상 보장되 는 적 산온도를 러용하며 
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논벼, 강냉이, 통은 싹트는데 필요한 최저온도가 10° C 정도 되는 호온 
성작물이 므로 10° c 이 상외 적 산온도를 많이 러용하고있 다. 

고산지대는 우리 나라에서 가장 낮은 적산온도가 보장되는데 10° C 이 
상 생육적산온도가 1 500-2 800° C 정도 보장된다. 


지: H 벌적산온도 / °c 표 4-9 



5 °C 이상 적산온도 

10 °C 이상 적산온도 

지명 

생 육적 산온도 

유효적 산온 

도 

생 육적 산온도 

유효적산온도 

김형직군 

3 039.3 

2 079.3 

2 740.8 

1 170.8 

혜 산 

2 695.7 

1 785.9 

1 415.5 

955.5 

장 진 

2 137.3 

1 292.3 

1 762.5 

570.5 

삼지 연군 

2 003.0 

1 228.0 

1 654.9 

534.9 


고산지대에서 온열조건이 게일 좋은 김형직군에서는 i ( rc 이상 
적 산온도가 2 340° C 정 도이 며 게 일 나른 백 두고원의 백암, 삼지연 
군은 1 60( rc 정도에 불과하다. 고산지대에서 5° C 이상 생육적산온 
도는 2 000~3 000° C 로서 역시 백두고원이 2 000° C 정도이상으로 제 
일 낮다. 

고산지대에서는 평균기온 및 일정한 온도 한계이상 지속시간이 헤발 
높이 에 따라 변하는것과 같이 적산온도도 해 발높이 에 따라 변한다. 

해발높이에 따르는 생육적산온도외 번화는 해발높이 100 m 당 5° C 는 
125° C , 10° C 는 135° C 썩 적어진다. 

이상과 같이 적산온도가 절대적으로 낮고 기온의 지역적차이가 매우 
심한 고산지대에서는 불가피하게 한개 품종의 재배범위가 매우 작고 재배 
되는 품종수가 많아지는에 심한 경우에는 한개 협동농장에서도 포전에 따 
라 다른 품종을 배치하게 된다. 그러므로 작물과 품종을 배치함에 있어서 
수확고가 높다고 하여 지역벌기후조건을 고려하지 않고 배치하면 예상외 
의 퍼해를 입을수 있다. 

(2) 땅온도 

농작물은 땅에 뿌리를 내러고 뿌리가 자라는데 필요한 온도를 토양으 
로부터 보장받는다. 

그러므로 농작물부러에 대한 온도보장능력은 지력외 구성요소로 
된 다. 토양외 기 본열원천은 태 양복사에 네 르기이 다. 
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해빛은 대기중에서 흡수산란되므로 해빛에 수직인 땅겁면에 도달 
되 는 헤 빛 에 네 르기 량은 태 양에 네 르기 값의 평 균 45%밖에 되 지 않는다. 

토양온도는 대기온도와 같이 태 양복사량에 의존하므로 지구위도와 헤 
발높이 , 비랄방향과 비랄도, 땅겁 면상례 와 같은 외 적 요인의 영 향을 크게 
받는다. 

해발높이가 100 m 썩 높아짐에 따라 년평균기온이 0.6° C 썩 낮아지므로 
이에 따라 토양온도도 낮아진다. 

비랄방향과 비랄도에 따라 헤 빛 에 네 르기받는 량이 다르므로 토양온도 
도 다르다. 

토양온도의 차이 는 남>동>서 >복이 다. 실례 로 15° 비랄에서 바람의 
영향이 없을 때 작물재배기간 토양온도는 (4 월-10월) 남족보다 동족에서 
토양온도가 0.47° C , 서족에서 0.48° C , 복족에서 2.14° C 나 낮다. 

비랄도가 물수록 버 랄면에 따르는 토양온도차는 더 크다. 

고산지 대 는 비랄도가 크므로 비랄면에 따르는 토양온도의 차이 
가 대 단하다. 

땅겁면에 농작물이 덮이면 덮이지 않은 땅보다 토양온도변화가 
적으며 평균온도가 낮다. 눈은 토양외 랭각을 방지하는데서 큰 역할 
을 한다. 

눈덮인 땅파 덮이지 않은 땅의 온도차이는 땅속 20 cm 깊이에서 
5~7° C 나 된다. 고산지대는 눈덮이는 기간이 길므로 토양외 랭각을 
방지하는데 유리한 조건으로 된 다. 

토양의 온도는 토양습도, 토양의 번름성, 토양색과 같은 내적요 
인의 영향도 받는다. 

토양습도는 토양온도에 큰 영 향을 주는 걸정적요인이 다. 

토양습도가 높은 땅은 습도가 낮은 땅에 비하여 작물재배기간 토양온 
도가 항상 낮다. 그것은 물기가 많은 땅일수록 온도전도도가 낮고 증기증 
발에 의한 열손실이 많기때문이 다. 

검은색은 헤빛을 많이 흡수하므로 부식질이 많은 땅일수록 토양온도 
가 높다 ■ 

토양안에 번롬이 많으면 토양증기 와 대 기 와외 기 체교환이 잘 진행 
되므로 대기온도변화에 따르는 토양온도번화가 크며 일반적으로 토양온 
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도가 높다. 

하루동안에 땅겁면에서 최고온도는 13시, 최저온도는 5시경에 나 
타난다. 최고 및 최저온도가 나타나는 시간은 땅속으로 10 cm 썩 들어가 
면서 2~3시간썩 늦어진다. 

그러 고 하루동안 온도차이 가 적 어져서 땅속 0.4-0. 7 m 깊 이 에서 는 
하루동안 온도번화가 없다. 

고산지대 에서 토양온도의 하루변화량이 가장 큰 시 기는 봄철이고 
가장 작은 시기는 겨울이다. 토양온도는 농작물의 물과 영양물질흡수에 
직접 큰 영향을 준다. 

낮은 토양온도에 대한 농작물의 영 양물질흡수차례는 린> 물> 질 
소> 류황> 캄러 움> 마그네시움으로서 린흡수가 가장 억 제 된다. 

토양온도가 지 나치게 높아지면 뿌러슴쉬기가 지나처게 강화되여 영 
양물질을 헛되 게 소비하며 뿌리조직 이 빨러 늙는다. 

또한 토양온도는 미생물의 활성을 변화시켜 토양외 영양물질생성눙 
력에 큰 영향을 준다. 

토양미생물외 활동에 적합한 온도는 28~30° C 이며 토양온도가 높아 
지 면 토양미 생 물에 외 한 유기 물질외 분해 가 빨라지면서 토양안의 질소 
영 양물질 ( NH /, Ns ") 이 많이 생 긴다. 

또한 토양온도가 높아지면 토양광물질의 풍화가 촉진되고 단순한 
화합물질들의 풀림도가 높아져 린, 칼러움, 규소, 마그네시움 등 재성 
분영양물질이 많이 생긴다. 

토양의 온도보장눙력을 높이기 위하여서는 토양안의 지 나친 물기를 
빼 야 하며 유기질비료를 많이 내 야 한다. 

또한 바람막이술과 바람막이바자를 처 서 바람에 외 한 토양의 랭 각 
을 막으며 겨울에 땅을 덮어주어 토양외 랭각을 막아야 한다. 

(3) 서리 HI 해와 램해막기 

(D 서리 피 헤 막기 

고산지 대 에 서 는 서 러 가 봄에 는 늦게 까지, 가을에 는 일쩍 내 러 므로 
농작물이 안전하게 자랄수 있는 기간이 메우 짧다. 

그러므로 서려는 고산지대외 가장 불러한 기상현상중외 하나로 되고있다. 
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고산지대에서 늦서리와 첫서리는 각각 독특한 특성이 었는데 그외 
피해현상은 다르다. 


지대별서리날자 표 4-10 


지명 

늦서리/월, 일 

첫서리/월, 일 

서리없는 기간/일 

김형직군 

5.9 

9.24 

138 

김정숙군 

5.8 

9.26 

141 

혜 산 

5.11 

9.21 

133 

백 암 

5.11 

9.16 

128 

연 암 

6.13 

9.11 

90 

삼지 연군 

6.3 

9.4 

89 

장 진 

5.28 

9.2 

115 


고산지 대 에서 늦서 리(봄철늦서 리)는 평지대(헤주 4월 8일)보다 
30~60일 (혜산 5월 18일, 삼지 연군 6월 7일) 늦게 내 러는데 이것은 온 
열조건이 비숫한 함경복도보다 20~40일 늦다. 평지 대 에서 하루 평 균기 
온이 8~9 °C 되 면 늦서 리 가 내린 다. 

그러 나 고산지 대 에서는 하루 평 균기온이 10~12 °C 보장되 는 때 에도 
늦서리외 피해를 받을수 있다. 그러므로 이때 내러는 서리를 막는 문게 
는 농업생산에서 매우 중요하다. 

농작물에 미치는 서 리의 피헤는 작물이 자라는 시기에 따라 다르다. 

서러의 피해를 막기 위해서는 백엽상을 러용하여 서러내릴 날자를 
에 견하고 이 에 따라 작물 및 품종배 치 , 써 뿌러기날자를 조절 하는 등 농 
업기술적대책을 세워야 한다. 

고산지대는 우리 나라에서 게일던저 첫서리 (가을 첫서리)가 내러는 
지 대 로서 백두고원지대 에서 는 9월 상순에 내 러 는데 이 것은 평지대보다 
한달이 나 빠르다. 

첫서 러의 지 속시 간은 1~2일로서 늦서 리와 비숫하나 심 한 경우에 는 
2~3일 걸린다. 

고산지 대 에 서 첫서 리 는 호온성 작물이 자라는 시 기 (10~18° C ) 에 내 러 
므로 늦서러보다 작물에 주는 피해가 크다. 

혜산지방은 대체로 9월 25일부터 10월 14일까지 약 20일동안 0 °C 
부근에서 오르내러므로 서리를 막는 대책을 옳게 세우면 이 기간을 농 
작물이 자라는데 효과적으로 러용할수 었다. 

이와 같이 첫서러 가 내릴 시 간을 알고 농작물이 피해를 받지 않도 
록 농업기술적대책을 세우는것이 중요하다. 
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® 랭헤막기 

호온성식물이 o ° c 이상의 낮은 온도에서 받은 피해를 랭헤라고 한다. 

랭해를 견디여내는 능력을 추위견덜성이라고 한다. 

추위견덜성은 식물외 종류, 자라는 시기에 따라 다르게 나타난다. 

례 를 들면 오이 , 호박 등 호온성작물들은 한창 자랄 때 3° C 에 서 3 
일동안 두어도 시들면서 심한 피헤를 입 는다. 

고산지대는 여륨철에 정도외 차이는 있으나 거의 헤마다 랭해현상이 었다. 

고산지 대 에 서 랭 헤 가 오는 기 본원 인 은 여 러 가지 이 지 만 오호쓰크헤 
기 단의 영 향이 미치 고있는것파 함께 해 발높이 가 높은데 로부터 여 륨기 온 
이 낮은것 과 관련되 여있 다. 

고산지대의 랭헤는 복부동해안에서처럼 온도가 낮아지면서 흐린 날 
씨가 계속되고 비와 안개가 많이 내러는 현상이 생기는것이 아니라 다 
만 평 균기온과 최 저 기온이 심하게 낮아질뿐이 다. 

또한 고산지대 에 오는 랭헤는 지형의 복잡성으로 하여 지 방에 따라 
차이 가 심 하다. 

고산지대에서 여륨철에 오는 랭헤는 여롬철 전기간에 걸쳐 피헤를 
주는것과 일시적으로 온도가 내려가 피해를 주는것으로 구분할수 있다. 

그가운데서 여륨절 전기간에 걸쳐 온도가 내려가 작물에 헤를 주는 
랭해는 농작물외 전반생육에 걸쳐 영향을 주므로 그 피해가 가장 심하다. 

이 랭헤로 하여 여름철에 3달이상 기온이 평 년보다 1.5° C 이상, 7월 
평균기온은 2° C 이상 낮아저 농작물이 이삭페는 시기부터 꽃피는 시기에 
낮은 온도의 영향을 받아 생육이 지연되여 미숙된다. 

고산지 대 에서 랭해를 막기 위 해서는 적지적작의 원칙 을 철저 히 지 
키고 을종을 많이 심어야 한다. 

또한 여 러 가지 광물질 비 료와 함께 유기 질 비 료를 적 절히 배 합하여주 
어 야 한다. 

부식토는 토양온도를 높일뿐만아니라 토양미생물의 생활에 유리한 
조건을 지 어주어 더 많은 열 을 내 게 한다. 

광물질원소들은 낮은 온도조건에서도 빛합성, 호흡과 같은 생리적 
과정 들외 활성 을 높은 속도로 유지할수 있게 한다. 

풀라번계색 소들은 추위견덜성 과 깊 은 련관을 가지 고있 기때 문에 내 한 
품종육종에서 는 이 색소들의 함량에 큰 의의를 돌려야 한다. 

이 색소들은 낮은 온도에서도 효소반응속도가 떨어지지 않게 한다. 
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3) 고산지대물기조건파 농작물재배 

(1) 농작물자라기에서 물의 역할 

농작물생 육에 서 물은 빛합성 물질 과 슴쉬 기 메 질 등 모든 대 사활동에 
직접적으로, 간접적으로 참가하는 중요한 요소이다. 

농작물체내에서 물은 효소활성, 물질합성과 분해과정에 직접 참가 
하여 광물질의 흡수와 이동에도 직접적인 영향을 준다. 

물은 또한 농작물외 몸온도를 조절유지하게 하며 생식기관들의 정 
상적 인 발육파 기눙을 보장한다. 

토양과 공기 속의 물기량이 농작물생 육에 알맞는 한계 를 빗 어나게 되 
면 작물생육에 지장을 주게 된다. 

그러므로 농작물생육에서 수분이 부족하면 가물로 인하여 자라지 못 
하고 심한 경 우에 는 말라죽게까지 된 다. 

반면에 수분이 지나치게 많으면 파습으로 인한 피해를 받게 된다. 

그러 므로 농작물생 육에 적 합한 수분조건을 지 어 주는것 이 중요하다. 

(2) 물관리방법 

농작물의 생 육에 불러한 물기조건은 가물과 습헤 , 고인물이 다. 

® 물주기 

밭관개를 널러 실시하여 야 불러한 자연기 후조건외 영 향을 이겨 내 고 
해 마다 높은 수확을 거둘수 있 으며 주체 농법외 우월성 을 높이 발위할수 
있 다. 

고산지대에서 재배되고있는 대부분의 작물들은 생육초기인 5월-6 
월에 매 달 70~100mm 정도의 물량을 요구한다. 

그러나 비내러는 량은 5월에 50mm, 6월에 100mm 이상으로서 고 
르지 못하다. 

특히 일부 지방은 5월에 26mm 정도밖에 되지 않는다. 그러므로 이 
런 지 방에서는 봄철에 가물의 영향으로 써붙임에 지장을 준다. 

물주기 의 효과를 높이 기 위 하여 서 는 물주기 와 다른 농업 기 술적 대책 
을 옳게 배합하여야 한다. 

우선 물주기와 비 료주기를 배 합하여 야 한다. 

또한 물주는 시기와 한번 주는 물량, 물주는 주기를 정확히 걸정하 
여 야 한다. 

(2) 물때기 

고인물과 습헤 도 가물피 헤 에 못지 않게 농작물외 생 육과 수확고에 


300 



영 향을 미친다. 

고인물에 의한 피헤는 토양겁면까지 물에 잠기여 작물이 입게 되는 
퍼해이며 습해는 땅속의 물기가 농작물뿌러생육에 지장을 줄 정도로 지 
나치게 많아 입게 되는 피해이다. 

고인물과 습헤는 농작물이 산소부족으로 무산소슴쉬기를 하게 함으 
로써 체내에 해로운 물질이 생겨나 세포가 중독되게 하여 세포의 정상 
적 인 기능을 마비시 킨다. 

특히 고인물에 외하여 작물의 지상부까지 물에 잠기면 빛합성작용 
이 억제되여 그 피해는 더 크게 나타난다. 

그러고 토양외 산화-환원전위가 낮아지면서 Fe^", Mn^", HgS 등 
유해 물질 이 많이 생겨 뿌리 에 독작용을 한다. 

그러므로 고인물과 습헤는 뿌리의 물과 광물질흡수를 억제하는것과 함 
께 작물의 전반적인 대사생리과정들에 부정적영향을 주게 된다. 

고산지대에서 는 여 륨철에 장마가 지므로 이 틀사이 에 50~100mm, 
때에 따라서는 그 이상의 많은 비가 내러므로 농작물에 피해를 주는 때 
가 많다. 

특히 물이 잘 빠지지 않는 일부 농경지는 습헤를 받는다. 그러므로 
고산지 대 에서는 장마철에 농작물이 습헤를 받지 않도록 해 당 지 방의 토 
양 및 기 후조건을 고려하여 대 책을 세우는것 이 필요하다. 

고인물과 습헤 를 막기 위 하여 서 는 물빼 기 대 책 을 철 저 히 세 우고 품 
종배치 를 잘하여 미 량원소비 료들을 충분히 주어 뿌리 외 활성 을 높여 주 
어 야 한다. 

(3) 고산지대강수량파 무더기비 큰물 HI 해막기 

고산지대의 비내러는 량은 500~100mm 로서 우리 나라의 평균 
비 내 러는 량 (1 000-1 100mm) 보다 훨씬 적 다. 

고산지 대 에 서 는 년 간 비 내 러 는 총량의 60-65%가 여 름철 에 내 러 고 
나머 지 는 봄철 에 15-30%, 가을에 5-10%정 도 내린 다. 

고산지대복족은 중국동복지방에서 생기는 저 기 압으로부터 남서방향으로 
뻗는 이상기후외 영향을 받으므로 가을보다 봄에 비가 많이 내러며 이 
저기압세력이 약화되는 고산지대 남부지역은 반대로 봄보다 가을에 비가 
많이 내린 다. 
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고산지 대 에 서 비 내 러 는 량은 평지 대 보다 적으나 비 내러는 일수가 
많은것 이 득징 이 다. 

한해동안 비내 러는 총 일수는 100-160 일로서 우리 나라에서 게 
일 많다. 

고산지대에서 는 0.1 mm 이상 비내 러는 일수는 많으나 10 mm 이상 
비 내 러 는 일 수는 매 우 적 다. 

이것은 고산지대에서 약한 소낙비가 많다는것을 의미한다. 

또한 고산지대는 평지대와 달라서 하루 50 mm 정도의 비가 내려도 
농작물이 적지 않은 피해를 보게 된다. 그러므로 무더기비와 큰물에 외 
한 피해대책을 철저히 세워야 한다. 

(4) 가물 HI 해막기 

농작물은 자라는 과정 에 물기 가 부족하여 가물외 영향을 받는 경우 
가 적지 않다. 

작물의 몸안에서 진행되는 모든 생러적과정들은 세포외 물기함량과 
밀접한 관계가 있다. 

식 물조직 에 물이 부족하면 산화적 린산화가 맞물러 지 못하여 ATP 
의 생성률이 떨어진다. 

일반적 으로 가물때 에는 물부족과 함께 높은 온도조건이 겹 쳐지 므로 
높은 온도의 영 향을 같이 받게 된다. 

가물에는 공기습도가 적어져 일어나는 대기가물파 그것이 오래 계 
속되여 땅이 마르면서 일어 나는 토양가물이 있다. 

가물을 이겨 내 기 위한 가장 중요한 방도는 식물의 요구에 맞게 물 
대기를 하는것과 함께 유기질비료를 많이 내는것이다. 

그러 고 가물견덜 성 을 높이 기 위하여 씨 앗을 미 량원소처 리하든가, 
씨 앗을 마른 공기속에서 단련하는 방범 등을 적용할수 있다. 

3. 농작물과 영양 

농작물의 영 양생 리 적특성 을 잘 아는것 은 과학적시 비체계 를 세우는 
데서 매우 중요하다. 

농작물의 영 양생 러에서는 농작물이 요구하는 필수영 양원소와 그 요 
구정도, 영양원소들의 생리적역할과 그 호상작용을 아는것이 무엇보다 
중요하다. 
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1) 농작물에 대한 영양원소의 작용파 요구성 

(1) 농작물에 대한 영양 S 소의 작용 

농작물은 물과 마른 물질로 이루어져 있으며 마른 물질은 유기물질 
과 재성분으로 구성되여 있다. 

농작물에 들어있는 화학원소의 수는 60~90여 종에 달한다. 

농작물에 들어있는 화학원소는 토양안에 들어있는 원소들의 조성과 
대체 로 일 치하다. 

그런데 농작물에 들어있는 화학원소들이 다 식물이 자라는데 필요 
한것은 아니다. 

농작물에 들어있는 화학원소들가운데 는 식 물이 자라는데 펄요없는 
원소들도 적지 않다. 

이 에 따라 식 물체내 에 들어있는 원소들을 크게 필수원소와 비 필수 
원소로 나눈다. 

필수원소들은 식물의 요구량에 따라 미량원소와 다량원소로 나 
눈 다- 

다량원소는 식물이 량적으로 많이 요구하는 원소이 다. 

다량원소에 속하는 원소들은 H, C, 0 , N, K, Co, P, S 등이 다. 
식 물체내 외 다량원소함량은 0.1-1. 5%정 도이 다. 

미량원소는 식물이 량적으로 매우 적게 요구하는 원소를 말한다. 

미 량원소에는 Cu, Mn, Zn, Mo, Fe, Cl 등이 속한다. 

미 량원소는 식 물체내 에 10■크정 도 들어있 다. 

농작물체 내 에 들어있 는 원소들가운데 서 가장 큰 몫을 차지하는것 은 
C, 0, H 이다. 

이 세가지 원소는 식물체를 이루는 원소들의 90%이상을 차지 
한다. 

식물체를 태우면 C, 0, H, N 외 4개 원소들은 산화되여 날아나고 
나머지 원소들은 재 안에 포함된다. 

재안에 들어있는 원소들과 질소를 포함하여 광물질원소라고 한다. 

농작물의 영 양에 서 제 일 중요한것 은 질소이다. 

질소는 세포원형질의 기본성분인 단백질의 조성에 참가한다. 

단백 질안에 는 질 소가 약 16% 들어있 다. 

또한 질소는 핵산의 조성에 참가한다. 
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핵산의 조성에 들어있는 염기는 질소화합물이다. 

그러고 질소는 식물의 몸안에서 생화학반응을 조절하는 효소들의 
조성 분으로서 물질 대 사과정 에 서 중요한 역 할을 한다. 

효소는 단백질 흑은 리보핵산으로서 모두가 질소화합물이다. 

다옴으로 질소는 엽록소의 조성에 참가하는데 엽록소 1개 분자에 
는 4개 원 자외 질 소가 들어있 다. 

뿐만아니 라 질소는 비 타민류와 아욱신을 비 롯한 생 장조절물질들의 
조성에 참가한다. 

린은 단백질과 핵산의 조성으로서 식물의 생장과 물질대사조절, 유 
견에서 중요한 역할을 한다. 

또한 린 은 ATP 의 조성 으로서 식 물외 에 네 르기대 사에 서 중요한 역 
할을 한다. 

그러 고 린은 린산화반응을 통해 식물체 안외 물질전환에서 중요한 
역할을 한다. 

다옴으로 린은 수소데기 의 효소조성 에 들어가 식 물체내 의 산화반응 
에서 중요한 역 할을 한다. 

캄러움은 많은 효소들외 효소활성게로 작용한다. 

지 금까지 50여 종외 효소가 칼러 움에 외하여 활성 화된 다는것 이 밝 
혀졌 다. 

또한 캄러움은 단백질합성에 참가한다. 

캄러움에 외하여 단백 질합성 이 세 여지는것은 무엇보다도 질소대 사 
와 관련되는 효소들이 빨러 유도되기때문이라고 본다. 

또한 캄러 움은 빛합성 을 촉진한다. 

캄러움이 빛합성을 촉진하는 원인은 아직 자세히 밝혀지지 않았으 
나 빛이 조일 때 K " 이온이 구멍가세포에 측적되여 팽압을 크게 함으로 
써 숨구멍열 림도를 크게 하고 이 산화란소를 빨아들이는 량을 많게 하는 
것 과 관련된다고 본다. 그러 고 칼러움은 농마, 섬 유소 등 다당류외 합 
성 에 참가한다. 

칼러움이 모자랄 때 농마를 비 롯한 고분자 여 러 당류외 합성 이 억 
게되 는것 은 당질 대 사에 참가하는 효소들의 활성 이 약헤 지 기 때 문이 다. 

칼시움은 세포막의 형성과 세포를 련결시키는 작용을 한다. 

중염은 펙 린질로 이루어지는데 대부분은 펙 린산의 칼시움 및 마그네 
시움의 형태로 들어있다. 

그러 므로 칼시움이 부족하면 세 포벽 이 게 대 로 형성되지 못하며 세 
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포사이외 접합이 이루어지지 못한다. 

또한 칼시움은 세포기관지들에 들어 있으면서 그외 미세구조를 유지 
하는데서 중요한 역할을 한다. 

그러 고 칼시움은 많은 효소들에 대한 활성화제로 작용한다. 

많은 효소들은 Ca 2 " 이온에 의 하여 활성 화된다. 

다옴으로 칼시 움은 식 물체 안에 죽적 되 는 유기 산을 중화함으로써 세 
포액 외 pH 를 일 정 하게 유지 하는 작용을 한다. 

미량원소들은 여러가지 효소들의 활성을 높이며 질소, 린, 칼시움 
의 흡수와 영 양원소들외 생 리적효과를 높여준다. 

또한 미 량원소들은 농작물이 불러한 환경 에 견디 는 눙력 을 높여 주 
고 꽃피 기 와 수정작용이 잘되 게 한다. 

그러고 뿌러흑균의 활성을 높여 질소고정능력을 높은 수준에서 보 
장하게 하며 러로운 토양미생물외 활성을 높여준다. 

(2) 영양원소에 대한 농작물의 요구성 

농작물에 는 여 러 가지 영 양원소들이 들어있는에 그 량은 서 로 다르며 
매 개 영 양원소들이 농작물외 대사과정 에서 노는 역 할도 서로 다르다. 

그러고 어느 한 영양원소는 다른 영양원소외 역할을 대신할수 없다. 

농작물은 그 종류에 따라 질소를 많이 요구하면서 린 , 칼시움을 함 
께 요구하는 작물 (논벼 , 강냉 이 , 남새작물 등)이 있 는가 하면 질 소와 
함께 린을 많이 요구하는 작물(가을밀 , 조, 유채 , 밀 등)이 있으며 질 
소와 함께 린 , 칼시움을 많이 요구하는 작물(공, 팔, 완두 등)이 있다. 

또한 감자는 질소를 적 게 요구하나 칼러움을 많이 요구하며 담배 는 
특별 히 칼시움을 많이 요구한다. 

농작물의 빛합성 , 호흡, 영 양원소외 흡수 등 모든 대 사과정 들은 서 
로 일정 한 관계 를 가지 고었다. 그러 므로 이 대 사과정 들에 참가하는 여 
러가지 영 양원소들의 함량은 농작물의 몸안에 서 일정한 균형 이 유지되 
여 야 한다. 

만일 어떤 영 양원소가 모자라거 나 지 나치 게 많아서 영 양원소들사이 
의 균형 이 잡히지 않으면 대사과정들이 서로 맞물러지 못하고 순조롭게 
진행될수 없게 된다. 그러므로 농작물에 주는 비료의 량은 여러가지 조 
건을 타산하여 야 한다. 

농작물에 주는 비료의 량을 정하기 위하여서는 농작물이 단위면적 
에 서 빨아들이는 영 양원소외 량을 알아야 한다. 
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농작물이 단위면적에서 빨아들이는 영양원소의 량은 농작물의 종류 
에 따라 다르며 한가지 작물에서도 영양원소함량과 자라는 시기, 단위 
면적당 수확고에 따라 다르다. 

농작물의 몸안에 있는 영양원소들외 균형이 잡혀있는 경우에는 단위 
면적에서 빨아들이는 영양원소외 량이 수확량에 관계된다. 

그러므로 알곡을 It 내는데 필요한 영양원소외 량을 알면 목표수확 
고를 내기 위하여 단위면적에서 농작물이 빨아들여야 할 영양원소들외 
량을 알수 있다. 

농작물은 비료안의 원소를 빨아들일뿐아니라 이미 토양에 있는 영 
양원소들도 빨아들이며 또 논밭에 준 비료안의 영양원소도 농작물성장 
에 전부 러용하는것이 아니라 일부는 루실되여 없어지거나 농작물이 빨 
아들일수 없는 형태로 변화된다. 

그러하여 농작물이 빨아들이는 영양원소의 량파 실지 주어야 할 비 
료량은 같지 않다. 

그러므로 농작물에 설지 주어야 할 비료량은 농작물이 빨아들이는 
영 양원소벌 량과 토양조건 , 비 료안외 영 양원소들의 흡수러 용률, 비 료주 
는 방법 등 여러가지 농업기술적조건들을 고려하여 정하여야 한다. 

농작물은 또한 자라는 시기에 따라 영양원소들에 대한 요구성이 다 
르다. 

족 자라는 시기에 따라 어떤 때에는 영양물질을 더 많이 빨아들이 
고 어떤 때에는 적게 빨아들인다. 

시기별 영양원소에 대한 요구성은 작물의 종류와 영양원소의 종류 
에 따라 다르다. 

그러므로 매개 농작물외 자라는 시기별비료에 대한 요구성을 알고 
그에 맞게 비 료를 주어 야 한다. 

2) 고산지대에서 자급비료생산기술 

(1) 부식토 

(D 부식토를 만드는 원리 

부식토재료의 썩는 과정은 여러가지 미생물들이 참가하는 조건에서 
진행되므로 부식토의 질을 높이려면 미생물의 증식에 알맞는 온도, 습 
도, 영 양조건, 반응조건, 통기조건을 보장해주어 야 한다. 

부식토를 만드는 과정에 참가하는 미생물들은 보통 50~60° C 에서 잘 
자라며 섬유소분해균은 60~70 °C 조건에서 유기물질의 분해가 잘된다. 
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더미온도를 보장하려면 온돌식, 페열보충식, 발열제첨가방범을 적 
용할수 있다. 

생 석 회 를 부식 토재 료의 더 미 가운데 에 넣 으면 효과적 이 다. 

생석회 1 kg 은 물과 작용할 때 Ca ( OH ) 2 과 함께 1 163.4 kJ 의 열을 
낸다. 

부식토를 만드는 파정에 참가하는 미생물들은 보통 60-90%정도외 
물기조건에서 잘 자란다. 

그런데 부식토재료의 대부분은 물기가 적으므로 물을 보장해주어야 
한다. 보통 마른 재 료 It 당 1.2~1.5 t 외 물을 준다. 

부식토생산에 러용되는 미생물들은 일정한 영양조건을 요구한다. 

특히 질소, 란소영양과 그의 균형비 (란소률)가 중요하다. 

미생물생활에 알맞는 란소률은 30~40정도이 다. 

그러나 부식질의 란소률은 70-130 정도, 롭밤은 40~50정도이다. 
그러므로 부식 토재료에 영 양을 보충해주어 야 한다. 

질소영양으로는 인분집짐승배설물, 두엄 등이 좋다. 

이 밖에도 미생물들의 린영 양조건도 보장해주어 야 한다. 

부식토생산에 쓰이는 미생물들은 보통 중성조건에서 잘 자란다. 

부식토재료들은 대부분이 중성을 띠나 썩는 과정에 각종 유기산이 
생 기므로 산성으로 변화된다. 

따라서 생겨난 산들을 중화하기 위하여 소석회를 재료마른량의 3%정 
도 첨 가한다. 

생석회를 넣을 때에는 소석회를 넣지 않는다. 

통기조건은 재 료의 썩 는 질 과 생 산량, 썩 는 기 간에 큰 영 향을 
준 다- 

통기조건을 알맞춤히 보장하려면 더미를 처옴 쌓을 때 에 너무 다지 
지 않는것이 좋다. 

보통 Im 금당 0.3~0.8 t 되게 쌓는것이 좋다. 그러고 주기적으로 뒤 
져주어 야 한다. 

(D 부식토의 질을 높이 기 위한 방도 

부식토더미는 크게 쌓아서 잘 썩여야 한다. 

특히 겨울에 부식토더미를 크게 쌓아야 한다. 

부식 토더 미 를 쌓을 때 흙, 니란, 과석 등 암모니 아를 잘 흡수하고 
질소손실을 줄일수 있는 재 료들을 고루 섞어주며 더미웃면을 흙으로 덮 
어주어 비료성분이 날아나는것을 막아야 한다. 
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부식토더미를 쌓을 때 그의 란소률을 30~40정도 되게 하며 부식토 
더미의 쌓는 방법을 합리적으로 헤야 한다. 

부식토더미는 초기에는 성글게 쌓았다가 더미온도가 50~60° C 정도 
되였을 때 다시 다져서 쌓는것이 좋다. 

부식토더미는 사람의 건강에 지장이 없고 집짐승우리와 가까우며 
기 계 화작업 에 도 편 리 한 곳에 만드는것 이 좋다. 

그의 개수, 크기 , 형 태는 부식토생산량파 기 계화작업 에 편리하게 
정하여야 한다. 

부식 토러용에 서 중요한것 은 부식 토를 낼 때 에 부식 토를 뿌리 고 인 
차 같아엎어 비료성분외 손실을 없애야 한다. 

또한 질안이 나 알카러 성비 료들과 섞 어 부식 토속외 암모니 아나 질소 
성분이 날아나지 않도록 하여야 한다. 

부식토와 비료를 섞 어내면 비 료효과를 더 높일수 있다. 

특히 부식 토와 파석 을 섞 어 러 용하면 린의 기 눙화를 높여 과석 의 
효과를 높일수 있다. 

(2) 롬보산비료 

흙보산비료는 토양의 부식함량파 광물질비료의 효과성을 높이며 농 
작물의 성장자극계로서 농작물의 수확을 높이게 한다. 

흙보산비료는 그것을 만드는 원료에 따라 같란흙보산비료, 니란흙 
보산비 료, 벼겨흙보산비 료, 톱밥흙보산비 료 등으로 나눈다. 

또한 만드는 방법 에 따라 공기산화흙보산비 료, 알카러 흙보산비 료, 
질 산처 리흙보산비 료로 나누며 조성 과 비 료성 분의 종류에 따라 후민산계 
렬 파 니 트로후민산계 렬 외 흙보산비 료로 구분한다. 

흙보산비료는 여러가지 방범으로 만들수 었는데 그 원리는 모두 활 
성 이 약한 고분자후민산을 산화시켜 활성 이 센 저 분자후민 산물질 로 만 
드는데 있다. 

이 방법 은 5~10 mm 로 보드람게 가루낸 니란을 물기 가 50%정 도 되 
게 자연상태 에 서 말러우고 20% 암모니 아수 30 kg / t , 과석 50 kg/t 되 
게 혼합한 다옴 더미의 온도가 15~20° C 일 때에 30일, 3( rc 일 때 10일 
정도로 후숙시켜 만든다. 
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(3) 분토와 가금분 

분토를 만드는 기본재료는 진거륨이며 분토외 효과는 진거름의 비 
료적가처에 많이 관계된다. 

진거 륨에 는 농작물에 필 요한 여 러 가지 영 양원소들이 많이 들어있 다. 

진거롬으로 분토를 만들면 진거롬의 량적손실파 영 양원소의 손실을 
막을수 있 고 위 생 적 으로도 다루기 편 리하다. 

분토를 만드는데 쓰는 재 료흙은 흡착용량이 큰 질 흙, 질매흙이 좋 
으며 보드라운 란재를 쓸수 있다. 

분토와 진거 륨의 비 료효과를 높이 기 위 하여 서 는 잘 섞어 주어 야 
한다. 그래야 병원균과 기생충알을 죽일수 있고 그 효과도 높일수 
있 다. 

분토는 강냉 이 밭에서 효파가 높은데 밑 비 료, 조절비 료로 준다. 

가금분에 도 여 러 가지 영 양원소들이 많이 들어있다. 

가금분은 흙이 나 니 란과 섞 어서 보관하며 충분히 썩여서 주어 야 한 
다. 겨울에는 얼쿠어서 보관하고 여륨에는 말러워 보관할수 있다. 

가금분은 비료효과가 빨러 나타나므로 밭작물에서 밑비료와 덧비료 
로 나누어 줄수 있 다- 

가금분은 종자나 모에 닿지 않게 주어야 하며 벼랭상모관에 줄 때 
에는 잘 썩이고 보드랑게 볼아서 골고루 주어야 한다. 

(4) 기 a 자급비료 

(D 재 

재는 고산지대에서 가장 중요한 광물질자급비료로서 많은 칼러움성 
분을 포함하고있을뿐만아니 라 린, 칼시움 등과 미 량원소들도 들어 있다. 
고산지대에서는 나무재를 많이 받고있다. 

나무재 에 는 칼러 움, 린 함량도 많으며 칼시 움이 30-50% 포함되 여있 
다. 따라서 나무재 는 산성 토양에서 매 우 가치있는 카러 및 린비 료이다. 


제에 들어있는 비료성분/% 표 4-11 


번호 

재의 종류 

해당 식물성 재 
료외 광물질량 

칼러움 

같시움 

런 

1 

넓은잎나무재 

4.57 

10 

30 

3.5 

2 

바늘잎나무재 

4.3-4.69 

6 

35 

2.5 

3 

풀 재 

13.3-16.0 

1.25-6.03 

— 

— 

4 

니 란 재 

11.8-39.91 

1.16 

15.6 

1.08 
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재는 질소 이외의 거의 모든 식물영양물질이 들어있는 가치있는 자 
급비료이므로 적곡 수집 , 러용하는것은 농작물의 소출을 높이는데서 외 
의가 크다. 

재의 생산량을 늘이고 그 질을 보장하기 위해서는 재를 게때에 모 
아 재우러에서 마른 상태로 보관하여야 한다. 

재 안에 들어 있는 캄러 움은 90%이 상이 물에 잘 녹는 란산칼러 움형 
태 로 있으므로 비 를 맞으면 칼러 움함량외 80%이 상이 비물에 씻 겨 버 러 
고 남은것은 주로 석회성 분으로 되므로 재의 효과가 심하게 낮아진다. 

그러고 보관하는 재는 동, 오줌과 섞지 말아야 한다. 

재 에 인분뇨를 재 우면 인분 i •속에 들어있는 질소성 분이 거 의 다 날 
아날뿐아니 라 재 가 젖 으면서 재속의 캄러움이 류설 될 수 있다. 

(2) 구운붉(소토) 

구운흙은 농작물이 빨아들일수 있는 영양물질을 많이 가지고있고 
토양의 물러화학적성 질을 좋게 하는 작용도 한다. 

흙을 150~200° C 외 온도에서 구우면 보통흙에 비하여 10-15%의 질 
소, 30-40%의 린, 50-60%정도의 칼러움이 물에 잘 녹는 형태로 변한다. 

또한 구운흙에는 연료가 랄 때 날아나는 질소가 검맹이와 함께 흡 
착되 여 그의 가동성질소함량을 더 욱 높인 다. 


구문흙안에 들어있는 비료성분 /mg - loog -' 표 4-12 


구운흙외 종류 

가동성 질소 

가동성 런 

가동성같러움 

불에 굽기 전의 흙 

11.0 

흔적 

18 

부엌아궁에서 구운흙 

25.9 

39 

12.4 

포전에서 구운흙 

36.0 

16 

61 


구운■생산에서는 량파 함께 질을 보장하는것 이 중요하다. 

흙구이에 쓸 흙은 부식 이 풍부한 질흙이 좋다. 

흙구이작업 을 가정부엌 아궁이 와 밭머 리 에서 할수 있는데 이 두 방 
법을 옳게 배 합하여 야 한다. 

가정에서 흙구이는 부식이 풍부한 질흙을 직경 10 cm 크기로 덩어 
러 를 빛 어 말려 두었 다가 정 상적 으로 부엌 에 서 구어낸 다. 

밭머리에서 흙구이를 할 때에는 우선 마른 흙을 직경 3.5~4 m , 두 
께 10~15 cm 정도로 가운데가 약간 두드러지게 편 다옴 ■델나무를 원외 
중심 으로부터 주변으로 향하게 방사형 으로 놓고 그우에 말린 복데기 , 
락엽, 니란 등 마른 재료들을 두껍게 덮은 다옴 흙을 덮되 새내려가지 
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않게 15~30 cm 의 두께로 가볍게 쌓는다. 이렇게 쌓은 다옴 바람이 없 
는 날에는 사방에서, 바람이 부는 날에는 바람이 부는 아래족에서 불을 
피우되 불길이 일지 않게 태워야 한다. 이렇게 며칠동안 그대로 두면 
주위의 흙이 무너지는데 이때 불꽃이 나오면 다시 덮어준다. 

이와 같이 천천히 태울 때 흑시 불이 꺼질 우려가 있으면 곧 바람이 
불어 오는족에 자그마한 구멍 을 2~3개 뚫러 주어 잘 타도록 하여 야 한다. 

(3) 파벽 토와 구들재 

파벽토는 질좋은 광물질자급비료외 하나로서 0.1%의 질소, 0.15% 
의 린 , 0.6%의 칼러 움이 들어있 다. 

지은지 오렌 집이나 변소담벽은 오렌 기간 마르면서 공기중에 있는 
암모니 아를 빨아들이므로 비교적 가치 가 높다. 

구들재는 구들골의 흙이 연기에 그슬러고 가열되는 과정에 영양물 
질 이 가동화됨 과 함께 검 맹 이가 앉으면서 연료에 서 날아나는 질소화합 
물을 빨아들이므로 가동성린, 가동성칼러움뿐아니라 가동성질소함량도 
높은 좋은 자급비 료이다. 

구들재 에 는 질소 0.4%, 린 0.2%, 캄러 움 0.9%정 도 들어있 다. 

3) 화학비료 

(1) 질소비료 

(D 류안 비 료 C ( NH 4)2 S 04] 

류안은 암모니아태질소를 포함한 질소비료로서 흰색외 걸정이나 혼 
입물에 외해 연한 누른색을 띠기도 한다. 류안에는 질소가 20-25% 들 
어있 다. 

류안은 물에 잘 녹으며 비료효과가 빨러 나타나고 토양에 잘 흡착 
보존된다. 

류안은 생 러적반응이 강한 산성 비 료이 다. 

류안은 물에 잘 녹고 효과가 빨러 나타나므로 모든 작물에 다 줄수 
있 다. 

류안은 유기 질 비 료와 섞어 주면 좋다. 그것 은 화학비 료시 비 에 외 한 
산성화를 막고 질소손실을 극력 줄이기 위해서이다. 

(D 질안비료 (NH4NO3) 

질 안은 암모니 아태 질소와 질 산태 질소를 절 반썩 가지 고있는 질 소비 
료이 다. 
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질안은 연한 누런색 이 다. 

흰색의 3 mm 크기의 알형태로 만든다. 

질안의 질소성 분량은 33-34%이 다. 

질안은 화학적으로나 생리적으로 산성비료이다. 

질안은 밭작물에 주는것 이 매 우 효과적 이 다. 그것 은 밭작물이 주로 
질산태질소를 잘 흡수하며 질산에 외한 토양산성화가 다른 비료들보다 
약하기 때 문이 다. 

질안은 논벼 에 서 류안보다 효과가 낮다. 그것 은 논벼 가 암모니 아태 
질소를 흡수하는데 적응되 여있고 논에서 질산태질소가 씻겨 많이 없어 
질 뿐아니 라 랄질과정 으로 손실되 기 때 문이 다. 

질안은 잘 썩은 거 륨파 섞어 주어 야 랄질에 외 한 질소손실을 막으며 
효파가 크다. 

(3) 뇨소비료 [ C 0( NH 2)2] 

노소는 아미드태질소비 료로서 흰색 의 작은 걸정 이 며 성 분함량은 순 
수한 노소가 40%, 비 료용은 45-46%이 다. 

뇨소는 생 리적 으로 중성 비 료이며 란산암모니움 C ( NH4 ) 2C03 ] 으로 
분해되 여 토양과 작용한다. 

뇨소의 분해속도는 효소 우레아게를 만들어내는 미생물외 활성에 
의존한다. 

i •소는 어 떤 작물에 서나 효과가 크며 토양에 구애 될 이 없 이 줄수 
있는데 산성토양에 서 효파가 더 크다. 

노소는 성분함량이 높으므로 한번에 많이 주지 말아야 하며 준 후 
에는 비료손실이 없도록 묻어주어야 한다. 

@ 석회질소 ( CaCNg ) 

석회 질소비 료는 시 안아미 드태의 질소비 료이며 기 본성 분은 칼시 움시 
안아미 드 (N = C - N = Ca ) 이 다. 

비 료용석 질은 그안에 12-14%외 란소를 포함하므로 검은색가루이 다. 
알형 태 이 거 나 순수한 석 회 질 소는 환색 이 다. 

비료용석회질소는 질소함량이 16-21%이 다. 

석 회 질 소비 료는 비 료적 가치 토서 뿐아니 라 산성 중화제 , 토양소독제 로 
도 효과가 크다. 

그것 은 석 회 질소에 60-65%의 CaO 와 시 안기 를 가지 고있기때 문 
이 다. 

석회 질소에 는 시 안기 , 생 석회 , 카바이 드재 성 분이 있으므로 분헤되 
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지 않는 상태에서는 작물에 헤를 준다. 그러므로 석회질소비료는 토양 
겁면에 고루 뿌리고 같아주어 흙과 잘 섞이게 하며 토양물기를 지나치 
게 높이지 말아야 한다. 

석회질소비료를 덧비료로 줄 때에는 미러 분해시켜 쓰되 석회질 
소비 료와 흙을 1：5의 비률로 고루 섞 어 5~7일동안 분해시켜 써 야 
한다. 

(2) 린비료 

(D 과린산석회 비 료 [파석- Ca ( H2P04 ) j+CaSOj 

과석은 물에 녹은 게1린산칼시움을 주성분으로 하는 린비료로서 
린성 분이 15-18% 들어있으며 석회성 분은 40% 들어있다. 

과석은 보통 재색을 띠며 약간 무거운 가루 또는 알상태이다. 

과석은 주성분이 물에 잘 풀러는 린산이므로 토양에 주면 물에 풀 
려 작물뿌리가까이 에 미칠 수 있 다. 

그러 나 린산이온은 옴이온이므로 토양속에서 양이온과 걸합하여 난 
용성으로 변화된다. 

중성땅에 서 과석 과 토양이 작용하면 과석안의 린 은 약한 산에 녹거 
나 약한 산에도 녹지 않는 형 태로 변한다. 산성토양에서는 과석안의 린 
이 물에 녹지 않는 형태로 변한다. 

과석 은 생 리 적 중성 비 료이 다. 

과석 은 모내 기하는 날이 나 모내 기 1~2일 전에 주며 밭에 서 는 농작 
물 가까운 곳에 주고 묻어준다. 그것은 린이온의 이동성 이 매우 약하기 
때 문이 다. 

과석안의 린 이 난용성 화되 는것 을 막기 위 하여 서 는 과석 을 알형 태 로 
만들거 나 유기 질 비 료들과 섞 어서 주는것 이 좋다. 

(2) 용성 린 비 료 

용성린비료는 재빛이 도는 흰색 또는 재빛의 거무스레한 흰색가루 
이며 냄새가 없다. 

용성린 비 료의 성 분량은 16-21%이 다. 

용성린비료는 과석보다 효과가 늦게 나타나지만 효과지속시간이 길 
다. 그것 은 용성린비 료의 린성 분이 물에 녹지 않고 농작물뿌리 가 내 보 
내 는 유기 산들과 비 료속의 각종 산들에 외하여 녹아나와 흡수되 기 때 문 
이 다. 
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용성린 비 료에는 캄시 움 26-30%, 마그네시움 15-19%, 규소 
22-26% 등 여 러 가지 미 량원소들이 들어있 다. 

용성 린 비 료는 모든 작물에 다 줄수 있 으며 산성 , 강산성 토양에 서 
효파가 높다. 

(3) 중파석비 료 [ Ca ( H 2 P 04)2 H 20] 

중과석은 파석처럼 린산캄시움이 주성분이며 과석에 있는 CaS04 
은 없다. 

따라서 린함량이 과석보다 높은데 보통 40-50%이다. 

중과석은 파석보다 습기 차는 성질이 약하다. 

중과석과 토양과의 작용은 과석과 비숫하며 주는 방범도 과석과 같 
게 할수 있다. 

중파석은 S04 오■를 포함하지 않으므로 HzS 의 피해가 있는 땅에 효 
과적 이 다. 

중과석 에는 유리산이 없고 부성 분이 적 으므로 비료로 효과가 높다. 

(3) 카리비료 

(D 류산카려 ( K2SO4 ) 

순수한 류산카러는 흰색의 걸정체 이 다. 

K2O 의 함량은 54.06%, 비료용류산칼러움 함량은 46-53%이 다. 

류산카려는 습기차는 성질이 메우 약하며 생리적으로는 산성 
이 다. 

류산카리에 포함된 S04 고■는 환원조건에서 HgS 로 환원되므로 비료 
주기 에 서 고려하여 야 한다. 

류산카려는 모든 작물, 토양에 다 쓸수 었으며 담배 , 고구마, 감자 
에서 효과적이다. 

(D 염 화카려 ( KC 1) 

순수한 염 화카러 는 흰색 의 걸정 체 이 다. 

비 료용염화카려 는 흰색 또는 벽 돌색 을 떤 다. 

순수한 염화카리 의 성 분량은 63. 17%이 며 비 료용염화카리 의 성 분량 
은 60%, 50%, 40% 등이다. 

염화카리는 습기차는 성질이 강하지 않으며 물에 잘 녹는다. 

염화카리 는 생 리적 으로 강한 산성 비 료이 다. 

염화카리 에 는 염 소 ( C 1) 가 들어있 으므로 감자, 고구마 등 농마를 
측적하는 작물파 담배 등에 서 는 수확물의 질 을 낮춘다. 
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그러 므로 이 런 작물에 는 다른 카러 비 료를 주는것 이 좋다. 

(4) 규소비료 

규소비료는 게철, 게 련과정 에 나오는 광재를 볼아 만든다. 

소성사분석 규소비 료는 하석 을 처 러하여 만든다. 

규소비 료의 색은 보통 재빛, 검은 재빛, 검은색 등이 나 종류에 따 
라 차이난다. 

규소비 료에 는 보통 규소함량이 40% 들어있는데 가동성 규소함량이 
20%인것을 비 료로 쓴다. 

규소비료는 일반적으로 습기빠는 성질이 약하다. 

규소비 료는 모래 가 많은 토양파 산성토양에 서 효과가 높으며 이 런 
땅에 많이 시 비하여 야 한다. 

규소비 료는 반드시 가루를 보드람게 내 여 씨 야 하며 밑비 료를 주는 
것을 원칙으로 한다. 

한정보당 사용량은 500-1 000 kg 범 위 이 다. 

(5) 마그 UI 시동비료 

마그네 시 움비 료에 는 경 소마그네 시 움, 류산마그네 시 움, 고석 회가루 
등이 있 다. 

경 소마그네 시 움비 료에는 MgO 함량이 80-90%, 류산마그네시 움비 료 
에 는 16. 4%(순수한것 ) 들어있 다. 

경소마그네시움비료외 색은 연한 누른색이나 류산마그네시움은 흰 
색의 걸정체이다. 

마그네시움비료는 모래기가 많은 토양, 초기생육에 비하여 후기생육 
이 나른 토양, 질소비 료외 시 비량이 많은 경우에 효과가 크다. 

마그네 시 움비 료는 밑비 료로 주는것 이 효과적 이 다. 

(6) 미량 S 소비료 

미 량원소비 료에는 여 러 가지 가 있으나 붕소, 아연, 동, 망간, 몰러 
브덴비료들이 많이 쓰이고있다. 

붕소비 료에 는 붕산 ( H3BO3 ), 붕사 ( Na2B407 • IOH2O ), 붕소잔사, 
붕소마그네 샤, 중성붕소, 소성 붕소 등이 있 다. 

아연비 료에 는 류산아연 ( ZnS04 • 5 H 20) 이 많이 쓰이 며 기 타 ZnO , 
Zn - EDAT , ZnCOg 등도 쓰인다. 

동비 료에 는 류산동 ( CuS04 • 5H2O ) 과 동게 련광재 , 니 켈 제 련광재 
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등이 있다. 

망간비 료에 는 류산망간 ( MnS04 • nHaO ) 과 망간을 포함한 과석 복 
합비료 등이 있다. 

몰러브덴비 료로는 몰러 브덴산암모니움과 몰러 브덴산암모니움소다가 
많이 쓰인다. 

미 량원소비 료는 그 효과가 토양의 가용성 미 량원소함량에 관계 되 므 
로 반드시 토양분석재료에 기초하여 시비량을 정확히 걸정하여 시비하 
여 야 한다. 

4) 미생물비료 

미생물비료는 농작물에 펄요한 영양원소들과 생장물질들을 분비, 
고정시키거 나 가동화시키 는 미생 물들을 러용하여 만든 생물비 료이 다. 

(1) 질소, 린. 카리, 규소세균비료 

질소세균비료는 식물에 공생하거나 뿌리주위의 토양에서 살면서 공 
기 중외 분자태 질 소를 고정하여 식 물이 흡수할수 있는 암모니 아태 질 소로 
견환시키 는 세 균들을 배 양하여 만든 미 생 물비 료이 다. 

린세 균비 료는 농작물뿌러둘레 에 서 살면서 토양과 린 비 료에 있는 난 
용성린산염 을 가용성 으로 전환시켜 농작물이 흡수할수 있게 하는 미 생 
물들을 배 양하여 만든 비 료이다. 

카러비 료나 규소세 균비 료는 토양속에 풀러기 힘 든 1차광물형 태 로 
있는 정 장석 , 백 운토, 하석 등 우수규방사염 들을 가동시키 는 규산, 칼 
러 움세 균을 배 양하여 만든 미 생 물비 료이다. 

현재 우리 나라에 서 는 질 소, 린 , 칼러움, 규소미 생 물들을 공동배 양 
하여 미 생 물비 료로 생 산러용하고있다. 

이 미 생 물들은 공기중외 질소를 고정 하고 토양속에 서 농작물이 러 
용할수 없는 형 태의 P , K , Si 들을 분해할분아니 라 항생 물질을 분비하 
여 뿌러썩옴병을 비롯하여 여 러가지 병균을 억제하기도 한다. 

또한 각종 비 타민 생 장촉진물질 들을 분비하여 농작물자라기 를 촉진 
하고 엽록소와 란화물함량을 높인다. 

질소, 린, 카려 , 규소세 균비 료는 모든 농작물에 다 쓸수 있 다. 
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(2) 방성균비료 

방성균비 료는 식 물생 장촉진물질 과 항생 물질 을 만들며 부식 산과 광 
물질영 양원소함량을 가동화시키는 방성균그루를 배 양하여 만든 미생물 
비 료이 다. 

방성 균비 료를 치 면 방성 균이 합성 분비하는 아욱신 , 시 토키 닌과 같은 
생 장촉진물질파 항생 물질 에 외하여 씨 앗싹트기 와 농작물생 육, 뿌러발육 
이 왕성해지면서 토양병원균증식이 억제되고 유용미생물이 많아진 다. 

또한 유기물질분헤가 촉진되고 가용성물질과 부식함량이 높아져 지 
력 과 농작물수확을 높인다. 

(3) 생물활성비료 

두엄 또는 뢰버재료에 소석회와 과린산석회를 섞고 여기에 알카러 
성매질 (pH 9~10)조건에서 잘 자라는 미생물을 처리하여 한달동안 썩 
여 만든 유기질비료이 다. 

먼저 종균을 배 양한다. 

쌀겨 2 kg , 소석 회 lOOg , 과석 30 g 을 고루 섞 고 유리실 험관에 서 
배양된 원균 1대를 접종한다. 

접종할 재료는 물기 70-80% 되게 하고 25~30 °C 온도에서 48시간 
배 양한다. 

종균이 배양되면 두엄 또는 퇴비재료 It 당 소석회 200 kg 과 과석 
20~30 kg 을 섞은 다옴 여기에 종균 lOOg 을 섞는다. 

퇴비더미는 5~10 t 규모로 쌓고 물기를 70-80% 보장한다. 

더미우에 나래를 덮고 비료성분이 날아나지 않게 한다. 

정보당 1.5~2 t 을 준다. 

썩는 기간이 빠르고 보드랍게 잘 썩는 우점은 있으나 질소와 유기 
물질의 소비량이 많다. 

(4) 리미액 


러미액은 질화균과 랄질균, 젖산균, 식물내생균 ( VA 균) 등을 기 본 
재료로 하고있는 복합미생물비료외 한 종류이다. 

러 미액은 남새작물의 수확과 품질을 높이 는데 효과적 이 다. 

러미액으로 씨 앗처 리를 할 때 100-150 배 희석 액에 종자가 잘 잠 
기도록 하되 강냉 이씨 앗은 10시 간, 남새씨 앗은 3시간정도 한다. 

논벼 에서 는 모귀 가 2 cm 정 도, 남세모는 2~3잎 되 였을 때 100배 의 
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희석액을 모관 평당 1~2 L 를 뿌려준다. 

모내 기후에 는 정 보당 원액 5~10 L 를 100배 희 석하여 부러 거 나 부 
식토, 뢰 비 200~300 kg 과 고루 섞 어 뿌린 다. 

밭에서는 시비할 유기질비 료에 100배 희석 액을 잎덧비 료로 주거 나 
흙보산부식 토와 섞 어 준다. 

4. 고산지대에서 병해중발생으 I 특성과 농작물재배 

1) 농작물생육파 수확에 주는 a 해춤의 영향 

병 해층은 농작물의 생 육에 직 접 피 해를 주어 수확량과 품질을 낮춘 
다- 병 헤 중은 농작물의 대 사과정 을 파괴 하며 식 물을 직 접 피 헤 함으로써 
수확고에 큰 영 향을 준다. 

또한 남알을 잘 여물지 못하게 하고 1 000알당 질량과 질을 낮춘다. 

자료에 외하면 병 해 충에 외 한 수확고가 평 균 25.4%, 그가운데 서 
해 충에 의하여 14.8%, 병 에 외헤 10.6% 감소된다. 

2) a 해 S 발생특성 

우러 나라에서 병해충외 발생은 대부분 3월 하순~5월 상순에 시 
작하여 9월 하순-10월 하순사이에 끝난다. 

그런데 고산지대는 평지대보다 봄이 1달이상 늦게 오고 가을은 
일쩍 온다. 

그러므로 같은 병헤층이 라도 그 발생시 기 가 늦으며 빨러 끝 
난 다. 

례를 들면 도열병 , 강냉 이대벌레 , 벼대벌레의 발생시 기는 평지 
대보다 한달이상 늦다. 

늦벌레인 경우에는 평지대보다 두달이나 늦게 발생한다. 

그러 고 도열병 , 벼대벌레 , 강냉 이대벌레의 발생 은 7월 하순~8월 
하순에 끝나므로 평지대 에 버 헤 두달정 도 먼저 끝나는것 으로 된다. 

병해 충에 의한 피해 가 심한 시 기는 그 종류와 작물에 따라 다르 
다. 보통 6월 상순~8월 하순이다. 

그러 나 고산지 대 는 평 지 대 보다 좀 늦게 7, 8월 에 비 가 집 중적 으 
로 내릴뿐만아니 라 년중기온이 제 일 높으므로 각종 병 해 충이 제 일 
많이 발생한다. 

병해 중외 발생 세대 수는 그 종류와 지대에 따 라 다르 다. 
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일반적으로 고산지대에서 발생하는 곤충외 세대수는 평지대보다 
적다. 

고산지대와 평지대에 발생하는 곤충의 세대수를 대비하여보면 다옴 
표와 같다. 


고산지대와 평지대에서 발생하는 mm \ 년세대수 표 4-13 


번호 

벌 례 이 롬 

한 세대당 유효 
적산온도 /°C 

년세대 수/회 

고산지 대 

평지 대 

1 

벼 잎 파러 

356.8 

4^5 

7-8 

2 

강냉 이 대 벌레 

716.3 

1 

2 

3 

늦벌레 

685.2 

2 

2-3 

4 

밀 진디물 

96 

7-10 

15 이상 

5 

벼대 벌레 

774.8 

1 

2 


3) as 해막기 a 직파 방법 

(1) SS 해막기원직 

(D 병충해막기는 그 발생을 미 러막으며 발생된 병 해충을 초기 에 철 
저 히 없애는 원칙에서 진행 하여 야 한다. 

(D 병해충은 그 종류에 따라 일정한 장소나 위치에서 온습도조건이 
보장될 때에 발생한다. 

그러므로 계절변화와 온습도변화를 체계적으로 조사장악하면 그 발 
생을 미 러 예견할수 있다. 

병해층의 발생터를 미리 에견하고 없애면 농작물을 피해하기 전에 
막을수 있다. 

(3) 병 헤 중은 발생 한 다옴 일정 한 시일이 지나야 농작물에 피해를 주기 
때 문에 그것들이 농작물에 불기 전에 헤 당한 대 책을 세워 야 한다. 

(2) SS 해막기방법 

® 병해충의 미 려막기는 병 헤층들외 생 활습성에 따라 두 단계로 나 
누어 진행한다. 

첫 단계. 이 단계는 10월부터 다옴헤 4월까지의 기 간인데 는두링과 
밭최뚝불놓기 , 가을같이 , 땅파 써 볼임 재 료외 소독 등이 속한다. 

둘째 단계. 이 단계 는 병 해 충이 발생헤 서 부터 농작물에 달라붙기 전 
까지 의 기 간에 그 움직 임 습성 을 러용하여 막는것 이 다. 

여기에는 유인, 차단물설치방법이 있다. 

유인방법 은 곤충들이 따르는 성 질을 러용하여 진행한다. 
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등불유인방범은 곤충의 빛따륨성을 러용하여 엄지벌레(나비)를 잡 
는 방법 이 다. 

미끼유인방법은 해충이 먹는 습성을 러용하여 잡는 방법이다. 

냄새유인방법은 냄새를 따르는 해충들의 습성을 러용하여 잡는 방 
범 이 다. 

차단물설치 방법은 새끼 벌레들이 움직 이는 장소에 차단물을 설치 하 
여 잡는 방범으로서 차단띠를 설치하는 방법 , 차단도랑을 설치하는 방 
범들이 있다. 

띠를 설치하는 방법은 과일나무의 줄기를 따라 오르내 러는 해충을 
잡는데 적용하며 차단도랑을 파는 방법은 늦벌레와 같은 땅겉면을 따라 
무리로 이동하는 헤충을 잡는데 적용한다. 

(D 병해층의 없애기는 여러가지 농약과 리로운 생물들을 러용하여 
진행 한다. 

농약에 의한 병해충 없매기 

농약은 농작물에 해를 주지 않으면서도 병해충에는 강한 독작용을 
일으킨 다. 

농약은 벌레에 흡수된 다옴 혈관을 따라 각 기관에 퍼져 물질대사 
와 세포구성물질을 파괴하여 벌레를 죽인다. 

농약은 종류, 게품형태, 대상병해충, 작물외 종류와 자란 정도 등 
에 따라 여 러 가지 방법으로 쓸수 있다. 

분무방법은 농약을 물에 풀어서 분무기로 뿌려주는 방법 이다. 

산분방법은 농약가루를 그대로 뿌리는 방법 이 다. 

산분방법은 약물뿌리기에 비하여 물을 쓰지 않으며 로력을 절약하 
고 짧은 시간에 많은 면적에 뿌릴수 있으나 농약의 효과가 적고 농약소 
비량이 많다. 

약가루는 누기가 없고 바람이 없는 저넉에 뿌려야 한다. 

훈증방법은 여 러 가지 훈증게농약을 증기 , 가스형 태로 만들어 창고, 
온실, 누에치는 방, 씨앗, 나무모 등에 생기는 병해충을 없애는데 러용 
한다. 

씨앗에 묻혀 소득하는 방범은 씨앗에 묻어었는 병균과 땅속벌레외 
퍼헤를 막기 위하여 농약을 씨앗에 묻혀서 심는 방법이다. 

토양소독방법은 땅속에 있는 여러가지 병해충을 죽이기 위하여 써붙 
임전에 포견견면에 토양소독게를 뿌리고 같아엎는 방법이다. 
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리로운 생 B 에 의한 병해충 없매기 

러로운 생물에는 곤중, 미생물 기타 여러가지 동물들과 식물들이 
속한다. 

리로운 생물에 의한 병해충 없애기는 농약에 외한 잔류득성의 위험 
성 을 없애게 하는 좋은 방범 이다. 

리 로운 곤충으로서 는 벌목, 파러목, 풀잠자러 목, 딱장벌 레 목 등외 
기생벌 , 포식성곤충들을 러 용한다. 

미생 물로서는 기생균, 기 생세 균, 기생비 루스 등을 러 용한다. 
동물로서 는 개구러 류, 거미 류, 러로운 새 류, 박쥐 류 등을 러용 
한다. 


5. 농작물재배와 종자 


1) 농작물재배에서 중자 

농사에 쓰이 고있는 종자는 생 물학적범 주에 속하는것 이 아니 라 생 산 
적범주에 속하는 품종적개념이다. 

생 물학적범 주에 서외 종자는 식 물체 의 꽃기 관안에 서 배 구술이 발육 
한 씨 앗을 의 미하며 이 것은 모두 해 당 작물과 품종들의 고유한 유전적 
특성을 보존하고있다. 

생산적범 주에서외 종자는 일정한 경제적 가치 를 가지 고있으면서 헤당 
지 대 에서 자체의 유견적 득성을 중분히 발휘 하여 사람들이 목적 하는 높은 
수확물을 낼수 있는 씨 앗이 나 영 양기 관들을 의 미한다. 

농사는 증자로부터 시 작되 며 따라서 종자는 작물재 배외 전 과정 과 
수확에 걸정적 인 영 향을 준다. 

종자는 우선 사람들외 수요와 요구에 맞는 일정한 경계적 가치를 가 
지 고있어 야 한다. 

종자는 량적으로 높은 수확물과 질이 좋은 생산물을 낼수 었는 특 
성 을 가지 고있 어 야 한다. 

종자는 또한 경제적 가치뿐만아니 라 해 당 지 대의 자연기 후조건파 토 
양조건에 서 도 자기 의 생 물학적특성 을 충분히 발현시 킬수 있는 눙력 을 
가저 야 한다. 

복잡한 자연현상파 각이한 토양조건에 적 응하여 자기 의 생 물학적특 
성을 충분히 나타내 야 종자로서외 가치를 가질수 있다. 
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종자는 또한 주어진 재배기술적조건에서 층분한 번식능력을 가지고 
있어야 한다. 

어떤 종자이든지 임의외 환경조건에서 번식량이 많지 못하고 싹트 
는 힘이나 눙력이 약하면 좋은 종자라고 볼수 없다. 

그러므로 종자는 일정한 번식눙력을 가지고있어야 한다. 

뿐만아니 라 종자는 식 물학적 견지 에 서 자기 의 고유한 형 태 구조를 가 
지 고있어 야 하며 생활력 이 높아야 한다. 

씨눈과 눈젖외 형태가 구조적으로 완성되여있으면서 충분히 여물어 
야 한다. 

종자안의 눈젖파 씨눈이 완성되지 못하거 나 충분히 여물지 않았을 
때 에는 싹트기 뿐만아니 라 그후의 생육에 도 나른 영향을 미 치게 된다. 

종자가 자기외 특성을 충분히 발현하려면 생 활력 이 높아야 한다. 

종자의 잠자는 기간파 보관도중에 변화되는 외부환경조건에서도 싹 
트기능력을 충분히 보존할수 있는 종자만이 종자로서외 가치를 가질수 
있 다. 

2) 고산지대에서 종자혁명에 의한 우량종자도업 

고산지대에서 농작물외 수확고를 걸정적으로 높이기 위하여서는 고 
산지 대외 기 후풍토조건 에 적 응된 키 가 작고 을되 며 비 료에 대 한 요구성 
이 높지 않으면서도 생산성이 높은 새로운 형의 우량종자들을 새롭게 
만들어 내 고 생 산에 적 극 도입 하는 문게 가 중요하다. 

새 로운 종자는 여 러 가지 육종방법 으로 만들어 내 는데 현시 기 섞붙임 
육종, 도입육종, 선발육종, 유전자공학 및 세 포공학적방법 에 외 한 육종 
방법 등이 널 러 쓰이고었 다. 

섞붙임육종은 형질이 서로 다른 계통이나 품종들의 생식기관을 섞 
붙임하여 새 로운 품종이 나 계 통을 만들어 내 는 육종방범이 며 도입육종은 
다른 지 방이 나 다른 나라에 서 새 롭게 만들어 낸 품종이 나 작물을 헤당 
나라, 해 당 지 대 들에 서 들여 다 풍토순환시키 는 방범 이다. 

선발육종은 자연조건에서 섞불임되였거나 형질이 변화된 특이한 개 
체 들을 골라내 여 단일 한 품종이 나 계 통을 만들어 내 는 육종방법 이 다. 

농업과학기 술이 발견되 고 최 첨 단기 술이 농업 생 산에 널 러 도입되 여 
작물들외 유전적범 칙성 에 외 한 잡종강세현상을 러 용한 1대잡종종자외 
육종과 함께 유전자공학, 세 포공학적방범 에 외 한 유전자전 이작물 및 품 
종들이 새 롭게 육성 되 고있다. 
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종자혁명에 외한 1대잡종종자와 유전자전이작물 및 품종육성은 최 
근시기 논벼 , 강냉 이 등외 알곡작물뿐아니 라 모든 작물들의 육종사업 에 
견면적으로 도입되고있다. 

6. 고산지대에서 적지적작, 적기적작의 원직에 의한 농작물재배 
1) 적지적작, 적기적작에 의한 작물 및 품중배 XI 

적지적작, 적 기적작이 란 기상기 후조건과 토양조건, 농작물외 생 물 
학적특성 에 맞게 작물과 품종을 배 치 하고 씨뿌리 기 로부터 가을걷 이 에 
이르기까지외 모든 영농공정들을 작물의 생육상태와 기상조건외 변화특 
성 에 맞게 제 철에 수행헤 나간다는것을 의미한다. 

적지적작, 적기적작의 원칙에서 작물 및 품종배치를 바로하기 위하 
여서 는 농작물외 생 물학적 득성 을 깊 이 파악하는것 과 함께 고산지 대 의 
기 상학적 , 토양학적자료들을 잘 알아야 한다. 

작물 및 품증배치와 관련한 기상학적지표들은 10° C , 5 °C 등 생육최 
저한계온도이상의 적산온도와 보장기간, 서리관계, 헤발높이에 따르는 
온도변화, 강수량, 바람조건, 지형 등이다. 

농작물배 치 에서 고려헤 야 할 토양학적자료들은 토양의 건 정도, 땅 
속물기보장정 도, 토양의 알갱 이 조성 과 산도, 랭 습관계 , 병 해 충발생특성 , 
기 타 물러기 계 적 성 질 등이 다. 

적지적작, 적기적작의 원칙에 의한 작물 및 품종배치에서 무엇보다 
중요한것 은 고산지 대 외 기 후풍토조건에 서 안전하게 여 물면서 수확고가 
높은 품종을 골라 심는것 이 다. 

일반적으로 작물 및 품종배치에서는 해당 지대의 10° C 이상 기후적 
산온도보다 10° C 이상 생육적산온도가 150~20( TC 정도 더 적은 작물 및 
품종을 배 치 하여 야 한다. 

그것 은 같은 작물과 품종이라고 하여 도 재 배년도와 재 배방범 에 따 
라 기 후적산온도가 100~200° C 정도로 차이 나기때문이 다. 

작물 및 품종배 치 에서는 포전별 서 리없는 기 간보다 생 육일수가 10 
일정 도 짧은 품종을 배 치하여 야 한다. 

그것은 헤당 지 역 에서 서 리없는 기 간이 보통 10일정 도썩 차이나며 
특히 바다기 후의 영 향을 덜 받는 고산지 대 들에 서 는 첫 서 리날자가 
10 °C 마감날자보다 빠르기때문이다. 
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헤발높이와 럽지조건에 따르는 기상기후조건의 영향도 고려하여 작 
물 및 품종배 치를 하여 야 한다. 

보통 해발높이가 100 m 썩 높아지는 지대 이거 나 복족버 랄밭들은 남 
족비랄밭이 나 평 지밭들에 비 하여 io ° C 이 상 기 후적 산온도가 150~200 °C 
적 으며 생육일수도 5~8일정도 짧아진다. 

따라서 우의 조건에 맞는 작물 및 품종을 배 치하여 야 한다. 

강수량이 많고 바람이 세게 부는 지방들에서는 습헤에 견디는 힘이 
세고 넘어지기견딜성이 높은 작물 및 품종을 배치하여야 한다. 

작물 및 품종배 치 에서는 토양조건도 충분히 고려하여 야 한다. 그것 
은 모든 작물파 품종들은 자기외 고유한 토양에 대 한 요구성 특히 토양 
의 건 정도에 대한 요구성을 가지고있기때문이다. 

일반적으로 건땅에 심어야 수확이 높은 작물들로는 논벼, 강냉이, 
감자, 밀, 보러, 보라통 등이며 땅을 덜 가리는 작물들로는 통, 메밀, 
조, 수수 등이 다- 

그러고 땅속에 수확물을 만드는 감자를 비롯한 작물들은 땅이 푸실 
푸실하고 기계적저항이 적으며 토양공곡이 발달하여 땅속줄기나 뿌리에 
산소와 수분이 충분히 보장되는 토양에 심어야 한다. 

땅속물증이 높거 나 차고 습한 랭 습지 토양에 는 장마가 와서 습헤 져 
도 거기에 잘 견디는 수수, 들깨, 삼 등과 같은 작물들을 배치하여야 
한다. 

적지적작, 적기적작의 원칙에서 작물 및 품종배치를 바로하기 위하 
여 다옴으로 중요한것은 고산지대에서 반드시 파악이 있는 작물 및 품 
종들을 골라 심어야 한다. 

매 개 작물들과 품종들은 빛과 온도에 대 한 반응성 이 서 로 다르므로 
재 배년도와 심 는 시 기 등에 따라 생 육특성 이 심 히 변하게 된다. 그러 므 
로 지방에 알맞는 작물과 품종들을 바로 골라 심어야 한다. 

그러 기 위 하여서 는 몇년간외 재배시험 을 통하여 자라는 기 간과 생 
태조건에 대한 요구성, 재배기술적조건에 대한 요구성을 깊이 파악한데 
기 초하여 좋은 작물과 품종들을 선발배 치 하여 야 한다. 

적 지 적작, 적 기 적작에 의한 품종배 치 에서 다옴으로 중요한것 은 
고산지 대 의 기 상기 후조건의 변화특성 을 고려하여 한가지 작물이 나 
품종을 일률적으로 심지 말고 수확이 높은 작물들과 품종들을 배합 
하여 심 어 야 한다. 

그것은 불러한 기후의 영향으로 농작물생육에 미치는 불러한 환경 
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조건의 영향정도가 해에 따라 다르며 그에 대한 반응성 및 불러한 환경 
에 대한 견덜성정도가 작물 및 품종들에 따라 서로 다르기때문이 다. 

그러므로 해당 지방들에서의 기상기후변화특성을 미려 파악하고 
그에 맞게 수확고가 가장 높은 품종을 주품종으로 하고 여기에 수확 
이 높은 다른 품종들을 보조품종으로 적절히 배합하여 심도록 하여 
야 한다. 

2) 적지적작, 적기적작의 원직에 의한 작물재배 

농사일 은 공업 과 달러 때 를 놓치 면 돌이킬 수 없 는 걸과를 가져온다. 
그러므로 농사일은 농작물의 일생을 통하여 그의 생육범칙에 맞게 환경 
조건을 지 어주고 모든 영 농공정들을 적기 에 수행 해 나갈것을 요구한다. 

농작물이 뿌리를 내러고 생활하는 토양환경은 지대별, 포견벌로 각 
이하며 기상조건에 따라 변화되는 특성도 다양하다. 

따라서 땅다루기 를 비 롯한 농작물비배 관러 외 전 과정 도 계 절적 
및 생물학적적기도 보장하면서도 토양외 특성에 맞게 하여야 한다. 

적지적작, 적 기적작의 원칙 에 따라 작물재배를 과학적 으로 하려 면 
기 상조건, 토양조건 , 농작물의 생 물학적 록성 을 호상련관속에 서 종합적 
으로 고찰하여 야 한다. 

토양감이 들어있는 기 간이 짧은 질땅이 나 질메흙땅은 토양같이 및 
땅다루기적기가 제한되여었으므로 감이 드는 차례로 빨러 같아엎어야 
하며 가을에 가을같이 를 잘하여 물기날기 를 막고 겨 울기 간에 땅이 푸실 
푸실헤 지 도록 하는것 이 좋다. 

모래기 가 많은 땅들은 작물을 심 기 견에 같아엎고 이 랑을 지 어주어 
야 바람이 나 비물에 의한 토양씻 김 과 가물을 막을수 있다. 

농작물의 심는 시기와 심는 방범도 기상조건과 토양조건을 고려하 
여 정하는것이 중요하다. 

봄에 심 는 농작물들은 토양온도가 싹트기 최 저한계 온도이 상 보장될 
때 에 씨뿌리 기 를 하지 만 여 륨철 에 심 는 작물들은 싹트기온도에 기 준할 
것이 아니라 서러내러기 전까지 안전하게 여물수 있도록 심는 시기를 
정하여야 한다. 

그러 고 써 뿌림 방법 도 봄가물이 심 한 밭에 서 는 평 이 랑식 으로 씨 뿌리 
기를 하고 써 앗묻는 깊이도 상대 적 으로 깊게 하였다가 작물이 커 가는 
것파 함께 이 랑을 지 어주는것 이 좋 다. 

그러 나 여 륨철 땅속물증이 높거 나 랭 습한 밭에 서 는 두둑식 이 랑이 나 
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높은 이랑을 짓고 써뿌러기를 하며 씨앗묻는 깊이도 상대적으로 알게 
하고 후치질과 복주기를 자주 하는 등 물빼기 대책을 세워야 한다. 

비 료주기 , 물대기도 토양의 특성과 기상조건에 맞게 하여 야 한다. 

모래기 가 많고 물이 새는 는에는 작물의 생육상태 에 따라 비료류실 
을 줄일수 있도록 여러번에 나누어주어야 한다. 

그러고 물이 잘 빠지지 않는 질땅이나 저습는들에서는 땅속깊이까 
지 산소가 공급되여 작물의 뿌러발육이 건전하게 진행되도록 간단물대 
기, 포화수식물대기방법을 적용하며 비료주기에서도 다른 토양들에 비 
하여 잘 썩은 유기질비료나 304^", cr 등 각종 염피해를 주지 않는 비 
료들을 시 비 하여 야 한다. 

이밖에 김매기와 후치질, 병충해막기 등 농작물가무기외 전 과정을 
토양의 특성과 기상조건, 작물의 생육상태에 맞게 적기에 질적으로 하 
여 야 한다. 


제2절. 고산지대 농작물재배 
1. 갑자재배 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 다옴파 같이 말씀하시였다. 

«자강도. 량강도 같은 고산지대 인민들의 생찰을 높이기 우 I 하여 
서는 갑자를 많이 심어야 함니다. » 

감자는 여 러 가지 영 양소가 많이 들어있는 좋은 식 용작물외 하나 
이 다. 

감자는 자라는 기간이 짧고 서늘한 기후에서 잘되며 단위면적당 수 
확고가 높은 작물이다. 

감자는 단위면적당 및 단위시간당 단백질생산량이 벼의 1.83 배, 
강냉이외 1.37 배이다. 

에네르기생산량은 각각 1.38 배 , 1.24 배 로서 그 량이 매우 높다. 

감자알은 마른 물질이 15-35%, 물기가 65-85%, 농마가 9-25%, 
단백 질 이 1-3.7%, 기 륨이 0.1-0. 5%, 재 성분이 0. 5-1.0% 들어있 다. 
그러므로 감자는 주식으로 러용할수 있다. 

감자는 남새와 함께 중요한 비타민외 원천이다. 
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감자알에는 비 타민 C 가 특별히 많으며(생체질 량 lOOg / 15~25 mg ) 
비 타민 B , 비 타민 A , 비 타민 PP , 비 타민 K 가 포함되 여있고 Ca , Fe , I , S 
및 그밖의 무기염 들이 많이 포함되여 었 다. 

감자는 식 료가공공업외 중요한 원료이 며 집 짐 승의 좋은 먹 이원천 
이 다. 

감자는 여 러 가지 알곡작물과 남새작물의 앞뒤그루 및 사이 섞 옴그루 
로 재 배할수 있으므로 토지 러용률을 높일수 있는 작물이 며 좋은 록비 원 
천으로 된다. 

위대한 장군님께서 가르쳐주신대로 감자농사에서는 비루스가 없고 
을되 면서 도 소출이 높으며 여 러 가지 불러한 환경 에 견디 는 힘 이 센 좋 
은 종자를 통알로 심고 물거름을 비롯한 유기질비료를 많이 내여 높은 
수확을 거 두어 야 한다. 

또한 감자농사외 종합적기계화를 실현하고 저 장과 가공문제를 풀어 
생 산되 는 감자를 효과적 으로 러용하여 야 한다. 

^ 감자는 남아메러카 안메스산줄기의 고산지대인 칠레, 빼루의 남동부와 볼 
리비아외 복서부에서 기원되였다. 

이 지대에서 7 000년전부터 재배된 감자의 생육재배적특성은 이 지대외 하 
루 평 균기 온이 알형성 기 에 10-13.5° C , 밤낮온도차는 심하지 않으며 영 양생 
장기 간 대 기 상대 습도가 75%, 낮길 이 는 12~15시 간정 도이 다. 

감자는 1570년에 유럽 의 에 스빠나에 도입되 였고 18세 기 말부터 포전규모에 
서 재배되 였다. 복아께러카는 1691년에 감자를 유럽 에서 가져 왔고 17세 기 
에 인디 아와 중국을 거 쳐 아시 아에 퍼졌다. 

우리 나라에 서 는 1823년 함경복도 무산지방에 서 재 배 하기 시 작하였 으며 
1857년에 는 강원도, 경 기도 이 남지 역 에서 널 러 재배되 였다. 

현재 감자는 아프리카의 사막으로부터 복위 70°41'에 이르기까지 바다면보다 
낮은 지 대 뿐아니 라 추운 안메 스 및 히 말라야산줄기 의 해 발높이 4 500 m 나 되 
는 높은 지 대 에서도 재배되므로 다른 알곡작물에 비 하여 재 배지대 가 넓다. 
또한 세계의 130개 나라들에서 총 1 800만정보의 밭에 감자를 심어 약 3억 t 
정도 생산하고있는데 재배면적의 70%는 유럽에 있다. 

그러하여 식 용작물가운메 서 감자는 재 배 면적상으로는 5번째 , 총생 산량에서 
는 4번째 자러를 차지하고있다. 

감자는 그 종수가 200개이 며 품종은 2 500개 이고 그중 500여개 의 품종이 
널러 재배되고있다. 
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1) 품종배 XI 

원그루감자재배는 우리 나라의 고산지대와 해발높이가 높은 산간지 
대 에서 진행되 고있는 감자재배 의 기 본형 식 이 다. 

감자는 각이한 생태조건에서 여러가지 형식과 방범으로 재배되고있 
으며 그의 러용목적은 여러가지 이 다. 

그러므로 지대 벌 및 펄 지 벌 특성 ^ 러 용목적 파 재 배 기 술조건에 맞게 
좋은 품종을 배 치하여 야 높고 안전한 소출을 거둘수 있다. 

(D 감자품종들의 특성을 고려 하여 서로 다른 몇 가지 품종들을 배 합 
하여 배치하여야 한다. 

감자품종들은 서로 다른 생물학적특성을 가지고있고 자라는 기간도 
다르며 여러가지 불러한 조건에 견디는 성질도 차이가 있다. 

그러므로 감자품종들의 생물학적특성 , 자라는 기 간, 병해충에 견디 
는 힘, 불러한 환경에 견디는 힘 등을 고려하여 서로 다른 몇가지 품종 
들을 배합하여 배 치하면 높고 안전한 소출을 거둘수 있으며 로력과 기 
계외 긴장성을 풀수 있다. 

(D 해발높이와 지대벌기상조건을 고려하여 안전하게 여물수 있는 
품종을 배 치 하여 야 한다. 

재배지대의 5° C 이상외 기 후적산온도와 서 리없는 기 간을 따져보고 
여 유적산온도와 여 유생육기 간을 충분히 보장함으로써 안전하게 재배할 
수 었는 품종을 배 치하여 야 한다. 

고산지대 에서 헤발높이 가 100 m 썩 높아짐 에 따라 감자가 자랄수 
있는 기 간은 4. 7일 짧아지 고 기 후적산온도는 128 °C 낮아진다. 

특히 서 리없는 기 간을 고려하여 품종배 치 를 하여 야 한다. 

그것 은 고산지 대 에서 서 리없는 기 간이 5 °C 기 후적산온도가 보장되 
는 기간보다 훨씬 짧기때문이다. 

(3) 토양조건을 고려하여 높은 소출을 낼수 있는 품종을 배 치하여 야 
한다. 

감자는 품종에 따라 토양알갱 이조성 과 건 정 도에 대 한 요구가 다르 
고 지형조건에 따르는 생육상태가 다르며 가물과 습헤에 견디는 힘과 
병 해 충에 견디 는 힘 도 차이 가 있다. 

@ 재배형 식 에 따라 물종배 치 를 정 하여 야 한다. 

해발높이 1 000 m 아래 지대들에서 감자밭에 강냉이를 사이섞옴그 
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투로 재배할 때에는 상대적으로 빛이 적어도 생육파 소출에 지장이 없 
는 품종을 배 치 하며 헤 발높이 800 rn 이 하 지 대들에서 가을남새 앞그루 
로 감자를 재배 할 때에는 극을종을 배치 하여야 한다. 

(D 러용목적 에 따라서 감자알외 질 이 다른 품종을 배 치 하여 야 한다. 

감자품종배치에서는 감자의 러용목적에 따라 품종외 농마함량, 
저 장눙력 과 알외 크기 와 모양 등을 고려하면서 배 치하여 야 경제 적효 
과성이 높다. 

2) 땅다루기 

(1) 감자발선점 

감자밭선정에서 는 감자가 다른 작물에 비하여 뿌리줄기 외 발육이 
약하고 뿌리가 땅속으로 비교적 알게 뻗으며 땅속 산소에 대한 요구가 
높고 땅속에서 생 산물이 이 루어 진다는것 을 고려하여 야 한다. 

감자밭은 알갱 이조성 이 푸실푸실 하고 같이층이 깊 으며 부식 함량이 
높은 밭에 정 하여 야 한다. 

감자 한포기 에 서 0.5 kg 을 수확하자면 0.5 din 고의 공기 를 차지 해 야 
하는데 이것은 정보당 20 in 은의 흙을 밀어내는것으로 된다. 그러므로 감 
자밭은 같이 층이 깊고 푸실 푸실 하며 부식질 을 비 롯한 영 양물질 이 많아 
야 한다. 

감자밭은 물가짐눙력이 높고 물주기에 편러한 곳, 땅속물층이 높지 
않고 장마철에 물이 잘 빠지는 곳에 정헤야 한다. 

감자는 물에 대한 요구가 벼과작물보다는 높으나 지나친 물기에 견 
디는 힘은 약하다. 

특히 물기가 많으면 땅속산소량이 적어져 감자알들에 병이 생기거 
나 썩을수 있다. 그러므로 감자알이 달러고 크는 시기에 지나친 물기의 
피해를 받지 않도록 적지를 잘 선정하여야 한다. 

감자밭은 포전외 규모가 크고 평 란하여 종합적기 계 화에 유리한 곳 
에 정 하여 야 한다. 

감자밭은 또한 토양산도가 pH 5.5-6. 0이 되 는 밭에 정 하여 야 한다. 

강산성토양에서 는 감자쇠 줄벌 레 가 많이 생 기며 소출과 품질 , 농마 
함량이 낮아진다. 

알카러성토양에서는 감자외 생육이 나빠지며 감자옴병외 피해가 심 
해진다. 
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모든 밭을 강자가 잘되는 땅으로 만들기 위하여서는 토지정리와 개 
량을 적극 진행하고 물거륨을 비롯한 유기질비료를 많이 내여 지력을 높 
여 야 한다. 

다옴으로 감자농사외 종합적기계화를 실현헤야 한다. 

(2) 땅같이와 다루기 

감자밭땅다루기체계에는 감자를 심기 견에 진행하는 가을같이와 들 
춰같이, 봄같이, 써레치기, 이랑짓기가 속하며 감자를 심은 다음에 진행 
하는 써레 치기에 외한 땅껍질마스기, 싹묻기, 후치질과 복주기가 있다. 

감자를 심 은 다옴에 하는 땅다루기 는 가무기 공정파 함께 한다. 

가을갈이 땅을 깊게 같아 완전히 뒤 집 어 놓옴으로써 같이층을 깊게 
하고 김과 병해충을 많이 잡으며 물을 땅속에 많이 저장하고 땅외 물러 
적 성질을 좋게 한다. 

들취같이 물이 고이지 않고 공기바꿈이 잘되 여 습헤 와 가물피 해 를 
덜 받아 부러 가 깊이 뻗을수 었게 한다. 

봄갈이 가을같이의 효파를 더욱 높이고 봄에 땅속물기가 날아나는것 
을 막고 김 을 많이 죽이 면서 도 봄씨붙임 을 게 때 에 질 적 으로 보장한다. 

봄같이 는 가을같이보다 3~4 cm 알게 하여 야 하며 가을같이 와 반대 
방향으로 하되 생땅이 생기지 않도록 하여야 한다. 

가을같이와 봄같이는 회전식룰보습으로 하는것이 좋다. 

써레치기 밭을 평란하게 만들고 흙덩어리를 마스며 큰돌, 나무뿌리 
등을 제거하여 감자심는 기계외 작업질을 높인다. 써레치기는 봄같이에 
뒤 따라 진행한다. 

이랑짓기 비랄밭이나 기계로 감자를 심지 못하는 밭들에서만 한다. 
감자밭에서 이랑너비는 60~70 cm 로 하며 비가 많이 내러는 지대나 습 
한 밭에서는 120~150 cm 너비의 두둑을 짓는다. 

3) 갑자심기 

(1) 종자갑자준 HI 

(D 종자감자알은 해당 품종의 고유한 모양을 가진것으로서 병해충 
의 피해가 없고 깨곳해야 한다. 

흙섞 임층은 질량비로 1%이하여 야 한다. 

(2) 종자감자는 크기벌 로 같라야 하며 매 부류에 는 섞 임률이 질 량 
비 로 5%이하여 야 한다. 
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(3) 종자감자는 싹뢰우기 또는 랭상처러를 하여야 하며 싹의 길이가 
제정된 크기보다 다른 알들이 10%이하여야 한다. 

@ 종자감자를 심고 운반하며 부러우는 과정에 싹이 손상된 개체가 
3%이하여 야 한다. 

(2) S 알갑자심기의 우월성 

(D 통알감자를 심으면 번포기를 없엘수 있다. 

감자알에는 여러개의 눈이 있는데 통알을 심으면 세력이 센 끝눈들 
이 싹이 터서 돋아나오므로 번포기가 생기지 않는다. 

(D 통알을 심으면 감자의 생육이 왕성하게 진행되여 층하가 생기지 
않는다. 

통알을 심으면 층하가 생기지 않으며 생육초기부터 잎면적을 빨러 
확보하여 빛러용률이 높고 여러개의 줄기에서 뿌리가 많이 내러므로 영 
양물질과 물을 잘 빨아들인다. 

감자눈을 심으면 세력이 약한 밑부분눈에서 자란 싹은 연약하게 자 
라기때문에 감자밭에서 층하가 생기 고 포기당 줄기가 1~2개이므로 잎면 
적 을 빨러 늘일수 없고 뿌러 도 적 게 생 기 므로 왕성하게 자랄수 없 다. 

(3) 통알을 심 으면 감자소출을 높일수 있다. 

통알을 심 으면 여 러개의 줄기 에서 누운 가지 가 나오고 알이 달러기 
때문에 수확구성요소에서 중요한 단위면적당 알수를 늘일수 있다. 

또한 번포기 가 없고 생육이 왕성하므로 많이 형성된 감자알을 잘 
크게 한다. 

@ 통알을 심으면 병해충외 피해를 적게 받는다. 

감자눈을 둥 때 전염되는 역병, 비루스병, 고리썩옴병, 옴병, 검은 
멍 이 병 과 같은 병 균외 전염 을 막을수 있 다. 

또한 감자외 생육이 왕성하면 28점벌레 를 비롯한 해층외 피 해를 
적게 받는다. 

(5) 통알을 심으면 어 린 시기에 감자가 가물피해를 적게 받는다. 

종자감자는 땅속물기가 많을 때와 밤에 자체 질량외 15-20%외 헤 
당한 물기를 빨아들였다가 가무는 시기와 낮에 이 물을 러용하는데 그 
효파는 통알감자를 심을 때 더 크게 나타난다. 

© 통알을 종자로 러용하면 감자눈을 뜨는 로력 을 절 약하며 감자 
심 는 기계의 작업질 이 더 잘 보장된다. 
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(3) 종자고르기 

종자감자는 심기 30~40일 전에 저장움에서 꺼내여 고르게 한다. 

종자감자고르기는 품종의 순걸성을 보장하고 건전한 종자감자를 심어 
층하가 없이 고르롭게 잘 자라도록 하며 기계의 작업눙률을 높이는데 목 
적이 있다. 

종자감자를 고를 때 상처있는것, 썩었거나 병든 알, 품종외 고유한 
모양이 없는 알들은 골라내면서 규격벌로 같라놓아야 한다. 

감자역 병 , 감자비 루스병 , 감자고러 섞 옴병 , 감자옴병 , 감자검 은멍 이 병 
을 비롯한 여러가지 병들은 종자감자를 통헤 전염되므로 종자감자소득을 
하여 병의 발생을 미 리막거 나 곡력 약화시켜 야 한다. 

종자감자를 소독하는 방법에는 가루약을 입히는 범, 물약을 뿌리는 
법 , 물약속에 담그는 법 등이 있다. 

(4) 심는 시기 

감자심는 시기를 바로 정하는것은 감자의 생육을 좋게 하고 소출을 
높이 는데서 중요한 외외 를 가진다. 

그것은 심는 시기에 따라 감자의 발육단계에 차례지는 재배환경이 달 
라지며 이에 따라 감자외 자라는 기간, 생육상태, 김과 병해충의 피해정 
도, 수확구성요소, 수확고와 품질 이 많이 달라지기때문이 다. 

감자는 해당 지대외 땅속 lOcm 깊이의 온도가 5~6° C 이상 되기 시작 
할 때 부터 심 기 시 작하여 짧은 기 간에 끝내 도록 해 야 한다. 

고산지대에서 해발높이에 따르는 감자심는 시기는 다옴의 희귀모형으 
로 계산할수 있다. 


Yt= 0. 0219Z+3. 7 

여기서 

Yz - 해당한 해발높이에서 감자를 심을수 있는 기온이 
고정되는 날자 
Z- 헤 발높 이 , m 

감자심는 시기는 헤발높이가 100 m 썩 높아짐에 따라 3. 8일썩 늦 
어 진 다. 

또한 감자심는 시기는 늦서리를 고려하여 정해야 한다. 
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고산지대에서는 땅속 10 cm 깊이의 온도가 5 °C 되 는 때부터 늦서 
러 가 30일 지 나서 까지 도 내 러기 때 문에 늦서 리 가 지난 다옴 감자가 싹 
이 돋아나오도록 헤 야 한다. 

늦서 리피해는 감자랭상처러모를 심을 때 더 고려해 야 한다. 

고산지대에서는 가을에 첫서 리의 피 해를 받을수 있고 앞그루로 심 
는 경우에는 뒤그루 가을남새를 적기에 심을수 없다. 

감자를 적기보다 10~20일 늦게 심으면 정보당소출이 을감자인 경 
우에는 20-40%, 늦감자인 경우에는 15-25% 떨어진다. 

(5) 평당포기수 

감자의 수확고는 심 는 밀도와 밀접한 관계 에 있다. 그것은 감자의 
수확량이 감자줄기 의 땅속부분에 서 이 루어지 므로 단위 면적 당 줄기 수에 
의 하여 알수가 결정 되 기 때 문이 다. 

감자는 영 양번식작물이 므로 품종, 재 배 조건, 재 배 방식 에 따라 수확 
고변동이 때 우 심하다. 

그러 므로 현재 최 적잎면적 에 의한 방법 을 위 주로 하여 심 는 밀도를 
규정하고있 다. 

감자심는 평당포기수는 다옴파 같은 점들을 고려하여 정해야 한다. 

첫째 로, 품종에 따라 을되 고 가지 를 적 게 치 며 곧추 서 는 포기모양 
을 가진 품종은 평당 심는 포기수를 늘여야 한다. 

둘째 로, 재 배 방식 에 따라 감자밭에 다른 키 큰 작물을 사이그루, 섞 
옴그루로 재배할 때 원그루재배 보다 평 당 심는 포기수를 줄여 야 한다. 

셋째로, 종자감자외 질에 따라 질량이 작고 원줄기수가 적으면 평 
당 심는 포기수를 줄여야 한다. 

넷째로, 재배조건에 따라 지력이 높고 비료를 많이 주면서 물대기 
를 하면 평 당 심는 포기수를 늘여 야 한다. 

다섯째 로, 기 상조건에 따라 해 빛세 기 가 높은 지 대 에 서 는 평 당 심 는 
포기수를 늘여 야 한다. 

감자의 평 당 심 는 포기 수는 다옴과 같이 걸정한다. 
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N= — ^ — 

5 개 X n X 3000 

TV - 평당 심는 포기수, 포기 

5- 정보당 알맞는 잎면적 , cm 오 
5개- 줄기 1개당 잎면적, cm 2 
n - 포기당 줄기 수, 개 

감자는 품종, 재배방식, 재배조건에 따라 이랑너비를 정하는데 감자 
술이 무성하게 자라는 밭, 종합적기계화를 하는 밭, 역병이 심하게 생기 
는 습한 밭에서는 복을 높이 주고 이 랑너비를 넓게 하여야 감자외 생육을 
좋게 하고 기계의 작업을 지장없이 보장할수 있다. 

보통감자밭에서는 이 랑너비를 60~75 cm 로 한다. 

감자발에서 포기사이 거리는 이랑너비와 평당 심는 포기수에 따라 달 
라지 나 23~35 cm 로 하며 무지재배 밭에서 는 평 방형 으로 한다. 

(6) 갑자심는 방법 

심는 방범을 구분할 때 다른 작물은 주로 수평면상에서 종자가 놓이 
는 위치와 차지하는 땅면적에 따라 점씨뿌리기, 줄씨뿌리기, 홀어뿌리기 
로 나눈다. 

감자는 점써뿌러기를 하는 작물이지만 수확률이 땅속에서 이루어지기 
때문에 면적이 아니라 럽방으로 타산하여야 한다. 그러므로 감자심는 방 
법은 땅면으로부터 종자감자가 놓이는 수직위치에 따라 평 이 랑심기, 낮은 
이랑심기, 높은 이랑심기로 나눈다. 

평이랑심기는 감자밭을 같고 써레를 친 다옴 이랑을 짓지 않고 표식 
선만 긋고 종자감자를 놓은 다옴 묻어주면서 이 랑을 만드는 방법 이 다. 

감자심는기계로 심을 때 평이랑심기를 한다. 

낮은 이랑심기는 이랑에 심지 않고 고랑에 심거나 밭에 이랑을 짓지 
않고 써레를 친 다옴 골을 10~15 cm 정도 째고 종자감자를 심는 방법으로 
서 가무는 발파 땅속물층이 낮은 밭에서 적용한다. 

높은 이랑심기는 감자밭에 이랑을 지은 다옴 이랑에 골을 8~10 cm 정 
도 째고 종자감자를 심는 방법으로서 봄철땅온도가 낮은 지대와 옴지밭, 
땅속물층이 높거 나 장마철에 습헤를 밭는 밭에서 적용한다. 

일반적으로 종자감자가 땅겁면으로부터 낮은 위치에 놓여야 싹이 
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돋은 후 복주기가 쉽고 감자줄기외 땅속부분깊이의 마디수가 많아지며 나 
아가서 누운가지와 알수가 많아진다. 

감자종자를 묻어주는 흙높이는 토양의 알갱 이조성, 습도, 온도, 바람 
부는 정도를 고려 하여 6 ~ 12cm 정도 하여 야 한다. 

토양알갱이의 조성이 무겁거나 습도가 증으며 바람이 세게 불지 않는 
지대에서는 6 ~ 8cm , 알갱이조성이 가볍거나 가물이 심하며 특히 봄철에 
바람이 세게 부는 지역에서는 10 ~ 12cm 정도 묻어준다. 

감자심기는기계로 하여야 심는 적기와 질을 보장할수 있다. 

4) 갑자발비료주기 

감자는 영 양물질 에 대 한 요구가 높은 작물이다. 그것 은 마른 물질 
단위당 영양성분함량은 다른 작물보다 적지만 단위면적당 물질생산량이 
많기 때 문이 다. 

감자 It 을 생산하자면 N 5~6 kg , P2O5 1.5~2 kg , K2O 6~9 kg , CaO 
2.5-4. 7 kg , MgO 1.2-2.2 kg 이 요구된다. 

빨아들인 영 양성분가운데서 Ca 를 게외한 대부분외 영양성분들은 감 
자알에 집 중되 여있으며 줄기 와 잎 , 뿌리 에 는 적 게 들어 었 다. 

감자밭에는 물거륨, 두엄, 뢰비를 비롯한 유기질비료를 많이 주어야 
한다. 

유기질비 료에는 N , P2O5 , KgO , CaO , SiOz , MgO 를 비롯한 다량원 
소들과 미량원소들이 많이 들어었다. 

유기질거륨을 많이 내면 땅이 푸실푸실헤지고 토양의 완충성과 흡착 
력이 높아진다. 

정보당 30~40 t 감자를 생산하려면 매 일 200~300 kg 의 CO2 를 흡수해 
야 하는데 질좋은 두엄 30 t 을 내면 100~200 kg 외 C 02 을 보충할수 었다. 

감자밭에는 구운흙과 소석회도 많이 내야 하며 복합미생물비료, 고려 
약비 료 등 여 러 가지 생물비 료와 활성게를 적극 받아들여 야 한다. 

감자발비 료주기 는 밑 비 료주기 , 누운가지비 료주기 , 알비 료주기 로 하며 
감자알이 크는 시기에 잎덧비료를 줄수 있다. 

밀비료주기 감자외 싹터나오기와 초기생육을 좋게 하고 누운가지가 많 
이 나오게 한다. 

밑비료는 린영양, 규소영양, 마그네시움영양, 칼시움영양의 전량과 
물거 륨을 비 롯한 유기 질 거 륨을 여 러 가지 대 용비 료와 섞 어 주어 야 한다. 
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그러 고 질소영 양과 캄러움영 양의 50%를 밑 비료로 보장한다. 

누운가지비료주기 누운가지가 많이 생기게 하고 감자의 층하를 없엔다. 
누운가지비료는 질소영양의 25%와 칼러움영양의 50%를 주되 감자싹이 땅 
우에 돋아나온 때부터 3잎 되 는 시 기 까지 주어 야 한다. 

알비료주기 감자알이 많이 달러게 하며 빨러 크고 잘 여물게 
한다. 

알비료는 꽃봉오리가 생기는 시기부터 첫 꽃이 피는 시기까지 질소영 
양의 25%를 준다. 

감자는 꽃피는 시기부터 뿌러의 흡수눙력이 약헤지나 반대로 잎을 통 
한 영양물질의 흡수눙력이 어느 정도 높아지므로 이 시기에 잎덧비료를 
주면 좋다. 

밍거륨을 많이 내면 토양외 농업화학성질과 물러적성질 등이 좋아져 
지력이 높아지게 된다. 

물비 료는 감자의 영 양물질 공급원천으로 될 뿐아니 라 땅을 푸실푸실 하 
게 하며 땅온도를 높여주고 물기가 잘 보장되게 하여 감자알이 자라는데 
좋은 환경조건을 마련헤준다. 

물거륨은 생산하는 즉시 저장랑크에 모으므로 비료성분이 날아나거 나 
씻겨 내 러지 않고 암모니 아태 질소함량이 많아지기때 문에 두엄을 생산하여 
러용하는것보다 좋다. 

감자밭에는 물거륨만 주든가 물거름에 뢰비, 흙보산비료 등 다른 여 
러 가지 비 료를 배 합하여 주게 된 다. 

5) 김매기와 후치질, 북주기 

김매기 후치질, 복주기는 서로 련관되여 통일적과정으로 진행되는 비 
배 관러공정 이 다. 그것 은 김매 기 와 김잡이 , 복주기 공정 을 함께 하게 되 고 
복주기는 주로 부치질을 통하여 진행되기때문이 다. 

김매기 주로 포기주변과 줄기 사이김 을 잡으면서 땅을 글어주어 부드럽 
게 하며 포기 밑 에 흙이 고루 들어가도록 한다. 

살초제로 김을 잡을 때에는 싹나오기 전 토양처리와 싹나온 후 생육 
기처 러를 할수 있다. 

살초제를 뿌릴 때에는 땅껍질마스기를 잘하고 처리시기를 바로 정해 
야 김 이 잘 죽고 감자에 약헤 가 없다. 
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후지질 감자의 키가 15~20 cm 에 이르면 시작하는데 고랑바닥을 성 
글게 하는 동시 에 김 을 잡으며 복을 주기 위헤 후치날이 달린 보습을 
러 용한다. 

김매기와 후치질은 꽃피기 전까지 끝낸다. 

북주기 감자식물체 가 넘어지는것을 막고 김 을 묻어 주며 풀색감자알 
이 생기는것을 막는다. 

또한 역 병균의 침 습을 억 제 하고 높은 온도의 영 향을 덜 받게 하며 
감자알이 달러고 크는에 좋은 환경을 마련헤준다. 

복주기는 늦어도 꽃이 피기 시작할 때까지 하여 야 누운가지의 길 이 
가 짧아지고 누운가지수와 알수를 늘일수 었다. 

마지막 복주기외 높이는 종자감자로부터 15~20 cm 되게 하여야 
한다. 

6) 물주기와 물 m 기 

(1) 물주기 

감자는 토양물기 에 대 한 요구성 이 높은 작물이다. 그것 은 감자식 물 
체 의 특성 과 관련되 는데 감자잎줄기질 량외 80-85%, 감자알질 량외 
70-80%가 물이 며 잎겁 면이 크고 물기량이 많기 때 문이 다. 

또한 뿌리갈래 가 상대 적 으로 약하게 발육되 고 깊 이 뻗 지 못하기 때 
문이다- 

다옴으로 감자는 단위 면적 당 마른물질생 산량이 높기 때 문이 다. 

감자는 자라는 시기에 따라 물기에 대한 요구가 다른데 싹돋는 시 
기까지는 65-70%, 꽃망울 생기는 시기부터 꽃피는 시기까지 75-85%, 
꽃된 이후시기에는 70-75%, 잎줄기가 마르는 시기에는 60-65%정도가 
알맞는다. 

물대 는 방범 은 싹지발식 물주기 , 분수식 물주기 , 강우기 에 외 한 물주 
기, 고랑물주기로 할수 있다. 

(2) 물 M 기 

물빼기는 감자재배에서 중요한 공정외 하나이다. 

그것은 감자는 땅속에서 생산물이 이루어지고 산소를 많이 요구하 
기 때 문이 다. 

또한 감자를 많이 재배하는 지 대의 토양이 대부분 현무암우에 발달 
한 밭들이고 감자밭들이 산기 W 에 자러잡고있기 때 문에 물빼 기 를 게 때 
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에 잘하지 못하면 감자의 생육이 나빠지고 소출이 낮아질뿐아니라 심 
한 경우에는 썩을수 있다. 

감자밭물빼 기 는 실정 에 따라 물받이 도랑, 땅속물때 기 도랑을 게때 에 
째 고 후치 질을 잘하여 감자가 습헤를 받지 않도록 해 야 한다. 

7) as 해막기 

감자에 발생하는 주요병해충은 감자역병, 감자버루스병, 감자고러 
썩옴병 , 감자흑반병 , 감자검은멍 이 병 , 감자옴병 , 감자큰28점벌레 , 진 
디물, 쇠줄벌레, 밤나비류, 풍덩이류이다. 

이 가운데서 특히 헤를 많이 주는것은 감자역병, 감자비루스병, 
감자고러썩옴병, 강자흑반병, 감자검은멍이병, 감자큰28점벌레이다. 

감자에 발생하는 각종 병층헤 를 막기 위한 대 책을 다옴과 같이 세 
울수 있다. 

감자심기 전과 섬는 시기 

® 감자품종들의 병해충종류에 따르는 견딜성을 옳게 파악하고 품 
종배 치 를 바로 헤 야 한다. 

(2) 강자종자고르기를 제때에 질적으로 하여야 하며 종자감자를 통 
하여 퍼지 는 병 을 막기 위헤 종자감자소독을 잘해 야 한다. 

(3) 종자감자싹뢰우기 와 랭상처리 를 질 적 으로 하여 생 육초기 부터 
론론히 자라도록 헤 야 한다. 

® 최뚝과 잡초속에서 겨 울을 난 큰28점벌레 를 비롯한 진드기 , 진 
디물 등을 없애기 위 하여 이른봄에 산불이 나지 않게 철저 한 대 책을 세 
우고 최뚝에 불을 놓는것 이 좋다. 

(D 물벌레류, 쇠줄벌레류, 풍덩 이, 도루래 등 땅속벌레들과 토양 
을 통하여 전염 되 는 헤 층을 막기 위하여 석 회 질소 140~150 kg 을 감자 
심기 5~7일 전에 밭에 뿌러고 밭같이를 헤야 한다. 

® 밭같이를 질적으로 하여 토양속에 벌레와 병균들을 묻어버려야 

한다. 

® 감자심는 방법 을 토양조건에 맞게 정 하며 생 리적병 을 미 리막기 
위한 재 배 방식 을 선택하여 야 한다. 

감자자라는 시기 

® 감자밭에 발생하는 병 해 충들에 대 한 에찰을 잘하여 그것 들의 
발생움직임을 장악하고 예방대책을 게때에 세워야 한다. 
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® 감자밭비료주기와 물대기, 물빼기를 잘하여 감자가 론론히 자 
라도록 하며 예방대책을 제때에 세워야 한다. 

(3) 감자밭에 병해충이 생기면 여러가지 방법으로 제때에 막아야 

한다. 

8) 갑자개기와 저장 

(1) 갑자개기 

감자는 알이 생려적으로 완전히 여문 시기에 개야 한다. 

그래 야 잎, 줄기 에 있는 영 양물질들이 알에 다 이동되여 알이 내용 
적 으로 충실 해 진 다. 

감자가 여무는 시기에 이르면 잎, 줄기가 누렇게 되면서 마르기 시 
작한다. 

감자를 심은 때로부터 을종은 90-100 일, 중간종은 110-120 일, 
늦종은 130-140 일 지나면 알이 여물기때문에 개기 시작한다. 

감자를 적 기 보다 일찌기 캐 면 소출과 농마함량이 떨어지고 켈 때 
상처 가 많아지 며 저장력 이 약해 진 다. 

감자개기는 적기 에 시 작하여 짧은 기 간에 력량을 집중하여 빨러 끝 
내 야 한다. 

감자개기기계로서는 한이랑감자개는기계, 줄늘임식감자개는기계 등 
이 있다. 

기계로 감자를 절 때에는 다옴과 같은 농업기술적요구를 지켜야 
한다. 

(D 감자를 캐기 전에 잎, 줄기를 없애야 한다. 

식용감자재배포전에서는 개기 5~7일 전에, 채종포전에서는 10~12일 전 
에 잎, 줄기를 없애는데 이때 감자알이 드러나지 않게 헤야 한다. 

(2) 감자캐는기계의 감자개는 장처가 감자알이 묻혀있는 부위를 완 
전히 파헤쳐 땅속에 남는 감자알이 없도록 헤야 한다. 

(3) 기계로 캔 감자알의 기계적손상률은 5% 이하여야 한다. 

@ 감자개 기 는 맑게 개 인 날에 하며 낮평 균온도가 5° C 로 떨어지면 
카1 는 작업 을 중지 헤 야 한다. 
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(2) 감자저장 

저장준비와 저장조건 

저장준비에서 중요한것은 감자알겁면의 물기와 흙덩이, 감자잎과 
줄기 , 잡풀의 없애 기 , 썩 고 병 든 알, 상처받은 알 없애 기 , 크기별 고르 
기 등이다. 

감자저 장온도는 저 장외 1단계 에 서 상처 아물기 에 유리한 조건 이 보 
장되도록 13~19° C 를 보장하다가 2단계부터는 저장온도를 낮추다가 3 
단계에서는 1~3° C 외 온도를 보장헤야 한다. 

저장고안의 상대습도는 90%정도이며 저장에 알맞는 공기조성은 산 
소 16-18%, 이산화란소 3%정도 되게 하여야 한다. 

저장방범 

감자저 장은 저 장시 기와 기 간에 따라 림시저 장과 본저 장으로 나누며 
본저 장은 공기같이방범 에 따라 강게 공기같이 에 외 한 저 장과 자연공기같 
이 에 외 한 저 장으로 나눈다. 

또한 본저장은 감자저장고의 규모와 형태에 따라 움, 토글식감자저 
장고, 전호식 강자저 장고, 전문감자저 장고로 나누며 저 장고의 땅면으로 
부터의 위치에 따라 지하식, 반지하식, 지상식감자저장고로 나눈다. 

감자의 쓸모에 따라 종자용, 식 용, 가공용, 먹 이용감자저 장으로 나 
누기도 한다. 

U 시저장 

식용으로 하는 감자와 종자용감자에서 다르게 한다. 

식 용으로 하는 감자에 서 는 상처입 은 알, 병 든 알, 썩 은 알들을 골 
라내고 보관하는 감자의 상처가 아물도록 하는데 기본을 두고 본 저장 
준비를 한다. 

건전한 감자알들은 온도 18~19° C , 공기상대습도 90-95% 조건에서 
8~10일동안 림시저장하며 역병을 비롯한 병 에 감염된 감자알들은 13 °C 
의 온도에서 20일동안 림시저 장하여 상처외 수베린화와 주피화가 되도 
록 헤야 한다. 

본저장 

공기같이방법 에 따라 강게공기같이 에 의한 저 장과 자연공기같이 에 
의한 저 장으로 나눈다. 

감자를 많이 심고있는 지대에서 전문저장고를 지상식 또는 반지하식 
으로 건설 하고 강제 공기 같이 를 하는 큰 규모외 저 장방범 이다. 
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자연공기 같이 에 의 한 감자저 장은 움토글식 저 장고, 전호식 저 장고에 
서 자연적인 공기흡입 및 배기시설을 통하여 공기같이를 하면서 감자를 
저장하는 방범이다. 

감자움의 크기는 5 t 정도 들어가도록 길이, 너비, 깊이가 다 2-2.5 m 
로 한다. 


2 . 멀, 보리 재배 

밀, 보러는 고산지대에서 오래전부터 재배하여온 작물외 하나로서 
자라는 기간이 짧고 추위에 견디는 성질이 세므로 어디서나 비교적 안 
전하게 재 배할수 있는 작물이다. 

보러는 맥주나 과자 등 여러가지 식료공업의 원료로 널러 쓰인다. 

1) 봄밀. 보리발선정파 땅다루기 

봄밀 , 보러밭은 다옴과 같이 정한다. 

(D 밀, 보러밭은 모든 재배기술공정을 기계화하기 쉬운 밭이나 경 
사가 완만한 밭에 정 하여 야 한다. 

(D 밀, 보러밭은 물가짐눙력이 높으면서도 물이 잘 빠지는 메흙, 
모래메 흙, 질메 흙밭에 정하여 야 한다. 

(3) 밀 , 보러 는 뿌리 발육이 약하므로 땅속에 부식질 과 영 양물질 이 
많은 밭에 정 하여 야 한다. 

@ 밀 , 보러 밭은 토양산도가 중성 또는 약산성 인 밭에 정 하여 야 
한다. 

봄밀, 보러는 심 은 다음부터 가을할 때까지 기계김매 기와 후치 질을 
비 롯한 땅다루기 를 하지 못하기때 문에 여 륨기 간 땅이 가라앉고 물러적 
성질이 나빠져 밀, 보러외 생육에 나른 영향을 줄수 있다. 따라서 써뿌 
러기 전에 땅다루기를 잘하는것이 매우 중요하다. 

밀, 보러밭땅다루기는 가을같이 , 봄같이 , 써 레치기외 순서로 진행 
한다. 

® 가을같이 는 밭을 깊 이 같아 흙밤을 완전히 뒤 집 어엎고 생땅이 생 
기 지 않게 전면같이 를 하여 땅이 푸실 푸실하게 하고 앞그루작물외 그루 
와 잔여 물, 잡풀과 잡풀씨 앗, 병 해 충을 땅속깊 이 에 묻어버 러 는것 이 다. 

가을같이는 앞그루작물의 가을걷 이가 끝나는 차례로 일쩍 시작하여 
땅이 얼기 전에 끝내 야 한다. 
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가을같이 깊이는 토양외 종류에 따라 다르게 정한다. 

버랄밭은 등고선방향에 따라 같이를 하여야 비물이나 눈녹은 물에 
의하여 땅이 씻기는것을 막을수 있다. 

(D 봄같이는 써붙임에 필요한 토양외 물러기계적특성과 습기를 보 
장하며 이른봄에 밭에 생기는 김과 병해충을 같아없애고 가을같이의 효 
과를 높이 는것 이 다. 

봄같이는 땅이 녹아 감이 드는 차례로 일찌기 하여 야 한다. 봄같이 
는 수평을 마스지 않도록 모아같이를 기본으로 한다. 

(3) 써 레 치 기 는 봄같이 에 뒤 따라 하여 야 한다. 

그것은 감이 알맞춤하여 흙밥과 흙덩어리들이 잘 부서지고 높낮이 
를 쉽게 없앨수 있기때문이다. 

써 레치기는 원반써 레 , 살써 레 , 평써 레를 함께 설치하여 한번에 진 
행 한다. 

2) Ml 맛준비 

봄밀, 보러외 씨 앗준비에서 중요한것은 씨 앗받기와 보관, 씨 앗말러 
기 , 씨 앗고르기 , 씨 앗소독, 성 장자곡제처 리 등이 다. 

줌은 씨앗을 받기 위하여서는 땅이 걸고 물대기와 물빼기가 편러하 
며 김이 적게 나고 병해충이 없으며 씨앗이 잘 여무는 밭에 씨앗받이 
밭을 정 하고 다른 품종들과 섞붙임 이 되 지 않도록 하여 야 한다. 

씨앗보관은 씨 앗이 싹트는 힘과 싹트는 률을 높이고 병충해를 미 러 
막는데서 의의를 가진다. 

씨앗창고안외 습기를 알맞춤히 보장하고 더운바람과 찬바람을 조절 
할수 있는 기계설비들을 갖추는것이 좋다. 

씨 앗말러기 는 씨 앗에 일정한 정 도외 온도와 물기 , 공기조건을 보장 
하여 씨 앗이 잠에 서 빨러 깨 여나게 하고 그외 싹트는 힘 과 싹트는 률을 
높이 기 위하여 진행한다. 

써 앗말러 기 방법 에 는 헤 빛 말러 기 , 그늘말러 기 , 방안말러 기 방범 이 
있 다. 

헤빛 말러기 는 써 뿌리 기 10~15일견에 헤 빛 이 잘 드는 곳에 깥개 를 
펴고 그우에 씨앗을 5~7 cm 두께로 고루 펴놓은 다옴 하루에 4~5번정 
도 뒤저 어 주면서 5~7일 간 말러 는 방범 이다. 

그늘말러기 는 공기 가 잘 통하는 창고에 씨 앗을 20~30 cm 두께 로 
펴 놓고 하루에 2~3번썩 뒤 저 어 주면서 10~11일 간 말러 우는 방범 이다. 
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방안말러기는 날씨가 흐러거나 비와 눈이 내러는 경우에 온도가 
20~30 °C 보장되는 방안에 5~7 cm 두께로 씨 앗을 펴놓고 하루에 2~3번 
썩 뒤저어주면서 말러는 방법 이 다. 

씨앗고르기는 잘 여물고 무거우면서도 크기가 균일한 씨앗을 골라 
심옴으로써 싹트는 힘 과 싹트는 률을 높이 고 좋은 생 육을 보장하기 위 
하여 진행한다. 

씨앗고르기는 씨앗고르기기계를 러용하여 할수도 있고 소금물 또는 
진흙물에서도 고를수 있다. 

씨 앗소독은 씨 앗에 붙어 있 는 깜부기병 균파 뿌리 썩 옴병 균을 비 롯한 
여 러 가지 병 균들을 죽이 기 위 하여 진행 한다. 

씨 앗소독방법 에 는 화학적방법 과 물러적방범 이 있는데 생 산실 천에서 
는 주로 화학적방법 을 러용하고있 다. 

화학적소독방범에는 포르말린소득, 포르말린과 지 람외 흔합소독, 
피엠 러디소득방범들이 있다. 

씨 앗을 생 장자극계 로 처 리하면 식 물체의 생 리적기눙이 높아지 고 추 
위와 병을 비롯한 불러한 환경에 견디는 힘 이 세지며 미 량원소를 보충 
해 주는 역 할도 한다. 

씨 앗에 류산동처 리 , 류산망간처 려 , 몰러 브덴산암모니움처 려 등 
을 할수 있는데 고산지 대 에서 효과가 높은것은 몰러 브덴산암모니움 
처 러 이 다. 

몰러브덴산암모니움으로 씨앗을 처러할 때에는 물 1.5~2 L 에 몰러 
브덴산암모니움 10~15 g 을 풀어서 씨앗 100 kg 에 고루 묻혀주는 방법 
으로 한다. 

3) Ml 뿌리기 

봄밀 , 보러 외 수확을 높이 자면 써 뿌러기 를 제때 에 질적 으로 끝내 야 
한다. 

고산지대에서 는 봄밀, 보러외 재배면적 이 많으므로 씨뿌리는 시 기 
를 바로 정하는것이 특별히 중요하게 제기된다. 

밀 , 보러 는 1~2° C 외 낮은 온도에 서 도 싹트며 어린 모는 -6~7° C 의 
낮은 온도에도 견디는 힘 이 세다. 

그러므로 봄밀, 보러는 될수록 일찌기 심어야 높은 수확을 거둘수 
있 다. 
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봄밀, 보러는 평균기온이 4° C 가 보장되는 때부터 써뿌리 기를 시작 
하여 늦어도 평균기온이 7° C 가 넘기 전에 끝내도록 정하여야 한다. 

봄밀 , 보러 는 배 게 심 어 평 당 대 수를 늘이면 마른 물질측적 량이 많 
아지고 이 삭당 알수와 알질 량이 줄어 들지 만 평 당 이 삭수가 늘어 나 수확 
이 높아진다. 

봄밀 은 봄보러보다 좀 더 배 게 심 는다. 그것 은 봄밀 이 아지 도 적 게 
처 며 사그러지기 도 잘하기 때 문이 다. 

밀, 보러외 심는 밀도는 품종, 땅외 건 정도와 비료주는 량, 써뿌 
러는 시기, 물주기 등에 따라 달라진다. 

씨뿌러기할 때 씨앗을 땅속의 일정한 깊이에 균일하게 배치함으로써 
층하가 없이 가존하게 자라도록 하는 방범을 정 하여 야 한다. 

씨 뿌 러 기 방법 에 는 십 자형 줄씨 뿌리 기 , 좁은줄써 뿌리 기 , 이 랑씨 뿌러 
기 , 홀어 씨 뿌러기 , 두둑식 써 뿌러기 방범 들이 있 다. 

4) bl 료주기 

봄밀, 보러의 수확을 높이자면 비료의 종류와 량, 배합비를 바로 
정하여야 한다. 

질소비 료로는 류안, 질안, 뇨소, 염 안 등 여 러 가지 형 태의 비 료를 
줄수 있다. 

린비 료로는 과석 이 나 중과석 이 좋다. 

질소비료와 린비료를 1:1 또는 1:1.2 되게 주는것이 합리적이다. 

카러비 료로는 류산카리 나 염화카리 를 줄수 있 다. 

규소비 료로는 용광로광재 나 평 로광재 를 러 용한다. 

마그네시움비 료로는 수산화마그네시움, 류산마그네시움 등을 쓴다. 

미 량원소비 료에는 붕소비 료, 동비 료, 아연비 료, 망간비 료, 몰러 브 
덴비료 등이 속한다. 

봄밀, 보러의 비료주기에서 중요한것은 밀, 보러외 영양생리적특성에 
맞게 비 료를 밑 비 료, 아지 비 료, 이 삭비 료, 알비 료로 나누어 주는것 이 다. 

밑비 료는 초기생 육을 좋게 하고 아지 를 잘 치 게 하여 이 삭발육을 
좋게 하기 위하여 주는 비 료이다. 

밑비 료로는 린 , 카려 , 규소, 마그네 시 움, 미 량원소비 료와 함께 미 생 
물비 료, 흙보산비 료와 거 름 또는 지링 이 뢰 비 전 량을 줄수 있 다. 
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아지 비 료는 아지 를 잘 치 게 하고 이 삭분화, 족이 삭분화를 좋게 하 
기 위한 버 료이 다. 

이 삭비 료는 이 삭당 알수와 1 000알당 질 량을 높이 기 위하여 주는 
비 료이 다. 

알비 료는 여 물기 와 1 000알당 질 량을 높이 기 위하여 주는 비 료 
이 다. 

5) 물주기와 물 m 기 

봄밀, 보러는 물에 대한 요구가 높으므로 물대는 시기와 량, 회수 
를 바로 정 하여 야 한다. 

물주기는 분수식, 강우기식, 싹지발식분수기에 외한 물주기 등 여 
러가지 방법으로 한다. 

고산지대의 들관들은 대부분 같이바닥층이 굳고 질땅이므로 장마철 
에 물이 잘 스며내러지 않고 같이층에 고이게 된다. 따라서 봄밀, 보러 
가 습기피헤를 받기 쉽다. 그러므로 물빼기대책을 철저히 세워야 한다. 

물이 잘 빠지지 않는 밭들에는 땅속 물도랑을 만드는것과 함께 장 
마철에 물이 고이지 않도록 림시 물길과 물빼기도랑을 만들어야 한다. 

또한 밭웃머리에 물받이도랑을 깊이 만들어 놓아 주변외 물이 밭에 
들어오지 못하게 하여 야 한다. 

6) 김잡이와 S 춤해막기 

(1) 김잡이 

밀, 보러는 좁은줄씨뿌리기, 십자형줄써뿌리기, 홀어씨뿌리기를 
하는 조건 에 서 기 계 에 의 한 김 메 기 를 하지 못하기 때 문에 살초제 로 
김을 잡는다. 

살초계 로는 2. 4-디 엠써피 , 디 코덱 스, 피씨피 등을 쓴다. 

봄밀, 보러를 이랑식으로 심는 밭에서는 김매기와 후치질을 다 할 
수 있다. 김매기는 보통 3번정도 한다. 

(2) SS 해막기 

봄밀, 보러에는 녹병, 깜부기병, 밀보러붉은곰팽이병, 밀보러작지마 
륨병, 밀보러뿌리썩옴병과 늦벌레, 진디물, 밀알벌레 등이 피해를 준다. 

Ml 맛보관시기의 병충해막기 

이 시기에는 주로 여러가지 썩옴병균들이 피해를 준다. 
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(D 씨 앗은 물기 를 14 %이 하로 말러 워 물기 가 높아지 지 않게 보관 
하여 야 한다. 

(D 보관온도를 5 ~10 °C 되게 보장하여 야 한다. 

(3) 써 앗무지속에 공기가 잘 통하게 하여 야 한다. 

Ml 뿌리기 전과 Ml 뿌리는 시기의 병충해막기 {4~5 S ) 

(D 병 중해 에 강한 씨 앗품종을 준비 하여 야 한다. 

(D 밀보러깡부기 병 , 밀보러 짝지 마롬병 , 밀보러 붉은곰평 이 병 , 밀보 
러뿌러썩옴병을 막기 위하여 씨앗소독을 철저히 하여야 한다. 

(3) 밀밭에서 겨울을 나는 병균과 벌레는 땅을 같아엎어 죽이며 밭 
최 뚝불놓이 를 하여 야 한다. 

@ 밀 , 보러밭소독을 철저 히 하여 야 한다. 

(5) 밀, 보러는 될수록 일찌기 심어 여무는 시기를 앞당겨야 한다. 

Dfa 사이 자라는 시기의 병충해막기(6~7렬) 

(D 녹병, 밀보러붉은곰평이병, 밀보러작지마륨병이 나타나면 석회 
류황합제 , 지 네브, 마네브를 뿌려준다. 

(D 늦벌레 가 나타나면 물로로포스, 디 아키논수화게를 뿌려준다. 

여무는 시기의 병충해막기{8~9렬) 

(D 밀보러깡부기병을 막기 위하여 이삭이 페는 시기부터 병든 이삭 
을 뽑아 불태 워 버린 다. 

(2) 밀 보러 작지 마름병 과 밀 보러 붉은곰평 이 병 을 막기 위 하여 지 네 브, 
마네브를 뿌려 준다. 

(3) 가을같이를 깊이 하여 야 한다. 

7) 가을걷이와 y 알 g 기 

봄밀, 보러는 여무는 차례로 가을걷이를 제때에 하고 남알털기를 
실속었게 하여 야 한다. 

봄보러는 이삭이 팬 다옴 35일정도, 봄밀은 45~50일 지나면 완전 
히 여문다. 

봄밀, 보러외 가을걷이는 종합수확기로 하는데 이때는 밭에서 남알 
털기까지 진행된다. 

증합수확기 가 들어같수 없는 밭에 는 여 무는 차례 로 기 계 수단과 로 
력을 총동원하여 가을걷 이와 남알털기를 하여 야 한다. 
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1) 품중배치 


3. 강냄이재배 


강냉 이소출을 높이 려 면 씨 앗을 잘 골라심 는것 이 중요하다. 

강냉 이품종을 옳게 배 치하려 면 매 개 품종들의 특성 을 잘 아는 기 초 
우에서 해당 지역외 기후풍토조건과 품종배치실태, 재배경험, 재배방식 
과 재 배 목적 등을 중분히 고려 헤 야 한다. 

헤당 지 방의 우량품종을 옳게 선택배 치하려 면 그 지 대의 기 후조건 
에 맞는것을 골라야 한다. 

(D 고산지대는 우리 나라에서 온도가 제일 낮은 지대이므로 품종선 
택에서는 던저 온도조건을 고려헤야 한다. 

그러기 위해서는 품종들이 요구하는 적산온도와 그 지방의 1( TC 이상의 
기후적산온도를 대비하여 그 지방외 기후적산온도보다 10( KL 50° C 이 상 낮은 
적 산온도를 가진 품종을 배 치하는것 이 안견하다. 

특히 고산지 대에서 는 헤발높이 가 온도조건을 반영하는 주요한 지 표 
로 되 기때 문에 강냉 이품종을 선택할 때 해 발높이차이 를 고려하는것 이 
매우 중요하다. 

또한 온도는 비랄방향에 따라서 도 다르다. 

일 반적 으로 남족 비랄밭은 복족 비랄밭보다 온도가 더 높으며 봄철 
에 땅이 먼저 녹는다. 따라서 같은 지 대 에서도 복족 비밭밭에서는 일쩍 
여무는 품종을 골라 심어야 한다. 

(D 품종의 특성을 고려하여 야 한다. 

강냉 이는 품종에 따라 땅에 대 한 요구와 자라는 상태 가 다르므로 건 
땅과 메마른 땅은 물론 단작으로 배게 심기, 섞옴그루, 사이그루, 영양 
단지를 할 때에는 그에 적합한 품종을 골라 심어야 한다. 

(3) 해 발높이별 로 진행한 해 당 지 방외 시 험자료와 경 험자료 및 품종 
배 치 실 태 를 참작하여 야 한다. 

2) 강냄이발 선 S 과 땅다루기 

강 a 이발선정 

강냉 이밭은 부식 물질 과 영 양물질 이 많아야 하며 토심 이 깊 어 야 
한다. 

강냉 이 의 높은 수확을 보장하자면 부식 함량이 2. 5%이 상이 고 토양 
lOOg 안에 질소는 8 mg , 린은 5 mg 이상, 칼시움은 lOOmg 이상이고 마 
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그네 시움은 토양 1 kg 당 500 mg 이 상이 면서 토심 이 50 cm 이상으로 깊은 
질 메흙 또는 메흙땅이 좋다. 

또한 강냉 이는 생육기간 토양습도가 65-80%정도의 중성 인 토양에 
서 잘 자란다. 그러므로 너무 습하지 않고 산성화되지 않으면서 통기성 
이 좋은 땅을 선정 하여 야 한다. 

강 a 이발 S 다루기 

땅다루기를 잘하면 다져졌던 밭흙이 푸실푸실헤지고 토양속의 물기 
와 공기, 영양조건이 좋아진다. 

또한 토양의 물러기계적성질이 좋아지고 헤로운 벌레와 병균, 폴써 
를 죽일수 있다. 

® 강냉 이밭 깊 이 같이 는 가을에 하는것 이 좋다. 

땅이 굳고 토심이 깊은 진흙땅은 25~30 cm 이상 깊이 같아야 
한다. 

가을에 깊 이같이 를 하면 겨 울동안 땅이 얼 었 다녹았다 하면서 큰 흙 
덩어리들이 쉽게 풀린다. 

(D « 천 러 마 » 호 뜨락또르를 러 용할 때 에 는 들워 같이 방법 을 러 용하 
는것 이 좋다- 

들춰 같이는 밭을 같아잎으면서 같이바닥층을 마스고 깊이 들워주는 
방범 이 다. 

깊이같이와 들춰같이를 해마다 하기 어려운 때에는 포전벌로 주기 
를 정해놓고 한다. 

(D 강냉이밭은 토양의 성질에 맞게 두번같이를 하는것이 좋다. 

강냉이밭 두번같이체계란 가을에 한번 깊이 하고 봄에 한번 알게 
다시 하는것 을 말한다. 

가을같이는 될수록 일찌 기 하여야 끌힘도 적게 들고 밭같이의 질이 
높아지며 헤층들을 많이 잡을수 있다. 

봄같이와 써레질은 가을같이효파를 높이면서 써붙임이 잘되도록 땅 
속물기를 보장하는데 기본을 두고 한다. 

@ 지형조건을 고려하여 땅다루기를 하여야 한다. 

비랄밭에서는 같이층의 건 흙이 씻겨내려가지 않도록 밭깊이를 깊 
이 하는것이 좋다. 

밭같이 한 다옴 써 레 를 쳐 두었 다가 써 붙임 전에 이 랑짓 기 를 
한다. 

© 센 바람이 부는 바다가와 강기숨의 모래 가 많은 부침땅들에서는 
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바람에 외한 땅류실이 심하므로 가을같이를 하지 않고 봄같이만 할수 
있 다. 

또한 밤에 센 바람이 지나간 후 봄같이를 하고 써레를 친 다옴 이 
랑을 짓는것 이 좋다. 

(6) 토양조건을 고려하여 땅다루기 를 헤 야 한다. 

석회 암붉은질흙땅과 현무암지대, 산성화된 덕지대외 질흙땅에서는 
가을같이 를 하였 다가 이 른봄에 땅속얼옴이 녹기 전 에 얼옴써 레 를 치 고 
씨붙임직 전에 이 랑짓 기 를 한다. 

® 상습적인 랭습지, 계절적랭습지들에서 두둑재배를 할 때에는 
뜨락또르에 3날보습을 달고 한번 같이를 한 다옴 다시 돌아오면서 흙 
을 마주 엎 어 엎같이방범 으로 밭같이 를 하여 140 cm 두둑을 짓 는것 이 
좋다- 

이 러한 엎같이방법 은 비 가 많이 오고 헤비 침률이 낮은 지 대 또는 
강냉 이 를 두둑재배 하고 사이 그루로 여 러 가지 작물을 심을 때 에 적 용할 
수 있다. 

3) 강냄이직파재배 

강냉 이직 파재 배 는 원칙 적 으로 관수할수 있는 밭에 받아들일수 있으 
며 써붙임 시 기 에 토양물기 가 충분히 보장되 여 써붙임 을 잘할수 있 는 밭 
에 서 할수 있다. 

품종선텍 

해당 지대에서 직파재배에 알맞는 품종을 골라 심어야 한다. 

일반적으로 알이 큰 3계통간잡종, 2계통간잡종, 품종계통간잡종 등 
을 심고 알이 작은 단순계통간잡종은 영 양단지재배하는것 이 좋다. 

Ml 뿌리는 시기 

땅속 5~10 cm 층의 온도가 10 °C 되는 때부터 직 파할수 있다. 

이 보다 지 나치 게 일쩍 하면 씨 앗이 땅속에 오래 머물러있으면서 썩 
옴병균들의 피헤를 받아서 번포기가 많이 생기며 또한 지나치게 늦게 
하면 땅속온도는 높으나 봄철가물로 토양물기가 적어지므로 싹이 게대 
로 터나오지 못한다. 

고산지대와 추운 지대들에서는 생육이 늦어져 잘 여물지 못한다. 
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봄철가물이 빨러 들고 보존하는 기간이 짧은 에마른 등성이밭, 
비랄밭부터 먼저 씨뿌리며 헤 가 잘 비 치는 남족 비랄밭에서는 토양 
물기가 먼저 적어지는 비 랄밭 웃부분부터 내려오면서 씨를 부러는것 
이 좋다. 

Ml 뿌리는 방 a 

씨 뿌리 는 방법 에 는 기 계 씨 뿌리 기 , 측력 써 뿌러 기 , 손씨 뿌러 기 가 있 다. 

기계써뿌러기를 하면 평당 포기수를 정확히 보장할수 있고 씨앗이 젖 
은 흙에 고르롭게 묻히므로 싹이 고르롭게 나와 가든하게 자랄수 있다. 

기계써뿌러기를 할 때에는 뢰비, 흙보산비료, 복합미생물비료, 규소버 
료를 봄같이나 써레치기 직전에 준다. 

측력써뿌러기를 할 때에는 밭같이후 써레를 친 다옴 흙이 젖었을 
때 씨앗이 놓이도록 한다. 

손씨뿌리기는 먼저 이 랑을 지은 다옴 골을 째 고 심는 방범 으로 할 
수 있는데 이랑마루를 깊게 째고 비료를 줄로 늘인 다옴 흙을 2~3 cm 
정도 덮는다. 

다옴 표식자를 놓고 젖 은 흙이 나을 때 까지 구맹이 를 파고 소독한 
씨앗을 2알썩 서로 2 cm 정도 떨어져있게 놓고 다져준다. 

다옴 젖은 흙을 3~4 cm 깊이로 덮는다. 

씨뿌린 다옴 토양물기상태를 보아 물주기를 하여 싹이 빨러 터나오 
도록 한다. 

빈포기메우기와 Ml 속몸 

번 포기 를 메 우기 위한 영양단지예비모는 직파하는 날에 밭머러에 
붓는다. 이때 품종은 심은 품종보다 키가 크고 자라는 기간이 긴것으로 
정하는것이 좋다. 

번포기 메 우기 는 직 파한 강냉 이 가 2-2. 5잎 이 자란 때 에 한다. 

씨 속옴을 게 때 에 질 적 으로 헤 야 한다. 

씨속옴은 2번 하는데 먼저 강냉 이잎이 2~4잎 때 에 애 벌김매 기를 
하면서 하고 5~6잎 때 에 두벌김매 기 를 하면서 한다. 

4) 강냄이 영양단지모기르기와 물기심기 

(1) 영양단지모기르기 

강냉이정보당 수확고를 높이기 위하여서는 영양단지를 질적으로 
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만들고 모를 론론히 키워 옮겨심 어 야 한다. 

영앙단지재배의 들은 점 

(D 영양단지를 하면 여무는 시기를 앞당기므로 보다 추운 지대에서 
도 다수확작물인 강냉 이를 심을수 있게 한다. 

중간늦종들에서 직파한 날자와 모관써뿌린 날자가 같을 때에는 
6~8일 , 직 파한 날자와 영 양단지모 심 은 날자가 같을 때 에는 10~12일 
정도 여무는 시기가 앞당겨진다. 

(D 영양단지를 하면 직파했을 때보다 번포기가 적게 생기고 가존하 
게 자라므로 용근수확을 낼수 있다. 

( 3 ) 영 양단지 재 배 는 토지 러용률을 높일 수 있게 한다. 

직 파한것 보다 여 무는 기 간을 앞당기 므로 강냉 이 뒤그루로 가을무우, 
배 추 등을 심 을수 있 으며 봄남새까지 심 으면 세 벌 농사를 할수 었 다. 

또한 강냉 이 사이그루로 통을 심 어 알곡수확도 훨씬 높일수 있 어 
토지 러용률이 높아진 다. 

@ 영 양단지 를 하면 강냉 이씨 앗을 절 반정 도 절 약하므로 채종면 적 이 
줄어들며 직파한 밭보다 김매기를 한두번 적게 할수 있다. 

( 5 ) 영 양단지 재 배 를 하면 비 료가 단지안에 섞 여 있 으므로 강냉 이 가 
자라는 초기 부터 효과적 으로 러 용할수 있으며 태 풍피 해전에 수확할수 
있으므로 센 바람에 의한 피헤를 덜 받게 한다. 

® 산간지 대들에서 산세 , 산짐승에 의 한 피 헤를 적게 받을수 있게 
한다. 

영앙단지 만들기 

영 양단지 는 질 좋은 부식 토와 건 밭흙 (개바닥흙도 쓴다. )을 섞 어 만 
든다. 

영 양단지재 료에 질소, 린 , 캄러움, 규소 등외 영 양을 일정한 비률 
로 넣 는다. 

화학비료를 쓰지 않을 때에는 모관재료에 진거륨을 물에 풀어 고루 
섞 거 나 잘 섞 은 분토, 닭동, 오러동과 규소, 마그네시움영 양을 넣 는것 
이 좋다 ■ 

영양단지크기는 직경 6cm, 높이 6cm 또는 직경 5cm, 높이 5cm 
인 원형단지 로 한다. 

영양단지모판 Ml 뿌리기 

모관에 씨를 뿌리자면 모관물기를 80%정도 보장하며 씨앗은 싹 
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또는 눈이 아래 로 내 려가게 세워넣는다. 다음 채 로 친 건밭흙을 1 cm 
두께로 덮어준 다옴 박막을 평상식으로 덮는다. 

박막을 씌우지 않을 경우에는 모관물기를 85%정도 충분히 보장하 
고 물이 잦아든 다음에 씨앗을 심고 모관흙을 2 cm 정도 덮은 후 나래를 
저녁에는 씌웠다가 헤묻 때는 벗긴다. 

영양단지모판가꾸기 

강냉 이싹이 터 나을 때까지는 낮에 모관안의 온도를 20~25° C 로 보 
장하면서 밤온도는 10° C 아래 로 내 려가지 말아야 한다. 

모관에서 싹터 나온 후에는 모가 헛자라지 않게 온도관리를 잘헤 야 
한다. 

모관안의 온도가 3( TC 이상 오르지 않게 하며 바람쏘이기를 하여 
헛자라지 않게 한다. 

모관안의 토양물기는 60-65%정도 보장하며 이보다 물기가 부족하 
면 물주기를 하여야 한다. 

잎 이 두잎된 다음부터 마지 막서리 가 내 러 기 전까지 는 박막을 밤에 
만 덮어주며 서리피해가 없을 때에는 밤에도 빗긴다. 

모뜨기 전날 또는 모옮겨심기 전에 물을 충분히 주어 옮겨심은 후 
뿌리붙임 이 빨러 되 도록 하여 야 한다. 

(2) 영양단지모 물겨심기 

강냄이영양단지모 클겨심는 시기 

강냉 이영 양단지 는 마지 막서 리 가 내 린 다음부터 시 작하되 품종과 재 
배목적 에 맞게 옮겨 심 어 야 한다. 

자라는 기간이 긴 품종은 일찍 심고 자라는 기간이 짧은 품종은 늦 
게 심는 원칙 에서 영 양단지모를 옮겨심어 야 한다. 

밀 , 보러 , 감자, 완두 등 두벌 농사 앞그루작물을 심 는 경 우에 뒤그 
루 강냉 이 는 앞그루 수확이 낮 아지 지 않는 한 될수록 빨러 옮겨 심 어 야 
한다. 

모옮겨심는 시 기를 해 당 농장의 작물배 치 와 그들의 호상비률, 영농 
작업들외 집 중정도, 로력 등을 정 확히 타산하여 정하여 야 한다. 

모나이는 품종적특성 과 재배 방법 , 헤당 지 대의 기 후조건에 맞게 정 
한다. 

원 그루 강냉 이 를 재 배하는 경 우에 는 2~3잎 된 모를 옮겨 심 으며 복 
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부랭한지대와 가을남새앞그루로 심을 때는 4잎 된 모를 심는것 이 좋다. 

강냉이영양단지모 클겨심는 방 a 

모옮겨심는 방범에는 밑비료를 이랑속에 묻어주는 방범, 이랑우에 
골을 째 고 묻어주는 방범 , 포기마다 구맹 이를 파고 주는 방법 이 있다. 

모를 심을 때에 표식자를 놓고 정해진 위치에 단지를 놓은 다옴 물 
을 주고 잦아드는 차례로 단지가 보이지 않도록 3~4 cm 정도 깊이 묻어준 
다. 모를 옮겨심은 다옴 2~3일만에 번포기메우기를 한다. 

강냄이 평당포기수 §하기 

강냉 이 평 당포기수를 정확히 보장하는것은 강냉 이수확을 높이는 중 
요한 방도의 하나이 다. 

평당포기수는 품종의 특성과 비료주는 량, 지형조건에 따라 옳게 
정해야 한다. 

(D 품종의 특성에 맞게 정해야 한다. 

평당포기수는 품종들외 잎이 서는 모양과 한대당 잎면적에 따라 정 
한다. 

일반적으로 잎이 곧추 서는 형의 강냉이는 잎이 늘어지는 형의 강 
냉이보다 배게 심으며 한대외 잎면적이 작은 품종은 잎면적이 큰 품종 
보다 배게 심는다. 

을증은 늦종보다 한대당 잎면적이 적으므로 평당포기수를 더 늘 
인다. 

(D 지대벌지형조건에 따라 평당포기수를 정한다. 

다락밭이 나 남족 비 랄밭은 평지발보다 헤빛받는 조건이 유리하므로 
평 당 2포기정도 더 심을수 있다. 

(3) 해 당 지 대 들에 서 늦종, 중간종들은 20~22포기정 도, 올종은 
23~28포기 정도, 극을종은 30~35포기 정도 심을수 있 다. 

그러 고 건땅에서는 걸지 못한 땅에서보다 더 배 게 심을수 있으며 추 
운 지대와 산간지대는 더운 지대보다 평당포기수를 늘인다. 

@ 평 당포기 수는 재 배 방법 을 고려하여 정한다. 

영 양단지재배를 할 때는 직파재배할 때보다 더 배게 심는다. 

또한 모옮겨심는 시기가 늦어질수록 배게 심으며 두벌농사 뒤그루 
로 강냉이를 심을 때에도 배게 심는다. 
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5) 비료주기 

(1) 여러가지 비료를 구색에 맞게 주기 

(D 강냉 이 밭에는 질좋은 유기질거륨을 많이 주어 야 한다. 

두엄을 비롯한 유기질거름을 정보당 20 t 이상 내며 흙보산비료는 
1.2 t 이상 낸다 

그러고 여 러가지 대용비료를 많이 생산하여 모자라는 비료를 보충 
해주어 야 한다. 

보충거름으로는 분토, 닭동, 오리동을 잘 말린 다옴 가루내여 밑거 
륨, 덧거름으로 주면 좋다. 

(D 강냉이 정보당 수확을 높이려면 질소, 린, 칼러움영양을 옳게 
배 합하여 알맞춤히 주어 야 한다. 

질소. 토양분석표에 기초하여 토양안에 질소성분이 적게 들어있는 
포전과 질흙, 질메흙 그러고 중성과 약산성토양에 많이 준다. 

그러고 부식질이 많은 포전, 벼모관자러, 랭습한 밭과 초기생육이 
좋은 포전에는 좀 적게 준다. 

린. 토양분석표에 기초하여 린성분이 많은 밭에는 적게 주며 랭습 
한 밭, 토심이 알은 밭, 버 랄밭에는 토심 이 깊은 밭과 평지밭보다 많 
이 준다- 

칼리움. 토양분석표에 기초하여 캄러움성분이 적은 포전과 모래기가 
많은 밭, 토심 이 알은 비 탈밭과 자같이 섞 인 충적지 밭에 준다. 

규소. 강냉 이대를 굳게 하고 질소, 린을 비롯한 영 양물질을 잘 빨아 
들이게 한다. 규소를 많이 빨아들인 강냉이는 낮은 온도에도 잘 견디고 
센 바람에도 견디며 헤빛을 적게 받아도 빛합성작용을 잘한다. 

Df 그 Lil 시용. 잎안의 엽 록소함량을 많게 하고 빛 합성 이 잘되 게 하며 
뿌리를 오래 살게 한다. 

류황. 강냉 이씨 앗에 묻히거 나 영 양단지재료에 넣을수 있으며 밑비료 
로도 줄수 있다. 

강냉 이밭에 여 러 가지 미 량원소들을 주어 야 한다. 

미 량원소는 불러한 날씨를 이겨내 고 강냉 이수정률을 높이 고 땅의 
지력을 높여준다. 
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(2) 비료폴 자라는 단계별로 나누어주기 

비 료주기 는 모관비 료, 밑비 료, 조절비 료, 이 삭비 료, 알비 료로 나 



누어줄수 있다. 

강냉 이 비 료주기 에서는 생육전반기 에 주는 비 료와 생 육후반기 에 주 
는 비료의 비 률을 바로 정해야 한다. 

생육전반기 비료는 영 양단지에 넣은 모관비료, 밑비료, 조절비료이 
며 생육후반기 비료는 이삭비료, 알비료이다. 

모판비료. 모관비료는 모를 론론히 키우고 뿌리붙임을 잘하게 하며 
초기 생 육을 보장하기 위 하여 준다. 

모관비료로는 린을 많이 주면서 질소와 카리를 알맞춤히 주어야 
한다. 

밀비료. 밑비 료는 강냉 이뿌리를 잘 템게 하고 대를 론론하게 하며 이 
삭분화를 촉진하고 낮은 온도에서도 잘 자라게 한다. 

조절비료. 강냉이외 층하를 없애고 대를 굵게 하며 이삭을 크게 하기 
위하여 준다. 

조절비료로는 카러비료를 많이 주면서 린비료와 질소비료를 알맞 
춤히 배합하여 준다. 

이삭비료. 이삭을 크게 하고 이삭당 알수와 1 000알당 질량을 늘이 
기 위 하여 준다 • 

알비료. 알비 료는 뿌리의 기능을 높이 고 여물때까지 잎이 풀색을 띠 
면서 1 000알당 질량이 높아지게 한다. 

알비료는 강냉이이삭수염이 마르기 시작할 때에 질소를 주는 량의 
10%정도 준다. 

6) 물주기와 물 m 기 

강냉 이 농사에서 물주기를 게때 에 잘하여 가물피 헤 를 막는것은 포기 
마다 옹근수확을 낼수 있게 하는 중요한 조건의 하나이다. 

(1) 물주기방 a 

짝지 발식물주기 , 강우기 에 외 한 물주기 , 분수식물주기 , 고랑물대기 
등이 있 다- 

물주는 포전외 형태와 크기, 물주기 설비와 물길, 물주머니준비정 
도 등을 고려하여 여 러가지 방법 으로 할수 있다. 

짝지발식물주기. 이 방법은 짝지발우에 구멍이 뚫린 분수관을 을려놓 
고 강우기 또는 양수기를 러용하여 물을 비오듯이 뿌려주는 방법 이 다. 
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강우기에 의한 물주기. 이 방법은 동력을 러용하여 좌을린 물이 공기 
의 저항을 받아 물방울로 홀어지면서 땅을 적시는 물주기방법이다. 

강우기에 의한 물주기는 높낮이차이가 있는 밭과 비랄밭 등 지형조 
건에 관계없이 모든 밭에 물을 골고루 줄수 있다. 

또한 짧은 기간에 많은 면적에 물을 즐수 있고 고랑물대기보다 물 
을 50%이상 절약한다. 

분수식물주기. 이 방범 은 분수시 설 이 되 여있는 강냉 이밭에서 한다. 
분수식물주기를 하면 높은 압력으로 물을 쁨어 작은 물방울로 밭을 고 
루 적시기때문에 적은 량외 물로 넓은 면적의 밭을 적실수 있다. 

(2) 물 w 기방 a 

강냉이밭물때기를 잘하여 습헤를 막아야 강냉이의 옹근수확을 낼 
수 있 다. 

강냉 이밭에서 습해를 막으면 토양의 통기성 이 높아져 물기와 영양 
물질을 더 잘 빨아들인다. 

그러 고 토양온도를 높여 봄철의 랭습피헤를 덜 받게 하고 강냉 이 에 
생기는 병피해를 덜 받게 한다. 

(D 강냉 이 밭두러에 물받이도랑을 째야 한다. 

버 랄면아래에 있는 밭은 밭웃머 리 에 물받이도랑을 째며 발변두러 에 
는 물빼기도랑을 친다. 

(2) 밭가운데 물빼 기도랑을 째 야 한다. 

비물이 잘 빠지지 않는 평지밭에서는 땅생 김새 에 따라 밭가운데 물 
빼 기 도랑을 째 서 비 물을 빼 야 한다. 

(3) 랭습한 밭에는 땅속물도랑을 내야 한다. 

밭의 랭습정도와 지형에 따라 땅속물도랑을 만들어 물을 빼야 
한다. 

땅속물도랑은 풀, 돌, 잡관목, 오지관 등을 묻어 서 만들수 있다. 

@ 습헤 를 막기 위한 농업기 술적대책들을 잘 세워 야 한다. 

7) 수강 a 이가 생기는 원인파 막기 

수강범이가 생기는 뭔인 

강냉이가 연약하게 자라면 개꼬러만 나오고 이삭이 나오지 않으며 
이삭이 나와도 수염이 나오지 못하여 수강냉이가 되고만다. 그 원인은 
이삭발육에 돌려져야 할 영양물질이 개꼬러에 돌려지기때문이다. 
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막기 

강냉 이개꼬리 에 는 잎 보다 2~3배 외 영 양물질 이 들어있 다. 

그러므로 개꼬러롭기를 하면 많은 영양이 이삭에로 돌려져 이삭발 
육이 잘되 므로 수강냉 이 가 생 기 는것 을 방지할수 있 다. 

8) 김매기와 후 XI 질 

첫번째 김매 기 와 후치 질은 강냉 이잎이 3~4잎일 때 흙글어주기 , 씨 
속옴과 함께 한다. 

두번째 김매 기와 후치 질은 강냉 이잎이 5~6잎 될 때까지 끝내 야 한 
다. 이 때 부터 는 포기주번에 복을 주되 원뿌리 가 빨러 뻗 도록 뿌리 주변 
의 흙을 글어모아주어 야 한다. 

세번째 김매 기와 후치 질은 강냉 이잎이 7~8잎 될 때 복을 높여 주면 
서 하여 야 한다. 

강냉 이잎이 7~8잎 때부터 마디 가 서고 대 단히 빠른 속도로 자란다. 
따라서 이 시기에 때를 놓치면 후치질을 계획대로 끝내지 못하고 장마 
시기에 들어같수 있다. 

후치질을 할 때에는 강냉이 뿌리를 다치지 않도록 주의 하여야 
한다. 

첫번째 후처질 은 잎 이 4~5잎 나왔을 때 비 교적 깊게 하며 두번째 
후치 질 은 깊 이 5~6 cm 정 도, 세 번째 후치 질 은 4~5 cm 로 알게 하여 야 
한다. 

그러 나 장마철에 물이 고이거 나 샘물이 나오는 밭은 마지막 후치 
질을 깊게 하여 물이 잘 빠지도록 하여야 한다. 

9) as 해막기 

강냉이밭에 생기는 병헤층들가운데는 여러가지가 있으나 강냉이생 
육과 소출에 큰 영 향을 주는 병헤층으로서는 강냉 이대벌레 , 늦벌레 , 강 
냉 이 깡부기병 균, 무뇌 마륨병 균 등이 다. 

강냉 이 밭에 생 기 는 병 층헤 를 미 러 막기 위 해 서 는 강냉 이 그루를 롭아 
태워버러거나 잠복소의 설치, 등불유인범, 차단홈파기, 병해층견덜성이 
높은 품증배 치 , 토지 개 량 등 농업 기술적 및 물러기 계적 인 방법들을 널 
러 도입하는것과 함께 생물학적방범, 화학적방법에 외한 병충헤막기를 
잘 배 합하여 야 한다. 


357 



강냉이대벌레, 늦벌레 등외 발생을 미러막기 위해서는 엄지벌레들 
을 먼저 없애버러는것과 함께 차단홈파기, 고갱이에 알약 넣어주기, 시 
께르메트린이나 델타메트린과 같은 농약처리를 하여 나타난 해충들을 
모조리 잡아야 한다. 

그러고 비터제, 보베린 등외 생물살충게들과 함께 붉은눈알기생벌, 
풀잠자러와 같은 유익한 곤충들을 러용한 생물학적방범들과 수단들을 
적곡 러용헤야 한다. 

강냉 이깡부기 병을 미 리막자면 씨 앗소독을 잘헤 야 한다. 

씨 앗소독방법 에 는 여 러 가지 가 있 으나 최 근시 기 에 는 생 물농약인 강 
냉 이 가루깡부기 병 착편소독방법 이 도입 되 고있 다. 

이 방법은 씨앗 100 kg 에 착씬 10만배 액 1.5~2 L 를 고루 묻혀주 
고 물기를 날려보내는 방법 으로 한다. 

씨앗을 싹뢰워 심는 경우에는 곽씬 10만배액에 6시간동안 담그었 
다 건져 깨곳한 물로 2~3번 잘 씻어 싹퇴우는 방법으로 한다. 

10) 가을걷이와 보관 

(1) 가을걷이 적기판정 

강냉이가을걷이적기는 강냉이남알의 마른 물질측적상태에 의하여 
관정할수 있 다. 

강냉 이남알에 서 마른 물질 은 수정후 40일 까지 빨러 늘어 나다가 그 
후 천천히 늘어 나 50일경 이면 최대 로 된다. 

남알의 물기는 여무는 초기에 빨러 줄어들다가 무르익는 시기부터 
서서히 줄어들어 다 여문 시기에 25~30%정도에 이른다. 

농마함량은 수정후 15일까지 빨러 늘어 나고 그후 천천히 늘어 나 
여무는 마감시기 에 농마합성과정 이 끝난다. 

당함량은 농마측적 과정 과 같은 경 향을 띠 며 기 륨함량은 수정후 
30~35일 경 부터 , 단백 질함량은 무르익 는 시 기 부터 거 의 늘어 나지 않 
는다. 

섬 유소, 재 성 분도 수정후 40일 경 부터 더 늘어 나지 않는다. 

이것은 남알에서 저장물질측적이 40-50 일이면 기본적으로 끝난다 
는것 을 보여 준다. 

남알이 다 여물면 잎, 오사러가 누렇게 되고 남알질량도 최대로 된다. 
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가을걷 이적기관정에는 남알물기함량에 외 한 방범 , 남알둑지외 검은 
층형성 특성에 의한 방법 등 여 러 가지 가 있다. 

남알물기함량에 외한 방범은 남알안에서 마른물질측적이 최대로 되 
는 시 기 남알물기 률 (24. 5%)과 수정후 35~40일 경 부터 50일 까지 의 기 간 
에 하루동안 남알물기 줄어드는 률 (0.7%)이 비 교적 일정 하다는데 기 초 
하여 수정후 35일 지 나서 물기 를 한번 재 보고 알아내 는 방범 이다. 

남알곡지의 검은 층 형성특성을 러용한 방법은 여무는 마감시기 남 
알곡지에 분리층이 생 기는 생 물학적과정 에 기초하여 검 은 층이 이 삭알 
수의 90%정도 생긴 때를 적기로 보는 방범이다. 이 방법은 겉보기지표 
로서 쉽 게 러 용할수 있으나 일정한 숙련이 요구된다. 

이 밖에 도 수정후 알수에 의한 방범 , 알질 량변 화에 의한 방법 , 알굳 
기 와 식 물체 겉 모양 특히 오사러색 같에 외 한 방범 등이 있 다. 

(2) 가을걷이와 보관 

강냉 이가을걷 이 는 시 기 성 을 요구할뿐아니 라 품이 많이 드는 작업 이 
므로 적극 기 계화하여 야 한다. 

가을걷 이공정 은 대 베 기 , 이 삭따기 , 이 삭과 짚실 어나르기 , 오사러벗 
기기 등으로 이루어진다. 

가을걷 이에서 는 대 를 낮추 그러 고 가존히 베 고 이 삭이 끊어지 
거 나 알 이 허 실 되 는 일 이 없 어 야 하며 오사러 를 완전 히 빗 기 도록 
하여 야 한다. 

남알보관은 이삭채로 보관하는 방법과 남알로 보관하는 방법이 
있 다. 

이삭채로 보관할 때에는 이삭을 충분히 말러워야 한다. 

갓 거두어들인 이삭에는 25%이상외 물기가 있으므로 이삭물기를 
17%이 하로 말러워 보관하여 야 한다. 

이삭채로 오래동안 보관하려고 할 때에는 이삭물기를 15-18%정도 
까지 낮추어 야 안전하다. 이 삭보관을 위한 창자의 크기 와 구조는 해 
당 지 방의 기 후조건을 고려하여 바람이 잘 통하며 이 삭번질 이 일 
어나지 않도록 선정하여야 한다. 

남알로 보관할 때에는 우선 남알의 물기를 13-14%정도로 낮추어 
낮은 온도조건에서 보관헤야 한다. 

남알의 물기함량과 온도가 높으면 남알의 자체숨쉬기가 세지면서 영양 
물질의 소비가 많아지며 부패성미생물들외 활성이 높아지면서 남알손실을 
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볼수 있다. 

그러고 남알을 보관할 때에는 남알의 물기함량과 온도, 미생물의 침습 
등을 고려 하여 바람쏘이 기와 저 장고의 소득 등을 잘헤 야 한다. 

남알보관에서는 이 밖에도 쥐 , 참새 , 세류 등에 외 한 남알손실 이 없 
도록 철저한 주의를 돌려야 한다. 

4. 논 W 

논벼는 우리 나라 기후조건에 적응된 가장 안전하고 높은 수확을 
낼수 있는 알곡작물이다. 

논벼 는 우리 나라에 서 심 고있는 알곡작물들가운데 서 정 보당수확고가 
가장 높은 작물의 하나이며 재배면적도 제일 많다. 

그러므로 는벼농사를 잘 짓는것은 알곡생산을 늘이는에서 매우 중요 
하다. 

논벼의 생산을 더욱 늘이기 위해서는 박막을 쓰지 않고 비료를 적 
게 먹으면서 두벌농사에 알맞고 을되며 수확이 높은 품종들을 골라 심 
어 야 한다. 

그러고 모를 론론히 길러내며 평당포기수를 정확히 보장하고 비료 
주기 , 논물관리 , 김잡이 , 병 충헤막기 등 벼 농사외 모든 공정 들에 서 주 
체농법외 요구를 철저히 관철하여야 한다. 

1) 품종배치 

논벼의 소출을 높이 자면 적지적작의 원칙 에서 헤당 지 대외 기 후풍 
토에 적 합하고 일찌 기 여 물며 병 에 견디 는 힘 이 센 품종을 배 치하여 야 
한다. 

그러 자면 헤당 지대외 기상조건, 땅외 성 질, 품종외 특성 등을 잘 
알고 그에 맞게 품종을 배 치하여 야 한다. 

고산지대는 기온이 낮고 벼가 자라는 기간이 짧으며 해발높이에 따 
라 기 상조건의 차이 가 심하므로 우선 해 발높이벌 로 안견하게 자랄수 31 
는 품종을 옳게 선택 하여 배 치 하는 문제 가 중요하다. 

는벼가 자라는데 영향을 주는 중요한 기상요인으로서는 온도와 헤 
빛이다. 

같은 온도에서도 논벼외 자라는 기간은 품종에 따라 다르다. 그러 
므로 논벼품종들의 자라는 기 간을 제 약하는 기 본요인과 기 상조건파의 
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호상관계 에 기 초하여 중종외 안전한 재 배 한계 선을 규정 하고 그에 근거 
하여 품종을 배 치하여 야 한다. 


2) Ml 맛준비 

모를 기 르자면 우선 씨 앗을 잘 준비하여 야 한다. 

먼 저 씨 앗은 헤빛 말러기 를 하는것 이 좋다. 그러 면 씨 앗속외 공기 , 
물기가 싹트기에 알맞도록 보장된다. 

헤빛말러기는 바깥에 멍석을 깡고 그우에 씨 앗을 펴놓고 
뒤저 주면서 4~5일동안 진행한다. 

다옴에는 벼 씨 앗고르기 를 한다. 씨 앗고르기 는 소금물고르기 를 
하면서 류산철 , 류산아연에 외 한 씨 앗고르기 , 전기씨 앗고르기 , 
물흐름식씨 앗고르기 를 할수 있다. 

씨 앗고르기 가 끝나면 소독을 한다. 

씨앗소독은 씨앗에 의하여 전염되는 여러가지 병을 미러막기 
위하여 한다. 

씨 앗소독은 포르말린 , 류산철 , 석 회물처 리 등 여 러 가지 방법 으로 
진행 한다. 

포르말린으로 벼씨앗을 소독할 때에는 고른 씨앗을 30 °C 되는 
물에 10시간 담가 싹뢰운 다옴 꺼내여 15~20 °C 되는 0.8-1% 
포르말린약물에 3시간 담가 소독한다. 

소독이 글난 씨앗은 맑은 물에 여러번 씻어서 약기운을 없엔다. 

한번 쓴 약물을 다시 쓰러고 할 때는 줄어든 약물을 2배 더 
진한(30% 포르말린 15배) 약물로 보충헤준다. 

3) M 모기 S 기 

벼 모기 르기 는 한헤 농사외 성 과를 좌우하는 중요한 영 농공정 외 
하나이 다. 

벼모를 기르면 자라는 기 간을 넉 넉히 보장하면서도 좁은 공간에서 
영 양을 집중적 으로 보장하여 론론한 모를 기를수 있다. 

벼모기 르기 에는 여 러 가지 방법 이 있 다. 

(1) 발램상모기르기 

모관자러는 양지바르고 랭기를 받지 않는 건땅, 물대기와 
물빼 기 조건 이 좋은 곳에 정 하여 야 한다. 
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모관은 가을이나 봄에 만들되 알게 같고 흙덩어러를 잘 마스며 수 
평을 보장하여 야 한다. 

50평 단위 로 델 물길 과 떨 물길 을 내 고 바람막이바자를 친다. 

씨뿌리 기 를 한 다옴 박막은 모관가운데 높이 가 20 cm 되 게 하고 
약간 물메 가 지도록 씌운다. 

싹이 돋아나을 때까지는 모관안의 온도를 될수록 높여주어야 
한다. 

모관시 기 에는 벼모마륨병 이 자주 생 기 는데 이것을 막기 위한 모관 
관리를 잘하여야 한다. 

(2) 영양모기르기 

모관우에 차단재 료와 영 양상토를 깡고 그우에 씨 앗을 뿌린다. 

영 양모는 뿌리 에 영 양상토가 붙은채로 모내기를 하는것을 기본으로 
한다. 

(3) 큰모기르기 

큰모는 씨앗을 드물게 뿌려 모관에서 아지를 2~3대정도 키운 
모이다. 

4월 20일경부터 씨를 뿌린다. 씨뿌러는 량은 박막을 씌워 싹뢰우는 
경우에는 평당 140~170 g , 박막없이 싹뢰울 때에는 200 g 으로 한다. 

큰모기 르기 에 서 는 높은 온도에 의하여 헛자라지 않게 물관리 를 잘 
하여 야 한다. 

(4) 영양알모기르기 

이 모는 수지형관의 단지안에 영 양흙을 넣 고 씨 앗을 심 어 본잎 이 
4~5잎 되게 키워 영 양단지가 달린채로 내는 랭상모의 한 종류이다. 

4) 논갈이와 논판고르기 

논에서 땅다루기체계는 가을같이와 봄같이, 논관고르기로 이루어 
진 다. 

(1) 가을갈이 

는토양은 밭토양파는 달러 벼 를 재 배하는 기 간 물을 대 주기때 문에 
흙이 다져 저 있다. 그러 므로 밭보다 논에 서 는 가을같이효과가 높다. 
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가을갈이의 들은 점 

(D 여륨동안 다져진 논흙이 번져저 겨울동안 얼었다가 봄에 녹으면 
서 땅이 푸실푸실헤져서 벼뿌리가 잘 뻗으며 잘 자란다. 

® 가을같이를 하면 같이층밍에까지 산소가 잘 통하여 토양속에 있 
는 Fe 2 " 가 산화되고 류화수소, 메 란가스 등이 공기중으로 날아나며 유기 
물질이 잘 분해되여 여 러가지 영 양물질함량이 많아진다. 

(3) 벼돼지벌레 , 벼메 뚜기 등 땅속에서 겨 울나이 를 하는 벌레들이 
땅겁면에 드러나면서 겨울동안에 얼어죽거 나 헤빛에 말라죽으며 벼대벌 
레 , 벼무뇌마륨병 균, 벼누룩병 균 등 벼그루나 땅겁 면에 서 겨 울나이하는 
벌레와 병균들이 땅속에 묻혀 죽는다. 

가을같이효과는 깊 이같이 와 배 합할 때 더 효과가 있다. 

논을 깊 이 같면 같이바닥층에 씻겨내 려 가라앉았던 영 양물질 이 땅 
우로 올라오므로 지력도 높아진다. 

가을갈이를 잘 5 fa 면 

(D 가을같이는 벼가을걷이가 끝나는 차례로 시작하여 땅이 얼기 견 
에 끝내 야 한다. 

(D 땅을 깊이 같아서 같이바닥층을 형물어놓아야 한다. 

(3) 가을같이는 저습논과 랭습논부터 던저 헤야 한다. 그것은 오랜 
기간 습한 상태에 있었기때문에 땅속에 2가철, 류화수소, 메란가스 등 
벼뿌리 에 피해 를 주는 물질들이 많이 들어 있기때 문이 다. 

(2) 봄갈이 

봄같이는 가을같이의 효과를 높이고 봄철토양수분증발을 막으며 논 
김 을 잡기 위한 중요한 기 술공정 이 다. 

봄같이 를 하면 가을같이 를 하여 번져 놓은 흙밤을 다시 번져 놓기때 
문에 같이층흙이 헤빛과 바람에 고루 타면서 푸실푸실헤지고 해로운 물 
질들도 더 많이 날아나 같이효과가 높아진다. 

봄갈이 방범 

(D 봄같이는 땅이 녹는 차례 로 뜨락또르나 축력으로 한다. 

뜨락또르로 논을 같 때 에는 5련식보습을 러용하여 야 기 륨을 적게 
쓰며 같이질 이 높아진 다. 

(D 얼옴같이와 물논같이를 할 대상논을 정확히 가르고 모든 논을 
제철에 질적으로 같아야 한다. 
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우선 가을같이를 한 는은 봄에 유기질기름과 흙보산비료, 연재자화 
비료, 규소, 석회질소 등을 뿌리고 다시 갈아야 한다. 

가을같이를 하지 못한 는은 봄에 땅이 녹는 차례로 같되 진펄논과 
저습는은 땅이 8~10 cm 정도 녹았을 때 얼옴같이를 하는것 이 좋다. 봄같 
이 는 가을같이보다 알게 한다. 

(3) 써레 XI 기 

써 레치기는 봄같이한 논의 수평을 고르고 흙덩 이를 마스는 작업공 
정으로서 토양의 영양조건을 좋게 하고 모내기를 제때에 질적으로 보장 
할수 있게 하며 는벼의 생육을 고르롭게 하는 중요한 기 본공정 이 다. 

써 레치기는 마른논써 레질과 물논써 레 질로 가르고 축력과 뜨락또르 
를 합려적 으로 러용하여 야 한다. 

Df 른써레지기 마른논써레질은 토양구조가 적게 파괴되기때문에 토 
양의 물러화학적 성 질 이 좋아져 서 모내 기 를 한 다옴 모살이가 잘되 고 벼 
가 잘 자라서 수확도 높아진다. 

또한 마른논써 레치 기를 하면 물논써 레치 기를 할 때보다 기롬소비 량 
과 논물소비 량이 훨씬 줄어든다. 

써리 I 치기 흙덩어리가 잘 부스러지지 않는 진흙는, 모관자러 
논, 물이 차있는 논 등 마론는써 레치기를 할수 없는 논에 받아들 
인다. 

물논써레치기는 논관외 높낮이차이가 2~3 cm 를 넘지 않도록 질적 
으로 쳐 야 한다. 

물논써 레는 는물을 알게 대고 논관을 고루어 야 한다. 

모관자러논에 물써 레 를 할 때 에는 벼모관두둑자러 와 다님길외 흙이 
고루 섞이게 하여 벼 가 자랄 때 에 층하가 생 기지 않게 해 야 한다. 

(4) 논두렁짓기 

논두링짓기는 는두링짓는 기계로 하여야 한다. 

논두링짓기는 봄에 땅이 녹는 차례 로 하는것 이 좋다. 

논두렁높이는 논물을 깊이 델수 있도록 정하되 랭헤를 자주 받는 
동해 안지대 에서는 25~30 cm 되게 헤 야 한다. 
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5) 모내기 

벼 모내 기 를 게 철 에 질 적 으로 하는것 은 논벼 수확을 높이 기 위 한 중 
요한 방도로 된다. 

모내기는 한헤 농사를 좌우하는 중요한 영농공정 이 다. 

(1) 모내는 시기 

® 해 당 지 방의 기 상조건을 고려하여 모내 기 시 작날자와 마감날자 
를 바로 정 하여 야 한다. 

벼모는 바깡온도가 13~14 °C 이상 보장되여야 모살이를 제대로 할수 
있 다. 

(2) 품종의 특성 을 고려하여 정 하여 야 한다. 

벼 는 품증에 따라 자라는 기 간이 다르므로 모내 기적 기와 모내 기마 
감날자도 품종에 따라 다르다. 

일반적 으로 자라는 기 간이 긴 품종들은 모내기를 일찍 시작하여 빨 
러 끝내 야 한다. 

벼의 자라는 기간은 지대에 따라 차이가 심하기때문에 을종과 늦종 
은 자기 지 방의 기 후조건과 자라는 기 간을 고려하여 모내 는 시 기를 바 
로 정 하여 야 한다. 

(3) 모내는 시기는 벼모의 종류별특성을 고려하여 정한다. 같은 품 
종을 심을 때에도 해당 지방에서 영양모와 영양알모외 모내기를 먼저 
시 작하여 빨러 끝내 야 하며 그다옴에 랭상모, 큰모순위 로 모내 기 를 하 
여 야 한다. 

@ 토양조건을 고려하여 야 한다. 

같이층이 깊고 지력이 높은 건는에서는 모내기를 일찍하여 영양생 
장기 간을 늘이 도록 하며 랭 습논, 진펄 는처 럼 랭 습한 논에 서 는 모살이가 
잘되 도록 기 온이 일 정하게 높아진 다옴에 모내 기 를 헤 야 한다. 

(5) 재배 기 술조건들을 고려헤 야 한다. 

김이 많은 는들에서는 물논같이를 하여 김을 한번 잡은 다음 6월 
상순에 을종이 나 큰모를 내 는것 이 좋으며 물코끼 리벌레 피해를 많이 받 
는 논에서는 물코꺼 러벌레외 알까는 시기 가 지난 다옴 6월 중순에 모 
내기를 하는것이 좋다. 


365 



(2) 모뜨기 

모뜨기 에 앞서 모관소독을 하여 벼잎파러 의 피 해를 미 려막아야 한다. 

밭랭상모는 뿌리 가 2~3 cm 길이로 붙어있도록 뜨며 뜨는족족 모아서 
뿌러를 물에 잠그거 나 나래를 덮어 시들지 않게 하여야 한다. 

영 양모에서는 모를 뜨거 나 모내 기할 때 에 뿌리 에 붙은 흙이 떨어지 
지 않도록 해 야 한다. 

모를 둥 때에 모뜨는 칼로 모함외 규격에 맞게 잘라내며 든 모를 
모운반상자에 넣어 운반한다. 

(3) 모내기 

모내기는 논농사에서 가장 중요한 기술공정의 하나이며 품이 많이 
드는 작업의 하나이 다. 

모내기에서 중요한것은 모를 게철에 질적으로 내여 평당포기수를 정 
확히 넣 는것 이 다. 그러하여 이 삭아지 를 많이 확보하여 야 한다. 

모내는 시기 

평 당이삭수를 많이 확보하기 위 하여서 는 모를 제철에 내 여 이 삭아 
지 가 많아지 게 하여 야 한다. 

모내는 시기는 해당 지대의 기후조건과 모상태에 맞게 정하여야 한다. 

벼모는 13 °C 이상에서 모살이를 제대로 한다. 그러므로 하루평균온 
도가 13~14 °C 되는 때부터 시작하여 적기에 끝내야 한다. 

모내는 품종과 논종류에 따라 순서를 바로 정하여 야 한다. 

일반적으로 늦종은 먼저 내고 다옴에 을종을 내며 건논에 먼저 내 
고 간석지논, 랭습논들에는 날씨가 비교적 더워진 다옴에 론론한 모를 
길러내는것이 좋다. 

평당포기수와 포기담대수 

평 당포기수는 헤당 지대의 기상조건, 땅의 건 정도, 비료주는 량, 
품종의 특성 , 모내 는 시 기 등을 고려하여 정 하여 야 한다. 

포기당 대 수는 아지 를 많이 치 는 품종과 많이 친 모를 건땅에 일 찍 
낼 때는 좀 적게, 그 반대인 경우에는 1~2대 더 넣어야 한다. 

포기당 대 수는 2~5대 안에 서 조절 할수 있 다. 
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모내기 방법 

모내기방법은 토양이 건 정도, 평당포기수, 김매기외 기계화조건 
등에 따라 여 러 가지 형식으로 할수 있다. 

모내기에서 중요한것은 모를 정성들여 잘 떠서 시들지 않게 헤야 
하며 알게 뒷■는것이다. 

벼는 땅겁면으로부터 3 cm 정도외 깊이에서 뿌러를 내러고 아지를 
친 다. 

그러 므로 모는 뜨지 않을 정 도로 알게 (2~3 cm ) 꽃아야 모살이 를 
빨러 하고 아지를 많이 친다. 

모내 기 는 짧은 기 간에 질 적 으로 끝내 야 한다. 

모내 기작업준비 에서 중요한것은 써 레를 미 러 쳐서 논이 꾸둑무둑해 
지 게 하여 야 한다. 

모를 낼 때에는 번포기가 생기거나 꺾인 모가 없도록 하여야 
한다. 

6) 비료주기 

(1) 논 W 의 비료에 대한 요구와 거름주기의 일반적원직 

논벼는 소출이 높은 작물로서 많은 량의 영 양물질을 요구한다. 

논벼 정 보당 5 t 을 생 산하였 을 때 벼알과 벼짚속에 는 질 소 100 kg , 
린 35 kg , 칼러 움 100 kg 정 도 들어있으며 이 밖에 규소, 칼시움, 마그네 
시 움, 철 , 류황, 망간, 아연, 붕소 등의 미 량원소들이 들어있 다. 

논 W 의 비료에 대한 요구성 

는벼 의 비 료에 대 한 요구성 은 여 러 가지 조건에 외하여 다를수 있 으 
나 대체로 질소 40~120 kg , 린 20~60 kg , 캄러움 25~75 kg 정도 요구 
한다. 

논벼 는 자라는 전기 간에 걸 쳐 영 양물질 을 빨아들이지 만 그 요구정 
도는 자라는 단계에 따라 다르며 아지치는 시기에 제 일 많이 요구한다. 

고산지 대 에 서 논벼 가 유효아지 를 처 는 시 기 는 대 체 로 6월 말경 이 
다. 이 보다 늦게 나오는 아지는 이 삭이 페 지 못하거 나 페 인 다해 도 여 물 
지 못 한다. 

그러 므로 덧 거륨으로 주는 질소비 료는 6월말 견에 주는것 이 펄 요 
하다. 

그러고 논벼는 자라는 초기에 린과 칼러움의 부족에 때우 예민하므 
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로 린비료와 카러비료는 밑거름으로 주는것이 원칙이다. 

거름주기의 일반적원직 

(D 거륨을 기 후조건에 알맞게 주어 야 한다. 

논벼는 자라는 기간에 온도가 낮으면 린, 캄러움을 잘 빨아들이지 
못할뿐아니라 질소를 잘 동화하지 못한다. 

또한 헤비치는 률이 낮거나 하루 헤빛량이 적으면 빛합성작용이 약 
하게 진행된다. 따라서 고산지대에서는 질소비료보다 린비료와 카러비 
료에 대 한 요구가 높다. 

그러고 고산지대에서는 밑거롬을 위주로 하면서 일부 해발높이가 
낮은 지대에서 적은 량의 질소비료를 덧거름으로 줄수 있다. 

(D 거름은 는토양의 특성에 맞게 주어 야 한다. 

논토양은 그 종류에 따라서 영양상태와 논벼가 자라는데 미치는 영 
향이 다르므로 그 득성을 잘 고려 하여 논벼가 잘 자라 소줄이 높아지게 
끔 거륨주는 량과 방법을 달러하여 야 한다. 

같색는에는 부식질함량과 질소, 린이 적으므로 많은 량의 유기질비료와 
질소, 린비 료를 주어 논벼 가 초기 에 잘 자라 아지를 빨러 치게 하여 야 한다. 

하성충적지논에서는 카러비료와 미 량원소들이 씻기여 없어지 기 쉽 
고 유기질파 질소, 린이 비교적 적으므로 질소, 린비료를 많이 주면서 
카러비료와 미 량원소비료를 충분히 주어야 한다. 

진절논에는 부식질함량이 높으나 린, 칼러움이 부족하므로 주로 린, 
카러 비 료와 동, 망간 등의 미 량원소비료를 보충해주어 논벼가 헛자라지 
않고 잘 여물게 하여 야 한다. 

(3) 거륨은 토양조건에 알맞게 주어 야 한다. 

질소비료의 손실은 토양의 기계적조성에 많이 관계되는데 기계적조 
성 이 경할수록 비 료외 손실량이 크다. 

따라서 기계적조성이 경한 는에서는 질소비료를 한번에 많이 주지 
말고 여 러 번 나누어주어 야 한다. 

모래논, 물이 잘 스며 드는 논에 는 유기 질 비 료와 석회 질소비 료를 제 외 
한 기 타 비 료를 모내 기 직 전에 모살이거 름으로 주는것 이 좋다. 

유기물질이 많은 논, 류화수소가 생기는 논에는 석회질소, 노소가 
중으며 하성층적 지 는에 는 염안을 주는것 이 좋다. 

@ 거륨을 품종의 특성에 맞게 주어 야 한다. 

논벼 가 질소비 료를 요구하는 량은 품종의 질소흡수동화능력에 따라 
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다르다. 그러므로 비료에 대한 흡수동화능력이 센 품종은 비료를 많이 
줄수 있으나 질소흡수동화눙력 이 약한 품종은 적게 주어야 한다. 

이러한 품종에 비료를 많이 주면 벼가 헛자라며 병에 걸러기 쉽고 
넘어지기 쉽다. 

고산지 대 에서 재배 하는 논벼 품종들은 대 부분이 을종이 며 초기생 육 
이 좋고 아지치기가 일쩍 글나므로 거륨전량을 밑거륨으로 주는것이 펄 
요하다. 다만 해발높이가 낮은 김정숙군, 김형직군 일대에서는 6월말 
견에 덧거름을 줄수 있다. 

(D 거륨은 토양종류별, 영양원소함량파 특성에 맞게 주어야 한다. 

석 회 질소는 밑 거롬으로 정 보당 150~250 kg 정 도 주되 모내 기 7~10 
일전에 논에 고루 뿌리고 같아엎든가 써 레를 쳐서 흙에 잘 섞이도록 하 
여 야 한다. 

석회질소는 효력이 늦게 나타나므로 밑거롬으로 준 는에는 류안이나 
염안을 모살이비 료로 충분히 주고 덧 거 름을 주지 말아야 한다. 

특히 석회 질소를 덧거륨으로 줄수 있으며 하성 충적지논, 저 습논에 
도 효과가 좋다. 

(2) 논 W 의 거름주기방법 

논벼 에 거 륨을 효과적 으로 주기 위 해 서 는 해 당 지 대 외 실 정 에 맞게 
거 륨주는 시기 와 량을 정 확히 설정하여 야 한다. 

밀거릉을 주는 방범 

밑거롬으로는 자급비료를 기본으로 하고 질소, 린, 칼러움과 기타 
미 량원소비료를 줄수 있다. 

논에는 물을 대므로 땅겁면으로부터 l ~10 mm 까지에 산화층(산소가 
많은 층)이 생기고 그밑에 환원층(산소가 적은 층)이 생긴다. 

그러 고 환원층에서도 벼뿌리주변에는 뿌리 에서 내보내는 산소에 의 
하여 뿌러 산화대 가 생긴다. 

암모니 아태 질소는 겉 면산화층과 뿌리 산화대 에 서 산화되 여 질산태 
로 변하며 토양외 속층으로 이동된다. 

속층에 내 려간 질산태질소는 환원되 여 산소를 빼 앗기 고 질소가스로 
되 여 날아나버린 다. 그러 므로 질소비 료는 될 수록 속층에 주어 흙에 잘 
섞이 도록 하여 야 한다. 

암모니 아태질 소비 료를 산소가 적 은 환원층에 주면 인 차 토양알갱 이 
에 볼었다가 논벼에 흡수된다. 
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논토양의 환원층에서 환원작용이 세게 일어나면 토양층외 린산이 
식물이 빨아들일수 있는 형태로 변한다. 

그러므로 주로 린비 료를 밑거롬으로 주는것 이 펄요하다. 

카려비료는 덧거름으로 줄수 있다. 카러비료는 토양알갱 이에 붙기 
도 하지만 활성이 강하기때문에 물에 씻기여 없어지기 쉽다. 

그러므로 이런 논에는 밑거륨으로 주는외에 덧거름으로 주는것이 
좋다 • 

유기질거륨은 잘 썩은것을 내되 봄같이전에 논관에 고루 뿌린 다옴 
같아엎어 같이층에 골고루 섞 이도록 하여야 한다. 

밑거롬으로 주는 화학비료는 물써레치기 직전 또는 모내기 직전에 
주는것이 좋다. 

S 거 S 주는 방범 

논벼의 발육상태 , 영 양물질에 대한 요구와 논토양의 특성을 고려하 
여 질소비료와 카러버료 및 미량원소비료를 줄수 있다. 

또한 생육이 뒤떨어진 논에만 줄수 있으며 한 는관에서도 잘 안된 
곳만 따로 줄수 있다. 

덧거름을 줄 때에는 논에 물을 알게 대고 물고를 막은 다옴 고루 
뿌려주어야 한다. 

그러고 덧거륨을 준 다옴에는 인차 게초기로 밀거나 김을 매주어 
거륨이 땅속에 묻히도록 하는것 이 좋다. 

덧거름을 준 다옴 5~6일동안은 논관의 물을 가두어두어 거름이 류 
실되지 않게 하는것이 필요하다. 

7) 논물관리 

논물관리를 잘하는것은 논벼외 생육을 촉진시키고 불러한 기상조건외 
영향을 이겨내고 수확을 높이는데서 중요한 의의를 자진다. 

논벼는 다른 작물에 비하여 물요구성 이 높지 않다. 

그러나 논벼는 물을 댄 논에서 잘 자란다. 그것은 물을 댄 조건에 
서 살수 있는 조직해부학적 및 생리적특성을 가지고있는것과 관련된다. 

논벼의 물에 대한 요구는 자라는 시기에 따라 다르다. 

어린 모시기에는 토양물기 가 밭상태정도의 조건에서 잘 자라며 아 
지치는 시기부터 이삭이 께고 꽃피는 시기 에는 물에 대한 요구가 가장 
높다. 
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그러므로 여무는 시기에는 물에 대한 요구가 점차 적어진다. 

이 와 같이 논벼 의 생 육시 기 벌 물에 대 한 요구가 다르므로 그에 맞 
게 논물관리를 잘헤 야 한다. 

(1) 논물대기방법 

논물은 포화수식물대기, 간단물대기, 가둠식물대기, 깊은 물대기 
등 여 러 가지 방범으로 델수 있다. 

포화수식 B 대기방범 논관흙이 두부와 같이 흐들흐들할 정도로 물을 
주기 적 으로 대주어 토양안외 물기 를 100% 보장되 게 하는 방법 이 다. 

포화수식으로 물을 대면 벼뿌리가 썩지 않고 아지를 많이 쳐서 이 
삭수를 넉넉히 보장할수 있다. 

또한 벼 가 넘어지지 않고 병 충해도 적게 받으며 는물을 많이 절 약 
할수 있다. 

포화수식 물대기 방범 은 물이 잘 스며 들지 않는 랭 습한 는, 초기 생 육 
은 좋으나 남알이 잘 여물지 않고 벼가 헛자라 넘어지기 쉬운 논, 모관 
자러 를 비 롯한 건는에 받아들이는것 이 좋다. 

포화수식물대기를 할 때에는 메 고랑에 골을 째고 물을 대는 방법, 
넓은 골사이에 골을 째고 물을 대는 방범 , 골을 째지 않고 논관전면에 
물을 알게 대 는 방법 이 있 다. 이 물대 기방범 은 모내 기한 다옴 벼모가 
아지를 좀 친 다음부터 적용하는것 이 좋다. 

간단물대기방범 논에 물을 알게 대여 잦아들게 한 다옴 그대로 며칠동 
안 두었다가 다시 알게 대는 식 으로 논물을 대는 방범 이다. 

간단물대 기 를 하면 포화수식 물대 기 방법 에 서 와 같이 땅속에 산소가 
잘 공급되고 높은 온도외 피헤를 받지 않으며 벼뿌리가 썩지 않는다. 

그러 고 벼 가 아지 를 많이 칠 뿐아니 라 이 삭아지비률이 높아지 고 대 
가 란란해 저 빛과 넘어지 는데 견디는 힘 이 세 진다. 

인수로제계에 의한 가중식물대기방범 논배 미마다 인수로를 만들고 거 기 
에 물을 잡아두었 다가 필 요한 량만큼 논관에 물을 대주는 방법 이 다. 

이 방법 으로 물대 기 를 하면 많은 물을 절약할수 있을뿐아니 라 는물 
온도를 높이며 논벼가 자라는데 좋은 조건을 마련헤준다. 

그러나 이 방범으로 물대기를 할 때에는 논관에 계속 물을 대주기 
때문에 산소공급이 잘 안되여 토양이 환원상태에 놓이게 된다. 

그러므로 중간물말러기를 하는것 이 좋다. 
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중간물말러기는 이삭아지치기가 끝난 다옴부터 어린 이삭이 생기기 
전까지의 사이에 논관을 5~7일동안 말러우는 방법으로 한다. 

깊은 물대기방범 모살이가 끝난 다옴부터 이 삭아지치 는 시 기 까지 원 
대 의 제 일 웃잎의 잎귀 가 물에 잠기 도록 논물을 점 차 깊 이 대주다가 이 
삭아지 치기가 끝난 때로부터 최고아지치는 시기까지 점 차 논물을 알게 
대 주는 방범 이 다- 

이 방법 은 는벼 가 아지 치 는 기 간에 물을 깊 이 대 주어 헛 아지 치 는 
것 을 억 게하고 이 삭당 알수를 늘임 으로써 정 보당수확을 높일수 있게 
한다. 

(2) 이상기후조건을 이겨내기 우 I 한 논물관리 

낮은 온도에 의한 피해를 막기 우 I 한 feS 관리 

논벼는 자라는 전기간에 낮은 온도의 피헤를 입을수 있는에 특히 모 
살이시기와 아지치는 시기 그러고 낮은 온도에 견디는 힘이 가장 약한 
시기인 어린 이삭이 자라는 시기에 더 쉽게 받을수 있다. 

® 논에 인수로를 만들어놓고 는물을 가둠식으로 깊게 댄다. 

(D 는에 청태 가 꺼지 않게 해 야 한다. 

(D 물주머니를 만들어놓고 물을 업혀서 논에 대주는것이 좋다. 

@ 물길을 깨곳이 거두어 흐르는 물에 그늘이 지지 않게 한다. 

(D 저수지 에서 물온도가 높은 웃층물을 롭아쓰도록 하여 야 한다. 

높은 온도의 피해를 막기 우 I 한 논물관리 

논벼는 이삭페는 시기부터 꽃피는 시기를 전후하여 30 °C 이상의 온 
도가 며칠동안 계속되면 높은 온도의 피해를 받는다. 

그러므로 여름에 무업고 기온이 지나치게 높아질 때에는 논물온도 
를 낮추기 위한 여 러 가지 대책을 세워 야 한다. 

(D 논물을 흐륨식으로 대주는것 이 좋다. 

(D 찬물을 대주어 물온도를 낮추어 야 한다. 

(3) 저수지 에서 물온도가 낮은 밑층물을 롭아쓰도록 하여 야 한다. 

고인물피해를 막기 우 I 한 S 관리 

논벼가 고인물외 피헤를 받는 정도는 물에 잠기는 시기와 날수, 잠 
긴 깊이, 물온도, 물의 흐륨도 등에 따라 다르다. 

특히 이삭이 나을 때 물에 한번만 잠겨도 수확이 50-70%까지 떨어 
진 다. 
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(D 물관러시설들의 관리를 잘하여 야 한다. 

득히 장마철에 시설물관리와 물길관러를 잘하여 물을 게때에 때버 
릴수 있도록 해 야 한다. 

(D 장마철에 는관에 홀러드는 비물량을 조절헤 야 한다. 

(3) 낮은 지대에 있는 논들에서 고인물을 인차 빼버려야 한다. 

8) 논김매기 

논김을 말끔히 없애자면 살초계를 효과있게 쓰는것과 함께 김을 자 
주 매 야 한다. 

논김매 기 는 기 계김매 기 와 측력김매 기 , 손김매 기 를 잘 배 합하여 야 
한다. 그래 야 김매 기눙률을 높일수 있고 김매 기 의 질도 보장할수 있다. 

김매기를 할 때에는 살초계를 치지 않은 논부터 먼저 하여야 
한다. 

애벌김매기를 할 때에는 논물을 알게 대고 포기밑을 헤치면서 흙을 
잘 주물러주는것 이 좋다. 

논김매 기 에서 중요한것 은 돌피잡이 를 잘하는것 이 다. 

돌피는 어린 시기에 한대도 남기지 말고 롭아버 려 야 한다. 

돌피는 꽃이 된 다옴 1주일만 지나면 벌써 싹룔수 있는 힘을 가지 
게 된다. 

그러 므로 논관에 돌피 이삭이 보이 기 시 작하면 씨 앗이 여 물기 전에 
인차 롭아버 려 야 한다. 

9) as 해막기 

는벼에 발생하는 병해충은 그 종류가 많을뿐아니라 그의 발생상태 
와 피해시기도 각이하므로 그것을 막기 위한 사업을 싸고들어야 한다. 

(D 병해충에 견디는 힘이 센 품종을 심어야 한다. 

(2) 병충해를 받지 않은 좋은 종자를 골라 심어야 한다. 

(3) 논관을 번듯하게 고르며 논물을 지나치게 깊게 대지 말아야 한다. 

@ 여 러 가지 비 료를 구색 에 맞게 주어 야 한다. 

(5) 병해충의 발생근원을 없애야 한다. 

(6) 가을같이를 제때에 깊이 하여야 한다. 

® 병 헤 중이 발생 하면 게 때 에 농약을 쳐서 구제 하여 야 한다. 
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10) 가을검이와 y 알 g 기 


남알을 제때에 걷어들이고 랄곡을 실속있게 하며 곡식을 잘 보관하 
는것은 한헤농사를 마감짓는 공정으로서 남알외 손실을 없애고 수확과 
품질을 높이는데서 중요한 의외를 가진다. 

(1) 가을걷이 

벼가을은 벼가 무르익는 마감시기부터 다 익는 초시기 전까지 해야 
한다. 

벼 가을은 적기보다 일쩍하면 푸른 벼 알과 싸래기가 많아지 고 수확 
이 떨어지며 저장과정에 변질되기 쉽다. 

그러고 적기보다 늦어지면 쥐, 새, 서리피해를 받기 쉬우며 금이 
간 벼알이 많아지고 수확고가 떨어진다. 

그러므로 벼가을은 반드시 적기에 해야 한다. 

W 가을 적기판정방범 

(D 이삭팬 후 날자에 외한 방법 

올종은 이삭이 팬 후 35~40일, 중간종은 40~45일에 여문다. 

@ 벼외 색같을 보고 관정 하는 방법 

주로 이 삭의 색 같을 보고 벼 가을적 기 를 관정한다. 

이 삭에 푸른 벼알이 없어 지고 이 삭목이 윤기 도는 누런색 으로 변하 
였을 때를 다 익은 시기로 관정한다. 

(3) 쌀알이 맑아지고 젖빛의 내용물이 없어졌을 때를 가을걷이 적기 
로 본다. 

가을걷이방범 

벼가을은 힘든 작업이면서 적기가 제한된 영농공정이므로 제때에 
끝내자면 적곡 기계화하여 익은족족 가을하여 야 한다. 

W 가을을 기계화 6 f 기 우 I 하여서는 

(D 논관물을 미 러 빼야 한다. 

(D 뜨락또르와 벼수확기가 드나들수 있는 길을 미리 준비하여야 
한다. 

(3) 뜨락또르와 수확기 가 들어 서서 작업할수 있는 자러 의 벼 를 베내 
야 한다. 논두링옆 으로 2 m 외 벼 를 베낸 다. 

@ 벼가 넘어져 기계로 수확하기 힘든 곳의 벼를 미리 베내야 
한다. 
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벼가 잘 익은 논부터 골라가면서 한알의 남알도 허실하지 말고 거 
두어 들여 야 한다. 

(2) y 알 a 기 

남알털기에서 중요한것은 남알을 말끔히 털면서 깨지지 않게 하는 
것이다. 

벼를 잘 말린 다옴 종합랄곡기와 이동식 랄곡기 로 런다. 

남알을 털 때 벼짚에 털러지 않은 벼이삭이 남지 않도록 하기 위하 
여 먹 임 장치 에 벼 단을 물러 는 높이 와 벼 단먹 이 는 속도를 바로 조절 헤 야 
한다. 


5. 콩재배 

위 대 한 수령 김 일성 대 원수님 께 서 는 다옴과 같이 교시 하시 였 다. 

«콩을 많이 생산하는것은 인민들의 식생찰을 개선하는데서 매우 중 
요한 으 I 의를 가 SLI 다. )) 

인민들의 식생활을 개선하는에서 공생산을 늘이는것은 중요한 외의 
를 자진다. 

공은 우러 나라에서 기원되여 약 4 000년전부터 재배하기 시작하 
였으며 그후 중국, 일본을 거 쳐 아시 아와 세계 여 러 나라에 퍼졌다. 

현재 통은 남위 40°로부터 복위 50°사이 에 있는 80여개 의 나라에 
서 재배하고있다. 

공은 우리 민족외 전통적 인 식생 활외 주원료이다. 

공에는 약 35-45%의 단백질과 16-24%외 기름, 22-29%의 당질, 
4-6%의 재 성분과 기 타 비 타민 A , B , D , E 등이 들어있 어 «장수식 품 :) 
으로 기 초식 품의 주원 료로 러용하고있 다. 

통으로는 된장, 간장, 기름과 같은 기초식품을 비롯하여 400여 
종의 게품을 만들어 경 공업 , 제 약공업 에 널 러 러용하고있다. 

공은 영양가치가 메우 높은 단백질파 기롬을 생산하는데서 원가가 
메 우 적 게 드는 작물이다. 

위대한 령도자 김정일대원수님께서는 간장, 된장, 기롬 등 기초식 
품문게해 걸외 중요성 을 깊 이 헤 아러 시 고 통생 산을 늘이 기 위한 과업 과 
그 실 현 방도를 구체 적 으로 밝혀주시 였 다. 
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무엇보다 통생산을 늘이려면 정보당 5t 이상 내는 통품종을 만들어 
주체농범의 요구대 로 적지 에 집 중배 치하여 야 한다. 

1) 원그루중재배 

(1) 적지적작, 적기적작의 원직에 의한 중품종배 XI 

우리 나라에서는 남부평지대로부터 해발높이 1 000m 이상의 복부고 
산지대에서까지 통을 재배하고있기때 문에 지 대적조건에 맞게 품종배 치 
를 잘하는것은 통농사에서 근본문제외 하나로 된다. 

무엇 보다먼저 해 안지 대 의 기 상기 후조건을 고려하여 야 한다. 

다옴으로 땅외 건정도, 여러가지 유기질비료를 주는 정도, 물대는 
조건 , 재 배 방범 등을 고려 하여 야 한다. 

원 그루재 배 조건 에 알맞는 품종으로서 는 가지발육이 좋고 원 대 및 
가지 마디 수와 마디당 꼬루러 수가 많은것 , 잎 크기 가 작고 좀으며 지 나 
처 게 무성하지 않은것 , 배 게 심 어 잎 면적 이 커 지 는데 따라 순동화률이 
높은 품종들가운데 서 «통1호», «을통2호», «을통4호 :) , «을통！ 
호 », « 대홍단2호 » 등을 들수 있 다. 

(2) 중발선정파 땅다루기 

콩밭선정 

공재 배 면적 을 늘이는 조건에 맞게 통밭선정 을 하여 야 한다. 

통밭은 부식질 이 많고 물대 기 를 할수 있는 건밭에 정 하되 뿌리흑균 
의 발육을 고려하여 중성 또는 약산성 의 메흙 또는 질 메흙땅에 정 하는 
것이 좋다 • 

또한 선층과 공밭벌레를 비롯한 병해충이 없고 전해에 살초게를 처 
지 않았던 밭, 기 계 화에 유리한 곳에 정 하는것 이 좋다. 

땅 다루기 

통발이 정해지면 땅다루기를 잘하여야 한다. 

공밭땅다루기 의 기 본목적 은 토양의 통기 성 과 물기저 장능력 을 높여 
씨앗의 싹트기를 고르롭게 보장하고 여러가지 김을 효과적으로 잡으며 
자라는 시기에 가물피해와 습헤를 받지 않도록 하는데 었다. 

공밭은 들춰같이 를 하는것 이 좋은데 그렇 게 하면 토양의 물러기 계 
적성질이 좋아지면서 공기가 잘 통하게 되므로 뿌리가 잘뻗고 뿌리흑 
이 많이 달러여 정보당수확이 훨씬 높아진다. 
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특히 가을같이를 깊이하면 가을같이를 하지 않았을 때보다 김 이 적 
게 나온다. 가을같이의 효과는 질흙성분이 많고 같이층이 깊은 땅일수 
록 더옥 두렷이 나타난다. 

봄같 이 는 토 양종류 에 따 라 달라진다 . 

붉은건흙땅은 가을걷 이를 한 다옴 이른봄에 땅이 풀러기 시작할 때 
봄같이를 하는것이 좋다. 

메흙땅이 나 모래메흙땅에서는 가을같이를 하고 봄에 땅이 풀러기 시 
작할 때 써레를 친 다옴 써뿌리기 20~30일 전에 알게 가는것이 좋다. 

(3) 써뿌리기 

Ml 맛준비 

준비한 씨앗은 씨앗나기 전에 말러기와 여러가지 처러를 한다. 

말러기 는 헤빛에 직접 쏘이지 않고 바람이 잘 통하는데서 5일정도 
진행 한다. 

씨앗에 미 량원소로 몰러브덴산, 암모니움, 류산아연, 붕소, 염화코 
발트 등을 쓸수 있다. 

통씨 앗에 뿌리흑균을 묻혀 심 으면 수확고를 15-20%정 도 더 높일수 
있 다. 

뿌러 흑균을 묻힌 씨 앗은 농약처 리를 하지 말고 헤빛을 받지 않도록 
하며 될수록 그냥 심는것 이 좋다. 

Ml 뿌리는 시기 

공이 싹를수 있는 최저온도는 6~rc 이다. 

그러나 낮은 온도에서는 싹트는 기간이 길고 싹트는 률이 낮을분아 
니라 싹이 고르롭게 트지 못하고 연약하게 자라 늦서리의 피해를 받을 
수 있다. 그러므로 통은 땅속 5~10 cm 층외 온도가 10° C 이상 보장되고 
늦서리피해가 없는 때에 심어야 한다. 

즉 복부고산지 대 에서는 5월초, 중순경 에 해 당된다. 

씨 뿌리 는 시 기 가 늦어 지 면 가물때 에 번 포기 가 많이 생 길분아니 라 
높은 온도조건에서 빨러 자라 수확고가 떨어진다. 

씨뿌리는 시기는 품종에 따라서도 달러하여 야 한다. 

심는 밀도와 심는 방법 

심 는 밀도를 바로 정 하기 위 하여서는 우선 목표수확고를 정 확히 설 
정한 다옴 포기 의 생 산성 에 기 초하여 한포기 가 낼수 있는 수확량을 
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타산하여야 한다. 이것은 해당 품종과 구체적인 재배조건에서 대당 총 
마디수, 그중 원대마디수, 총 꼬투리수, 알수, 알질량 등을 개선하는데 
기초하여 야 한다. 

한포기의 수확량이 계산되면 목표수확고를 보장하는데 필요한 빛합성산 
물을 충분히 마련할수 있는 잎면적을 정확히 계산하는것 이다. 

이와 같은 방법으로 품종적특성과 구체적인 재배조건, 지대적특성 
을 고려하여 현재 심 고있는 품종으로서 는 평 당 80-150 대 범위 에서 심 
는 대 수를 정할수 있 다. 

심는 방법 

평 당대 수가 같은 조건에서 는 심 는 방범 에 따라 포기당 영 양면적 , 
빛받는 자세 등 생육환경이 달라지며 그에 따라 개체당 수확고가 차이 
난다. 

줄써 뿌러기 에서 는 줄사이 거 리를 될수록 좁히는것 이 좋다. 

줄사이외 거리는 김발생상태, 물대기와 기계화수준, 기상기후조 
건 등을 고려 하여 정 확히 15 cm 로부터 20 cm 또는 35 cm 로 하는것 이 
좋 다- 

즐사이 거리를 좁히면 단위면적에 잎이 더 고르롭게 분포되므로 빛 
러용률이 평균 10%정도 더 높아지고 토양속의 질소와 땅물기를 보다 효 
과적 으로 러용하게 되 여 대 당 및 평 당수확고가 높아진다. 

씨 앗묻는 깊이 는 땅물기 를 고려하여 4~7 cm 범위 에서 조절하는것 이 
좋다. 

(4) 비료주기 

공밭에는 질좋은 유기질비료를 많이 주어야 한다. 

린 , 카러비 료를 비 롯한 미 량원소비 료를 주는 량은 땅의 건정 도, 품 
종의 특성 , 심 는 밀 도, 물주는 조건 등을 고려하여 조절 할수 있 다. 

공에 는 밑 비 료와 덧 비 료를 주되 잎덧비 료를 주는것 이 효과가 크다. 
그것은 꼬투러여무는 기간이 길며 잎이 크고 잎조직이 연하기때문이다. 

잎덧비 료를 3번 반복하여 주되 첫번째 잎덧비 료는 포기외 웃부분 
에 달린 한개 또는 몇개의 꼬루러에서 알이 돋기 시 작할 때 주는것 이 
좋다 • 

두번째 잎덧비 료는 첫번에 준 때 로부터 10일정도 지 나 그러 고 세 
번째 잎덧비 료는 두번째 로 준 때 로부터 10~14일 지 나 주는것 이 좋다. 
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(5) 물주기 

공수확의 기 본요인외 하나가 물주기 이다. 

공에 서 물주기효과가 높은것 은 통의 물소비 량과 생 육에 서 물이 노 
는 역할파 관련된다. 

공은 씨앗이 싹롤 때는 물론이고 꽃눈이 분화되는 시기, 꽃피는 시 
기 , 꼬루러 맺히는 초기 에 많은 물을 소비한다. 

물기 가 부족하면 잎은 작고 두꺼 워 지면서 풀색 을 띠 며 세 포액 의 농 
도가 높아지면서 빛합성이 게대로 진행되지 않는다. 

공은 물기부족에 적 응하게 필 요한 량의 꼬투러만 남기 고 나머 지 는 
떨 구어 버 린 다. 

공에 알맞는 토양습도는 생육초기에 60-65%, 꽃피는 시기부터 꼬 
투리가 크는 시기에는 75-85%, 여무는 시기에는 60-75%정도이다. 

물주기 는 고랑관수, 강우기 에 의한 관수 등 여 러 가지 방범 으로 할 
수 있 다- 

물주기와 함께 물빼기대 책을 바로세워 통이 습헤 를 받지 않도록 하 
여 야 한다. 

(6) 김매기와 후치질 

김 메 기 와 후치 질 은 김잡이뿐아니 라 땅조건을 개 선하므로 뿌리 발육 
과 뿌러 흑균외 활성 과 뿌러흑의 형성 에 도 좋은 영 향을 준다. 

첫번째 김매 기 는 본잎 이 2잎 될 때 에 하되 복을 주지 말고 싹잎밑 
의 매측이 보이도록 접흙을 글어내 러는 방법 으로 진행한다. 

다음에는 10 cm 깊이로 후치질을 한다. 

후처질과 김매기는 꽃눈이 생기기 전까지 끝내야 한다. 

이보다 늦어지면 뿌리손상이 심해저 수확고가 떨어진다. 

통에 복을 주면 뿌리가 오래 설분아니라 막난뿌리들이 많아져 꽃 
과 꼬루러 가 적 게 떨 어 지 고 알이 잘 여 물며 넘 어 지 는데 견디 는 힘 도 
세 진 다. 

공수확고를 높이 는데서 순치기 가 중요한 의외 를 가진다. 

꼬투러가 생기는 시기에 순치기를 하면 생장점과 꽃눈형성에로 가던 
빛합성산물이 꽃과 꼬투리 에 더 많이 돌려지므로 수확고가 높아진다. 

(7) SS 해막기 

공에 발생하는 주요병 은 공로균병 , 통세 균반점병 , 통자반병 등이 며 
해충은 통알벌레 , 통잎말이벌레 , 진디물, 뿌리선충 등이 다. 

병충해를 막기 위해서는 병해층에 견디는 힘이 센 품종을 골라 심는 
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것 과 함께 가을같이 를 깊 이 하고 물빼 기 대 책 을 절 저 히 세 우며 잔유물을 
처리하는 등 여러가지 농업기술적대책을 잘 세워야 한다. 

(8) 가을걷이 

가을걷 이 시 기 는 씨 앗질 량파 함께 씨 앗 안외 기 름 및 단백 질함 량을 
고려하여 정해야 한다. 

품종과 해에 따라 약간의 차이가 있으나 꽃핀 후 55~60일이면 
씨앗질량, 씨앗안의 기름 및 단백질함량이 최대값에 이른다. 그러므 
로 공가을걷 이시기는 꽃된 후 50~60일을 기 준으로 하여 정 하는것 이 
좋다. 

남알손실 을 막기 위하여 공기 외 상대 습도가 높을 때 에 가을걷 이 를 
해 야 한다. 

가을한 통은 벼 종합랄곡기 와 복에 기터 는기 계 를 러 용하여 털수 있 다. 

런 통은 물기함량이 12-13% 되 게 말린 다옴 보관하여 야 한다. 


2) 논두렁중재배 


논두링통재배는 통재배면적을 따로 늘이지 않고도 통생산을 늘일수 
있게 하는 좋은 통재 배 방법이 다. 

논두링공재배를 잘하면 많은 통을 생산할수 있다. 

논두링은 충분한 물기를 가지고있기때문에 통이 생육시기별로 요구 
하는 물기 를 충분히 보장헤줄수 있 다. 

또한 빛 받는 조건 이 좋고 바람이 잘 통하기때 문에 통생 육에 유 
러 하 다 . 

이밖에도 논두링에 통을 심으면 벌레의 피헤를 적게 받으며 토력과 
자재도 적게 든다. 


품종선텍 

는두링 에 알맞는 품종으로서 는 아지 를 줄기 웃부분에 서 치 는것 으로 
배게 심을수 있고 누기에 견디는 힘 이 세며 원대가 굵고 마디수가 많은 
것들이 좋 다. 

«원산는두링통», «사이그루통1호»를 비롯하여 현재 심고있는 품 
종들가운데서 지대적특성 에 맞는것을 잘 선택하여 야 한다. 


심는 시기와 방 a 

논두링공은 모내기에 뒤따라 인차 심어 벼모살이기간에 싹잎이 돋 
아나오게 하여 야 한다. 
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논두링통은 배게 심어도 헛자라지 않고 잘 넘어지지도 않으며 밭 
에서처 럼 생 육후반기 에 아래잎들이 누렇게 되 면서 떨어지는 현상이 적 
기때문에 밭에서보다 배게 심어야 한다. 

심는 방범은 평지대외 논두링에서는 크기에 따라 두줄 또는 한줄로 
심되 포기사이의 거리는 논두렁의 크기와 품종의 특성을 고려하여 
20~25 cin 범위에서 조절하는것이 좋다. 

는두링 이 크고 경사진 다락논지대 에서 는 경사면에 여 러 줄로 심되 
마지막줄에서 씨앗 놓이는 위치는 논관물면에서부터 10~15 cm 높이에 
있게 하는것이 좋다. 

심은 후 가꾸기에서는 번 포기메우기와 함께 김을 철저히 없애는데 
중심을 두어 야 한다. 

3) 비경지중재배 

는밭주변의 최뚝, 길설 , 돌각담주변의 번땅, 토심 이 15 cm 이 상 되 
는 잔디밭, 잡관목이 드문드문 자라는 야산과 강기슬을 비롯한 크고작 
은 빈땅을 잘 러용하면 많은 공을 생산할수 있다. 

번땅에 통을 심어 수확고를 높이기 위해서는 땅을 잘 일구고 이랑 
을 바로 지어야 한다. 

번땅이 넓 을 때 에는 같아엎고 이 랑을 지을수 있으나 작은 땅페기들 
은 고랑으로 될 자러의 흙을 파서 이랑으로 될 자러에 맞엎는 방범으로 
일쿠며 동시에 이랑을 짓는것이 좋다. 

번땅에서는 이랑너비를 30~40 cm 정도로 하는것이 좋으나 습한 땅 
에서는 두둑식 으로 하되 두둑너 비를 Im 로 하고 고랑자러 •을 깊 이 파 
두둑에 생 땅이 보이 지 않게 맞엎 어 놓는 방범 으로 이 랑을 높게 짓 는것 이 
중다. 

이 랑을 지 은 다옴에는 이 랑마루를 밟아 파을린 흙이 본바닥과 합토 
되게 하여 야 한다. 

번땅에 심 을 통품종은 지 대 적특성 에 맞게 가지 를 많이 치 고 뿌리흑 
이 많이 달러 며 불러한 조건에 견디 는 힘 이 센것 으로 정 하여 야 한다. 

씨 뿌리 기 는 5월 초부터 될 수록 일 쩍하며 써붙임 을 좋게 하고 자라 
는 기 간도 충분히 보장되도록 하여 야 한다. 

심는 대수는 평당 100-200 대범위에서 조절하되 건땅에서는 적게, 


381 



메마른 땅에서는 많게 하여 야 한다. 

번포기가 생기는 경우에는 흘잎이 나오기 전까지외 기간에 메꾸어 
층하가 생기지 않도록 하여야 한다. 기타 가무기는 원그루재배에 준하 
여 한다. 


6. 보라콩재배 

고산지대에서 추위에 견디는 힘이 세고 수확고가 높은 보라공을 많이 
심는것은 단백질문제를 헤걸하는데서 중요한 외의를 가진다. 

보라통남알에는 단백 질 22-39.5%, 농마 33-43%, 기 륨 0.9-1. 7%, 
섬 유소 5. 4-9. 9%, 재성분 2. 8-4.1% 들어있으며 푸른 꼬투리 에는 비타 
민 A , Bi , Bz , PP , C 가 들어있 다. 특히 남알에 는 러진을 비 롯한 여 러 
가지 필 수아미 노산이 많이 들어있 다. 

보라통 60알에 들어있는 단백 질 은 닭알 1개 와 맞먹 으며 단백 질의 
62-83%는 물에 녹으므로 소화률이 높다. 

보라통은 줄기 와 잎 , 꼬투리 에 영 양물질 이 많이 들어있으므로 집짐 
승의 단백 질먹 이원천으로 된다. 이 밖에 도 밀 원작물로 되 며 의 약품의 원 
료로도 쓰 인다. 

1) 품종배치 

고산지 대 는 해 발높이 에 따라 온열 조건의 차이 가 심하므로 보라통품 
종을 옳게 배 치 하기 위 해서 는 지 대벌로 매 개 품종들의 변화관계를 알아 
야 한다. 

보라공품종들은 해발높이에 따르는 온도외 변화로 생육기간과 소출 
이 일정한 차이 가 생 긴다. 대체 로 해 발높이 가 100 m 높아지는에 따라 
생육기 간이 길어지는 정도를 보면 운홍종은 6. 8일 , 백암종은 5. 7일 , 
보라색증은 12. 5일 , 황갈색종은 10. 9일 이 다. 

온도관계 로 생육기 간이 차이 나는것은 씨뿌러기시기 에 따르는 생육 
기간 평균온도의 차이에서 나타난다. 

따라서 씨뿌리 기 를 빨러하면 온도가 높아져 재배 기 간이 짧아진다. 

따라서 지 대별온도변화와 보라공의 생 육기 간변화를 구체 적 으로 타 
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산하여 품종을 선택배 치하여 야 한다. 


611 발높이벌 생육일수으 I 변호유/일 표 4-16 


높이 /m 

품종 

1 000 이하 

1 000-1 200 

1 200-1 400 

을증 

운흥종 
백 암증 

95-112 

98-112 

102-114 

99-107 

117-119 

109-117 

늦종 

보 라색 증 
황갈색 증 

111-119 

114-122 

118-127 

118-128 

126-134 

129-134 


2) 보라중발선정파 땅다루기 

보라중발선정 

보라공재배 에 알맞는 토양은 걸 고 유기 질 이 풍부하며 수분을 가지 
고있 으면서 도 물이 잘 빠지 는 질메흙땅 또는 메흙땅이 좋다. 

특히 보라통은 린과 석회성분이 많으며 pH6~8 정도 되는 중성토양 
에서 잘 자란다. 

모래기 가 많은 토양에 재 배하면 잘 자라지 못하여 소출이 떨 어지는 
데 그 정도는 을종보다 늦종인 보라색종과 황같색종이 더욱 그렇다. 

보라공은 2~3년에 한번썩 심을수 있도록 그루바꿈하는것이 좋다. 
보라공을 재배하면 땅이 걸어지므로 뒤그루작물의 소출을 높일수 있다. 

땅 다루기 

씨붙임 을 일찌 기 하고 싹이 고르롭게 돋아나오며 뿌리 가 뻗 을수 있 
도록 흙덩어리가 잘 풀러게 하고 땅물기가 날아나지 않게 하는데 중심 
을 두어 야 한다. 

보라공밭은 가을같이를 깊이하고 봄에 감이 드는 차례로 일찌기 봄 
같이를 하며 써레를 치고 이랑을 짓는다. 또는 봄같이를 하지 않고 이 
른봄 써 레치기와 이 랑짓기를 하고 심을수도 있다. 

3) Ml 뿌리기 

Ml 맛준비 

씨 앗은 줄기외 가운데부분에 달린것으로서 크기와 모양이 균일하며 
싹트는 률이 95%이상 되는것을 골라 헤빛말러기를 5~7일동안 한 다옴 
리 엠리 디에 외 한 씨 앗소득, 미 량원소에 외 한 씨 앗처 리 , 뿌러흑균처 리 , 
낮은 온도처 리 등을 진행한다. 

낮은 온도처 리 는 여 러 가지 방범 으로 할수 있 는데 아지가 론 정 도로 
싹티 운 씨 앗을 -1~-2°C 조건에 서 15일 정 도 처 리하면 된 다. 
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Ml 뿌리는 시기 

보라통재배지대와 재배목적에 따라 써뿌리는 시기를 달러 한다. 

알곡용으로 심을 때에는 일찍 심고 집짐승먹이로 심을 때에는 늦게 
심는것이 좋다. 

씨앗은 일쩍 심어야 눈석임물에 외해 싹이 잘 트고 낮은 온도처러 
를 받게 되므로 꽃피는 시기가 빨라지고 남알도 잘 여문다. 

심는 방법과 써뿌리는 방법 

보라통의 소출은 평당대수, 대당알수, 알질량에 의하여 결정되는에 
특히 평당대수가 걸정적으로 작용한다. 그것은 보라공이 접가지를 적게 
처며 친 접가지에 꼬투리가 적게 달러는것과 관련된다. 

평 당 100-170 포기정도 심 는것 이 좋다. 

보라공은 점 써 뿌러 기 (포기 당 3~4알) , 줄씨 뿌리 기 (좁은줄써 뿌러 기 
또는 넓은줄씨뿌리 기) , 두둑식써뿌리 기 (두둑너 비 Im , 두둑사이 40 cm ) 
를 한다. 

씨앗을 묻는 깊이는 토양외 알갱이조성에 따라 모래기가 있는 땅에 
서는 8- lOcm , 진흙땅에서는 6~8 cm 정도 한다. 

보라통은 변두러효과가 높은 작물이 므로 키낮은 작물과 사이그루재 
배 를 하면 토지 러용률과 소출을 훨 씬 늘일 수 있 다. 

사이 그루작물로서는 감자, 락화생 , 완두 등이며 록히 감자가 좋다. 

4) 비료주기 

보라공의 소출을 높이기 위하여서는 고산지대외 토양, 기후조건과 
보라공의 영 양생 리 적특성 에 맞게 여 러 가지 비 료를 배 합하여 알맞춤히 
주어야 한다. 

보라공의 비 료에 대 한 요구성 은 N > P > K 외 순위 이지만 뿌리흑 
균에 외 하여 공기 중외 질 소를 고정 하여 러 용하는 특성 이 있 으므로 비 료 
의 효과성은 P > N > K 순위로 나타난다. 

보라공의 비료에 대한 요구성은 자라는 시기에 따라 다르다. 꽃피 
기 전까지 질소는 20%, 린은 10%, 캄러움은 37%, 칼시움은 25%정도 
빨아들인다. 

꽃피는 시기에 질소는 48%, 린은 60%, 칼러움은 46%, 칼시움은 
59%정도 빨아들인다. 

보라공은 본잎 이 2~3잎 될 때 까지 는 뿌리흑균이 공기 중의 질소를 
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고정하지 못하므로 질소영 양을 주지 않으면 질소부족증상이 나타나 초 
기생육이 나빠진다. 그러 므로 질소영 양의 1/2을 밑비 료로 주는 뢰비와 
고회 석 을 고루 섞어 주고 1/2은 덧비 료로 주어 야 한다. 

덧비료는 꽃망울이 생기는 시기에 주어야 한다. 

린은 보라통뿌러 흑균의 질 소고정눙력 과 여 무는 률을 높여 주며 병 
에 견디 는 힘 과 불러 한 환경 에 견디 여 내 는 힘 을 세 게 하므로 밑 비 료 
로 준다. 

캄러움영 양은 밑비 료와 덧비 료로 각각 절반썩 나누어 주어 야 한다. 

미 량원소는 씨 앗처 리 방법 , 토양에 주는 방법 , 잎덧비 료를 주는 방 
범 등으로 준다. 

5) 김매기와 후치질 

김매기와 후치질은 보라공이 자라는데 통풍 및 수분조건을 좋게 하 
고 토양영 양물질의 분해 가 빨라지게 하므로 보라공이 잘 자라게 한다. 

록히 후치질을 잘하면 부러 가 많이 나와 뿌리의 흡수면적 이 늘어 나 
므로 수분과 영양분을 더 많이 빨아들인다. 

후치질과 김매기는 3회정도 하되 1회는 본잎이 3~4잎 되였을 때 하 
며 2회는 줄기가 20~30 cm 정도 자랐을 때 , 3회는 7월 중순(꽃피기 전) 
에 끝내야 한다. 보라공은 줄기나 잎이 무성하고 뿌리가 땅속깊이까지 
템으므로 후치 질 과 함께 복주기 작업 을 하여 야 한다. 

6) 순 XI 기 

보라공은 자라는 전기 간에 꽃이 50-160 개까지 많이 피 나 대부분이 
결합되지 못한채 떨어지고만다. 

순치기 를 하면 보라통이 헛 자라나는것 을 막아 여 문 꼬루러 수가 많 
아진다. 따라서 순치기 는 보라콩재배 에서 매우 중요하다. 

순을 칠 때에는 이랑을 따라가면서 줄기끝 5~10 cm 정도를 낫이나 
손으로 잘라주는것 이 좋다. 

보라공은 다시 살아나는 힘 이 강하기 때 문에 순치기 를 하면 아래 마 
디에서 많은 아지가 돋아나오므로 순치기작업 을 한 다음에 는 뒤 따라 아 
지따기작업 을 해 주어 야 한다. 

아지를 따주면 많은 영양물질을 이미 맺힌 꽃과 꼬투리에 보내므로 
씨앗이 빨러 여문다. 
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7) 물주기 

보라공밭물주기는 꽃망울이 생기는 시기에 하는것이 좋으며 물빼기 
는 장마철 에 하되 밭머 리 에 물받이도랑을 만들며 밭안의 물은 후치 질 을 
깊이 하여 빼거나 지나치게 습하면 따로 땅면 물빼기 도랑을 쳐 주어야 
한다. 

8) as 해막기 

보라공에는 적반병, 류문병 , 같반병, 녹병, 럽고병들이 발생한다. 

헤중으로서는 진디물이 헤를 준다. 

적반병은 생육후반기에 많이 생긴다. 적반병이 나타나기 시작하면 
0.6% 보르도액 (석 회 가 많은) 을 뿌려주거 나 지 네보수화제 를 뿌린 다. 

9) 가을걷이와 y 알 a 기 

보라공은 품종에 따라 수확시기 가 다르다. 

올종인 운흥종파 백암종은 꼬투리들이 전부 검은색으로 되였을 때, 
늦종인 보라색 종과 황갈색 종은 중간부분이 상외 꼬투리 들이 검 은색 으로 
되였을 때 수확한다. 

올종은 주로 비가 많이 내러는 8월 초순에 수확하게 되므로 포견 
에서 썩거나 싹이 트지 않도록 수확하는 차례로 랄곡장에 운반하도록 
하는것이 좋다. 그러고 늦종인 보라색종과 황갈색종은 꼬투리가 약간 
뒤는 성질이 있으므로 아침이슬이 지기 전에 수확하여 푸른 꼬투리를 
충분히 후숙시켜 말린 다옴 털어야 한다. 

런 써 앗은 깨 곳이 정 선하여 중분히 말린 다옴 보관하여 야 한다. 

7.호프 

호프는 고산지대와 같은 기후조건에서 잘되는 수익성 이 높은 작물 
의 하나이다. 

호프는 맥 주공업 과 경 공업 , 제 약공업 외 원 료로서 러 용된 다. 

호프꽃에는 수분 9-11%, 단백질 13.9%, 질소 2.2%, 란닌 2-6%, 
총수지 16-24%, 정 유 0.3-1%정 도 들어있 다. 

호프에서 가장 중요한 성분은 수지(고미질) 이 다. 수지는 호프꽃의 누 
런가루 (루푸린) 에 집 중적 으로 포함되 여있는데 이 가루는 맥 주의 고유한 
맛을 낼분아니 라 유기 산이 발효되는것 을 막아 맥 주가 썩지 않게 한다. 
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1) 호프의 생물학적특성 

호프는 여 륨철 평 균기온이 15~18° C 로서 비 교적 낮고 비내 러는 
량이 적은 조건에서 잘 자라므로 세계 어느 나라에서나 국한된 
지역들에 집중적으로 재배되고있다. 

우리 나라에서는 여롬기간외 날씨가 서늘하고 낮과 밤의 온도차가 
심하며 비내 러는 량이 적은 량강도의 헤산, 삼수, 갑산, 보천, 
운흥군들에서 집 중적 으로 재배되 고있다. 

(1) 온도와의 관계 

호프는 자라는 전기간에 5° C 이상의 적산온도가 2 000-3 000° C 로 
보장되 고 여륨철 제 일 높은 온도는 20° C 를 넘지 않는것 이 좋다. 

싹은 3~5° C 에서 트기 시작하며 생육기간 평균기온은 15~16° C 가 
적당하다. 

따라서 호프는 싹터 서 부터 꽃이 필 때 까지 (4 월 중순-7월 중순) 
점차 온도가 높아져 꽃송이가 생기는 기간에는 17~18° C 가 보장되는것이 
좋다. 그후부터는 기온이 점차 떨어져야 질좋은 호프가 생산될수 있다. 

이 기간에 온도가 너무 높으면 생육이 빨라지므로 수세는 좋아지나 
꽃가지수가 적고 꽃송이는 팩 적게 달러며 누런가루가 게대로 자라지 
못하므로 소출과 품질 이 떨 어 진다. 호프어 미 모와 뿌리 에 는 가용성당류의 
함량이 많으므로 낮은 온도에 견디는 힘이 강하다. 

호프뿌리 가 얼 어죽는 땅속온도는 -7~-9° C 이 다. 

보통 -12° C 에서 얼어죽는다. 

(2) 수분과의 관계 

호프는 가물에 잘 견디므로 한헤에 비내 러는 량이 600 mm 정도 
되는 건조한 조건에서 질좋은 호프가 생산된다. 

호프는 마른물질 lOOg 을 만드는데 물을 300 g 소비한다. 

수분에 대한 요구는 자라는 시기에 따라 차이가 많다. 

싹터서 꽃될 때까지 250~200 mm 의 비가 와야 꽃이 잘 핀다. 

꽃된 후 적은 량의 비가 내러고 가무는것이 좋다. 

토양습도는 싹이 터서부터 꽃이 필 때까지 65-70%, 성숙기에는 
60~65%가 적 당하다. 
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(3) 빛파의 관계 

호프는 다른 작물보다 잎면적이 크기때문에 해빛을 많이 받는다. 
그러므로 꽃이 많이 달러고 질도 높다. 호프밭에 헤빛이 잘 조이지 
못하면 잎과 꽃송이안의 엽 록소함량이 떨 어지며 기 타 유기 체 의 균형 을 
보장할수 없다. 

헤빛은 꽃송이의 색과 향기 에 중요한 영 향을 미치므로 심는 방범 과 
심는 밀도를 기술적으로 보장하여 호프밭에 헤빛이 잘 쏘이게 하는것이 
좋다. 

2) 호프품종의 특성 

호프품종은 줄기색갈에 따라 푸른색종과 붉은색종으로, 생 육기 간에 
따라 올종, 중을종, 늦종으로 구분하는데 줄기 가 붉은색인 호프가 울종, 
중을종으로서 수확고가 높고 품질이 좋으며 병해충에 견디는 힘이 
세 다. 

혜산종 

고산지대에서 제일 많이 재배되는 소출이 높은 품종이다. 

꽃가지 와 꽃마디사이 가 길며 잎은 다른 품종보다 주륨이 작고 
얇으며 메끈하다. 

호프포기 의 겁모양은 아래 , 웃부분의 꽃가지 가 균일하게 발달하였 
는데 그 모양은 원통형 이 다. 

매개 꽃잎들은 크고 연하다. 

한포기 에 달러 는 꽃송이 수는 2 000-3 000개이 며 한개 꽃송이 외 
꽃잎수는 60-68 개이며 중을종이다. 

량강2호(푸른색 국울중) 

줄기 가 푸른색인데 꽃가지 가 메 우 짧은것 이 특정 이다. 줄기 밑 부분외 
가지는 길이가 30~40 cm 정도이고 그우의 가지들은 10~20 cm 로 짧으므로 
겁 보기 에 는 잎 만 무성한 원 추형 에 가깝다. 

잎은 다른 품종보다 크고 거칠며 색이 진한데 변두러는 큰 롭날모 
양이 다. 

한포기 에 달러는 꽃송이수는 약 500개 로서 소출이 매우 낮다. 

량강3호(블은색 몰종) 

줄기에 람질이 적으므로 윤기가 나는것이 특징이고 꽃가지는 혜산 
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종보다 길지 못하나 꽃마디가 많으므로 한포기에 달러는 꽃수가 적 다. 

량강4호(블은색 몰종) 

즙기는 진한 적갈색 이 고 모서러는 검은같색 인데 껍질이 많으므로 
윤기가 나지 않는다. 

꽃송이는 량강2호보다 길고 각이 있으며 꽃가지의 끝부분에 붙은 
꽃송이 에 흔히 잎 이 나오는것 이 특정 이다. 

량강5호(푸른색 늦종) 

줄기가 푸른색종인데 호프밭에 드물게 섞여있다. 한포기에 달러는 
꽃수가 많으므로 소출은 높으나 로균병에 견디는 힘이 약하다. 

꽃송이는 크고 4각인데 꽃잎들이 성글게 붙어있으므로 단단하지 
못하여 부서 지 는 률이 높다. 

량강6호(블은색 몰중) 

다른 붉은색종호프보다 줄기 가 붉은색 을 많이 띠 며 꽃송이 가 작고 
모양은 원형 에 가까운것 이 특정 이다. 

3) 호프재배기술 

(1) 호프발선§ 

호프는 여러헤살이 년출성식물로서 한번 심으면 그 장소에서 
10여년 간 재 배하게 되 므로 밭을 잘 선정 하는것 은 수확고와 질 을 
높이는에 있어서 매우 중요하다. 

호프밭은 바람이 잘 통하고 헤빛이 잘 조이는 곳이 좋다. 

호프발은 고산지 대조건에 서 바람이 완만한 남향에 정 하는것 이 좋다. 

호프밭은 땅속물층이 낮고 물이 잘 빠지는 곳이여야 한다. 

호프가 자라는 기간에 수분이 너무 많으면 줄기가 잘 자라지 
못할뿐아니라 꽃송이가 적게 달러며 로균병의 피해가 심하고 번포기가 
많이 생 긴다. 

호프밭은 같이층과 깊은 층에 석 회 분이 충분하고 공기 가 잘 통하는 
메흙, 질메흙땅으로서 중성 또는 약한 산성을 띠여야 한다. 

(2) 호프모기르기와 심기 

심기전 발같이와 표말박기 

호프는 뿌리 가 깊게 뻗 고 년출이 무성하게 자라므로 밭을 깊 이 
갈고 보드랍게 헤주어 야 수분과 영 양물질을 제대 로 빨아들일뿐아니 라 
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병해층과 김을 없앨수 었다. 

호프밭같이는 봄에 감이 드는 차례로 하되 버랄밭은 비랄면을, 
평지는 긴이랑방향을 따라 깊이 같아야 한다. 

밭같이가 끝나면 심는 밀도에 따라 심을 장소에 표말을 물거나 
석회를 뿌려 표시한다. 

모준 UI 

호프는 보통 모를 심어서 재배하고있다. 

호프모는 그루다듬기를 할 때 어미모를 땅속줄기에서 취하되 비교적 
굵고 길이가 10~15 cm 되면서 충실한 눈이 2~3개 있는것이여야 한다. 

또한 호프모는 병해층의 피해와 기계적손상이 없어야 한다. 

호프모는 전해 가을에 흙을 잘 덮어두었던 2~3년생이상외 
포기에서 선택하되 맨 웃부분에서 i ~2 cm 웃부위를 수평으로 자르고 
모의 아래부분은 어 느 정도 경사지 게 잘라야 뿌리 가 빨러 내 린다. 

모심기 

호프는 싹트는 기간 비교적 낮은 온도에 견디는 힘이 강하다. 

호프모가 많은 뿌리를 내러게 하려면 많은 수분이 필요하므로 빨러 
심는것이 좋다. 

호프모는 늦게 심으면 높은 온도조건에서 싹은 빨러 자라나 뿌리가 
미 처 내 러지 못하므로 가물퍼헤를 받을수 있다. 

고산지대에서 호프모심기에 적당한 시기는 해발높이 800 m 이하 
지대에서 4월 상순과 4월 하순, 800 m 이상 지대에서 4월 중순~5월 
상순까지이나 4월말까지 끝내는것이 좋다. 

호프는 다른 알곡작물보다 동화면적이 크기때문에 심는 간격을 잘 
조절하여 헤빛을 충분히 받도록 하여 야 한다. 

모심는 간격은 줄사이 182 cm , 포기사이 152 cm 로 하여 정보당 3 
600포기 또는 줄사이 250 cm , 포기사이 lOOcm 로 하여 정보당 4 
000포기 심는것이 좋다. 

호프모는 정보당포기수가 같은 조건에서는 심는 방법에 따라 
소출에서 차이가 많다. 

따라서 호프모를 심 는 간격파 방법 은 품종과 땅외 건정 도, 헤당 
지대의 재배조건에 알맞게 정하여야만 소출을 높일수 있다. 

호프모를 심 기 위 해서 는 표식한 곳에 너 비 40~50 cm , 깊 이 
60~70 cm 되게 구맹이 를 관 다옴 밑 에서 40~50 cm 까지 거롬을 
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밭겁층의 흙파 3：1 로 섞어넣고 잘 다진다. 

그우에 밭겁 층외 보드라운 흙을 15~20cm 정 도 넣 고 구맹 이중심 에 
호프모를 심는다. 

이 때 호프모가 비 료에 닿지 않게 주의하여 야 한다. 

한 구맹 이에는 모를 2개썩 심어 야 번 포기를 없엘수 있다. 

심을 때 비료는 정보당 많은 량의 두엄과 질소 40kg, 린 60kg, 
칼러 움 40kg 을 잘 섞어 주어 야 한다. 

(3) 가설물설 XI 

호프는 줄기 가 헤빛을 충분히 받아 동화작용을 잘할수 있도록 
감겨을라가는 가설물을 반드시 설치해주어야 한다. 

가설물을 설치해주지 않으면 줄기와 잎가지들이 지면을 따라 
무질 서하게 자라므로 질 좋은 꽃을 딸수 없 다. 

호프가설물은 장대식, 쇠줄식, 전주식 등 여러가지 방법으로 
설치할수 있는에 호프밭의 생 김새와 규모, 전망성 , 가설물의 견고성 
등을 고려하여 설 정하여 야 한다. 

장대식 길이 6~7m, 끝부분의 직경이 3~5cm 되는 곧은 나무를 
호프포기 에서 15~20cm 떨어져서 60~70cm 깊이 로 파고 세운다. 

전주식 여러포기 건너 큰 장대를 하나썩 세우고 장대의 웃끝에 
십자형으로 길이 Im 정도의 나무를 고정시킨 다옴 주위의 포기들이 
감아을라같수 있게 새끼 줄을 늘여주는 방범 이다. 

소 IS 식 일정 한 간격 으로 기 등을 세 우고 기 등과 기 등사이 를 쇠 줄로 
련 걸 하여 설 치 하는 방법 이 다 . 

쇠 줄식 의 설 치규격 은 품종, 토양조건 , 기 후조건 등을 고려하여 
설치하되 기등외 높이를 5~7m, 기등사이외 거리는 5mX5m, 
5mX 10m, lOmXlOm 로 하는것이 좋다. 

쇠줄식설치방법은 우선 주위에 세울 기등구멍을 깊이 80cm, 너비 
120~150cm, 깊이 180~200cm 로 파고 60° 로 경사지게 세운 다옴 
8mm 외 쇠줄을 두접으로 꼬아서 주위선을 늘인다. 

주위선을 늘인 다옴 주위기등외 지선들을 조이고 맞은편의 
주위기등들은 Smm 쇠 줄 한겁 으로 가로세 로 련걸 한다. 

이때 쇠줄들이 사귀는 곳에 40~60cm 깊이로 구템 이를 파고 
받침기등을 세 우고 그 곡대 기 에 쇠 줄을 을려놓고 구부러진 못으로 
고정 시 킨 다. 
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(4) 거름주기 

호프는 헤마다 뿌리부분과 줄기 , 잎 , 꽃송이 가 급격 히 늘어 나므로 
영 양물질에 대 한 요구가 대 단히 높다. 

호프생 육기 간에 한포기 가 소비하는 영 양물질 은 질 소 10~28 g , 린 
6~12 g , 캄러움 16~30 g , 칼시움 20~40 g 으로서 다른 알곡작물보다 
캄시움외 소비 가 대 단히 많다. 

호프는 자라는 시기에 따라 영양물질의 요구가 다른데 싹터서부터 
7월 초순까지는 질소를, 꽃이 펴서부터 꽃송이가 생기는 기간에는 린, 
칼러움을, 성 숙기 에는 칼시 움과 마그네시 움을 많이 요구한다. 

호프가 정상적 으로 자라 높은 소출을 거두려면 정보당 질좋은 많은 
량외 두엄과 진거륨 i It , 질소 40~80 kg , 린 50~80 kg , 칼러움 
50~70 kg 을 밑 거 름과 덧 거륨으로 나누어주어 야 한다. 

밑거롬은 그루 다듬는 시기에 두엄과 진거륨 i 외 전량, 질소비료의 
1/3파 카러비 료의 1/2를 주고 나머 지량은 덧 거 름으로 2~3회 주되 
줄기가 2~5 m 정도 자랐을 때 주는것이 좋다. 

2년 이 상된 호프는 뿌러발육이 왕성하므로 포기 에 서 30~40 cm 떨 어 
진 곳에 15~20 cm 깊이로 홈을 파고 거름을 준 다옴 흙을 묻어주어야 
한다. 

이밖에 호프재배에서는 미량원소비료로서 정보당 붕소 3~4 kg , 망 
간 2~3 kg , 몰러 브덴 3 kg , 마그네 시 움 2.5 kg 주는것 이 좋다. 


(5) 가꾸기 


호프는 여 러헤살이작물이므로 심은 첫헤 와 그 이 후시 기의 가무기방 
법이 서로 다르다. 

첫해가꾸기 

호프는 모를 심은 후 15~20일이면 싹이 론다. 그러므로 20일이 
지나서 싹이 트지 않을 때에는 심은 모를 검열하고 싹이 룰수 없는 포 
기들은 다시 심어야 한다. 

호프모의 줄기 길 이 가 30 cm 정 도 되 면 줄기생 장점 은 감겨 을라같 물 
체를 찾아 오른족에서 왼족으로 돌아간다. 

이때에는 하루빨러 가설물에 넌출을 올리되 시계바늘이 도는 방향 
과 같이 갑겨 을라가도록 헤주어 야 한다. 
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년출을러기는 첫해에는 5~6회 하되 을려준 넌출이 내려오지 않도록 
생장점에서 5~8 m 아래의 마디밑을 벼짚이나 노끈으로 가볍게 매준다. 

호프숲이 무성하면 영 양물질외 요구가 다른 작물보다 높으므로 
덧거름을 게때 에 주어 야 한다. 

호프모를 심은 첫해에는 년출과 뿌리가 그러 크지 않으므로 
덧거 름을 여 러 번 나누어주는것 이 좋다. 

호프는 심 은 첫 해부터 김매 기 와 후처질을 잘해 주어 야 한다. 

김매기는 년간에 4회정도, 후치질은 3~4회 하되 이때에 복주기를 
겸 헤 야 한다. 

호프밭은 여름에 몸시 굳어지므로 9월 중순에 열십자로 가을같이를 
하고 땅이 얼기 전에 호프포기마다 흙을 30 cm 이상 덮어주어야 한다. 

러용작물은 호프포기에서 30~40 cm 떨어진 이랑사이에 심어야 
한다. 

2년이후의 가꾸기 

호프모를 심 은 둘째 해 부터 는 가무기작업 이 더 많다. 

가무는 공정은 첫헤와 같으나 그 형식과 방범에서 다른 점이 많다. 

(D 그루다듬기 

이 작업은 늦가을 흑은 이 른봄에 할수 있다. 

호프는 한헤동안에 그루가 커지면서 많은 싹들이 나오므로 해마다 그 
루를 다듬어주지 않으면 년출이 게대로 자라지 못하여 소출이 떨어진다. 

또한 그루에서는 병해충이 겨울나이를 할수 있으므로 그루다듬기를 
하면서 병해충이 발생되지 않게 대책을 세워야 한다. 

그루다듬기는 가을에 하는것보다 봄에 하는것이 좋다. 

고산지대에서 는 4월 중순경 에 하되 늦어 도 4월말 전에 끝내는것 이 
중다. 

높이 다동기 

밑부분의 게일 우에 있는 싹을 남기고 기타는 모두 잘라버러는 
방범 인 데 세 력 이 약하거 나 2년 생 포기 들에 서 실 시 한다. 

중간 다듬기 

어 미모에 붙은 제 일 웃부분의 싹을 남기 고 원줄기 와 어미모 아래부 
분의 싹들은 모두 잘라버러는 방법인데 3년생이상 되거나 세력이 보통 
인 포기들에 서 진행된다. 

이 방법 을 적 용하면 초기생 육과 그후 생 육이 모두 좋아지 므로 꽃 
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가지 가 많고 꽃이 일정하게 핀다. 

낮게 다듬기 

어미모의 세력이 좋은 건밭에서 적용하는데 어미모 밑부분의 싹을 
남기고 그 웃부분을 자르는 방범 이 다. 

그루다듬기에서 세력이 약한 포기는 낮게 하는것이 좋다. 

® 년출을러기 

호프년출을러는 시기와 회수는 첫해와 같다. 

그러나 2년째부터는 꽃송이를 수확하여야 하므로 그루는 심는 
간격 , 영 양조건, 품종의 특성 을 고려하여 을려주어 야 한다. 

호프의 왼년출은 우로 향하는 성질이 있고 접가지들은 수평을 
유지하려는 성질이 있다. 

따라서 접 가지 가 많아지 게 하려면 밑 가지부터 웃가지 까지 헤빛을 
잘 받을수 있게 년출을 을려주어 야 한다. 

호프년출을 을려줄 때에는 년출외 특성파 생장점의 수분상태를 
고려하여 야 한다. 

호프년출을 을러 는 방법 에 는 장대식 , 짝지발식 , 덕 대 식 등 
여 러가지가 있다. 

(3) 덧가지 와 떡 잎 따기 

땅에서 1.5~2 m 까지의 마디 에서 나온 가지 들은 바람과 헤빛을 잘 
받지 못하므로 꽃송이가 달러지 못할뿐아니라 가지와 잎에 병원균의 
포자들이 비방울에 외해 쉽게 전염된다. 

그러므로 호프의 년출밑으로 바람이 잘 통하고 병원균외 침입을 
막으며 가무기작업을 헐하게 하기 위 해서 는 넌출외 1.5~2 m 이 하에서 
나오는 가지와 떡 잎들을 따주어 야 한다. 

가지들을 따줄 때 잘못하면 왼줄기가 뒷어지기 쉬우므로 반드시 
완줄기를 한손으로 잡고 따주어 야 한다. 

김매 기 와 후치 질은 재 배 첫 헤 와 같은데 2년이후부터 는 살초게 를 
뿌릴수 있다. 

호프밭에 쓸수 있는 살초계로서는 시마진, 프로메트린, 러누린이 
좋다. 

4) 꽃 [[Pl 

호프꽃은 게철에 따서 말려야 수확고와 품질을 높일수 있다. 

394 



호프는 꽃이 피여 7~10일 지나면 꽃잎들이 생기면서 줄방울 같은 
꽃송이로 피기 시작하는데 꽃송이가 생긴 후 약 30일이면 꽃을 딸수 
있 다. 

꽃따기 때가 되면 꽃송이의 꽃잎들이 성기고 연한 누른색을 띠며 
누런가루는 누른색의 광택 이 나면서 향기가 좋다. 

손에 꽃을 쥐면 거친감이 있고 꽃송이 끝이 약간 안으로 
말려 들어 간다. 

이 때 가 호프외 공예 학적 성 숙기 이 다. 

고산지대에서 는 대체 로 8월 하순부터 9월 중순사이 에 꽃을 따게 
되는데 호프포전의 30%에 달하는 꽃송이가 여물면 꽃따기를 시작헤야 
한다. 

꽃을 딸 때에는 꽃잎이 떨어지지 않게 꽃줄기를 1.5~2 cm 정도 
붙여서 한송이썩 손으로 정 확히 따야 한다. 

5) 호프말리기와 가공 

(1) 말리기 

호프꽃송이에는 물기가 70-80%정도 있으므로 딴 꽃을 그냥 
쌓아두면 인차 발효되여 질이 심히 나빠진다. 

따라서 꽃을 따면 그날로 말려야 한다. 

만약 건조장눙력이 부족하여 그날로 말러지 못할 경우에는 
그늘지고 바람이 잘 통하는 곳에 얇게 펴 수분을 없애야 한다. 

호프꽃은 해빛과 바람에 말러 거 나 인공적 인 설비 를 갖추어 온도를 
높여 말린다. 

현재 우리 나라에 서 는 불에 외 한 말러기 방법 을 널 러 적 용하고었 다. 
호프꽃은 말러 울 때 꽃대 까지 잘 말려야 한다. 

(2) 가공 

말린 꽃송이에는 협잡물이 적지 않게 섞여있으므로 꽃송이를 
부서 지 지 않게 주외하여 협 잡물을 고른 다음 류황훈증을 한다. 

류황훈증을 하면 꽃송이의 원색같을 보존하고 말러는 과정에 
변화된 색같도 회복되며 미생물의 활동도 억게되므로 보관기간 
변질되는것을 막을수 있다. 

훈증이 끝나면 호프꽃을 등급별로 압착한다. 
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압착은 320기압을 내는 유압프레스로 30 kg 짜러 또는 가압착기로 
15 kg 짜러 압착게품을 만들수 있다. 

압착된 제품은 잘 포장한 다옴 온도가 0~2 °C 되는 건조한 창고에 
등급별로 보관한다. 


8. 유 XW 

위 대 한 수령 김일성 대 원수님 께서 는 다옴파 같이 교시 하시 였 다. 

«유재는 기름설수폴이 높고 수확고도 괜찮습니다. )) 

기 륨실 수률과 수확고가 높은 유채 를 재 배하는것 은 먹 는기 륨과 유기 
질 비 료문게를 헤 걸 하는데 서 중요한 외외 를 가진 다. 

유채 씨 앗에 는 38%외 기 륨이 들어있 고 기 롬에는 에 루카산이 50%이 
상 들어있으며 기 타 을레 인산, 러 놀산 등이 들어있 다. 

유채기 륨은 반건성 유로서 요드가가 94-112 이 며 비 타민 A , 비 타민 
E 가 많고 소화률이 높으므로 먹는 기롬으로도 좋다. 

유채기 륨은 와니 스, 안료, 비 누, 인쇄 용잉 크 등외 원료로 쓰인 다. 

유채 깨묵에 는 단백 질 이 20-32%, 기 롬이 10-11% 들어있어 집 짐승 
의 먹이로 쓰인다. 

유채 꽃에는 밀원이 풍부하므로 끌생산에 외의가 있다. 

^ 사람들은 B.C 4000년부터 유채를 알고있었지만 그 재배력사는 그러 오래 
지 않다. 

우려 나라에서는 유채롬 오랜 옛날부터 재배 하여 왔다. 

우려 나라에서 재배되는 유채품종들이 일본을 비롯한 아시아나라들에 널러 퍼 
졌으며 «조생조선:), «대조선:)이라 부르며 재배되였다는 기록이 었는것으로 보 
아 오랜 옛날부터 우리 나라에서 유채를 많이 심 었다는것을 알수 었다. 
세계적으로 유채볼 많이 심고있는 나라는 중국과 카나다이다. 

유채는 봄과 가을에 는, 밭 앞그루로 심어 기륨을 생산할수 있는 
메 우 가 처있는 기륨 작물이 다. 

유채의 정 보당수확고를 높이 자면 적지적작, 적기적작의 원칙 에서 
품종을 바로 선택 하고 재배방범을 개선하여 이 부분외 재배 기 술을 새 로 
운 파학적경지 에 을려세 워 야 한다. 

한편 유채 에 대 한 두벌 농사 앞그루재 배 , 사이그루재 배 , 록버재 배 
등 유채 재 배 방법 을 더 욱 연구완성 하여 토지 의 러 용률을 높이 고 농사에 
서 실리를 확고히 보장하여야 한다. 
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1) 품종배 XI 

유채품종에 는 주로 가두배 추형과 배추형 이 재배되 고었다. 

우려 나라에서 재배 되 고있는 유채품종으로서 는 주로 가두배 추형 유 
채가 기본이다. 

배추형 인 경매 유채는 생육기 일이 짧아 두벌농사에서 논, 밭 앞그루 
로 널러 재배할수 있다. 


주요유 XI ]품종들의 특성 표 4-17 


표 

품종 

류 형 

제 배 
형 

생 육기 
간 /일 

씨앗색 
같 

1 000알 
당 질량 
/g 

기 롬 
함량 
/% 

상 생육 
적산온도 Ac 

장연유채 

가두배추형 

가을형 

280-290 

검은색 

3.4-3. 6 

43 

_ 

유채 5호 

가두배추형 

봄형 

116 

검은색 

3.3-3. 5 

37.7 

170( M 800 

유채 23호 

가두배추형 

봄형 

110-115 

검은색 

3.2-3. 4 

42.7 

170( M 800 

유채 3호 

가두배추형 

봄형 

120 

검은색 

3.3-3. 5 

45.0 

180( H 900 

유채 1호 

가두배추형 

봄형 

110 

붉은밤색 

3.1-3. 3 

44.4 

170( M 800 

경매 유채 

배추형 

봄형 

85 

붉은밤색 

2.1-2. 4 

40.0 

90 CK 100 


유채 외 큼종배치에서는 재배형식과 재배목적, 큼종적득성과 헤 당 
지 대의 특성을 고려하여 그에 맞는 품종을 골라 배 치하여 야 한다. 


2) 유재발선점파 땅다루기 

(1) 유자 ] 발선 § 

유채 는 토양에 대 한 요구성 이 그러 높지 않으며 지대 적적 응성 이 크고 
물기 에 견디 는 힘 이 세므로 어 느 토양에서 나 다 심 을수 있다. 

유채 는 물이 사철 고여있는 습지를 제외한 모든 논밭, 강하천부지 , 
비경지, 저수지의 침수구역, 소금기농도가 0.1%아래의 간석지, 헤발높 
이 가 3 500 m 아래의 고산지대 등 그 재배 범위 가 넓다. 

그러나 유채의 소출을 높이려면 물이 잘 빠지고 땅속물층이 낮으며 
가무는 시기에 물을 델수있는 건메흙땅, 질메흙땅에 심는것이 좋다. 

(2) 땅다루기 

유채는 씨앗이 매우 작기때문에 씨뿌린 후에 싹이 고르롭게 빨러 
돋아나올수 있게 땅을 잘 고르어야 한다. 

유채밭 땅다루기 에는 가을같이 , 봄같이 , 써 레치기 , 이 랑짓기 등외 
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공정이 포함된다. 

(D 가을같이 

유채 밭가을같이는 깊이 하여야 한다. 

가을같이를 깊이 하면 토양의 물러적성질이 좋아진다. 

가을같이를 깊이 하면 김과 병해충의 피해도 미리막을수 있다. 그 
러므로 가을같이를 깊이 하면 유채부러 가 땅속깊이 템고 많은 영 양물질 
을 빨아들이게 된다를 

(D 봄같이 

봄같이는 써뿌리기 직전에 땅이 녹는 차례로 한다. 

봄같이 는 가을같이보다 lOcm 정 도 알게 하여 가을같이 를 할 때 묻 
힌 풀씨 나 작물그루가 을라오지 않게 하여 야 한다. 

봄같이 는 가을같이 를 할 때 제 껴같이한 밭은 모아같고 모아같이 한 
밭은 제껴같아 흙밥이 쌓이는 일이 없도록 헤야 한다. 

가을같이후 써레를 친 밭에서는 봄같이를 하지 않고 바로 이랑짓기 
를 할수도 있다. 

(3) 써 레 치 기 

써레치기는 흙덩이를 부스러뜨러고 밭외 수평을 보장하고 물기를 
보존하여 써붙임 이 잘되 게 하기 위헤서 한다. 

써 레치기는 봄같이 나 가을같이 에 뒤따라 하여 야 한다. 

그래 야 물기날림 을 막고 유채 의 포전싹트는 률을 높일 수 있 다. 

봄유채 를 직 파하는 경 우에 써붙임률을 높이 기 위하여 가을같이 한 다 
옴 써레를 쳐두었다가 봄같이를 하지 않고 이랑을 짓고 심는것이 좋다. 

@ 이랑짓기 

써 레치기 가 끝나면 이 랑짓기를 뒤따라 하여 야 한다. 

봄에 심 는 경 우에 는 겨 울이 지난 다옴 이 른봄 땅이 녹는 차례 로 이 
랑을 짓는다. 

이 랑짓 기 는 이 랑사이간격 이 60~70 cm 인 작조기 나 축력 으로 할수 
있 다. 

가을에 유채를 심는 경우에는 이랑높이를 SOcm 이상 보장하고 고 
랑에 유채 를 심 어 겨 울나이 률을 높이 는것 이 좋다. 

유채씨앗을 전면 홀어뿌리기 한 때에는 이랑을 짓지 않고 심는다. 
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3) Ml 뿌리기 

(1) Ml 맛준비 

유채 씨 앗은 씨 앗받이 밭에 서 받은것 을 써 야 한다. 

유채는 자연섞붙임친화성이 매우 강한 작물이므로 그물집씨앗받이 
를 하거 나 배 추과작물들과 2 km 이 상 떨 어 진 곳에 써 앗받이밭을 따로 
정하고 씨앗을 받아 씨야 한다. 

유채 씨 앗은 한포기안에 서 도 그 질 이 다르므로 잘 여 문 씨 앗을 골라 
심 어 야 한다. 

씨 앗고르기방법 에 는 소금물고르기 와 채고르기방법 이 있 다. 

소금물고르기는 밀도가 1.04~1.08 g / cin 금인 소금물에 씨앗을 넣고 
잘 저은 다옴 가라앉는것을 쓰는 방법 이 다. 

(2) Ml 뿌리기 

봄유채는 싹트는 최저온도가 보장되면 심는다. 

씨뿌리 기 는 땅속 5 cm 층의 온도가 5° C 인 때 시 작할수 있 다. 

씨뿌리 기 를 일쩍 하면 땅속물을 효과있게 러 용할수 있으며 싹론 후 
낮은 온도에서 봄맞이 처 리되 여 꽃눈분화가 잘된다. 

해 발높이 1 000 m 계 선에 서 는 4월 중순, 1 400 m 계 선에 서는 4월 
하순에 써를 뿌린다. 

가을유채직 파써뿌리 기 는 9월초-중순이 며 옮겨 심 기재 배 , 모써 뿌러 
기시기는 8월말경이다. 

유채 는 줄써 뿌리 기 와 홀어 씨 뿌리 기방범 으로 심 는다. 

줄씨뿌리 기 는 줄기 외 중간웃부분에 서 가지 를 치 는 품종의 형 태 학적 
특정 에도 맞고 모생 육을 론론히 보장하므로 가지 도 잘 처 게 한다. 

또한 기 계 화하기 에 도 편 리하다. 

줄씨뿌리 기는 보통 이 랑사이를 35~45 cm 로 하여 한줄로 심거 나 땅 
속물기가 많은 땅에서는 너비 140 cm 정도외 두둑을 짓고 4줄로 씨를 
뿌리는 방법으로 한다. 

홀어씨뿌리기는 이랑사이를 70 cm 로 하고 씨뿌리는 너비를 30 cm 
로 하든가 140 cm 두둑우에 전면써 뿌러기 를 하는 방법 으로 한다. 

가을유채 를 줄씨뿌리 기한것 은 넓 은줄써 뿌러기 한것 에 비 하여 키 는 
작아지 고 가지수는 많아지며 기름함량은 높아진다. 

가을직파할 때 씨뿌리는 량은 정보당 4~6 kg 정도에서 조절할수 있다. 
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경 매유채 는 4~6 cm 정 도로 하는것 이 합리 적 이 다. 

유채 는 잎 면적 이 작고 줄기 와 푸른 꼬투리 도 빛 합성기 능을 수행하 
기때문에 배게 심을수 었다. 

유채 의 평 당포기 수는 품종적특성 에 맞게 조절 한다. 

가을직파유채인 경우에 씨뿌리는 시기에 따라 평당 100-150 대정 
도, 논앞그루 경 매유채 는 300-800 대 정도로 배 게 심 는다. 

4) 거름주기 

유채 는 영 양물질 에 대 한 요구성 이 높다. 

유채는 밀에 비하여 질소는 1.5~2배, 린은 2배이상, 칼러움은 
1.5 배 이상, 칼시움은 4~5배 나 더 빨아들인다. 

또한 비 료의 러 용효과도 높다. 

유채 씨 앗을 정 보당 1-1.5 t 낼 때 펄요한 영 양분의 량은 성 분량으로 
질소 80~100 kg , 린 80~90 kg , 칼러움 5 CK 70 kg 정도이다. 

영 양물질 을 빨아들이는 량은 생 육단계 에 따라 다르다. 

영양물질의 대부분은 모시기와 꽃피는 시기에 많이 흡수하는데 린 
은 모시기 , 칼러 움은 견 생육기 간에 몸수한다. 

질소는 씨앗파 잎에, 린은 씨앗에, 칼러움은 줄기와 꼬투리에 많이 
들어 있 다. 

유채는 질소를 제 일 많이 흡수하는데 그것 은 수확고와 밀접한 관계 
가 있다. 

린 과 칼러 움은 당측적 에 영 향을 주며 어린 식 물체 의 낮은 온도에 
대 한 저 항성을 높여 준다. 

또한 씨 앗외 여물기를 보장하며 기륨함량을 높인다. 

마그네 시움은 잎과 꼬루러외 빛 합성기 눙을 높여 준다. 

붕소는 잎의 정상적 인 생육을 보장하며 씨앗의 기륨함량파 요드가 
를 높여 주고 산가를 낮춘다. 

비 료는 밑비 료와 덧비 료로 나누어준다. 

유채 는 영 양생 러 적특성 에 맞게 밑비 료를 바로 주어 야 한다. 

밑비료는 싹론 후부터 장다리가 나을 때까지 총 영 양물질외 45-50% 
를 흡수하므로 그에 맞게 주어 야 한다. 

유채밭에 는 발효퇴 비 와 자급비 료를 정 보당 20 t 이 상 주어 야 
한다. 
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밑비 료를 줄 때 질소비 료의 30-35%, 린 , 카러비 료의 50-70%를 주 
어 야 한다. 

유채밭에서 1차 덧비 료는 장다리 가 생 기는 초기 에 주되 질소비 료 
의 30-35%, 린 , 카러비 료외 30-50%를 주어 야 한다. 

2차 덧비 료는 꽃피 는 초기 에 질 소비 료의 30-35%를 주어 야 한다. 

1차, 2차 덧비 료는 효과가 인차 나타나는 유기 질비 료들로 제때 에 
주어 야 유채의 씨 앗생산량과 기륨함량을 높일수 있다. 

5) 김매기 

보통 유채밭 김매 기와 후치 질은 세번정도 한다. 

가을유채의 경우 1차 김매기는 본잎이 2~3잎 되였을 때 씨속옴과 
동시에 하면서 포기사이의 풀과 배게 선 유채를 뽑으며 밭겁면을 긁어 
흙을 보드랍게 해준다. 

제2차 김매 기 는 1차 김매 기후 15~20일 지 나하되 후치 질을 던저 
하고 뒤따라 손으로 풀을 롭고 복을 주어 유채의 뿌러목을 묻어준다. 

제3차 김매 기 는 겨 울나이 를 한 다옴인 3월 하순~4월 상순에 감이 
들면 후치 질 을 하여 일 찌 기 나온 김 을 잡으면서 1차 덧비 료를 깊 이 묻 
어주어 비 료효과를 높여 야 한다. 

4월 하순 꽃대가 서는 시기 후치질을 하여 복을 주면 김도 잡고 
토양물기 를 보장함파 함께 2차 덧비 료의 효과도 높인 다. 

봄유채의 경우에 1차 김매기는 4월 중순 본잎이 2~3잎 되였을 때 
손으로 하면서 포기사이에 나온 김과 모가 밴것을 속아주면서 밭겁면을 
긁어 흙을 보드랍게 해준다. 

이 때 후치 질 을 하면 어린 유채모가 묻힐 수 있 으므로 후치 질 을 하지 
말아야 한다. 

4월 하순~5월초 꽃대 서는 시기에 던저 덧비료를 준 다옴 후 
처질을 하고 2차 김매기와 2차 써속옴 및 복주기를 동시에 한다. 

3차 김매기는 5월 중순 후치로 복을 높여주면서 뒤따라 김매기를 
한다. 

전면 홀어 뿌리 기한 봄유채 는 후처질을 할수 없으므로 손으로 2-3 
번 씨속옴과 동시에 하면서 흙긁어주기와 복주기를 한다. 
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6) as 해막기 

유채 밭에 발생 하는 주요 병 해충은 균핵병 , 흰녹병 , 노란줄벼 룩벌레 , 
무우돼지벌레, 순무우벌레 등이다. 

균핵병은 유채에 가장 심한 해를 주는데 주로 모시기에 피헤가 크 
며 여무는 시기까지도 영향을 준다. 

흰녹병은 주로 가을직파유채가 얼금피해를 받은 경우에 많이 생 
긴 다. 

세균성흑반병이 생기면 줄기, 잎, 꽃대, 꼬루러에 검은밤색의 반점 
이 생겨 커진다. 

진디물은 잎과 꼬루러에 불어 영양물질을 빨아먹으므로 씨앗의 1 
000알당 질량을 낮춘다. 

균핵병을 막자면 균핵병 에 걸 린 유채를 뿌리채 뽑아서 균핵 이 떨어 
지지 않게 잘 모아 불태워 야 한다. 

가을같이를 깊이 하여 야 한다. 

균핵병 균은 3년동안 보존될수 있으므로 3년동안 벼 과알곡작물로 
그루바꿈을 헤야 한다. 병에 견디는 힘이 센 품종을 심어야 한다. 

병이 생기기 전에 3두식보르도약물을 뿌려주어야 한다. 

노란줄벼룩벌레의 피해를 막자면 봄써뿌리기를 될수록 일찍 하며 
밭같이를 깊이 하여 야 한다. 

봄유채씨앗의 싹트는 시기부터 병헤층예찰사업을 잘하며 포전 Im 2 당 
해충이 5마리 이상 나타나면 3~4일 간격으로 약처 리를 하여 야 한다. 

메 타포스수화제는 1 kg 을 물 800-1 000 L 에 풀어서 뿌려준다. 

흰녹병 을 막자면 병 에 걸린 유채 를 모조리 롭아서 불태워 버 려 야 한 
다. 병이 심하게 생기는 밭에는 그루바꿈을 헤야 한다. 

7) 가을걷이와 써$^털기 

유채는 꽃피는 기간이 길기때문에 익는 기간이 길고 따라서 씨앗은 
한번에 고르롭게 익지 못한다. 그러므로 유채를 적기보다 너무 일찍 수 
확하면 웃부분외 씨 앗이 채 익지 않아 기 륨함량이 떨어지고 반대 로 늦 
게 수확하면 아래꼬투리는 지나치게 말라 터져 허설이 많아진다. 

그러므로 수확적기를 옳게 정하고 제때에 수확헤야 씨앗외 손실을 
적게 하면서도 기륨함량을 높일수 있다. 

유채의 수확적기는 꽃이 피기 시작하여 60일 전후이 다. 
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이 시기에 유채는 대부분 누런색을 띠면서 원줄기의 아래꼬루러 
2~3개가 완전히 익는다. 

족 이 시 기 유채꼬투리 는 70%정 도 누런색 을 떤다. 

유채수확은 아침이슬이 마르기 전에 하는것이 좋다. 

흐린 날에 는 늦게 까지 할수 있다. 

수착한 유채는 직경이 25~30 cm 되게 작은 단을 묶어 랄곡장으로 
운반하여 단채로 세워 5~7일동안 후숙시킨다. 

이 렇게 하면 줄기와 꼬투리안에 저장되여있는 영 양물질들이 꼬투리 
와 씨앗에로 옮겨져 여물지 못하였던 꼬루리와 알들이 충실히 여물어 
1 000알당 질 량이 늘어난다. 

후숙기간 비 가 오면 비물이 유채단속으로 들어가지 않게 박막이 나 
나래를 덮어주어 야 한다. 

5~7일 지 나면 유채단을 풀어 랄곡장에 펴놓아 1~2일동안 말러 우고 
랄곡한다. 

수착물이 많을 때 에는 벼남가러식 으로 더미를 쌓아 유채 를 후숙시 
킨 다. 

기온이 높은 6월에 남가리를 쌓아 유채를 4~5일동안(정선하여 
2~3) 후숙시켜 통크러트바닥에 널어놓으면 인차 마른다. 이렇게 되면 
꼬투리가 쉽게 털어진다. 

랄곡한 씨앗은 정선기로 깨끗이 정선하여 2~3일동안 헤빛에 말러 
운다- 

씨앗의 물기가 8-10% 되면 마대에 넣어 바람이 잘 통하는 창고에 
넣어 보관한다. 


9. 들 1 

위 대 한 수령 김 일성 대 원수님 께 서 는 다옴과 같이 교시 하시 였 다. 

«밭 [ H 리나 발이랑사이에 mWL [ 들]] H 를 심어 기름을 많이 생산하도 
톡 하여야 합니다. )) 

위대 한 수령 님께서 가르쳐주신대 로 밭머 리 나 밭이 랑사이 에 참깨 나 
들깨를 심어 기륨을 많이 생산하는것은 기륨문제를 해결하는데서 중요 
한 외외를 자진다. 

들깨는 우러 나라에서 기원된 작물로서 우리 나라외 자연기후조건 
에 잘 적응된 작물이 다. 
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들깨 씨 앗에는 기롬이 약 40-45% 들어있으며 기롬실수률과 질 이 
높다- 

들깨기 륨에는 러놀산이 47.9%, 러놀렌산이 20.8%, 을레인산이 
17. 2%토서 불포화기륨산함량이 메 우 높은 건성 유이다. 

들깨기 륨은 맛이 좋고 소화률이 높으며 단위질 량당 열 량이 높으므 
로 먹는 기륨으로서 가치가 높다. 

깨묵에는 37%정 도외 단백 질 과 10%정 도의 기 름이 들어있 으므로 식 
료품 또는 집짐승먹이로 쓰인다. 

들깨 잎 에 는 향기 륨과 여 러 가지 비 타민 이 들어 있 기 때 문에 부식 물, 
향료, 약재로 쓰인다. 

들깨는 우리 나라의 모든 지대들에서 재배되며 특히 밤과 낮온도차이가 
심한 지대에서 잘된다. 또한 땅에 대한 요구성이 적고 적응성이 큰 작물이 
므로 메마른 땅, 습한 논두링 , 길설들에서도 잘된다. 

1) 품중배치 

들깨 는 끌풀과 들깨 속에 속하는 1년생작물이다. 

들깨에는 2개의 종인 재래종과 약용 및 관상용이 있다. 

우려 나라에서 많이 재배되고있는 품종들은 거의 모두가 중간늦종 
들이며 그의 생육기간은 130-150 일정도이다. 

을종, 중간을종품종들은 복부지대 들에서 재배되 고있다. 

이 와 같은 품종류형 들외 특성 에 맞게 원 그루와 사이그루 및 두벌 농 
사 등 재 배방범 에 따라 품종을 정 확히 배 치하여 야 한다. 

2) 들]) I ]발선§파 땅다루기 

들깨 가 자라는데 게 일 적 합한 땅은 습기 가 충분한 질 메흙땅 또는 
모래 메 흙땅이 다. 

모래밭에 들깨를 심으면 가물외 피헤를 받아 소출이 낮아질뿐아니 
라 기 륨함량도 떨어 진다. 

그러므로 모래기가 많은 땅에 들깨를 심을 때에는 유기질거름을 많 
이 내는것이 필요하다. 

들깨를 심을 밭을 깊이 같고 흙덩어리가 생기지 않도록 써레를 잘 
쳐주어 수분과 영 양물질을 충분히 빨아들이게 하여 야 한다. 

들깨 를 줄로 씨뿌러기 를 할 때 에는 이 랑너 비를 50~60 cm 로 짓 고 
심는다. 
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풀뿌리가 많은 강기 W , 밭주변, 길설, 도랑옆 등 번땅에 심을 경우 
에는 가을에 20 cm 정도 깊게 같아엎어 김을 죽이는것이 좋다. 

그러고 봄같이는 들깨외 뿌리가 잘 뻗을수 있도록 깊이 같고 푸실 
푸실하게 다루어주어 야 한다. 

봄같이 는 써 뿌러는 철 에 하는것 이 좋다. 

3) Ml 뿌리기 

들깨는 해당 지방의 기후, 토양조건이 잘 적응되고 기륨함량이 높 
은 씨앗을 골라 심어야 높은 소출을 거둘수 있다. 

씨앗을 고를 때 병해충외 피해를 받았거나 썩어서 질이 변한것은 
심지 말아야 한다. 

들깨씨 앗은 물에 담가서 고르는것 이 게 일 좋다. 

물을 담은 그릇에 씨앗을 넣고 막대기로 여러번 저은 후 2시간정 
도 지나면 충실히 여문 좋은 씨앗은 가라앉고 병해충의 피헤를 입었거 
나 잘 여물지 못한것은 물우에 든다. 

고른 씨앗은 25~30 °C 되는 방안에 쌓아두되 하루에 2~3회 뒤적 이 
면서 약 10일동안 두었다가 심는다. 

들깨 는 씨 앗이 작고 기 름이 많기 때 문에 싹트는 힘 이 약해 지 기 쉬우 
므로 씨뿌리기 견에 반드시 싹뢰우기시험을 하여 야 한다. 

(1) 써뿌리는 시기 

씨뿌리는 시기는 들깨외 기롬형성에 큰 영향을 준다. 

들깨는 씨앗이 땅에 떨어지는 순간부터 토양에서 수분을 빨아들여 
불어나면서 배 아가 활동하기 시작한다. 

그러므로 들깨를 심을 때에는 토양습도를 충분히 보장해주는것이 
중요하다. 

들깨는 될수록 봄에 눈이 녹아 감이 드는 차례로 심는것이 좋다. 

들깨는 6~7° C 의 온도에서 싹트기 시 작한다. 

고산지대의 들깨재배지대 에서 이 온도가 도달하는 시 기는 헤발 
높이에 따라 차이가 있으나 대체로 4월 20일경부터 5월 10일사이에 
해 당된 다. 

그러므로 이 시기에 씨뿌리기를 하는것이 좋다. 
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들깨는 써뿌리는 시기가 늦어질수록 영양생장기간이 짧아지므로 소 
출이 떨어진다. 

그러므로 수분과 온도조건을 고려하여 될수록 영양생장기간을 충분 
히 보장하도록 써뿌리는 시기를 택하여야 한다. 

(2) 써뿌리는 방법 

들깨 는 직 파할수도 있 고 모를 부었 다가 옮겨심 을수도 있다. 

섞옴그루로 재배할 때에는 옮겨심는것이 좋으나 주작으로 심을 때 
에는 직 파하는것 이 좋다. 

고산지대에서는 대체로 직파하고있다. 

씨뿌리는 량은 재배방범에 따라 달라지는데 대체로 직파할 때에는 
정보당 6~8 kg , 옮겨심을 때에는 7~10 kg 이 적당하다. 

이랑너비는 지대적특성과 토양조건에 맞게 하되 직파할 때는 
50~60 cm 로 줄뿌리기를 하는것 이 좋다. 

씨앗을 뿌린 다음에는 반드시 안자국을 치고 3 cm 정도의 깊이로 곧 
추 묻어준다. 

4) 거름주기 

들깨는 일반적으로 건땅에 심어야 씨앗의 소출과 기륨함량이 높아 
진 다. 

들깨는 토양에서 영양물질을 많이 요구하는 작물이므로 거롬을 충 
분히 주어 야 한다. 

들깨에 질소가 부족하면 줄기가 짧아지고 아지를 적게 치며 소출이 
현저히 떨어진다. 

린 비 료, 카러비 료도 들깨 의 소출과 기 륨함량을 높여 주는데 그가운 
데서도 카러비 료의 효과가 매우 크다. 

들깨재 배 에서는 석회 외 효과도 높다. 

석회 는 토양산도를 중화시키 는 한편 기름을 형성하는데 중요한 역 
할을 한다. 

비료는 모두 밑거름을 주는것을 원칙으로 하되 잘 자라지 못할 경 
우에는 질소비료 전량외 1/3정도를 줄기가 빨러 자라는 시기에 덧거름 
으로 줄수 있다. 
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5) 가꾸기 


(1) 직파하였을 때 가꾸기 

들깨는 심은 후 적당한 온도와 습도가 보장되면 7~10일안에 싹이 
돋 아나온다. 

싹이 돋아나오면 인 차 1회 김 메 기 를 하면서 땅을 글어주어 가물피 
해를 받지 않게 하는것이 중요하다. 

씨속옴은 1차 김매기가 끝난 후 7~10일 간격을 두고 2~3회 하되 
이때 김매기를 겸하는것이 좋다. 

마지막 써속옴을 할 때 제정된 대수만 남긴다. 

평 당 대수는 건땅에서 30~40대 , 메마른 땅에서는 45~50대정 도 세 
우되 어굿나게 세 우는것 이 좋다. 

김매 기 는 3차이 상 하되 후치 질을 겸 하여 진행하는것 이 좋다. 

마지막 후치질을 할 때에는 복을 주어야 한다. 

(2) 모물겨심었을 [[H 가꾸기 

모관에서의 씨속옴은 한대당 영양면적이 80~90 cm 요정도 되게 하며 대 
와 대사이를 9~10 cm 로 하되 잎이 4~5잎정도 되면 떠옮긴다. 

들깨모는 본잎이 4~5잎 되면 잔뿌리 가 많이 나오므로 잘 살아난다. 

그러므로 이 시기에 떠옮기는것이 좋다. 

들깨모를 너 무 일찍 옮기 거 나 늦게 옮기 면 모살이기 간이 오래 고 따 
라서 그후 생육이 나빠진다. 

모는 비 가 내 러거 나 흐러 고 바람이 불지 않는 날에 옮겨심는것 이 
좋다 • 

옮겨심는 구맹 이는 7~10 cm 깊이 로 파고 모를 세 운 다옴 잘 다지 
면서 묻어준 다. 

잘 다지지 않으면 뿌리 가 마르면서 모살이가 늦어지거 나 심한 경 우 
에는 말라죽는다. 

6) 가을걷이 및 써맛 g 기 

들깨는 여물면 쉽게 떨어지는 성질이 있으므로 게때에 수착하여야 
한다. 

들깨꽃은 한대에서도 메 아지마다 피는 시기가 다르며 따라서 여무 
는것 도 아지마다 다르다. 
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여 무는 시 기 에 이 른 들깨 는 대 체 로 누렇 게 변하나 영 양조건 이 좋으 
면 푸른채로 있게 되는 경우가 있다. 이와 같은 특성을 고려하여 들깨 
는 5-10%의 꼬투리 가 완전히 여물었 을 때 수확하는것 이 필 요하다. 

들깨수확시기는 대체로 꽃이 피기 시작하여 한달후이다. 

수착작업은 씨 앗이 덜 떨어지는 흐린 날이 나 아침 흑은 저넉에 하 
는것 이 좋다- 

수착한 들깨는 단을 작게 묶어 밭곡장주변에 날라다 서로 마주세워 
7~8일정도 말린다. 이 과정에 채 여물지 못한 씨앗이 완전히 여물게 
된 다. 

들깨는 도리깨 또는 막대기로 두드려 털되 꼬투리외 씨 앗이 깨곳이 
털어지 도록 2회정 도 반복하여 터 는것 이 좋다. 

런 씨앗은 바람에 잘 정선하여 협잡물이 없게 하여야 한다. 

들깨씨 앗의 기륨함량과 질은 보관방범에 따라 심히 달라진다. 

씨 앗보관에서는 특히 수분함량이 높아지지 않게 하는것 이 중요하다. 

들깨는 게때에 수확하는것과 함께 수분함량이 8-9%이하 되게 잘 
말린 후 건조하고 낮은 온도에서 보관한다. 

10. 남 AH 재배를 우 I 한 일반지식 


1) 남 AH 작물의 분류 

남새작물은 그 종류와 품종에 따라 형태와 자라는 특성 이 다르며 각 
이한 환경조건과 재배기술을 요구한다. 또한 남새작물은 부러, 줄기, 잎, 
꽃, 열매 등 러용부위가 종류와 품종에 따라 다르다. 

그러므로 남새작물을 정 확히 같라보는것 은 재배 기 술확립 에서 중요한 
의의를 자진다. 

식물학적특 a 에 의한 분류 

배 추과 남새작물- 배 추, 가두배 추, 갓, 밑 갓, 왕갓, 상갓, 순무우, 

U 0 

미 나리 과 남새 작물- 미나려, 홍당무우, 회 향, 고수, 밭미 나리 , 
참나물 

가지과 남새 작물- 가지 , 고추, 도마도 

박파 남새작물- 오이 , 호박, 수박, 참외 

통과 남새작물- 남새당공, 남새완두, 보라통, 남새동배 등 


408 



눙쟁 이과 남새 작물- 시금치 , 근대 , 뿌리근대 등 

국화파 남새작물- 부루, 쑥갓, 헤 방도라지 , 머위 , 곰뀌 

무궁화파 남새작물- 아욱, 금계 등 

도라지과 남새작물- 도라지, 더덕 

오갈피나무과 남새작물- 따두릅, 두릅 

파과 남새 작물- 마늘, 파, 양파, 부루, 산마늘, 족파 등 

천남성과 남새작물- 토란 

생강파 남새작물- 생강 

메 꽃과 남새 작물- 공채 

자라는 기간에 의한 분류 

남새 작물은 씨 앗을 심어 새로운 씨 앗을 얻을 때까지의 기간에 외 
하여 한헤살이 남새 작물, 두헤살이남새 작물, 여 러 헤살이 남새 작물로 같 
라본다. 

한해살이 남새 작물- 오이 , 수박, 참외 , 가지 , 고추 등 열메 남새들 
두해살이남새작물- 배추, 가두배추, 무우, 홍당무우 
여 러 헤 살이 남새 작물- 미 나리, 헤 방도라지, 멸 대 , 상갓 

이밖에 적용하는 농업기술의 공통성에 기초하여 배추류남새, 
무우류남새, 열메남새, 뜻남새, 감자류남새, 파류남새, 통과 남새로 
갈라본다. 

2) 남새농사에서 보온재료와 보온시설 

위 대 한 수령 김 일성 대 원수님 께 서 는 다옴과 같이 교시 하시 였 다. 

«겨울남 AH 문제를 풀 a 면 온실재배도 하여야 함니다. » 

남새는 우리 인민들외 식생활에서 없어서는 안될 가장 중요한 부식 
물의 하나이다. 

온실을 비롯한 보온설비를 가지고 남새를 재배하는것은 계절성을 
극복하고 사철 신선한 남새를 공급함으로써 인민들의 부식물을 해걸하 
는데서 중요한 의외를 가진다. 

(1) 보온재료의 종류 

보온재 료는 보온시설들에 온열을 보장하는 재 료로서 피복재 료와 열 
원재료로 구분할수 있다. 
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HI 복재료 

(D 비닐박막 

투과성재 료로서 빛을 통과시 키 는 정도는 그의 두께에 의존한다. 

일반적으로 염화비닐박막은 동화작용에 유러한 보임빛선스펙트르 
(400-700/ zm ) 를 65-80% 통과시 킨다. 

이것은 유리에 비하여 다소 적은편이나 자외선을 더 많이 통과 
시 킨 다. 

비 닐 박막은 헤빛 에서 오는 열을 더 많이 통과시키 는 반면에 열전도 
도는 유리 의 1/4정 도로 작기 때 문에 모관안의 온도조건을 매 우 유리하 
게 조성 한다. 

비 닐 박막은 남새재 배 에 유러 한 빛 및 온도조건을 지 어줄뿐아니 라 
통기 성 이 없기 때 문에 모관안외 누기 도 잘 유지해 준다. 

(D 폴리에헐렌박막 

이것은 비닐박막에 비하여 좀처럼 변질되지 않으나 비바람에 견디 
는 성질은 약하다. 

염화비닐박막은 온도가 내려가면 굳어지는 성질이 있으나 이것은 그 
러한 성질이 적다. 빛투과률, 보온력은 비닐박막과 버숫하다. 

(3) 유러 

유려 는 맑은 날이 나 흐린 날에 헤빛 루과률외 차이 가 적 다. 유러 안족 
면에 물방울이 맺혀 헤빛을 가러우는 현상이 적고 맺힌 물방울이 메끈한 
비랄면을 따라 인 차 홀러내 러기 때 문에 빛 투과량이 많다. 

유려는 식물의 생 장을 촉진하는 보임빛선이 많이 투과되지 만 식물 
의 생 장을 억 게하는 짧은 파장외 빛 (자외 선)이 적 게 들어 오기때 문에 남 
새작물이 헛자라기 쉽다. 

유리를 쓰면 빛투과률은 좋지만 깨지는 률이 많다. 두꺼운 유리를 
씌우면 견고하나 빛 루파률이 떨어 진다. 

유려는 두께 1 mm 당 빛루과률이 2-3%썩 낮아진다. 그러므로 유리 
온실을 지을 때 에 보통 두께 가 3~4 mm 되는것을 많이 쓴다. 

@ 나래 

빛 을 통과시키 지 않는 피 복재 료로서 보온시 설안외 온도를 보존하기 
위하여 쓴다. 또한 나래는 지 나치 게 온도가 높아질 때 에는 그것을 헤 가 
림하는데 쓴다. 
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(2) 열원재료 

열원재료로는 여러가지가 있으나 가장 쉽게 얻을수 있는것은 벼짚, 
복데기 , 떨 어 진 나무잎 , 각종 두엄 등이 다. 

마른 두엄 1 kg 에 서 나오는 열 은 13 400 kJ 이 며 생두엄 1 kg 에 서 는 
약 3 350 kJ 외 열을 낸다. 

열원재료에서 열은 당질이 분해되여 이산화란소와 물로 될 때에 생 
긴 다. 

( CgHioOs ) n - 에 C 02 + 5 H 20 + 2850 kJ 

열원재료에서 열이 나도록 하기 위하여서는 여기에 미생물이 있어 
야 한다. 미생물로는 세균, 방사상균, 사상균 등을 들수 있다. 

미 생 물과 함께 이 것 들의 생 활에 필 요한 생 활재 료가 있 어야 한다. 

생 활재 료에는 크게 세 가지 가 있어 야 하는데 그것은 함질소물질 , 공 
기 (산소) , 물이 다. 

함질소물질로서 현재 많이 쓰이고있는것은 진거륨노 이다 , 미생물들 
은 공기 와 물이 일 정 하게 보장되 는 조건에 서 유기 물을 분헤 한다. 

열원재료에서 열이 나는가 안나는가 또 그 지속시 간이 긴가 짧은가 
하는것은 미생물이 퍼지는 정도에 관계된다. 

소두엄 , 돼지두엄도 열내는 감으로 가치 가 있다. 

그러나 물기가 많기때문에 단독으로 쓰는 경우에는 열이 잘 나지 
않으나 벼짚, 복데기 등과 섞어쓰면 그 성질이 좋아진다. 

보온시설 

남새 재 배 를 위한 보온시 설 에 는 온상, 랭 상, 온실 등이 있 다. 

(D 온상 

일반적으로 열원의 기본이 인공적으로 조성하는 열이며 여기에 헤 
빛열이 더 참가된다. 

인공적으로 조성하는 열로서는 김, 더운물, 전기, 열원재료 등인데 
이가운에서 많이 쓰고있는것은 발열재료에 의한 열보장이 다. 

(D 랭상 

온상파 달러 모관안의 온도가 주로 헤빛열에 외하여 보장된다. 그 
렇기때문에 온상처 럼 발열재 료를 쓰지 않는다. 

다만 밑으로부터 을라오는 랭기를 막기 위하여 일정한 량외 두께로 
차단층을 조성해줄뿐이 다. 
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(3) 온실 

온실은 롭밥 및 뢰비, 지열, 페열, 화력, 태양열, 더운물 등 난방 
시 설을 갖춘 보온시 설이 다. 

온실은 지붕외 형태에 따라 외지붕온실, 맞지붕온실, 글식온실, 부 
등면온실 , 련걸 식온실 로 구분하며 피 복재 료에 따라 박막온실 과 유리온 
실로 나눈다. 

또 온실 이 땅우에 드러 난 정 도에 따라 지 상식온실 , 반지 하식온실 , 
지하식온실로 나누며 업히는 방범에 따라 뢰비온실, 더운물난방온설, 지 
열식난방온실 , 화력난방온실 , 태 양열 온실 등으로 나눈다. 

3) 남 AH 발정하기와 땅다루기 

남새작물들은 종류와 품종에 따라 그 특성 이 서 로 다르며 생 태조건 
에 대한 요구성이 서로 다르다. 

그러 므로 적지적작의 원칙 에 서 남새 를 배 치 하기 위 해서 는 무엇보다 
먼저 남새재배에 적합한 지대와 토양을 잘 알아야 하며 그에 맞게 남새 
를 심어야 한다. 

(1) 남 AH 발§하기 

남새밭은 물대기 쉬운 지대에 정해야 한다. 

남새밭을 물대기 쉬운 곳에 정하고 가을남새밭이나 봄남새밭이나 
할것없 이 남새작물의 특성 에 맞게 마옴대 로 물을 델 수 있 게 하는것 은 
남세 의 사철 생 산과 단위 당소출을 높이 기 위한 중요한 담보로 된 다. 

남새밭을 물대기 쉬운 곳에 정해야 이상기후의 영향으로 왕가물이 
계속되 는 조건에서도 남새작물에 물을 제때 에 주어 높고 안견한 수확을 
보장할수 있다. 

남새작물은 그 종류에 따라 다르기 는 하지 만 일 반적 으로 물에 대 한 
요구성 이 높다. 

Ig 외 마른 물질을 만드는데 펄요한 물량은 배추 329 g , 가두배추 
398 g , 가지 428 g , 고추 625 g , 수박 577 g , 호박 686~715 g , 양파 
325 g 정도로 매우 높다. 

남새작물의 하루 물기날기량은 종류와 계 절, 생육시 기 에 따라 
다르다. 

많을 때에는 lOmL 정도이고 보통 2.5~5 mL 이며 한달동안에는 
75~150 mL 정도에 달한다. 
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이와 같이 남새작물은 물을 많이 소비하는 조건에서 물대기 쉬운 
곳에 남새밭을 정하는것은 높고 안전한 수확을 보장하는에서 중요한 
문게로 나선다. 

남새밭은 비교적 높은 지대에 정해야 한다. 

남새밭을 비교적 높은 지대에 정하는것은 비가 많이 오거나 장마가 
져도 고인물에 의한 피해를 막고 남새생산을 늘일수 있게 한다. 

일반적으로 남새작물은 물에 대한 요구성이 높지만 다른 농작물에 
비하여 뿌리 세포조직이 연약하므로 무더기비의 피헤를 받기 쉽고 장마 
가 져서 물에 잠기면 물의 피헤를 심 하게 입는다. 

그러므로 남새밭은 장마철에 비물이 고이지 않고 물이 잘 빠지는 
등성이에 정헤야 하며 장마철에는 반드시 남새밭주변에 물도랑을 내여 
물이 빠지 게 해 야 한다. 

남새밭은 땅이 걸고 기계적조성이 좋은 곳에 정해야 한다. 

남새작물은 다른 알곡작물과 달러 뿌러발육이 약하고 한헤에 같은 
땅에서 여러번 심으며 단위수확량이 매우 높다. 

그러므로 남새밭은 걸고 기계적조성이 좋아야 섬유질이 적고 만만 
하며 품질이 좋은 남새를 생산할수 있다. 

(2) 남 AH 발땅다루기 

남새 발갈이 

남새 밭의 가을같이목적 은 가을철과 겨울철동안에 비 , 눈녹은 물을 
토양속에 모이 게 하고 토양외 알갱 이구조를 만들어주며 김 의 발생 을 미 
러 막는 동시 에 김 을 잡고 병 헤 충을 없 애 는데 있 다. 

가을같이 를 깊 이 하되 가을남새 를 수확하고 될수록 빨러 하여 야 
한다. 

그것 은 깊 이같이 를 빨러 할수록 그 효과가 더 크기때 문이 다. 

밭같이층이 알은 토양은 때헤 점 차적 인 방법 으로 같이층을 깊 이 해 
주어 야 한다. 

봄같이는 이른봄에 써붙임전에 하는 밭같이로서 봄남새를 심기 위 
하여 땅을 부드럽 게 하고 물기날림 을 막으며 김 을 잡자는데 있다. 

봄같이는 감이 드는 차례 로 때를 놓치지 말고 하여 야 한다. 

써레 XI 기와 두둑짓기 

써 레치기는 땅을 부드럽게 하여 공기 , 습도 및 열조건을 좋게 하여 
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준 다- 

봄같이를 하여 땅을 부드럽게 하면서 흙덩어리를 마슨 다옴 살써레 
를 가로세로 처 고 두둑을 만들어 야 한다. 

앞그루작물을 재배한 경우에는 그것을 수확하자마자 밭같이 하고 
써레를 치며 련이어 두둑 또는 이랑을 만들고 남새를 심는것이 좋다. 

일반적으로 남새재배에서는 두둑 및 이랑재배를 한다. 두둑은 재배 
시기와 재배목적에 따라 높은 두둑 또는 낮은 두둑을 만든다. 

두둑재배는 오이, 호박, 수박, 참외, 배추, 가두배추, 홍당무우에 
적합하며 이랑재배는 가을남새재배에 알맞는다. 그러고 비가 많이 오는 
시기에는 높은 두둑재배를 적용하여야 한다. 

4) 남 AH 작물의 심기와 가꾸기 

(1) 남새작물의 심기 

남새농사에서 제 철에 씨 를 뿌리 고 옮겨심 는것 은 높고 안전한 수확 
을 내 기 위한 근본조건 이 다. 

남새종류와 품종들은 각기 생 육단계 별온도를 비 롯한 환경 조건에 대 
한 요구가 다르다. 때 문에 매 개 남새종류와 품종들의 특성 에 맞게 씨 
뿌림 및 옮겨심는 시기를 정확히 규정하고 반드시 적기에 영농공정을 
철저 히 지켜주어 야 한다. 

지대별기온의 자이와 남새작물의 온도 적응성 

적 기 적작의 원칙 에 서 남새 재 배 를 하기 위 하여 서 는 해 당 지 방의 기 
후조건 특히 온도조건을 잘 알아야 하며 이 와 함께 온도에 대 한 남새작 
물들의 요구성을 아는것 이 중요하다. 

온도조건은 지대에 따라 다르다. 지대에 따라 기온의 평균값은 
3~5° C 나 차이가 었다. 

남새작물은 0° C 아래 의 낮은 온도에 견디 는 눙력 과 높은 온도조건 
에서 동화작용과 이화작용사이의 균형을 유지하는 눙력 에 따라 높은 온 
도견 딜 성남새 와 낮은 온도견 덜 성 남새 로 나눈다. 

높은 온도견딜성남새들은 0° C 아래의 낮은 온도에서 순간에 피 해를 
입는것은 물론 3~5° C 외 범위 에서도 견디 여내지 못하나 동화작용은 
20~30 °C 범위 에서 왕성하며 4( rc 이상에서는 숨쉬 기 에 의한 영 양물질 
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의 소비 가 많아진다. 

높은 온도견딜성작물들은 온도에 대한 적응정도에 따라 높은 온도 
견덜성이 센 작물과 보통의 작물로 다시 나누는데 높은 온도견덜성이 
센 작물에는 수박, 참외 , 향참외 , 남새 당통 등이 속하며 높은 온도견덜 
성 이 보통인 작물에는 오이 , 도마도, 가지 , 고추 등이 속한다. 

낮은 온도견덜성남새는 일반적으로 o ° c 정도의 온도를 오래동안 견 
디여내며 온도가 천천히 내 려가는 경우에도 지 어 -10° c 까지외 낮은 온 
도를 수시 간 견디여 낼수 있다. 

낮은 온도견덜성남새는 17~20° C 에서 동화작용이 잘되고 25° C 이상 
에서는 약해진다. 

20° C 가 좀 넘으면 영양물질측적량이 슴쉬기에 외한 소모량과 같아 
진 다. 

낮은 온도견덜성작물들을 견덜성이 센 작물파 보통의 작물로 나누 
는데 낮은 온도견덜성 이 센 작물에는 홍당무우, 부투, 양파, 헤방도라 
지 등이 속한다. 

남새작물의 이러한 온도적응성차이로부터 높은 온도견덜성남새는 
일반적으로 기온이 높은 여륨철에 잘 재배되며 낮은 온도견덜성남새는 
반대로 기온이 비교적 낮은 봄철과 가을철에 잘 재배된다. 

남새작물심기에 알맞는 시기규§ 

일반적 으로 남새작물재배적 기 는 해 당 지 대의 온도조건파 해 당한 남 
새작물이 자라는데 펄 요한 온도조건에 외하여 규정 된 다. 

남새작물이 자라는데 알맞는 온도라 할지 라도 자라는 시기와 품종 
등 여 러 가지 조건을 고려하여 규정하여 야 한다. 

남새재배시기는 지방에 따라 다를분아니라 해발높이와 위도에 따라 
서도 다르다. 

위도가 1도썩 높아질 때 기온은 0.89° C 썩 낮아지고 해발높이가 
100 m 높아짐에 따라 0.6° C 썩 낮아진다. 

그러므로 해발높이가 1 000 m 높아질 때 평균기온이 6 °C 낮아지게 
되며 이 것은 평지대보다 일정한 기온이 항상 늦어 오는것 으로 된다. 때 
문에 작물을 심는 시기도 그만큼 늦어지게 된다. 

남새 작물을 심는 시기는 주민들의 남새 에 대 한 수요를 보장하는데 
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기 본을 두면서 헤 당 지대의 온도에 대 한 적 응성 에 기 초하여 규정 하여 야 
한다. 

남새모폴 심는데 알맞는 시기 

밭에 옮겨심기에 알맞춤한 모의 크기는 남새종류와 영양단지크기에 
의존되기는 하지만 고추, 도마도, 가지는 첫 꽃봉오리가 생겼을 때, 배 
추, 가두배추, 무우는 본잎이 5~6잎 때 , 오이 , 호박, 수박은 3~4잎 때 
이 다. 

밭에 모를 옮겨심는데 적 당한 시 기는 남새종류와 재배 방법 등에 따 
라 다르다. 

일 반적 으로 높은 온도에 견디 는 힘 이 센 남새작물들인 오이 , 호박, 
가지, 고추 등은 토양 10 cm 층의 온도가 13~15° C 이상인 때, 낮은 온 
도에 견디는 힘이 센 작물인 가두배추, 배추는 10° C 이상인 때에 옮겨 
심는것이 알맞춤하다. 

작물별 모옮기 는 순위 를 보면 제 일 먼저 가두배 추, 배 추이고 열매남 
새가운데서는 도마도, 호박, 오이 , 수박, 고추, 가지의 순위 이다. 

그러 나 박막을 씌워 재배할 때 에는 박막안의 온도가 3~4° C 이상 더 
높아지 기 때 문에 바깔평 균기 온이 10° C 이 상이 면 모를 옮겨 심 는데 알맞춤 
한 때 라고 볼수 있다. 

밭에 모를 옮겨심는데 알맞춤한 시기를 규정하는 지표외 다른 하나 
는 늦서 리인데 특히 이 에 매우 약한 오이는 서 러위험 이 완전히 없어진 
시기에 옮기는것이 좋다- 

가을남새모를 옮겨심는 시 기는 작물의 생육기 간과 앞그루작물의 수 
착시기 등에 관계 되 나 배 추, 무우외 경 우에 는 마지 막시 기 인 9월 5일 을 
넘기지 말아야 한다. 

평당 포기수 

남새생산을 집약화하여 그 생산을 늘이기 위하여서는 포기농사를 
잘하여야 한다. 

평 당 포기 수는 남새 의 종류와 품종, 토양영 양과 재 배목적 , 남새 의 
생육득성 파 형태, 생육기간 등을 고려 하여 설정 하여야 한다. 

접가지를 적게 치면서 곧추 자라거나 한자러에 잎이 츰츰히 붙은 
남새는 접가지를 많이 치면서 옆으로 많이 자라는 남새보다 포기수를 
더 늘여야 하며 같은 종류에서도 늦종에 비하여 을종에서 포기수를 더 
늘여 야 한다. 
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토양비옥도가 낮은 밭에서는 토양비옥도가 높은 밭에서보다 평당 
포기 수를 늘여 야 하며 복부해 안지 대 나 산간지 대 는 동서 헤 안 평 지 대 에 
비하여 평당 포기수를 2포기정도 더 넣는것이 좋다. 

이와 함께 뜻마늘은 양념용마늘보다, 묶옴배추는 통배추보다 같은 
품종이라도 온도가 낮은 시기 에 재배할 때 에는 평 당 포기수를 많이 넣 
어 야 한다. 

매 개 남새작물은 평 당 포기 수를 과학적 으로 규정하는데 최 적잎면적 
지 수가 존재한다. 

최적잎면적지수값은 포전인 경우 오이에서 2-3, 도마도에서 3~4이 
며 모관상태인 경우 을호박에서 1.5-1. 7, 가지에서 2.2-2. 3, 가두배 
추에 서 2. 4-2. 8이 다. 

생 산실천에서 는 포기 수를 늘이고 토지 면적 을 효과적 으로 러 용할수 
있도록 이랑수를 늘이며 남새를 롭날식으로 배치하고 번 포기를 없애며 
메 포기 가 가든히 자라도록 하고 받침대세우기도 잘해주어 야 한다. 

(2) 남새작물의 가꾸기 

Ml 속음고 f 순치기 

써 속옴은 싹이 토양우에 돋아난 다옴 진행하는 가무기 의 첫 공 
정 이 다. 

씨속옴은 필요한 영양면적을 보장하며 매 포기가 정상적으로 자라 
도록 하기 위하여 펄 요하다. 

씨속옴은 또한 병해충에 의하여 피헤를 받았거나 자라기장애를 받 
은 포기 를 없애 기 위하여 필요하다. 

씨속옴은 그 목적에 따라 여러가지 방범으로 하며 그 시기와 회수 
도 다르다. 

일반적 으로 첫 씨속옴은 본잎이 1~2잎 때 , 두번째는 4~5잎 때 , 세 
번째는 7~8잎 때 한다. 

씨속옴은 연약하고 기계적상처를 입은것 또는 병해충의 피해를 당 
한 포기 를 기 본으로 하되 처 옴에는 잎 이 서 로 맞불을 정 도로 하며 두번 
째는 포기사이거리의 1/2, 마지막에는 평당 포기수를 보장하면 된다. 

그러나 영양단지에 넣은 남새작물의 씨속옴은 대체로 한번에 진행 
하는것을 기본으로 한다. 

순치기는 포기손질외 한 공정으로서 주로 열매남새류에서 적용한다. 

순치기 는 열 매남새 류에 서 꽃을 빨러 피 게 하고 열매 자라기 와 열 매 
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익기를 앞당겨 포기당 옹근소출을 보장하며 포기의 세력을 조절하기 위 
해서 펄요하다. 

순치기는 또한 평당 포기수를 늘이기 위해서도 펄요하다. 

끝순을 처면 일반적으로 접순이 빨러 생긴다. 

그러므로 끝순은 반드시 작물이 일정하게 자란 다옴에 쳐야 한다. 

끝순치는 위치는 남새종류와 재배목적 등에 의하여 결정하여야 
한다. 

도마도에서 짧은 기간에 많은 소출을 내기 위해서는 목적하는 접가 
지수와 같거 나 그보다 한잎 더 생긴 때 에 끝순을 쳐 야 한다. 

도마도, 가지에서와 같이 자연상태에서 필요없는 접가지들이 많이 
생기는것은 접순치기로 없애야 한다. 

일반적으로 가지에서는 접가지를 2~3대, 도마도에서는 1대를 러용 
하므로 이 것을 고려하여 접순을 치면 된다. 

접 순을 치 는것파 함께 열 메 가 맺 힌 다옴 몇 매 외 잎 을 남기 고 순을 
처겠는가 하는것이 중요하다. 

잎의 기능은 종류에 따라 다른데 도마도에서는 줄기끝부분에 새로 
생 긴 잎 의 기 눙이 게 일 왕성하지 만 박과 열 매남새 류에 서 는 늙은 잎도 
영 양물질 저 장기 관의 역 할을 수행하므로 아래 부분의 잎 을 될 수록 보호헤 
주어 야 한다. 

받징대세워주기와 임손질 

빛합성능력을 높이기 위하여서는 적당하게 포기수를 늘이는것과 함 
께 빛을 잘 받도록 받침대를 세우는것 이 다. 

받침대는 일반적으로 년출이 길게 뻗는 오이, 호박 등과 비록 줄기 
가 길게 뻗지 않으나 열메가 많이 맺히여 포기를 곧추 유지하지 못하는 
도마도 등에 세 운다. 

받침 대 를 세 워주면 토지 면적 을 집 약적 으로 러 용할뿐아니 라 빛 을 잘 
받도록 하며 통기조건을 개선해주고 포기수를 늘일수 있게 한다. 

받침대를 세우면 최적잎면적지수를 0.5-0. 7 늘일수 있다. 

받침대를 세우면 농약외 효과를 높이며 수확작업도 편리하고 오이 
에 서 굽은 열매 의 비률을 적 게 한다. 

받침 대 는 남새종류와 재 배 방법 에 따라 여 러 가지 형 식 으로 세 워주지 
만 수평식 , 비랄식 , 장대식 이 기 본이 다. 

잎에 대 한 손질에서 가장 중요한것은 그의 수명 을 오래동안 유지 하 
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는것 이 다. 

잎의 수명은 환경조건에 의하여 변하지만 일반적으로는 잎의 빛합 
성 량파 슴쉬 기 량에 의 존된 다. 

오이의 펴지지 않은 어린 잎은 슴쉬기를 활발하게 하지만 빛합성능 
력은 약 하다. 

때문에 포기가 빨러 늙어 잎이 누렇게 되지 않도록 가무기를 잘하 
여 야 한다. 

여기서 빛조건, 영양조건, 순치기와 같은 농업기술적대책을 세우는 
것 이 매우 중요하다. 

후 XI 질파 북주기 및 김매기 

후치질은 토양외 공기함량을 많게 하고 산소조건을 좋게 하기때문 
에 부러로 하여금 물과 영 양분을 잘 흡수하게 한다. 

뿐만아니 라 토양공기와 대기와외 공기 바낌도 잘하게 함으로써 토양 
속에서 유독물질외 형성과 이산화란소의 높은 농도에 의한 작물외 피해 
를 적게 한다. 

후치질은 복주기, 김매기 및 덧거륨 묻어주기 등을 겸하여 하는데 
그 깊이는 목적에 따라 5~15 cm 로 하는것이 좋다. 

후처질 은 비 가 온 다옴 또는 물준 후에 토양껍 질 이 생 기였거 나 
토양이 굳어졌을 때 한다. 

복주기 는 남새작물의 지 하부 즉 무우밑 , 덩 이 줄기 등이 자라는데 
유리한 조건을 지 어주자는데 목적 이 있 다. 

복을 주면 토양의 열 및 공기조건을 개선하고 비바람피해를 줄이며 
포기세력을 좋게 함으로써 생육기간과 열매따는 기간을 늘여주어 
소출을 늘이게 한다. 

일반적 으로 복은 그 회수를 늘이고 한번 복주는 깊이 를 알게 
하여 야 한다. 

복주기 와 반대 로 양파, 마늘에 대 하여 서 는 흙제 껴주기 를 
적용하는데 그 시기는 마늘밑과 양파밑이 커지기때문이다. 

김매기는 비료의 효과를 높이고 토양온도와 빛조건을 좋게 하는 
주요한 영 농공정 이 다. 

밭에 나는 김 을 게 때 에 잡기 위 하여 서 는 풀외 일 반적특성 들을 
아는것 이 무엇보다도 중요하다. 

풀은 번식 방법 이 다양하며 씨 앗으로 번식하는 경 우에 는 번식 접 수가 
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매우 크고 씨앗의 싹트는 시기가 각이하다. 

풀은 기후풍토조건에 대한 적응성과 번식하는 힘이 세므로 제때에 
잡지 못하면 남새작물의 자라기와 수확성 에 큰 영 향을 주게 된다. 

김을 게때에 잡기 위하여서는 밭같이체계를 잘 세워야 한다. 

가을같이, 봄같이와 함께 후치질을 잘하는것은 풀을 잡는 중요한 
방도의 하나로 된다. 

이와 함께 남새의 여러그루재배체계를 정확히 세우는것이 중요하다. 

여러그루재배체계에 따라 작물들을 자주 바무는것은 풀이 자랄수 
있는 조건을 변경시키기때문에 풀이 잘 자라지 못하게 하며 이 과정에 
풀을 없 앨 수 있다. 

김을 없애는데서 또한 중요한것은 폴씨앗이 여물기 견에 풀을 
베는것이다. 

5) 남새작물의 수확파 저장 

(1) 남새의 수확 

남새 는 수확후에 도 여 견히 살아있 으며 생 러 적 활성 을 가진 다. 

주요한것은 숨쉬기작용과 증산작용인데 이 러한 생 러적활성 이 빨러 
진행되면 품질변화도 빠르고 활성이 천천히 진행되면 품질변화도 늦다. 

남새의 식용기관은 잎남새나 뿌러남새 또는 열매남새류에나 
관계없이 반드시 게때에 수확하여야 보기 좋고 품질과 맛이 좋은것을 
얻 을수 있다. 

남새작물의 수확기간은 일 반작물에 비 하여 길 고 여 러 번 수확하는 
특성 이 있다. 

또한 남새는 종류에 따라 먹는 부분이 다르고 여문 정도도 다르다. 

남새는 수확할 때 먹는 부분의 여문 정도에 따라 식용수확기와 
생 물학적수확기 로 나눈다. 

식용수확기는 식용기관이 식품으로 러용될수 었게 된 때이고 
생 물학적수확기 는 씨 앗, 덩 이 줄기 , 덩 이 뿌리 등 번식 기 관들이 자기 의 
고유한 특성을 나타낼수 있게까지 여물고 새로운 후대를 자립적으로 
남길수 있는 상태로 되였을 때이다. 

식 용수확기 와 생 물학적수확기 는 종류에 따라 일 치하지 않는것 도 
있 고 일 치하는것 도 있다. 
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례를 들면 오이, 호박, 가지에서 생물학적수착기는 식용수확기보다 
늦게 오나 수박, 참외, 향참외 등에서는 이것들이 일치하다. 

그러나 배추, 무우 등에서 수확은 식용수착기에 시작하여 
생물학적수확기에 와서 완전수확을 하게 된다. 

뜻남새류는 너무 어린것을 수확하면 소출량이 떨어지고 너무 늦게 
수확하면 품질이 떨어진다. 

열매남새류인 오이, 가지, 못호박의 수확은 아직 익지 않은 어린 
열매를 자주 따는 방법으로 헤야 소출량이 오르고 품질도 좋다. 

그러나 참외, 수박은 열메가 완전히 여물지 않으면 아무리 열매가 
크다 할지 라도 식용적가치가 없다. 

남새작물의 수확에서는 그의 되살이 힘을 러용하도록 하여 야 한다. 

파, 부루는 아지를 잘 치는 성질을 가지고있으므로 토양겁면외 
높이까지 자주 수확을 하는것 이 좋다. 

수착은 닭은 날에 하되 특히 열매 남새류에서는 기온이 낮은 아침과 
저넉에 하여야 한다. 

던곳에 운반하거나 일정한 기간 보관할 경우에는 그 기간을 고려하 
여 어느 정도 열매가 익기 전에 따는것이 좋다. 

씨앗받이용열매의 수확시기는 종류와 품종에 따라 다르다. 

이 경우에는 열매를 수확하는 시기가 씨앗의 싹트기 률에 영향을 
준다는것을 고려 하여 그 시 기를 규정 하여 야 한다. 

써앗받이용열매는 씨앗의 싹트기률에 미처는 영향으로부터 뒤익 
히기를 길게 하는 조건에서 꽃가루받이로부터 호박, 수박은 30일이상, 
오이 , 향참외는 25일이상 지 나서 수확하는것이 좋다. 

그러 나 가지 과 열 매남새 류인 가지 는 40~50일 이 상, 도마도는 35일 
이상 된것으로서 완전히 익은 열매를 따는것이 더 좋다. 

(2) 남새저장 

남새저 장은 수확한 남새 를 오래 동안 신선한 상태 로 인민들에 게 사 
철 공급할수 있게 한다. 

저장과정의 성분번화와 저장조건 

수착한 남새 를 저 장하는 과정 에 도 여 러 가지 변화가 일 어난다. 
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남새에는 단당류인 포도당으로부터 이당류와 다당류인 농마, 펙틴 
과 같은 당질이 들어 있다. 

열메 남새류에서 는 일반적 으로 숨쉬 기 기 질로 유기 산이 러 용되 는 경 
우가 많으므로 저장과정에 산함량외 변화는 명확하게 나타나지만 당함 
량의 변화는 미미하게 나타난다. 

열매남새류외 열메는 농마로부터 환원당을 거쳐 비환원당으로외 
변화가 진행되면서 익는것이 일반적인 현상이다. 

열매를 저장하는 과정에 신맛(례를 들면 도마도)이 적어지는데 
이것은 슴쉬기기질로 유기산이 쓰인데 그 원인이 있다. 

저장하는 과정 에 남새에 들어 있는 비 타민의 량도 달라진다. 

비타민들가운데서 저장과정에 변화되기 쉬운것은 록히 비타민 C 
이 다. 

비 타민 A, 비 타민 Bi, 비 타민 B2 은 비 타민 C 에 비하여 그 변화가 적다. 

저 장과정 에 비 타민 함 량외 변 화는 여 러 가지 조건 에 관계 되 지 만 
특히 높은 온도외 영 향이 크다. 

그러므로 남새의 비타민 C 함량을 오래동안 보존하도록 낮은 
온도조건에 저장하는것이 좋다. 

남새를 저장하는 과정에는 향기와 맛도 변화되는데 이것은 
온도조건, 수확할 때 익은 정도 등에 외하여 달라진다. 

참외, 향참외, 도마도 등에서도 어느것이나 뒤익는에 따라 향기가 
많이 풍긴다. 

그러 나 지 나치 게 익 으면 향기 가 적 어 지 고 맛이 떨 어 진 다. 

완전히 익은 열매를 따서 저장할 때에도 저장파정에 향기로운 맛이 
급격히 적어지며 덜 익은것은 좀 좋아졌다가 미미하게 적어진다. 

그러 나 채 익지 않은 열매 는 저 장과정 에 향기 가 일정한 기 간까지 
계속 좋아진다. 

참외 , 수박, 도마도 등 열매남새 류외 열매 도 오래동안 저 장했을 때 
발효된다. 

맛이 드는 기일은 일정한 정도로 높은 온도를 보장헤줄수록 
단축된다. 

이것은 열매살의 알룔함량이 높아진것과 관련된다. 
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알룔함량이 높아지는에도 여러가지 요인들이 관계되지만 특히 높은 
온도외 영향이 크다. 

도마도, 고추 등 열매남새류에서도 저장과정에 엽록체가 줄어들고 
색이 변하여 푸른색 또는 그보다 연한색을 띠면서 열매가 자기의 
고유한 색 으로 변한다. 

고추, 도마도에서 이러한 색의 변화는 상품적가치를 보장하는데는 
크게 문제로 되지 않으나 배추, 가두배추, 시금치 등 잎남새류는 푸른 
색이 변하여 누렇게 되면 수확물의 손실뿐아니라 상품적가치를 떨어뜨 
린다. 

이러한 번화도 온도조건에 많이 관계된다. 

그러므로 남새를 저장하는 과정에 신선한 상태를 보존하고 품질을 
오래동안 유지하기 위하여서는 종류에 따라 다르나 낮은 온도조건을 
지어주는것이 중요하다. 

저장파정에 남새가 썩는 원인파 방지 

수확한 남새를 저장하는 경우에도 남새가 도중에 썩는것을 볼수 있 다. 

남새가 썩는것은 여러가지 원인이 있는데 그것들은 모두 병균에 의 
한것과 생리적인 원인에 관계된다. 

병 균에 외 한 경 우에 는 세 균류, 검 맹 이 병 균류, 병 원균류 등에 의 하 
여 썩 는것 이 많다. 

오이, 호박 등 박과류의 열매가 썩는것은 많은 경우 세균류와 검맹 
이병균류에 의하여 일어 나며 배추, 무우, 가두배추 등이 썩는것은 세균 
류와 Alternaria 속에 속하는 병 균 등에 외 하여 일 어 난다. 

이 러한 병해가 생기는것은 재배과정에 이미 생겼거 나 균이 볼어있던 
것이 저장과정에 퍼지는 경우와 비록 수확물에 병균이 전혀 붙어있지 않 
았다할지라도 저장고외 시설, 기구 등에 붙어있던 균에 의한 경우이다. 

이러한 병원균은 주로 상한 곳을 통하여 남새에 들어간다. 

그러 므로 저 장과정 에 남새 가 썩 는것 을 방지하려 면 저 장하는 남새 
에 상처를 주지 말아야 한다. 

또한 병원균은 일반적으로 온도와 누기가 낮은 조건에서는 자라는 
것이 억제되기때문에 저장용남새에 장애를 주지 않을 정도까지 온도와 
누기를 낮주는것 이 중요하다. 

저장과정에 병해에 외하여 썩는것을 막기 위하여서는 또한 저장용 
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남새에 대한 가무기 특히 병해충방지대책을 잘 세워 저장물에 병원균이 
붙어 있지 않도록 하여 야 한다. 

저 장한 남새 가 썩 는데 영 향을 주는 생 러 적 장애 로서 는 기계적 상처, 
높고낮은 온도장애 등을 들수 있다. 

조직 이 만문한 열매남새류외 열메가 이 러저 러한 충격을 받아 상처 
가 생 기 면 슴쉬 기 가 높아져 산화효소가 활성 화되 며 겁껍질이 밤색 으로 
되는데 이것이 속살까지 퍼져들어가 썩게 된다. 

또한 온도가 지나치게 높거나 일정한 온도아래서 남새를 오래동안 
저장하면 생러적기눙의 변화를 일으켜 겉면과 속살의 색이 변하며 오목 
하게 물크러 져 들어 가는것 과 같은 장애 를 일 으키 거 나 미 생 물에 대 한 
견 덜성이 약헤 져서 썩게 된 다. 

그밖에 밀봉한 상태에서 썩는것은 02농도가 낮아지고 C 02 농도가 
지 나치게 높아져 무기적슴쉬기 를 하기때 문에 생 러적장애를 일으키 는데 
원인이 있다. 

생리적장애를 일으키는 이러한 원인에 기초하여 저장과정에 남새가 
썩지 않도록 하기 위하여서는 적당한 저장온도를 보장하는것과 함께 기 
계 적 상처를 내 지 말아야 한다. 

제3절. 누에치기와 꿀별 XI 기 
1. 누에 XI 기 


1) 총누에치기 
(1) 봄누에 XI 기준비 
(D 누에 치 는 시 설 과 자재 준비 
장실(누에 XI 는 방) 

잠실은 룡밭과 가깝고 방역사업에 편리한 곳에 정한다. 

농약창고, 남새건조장, 파수원 등으로부터 500 m 이상 떨어져야 
한다. 

잠실은 누에외 생리적요구에 맞게 온도, 습도, 빛, 공기들을 마옴 
대로 조절할수 있어 야 한다. 

잠설 에 는 알깨 우기방, 어린 누에치 는 방을 차례 로 배 치한다. 

방마다 창문을 내 여 산란빛 이 스며 들게 하며 공기같이 도 할수 있게 
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한다. 이와 함께 보온시설이 있어야 한다. 


잠실의 부속건물 

부속건물에는 롱저장실, 롱가공실, 기구창고 등이 속한다. 

룡저장실은 룡이 시들지 않도록 지 하실 또는 반지 하실로 만든다. 

롱가공실은 롱저장고우에 만든다. 

기구창고는 잠실과 일정한 거리를 두고 만들되 크기는 사용에 편리 
하게 정한다. 

누에치는 기구와 자재 

누에 치 는 기 구에 는 잠가들, 잠가대 가 속하고 누에 치 는 자재 에 는 잠 
박, 누에깔■개, 누에그물, 누에설이 속한다. 

잠가를파 잠가대는 잠박이나 발을 을려놓고 누에를 칠수 있게 만든 
구조물을 말하는데 사다리 처 럼 조립한 기등을 잠가를, 잠박을 을려놓을 
수 있게 설치한 가륨대를 잠가대라고 한다. 

잠가를파 잠가대는 나무, 비 닐관, 환강 등을 러용하여 만든다. 

잠박은 누에를 담아치 는 그릇을 말한다. 

잠박은 각재, 싸러, 수수대, 수지, 절재, 참대 등으로 만든다. 

잠박규격은 여러가지로 할수 있는데 든든한 재료로 만들 때에는 
70 cni X lOOcm x 4 cin , 싸리나 수수대처럼 약한 재료를 쓸 때에는 
60 cm X 90 cm X 3 cm 로 한다. 

잠박안에 까는 깥개를 누에깥개 라고 한다. 

누에깡개는 잠박외 규격에 맞게 벼짚, 같, 복대 등을 엮어서 만든다. 

누에자러같이할 때 쓰는 그물을 누에그물이라고 한다. 

누에떨 때와 애기누에외 자러같이를 할 때에는 박막에 작은 구멍을 
뚫어 그물로 쓴다. 

어 린 누에때 는 크고작은 실그물을 쓰며 큰 누에때는 가는 새끼 로 
만든 새 끼그물을 쓴다. 

익은 누에 가 고치를 트는 를거 리를 누에설이 라고 한다. 

제 일 좋은 설은 관자설이 다. 

관자설에 누에 를 을러 면 좋은 고치비 률이 90%이 상 된다. 

또한 벼짚으로 만든 접 이설, 설 레바리설이 널 러 쓰이 고있다. 

(D 잠실과 잠기구소독 

누에 병 을 막기 위 하여 누에 치 기 에 앞서 잠실회 칠을 끝내고 잠실 과 
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잠기 구에 대 한 소독을 절 저 히 하여 야 한다. 

물리적소독방범 끓는 물, 뜨거운 수증기 , 헤 빛 등 물러적수단으로 잠 
기구에 묻어있는 병균들을 죽이거나 병균이 들어있는 찌꺼기들을 땅에 
묻는 방법 을 말한다. 

화학적소독방범 포르말린, 표백분을 비롯한 살균력 이 강한 화학약게 
들을 러용하여 누에병균들을 죽이는 소독방범 이 다. 

(2) 누에알]) H 우기와 누에떨기 

® 누에알깨우기 

누에알]) H 우는 시기 

봄철 누에알깨우는 시기 는 롱잎이 피는 상태 를 보아 정한다. 

봄에 누에를 떨어놓는에 적당한 시기는 룡이 5잎 렸을 때이다. 

롱잎 이 게 버 부러모양으로 된 때 로부터 4~5잎 피 기 까지 는 보통 
12~15일 걸린 다. 

그러 므로 봄철 에 는 룡잎끝이 계 비 부러모양으로 벌 어 진 때 에 알깨 우 
기를 시작한다. 

봄에 날씨가 차고 가물어 룡잎피는 속도가 더덜 때에는 룡이 1~2 
잎 켰을 때 알깨우기를 시작한다. 

가을철에는 첫서리 내러기 30일 견에 누에치기를 끝낼수 있도록 
알깨우기 시작날자를 잡아야 한다. 

누에알페우기에 적담한 환경조건 

다른 생 물들과 마찬가지 로 누에알도 일정한 온도조건에서 만 자랄수 
있 다. 

누에알의 배 자가 발육할수 있는 온도범 위 는 5~26° C 이 다. 

알보관창고(얼옴창고)에서 꺼 낸 누에알은 1~2일동안 자연온도에서 
보관한다. 

그다옴부터 메일 2~3° C 썩 높이다가 까날무렵에는 25~26° C 를 보장 
한다. 이렇게 하면 10일쯤 지나 누에가 까나온다. 

누에알깨 우기 에 게 일 좋은 습도는 70-80%이 다. 

70%아래의 습도에서는 배자발육이 떠지면서 누에가 고르롭게 까나 
지 못하거나 극단한 경우에는 죽을수도 있다. 

반대 로 습도가 너무 높으면 누에 가 거의 동시 에 까나고 갓 까난 개 
미누에도 크지만 체질이 약헤지고 생활성이 떨어진다. 
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그러 므로 누에알은 깨 울 때 에 습도를 70-80% 보장하다가 까나기 
견날에는 80-90%로 높이는것 이 좋다. 

빛 은 누에 의 헤 묵이 성 (화성 ) 과 고치 질 그러 고 까나는 시 각에 영 향 
을 준다. 

뒤지 기배 자후 매 일 16시 간이상 밝게 헤주면 해묵이알이 많아지면 
서 고치껍데기질량이 늘어난다. 

12시 간 아래 로 빛 을 짧게 주면 안헤묵이알이 많아지 면서 고치 껍 데 
기 질 량이 가벼 워진다. 

안헤묵이누에알이 란 여 륨에 받은 누에알이 해를 넘 기지 않고 련이 
어 까나는 누에알을 말한다. 

까나기 견날은 어들게 하고 아침에 밝게 해주면 오전 10시 안밖에 
그날 까날 누에 가 다 까나온다. 

그러나 까나기 견날 빛을 준 시간이 길면 길수록 누에는 해종일 까 
나온다. 

알 ]) H 우기 방법 

알깨 우기 에 앞서 알깨 우기방을 잘 준비하여 야 한다. 

알깨 우기방은 온도와 습도, 공기같이 를 기 술규정 외 요구대 로 할수 
있는 곳에 정하여야 한다. 

누에 치 기에는 검사에 합격된 1대잡종누에알만을 써 야 한다. 

누에알은 높은 온도, 농약, 유해 가스, 기 륨 등에 접 촉되 거 나 강한 
진동과 층격을 받으면 여 러 가지 병 이 발생하여 누에 고치소출을 떨어뜨 
러 며 심한 경 우에 는 고치 를 전혀 딸수 없 다. 

그러 므로 누에알은 아침 저넉 흑은 흐린 날에 날라야 하며 호흡장 
애가 없도록 박막에 싸거나 밀페된 그릇에 넣어 나르는 일이 절대로 없 
어 야 한다. 

얼 옴창고에 서 꺼 낸 누에 알은 2~3일 안으로 알깨 우기방에 옮겨 야 한다. 

옮겨 온 누에알은 잠박에 누에 깡개 를 깡고 겹 놓이 지 않도록 한장썩 
펴놓 는다. 

누에알에 급격한 물러 적 및 화학적충격 을 가하면 여 러 가지 병 과 이 
상현상이 발생한다. 그러므로 누에알을 깨울 때 갑자기 온도를 높여서 
는 안된다. 

얼옴창고에서 누에알을 꺼낼 때 배자가 잠자기상태 에 있다면 첫날 
은 9° c , 다옴날은 i 3~ i 4° c , 그후부터 긴 배자까지는 rrc 를 보장하고 
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22~23° C 를 거 쳐 나중에는 25° C 를 보장한다. 

협동농장에 나가는 봄누에알은 대체로 긴 배자까지 자란것 이므로 
1~2일동안은 17~20° C 의 중간온도에서, 그후 4~5일동안은 22 - 23 X , 
그다옴부터 까나울 때까지는 25~26° C 의 온도에서 보관한다. 

습도는 70-80%로 조절하되 누에알을 꺼내 여 5일동안(뒤지기배 자 
전까지)을 75%로 보장하며 그후부터는 70-80%를 보장한다. 

까나오기 전날부터는 80%정도 보장한다. 

빛은 랭장고에서 누에알을 꺼낸 후 5일동안은 자연상태로 두고 그후 
부터 첫 누에 가 까날 때까지는 하루에 16시 간이상 빛을 주어 야 한다. 

밤에 4시 간정 도 전등을 켜주면 이 런 조건을 줄수 있 다. 

누에가 까나기 전날에는 자연상태로 밤에는 어들게 하고 5시경에 
밝게 헤주면 일제 히 까나온다. 

여륨에는 낮시 간이 길고 기온이 높으므로 알깨우기를 할 때 봄처 럼 
특별한 요구조건이 제기되지 않는다. 

알깨우기를 시작하여 누에가 까날 때까지 온도는 25~26° C , 습도는 
75-85%로 보장하면 된다. 

누에알을 울 때 지먹야 할 § 

첫 째 로, 누에알을 가져오면 겁 쌓이 지 않도록 잠박우에 한장썩 펴 놓 
아야 한다. 

둘째 로, 알깨 우기방의 온습도는 2시 간만에 한번썩 재 여 기 준대 로 
보장하여 야 한다. 

셋째 로, 온습도계 는 누에알가까이 에 설 치하여 습도를 정 확히 재 야 
한다. 

넷째 로, 알깨 우기방에 는 여 러 가지 유해 가스가 없도록 특별 한 주의 
를 돌려야 한다. 

(D 누에떨기 

까나온 누에를 잠박에 옮기는 작업을 누에떨기 라고 한다. 

봄누에[더는 시기 

봄누에떠는 시기는 롱잎이 된 상태와 봄철기상조건을 고려하여 결 
정 한다. 

우려 나라에서 봄철 1계단 누에떠는 시기는 룡잎이 4~5잎 렸을 때이다. 

롱잎이 5잎 되는 시기는 지대의 위치, 해발높이, 롱나무품종(여름, 
가을), 룡관러조건에 따라 다르다. 
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여름. 가을누에 m 는 시기 

여륨누에는 롱잎이 마련된 조건에서 언게든지 떨수 있다. 

여륨누에는 봄누에치기가 끝난 후 될수록 빨러 떠는것이 좋다. 

가을누에는 어린 누에용롱과 큰 누에용룡외 준비정도, 첫서리내러 
는 날자를 고려하여 걸정한다. 

가을철 첫 계 단 누에 떠 는 시기 는 가눙한대 로 앞당기 고 마지 막 누에 
떠는 날자는 첫서리내러기 10일전에 누에치기를 끝낼수 있도록 정하여 
야 한다. 

누에떨기 준비 

헤묵이 누에알은 알깨 우기 를 시 작하여 12일 안밖에 까나오고 안헤묵 
이알은 10일안팎에 까난다. 

누에떨 준비 는 누에떨 기 전날까지 끝내 야 한다. 

평 붙이 누에알은 누에 떨 기 전날 먼 저 까나온 누에 가 몇 마러 나타나 
면 쓸어 버 러 고 누에알이 붙어 었는 그대 로 한장썩 통채 로 싸서 개 미 누에 
들이 밖으로 기여나오지 못하게 한다. 

이 렇게 하면 누에떨기 에 편리할뿐아니 라 개 미누에 들이 뒤섞이는것 
을 막을수 있다- 

종이로 관 누에알은 잠박우에 다시 펴놓되 알이 웃족을 향하게 
한다. 알이 밑으로 놓이면 빛을 제대로 받지 못하여 누에가 지지하게 
까난다. 이 와 함께 누에방외 온도를 조절 헤 놓는다. 

누에떨어놓는 시간 

최성기에 이른 누에알들은 새벽부터 알껍질을 11아먹고 구멍을 낸 
후 밖으로 기여나온다. 

봄과 늦가을에 는 오견 9시 까지 , 여 륨과 초가을에는 오전 8시 까지 
그날 까나을 누에가 거외다 까나온다. 

까나온 누에는 1시간정도 지나면 껍질의 주륨이 펴지고 먹이를 찾 
아 기 여다니 기 시 작한다. 

누에를 너무 늦게 떨면 누에들이 먹이를 찾아 돌아다니며 많은 에 
네 르기 를 소비하게 되 므로 허 약헤 지 는데 그외 영 향은 여 롬누에 때 더 심 
하게 나타난다. 

이와 반대로 누에를 너무 빨러 떨면 누에외 피부가 연약하여 피해를 
받을수 있고 층이 많아지면서 누에치기에서 불편을 가져온다. 
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누에떨기는 먼저 까난 누에들이 허약헤지기 견에 뒤늦게 까난 누에 
들이 상하지 않은 시간에 진행하는것 이 러상적이 다. 

누에 m 는 방 a 

누에떨기는 알장에 붙어있는 누에알과 갓 까난 개미누에에 될수록 
생리적장애를 주지 않는 방법으로 진행하여야 한다. 

현재 누에떠는 방법에는 롱잎떨기, 태운 벼겨로 떨기, 깃으로 떨기, 
쑥으로 떨기, 때려떨기, 털어떨기를 비롯하여 여러가지가 있다. 

총 a 으로 떨기 

누에떨 시 각이 되 면 봄에 는 4~5번째 잎 , 여 륨과 겨 울에 는 3~4번째 
잎을 따서 실 롱을 가늘게 쩔 어 누에알장우에 골고루 뿌린 후 까난 개 미 
누에 들이 롱에 다 을라붙은 다옴 누에자러 에 옮겨 놓는다. 

누에 를 누에자러 에 골고루 배 치 하고 자러 를 정 리 한 다옴 첫 롱을 
준다. 이 때 룡을 누에몸길 이 의 2배 정 도 되 게 정 방형 으로 쩔 어 준다. 

누에자러 면적 은 누에알 1장 ( lOg ) 당 0.18 m 2 로 한다. 

a 문 a 겨로 떨기 

가볍게 태 운 벼겨를 누에알장우에 누에 가 보이지 않을 정도로 골고 
루 뿌리고 그우에 설롱을 준다. 30분 지나서 누에가 먹이에 다 올라불으면 
룡잎채로 누에자러에 옳긴다. 

누에가 붙은족이 밑으로 향하게 하고 두 사람이 맞잡은 다옴 가는 
나무가지 로 순간적 으로 때 려 누에 를 떠 는 방범 이다. 

이 때 누에자리 로부터 알장까지 외 높이 는 15 cm 정 도로 한다. 

(3) 누에와 환경 

환경 이 란 누에 가 성 장발육하는데 필요한 온도, 습도, 빛 , 공기 , 누 
에치 기 밀도 등 모든 조건들을 통털어 이 르는 말이 다. 

(D 누에 와 기상조건 

기상조건은 누에에 직접 또는 간접적으로 작용하여 누에외 생활성 
과 고치 생 산성 에 큰 영 향을 미 치 게 된다. 

누에와 온도 

온도는 누에외 기상조건가운에서 가장 중요하다. 

누에는 변온동물이므로 자체로 체온을 조절하는 눙력을 가지고있지 
못하다. 롱누에가 자랄수 있는 온도범위는 17~3 rc 이고 알맞는 온도는 
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20~28 °C 이다. 

한계온도안에서 온도가 높을수록 누에가 빨러 자란다. 

일 반적 으로 어린 누에 때 에 는 높은 온도를 요구하고 큰 누에 때 에 는 
낮은 온도를 요구한다. 

누에를 항온조건에서 칠 때보다 변온조건에서 치면 누에외 생활성 
과 고치생산성 이 높아진다. 

^ 30° C 이상의 높은 온도에서 누에는 병에 걸러며 15° C 의 낮은 온도에서는 
먹이를 먹지 못하므로 누에치는 기간이 길어진다. 

누에와 습도 

다른 모든 생 물에서 와 마찬가지 로 물은 누에 가 살아가는데 없어 서 
는 안될 될수생태요인의 하나이다. 

누에몸을 이루고있는 물질외 75-85%는 물이다. 

누에 는 물을 따로 먹 지 않고 롱잎속에 들어있는 수분을 유일 한 물 
원천으로 하고있다. 

룡잎속외 물기와 대기습도는 누에의 먹성과 소화생러에 큰 영향 
을 준다. 봉잎속에 는 70-80%의 물이 들어있는데 누에 는 40-70%를 
몸수한다. 

누에는 몸의 물기 가 기준값보다 10%이상 낮아지면 죽는다. 

누에가 물기 많은 연한 롱을 먹으면 헛살이 지면서 허약헤져 병이 
많이 생긴다. 

반대로 물기 적은 롱이 나 시든 롱을 잘 먹지 않을뿐아니 라 소화불량 
이 생기므로 룡잎에 작은 물방울이 맺힐 정도로 물을 뿌려먹여야 한다. 
대기습도는 누에의 체온과 생러기눙에 직접적영 향을 준다. 

일 반적 으로 누에방외 습도가 높으면 누에 의 체 온이 높아지 고 맥 박, 
호흡파 같은 생러적기눙이 왕성헤지며 반대로 습도가 낮으면 생리적기 
눙이 약해진다. 


누에나이에 알맞는습도 표 4-18 


누에나이 /살 

습도 /% 

누에나이 /살 

습도 1 % 

1 

90^95 

4 

70-80 

2 

90^95 

5 

65-70 

3 

85-90 

고치를 때 

65-70 
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큰 누에때는 롱잎이나 가지롱을 주기때문에 잎시드는 속도가 떠지지 
만 누에자러가 습하여 병원성미생물들이 빨러 퍼져 피해를 줄수 있다. 

때문에 누에자러의 습도를 지나치게 높이는 일이 없어야 한다. 

누에와 ^ 

누에는 빛을 따르는 성질을 가지고있다. 이러한 성질을 빛따름성이 
라고 한다. 빛따륨성은 나이를 먹어감에 따라 약해진다. 

어린 누에 특히 한살누에 는 밝은 빛 을 좋아하는데 빛 이 들어 오는 
잠박외 앞족에 맥백 이 모여드는 특성 이 있다. 

때문에 먹이를 줄 때에는 반드시 누에자러를 골고루 넓혀주어야 
한다. 

큰 누에는 밝은 빛을 따르지 않으며 익은 누에는 어두운 곳을 찾는다. 

누에 는 색 같을 감수하는 기 눙도 가지 고있다. 

익은 누에는 노란색을 특별히 좋아한다. 

때문에 벼짚이나 노란색수지 등으로 누에설을 만들어쓰면 누에가 
설에 잘 기여오른다. 

^ 익은 누에란 넉잠자고난 오르기 적전의 누에를 말하는데 가슴뒤부분이 기롬 
종이처럼 루명하게 보인다. 

(D 누에의 자러면적 

누에 한마러가 차지하는 자러의 면적을 말한다. 

누에자러면적은 누에가 자라는 속도와 생활성, 누에고치소출과 그 
의 질에 큰 영향을 준다. 

누에를 배게 쳐 자러면적이 좁아지면 룡을 골고루 먹지 못하고 층 
이 생기며 호흡장애와 상처를 받아 병이 생긴다. 

반대로 누에를 성글게 치면 먹이와 토력을 랑버할분아니라 누에치 
는 설비와 잠기구의 러용률을 낮춘다. 

그러므로 누에자러면적은 다옴과 같은 원칙에서 정한다. 

어린 누에의 자러면적은 그의 생 리적요구를 최대 로 만족시키는 방 
향에서 정하는데 될수록 넓혀주어 야 한다. 

그 러유는 무엇보다도 어 린 누에가 군집성을 가지기때문이 다. 

^ 군집성이란 어린 누에들이 좁은 면적안에 빼곡이 무려를 지어 사는 특성을 
말한다. 

다옴으로 어린 누에를 건강하게 그러고 론론히 키워야 누에고치소 
출파 그 질을 높일수 있다. 
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또한 어린 누에치기에는 먹이와 로력, 잠기구와 설비가 적게 들기 
때 문이 다. 


누에자리면적으 I 표준계산법 a 4-19 


누에 

나이 

/살 

표준자러계산방법 

가지 롱치기 

1, 2 

3 

4 

5 

몸길 이 X 몸너 비 XI. 25 X 누에마리수 
몸길 이 X 몸너 비 X (4-5) X 누에 마리 수 
몸길 이 X 몸너 비 X (3-4) X 누에 마리 수 
몸길 이 X 몸너 비 X (2-3) X 누에 마려 수 

몸길 이 X 몸너 비 X 2 X 누에 마러 수 
몸길 이 X 몸너 비 X 누에 마리 수 


100cm' 담누에 리수 표 4-20 


누에 나이 
/살 

1 

2 

3 

4 

5 

보통치기 

180 

70 

30 

15 

5^6 

가지 총치기 

// 

// 

// 

20-24 

10-13 


큰 누에의 자러면적은 누에고치생산비용을 낮추기 위하여 누에생 리 
에 지장이 없는 한 될수록 배게 치는 방향에서 정한다. 

(4) 누에와 먹이 

룡누에의 유일한 먹이는 롱잎이다. 

롱잎의 질파 먹이주는 량은 누에고치소출과 그 질을 결정하는 매우 
중요한 요인외 하나이 다. 

누에나이에 알맞는 m 

룡잎은 잎달린 순위 에 따라 영 양물질 함유량과 먹 이 가치 가 다르다. 

갓 달린 룡잎에는 물과 단백질이 많이 들어있고 굳은 잎(나이를 많 
이 먹은 잎)에는 물과 단백질이 적은 반면에 당질과 섬유소가 많다. 

누에 는 성 장단계 에 따라 롱(영 양물질)에 대 한 요구성 이 다르다. 

어린 누에는 움직임이 활발하여 에네르기를 많이 소버하게 되므로 
만만하고 단백질파 당질이 조화롭게 들어있는 룡을 요구한다. 

그 다옴단계에는 점 차 굳고 당질이 많은 룡을 줄겨 먹는다. 

경사선세포가 급격히 자라나는 5살 3~4일쯤 되면 단백질이 많은 
룡잎을 량적으로 많이 요구한다. 

그것 은 누에알과 비 단실 을 만드는데 많은 량의 단백 질 이 요구되 기 
때 문이 다. 
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누에 나이에 알맞는 릉잎 표 4-21 


누에 처 는 
시 기 

누에 떨 
때 

1살 때 

2살 때 

3살 때 

4살 때 

5살 때 

봄 

5-6 잎 

4-5 번째 

5-6 번째 

6-7 번째 

햇순 또 

햇순 


켰을 때 

잎 

잎 

잎 

는 가지 

또는 


3-4 번째 
잎 

3-4 번째 




롱 

가지룡 

여롬 

3-4 번째 

햇순 또 

햇순 또 

통잎 또 

가지룡 


잎 

잎 

는 4^5 

는 6-7 

는 가지 

또는 




번째 잎 

번째 잎 

롱 

통잎 

가을 

3-4 번째 

3-4 번째 

햇순 또 

햇순 또 

가지 롱 

가지룡 


잎 

잎 

는 4-5 

는 5-7 

또는 동 

또는 




번째 잎 

번째 잎 

잎 

통잎 


봄철에는 누에의 성 장관계와 룡잎의 생육단계 가 대체 로 일치하므로 
누에 나이 에 알맞는 롱을 먹일수 있다. 

그러나 가을철에는 룡나무의 생육상특성으로 하여 잎이 지나치게 
굳고 물과 단백질이 낮기때문에 누에나이별로 알맞는 롱을 먹이기가 
쉽지 않다. 

그러므로 누에나이에 따르는 질좋은 롱잎 보장대책을 세워야 한다. 

총 [IPI 와 봄저장 

롱은 잎따기 와 햇 순따기 , 가지롱따기방법 으로 수확한다. 

롱잎따기 는 주로 봄, 여 륨, 가을, 어린 누에때 적 용하는데 아귀순 
과 껍질이 상하지 않도록 주의하여야 한다. 

햇순따기는 주로 봄철 2~3살 누에때외 보통누에치기를 할 때 적용한다. 

가지롱따기는 계절에 구애됨이 없이 누에가 롱을 게일 많이 먹는 
시기인 4~5살 때 적용한다. 

어린 누에 에 먹일 룡은 량도 많지 않으므로 수시 로 따는것 이 생 러 
에 러롭다. 

밤파 이 른아침 에 쓸 롱은 저 넉넉 에 따서 저 장한다. 

큰 누에 때 는 룡이 많이 요구되 므로 아침 , 저넉 으로 딴다. 

아침 에 딴 룡은 낮에 먹 이고 저 넉에 딴 룡은 밤파 이 른아침 에 준다. 

롱잎따는 량은 소요량의 10-15%를 더 타산헤야 하며 비가 오기 전 
날에는 미 리 따서 저장하여 야 한다. 

가물철과 가을에는 가지룡은 새벽 또는 아침 일쩍 베여 저장하 
여 야 한다. 
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따들인 롱은 온도 irc 아래이고 누기가 포화상태인 깨곳한 저장 
실에 저장한다. 

총주기 

롱주기에서 중요한것은 질좋은 룡잎을 모든 누에에 골고루 그러고 
충분히 먹 이도록 하는것 이 다. 

1살 때에는 나이에 맞는 롱잎을 취하여 잎곡지를 따버러고 가늘게 
길게 쩔어준다. 

누에가 커지고 누에 방이 건조할수록 룡을 크게 쩔어준다. 

누에방이 습할 때에는 누에외 몸길이를 한변으로 하고 그의 4배 
되 는 길 이를 다른 변으로 하는 직4각형 으로 씬다. 

누에가 크면 롱잎을 몸길이의 2배 되는 길이를 한변으로 하는 바 
른4각형 으로 월 어주다가 나중에 는 통잎을 준다. 

2~3살 때 에는 햇순을 월어주거 나 통잎을 준다. 

어린 누에 는 빛 따륨성 이 있 으므로 롱주기 에 앞서 누에자러 를 넓 히 
면서 고르롭게 배 치한다. 

그다옴 씬 롱을 골고루 섞 어 잠박기슬에 룡이 나가는 일 이 없도록 
뿌려주고 깃 으로 그 기 숨을 깨 끗이 정 리한다. 

1살 때는 견기간, 2~3살 때에는 잠들기 견과 잠젤 때 씬 룡을 주 
어 야 한다. 

어린 누에때는 시든 룡을 먹 이는 일 이 절대로 없어 야 한다. 

어 린 누에를 보통치기방법으로 칠 때 에는 씬 롱을 하루에 8번이상 (3 
시 간에 한번썩) 주고 박막집치기를 할 때에는 3번정도 준다. 

하루에 3번 주는 경우 아침에는 5시-7시, 낮에는 오후 1시-3시, 
저녁에는 7시-8시에 주되 충분히 먹도록 하여야 한다. 

누에의 룡먹는 특성을 보면 적게 먹는 시기, 보통량 먹는 시기, 많 
이 먹는 시기로 나눌수 있다. 

일반적으로 잠들 때와 잠센 이후에는 적게 먹고 좀 지나면 보통정 
도로 먹 으며 그다옴 단계에는 많이 먹는다. 

따라서 누에 나이 와 나이 별 룡먹 는 량과 특성 을 고려하여 될 수록 준 
롱을 남김 없이 먹도록 하는 방향에서 주어 야 한다. 

누에알 10 g ( l 매 ) 당 누에 마리 수는 약 17 000마리 이다. 

한마리의 누에도 없어지지 않고 준 롱잎을 다 먹는것으로 볼 때 누 


435 



에 한장당 나이별 롱먹는 량은 다옴과 같다. 

1살 때 0.2 g , 2살 때 1.2 kg , 3살 때 12.4 kg , 4살 때 37.5 kg , 
5살 때 218.9 kg , 전기 간 270.2 kg 이 다. 

그러나 대량생산조건에서는 여러가지 원인에 의하여 없어지는 누에가 
있는데 3살 때는 2-3%, 4살 때 0.5%안밖, 5살 때 4-5%이 다. 

또한 누에는 이 러저 러한 원인에 외하여 준 먹 이를 다 먹지 못한다. 
누에의 룡먹는 량은 룡먹는 비률로 표시된다. 

롱먹는 비률은 롱준 량에 대 한 룡먹은 량의 백분비로 표시된다. 


봄준 량에 대한 봄먹는 비를/% 표 4-22 


나이 

누에 

치는 형식 

1 살 

2 살 

3 살 

4 살 

5 살 

어런누에박막집치기, 큰 
누에 바깡가지 롱치 기 

35-45 

55^56 

80-85 

90^95 

90^95 

보통누에 치 기 

10.9 

25 

31.3 

31.3 

67.7 


누에 는 누에 치 는 형 식 과 누에 나이 에 따라 룡먹 는 비 률 이 현 저 히 
달라진 다. 

그러므로 표준조건에서 한장외 누에를 칠 때 약 270 kg 외 룡을 주 
어야 한다면 생산조건에서는 이보다 더 많이 주어야 하는데 보통 
350 kg 정도 주어 야 한다. 

롱주는 량은 누에품종, 누에나이, 룡잎의 질, 롱잎주는 형식, 누에 
처는 시기 , 누에자러면적 등에 따라 달라진다. 

1깡성품종은 2깡성품종보다, 2깡성품종은 여러깡성품종보다, 섞붙 
임품종은 원종보다 룡을 많이 먹는다. 

누에 나이 에 따라 룡먹는 량이 다르다. 

어린 누에때는 적 게 먹고 커가면서 많이 먹는다. 

어린 누에(1~3살)때 에 는 총 먹 이 소요량의 10%정 도, 큰 누에(4~5 
살)때 는 90%정 도로 먹 는데 특히 5살 때 그의 대 부분(총 먹 이소요량외 
80%)을 먹는다. 

이러한 특성에 맞게 룡을 조절해주어야 한다. 

같은 나이안에 서 도 누에 의 먹 성변화에 맞게 조절 하되 매 나이 의 첫 
룡은 평 균 한번 주는 롱량의 150-160% 주며 잠자기 에 들어가는 시 기 
에는 평균량보다 약간 적게 준다. 

기 상조건 이 다르면 롱주는 량도 달러 정한다. 
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온도가 높으면 롱주는 량을 늘이고 낮으면 롱주는 량을 줄인다. 

온도가 rc 높아질 때 룡주는 량을 5-10% 늘인다. 

누에 자러 가 몸시 메마르게 온도가 높은 경우에는 한번에 주는 량을 
줄이고 회수를 늘이는 방법으로 롱잎 총량을 늘인다. 

온도는 적당하나 습도가 높을 때에는 물기 적은 롱을 골라 적게 주 
며 에마른 경우에는 생생한 롱을 골라주는 량을 약간 줄이고 회수를 늘 
인다. 

온습도가 높을 때에는 물기가 적은 롱을 골라서 한번에 주는 량을 
줄인다. 

롱잎의 질이 증으면 기준량대로 주고 먹이가치가 낮으면 그 정도를 
고려하여 롱주는 량을 늘여 야 한다. 

자러면적이 기준보다 좁으면 누에가 먹이를 고루 먹지 못하여 층 
이 생기기 쉬우므로 롱주는 량을 늘여 층을 없애도록 하여야 한다. 

(5) 누에 XI 기 

누에치기는 누에의 생물학적특성에 맞게 환경을 지어주며 더 많은 
누에고치를 생산하는 잠업생산의 한 부분이 다. 

(D 어 린 누에 처 기 

어린 누에 락막접 XI 기 

박막집치기는 어린 누에때 누에시링(잠가대)전체를 박막으로 둘러막 
고 습도를 90%로 보장하면서 그안에서 누에를 치는 방법 이 다. 

이 방범으로 누에를 치면 롱이 시들지 않기때문에 룡주는 량을 훨씬 
줄일수 있을분아니 라 누에치 는 로력도 50%아래 로 줄일수 있다. 

박막접의 준비 

누에시 렁 은 보통치 기때와 같이 매되 맨 아래단은 바닥으로부터 
30 cm 정도외 사이를 둔다. 

층과 층사이는 12~15 cm 로 한다. 

이 렇게 하면 규격누에방 1칸에서 1살 누에는 60장, 2살 누에는 30 
장, 3살 누에는 15장 칠수 있다. 

온도조절 

박막집안의 온도를 재기 위하여 온도계를 박막집안의 가운데 
l ~3 m 높이에 걸어놓는다. 
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박막집 안의 온도를 1~2살 때는 25~26° C 를 보장하여 야 한다. 

온도가 rc 썩 높아지면 습도가 4%씩 낮아지기때문에 습도보장대책 
도 동시에 세워야 한다. 

박막집 안의 온도가 높아 공기가 메마르면 방안에 물을 뿌려 온습도 
를 조절한다. 

날씨 가 무더울 때에는 공기같이를 자주 하여 야 한다. 

습도조절 

어린 누에시기 에 적 당한 습도를 보면 1~2살 때 에는 90-95%, 3살 
때에는 85-90%이다. 

롱을 적게 먹는 시기에는 습도를 낮추고 많이 먹는 시기와 잠젤 때 
(허울빗는 시기)에는 습도를 높여 야 한다. 

잠잘 때에는 습도를 70-75% 보장한다. 

습도는 다옴과 같은 방법으로 조절한다. 

박막집 안의 온도가 낮고 습도가 높으면 먼저 온도를 높이고 뒤따라 
습도를 조절한다. 

박막집 안밖외 온도와 습도가 다 높을 때 에는 누에자러 에 말린 벼겨 
나 소석 회 를 뿌려 줄수도 있고 자러같이 를 하며 누기찬 누에찌끼 와 누에 
깥개를 빼 낸다. 

박막집온도가 좀 높고 습도가 낮으면 방바닥이나 누에깡개에 물을 
뿌리 고 생 생한 룡을 준다. 

어린 누에 총주기 

롱주는 방법 과 회수, 량은 누에의 먹 이먹는 습성 에 맞게 정 하여 야 
한다. 

갓 까난 개 미 누에 와 애 기누에 는 룡잎 에 구멍 을 뚫으면서 먹 고 커 가 
면서 잎기 W 으로부터 갖아먹는다. 

어린 누에는 조금썩 자주 먹고 큰 누에는 단번에 비교적 많은 량을 
오래동안 먹는다. 

누에는 나이 가 어릴수록 온도가 높을수록 먹 이를 활발하게 그러 고 
많이 먹는다. 

누에 나이 별 롱먹 는 기 간은 어린 누에 때 에 짧고 큰 누에 때 길 다. 
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누에 나이에 [ Q 르는 봄먹는 기간;잠자는 기간/일 표 4-23 


누에나이 /살 

1 

2 

3 

4 

5 

계 

롱먹는 기간 

3.2 

2.15 

3.1 

3.2 

7.5 

19.1 

잠자는 기 간 

1 

1 

1.6 

2 

0 

5.6 

전기간 

4.2 

3.15 

4.7 

5.2 

7.5 

24.75 


누에 는 알맞는 온도와 습도범 위안에 서 온습도가 높을수록 룡을 많이 
먹는데 온도가 rc 높아짐 에 따라 5-10%외 롱을 더 먹는다. 


어린 누에 통먹는 량 표 4-24 


누에나이 /살 

1 

2 

3 

계 

한마리당 먹는 량 /g 

1장 (17 000마려)당 먹 

0.012 

0.721 

0.376 

0.4541 

는 량 /kg 

0.204 

1.230 

6.290 

7.724 


어린 누에 의 나이 별 롱먹 는 량과 같은 나이안에 서 룡먹 는 특성 을 
고려하여 먹 이를 주어 야 누에를 론른히 키울수 있을분아니 라 룡잎도 절 
약할수 있다. 

어린 누에의 위생관리 

박막집안의 온도와 습도가 높으면 백강병, 누룩곰평이병을 비롯하 
여 여 러 가지 병 이 많이 생겨난다. 그러 므로 누에방의 온습도를 낮추며 
소독수를 만들어쓰는것파 함께 누에자러넓 히 기와 자러같이 를 게때 에 
해 야 한다. 

룡누에는 까난 후 약 25일동안에 몸부피가 1만배 나 불어 나는에 자 
라는 속도가 어 린 누에때 훨씬 더 빠르다. 

누에자러가 좁으면 롱을 골고루 먹지 못하여 층이 생기며 발롭에 
fi 혀 상처 자러 가 많이 난다. 

또한 누에를 배게 치면 큰 누에때 고륨병 이 많이 생긴다. 

때문에 어 린 누에시 기 에는 자러넓히 기에 주의를 돌려 야 한다. 

누에자리 넓51기 

누에 자러 넓 히 기 는 수시 넓 히 기, 단번넓 히 기 로 진행 한다. 

수시넓히기는 롱을 줄 때마다 저가락으로 누에자러전체를 넓혀주고 
먹 이 를 주는 방법 이 다. 

단번 넓 히 기 는 매 나이 초기 에 누에 나이 에 헤 당한 기 준면적 안에 누 
에를 넓혀놓고 더 넓히지 않는 방범이다. 

이 경우에는 누에떨 때의 자러면적을 1장당 1.2~1.4 m 2 (4 잠박정 
도)로 첫 롱주기 전까지 보장하여 야 한다. 
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그 다옴 1장당 2.8~3 m 2 (8~10 잠박) 로 넓 혀 주고 잠에 들 때 까지 먹 
이만 준다. 

어린 누에으 I 기준자리면적 표 4-25 


누에나이 /살 

1 

2 

3 

자리면적 / m 오 
잠박수 /개 

0.2-0. 3 

2 

1.2-1. 4 

4 

2.8-3 

8-10 


자리갈이 

누에를 치느라면 먹고 남은 찌끼들과 롱이 쌓여 누에자러가 
높아지며 온습도가 높을 때에는 썩으면서 공기를 오염시킨다. 

이 런 현상을 없애 기 위하여 자러같이 를 한다. 

자러같이 는 누에그물로 한다. 

누에자러 에 누에 나이 에 맞는 그물을 펴 놓고 그우에 약간 량의 룡을 
준 다- 

먹이를 따라 누에들이 그물우에 다 을라붙은 다옴 그물채로 들어 
다른 잠박에 옳긴다. 

1 살 때 는 찌 끼 와 배 설 물이 적 을뿐아니 라 누에 자러 도 습하지 
않으므로 자러같이 를 기 본상 하지 않는다. 

이 시기에는 누에가 매우 작기때문에 자러같이를 잘못하면 많은 누 
에를 잃어버릴수 있다. 

할수없 이 자러같이 를 하는 경 우에 는 누에 가 잠에 들기 전에 한번만 
한다. 

2~3살 때에는 잠센 후와 잠에 들 때 각각 한번썩 한다. 

장자는 누에관리 

누에 가 잘 때 에 습도를 낮추고 온도는 높인다. 

잠웃입 은 누에 들이 나타나면 박막을 걷 어을려 누에방외 습도를 
75-80%로 보장하여 야 한다. 

잠자는 누에가 보이면 실룡을 약간씩 뿌려 모든 누에들이 동시에 
잠에 들어 가게 한다. 

90%이상 잠들면 먹이를 끊고 온도를 기준보다 1~2 °C 높인다. 

누에가 잠잘 때에는 누에 자러를 들추거나 강한 충격을 주지 말아 
야 하며 센 바람을 피해야 한다. 

잠에서 젤 때에는 온도를 1~2 °C 낮추고 습도는 80%안팎으로 보장 
한다. 
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(2) 큰 누에 치 기 

큰 누에 가지봄 XI 기 

가지롱누에치기는 룡나무를 가지채로 베여 누에를 먹이는 누에치기 
형식외 하나이다. 

바깡가지 룡치 기 를 받아들이면 한 사람이 많은 누에 를 쳐 누에 고치 
생 산을 몇 배 로 늘일수 있 고 롱잎을 많이 절 약할수 있을뿐아니 라 누에치 
는 자재와 설비도 훨씬 줄이게 된다. 

바팔가지봄누에치기 준비 

가설막(누에막)의 준비. 무엇보다도 가설막 지을 자러를 잘 잡아야 한다. 

봄철 에 는 바람이 잘 통하고 물이 잘 빠지 며 룡나르기 에 편리한 곳 
에 잡아야 한다. 

여롬, 가을철에는 비가 많이 내러고 기온이 높기때문에 고온과 비 
바람의 피헤를 막을수 있는 곳에 잡아야 한다. 

가설 막외 웃설 미 는 두럽 게 하고 헤 가림 을 잘하여 야 한다. 

가설 막안에 는 가지 룡을 저 장하고 손질할수 있는 곳을 미 러 마련 하 
여 야 한다. 

가설막의 크기는 큰 누에때 누에 한장당 20 m ^ 차례지 게 하며 누에 
처 는 량을 고려하여 정한다. 

막 하나의 크기는 보통 너 비 2 m , 길이 10 m 되게 짓는다. 

mm 및 해로운 동물막이대책 누에막을 지은 다옴 가설막과 그 
주변은 포르말린액 이 나 표백 분액 으로 소독을 진행한다. 

그다옴 박막을 씌우고 온도를 높여 적어도 하루동안 약냄새가 
날아나지 않게 헤야 한다. 

누에를 해 치는 벌레와 작은 동물은 많으나 그가운데서 큰 피헤를 
주는것은 개미, 피부쉬파러, 개구리, 참새, 쥐 등이다. 

개미피해는 2~3살 때와 4살초 족 누에를 가설막에 갓 내갔을 때에 
심하게 나타난다. 

개 미를 없애 자면 개미등지를 파헤 치 고 끓■는 물이 나 페 유를 들붓고 
메 운다. 

개미와 퍼부쉬파러외 피해를 막기 위해서는 또한 포스파미드 
800-1 000배 액 을 누에 와 누에자러 에 뿌려 준다. 

개구리와 뱀의 피해를 막자면 막주변에 50 cm 높이로 박막바자를 
두른다. 
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방구통이와 딱장벌레를 없애기 위해서는 누에막주번에 잠복소를 만 
들어 유인하여 잡는다. 

참새가 많을 때에는 나들문에 참새그물을 친다. 

가설막에서의 누에관리 

누에내가기 누에는 4~5살 때에 내가는것이 러상적이나 펄요에 
따라서는 3살 때에도 내같수 있다. 

누에내가기에 앞서 누에방문을 자주 열어 누에를 바깡온도에 
적 응시키 는것 과 함께 가지롱을 한두차례 준다. 

저넉무렵 에 내 가야 할 때 에는 적어도 해지기 한시간 전까지 다 
끝내 야 한다. 

누에를 나를 때 상하지 않게 잠박에 너무 많이 담지 말아야 하며 
뜨거운 헤빛을 피할수 있도록 누에깡개 를 덮어 야 한다. 

막에 내간 누에는 자러전면에 널어놓지 말고 50 cm 너비로 
펴 놓거 나 일정한 거 리간격 으로 띠염 띠염 놓아야 한다. 

그래 야 자러넓 히 기도 좋고 먹 이도 합리 적 으로 쓸수 있다. 

누에 한장당 자러면적은 3살초에 3 ni 오, 4살초에 5 in 2 , 5살초에 
7-8 m ^ 되게 보장하여 야 한다. 

가설막안에서의 환경조절 가설막의 환경요인중에서 제 일 중요한것은 온 
도와 습도이 다. 

그가운에서도 온도가 기본을 이룬다. 그것은 온도가 지나치게 
낮거 나 높으면 누에들이 먹 이를 먹지 못할뿐아니 라 높은 온도피헤 를 
입을수 있기때문이다. 

봄과 마가을 새 벽 가설 막의 온도는 15 °C 흑은 1( TC 까지 내 려가고 
낮에는 25° C 안팎으로 올라간다. 

때 문에 봄누에 때 와 마가을누에 때 에 는 온도를 높이 기 위한 적 곡적 인 
대 책 을 세 워 야 한다. 

저 녁 에는 헤지 기 한시간 전까지 가지롱주기를 끝내 고 가설막둘레 에 
박막파 나래 를 둘러쳐 열 을 잡아두어 야 한다. 

아침헤 가 뜨면 별이 그러 뜨접지 않은 9~10시 까지 나래를 빗기 여 
막안파 누에외 몸온도를 높여주어 야 한다. 

이렇게 하여 하루 평균온도를 22~24 °C 로 보장하며 한낮에 
28° C 이상 오르지 않게 하여 야 한다. 

봄과 가을기온이 높고 습도가 낮은 때에는 룡이 빨러 시들기때문에 
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낮에 롱에 물을 뿌려 먹이고 온도가 낮고 습도가 높은 밤에는 온도를 
높여 누에가 생생한 룡을 충분히 먹도록 대책을 세워야 한다. 

가설막에서의 누에자리면적 봄철 큰 누에때에는 누에자러의 전면에 
누에들을 골고루 배치하고 여름과 가을에는 햇가지와 잎을 주므로 
자러면적을 10-20% 더 넓게 해준다. 

가지롱누에 치기할 때 자러면적은 다옴파 같이 하는 방범 이 
합리적이다. 


누에 한장담 나이벌자리면적 a 4-26 


누에 나이 

자러면적 / m ^ 

Im ^ 당 누에마러수 

3살 누에 초기 

2-3 

6 000-9 000 

3살 잠돌기 전-4살 초기 

5 

3 000-4 000 

4살 잠들기 전-5살 초기 

7-8 

2 000 

5살-오르기 전 

15-20 

1 000-1 500 


장자는 누에관리 누에 가 잠들무렵 이면 잔가지 나 햇순을 주어 자러가 
설피지 않고 웃면이 반듯하게 만들어야 한다. 

그래야 자러밑에서 자는 누에를 없앨수 있다. 

잠자지 않는 뒤진 누에들에는 가지롱을 주어 한곳에 모아 
잠재 운 다. 

잠잘 때 누에자러습도는 80%아래로 보장하고 잠자는 누에에 직사광 
이 비치지 않게 해가러를 잘하여야 한다. 

누에 가 잠에서 젤 때 가 되면 습도를 약간 높인다. 

첫 룡은 누에들이 거외다 깨여났을 때 잔가지나 햇순을 적은 
량으로 준다. 

(3) 여 륨, 가을누에치 기 

봄에 핀 룡은 여롬을 거쳐 초가을까지 쉽없이 자란다. 

누에를 여러번 나누어 치는것은 설비와 자재, 로력 그러고 생산된 
롱잎을 합러적 으로 러용하고 누에 고치생 산을 늘이는 중요한 방도로 된 다. 

여름. 가을누에때의 환경조건 

여롬, 가을누에때외 먹 이조건과 온습도조건은 누에 고치생 산량과 
그의 질에 영 향을 미치는 기본요인이 다. 

먹 이조건, 여 름, 가을철 어린 누에때 의 먹 이질은 누에외 생 활성 에 , 
큰 누에때의 먹이외 질과 량은 누에고치소출과 그의 질에 걸정적영향을 
준다- 

여 륨 누에 때 와 가을철 어린 누에 때 에 는 대 기 온도가 매 우 높을분더 러 
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비가 자주 내러고 날씨가 흐려 대기와 토양의 습도가 높다. 

또한 헤비 침 률은 봄날의 40%를 넘 지 못한다. 

그러하여 어린 누에 때 는 빛 부족으로 그늘롱이 많아지 면서 어 린 누 
에의 생리적요구에 알맞는 룡이 거외 없고 큰 누에때에는 롱나무가 겨 
울나이준비를 하는 시기여서 지나치게 굳은 롱이 대부분이다. 

때문에 여롬, 가을 누에때에는 누에나이에 따르는 질좋은 롱을 생 
산보장하기 위한 농업기술적대책을 세우는것 이 중요하다. 

기상조건 

여 륨철과 초가을에는 대 기의 온도와 습도가 지 나치 게 높아 누에 의 
생 러 에 불러 하다. 

이 시 기 에는 누에 가 높은 온도피헤 를 받지 않도록 특별한 주외를 
돌려 야 한다. 

가을철 큰 누에때에는 낮은 온도와 비 바람외 피해 , 무더기비외 
퍼헤를 막는데 관심하여 야 한다. 

위생조건 

여륨, 가을 누에때에는 여러가지 병원성미생물들이 퍼지는데 적당한 
온습도조건과 먹 이 조건이 지 어지 므로 병 원균이 번성 한다. 

더구나 봄누에때 에 한 세대 를 지난 때 여서 병의 전염 력 이 비할바없 
이 강하다. 

또한 봄누에 치는 과정에 잠기구와 설비들도 오염되기때문에 
방역대책을 철저히 세워야 한다. 

여름. 가을 a 누에 XI 기준비 

누에알준비. 여륨, 가을철에는 불러한 환경에서도 잘 견디고 고치질 
도 괜찮은 2깡성 또는 여 러깡성품종들을 쳐 야 한다. 

여륨, 가을철에는 누에 알을 다를 때 특별히 주의하여 야 한다. 

이 시기는 누에알의 슴쉬기가 강한 때이므로 비닐가방에 넣거나 
비닐보자기에 싸서 나르는 일이 절대로 없어야 한다. 

그러고 누에알이 높은 온도에 접촉되지 않도록 흐린 날이 나 서늘한 
아침 저넉에 날라야 한다. 

또한 누에알은 염 산에 담그어낸 후 2~3일 안으로 알깨 우기방에 
옮겨 한장벌로 펴놓아야 한다. 

먹이준비. 여롬, 가을철롱잎에는 봄롱에 비하여 단백질은 8%, 마른 
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물질은 5-10%나 적 게 들어있 다. 

이 시 기 먹 이 준비 에 서 무엇 보다 중요한것 은 어린 누에 용롱이다. 

어린 누에용롱은 접순내 기 방법 으로 키 운다. 

여롬철 어린 누에용롱은 이른봄 베기한 롱발에서 누에떨기 
17~25일 전에 , 가을철 어린 누에용룡은 20~25일 전에 세 로 자란 가지 외 
순을 쳐 키운다 ■ 

던저 허약한 가지들은 속아내고 층실한 가지들만 골라 웃끝을 
15 CII 1 안팎으로 자른다. 

남은 가지의 목두에 한잎 남기고 그아래의 7-8 잎은 잎곡지따기 한다. 

이 렇게 처 러한 룡나무에는 비 료성분이 많이 들어있는 유기질비 료와 
누에찌끼를 듬록 준다. 

누에 한장당 어린 누에 롱으로는 40~50그루면 충분하다. 

큰 누에때에 쓸 롱밭에는 봄누에를 친 다옴 질소영양을 충분히 
주어 늦가을까지 잎 이 푸르싱성 하게 키 운다. 

방역대책 

예방소독. 여륨, 가을누에때에는 온도와 습도가 높기때문에 
백 강병 과 누룩곰평 이 병 이 많이 생 긴 다. 

그러므로 포르말린액이나 표백분, 포르말린표백분액으로 누에치기 
견 소독을 철저히 하여야 한다. 

누에치기 전 소독을 2번 하는데 봄누에때보다 약물외 농도와 량을 
더 늘인다. 

소득은 누에방과 가설막의 안밖, 잠기구는 물론 두엄더미 에 이르기 
까지 빠짐 없이 하여 야 한다. 

누에 XI 는 도중 소득. 누에를 치는 때에도 병이 생기지 않도록 누에깡개, 
잠박, 잠기구들 그러 고 누에 자러와 누에 몸소독을 자주 하여 야 한다. 

백강병 을 비롯하여 다른 병 이 생 기면 병걸린 누에 들은 소독통에 집 
어넣고 백강병약이 나 포르말린벼겨 로 누에자러와 누에몸소득을 한다. 

어린 누에때 에는 포르말린석회 나 포르말린표백분액 으로 2~3일에 한 
번썩 롱주기 전에 소독하여 야 하며 백 강병 이 발생한 경 우에 는 매 일 한번 
썩 한다. 

누에치기 

누에알깨우기 와 누에떨기 , 여름, 가을누에치 기 에는 지 난해 에 
받아서 랭장고에 보관했 던 누에알 (보호종) 과 그헤 에 받아서 

445 



인공염산처러한 누에알(침산종)을 쓴다. 

해묵은 누에 알은 봄누에때와 같은 방범 으로 깨운다. 

그헤 받은 누에알은 처 음부터 마지 막까지 온도 24~25° C , 습도 
75-80%로 보장하면서 깨운다. 

여롬, 가을철누에알깨우기할 때에는 온도가 2 rc 이상 오르지 않게 
주의헤 야 한다. 

여륨누에는 보통 7월 중순에 , 가을누에 는 7월말~8월초에 떨어놓는다. 

여롬, 가을 누에때는 오전 9시까지 그날 까나을 누에외 90%이상이 
까나온다. 그러므로 누에떨기는 9시까지 끝내야 한다. 

이보다 늦어지면 던저 까난 누에들이 먹이를 찾아다니며 맥을 
벤데다가 기온이 몸시 높아 허 약해진다. 

총주기 

여름, 가을에는 봄누에때보다 먹이조건이 나쁘므로 롱따기를 
잘헤 야 한다. 

누에떨 때와 1살 때에는 3~4번째 잎, 2살 때에는 4~5번째 잎, 3살 
때에는 5~7번째 잎 흑은 햇순을 먹여야 한다. 

여름, 가을철에는 기온이 높고 롱잎에 물기가 적기때문에 룡이 
시들지 않게 하며 수분보충대책도 세워 야 한다. 

롱을 저장할 때에는 저장고의 온도를 irc 아래로, 습도는 90%이상 
되게 하여 룡이 시들지 않게 하고 롱을 더미로 쌓아두는 일이 절대로 
없어야 한다. 

여 륨철 어린 누에 때 에 는 대 기 온도와 습도가 높아 누에 의 
물질대 사가 왕성하게 진행 되 면서 빨러 자란다. 

그러 나 굶주림 에 견디 는 힘 이 약하다. 그러 므로 봄누에 때보다 
룡주는 희 수를 늘이고 모든 누에 들이 생 생한 롱을 충분히 골고루 
먹도록 하여야 한다. 

날씨가 가물고 무더울 때에는 낮참에 물이나 소석회물을 뿌려 
먹이는것이 좋다. 

온습도 및 자리조절 

온습도관러에서는 큰 누에시기에 27~28 °C 이상 되는 높은 온도에 
접촉되지 않도록 하는것 이 가장 중요하다. 

가설 막의 온도가 높아지 면 박막을 걷 어을려 바람이 잘 통하게 하는 
한편 누에자러 에 물을 안개 처 럼 쁨어 주는 등 적곡적 인 대 책을 세워 
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하루평균온도가 22~24° C 를 넘지 않게 하여 야 한다. 

여 롬, 가을 누에 때 자러 면적 은 봄누에 때보다 20%이 상 더 넓 게 
보장하여 야 한다. 또한 자러같이를 게때 에 하고 누에자러 에 태 운 재를 
자주 뿌려주는것 이 좋다. 

(6) 누에몰리기 및 고 X |[[^ 기 

® 누에 을러 기 

누에을러기는 누에 치 기의 마무리공정 으로서 매 당 누에 고치생 산량과 
그의 품질 을 높이 는 매 우 중요한 기 술관러 공정 이 다. 

누에올리는 시기 

누에을러는 시기를 바로 정하여야 버단설의 랑비를 없앨뿐아니라 
그 품질을 높일수 있다. 

누에를 치는 최종목적은 깨끗하고 결이 바르며 긴 비단실을 더 
많이 생산하는데 있다. 

그러 자면 누에를 적기 에 을려 야 한다. 

누에 는 넉잠자고 난 다옴 집 안에 서 치 면 6~7일 , 가설 막에 서 치 면 
10일안밖에 익는다. 

다 익 은 누에 는 누에 자러 에 거 미 줄처 럼 가느다란 비 단실 을 토하기 
시 작하는데 바로 이때 가 누에을러 는 적 당한 시기 이 다. 

실고치생산단위들에서 누에을러는 시기는 누에의 꼬리부분에 동이 
2~3개 남아있을 때 이 다. 

누에올리기 준비 

먼저 누에설을 잘 마련하여 야 한다. 

동시 에 누에을러기 전 관리 를 잘하는것 이 중요하다. 

여기서 중요한것은 누에를 층하없이 길러 모든 누에가 일제히 설에 
오르게 하는것이다. 

누에치는 과정 에 층이 생기면 5살, 4~5일경 에 가지롱을 주어 층같 
이 를 하든가 누에을러기 전날에 한다. 

익은 누에는 발롭이 약해지기때문에 룡가지에 을라불는 힘이 세지 
못 하다. 

가지롱을 주고 누에들이 을라붙은 다옴 롱가지를 들어 가볍게 흔들 
면 익은 누에들이 떨어진다. 

누에관리 에 서 중요한것 은 또한 누에 들이 자러 밑 에 파묻히 지 않게 
하는것이다. 
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가지롱을 줄 때마다 자러를 일매지게 하고 누에을러기 1~2일전부터 
햇순이나 잔가지들을 엇바무어주어 지나치게 넓은 공간이 없도록 한다. 
이 와 함께 누에 가 누에자러 전면에 골고루 놓이 도록 조절 해 야 한다. 

누에올리는 방법 

누에 는 골라을러 기 , 자연을러 기 방법 으로 을린 다. 

골라을러기 는 익 은 누에 를 한마리 썩 골라 설에 을러 는 방법 인데 익 
은 누에가 나타나는 초시기나 보통 누에치기를 할 때에 적용한다. 

자연을러기는 바깡가지롱치기와 집안치기할 때 적용하는데 익은 누 
에 가 많이 나타날 때 누에자러우에 싶을 주어 익은 누에 들이 저 절로 오 
르게 하는 방법이다. 

익은 누에는 대체로 12시부터 오후 4시사이에 많이 나타난다. 

흐린 날, 비오는 날에는 이보다 늦어진다. 

누에설은 햇순이나 잔가지로 아침 룡을 충분히 준 다옴 오전 10시 
경 까지 누에자러 에 잘 피 놓아야 한다. 

누에 를 을린 다옴에는 고치 트는 전기 간 밝은 빛 이 들어오지 않도록 
해 가럼을 해주어 야 한다. 

수지 설 이 나 접 이 설 (개 량설) 에 누에 을러 는 방법 은 다옴파 같다. 

잠박에 누에 깡개(잠연)를 펴 고 잠박당 250-300 마리 의 익 은 
누에를 골라 담은 후 수지설이나 접이설을 산마루너비가 4~5 cm 되게 
펴놓는다- 

이때에 누에 을린 다옴 설 이 주저앉거 나 찌그러 지 지 않게 주의하여 
야 한다. 

올린 후의 누에관리 

온도조절. 고치트는 기 간의 온도는 고치 트는 속도, 고치 의 질 , 
고치의 풀럼새에 큰 영향을 준다. 

온도가 11~13° C 아래로 떨어지면 누에는 고치를 를지 못한다. 

20~28° C 범위 에서 온도가 낮을수록 좋은 고치비률이 높아지 고 
풀러는 설길이도 길다. 

온도가 높을수록 쌍고치와 쭈그러진 고치 등 나른 고치가 많으며 
실이 잘 풀러 지 않는다. 

그러므로 누에를 을린 다음에는 22~25° C 를 보장하여 야 한다. 

을린 누에가 발관을 만들 때까지는 박막이나 거적을 드러워주고 
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고치 를 들기 시 작하면 들워 주어 바람이 잘 통하게 해 주어 야 한다. 
통풍조건은 실풀림성에 큰 영향을 준다. 

습도조절. 고치트는 기간외 습도는 고치실의 풀림성에 걸정적영향을 
준 다- 

한장(약 1 500마리)의 익은 누에가 고치트는 기간에 내보내는 
물기량은 약 33 kg 이 나 된 다. 

이 런 많은 물기를 제때 에 게거하지 않으면 오염된 고치 가 많아지 고 
고치실도 잘 풀러지 않는다. 

그러므로 누에가 고치트는 기간에는 습도를 낮추기 위한 대책을 
철저히 세워야 한다. 

록히 고치트는 전반기 의 습도를 78%아래 로 보장하는것 이 중요하다. 
고치틀 때 의 적 당한 습도는 60-70%이 다. 

이렇게 하려면 을린 누에가 발관을 만든 후부터 가설막의 박막을 
들어주어 바람이 잘 통하게 하여 야 한다. 

빛조절. 일 반적 으로 누에 는 밝은빛 특히 직 사광을 싫 어하는데 
고치룰 때 에 더 뚜렷 하게 나타난다. 

익은 누에들은 어두운 곳에 모여 고치를 트는 습성 이 있다. 때문에 
고치트는 기간에는 가설막에 헤가림을 잘하고 설우에 누에깡개를 
가볍게 씌워 어들게 해주어 야 한다. 

이 런 조건 이 보장되 지 않으면 누에 는 밝은족에는 실 을 많이 토하고 
어 두운족에 는 적 게 토하여 모은 고치 가 많아진 다. 

모열은 고치로는 설을 제대로 컬수 없다. 

자리 1 기. 자러빼기는 누에를 을린 후 누에자러의 누기를 없앨 목적으로 
진 행 하는데 보통누에 처 기 (집 안누에 치 기 ) 할 때 적 용한다. 

누에는 발관을 만들고 허부럭고치를 틀무렵 마지막 오줌동을 
배설 한다. 

봄과 가을에는 누에를 을린 후 22~23시간, 여륨철에는 15~18시간 
지나서 자러빼기를 한다. 

먼저 죽은 누에와 고치를지 않은 누에를 골라낸 후 조심조심 
누에깡개를 들어 낸다. 

설은 뒤집어 게자러에 놓는다. 이것을 설뒤지기라고 한다. 

누에 는 고치룔 때 모서 리 와 곡대 기 에 실 을 많이 토하고 바닥에 는 
적게 토한다. 
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그러므로 실을 고르롭게 토하여 질좋은 고치를 생산하기 위하여 
설 뒤지기를 한다. 

설뒤지기는 누에를 을린 다옴 20~24시간안에 한다. 

(D 고치따기 

고 XI [다는 시기 

설에 오른 누에는 고치를 들고 허물을 벗은 다옴 번데기로 된다. 

번데기로 되는 기간은 온도에 따라 다르다. 

하루평균온도 20° C 에서는 4~5일, 24° C 에서는 4일, 2 rc 에서 
3일 정 도 걸린 다. 

갓 허물빗은 번데기는 피부가 연약하며 조금만 다처도 터진다. 

상처를 통하여 홀러나온 피와 조직액은 고치껍데기에 물들어 고치실을 
오염 시컨 다. 

허물빗은지 2일 지나면 껍데기가 검은 밤색으로 변하면서 굳어진다. 

이때 가 고치따는데 적 당한 시기 이 다. 

대체 로 누에를 을린 후 한주일정도 지 나면 고치딸 때 가 된다. 

고치따는 시기를 늦추면 누에에 기생하였던 쉬파러의 새끼벌레가 
번데기로 번하여 고치껍데기를 뚫고나와 고치를 못쓰게 만든다. 

그러므로 고치는 봄, 가을에는 올린 후 7~8일만에, 여름철에는 6 
일만에 딴다. 

고치 를 흔들었 을 때 달랑달랑 소리 가 나면 고치딸 때 가 되 였 옴을 
의 미 한다. 

고 XI [다는 방 a 

고처는 설에 올린 순서대 로 따야 한다. 

죽은 누에를 골라낸 다옴 물든 고치 , 쭈그러 진 고치 , 허부럭 고치를 
비롯한 나른 고치를 던저 따고 뒤 이 어 좋은 고치를 딴다. 

고치를 딸 때에는 번데기가 상하지 않도록 주외하여야 한다. 

딴 고치는 더미로 쌓아놓지 말아야 한다. 

더미로 쌓아놓으면 슴쉴 때 나오는 물기와 열에 외하여 고치가 쭈 
그러지거나 고치실이 나빠진다. 그러므로 따들인 고치는 4~5개 두터이 
로 펴놓아야 한다. 
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(7) 누에고 XI 후 Xi 리 

번데기죽이기 

익 은 누에 는 설에 오른 후 한주일안밖에 고치 를 룔고 허 물을 빗 
은 다옴 번데기로 되며 또 한주일이 지나면 다시 허물을 빗고 나비 
로 된 다. 

나비는 미끈미끈한 알카러성오중을 싼 후 고치를 헤치고 나온다. 

또한 누에 에 기생하였던 피부쉬파러의 새끼 벌레 가 번데 기 로 되 여 
누에 나비보다 던저 고치를 뚫고나온다. 

이러한 원인으로 하여 고치는 실을 컬수 없게 된다. 그러므로 번데 
기죽이 기 를 한다. 

고치말러기시설이 갖추어진 조건에서는 번데기죽이기와 고치말러기 
를 동시 에 진행한다. 

번데 기 죽이 기 는 고치딴 후 2~3일 안으로 끝내 야 한다. 

번데 기 죽이 는에는 85~95 °C 되 는 뜨거 운 공기 나 증기 를 쏘이 는 방 
범 , 고주파를 통과시키 는 방범 들이 쓰이 고있 다. 

생산현장에서는 맑은 날 고치를 열게 찌놓고 박막을 활창식 으로 씌 
워 죽일수도 있다. 

고 XI 말리기 

저 장파정 에 고치 의 부페변질 을 막고 고치 실 이 잘 풀러 게 하기 위하 
여 고치를 말린다. 

고치를 잘 말러지 않으면 번데기가 썩으면서 오물이 나와 고치껍데 
기를 못쓰게 만든다. 

고치 는 될수록 짧은 시 간안에 말려야 한다. 

첫 단계 (20~30분)에 서 는 온도를 90~100° C 로 보장하고 2단계 (2 시 
간정도)에서는 105~110° C 로 보장하며 마지막시기에는 80° C 아래로 낮 
추어야 한다. 

고치를 빨러 말러려면 건조실외 습한 공기를 자주 같아주어야 한다. 

온도가 일정한 조건에서 공기의 상대습도가 낮을수록 고치마르는 
속도가 빠르다. 

제 1 단계 (열측적 단계)에는 공기같이를 하지 않는다. 

건조실온도가 82° C 이상 되여 일정한 시간이 지나면 상대습도는 포 
화상태에 이른다. 

바로 이 시기에 공기창을 열어 상대습도를 6%정도로 보장하여야 한다. 
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마감단계에 는 공기같이 창을 약간 열 어 상대 습도를 12%정 도로 보장 
한다. 그이상 낮으면 실이 잘 풀러지 않는다. 

누에 고치 는 생 질량의 40%안밖이 되 게 말린 다. 

잘 말린 고치는 냄새가 없고 흔들면 달랑달랑 소리가 나며 손으로 
번데기를 비비면 부스러진다. 

2) 가콕누에 XI 기 

(1) 가둑누에 XI 기준 UI 

가득누에철 장소 정하기 

가둑누에칠 장소로서는 가둑나무가 정보당 2 500그루이상 서있는 곳, 
공장에서 나오는 연기의 피헤가 없는 곳, 마을로부터 어느 정도 떨어져었 
는 곳, 병과 헤로운 벌레가 없는 곳이라야 한다. 

가둑누에 먹이준비 

가둑누에 먹 이준비 를 잘하기 위 하여 서 는 가둑누에알 단위 당 먹 이 소 
요량을 옳게 타산하여 야 한다. 

일 반적 으로 가둑누에 술에 서 누에알 1kg 을 치 는데 드는 먹 이 소요량 
은 가둑누에 한마리 가 먹 은 량과 실 지 고치 를 짓 는 누에마리 수 그러 고 
허 설 되 는 잎 량에 기 초하여 타산한다. 

가둑누에 한마리 가 고치 를 지 을 때 까지 설 지 먹 는 잎량은 봄과 가 
을에 평 균 55.3 g (봄 48. 4 g , 가을 62.2 g ) 이 다. 

누에떨기 전 준비 

누에를 떨어놓기 전에 그 준비를 잘하여 야 한다. 

던저 누에떨어놓을 장소를 잘 정러하여야 하며 알깨우는 장소, 알깨 
우는 기 구준비 , 누에알외 인수 및 운반을 잘하도록 하는것 이 중요하다. 

(2) 가독누에 알])«우기 및 떨기 

가둑누에 알)) H 우기 

가둑누에 알깨 우기 는 배 자외 발육에 적 당한 환경 조건을 보장하여주 
는 과정 이 다. 

알깨우기에서 중요한것은 온도, 습도, 공기, 빛조절을 잘하는것이다. 

온도조절 

어 느 지 대 에서나 알깨우기온도를 배 자의 발육에 적 당한 온도범 위 에 
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서 보온조절하여 야 한다. 

봄누에 알깨우기 에서는 알깨우는 온도를 배 자발육에 적 당한 온도의 
낮은 온도한계 로부터 시작하여 점 차적 으로 낮추어 마지막에는 자연온도 
에서 까나오도록 조절하는것이 좋다. 

즉 알낳은 후부터 1~2일은 22° C , 3일은 20° C , 4일은 18° C , 5일은 
16° C , 그다옴부터는 자연온도에서 알을 깨운다. 

보통 알생산기관으로부터 알을 넘겨받는 시기는 알낳은 후 4~5일 
지 나서 즉 누에알을 16~18 °C 보호한 이 후시 기 이 므로 알을 나른 다음부 
터 자연온도에서 알을 깨우면 된다. 

이렇게 하면 알낳은 후 15~16일 지나서 누에가 까나온다. 

까나기 전 알온도를 2~3 °C 높여주어 누에가 일시에 까나게 하는것 
이 좋다. 

습도조절 

알깨우기 에 적 당한 습도는 75-80%이 다. 

보통 알깨 우기 에 서 는 습도가 70%아래 로 내 려가지 않도록 습도보충 
대책을 세워야 하며 자연온도에서 알깨우기를 할 때에는 80%이상 되지 
않게 하여 야 한다. 

습도조절은 배자뒤집기 전까지는 70-75%, 그후부터는 75-80% 보장 
하다가 누에가 까나기 전날에 80-85%토 보장하는 방범으로 한다. 

공기와 §^조절 

자연조건에서 알을 깨울 때에는 온도가 높지 않고 건조한 때이며 배 
자도 비교적 서서히 자라기때문에 보통 자연공기같이하면 된다. 

보온알깨 우기 에 서 는 배 자뒤 집 기 이 후부터 알까나을 때 까지 외 기 간에 
는 10~15분썩 메 일 4~5회 공기 를 바무어주어 야 한다. 

이 때 방안의 온도가 내 려가지 않도록 주외하여 야 한다. 

알깨울 때 빛보장은 낮에는 밝고 밤에 는 어둘게 자연상례 로 보장하 
다가 까나을 날 새벽 2~3시부터 밝게 조절헤준다. 

누에가 까나는 시간은 시기에 따라 다르다. 

대체로 봄에는 5~12시까지, 가을에는 4~13시까지이다. 

가득누에 떨기 

까나는 누에 는 밝은 곳, 높은 곳을 찾아 기 여다니 면서 먹 을것 을 
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잦는다 • 

그러므로 누에를 떨어놓는 적당한 시간은 누에가 알에서 까난 
직후이다. 

누에들이 굶주러지 않은 범위 안에서 그날 까나을 누에들이 다 까난 
다옴에 떨어놓는다. 

즉 봄에 는 9시 경 , 가을에 는 8시 경 에 떨어놓는다. 

누에를 떠는 방범에는 종이주머니떨기법과 홀은 알떨기법이 있다. 

주로는 종이 주머 니떨기방법 을 적 용한다. 

봄누에때 에는 바깔온도가 낮기때 문에 누에들이 활발하게 움직 이지 
못한다 ■ 

그러 므로 될수록 양지바른쪽외 새 로 돋아나는 가지 에 가깝게 종이 
주머 니를 메 달아야 한다. 

까난 누에 가 종이주머 니 속에 서 나와 잎 에 다 기 여오르면 즉시 로 주 
머니를 거 둔다. 

(3) 누에 XI 기 

(D 누에떠는 자러에서의 관리 

가둑누에 는 누에떠 는 자러 에 서 3살 2~3일 까지 치 게 된 다. 

봄어린 누에 때 에 는 누에 떠 는 자러 를 옳게 잡는것 과 함께 바람피헤 
를 막고 온도와 습도를 알맞게 조절하기 위하여 바람막이 바자를 
2~3 m 높이로 치는것 이 좋다. 

어린 누에관리 에서 가장 중요한것은 영 양가가 높은 먹 이를 충분히 
먹이고 누에를 잃어버러지 않게 하는것이다. 

어린 누에를 칠 가둑나무는 나이가 어려고 영양이 왕성하여야 한다. 

어린 누에 때 에 는 누에 가 한곳에 모여 사는 버 릇이 있 으므로 몰키 지 
않도록 제때에 옮겨주어야 한다. 

어 린 누에관리때 중요한것의 하나가 새 와 벌레의 피 해를 철저 히 막 
는것 이 다. 

누에관리 에서 특히 중요한것은 자는 누에관리를 잘하는것 이 다. 

누에 는 잠에 든 다옴부터 젤 때 까지 아무러 불러한 조건에 부닥쳐 
도 움직 이지 못한다. 

그러므로 누에 가 반드시 잎의 그늘밑에서 자도록 잠들기 견 관리를 
잘하여 야 한다. 

일단 자는 누에를 다른 나무술에로 옮기는 일이 없어야 한다. 


454 



(D 큰 누에관려 

큰 누에때 관리에서는 누에 옮겨주기를 잘하여 먹이를 충분히 먹도 
록 하면서 새의 피헤를 막는것이 중요하다. 

누에옮기기는 가둑나무술의 형태에 따라 달러할수 있으나 대체로 
첫번 옮겨줄 때에는 한족 비랄면을 따라 을라가면서 하고 그다옴부터는 
비 랄면을 따라 내 려오는 방범 으로 하는것 이 좋다. 

누에자러 옮길 때에 다옴과 같은 점에 주의를 돌려야 한다. 

날씨 가 몸시 무더 운 때에는 아침 과 저 넉의 서 늘한 때에만 헤야 
한다. 

그러고 비가 을 때에는 비가 몇은 다옴에 옮겨야 하며 장마가 예견 
될 때에는 누에옮기기를 미리 앞당겨야 한다. 

누에그릇을 철저히 소독하여야 하며 누에를 옮길 때에는 본래의 자 
러 에 한마리외 누에 라도 남겨놓지 말아야 한다. 

큰 누에를 옮긴 후에 관리를 잘헤 야 한다. 

큰 누에시기에는 누에가 복사열을 많이 받을수 있으므로 그러한 위 
험성 이 있는 곳의 누에들은 딴데로 옮겨 야 하며 가둑나무밑으로 내 려오 
는 누에들은 제때에 잡아 을려붙여야 한다. 

누에치기에서 중요한것은 병충해에 대한 방지를 잘하는것이다. 

가둑누에는 여러가지 점승들과 벌레의 피헤를 받을수 있으며 미럽 
자병, 고름병, 물킹병 등에 걸릴수 있다. 

(3) 가둑누에 고치따기 

가둑누에의 고 XI 짓기 

가둑누에 는 넉잠을 자고난 다옴 자연온도조건에 서 보통 봄누에때 
13~14일, 가을누에때 에 15~20일동안 잎을 먹 으면 성숙한 누에로 되기 
시 작한다. 

오르게 된 누에는 잎을 먹지 않고 소화기관외 오줌과 동을 몸밖으 
로 내 보낸 다옴 고치 지을 자러 를 찾아 기 여 다닌 다. 

누에는 마지막오줌을 눈 다옴 1~2시간 지나서 실을 토하기 시작한다. 

누에 가 고치를 짓기 시 작하는 시 간은 대체 로 11~14시사이이 다. 

가둑누에는 고치를 지을 때 주위에 있는 가둑나무잎을 옹그러고 고치 
와 비숫한 모양을 만든 다옴 밖으로 나와 고치끈을 만든다. 

다옴 고치끈이 붙은 곳을 발관으로 하여 고치끈이 달린족부터 고치 
를 짓기 시작한다. 
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누에 가 고치를 짓기 시작헤서부터 완전히 지을 때까지외 기 간은 기 
온에 따라 다르다. 

보통 봄누에 는 2~3일 간, 가을누에 는 5~6일 정 도 걸린 다. 

고 XI [다기 

누에가 고치를 지은 다옴 3~4일 지나서 번데기로 된다. 

그후 약 15일 지 나면 나비 가 나온다.(가을누에인 경우에 는 번데 기 
로 겨울을 난다.) 

봄누에때는 고치를 빨러 따지 않으면 나비가 나오므로 번데기껍질 
이 굳어지면 인차 고치를 따야 한다. 

누에가 고치를 짓기 시작헤서부터 봄누에때는 6~8일만에, 가을누 
에때는 10~13일만에 고치를 따기 시작한다. 

고치는 아침이슬이 진 다옴과 서늘한 저넉에 잎에 붙은채로 딴다. 

딴 고치 는 광주러 에 담아두었 다가 고치고르기 와 함께 잎을 빗 긴 다. 

고치에서 잎을 빗길 때에는 고치끈이 벗겨지지 않게 하여야 한다. 

고치를 딸 때에는 쥐를 비롯하여 짐승들의 피해를 입을수 있는 곳 
의 고치부터 던저 따야 한다. 

딴 고치를 지 나치게 많이 쌓아놓지 말아야 한다. 

낮에 딴 고치는 밤에 전부 잎을 빗겨야 한다. 

버오는 날에는 고치를 따지 말아야 한다. 

여륨장마가 계속될 때에는 가지채로 따서 비물이 고치안에 들어가 
지 못하게 거무로 메 달아야 한다. 

비물이 전부 빠진 다옴에 잎 을 빗 겨 야 한다. 

가을철에 온도가 낮아 고치속의 누에가 번데기로 되지 않을 때에는 
고치 가 붙은 가지 를 꺾어서 더 운 방에 두어 번데 기 가 된 다옴에 잎을 
빗겨야 한다. 

이 때 에 는 습도를 충분히 보장하여 잎 이 마르지 않게 하여 야 한다. 

2 . 꿀벌 XI 기 

위 대 한 수령 김 일성 대 원수님 께 서 는 다옴파 같이 교시 하시 였 다. 

«■••양봉업을 대대적으로 발전시먹야 하겠습니다. )) 

우리 나라외 모든 양봉장들과 협 동농장, 부업경 리 부문들에 서 벌 을 
많이 치 면 사람들외 건강에 좋은 끝생 산량을 늘이는것 은 물론 현금수입 
을 늘이는데서도 중요한 외의를 가진다. 
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끌생산량을 늘이기 위해서는 끌벌품종을 개량하는것과 함께 끝벌외 
생물학적특성 에 맞게 사양관리를 개선하여 야 한다. 

1) 꿀벌의 품종파 생물학적특성 

(1) 꿀벌의 품중 

우리 나라에서 기르는 끝벌의 품종으로서는 조선벌, 황색벌, 흑 
색벌이 있다. 

© 조선벌 

조선벌은 우리 나라에서 오래전부터 통나무벌통에서 길러왔으며 현 
재는 만든 벌통에서도 기르고있다. 자연상태에서 통나무, 바위광 같은 
데 서 야생하는것 들도 있 다. 

흑색벌과 같이 검은 바랑에 흰 띠를 두르고있어 일반적으로 검은밤 
색으로 보인다. 

생활력이 강하며 추위에 견디는 힘이 세다. 

조선벌은 큰 데를 이루지 못하고 한헤에 4~5번 세간나며 끝생산 
량도 적 다. 그러 나 끌외 질이 대 단히 좋다. 

(2) 황색벌 

황색벌 은 우리 나라에 서 가장 많은 비 중을 차지 하고있다. 

몸집은 조선벌에 비하여 크며 색같은 누런 밤색, 배, 머리에는 검 
은색띠 가 있다. 

왕벌은 로동벌에 비하여 더 진한 누런색을 띠고었으며 알낳는 시기 
에 몸질량은 0.3 g 정도이 다. 

황색벌은 성질 이 온순하며 벌통을 열고 꺼낼 때 에도 소동하거 나 놀 
라지 않고 벌개면에 앉은채로 있다. 

유충기 르기 와 알낳이 , 꽃끌, 꽃가루 모아들이기 도 잘한다. 

특히 계속되는 꽃끝철에도 벌떼가 좀처럼 약헤지지 않으며 생산성도 
높다. 그러나 추위에 견디는 힘이 약하며 겨울나이조건이 나쁘면 겨울 
낳이성적이 낮다. 

(3) 흑색벌 

흑색벌 은 색 같이 검 은색 이 고 배마디 에 는 흰색 외 가는 띠 가 있 다. 

왕벌 의 배 는 길 며 검 은색 또는 검 은 밤색 이 다. 흑색종은 추위 에 잘 
견디며 피나무끝수집에 잘 적응되여 많은 끝을 생산한다. 

흑색벌은 성질이 좀 사납고 번식 력 이 낮은편이 다. 
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(2) 꿀벌의 생물학적특성 

(D 벌데의 구성 

끌벌은 떼를 지어 산다. 벌떼에는 한마리의 왕벌과 수만마리의 로 
동벌 그러고 수백마리의 수벌이 있다. 

왕벌 

왕벌은 몸이 길고 (20~25cra) 특히 배가 길며 날개는 상대적으로 
짧은것 이 특정 이다. 몸질 량은 150~300mg 이 다. 

배 안에는 잘 발육된 알집 이 있 다. 

왕벌 의 독침 은 구부러 지 기 쉬 우며 알낳이 관의 역 할을 수행한다. 

왕벌은 벌데안에서 3~5년간 산다. 그러 나 로동벌 이 없이는 
2~3일 정 도밖에 는 살지 못하며 10~20마리외 로동벌 과 함께 놓 
아두면 15 — 20 일 간 산다. 왕벌 은 까나서 보통 7일 만에 성 성숙이 
끝나 7~10날나이에 쌍붙인다. 

이때 왕벌은 정 자주머 니 에 600만~2억마러의 정 자를 받는다. 

쌍붙기는 25°C 이상외 온도가 보장되는 닭은 날의 낮 10시경부터 
오루 5시경사이에 공중에서 진행된다. 

쌍붙는 왕벌은 1~2일 지나서 하루에 1 500~2 000마리의 알을 낳 
는다. 

왕벌의 알낳이성적은 알집에 있는 알관수, 벌개면외 온도(좋은 조건 
은 34~35°C) 와 누기 (65~85%), 먹이의 보장조건에 관계된다. 

왕벌의 알낳이눙력은 까난 첫헤에 제일 높다. 보통 3살 나는 헤 
봄에 생산성 이 높은 새 왕벌과 바꾼다. 

로동벌 

로동벌 은 생 식 기 관이 뢰 화된 암벌 이 다. 

벌떼안에 로동벌의 수는 벌데외 상례 에 따라 다르다. 

겨울난 벌데는 1만마리, 끝뜨는 시기에는 3만一8만마러에 이론다. 

로동벌의 몸길이는 12~15mm 이며 몸질량은 lOOmg 으로서 작다. 

끌벌 llg 은 약 1만마리로 계산된다. 

로동벌은 벌떼에서 온갖 일을 말아한다. 로동벌은 까난지 3일만에 
벌 써 일 을 하기 시 작하는데 처 옴에는 벌 방을 청 소하며 끝과 꽃가루를 
섞어서 먹 이를 만들어 유충(새끼 벌레)에 게 먹인다. 

7~12날나이부터 18날나이까지는 주로 벌개를 짓는다. 
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18 날나이부터는 밖에 나가 꽃에서 꽃끌과 꽃가루를 날라온다. 

로동벌의 수명은 여륨철에는 30~40일간, 겨울철에는 6~7달 
이 다. 

수벌 

수벌 은 왕벌 과 로동벌 크기 의 사이 에 놓인 다. 즉 몸길 이 는 15— 
17 mm , 몸질량은 200 mg 이다. 수벌은 까나온 후 12-14 날나이에 
성성 숙이 된 다. 

수벌은 성성숙이 된 후 따뜻한 낮에 공중에서 왕벌과 쌍불으며 쌍 
붙지 못한 수벌만 자기 벌통에 들어온다. 

수벌 은 왕벌 파 쌍붙기만 할분 다른 일 을 하지 않는다. 그러 므로 필 
요이 상 수벌 이 까나는것 을 막기 위헤서 수벌방이 없는 벌개 를 쓰며 벌 
개 에 수벌 방이 있으면 잘라버린 다. 

(D 벌등지 

끌벌들은 벌등지를 짓고 거기에서 살면서 먹이를 저장하고 유충 
벌을 키운 다. 

벌등지는 끝벌들이 밀탐을 분비하여 지은 몇개의 벌개로 되여있다. 

벌개면에는 로동벌방, 수벌방, 왕벌방이 있다. 

갓 지은 로동벌방은 6각형인데 크기는 직경 54 mm , 길이 ll ~12 mm , 벌방 
두께 0.12 mm 이 다. 

로동벌방에는 로동벌을 기르는 이외에 끝과 꽃가루를 저장한다. 

수벌쌍방은 직경 6.25~7 mm , 길이 1.6 mm 외 크기를 가진다. 

여기서는 수벌이 까나오며 번벌방에는 끌을 저장한다. 

벌개 에서 로동벌방은 주로 가운데 있고 수벌방은 우, 옆, 아래 에 
있 다. 

왕벌방은 벌 개밑 면이 나 모서 리 에 몇개썩 짓 는 락화생꼬투리모양의 
특별 한 벌방이 다. 

벌 개 에 서 벌들이 까나을 때 마다 벌 방안에 고처 가 남아있기 때 문에 
벌방도 좁아진다. 

벌방이 작아지 면 벌 도 작은것 이 까나온다. 그러 므로 3년 에 한번썩 
벌개를 바꾸어야 한다. 

끌벌들은 봄철에 벌등지가운데 벌개에서 새끼들을 키우며 그다옴 
벌개 에는 꽃가루를 그러 고 옆에 있는 벌개 에는 끌을 저 장한다. 

그러므로 가을철 이 되 여 벌개키 우기 가 끝나면 가운데 벌개 에도 끌 
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을 채운다. 

(3) 끝벌의 발육 

꿈벌은 3단계 즉 알, 유충(새끼 벌레), 번데기단계를 거 처서 발육 
한다. 끌벌 의 발육기간은 다옴과 같다. 


꿀벌으 I 칼육단계 및 기간 표 4-27 


육단계 

구 분 

알 

유충 

번데기 

계 

로동벌 

3 

6 

12 

21 

수벌 

3 

7 

14 

24 

왕벌 

3 

5 

8 

16 


번데기에서 까나온 어린 벌레들은 까나온 벌개 에 약 1~2일간 그냥 
있 다. 

벌집에서 까나온 후 7~8일 지나서 첫 방위관정비행을 하며 18-20 
일 지나면 첫 꽃물수집에 동원된다. 

2) 밀원식물 

밀원식물이란 끌벌의 먹이로 되는 꽃끌과 꽃가루를 내는 식물을 말 
한다. 

꽃꿈을 주로 내 는 식 물을 화밀 원식 물(아카시 아, 피 나무 등)이 라고 
하며 꽃가루를 내 는 식물을 화분원식물(강냉 이)이 라고 한다. 많은 식물 
들은 꽃끌과 꽃가루를 함께 낸다. 

밀원식물은 끌내기정도에 따라 생산밀원, 유지밀원, 보조밀원으로 나 
눈다¬ 
우리 나라의 주요밀원식물에는 버들, 아카시아, 밤나무, 피나무, 
박하, 싸리 , 메밀, 들죽나무, 매저지 나무 등이 있다. 

(1) 비들 

3월 중순 흑은 4월 중순에 꽃피 는 이 른봄의 생 산밀 원 이다. 한 나 
무에서 꽃피는 기간은 10~12일이며 버들의 종류에 따라 꽃피는 시기 
가 다르므로 꽃피는 기간은 거외 한달정도이다. 버들은 꽃끝뿐아니라 
꽃가루를 많이 낸다. 

(2) 아카시아 

우리 나라 복부고원지대를 게외한 모든 지역에 다 있다. 꽃은 지대에 
따라 5월말부터 6월초사이에 피며 한대외 나무는 7일간, 벌치는 구역의 
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모든 나무에서는 보통 10일간 된다. 

한정보당 꽃끌분비 량은 600~800 kg 이 다. 한정보당 20통을 놓을수 있 
으며 한통에서 15 kg 외 끝을 묻수 있다. 

꿈은 향기로우며 질이 좋다. 

(3) 밤나무 

한정보당 꽃끝분비 량은 200~300 kg 이 며 6월 중순에 꽃피 기 시 작하 
여 7월 10일경에 진다. 

밤나무는 꽃끝내기가 적지만 꽃피는 기간이 길기때문에 좋은 생산밀원 
이다. 

(4) 피나무 

복부산간지 대 에 많이 퍼저 었다. 피 나무는 6월말부터 7월 초순에 
꽃피기 시작하여 14~20일간 꽃핀다. 

피 나무 한정보에서 It 의 꽃끌이 분비된다. 

한정보에 20통을 놓을수 있으며 한정보당 200~300 kg 외 끌을 둥 
수 있다. 

(5) 박하 

8월 초순부터 말까지 약 한달동안 꽃이 된다. 꽃이 한창 필 때에 
는 벌통당 15~25 kg 외 끌을 듭수 있다. 

(6) 싸리 

8월 초부터 말까지 약 한달 꽃핀 다. 싸리 한정보에 서 500~600 kg 외 
꽃꿈이 분비된다. 꽃피는 전기간에 한통에서 50 kg 의 끌을 묻수 있다. 

(7) Dll 밀 

메밀은 끌벌외 늦가을 번식과 겨울나이먹 이해결에서 중요한 의의를 
자진다. 메 밀은 한정보에 서 200 kg 의 끝이 나온다. 

(8) 들쭉파 매저지나무 

높은 산간지대에서 자란다. 꽃은 5월말~6월 초순까지 약 10-20 
일간 핀다. 

들묵나무 한정보에서는 200 kg , 매저지 나무에서는 270 kg 까지의 꽃 
끝이 분비되며 한통에서 각각 8~15 kg 과 20 kg 의 끌을 듭수 있다. 

이밖에 우리 나라에는 70여종의 밀원이 었다. 


461 



3) mmo \ 관리 

(1) 꿀벌의 관리기구 

(D 벌통 

벌통은 나르기 편리하고 든든헤야 하며 종류에 따라 규격 이 둑 같 
아야 한다. 벌통은 뚜성 , 동체 , 밑관, 벌문 등으로 되 여 있다. 

벌통에는 작은 벌통, 큰 벌통, 긴 벌통, 접벌통 등이 있는에 작은 
벌통은 작은 벌개 (483 mm X 232 mm ) 10개를 넣을수 있게 만든것 이다. 

(D 끝벌의 관리기구 

끌벌의 관러기구에는 끌뜨개, 얼글쓰개, 연기피우개, 왕벌가르개, 
왕벌씌우개, 왕벌막옴관, 밀랍글개 등이다. 

(2) 벌 fflis 사 a 

끝벌을 잘 치자면 벌떼에 대한 검사를 제때에 하고 헤당한 대책을 세워 
야 한다. 벌떼검사방범에는 벌문관찰과 벌문을 열고 검사하는 방법이 있다. 

(D 벌문관찰 

벌문앞에 죽은 벌이 었으면 도적벌, 농약피해, 먹이가 떨어졌다는 
것이다. 벌문앞에 죽은 왕벌이 있으면 곧 대책을 세워야 한다. 

어 느 벌통에서 나 많은 벌 이 드나들고 들어 가는 벌들의 배 가 불러 있 
으면 끝거둠이 잘된다는것을 말헤준다. 들어가는 벌의 배가 작고 나오 
는 벌의 배가 큰것은 도적을 당하는것이다. 

장마철에 수벌들이 벌통밖으로 쫓겨나을 때에는 벌통안에 먹이가 
적다는것이다. 

(D 벌통을 열고 벌떼를 검사하는 방법 

끌벌은 자극성냄새와 검은색을 싫어하므로 벌을 다를 때 파, 마늘, 
향수, 땀 등외 냄새를 피우지 말며 흰 작업복을 입는것이 좋다. 

벌통을 열고 검사할 때에는 벌통이나 벌개에 충격을 주지 말며 온도 
가 14° C 이상 될 때 아침과 저넉에 검사하며 벌개를 수직상태에서 다루어 
야 한다. 

검 사내 용은 벌마리수, 유충과 번데 기수, 먹 이량, 왕벌상태 등을 
본 다- 

벌마리수는 작은 벌개외 앞뒤면에 벌이 가득 붙었을 때 한개의 세 
력 (2 500마려)으로 보며 큰 벌개는 3 500마리 로 본다. 

먹 이량은 작은 벌개 에 끌이 가득찬 경우에는 1.5-2.0 kg , 큰 벌개 
는 2. 5 kg 으로 본다. 

462 



왕벌은 방금 알을 낳은 벌개면에서 찾아보며 알낳이상태를 알아 
본 다. 

유층파 번데기수는 벌개외 웃부분 3~4 cm 를 내놓고 차있을 때 한 
장의 발육체라고 하는데 벌개 한장에는 작은 벌개에서 4 000마려, 큰 
벌개에서 5 000마러로 본다. 

벌 개검사가 끝나면 결함을 고치 고 벌개를 정 리하여 야 한다. 

이때 발육체벌개는 가운데자러에 놓이도록 하며 벌개사이너비는 봄 
철 및 가을철에는 10 mm , 꽃끌철에는 12 mm 정도로 한다. 

(3) 꿀벌의 계절별관리 

(D 끝벌의 봄철관리 

이른 봄철 끌벌들이 날아오기 시작하면 벌떼외 첫 검사를 하고 유 
충키우기에 펄요한 모든 조건을 잘 지어주어야 한다. 

봄철에 유층을 게대로 자래우기 위해서는 벌통안외 온도를 35 °C 
보장헤야 한다. 

이를 위해서 한개의 벌개에 2 500마리 되게 벌개를 줄이고 통안에 
보온게 를 넣 으며 벌통밖은 벼겨를 10 cm 이상 되게 덮어 준다. 

보온게는 5월 중순경 에 점 차적 으로 들어 낸 다. 벌 문외 크기 는 2 cm 
정도로 좁힌다. 이른 봄철 꽃끝이 들어오기 전까지는 먹이를 보태주어 
야 한다. 이때 50-55%외 사랑물(물 1.5 에 사랑 1외 비로 만든것)을 
번 벌개에 1 kg 정도썩 1주일에 한번 준다. 

봄철에는 벌마리수가 늘어나는데 따라 번 벌개를 넣어주어야 한다. 

봄철에는 아카시 아꽃이 피기 전에 5월 중순까지 벌개 15장이상(벌 
수는 3만마러이상)의 강한 끌거둠벌떼를 키워 야 한다. 이를 위하여 온 
도보장파 함께 단백질먹이를 넉넉히 주어야 한다. 

단백질먹이 인 꽃가루가 부족하면 유충을 키우지 못한다. 그러므로 
저 장된 꽃가루벌 개 를 주어 야 하며 그것 이 없 으면 통깨묵가루, 닭알 등 
을 러용할수 있다. 

끌벌 이 빨러 번식하여 가득차면 덧통을 놓아 세 간나이벌 이 생 기지 
않도록 하여야 한다. 

아카시아꽃끌철에는 끝을 떠야 한다. 끌은 주로 아침에 뜨는것이 
좋은에 벌개 에 끝이 가득차고 10-20%의 벌방이 막힌것을 골라서 뜨는 
것이 좋다 • 

끌을 듭 때 에는 언제 나 벌통에 끌을 조금 남겨주어 야 한다. 꽃끌철 
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에는 l -2 kg 의 끝을 남기며 꽃끌철이 끝날무렵에는 4~5 kg 의 끝을 남 
겨두어 야 한다. 

(D 끝벌의 여 륨철관러 

여롬철에는 벌통을 나무그늘아래에 놓으며 바닥에서 20~25 cm 정도 
높이에 고여놓아야 한다. 

장마가 계속될 때에는 하루 200~300 g 의 먹이를 주어야 한다. 

여륨철에는 밤나무, 피나무, 싸리 등 여러가지 밀원을 찾아 옮겨치 
기를 잘하여야 한다. 

벌통옮기 기는 밤에 하는것 이 좋으며 옮길 벌데는 옮길 지 대의 꽃들 
이 피기 견에 옮겨가서 새 지대에 익숙하게 하여 야 한다. 옮길 때 에는 
벌들이 질식 하지 않도록 공기 같이 장치 를 하여 야 하며 끌이 많이 들어 있 
거나 새로 지은 벌개는 꺼내여 벌개들사이에 쾌기를 박아 움직이지 않 
게 하여 야 한다. 

밤나무꽃끝철에는 세간 내운 벌떼에 유층을 많이 키우게 하여 벌개 
를 짓게 하고 장마철먹이를 마련해야 한다. 밤나무꽃끝철에는 날씨가 
무업기때문에 흔히 세간나이열이 생기므로 아카시 아꽃끌거둠을 한 다옴 
인차 벌떼를 세간내우는것이 좋다. 

피나무꽃끌철에 끝을 많이 뜨러면 6월말견으로 강한 끌거둠벌떼를 
만들어 내 야 한다. 

벌떼를 빨러 강군으로 만들기 위해서는 보조벌떼를 만들어 거기에 
서 유충벌레와 번데기벌레를 꺼내 여 원벌통에 넣 어 군세를 계속 보태주 
는것 이 좋다* 

벌떼 의 세 간나이 는 인공적 으로 조직하여 야 한다. 

(3) 끝벌외 가을철 관러 

끌벌의 가을철 관리에서는 겨울나이 로동벌키우기, 겨울나이먹 
이준비 등 끌벌의 겨울나이준비를 잘하는데 중심을 두어야 한다. 

가을철에 겨울나이로동벌을 많이 키우기 위해서는 왕벌을 알을 
잘 낳는 젊 은 왕벌 로 바꾸고 군세 가 7~9장 되 게 보장하고 옮겨치 기 
를 조직 해야 한다. 

옮겨치기를 할수 없는 경우에는 단백질먹이(진한 사랑물 100：닭알 
흰자위 5~10)를 2~3일 건너 한번에 20( K 300 g 썩 주는것이 좋다. 

겨울나이먹이는 초가을에 주어야 하며 겨울을 난 다옴에 도 3~4 kg 
외 먹이가 남도록 넉넉히 주어야 한다. 겨울나이먹이로는 벌방을 봉개 
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한 끌이 가득찬 끌벌개를 주는것이 가장 좋고 없는 경우에는 끌 10, 
사랑 2, 물 1의 비률로 섞어 주는것 이 좋다. 겨 울나이 준비 가 끝나 벌데 
의 군세는 5~7배, 먹이보유량은 9~12 kg , 벌개는 6~8개 되는것이 좋 
다. 다옴 번 곳에 는 막옴관을 대 고 벼짚이 나 다른 보온재를 넣는다. 

@ 끝벌외 겨울철 관러 

끝벌 의 겨 울내 우기 에 는 바깡에 서 내 우는 방법 과 겨 울나이 우리 에 서 
내우는 방범 이 있 다. 

바깡에서 겨울을 내우자면 양지족의 바람이 없고 건조한 곳에 자러 
를 정 하고 바람막이바자를 둘러쳐 야 한다. 

다옴 벌 통을 보온하기 위하여 10~15 cm 정 도의 높이 로 두둑을 만들 
고 그우에 10~15 cm 두께로 벼겨를 깐 다옴 벌통을 놓는다. 

다옴 벌 통에 서 2 cm 사이 를 두고 관자를 둘러막고 웃설 미 를 하며 벌 
문앞에 는 벌들이 나드는 길 을 만들어준다. 

다옴 벌통과 관자사이에 보온룰을 10월말부터 11월 중순까지 점차 
로 넣어주며 얼옴이 얼고 녹지 않을 때 에는 벌통우에까지 약 10 cm 정 
도 덮 는다. 

쥐 가 벌 통에 들어가지 못하도록 벌 문에 쇠 그물을 대 야 한다. 

겨 울에 는 또한 벼 겨 나 죽은 벌 들에 외하여 벌 문이 막히 지 않도록 
7일 에 한번썩 같구리 로 벌통밑 바닥을 글어내 야 한다. 

겨울나이벌떼의 상태를 벌문으로 속이 번 고무줄을 밀어넣고 소리를 
듣는 방법으로 알아낸다. 일반적으로 너무 춤거나 더울 때 소리가 난다. 
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